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1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Burmistrza Miasta i Gminy
Przemkéw nr GP1.6733.1-15.2023 z dnia 21.03.2023r.
Warunki techniczne nr L.dz. PWIiK/PW/0147/2023 z dnia 01.02.2023r.
Obowigzujgce normy i wytyczne projektowania
Mapa do celdw projektowych w skali 1 : 500
Wizja lokalna w terenie

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci
wodociggowej z odcinkami przytaczy na dziatkach nr 303, 311/2, 313/5, 313/3 obreb
0001 Przemkow jedn. ewid. 0216054 Przemkéw-miasto.

3. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przez ktéry bedzie przebiegata inwestycja to dziatki stanowigce drogi gminne
(nr 303, 311/2, 313/5) oraz tereny stanowigce zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng
(nr 313/3). Droga w dziatce nr 303 posiada czesciowo (na dtugosci okoto 250m liczgc
od wpiecia do ul. Fabrycznej) nawierzchnie asfaltowg oraz chodnik z kostki betonowej,
na pozostatym odcinku — nawierzchnie tluczniowg i gruntowg. Nawierzchnia w
dziatkach nr 311/2 i 313/5 jest tluczniowa oraz gruntowa. W chwili obecnej pod
drogami zlokalizowane sg sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, gazowa oraz linie energetyczne i telekomunikacyjne (czesciowo kablowo,
czesciowo napowietrznie).

4. Sie¢ wodociggowa.

4.1. Materiaty.

Materiaty uzyte do budowy sieci powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnos$ci.

Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych PE-HD o
Srednicy 110x10,0mm i 90x8,2mm typoszeregu SDR11 PE100 (Pn=1,60 MPa),
posiadajgcych atest wytrzymatosciowy, opinie Panhstwowego Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu ich do przesylu wody pitnej oraz decyzje upowaznionej jednostki
organizacyjnej do stosowania tych rur w budownictwie.

Wopiecie nastgpi do projektowanej (wg odrebnego opracowania) sieci w ul. Karpowej
w dziatce nr 303 obreb Przemkéw-miasto. Wpiecie wykona¢ do istniejgcego tréjnika
(T4), do projektowanej sieci przepigé odcinek sieci $50 na dziatce nr 313/3 - wpiecia
dokona¢ za pomocg tréjnika elektrooporowego Dz110 oraz ksztattek redukcyjnych
elektrooporowych Dz110/63 i 63/50.

Zabezpieczenie ppoz. stanowi¢ bedg hydranty nadziemne DN80 PN10 z elementami z
zeliwa sferoidalnego. Odgatezienia od przewodu ¢$110 PE do hydrantéw wykonywac
poprzez montaz trojnikow elektrooporowych redukcyjnych Dz110/90, tgcznikow
rurowo-kotnierzowych RK DN100/80 i zasuw odcinajgcych kotnierzowych DN80 z
obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng duzg. Odlegto$ci pomiedzy hydrantem a
trzpieniem jego zasuwy powinna wynosi¢ co najmniej 0,8m. Hydranty powinny
posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP w Jozefowie. W poblizu brak
jest czynnych hydrantow.

Projektowane przytagcza wodociggowe nalezy wpigé do projektowanej sieci
wodociggowej. Wpiecia wykonaé poprzez zabudowe na sieci trojnikéw
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elektrooporowych redukcyjnych Dz110/63 oraz ksztattek redukcyjnych Dz63/40. Za
redukcjg montowac zasuwy do przytgczy domowych DN40O oraz odcinki rur PE-HD o
srednicy 40x3,7mm typoszeregu SDR11 PE100 (Pn=1,60 MPa) do granicy dziafki
drogowej.

Oznakowanie uzbrojenia w terenie projekiuje sie poprzez montaz tabliczek
informacyjnych do oznaczania uzbrojenia zgodnie z normg PN-86/B 09700 na
stupkach z rur stalowych lub tworzywowych $50 mm o wysokosci nadziemnej 1,80 m i
obetonowanych w gruncie do gtebokosci 80 cm. Tabliczki informacyjne mozna
réwniez montowa¢ na innych trwatych elementach zagospodarowania terenu jak
ogrodzenia lub budynki.

Rurociggi sieciowe uktada¢ w wykopie na gtebokosci 1,60m ponizej poziomu gruntu,
przytacza na gtebokosci 1,40-1,60m, na ubitej podsypce piaskowej gr.15 cm oraz
wykonac¢ obsypke do wysokosci 30 cm (po zageszczeniu) ponad powierzchnie rur. 40
cm ponad rurg wodociggowg utozy¢ tasme sygnalizacyjng z wtopionym drutem
sygnalizacyjnym.

Roboty prowadzi¢ z zachowaniem ciggtosci pracy istniejgcej sieci wodociggowej. Po
zakonczeniu robét i uruchomieniu nowej sieci, starg sie¢ wodociggowg wytgczy¢ z
eksploatacji poprzez za$lepienie jej koncow i unieczynnienie.

Inwestycja bedzie podzielona na 2 etapy. Etap | (wg odrebnego opracowania)
przewiduje wykonanie odcinka sieci wodociggowej wraz z odcinkami przytagczy od
trojnika T5 poprzez wezet T4 do hydrantu HP1, etap Il - odcinek od wezla T4 do
tréjnika T6.

4.2. Roboty ziemne.

O terminie przystepowania do robdét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikdw obcych sieci i z nimi lokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia,
uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz kontrole nad ich przebiegiem.

Zaktada sie generalnie wykonywanie robdt ziemnych mechanicznie koparkami na
rozkop, ze skfadowaniem urobku obok wykopu. Przy kolizjach z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie z pionowymi sciankami i szalunkami.

Catos¢ robdét po wykonaniu zgtosi¢ do przeglagdu technicznego, przy udziale
przedstawiciela dostawcy wody oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

4.3. Skrzyzowania i kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Brak kolizji. Miejsca skrzyzowan z istniejaca lub projektowang infrastrukturg wskazano
na rysunkach.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem na
budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi. Rozwigzanie kazdorazowo uzgodnic z
projektantem.

Prace powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem wtascicieli danego
uzbrojenia.

Zestawienie dlugosci rurociagéw
Dtugosc projektowanej sieci wodociggowej wynosi:
$110 PE - L =339,5mb, $90 PE — L = 8,0 mb.
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11.

12.

llos¢ hydrantow nadziemnych HP80 — 3 szt. (HP3, HP4, HP5)
Dtugos¢ odcinkéw przytgczy wodociggowych ¢40 PE wynosi L = 13,5 mb.

Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Dziatki nr 311/2, 313/5 oraz czesc¢ dziatki nr 303, 313/3 obreb Przemkdéw znajdujg sie
w obszarze nowozytnego historycznego uktadu urbanistycznego.

Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego ani nie
podlega szkodom gérniczym. Brak wptywu eksploatacji gérniczej na przedmiotowy
teren.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowi¢ bedg hydranty nadziemne DN80 PN10 z
elementami z zeliwa sferoidalnego. Wydajno$¢ nominalna hydrantu przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie
moze byé mniejsza niz 5dm?/s.

W poblizu brak jest czynnych hydrantow.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie polskiej normy PN-B-10736
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1065 z dnia 07.06.2019r.).

Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z decyzjg o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego oraz warunkami technicznymi zarzgdcy sieci wodociggowe;.

Inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu oséb trzecich, a
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zagospodarowaniu terenu

Nie wystepujg w zakresie projektu.

Wplyw na srodowisko naturalne

Projektowane przytgcza nie sg inwestycjg ucigzliwg dla sSrodowiska zaréwno na etapie
budowy, jak i eksploataciji.

Zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow. Nie
wpltywa negatywnie na otoczenie, umozliwia uzytkownikom korzystanie z wody i
kanalizacji. Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia
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prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska.

Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz.ll — Instalacje sanitarne i
przemystowe”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”, Polskimi Normami (w tym PN-92/B-10735), ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (COBRTI Instal Warszawa 2003 r.),
technologig montazu okreslong przez producentéw materiatdw uzywanych do budowy
oraz zaleceniami ujetymi w uzgodnieniach i specyfikacjach technicznych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, oznakowac tablicami
informacyjnymi, a w pasie drogowym dodatkowo oznaczy¢ swiattami ostrzegawczymi i
znakami o prowadzeniu robét w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ruchu
pojazdow i pieszych. Jezeli wymaga tego zarzadca drogi, wykonac projekt zastepczej
organizacji ruchu na czas wykonywania robét. Nad wykopami nalezy wykonac
pomosty (ktadki) z barierkami dla ruchu pieszego. Wykopy o s$cianach pionowych
nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie. W przypadku wystgpienia wody gruntowe;j
wykop nalezy odwodni¢ przy pomocy studni spustowych i pomp. llos¢ studni,
wydajnoé¢ i ilos¢ pomp ustalic bezposrednio na budowie. Roboty rozliczy¢é na
podstawie dziennika pompowania potwierdzonego wpisem inspektora nadzoru.

Wykonawca robo6t powinien przestrzegac i stosowaC wszystkie przepisy, ktore sg
zwigzane z realizacjg robét lub mogg wptywaé na sposéb prowadzenia robét. Sieci i
przytacza mogg by¢é wykonywane jedynie pod bezposrednim nadzorem o0so6b
posiadajgcych panstwowe uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa sieci
wod.-kan. O terminie przystgpienia do wykonywania robot ziemnych nalezy
powiadomi¢ pisemnie:

e wszystkich wiascicieli dziatek oraz zarzadcow drog,

e uzytkownikéw obcych sieci,

e pozostate instytucje opiniujgce projekt,

w celu uzgodnienia wraz z nimi warunkdéw prowadzenia robét, nadzoru nad ich
przebiegiem i zlokalizowania potozenia uzbrojenia istniejgcego.

Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Opracowat:



