SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT DROGI | CHODNIKI
(STWIOR)

| Czes$¢ ogdlna

Przedmiot zamodwienia

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego:

,Remont drég gminnych w miejscowosci Przemkéw obejmujgcych ul. Akacjowa,
Lesng, Strumykowg, Ogrodowa, Karpowg, Wilczg, Plac Koscielny, oraz ul. w
miejscowosci Wysoka i Jakubowo Lubinskie

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Remont chodnikéw w ulicy Kosciuszki i Andersa oraz ciaggdéw pieszych na terenie cmentarza komunalnego

- wymiana kraweznikéw i nawierzchni z ptytek betonowych na szarg i grafitowg kostke brukowa betonowa
grubosci 6 cm,

- wykonanie nawierzchni na wjazdach do posesji z grafitowej kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm.

- wymiana obrzezy betonowych i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej HOLLAND gr 8cm
kolor grafitowy i szary, ciggdéw pieszych na terenie ul.Andersa,

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych,
Prace towarzyszace gtéwnym robotom budowlanym jakie wystapia przy realizacji robét to:

— roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem trasy chodnika, spadkéw chodnika, urzadzen
obcych (studzienki , zawory itp.) wystepujacych w chodniku,

- regulacja pionowa studzienek telefonicznych, wtazéw kanatowych kanalizacji Sciekowej i
zaworéw wodociggowych, barierek ochronnych, znakéw drogowych,

— demontaz i ponowny montaz fawek i koszy na $mieci,
— demontaz i montaz istniejacego, pionowego oznakowania drogowego

— wykonanie obnizeA chodnika w miejscach przejs¢ dla pieszych wskazanych rzez
Zamawiajgcego

1.4 Informacje o terenie budowy.

Teren budowy obejmujg chodniki przylegajace w przewazajgcej czesci do budynkéw oraz jezdni. W
otoczeniu terenu budowy zlokalizowane sa sklepy, warsztaty i budynki mieszkalne. Z uwagi na
powyzsze organizacja robdt powinna by¢ tak prowadzona aby roboty budowlane byly
wykonywane w sposéb powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i
drogowego. Wjazdy na posesje prywatne nie moga by¢ wytgczone na czas dtuzszy niz 6

godzin. Do powyzszych potrzeb wykonawca powinien dysponowdpowiednim  sprzetem,
oznakowaniem i potencjatem ludzkim.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— warunkéw bezpieczefistwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z przebudowa chodnikéw
1.5 Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 45233140-2 i 45233222-1
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Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen, a wymagajacych zdefiniowania w
celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji.

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji

Wijazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostepu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéw wjezdzajgcych lub
wyjezdzajacych z bram

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego, stanowigcy
wewnetrzny dokument przebiegu robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznc
zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Koordynatorem robét i Wykonawca.

Koordynator robét - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Koordynatora kontraktu zeszyt z ponumerowanymi stronam
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczeh, szkicéw i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Koordynat:
projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne ze specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Koordynatora kontraktu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowal te
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzeh
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

.1 Polecenie Koordynatora kontraktu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika kontraktu

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji tere
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od przekazania Zamawiajgcemu projektu organizacji ruchu przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz wewnetrzny dziennik budowy.
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Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Koordynat
kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowad w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Roboty towarzyszace

Podczas wykonywania prac brukarskich do wykonawcy robét moga sie zgtasza¢ witasciciele posesji wzdtuz
ktérych bedg remontowane chodniki z prosbg o wykonanie odprowadzenia wéd opadowych z rur
spustowych przy chodniku do instalacji burzowej. Powyzsze przyjecie dodatkowych zlecef nie moze miec
wptywu na termin wykonania zadania oraz nie bedzie finansowane z budzetu Gminy Przemkéw.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac sprawne prowadzenie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Koordynatorowi kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczeni
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Koordynatora kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Czesc¢ techniczna

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz wymagania zwigzane z ich
sktadowaniem i kontrolg jakosci.

Chodniki
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej bedzie posiadanie przez wykonawce

aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na betonowg kostke brukowa przewidziang do
wbudowania na chodniki.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzistek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac 2
mm dla kostek o grubosci 60 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Zamawiajacy wymaga zastosowania kostki polbrukowej HOLLAND i BEHATON o grubosci 60 mm. Chodnik

zostanie utozony z kostki szarej i kolorowej na wjazdach (kolor czerwony grubos$¢ kostki 8 cm).

Tolerancje wymiarowe wynosza:
— na diugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,



— na grubosci +5 mm.

2.1.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5
3 | Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymjtosci
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
4 |Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecaj niz 4

2.1.5 Cechy fizykomechaniczne granitowych kostek brukowych

Granitowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Cechy fizykomechaniczne kostki granitowej

Ip | Cechy fizyczne Klasa | Klasa Il Badania wedtug
1 |Wytrzymatos¢ na Sciskanie w sififie 120 PN-B-04110[3]
powietrzno-suchym MPa nie mnigj hiz
2 |Scieralnoé¢ na tarczy Behmego 0)2 0,4 PN-B-04111[4]
centymetrach nie wiecej niz
3 |Wytrzymatos¢ na uderzenieg,12 8 PN-B-04115[5]
(zwieztos¢)
liczba uderzen nie mniejsza niz
Nasigkliwos¢ woda w % nie wiecej n5 1,0 PN-B-04101[1]
Odpornos¢ na zamrazanie Nie bada sie | catkowita | PN-B-04102[2]
2.2 Wjazdy do bram

Wijazdy do bram beda wykonane z:

- betonowej kostki brukowej kolorowej (grafitowyy) gr. 8 cm.- ul. Brzozowej

- kostki granitowej 10x10 cm., szarej - ul. Brzozowej

Podbudowa na wjazdach z gruntu stabilizowanego cementem w ilodaqyr2@&gam.

2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania granitowej i betonowej kostki brukowej bedzie posiadanie przez
wykonawce aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na kostke przewidziang

wbudowania nawjazdach.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny jak w pkt 2.1.2

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni na wjazdach i wyjazdach z bram stosuje sie:

a) betonowa kostke brukowa kolorowg o grubosci 80 mm.

Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
— na diugosci +3 mm,




— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci +5 mm.
Zamawiajacy wymaga zastosowania kostki brukowej HOLLAND o grubosci 80 mm, kolor czerwony.

b) granitowg kostke, 14x14 cm, szarg
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych jak w pkt 2.1.4
2.2.5 Cechy fizykomechaniczne granitowych kostek brukowych jak w pkt 2.1.5

2.3 Krawezniki
2.3.1 Klasyfikacja materiatéw

Na remontowanych ulicach bedzie demontowany i ponownie wbudowany zostanie kraweznik
granitowy zdemontowany podczas prac rozbiérkowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
poprawny demontaz kraweznikéw przeznaczonych do ponownego wbudowania. Przy demontazu
nalezy dotozy¢ najwyzszej starannosci aby unikna¢ pekniec i uszkodzeh elementéw granitowych.

Zastosowany zostanie kraweznik betonowy Typ uliczny-U;
prostokatny sciety - rodzaj ,a”; Odmiana- kraweznik betonowy dwuwarstwowy ; Gatunek 1 G-1.

a) kraweznik rodzaju ,a”

Tablica 1. Wymiary kraweznika

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznikg kraweznika | b h c d r

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielko$¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm 2

Szczerby i uszkodzenipograniczajgcych powierzchnie gérn niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm ! puszcz

D

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2




- dtugos$é, mm, max 20

- gtebokos$é¢, mm, max 6

Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ tylko od strony jezdni z zastosowaniem podkfadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugosé min. 5 cm wieksza niz szerokos$¢
kraweznika.

2.3.2 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kraweznikéw betonowych bedzie posiadanie przez
wykonawce aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na kraweznik betonowy.

2.4. Nawierzchnia asfaltowa

2.4.1 Wymagania dotyczace nawierzchni

Wykonawca do realizacji zamédwienia pozyska petnowartosciowe materiaty posiadajgce atesty, certyfikat
okreslone przepisami prawa dokumenty. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-zwirowych dl:
warstwy wierzchniej.

2.5. Nawierzchnia z kostek granitowych drobnowymiarowych grafitowych i z kostki granitowej szarej
2.5.1 Wymagania dotyczgce kostki granitowej wg 2.1.5 tablica 2
2 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zalecanych do wykonania robét budowlanych.

3.1 Sprzet do wykonania chodnikéw, wjazdéw i wyjazdéw z bram oraz ustawienia kraweznikéw.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorév
ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2 Sprzet do robét ziemnych

- Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

— sprzet do podnoszenia i uktadania ptyt granitowych

— sprzetem do docinania uszkodzonych wielkowymiarowych ptyt granitowych

3.3 Sprzet do wykonywania remontu czgstkowego nawierzchni asfaltowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania remontu czgstkowego za pomoca recyklingu powinien
wykazywad sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-wytwdérni mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco lub kottéw produkcyjno-transportowych holowanych
przez ciggniki lub samochody (recykler)

-przecinaki z diamentowg tarcza lub mtotem pneumatycznym do przycinania krawedzi miejsc uszkodzonych
-zageszczarki ptytowej w zaleznosci od wielkosci ubytkéw.

- sprzet do przycinania trylinki

3 Wymagania dotyczace wykonania robdét budowlanych

4.1 Chodniki
Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
istniejgcymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze
by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.



Podsypka

Po uzupetnieniu istniejgcej podsypki piaskowej nalezy ja zwilzy¢ woda, zagescic¢ i wyprofilowac.

4.1.3. Uktadanie chodnikéw z betonowych kostek brukowych
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Kostke nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktadac tak, aby po zageszczeniu zajmowata potozenie ok. 1 cm wyzej od
odtwarzanej niwelety kraweznika.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, nalezy stosowad wibratory ptytowe z ostona
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

Wijazdy do bram

Koryto jak w pkt 4.1.1

Podbudowa na wjazdach z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci @0Kdyrom
Uktadanie wjazdéw z betonowych kostek brukowych jak w pkt 4.1.3

Uktadanie wjazddéw z koski granitowej szarej 14x14 oraz uzupetnianie chodnikéw kostka granitowa
drobnowymiarowga 6x4 grafit

Kostke nalezy uktada¢ w desen tukowy, ktéry otrzymuje sie przez ukfadanie kostki w ksztatcie tuku
ze wzgledu na rézne wymiary kostki. Desen tukowy nie wymaga przycinania kostek przy
kraweznikach. Spoiny w sasiednich rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o %2 szerokosci kostki.

Przy uzupetnianiu ubytkéw w jezdni asfaltowej po przetozeniu kraweznika granitowego dotyczy
szerokosci okoto 15cm, kostke granitowg nalezy obnizy¢ o 2cm ponizej poziomu gérnej warstwy
jezdni w celu uzyskania delikatnego koryta odprowadzajgcego wody opadowe do kratek
Sciekowych . Ze wzgledu na kat nachylenia pasa jezdnego powstate obnizenie automatycznie
uzyska zadane spadki.

Ptyty granitowe wielkowymiarowe nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy nimi wynosity od 2 do 10 mm. Ptyty granitowe nalezy uktada¢ tak, aby po zageszczeniu
zajmowata potozenie ok. 1 cm wyzej od odtwarzanej niwelety kraweznika. Pekniete elementy nalezy docig¢
w celu ponownego poprawnego utozenia (ewentualne braki udostepni do pobrania inwestor)

Krawezniki
Koryto jak w pkt 4.1.1

Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. tawa betonowa:

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowad szalowanie.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyrédwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywad zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetni
bitumiczng masg zalewowsg.

Ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej

Zasady ustawiania kraweznikéw:

Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustalenian
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleh powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na , wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm,

Zewnetrzna S$ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obs
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym,

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02,

ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku
nie mniejszym niz 1:5 o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
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Uzupetnienie asfaltu

Warunki przystgpienia do robét

Zamawiajacy wraz z Wykonawcg dokona objazdu drég celem sprawdzenia stanu nawierzchni w zakresie
uszkodzen oraz wyboru techniki i materiatéw do dokonywania naprawy. Niezaleznie od tego, w przypadku
wystgpienia nagtego zdarzenia wymagajgcego naprawy nawierzchni drogi, Wykonawca na wezw
Zamawiajgcego przystgpi niezwtocznie do wykonywania robét naprawczych.

.Przygotowanie do robét

Przygotowanie do naprawy uszkodzonego miejsca na drogach o nawierzchni bitumicznej oraz asfaltu
frezowanego polega na:

-pionowym obcieciu krawedzi uszkodzenia nadajac im ksztatt figury geometrycznej,

-oczyszczeniu odstonietej podbudowy,

-skropieniu podbudowy emulsjg bitumiczng,

-usunieciu wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno -suchego,

-wyréwnaniu i uzupetnieniu gtebszych ubytkéw, nalezy je wypetni¢ warstwowo materiatem kole
gruboziarnistym nastepnie drobnoziarnistym i starannie zagescic¢,

- wykonaniu nawierzchni drogi masa bitumiczng lub asfaltem frezowanym,

- pokryciu emulsjg potaczen starej i nowej warstwy bitumicznej,

- mechaniczne zageszczenie wypetnionej taty.

Warstwe z mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy uktadac na suchej lub wysuszonej powierzchni, zabrania
sie uktadania mieszanek w czasie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu, $niegu,
ujemna temperatura).

Przygotowanie uszkodzonego ubytku i jego uzupetnienie powinno by¢ wykonane na grubosci 4 cm. Jezeli
grubos¢ ubytku jest mniejsza niz 4 cm, nalezy odku¢ uszkodzone miejsce i wykonad naprawe tak, aby
warstwa scieralna miata 4 cm grubosci.

.Przygotowanie uszkodzonego wyboju i jego uzupetnienie powinno by¢ wykonane dwuwarstwowo po 4 cm

warstwy wigzacej iScieralnej, facznie 8 cm. Jezeli grubos¢ wyboju jest mniejsza niz 8 cm, nalezy
przygotowac uszkodzone miejsce do wypetnienia na grubosé¢ 8 cm. Jezeli gtebokos¢ wyboju jest wieksza

niz 8 cm nalezy wykona¢ podbudowe o docelowej grubosci 15 cm tak, aby wykona¢ dwie warstwy
bitumiczne po 4 cm.

.Podbudowa powinna by¢ wykonana z kruszywa tamanego, dolomitu, mieszanki optymalnej o frakcji 0-63

mm.

.Naprawa podtuznych i poprzecznych spekah nawierzchni bitumicznych:

- doktadne oczyszczenie nawierzchni i Scianek przy peknieciach,

- osuszenie uszkodzonego miejsca doprowadzajagc do stanu powietrzno -suchego,
- skropienie emulsjg asfaltowa,

- rbwnomiernie posypanie materiatem drobnoziarnistym (grys),

- zageszczenie materiatu drobnoziarnistego (grys).

.W przypadku zawyzonych poboczy nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania rowéw odprowadzajacych

wode.

Zasady kontroli jakosci robét

Badania przed przystgpieniem do robét
Chodniki i wjazdy do bram

Przed przystapieniem do robét Koordynator kontraktu sprawdzi betonowg kostke brukowg uzyta na chodnik
i wjazdy bramowe pod katem:

wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych
na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w pkt 2.1.2,

ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w pkt 2.1.3 i w pkt 2.2.3. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naro:
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm,

kostki granitowa powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu, krawedzie co najmniej |
powierzchni kostki granitowej powinny by¢ bez uszkodzen, pozostate krawedzie kostki moga n
uszkodzenia dtugosci nie wiekszej niz pét wymiaru wysokosci kostki natomiast tgczna ich diugosé nie moze
przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki, uszkodzenia ktéregokolwiek z narozy kostki i narozy powierzchni
gérnej sa niedopuszczalne

Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumenty dotyczace:
posiadanie atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych wg pkt 2.1.1 i 2.2.1 niniejszej STWIOR,

Krawezniki



5.2
52.1
5.2.1.1

5.2.1.2

5.2.1.3

5.2.1.4

5.2.2
5.2.2.1

5.2.2.2

5.2.2.3

5.2.2.5

5.2.3
5.2.31

Przed przystapieniem do robét Koordynator kontraktu sprawdzi krawezniki betonowe pod katem:

wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3 z
pkt. 2.3.2. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnosciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN991:1999

ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2 z pkt. 2.3.2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez prkglogeniea do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania w czasie robot
Chodniki

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z pkt4.1.2 i4.1.1 niniejszej STW i OR. Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie mogg przekracza¢ +1 cm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
wymaganiami pkt 4.1.3 niniejszej STW i OR.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika z betonowych kostek brukowych przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy
sposdb: na kazde 150+300°mhodnika z betonowej kostki brukowej nalezy zdja¢ 2+4 kostki w dowolnym
miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek brukowych.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z kostki granitowe;j

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania uzupetnienia chodnika z kostki granitowej drobnowymiarowej
i wykonania wjazdéw na posesje z kostki granitowej polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
wymaganiami pkt 4.2.4 i 4.2.5 niniejszej STW i OR.

Wijazdy do bram
Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy jak w pkt 5.2.1.1

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z pkt 4.2.2 niniejszej STW i OR. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki
nie moga przekracza¢ + 1 cm.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z wymaganiami wg pkt 4.1.3 niniejszej STW i OR:

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm,
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci odtwarzanej o wiecej niz+5 cm,

Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 5.2.2.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robdét. Zaleca sie, aby pomiary cech
geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy newiet®chnmi w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Koordynator
kontraktu.

Krawezniki
Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.



Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 4.1.1.

5.2.3.2 Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
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Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii odtwarzanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety odtwarzanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

réwnos¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde

100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig krawe
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna
gtebokosd.

Nawierzchnia asfaltowa

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ je Zamawiajgcemu
do akceptacji.

Kontrola w czasie wykonywania robét

W trakcie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:
- przygotowanie naprawianych powierzchni do naktadania mieszanki,

- rownos¢ naprawianych fragmentéw nawierzchni.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych i betonowych na zimno jest wykonane w celu rozbiérki nawierzchni z

betonu asfaltowego i betonu cementowego.

- recykling nawierzchni asfaltowej - powtérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z
nawierzchni,

- frezowanie nawierzchni asfaltowej i betonowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej i betonowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokos¢,

- nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej i betonowej na zimno,
na okreslong gtebokosé, frezarka powinna by¢ sterowana elektrycznie i zapewnia¢ zachowanie
wymagane]j rownosci z doktadnoscia plus minus 5 mm oraz pochylen poprzecznych i podtuznych
powierzchni po frezowaniu. Do matych robét (naprawy czesci jezdni) inspektor nadzoru moze dopuscié
frezarki sterowane mechanicznie,

- szerokos$¢ bebna frezujgcego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawach
szerokos¢ bebna moze by¢ dostosowania do szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni.

- przy duzych robotach frezarki musza by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy g
z jezdni na $rodek transportu,

- przy frezowaniu warstw asfaltowych na gtebokosci ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego
materiatu do recyklingu na gorgco w otaczarce, zaleca sie frezowanie wspoétbiezne, tzn. takie, w ktérym
kierunek obrotéw bebna skrawajgcego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda inspektora
nadzoru moze by¢ dopuszczone frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotu bebna
skrawajgcego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

- przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda inspektora nadzoru mozna dopusci¢ frezarki bez tego
systemu:

(na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych)
(na drogach miejskich, przy matym zakresie robét).

- wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowanej przez ins. nadz. Wykonawca powinien
przedstawi¢ dane techniczne frezarki, a w przypadku jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢
demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt,

- transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez
postojéw. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi Srodkami transportu.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica 1.

Ip.

Wiasciwosci nawierzchni Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

Réwnos¢ podiuzna tatg 4-metrowg co 20 metréw

Réwnos¢ poprzeczna tatg 4-metrowg co 20 metréw

Spadki poprzeczne co50m

Szeroko$¢ frezowania co50m

| W[IN|F

Gleboko$¢ frezowania na biezgco, wedtug SST

5.3.4.

Prowadzenie robdét zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajacej z siatki z widkien szklanych i



weglowych o wytrzymatosci 120/200 KN/m.
Sprzet.
- skrapiarka mechaniczna do wykonania skropienia emulsjg asfaltowa,
- urzadzenie do maszynowego naktadania siatki (w przypadku znacznej ilosci robét),
- palniki gazowe.

Do wykonania warstwy szczepnej na powierzchni, na ktérej ma by¢ ukfadana nalezy stosowacd kationowg
emulsje asfaltowg modyfikowang polimerem (C60 BP3ZM).

Podtoze nalezy oczyscic¢ i usungé luzne czesci. Tak przygotowane podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,33 kg/m2 (60%) 0,28 kg/m2 (70%) w przypadku podtozy porowatych skropienie powinno by¢
intensywniejsze o ok. 50%.

Siatke nalezy uktada¢ dopiero po przeschnieciu warstwy skropionej do takiego stopnia, aby byto lekko
klejace sie, ale nie przeszkadzato uktadaniu siatki maszynami lub recznie, przy recznym ukfadaniu nalezy
docisna¢ warstwe siatki poprzez przejazd wolny ogumionego pojazdu. W miejscach niedostepnych wolno
zastosowac kotwienie szpilkami metalowymi.

Siatke nalezy uktadac ,,na odktad” dotyczy powierzchni podtuznych i poprzecznych. Szerokos$¢ naktadki ok.
10 cm.

Ciecie siatki przy pomocy urzadzen recznych jak i mechanicznych. Po natozonej warstwie siatki
przygotowanej do przykrycia warstwa bitumiczng moze odbywac sie ruch pojazdéw uzywanych do
uktadania tej warstwy.

5.3.5. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyréwnaniem podbudowy
betonem asfaltowym przy remoncie drogi,

- mieszanka betonu asfaltowego na wyréwnanie powinna spetnia¢ wymagania jak mieszanka
betonu asfaltowego na warstwe wigzaca,

- warstwa wyréwnawcza, warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejacej warstwie w celu
wyréwnania jej nieréwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym,

- przed przystapieniem do wykonania wyréwnania poprzecznego i p[odtuznego powierzchnia
podbudowy powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem,

- minimalna grubos¢ warstwy wyréwnawczej uzalezniona jest od grubosci kruszywa w mieszance,
najwiekszy wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekraczac 0,5 grubosci uktadanej warstwy,
porzed przystgpieniem do uktadania warstwy wyréwnawczej Wykonawca powinien wyznaczy¢
niwelete uktadanej warstwy wzdtuz krawedzi podbudowy lub jej osi za pomoca stalowej linki, po
ktérej przesuwa sie czujnik urzadzenia sterujgcego uktadarka.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyréwnanej podbudowy we wtasciwym stanie, az
do czasu utozenia na niej nastepnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy
Wykonawca naprawi na wiasny koszt.

5.4.6. Zasady prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
obejmuja:

- wymagania dla asfaltéw drogowych Tabela 1.

Tabela 1.
Ip Wiasciwosci Metoda badan Wymagania 50/70
1 Penetracja w 25 stp. C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 Temperatura mieknienia, stp C PN-EN 1427 46-54
3 Temperatura zaptonu, nie mniejniz, stp C PN-EN 2592 230
4 Zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej niz, % RNABEN 12592 99
5 Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, % m/m PN-EN 12607-1 0,5
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnigej niz, % PN-EN 1426 50
7 Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz, stg PN-EN 1427 48




Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz, % PN-EN 12606-1 2,2

Wzrost temperaturyu mieknienia po starzeniu, nie wiecePNiENsIgZ7 29

10 Temperatura famliwosci, nie wiecej niz, stp C PN-EN 12593 -8

- wymagania wtasciwosci wypetniacza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego Tabela 2

Tabela 2

Witasciwosci wypetniacza vaglzmagania wobec wypetniacza|#Matoda badan wedtug
Uziarnienie Zgodnie z tablica 24 PN-EN 933-10
Jakos¢ pytéw, katogeria nie wyzsza niz: MBF10 PN-EN 933-9
Zawartos¢ wody, nie wyzsza niz: 1m/m) PN-EN 1097-5
Gestos¢ ziaren Deklarowana przez producenta | PN-EN 1097-7
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym |V28/45 PN-EN 1097-4
wypetniaczu: wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia, wymagana k&®B@/a5 PN-EN 13179-1
Rozpuszczalnos¢ w wodzie, kategoria nie wyzsA&/ $iLD; PN-EN 1744-1
Zgw:a_rtos’c’: CaCo3 w wypetniaczu wapiennym: ka€gbria PN-EN 196-21
nienizsza niz:

Zawartosc wodorotlenku wapnia w wypetniacziKa20, Kal0, Ka deklarowana PN-EN 459-2
mieszanym: wymagana kategoria:

»Liczba asfaltowa”; wymagana kategoria: BNdeklarowana PN-EN 13179-2

- wymagania wiasciwosci kruszywa drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do warstwy Scieralnej z betonu

asfaltowego Tablica 3

Tablica 3

Witasciwosci kruszywa Wymagania wobec kruszywa dla KR2toda badania wedtug
Uziarnienie, wymagana kategoria} GF85 PN-EN 933-1

Tolerancja uziarnienia, odchylenie GIe&CNR PN-EN 933-1

wieksze niz wg kategorii:

Zawartos¢ pytu, kategoria nie wyz$2& PN-EN 933-1

niz:

Jakos$¢ pytu, kategoria nie wyzsza|MtBF10 PN-EN 933-9
Kanciastos¢ kruszywa drobnego, | ECSDeklarowana PN-EN 933-6 rozdziat 8
kategoria nie nizsza niz:

Destos¢ ziarna Deklarowana przez producenta |PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie, kated®@d,1 PN-EN 1744-1 p.14.2
nie wyzsza niz: j

- wymagania dotyczgce sprzetu:

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z: wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych, uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu
zageszczanego, skrapiarek, walcéw lekkich, Srednich i ciezkich, walcéw stalowych gtadkich, walcéw
ogumionych,szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczgcych, samochodéw
samowytadowczych z przykryciem lub termoséw,



- nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04[5] nie
powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 4

Tablica 4 Dopuszczalna nieréwnos¢ warstw asfaltowych, mm

Ip Drogi i place Warstwa Scieralna
1 Drogi klasy A, S i GP 4
2 Drogi klasy G i Z 6
3 Drogi klasy L i D 3

6. Odbiory i gwarancje

6.1. Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

a) odbidr ostateczny - po wykonaniu zakresu robét wyznaczonego przez zamawiajgcego,

b) odbiér pogwarancyjny - w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwaranciji.

6.2. Gotowos¢ do odbioru czesciowego, ostatecznego wykonawca zgtosi zamawiajacemu pisemnie.

6.3. Odbiér ostateczny zostanie dokonany w ciggu 21 dni od daty zgtoszenia o gotowosci robét do odbioru.

6.4. Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do protokotu odbioru zestawienie wykonanych robét potwierdzone
przez Koordynatora kontraktu, wyniki badan jakosciowych oraz swiadectwa jakosci.

6.5. Poczatkowy bieg terminu gwarancji bedzie liczony od daty odbioru ostatecznego catosSci przedmiotu umowy.
6.6. Jezeli Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w ustalonym terminie i nie zawiadomi wykonawcy o przyczynie
odstgpienia od odbioru bedzie to réwnoznaczne z pokwitowaniem wykonania robét, a wykonawca uprawniony bedzi
do sporzadzenia jednostronnie protokotu odbioru i wystawienia faktury.

6.7. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca.

6.8. Termin usuwania wad wynosi:

a) bezzwtocznie w przypadku, gdy wada moze spowodowad zagrozenie bezpieczehstwa,

b) 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

6.9. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 36 m-cy liczac od dnia
odbioru ostatecznego.




