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|. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegollnych obiektow.

Plac budowy:

Wydzielenie miejsca sktadowania materiatow

Wydzielenie placu budowy przed dostepem 0sob postronnych

Sie¢ wodociagowa i odcinki przylaczy:

Wytyczenie w sposob trwaty i widoczny osi sieci | przytaczy wodociagowych w terenie.
Woycigcie asfaltu na trasie projektowanej sieci i przytaczy.

Usunigcie warstwy asfaltu i podbudowy i wywoz na sktadowisko.

Wykonanie wykopow wasko-przestrzennych przy uzyciu sprzetu mechanicznego 1 r¢cznego,
wykonanie niezbednych zej§¢ do wykopow w postaci drabin, zabezpieczenie przewodow i kabli
napotkanych w obrgbie wykopu, wykonanie odwodnienia wykopu .

Zatadunek przy uzyciu sprzetu mechanicznego i r¢cznego i odwiezienie gruntu.
Zabezpieczenie wykopow wypraskami wraz z ich rozbiorka.

Wykonanie podsypki piaskowe;j.

Ulozenie przewodoéw wodociggowych w wykopie.

Wykonywanie pomiaréw geodezyjnych wykonywanych odcinkow

Wykonanie wpigcia w istniejacg sie¢ wodociggowsg oraz istnicjgce przytgcza zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym.

Kontrola jakosci wszystkich elementow wykonanej sieci i zamontowanej armatury.
Wykonanie proby cisnieniowej wykonanej Sieci.

Wykonanie obsypki piaskowej 1 jej zageszczenie ubijakami mechanicznymi.

Utozenie tasmy sygnalizacyjne;.

Zasypanie warstwami wykopu oraz zaggszczenie warstw ubijakami mechanicznymi.
Wykonanie chlorowania i ptukanie odcinkéw poddanych chlorowaniu wykonanej sieci wody.
Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

Przeprowadzenie odbioréw koncowych i przekazanie wykonanej sieci i odcinkow przytaczy do
uzytkowania.

I1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.

Wykonanie wpi¢¢ w istniejace sieci i przytacza wodociggowe.

I11. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi:

Istniejgce rurociagi gazowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przewody
energetyczne i telekomunikacyjne w terenie.
Istniejaca sie¢ wodociggowa zlokalizowana w terenie.

IV. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Praca w wykopie podczas szalowania, rozszalowania oraz montazu elementéw kolektorow—
mozliwos$¢ zasypania ziemig.

Wykonanie proby szczelnosci przez uzyskanie odpowiedniego ci$nienia w instalacji —
mozliwos¢ przekroczenia cisnien dopuszczalnych 1 urazu.

Wykonanie chlorowania wykonanej sieci wodociggowej — praca z substancjg zracg —
zagrozenie poparzeniem.

Praca z dzwigiem przy montazu studni rewizyjnych - mozliwo$¢ odniesienia obrazen ciata.
Wykonanie odwodnienia wykopow — urzadzenia elektryczne - mozliwo$¢ porazenia pradem.
Prace zwigzane z wykonywaniem i zasypywaniem wykopdw przy uzyciu sprzetu
mechanicznego — mozliwo$¢ odniesienia obrazen ciala.

V. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob trzecich przez jego ogrodzenie oraz tablice




informujace o glebokich wykopach.
Przej$cia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki o no$nosci co najmniej 150 kG/m?i
szeroko$ci min. 0.75m.

V1. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, a w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;

zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osoby.

Instruktaz pracownikow:

Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej
pracy.

Pracownicy nie mogg przystapi¢ do pracy bez srodkéw ochrony osobistej takich jak:
odpowiednia odziez, buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie
z przepisami BHP.

Prace szczegdlnie niebezpieczne wymagaja bezposredniego nadzoru kierownika budowy.

VII. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty niebezpieczne nalezy sktadowac 1 zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi oraz
wplywami warunkow atmosferycznych.

VIII. Wykazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Kierownik budowy przed przystapieniem do prac okresla droge ewakuacji w razie zagrozenia.

IX. Okreslenie sposobu przechowywania dokumentacji zwigzanej z budowg.

1. Dokumentacje zwigzana z dang budowa nalezy przechowywac ze staranno$cig w miejscu
bezpiecznym (biuro budowy lub siedziba wykonawcy).




