Przemkow - ul. Karpowa dz nr 303, 153, PRZEDMIAR

Lp. TPodstawa | Opis | wyliczenia I j.m. [ Poszcz ] Razem
PRZEDMIAR: ul.Karpowa
1/45233223-8 'Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1/0119-03 nie réwninnym
0.29+0.046 km 0.336
RAZEM 0.336
2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2
d.1/0802-07 15cm
- krotnos$¢ x 2
1546.32+1546.32 m?2 3092.640
RAZEM 3092.640
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych [m2
d.1/0803-03 o grubosci 3 cm
- krotnos¢ x 2
1546.32+1546.32 m?2 3092.640
RAZEM 3092.640
4/KNR 19-01 [Rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych betonowych na podsypce |m?2
d.1/0106-03 piaskowej
‘ - chodniki + wjazdy na posesje + opaska przy ogrodzeniu
279.0+295.7+33.6 m?2 608.300
RAZEM 608.300
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1/0813-03 piaskowej
524.0 m 524.000
RAZEM 524.000
6/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
524.0*0.05 m3 26.200
RAZEM 26.200
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci |m?2
d.1/0802-03 10 cm
- CHODNIKI + WJAZDY NA POSESJE
608.30 m?2 608.300
RAZEM 608.300
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 m?2
d.1/0802-08 cm grubosci
- przyjeto X 5
- CHODNIKI WJAZDY NA POSESJE
608.30*5 m?2 3041.500
RAZEM 3041.500
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci  |m?2
d.1/0802-07 15cm
-PRZYJETO X 2
223.9 m2 223.900
RAZEM 223.900
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
d.1/0401-04 cie kat.lll-1vV
524.0 m 524.000
RAZEM 524.000
2|45233253-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych -
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 |
d.2/0402-04
524.0*0.05 m3 26.200
RAZEM 26.200
12|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.2|0403-01 kowej
542.0 m 542.000
RAZEM 542.000
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.2/0407-03 nieniem spoin piaskiem
472.0 m 472.000
RAZEM 472.000
14/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m2
d.2|/0114-07 czeniu 8 cm
- CHODNIKI + WJAZDY NA POSESJE + DROGA WEWNETRZNA
608.30+223.9 m?2 832.200
RAZEM 832.200
15 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2/0114-08 grubosci po zageszczeniu
- CHODNIKI przyjeto x4
608.3*4 m?2 2433.200
RAZEM 2433.200
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16|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2|0114-08 grubosci po zageszczeniu
- przyjeto x 15
DROGA WEWNETRZNA
223.9*15 m2 3358.500
RAZEM 3358.500
17|NNRNKB  |Ukfadanie nawierzchni chodnikoéw i placow z betonowej kostki ECO-BRUK |m2
d.2|231 0511-03|gr. 8 cm - 21-50 elementow/m2
- DROGA WEWNETRZNA
223.88 m2 223.880
RAZEM 223.880
18/NNRNKB  |Ukitadanie nawierzchni chodnikéw i placoéw z betonowej kostki brukowej gr. |m2
d.2/231 0511-03|8 cm - 21-50 elementéw/m2
- wjazdy n posesje
98.38 m?2 98.380
RAZEM 98.380
19|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr |m2
d.2|231 0511-03|{8 cm - 21-50 elementow/m2
- CHODNIKI
608.30 m?2 608.300
RAZEM 608.300
3|45233223-8 |Wymiana nawierzchni drogowej ]
20/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.3/0103-05 cyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
608.30+223.90+1546.32 m?2 2378.520
RAZEM 2378.520
21/KNNR 6 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym za- |m3
d.3/0107-02 geszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
- przyjeto 20 cm po zageszczeniu
1546.32*0.20 m3 309.264
RAZEM 309.264
22|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w iloéci 20 kg/m2, warst- |{m2
d.3{0111-01 wagr.10 cm
1546.32 m?2 1546.320
RAZEM 1546.320
23|KNR AT-03 |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.3/0202-01 budowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
sji 0,8 kg/m2
1546.32 m?2 1546.320
RAZEM 1546.320
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.3/0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
1546.32 m?2 1546.320
RAZEM 1546.320
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.3/0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm
1546.32 m?2 1546.320
RAZEM 1546.320
26|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -  |m?2
d.3/0311-06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
1546.32 m?2 1546.320
RAZEM 1546.320
27|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3(1406-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.3/1406-03
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
4/45111220-6 |Wywéz i utylizacja odpadéw
29|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.4(1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - miejs-
ce sktadowania wyznaczy inwestor
975.60 m3 975.600
RAZEM 975.600
30|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.4/1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km x 2
975.60*2 m3 1951.200
RAZEM 1951.200
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