wymieni¢ krokwiewki
i deski migdzy nimi

PRZEKROJ A-A

KROKIEW
(12,5x18,0)

PLATEW
(17,0x18,5)

KROKIEWKA
(10x15,0)

MUREATA
(17,0x20,0)

17,5
1235 g\kve |

Uwaga
Pod ptatwiami wykona¢ dodatkowe podparcie - miecze o rozpietosci 100cm
Na potaczeniu z stupem i ptatwia wykona¢ zacios giebokosci 2cm, skreca¢ sruba

M16

wymieni¢ krokwiewki
i deski migdzy nimi

SEGMENT C - RZUT | PRZEKROJ WIEZBY - PROJEKT ~ SKALA 1:100
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ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ:

@ KROKIEW 12,5x18,0cm

@ MUREATA  17x20cm

PLATEW  15,5x17,0cm

@ SEUP 15,5x16,0cm
@ KLESZCZE 5,0x18,0cm
@ MIECZ 12,0x15,0cm

O Elementy do wymiany lub uzupetnienia

Uwaga! Wszystkie elementy nosne drewniane zaprojektowano z drewna klasy C24,
suszonego, struganego, impregnowanego, zabezpieczonego do NRO

PRZEKROJ PRZEZ PRZEGRODE:

odtworzyé tynki gzymsu
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Uwaga:

1. Jezeli w trakcie rob6t budowlanych stwierdzi sie, ze elementy konstrukcyjne sg w ztym stanie technicznym, nalezy ich wzmocnienie lub wymiane
uzgodni¢ z projektantem oraz konserwatorem zabytkow.

2. Wszelkie watpliwosci i zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

3. Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionego kierownika rob6t budowlanych.

@ DACH

dachéwka ceramiczna Marsylka

kontrtaty 2,5 x 5,0cm

wiatroizolacja

faty 5,0 x 6,0cm

krokwie 12,5x18cm

przestrzen strychu

DOKUMENTACJI
SKALA 1:1000

SCHEMAT PODZIALU

NA SEGMENTY

rozbiérka obudowy, wypetnienie otworu w stropie, folia
paroizolacyjna,ocieplenie, deski gr. 32mm
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

W RAJCZY PRZY UL. UJSOLSKIEJ 35

REMONT KONSTRUKCJI DACHU | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKUNCZO-LECZNICZEGO

RYSUNEK:

SEGMENT ¢ - RZUT | PRZEKROJ WIEZBY - PROJEKT

GLOWNA PROJEKTANTKA ARCHITEKTURY: DATA:

mgr inz. arch. KRYSTYNA SIWCZYK _ 30.11.2023 R.

nr upr. 263/2000 BRANZA:

P ARCHITEKTURA

GLOWNY PROJEKTANT KONSTRUKCJI: KONSTRUKCJA

mgr inz. MACIEJ tAGOSZ

upr. nr SLK/1585/POOK/07 TAP:pROJEKT BUDOWLANY
OPRACOWAL: SKALA:

mgrinz. BARTLOMIEJ ZYMEA 1:100
OPRACOWALA: NR RYS.: NR STR.:

inz. arch. DOROTA ZYMLA C01




