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1. WSTEP

11.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych realizowanych
w ramach kontraktu:

REMONTU KONSTRUKCJI DACHU | WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKUNCZO-LECZNICZEGO W RAJCZY PRZY UL.
UJSOLSKIEJ 35

1.2,

Zakres stosowania ST

Ninigjsza ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1

1.3.

Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania i odbioru rob6t wymienionych w pkt. 1.3.1

Al

10.

1.
12.

1.3.1. Roboty
Roboty obejmuja;

Demontaz instalacji odgromowej w obrebie potfaci dachu

Usunigcie starego pokrycia z gontu papowego, wraz z deskowaniem oraz podbitkami
Demontaz swietlikow segment C i E, demontaz lukarny i daszku segment B

Demontaz obrobek blacharskich

Demontaz, ptotkdw przeciwsniegowych, taw kominiarskich, wytazéw dachowych, okien
dachowych, orynnowania i rur spustowych

Demontaz instalacji przeciwpozarowej ( okablowanie, czujki ) - ( z odzyskiem materiatéw bez
uszkodzen )

Wymiana i wzmocnienie czesci elementoéw drewnianych konstrukcji wiezby w ztym stanie
technicznym. Zakres zmian przedstawiony na rzutach wigzby dla kazdego segmentu
Zwalczenie szkodnikow drewna w wybranych elementach konstrukcji przy pomocy preparatéw
chemicznych, zgodnie z instrukcjg producenta wyrobu.

Zabezpieczenie cato$ci wiezby przed szkodnikami drewna oraz zabezpieczenie przeciwpozarowe
wiezby do klasy ,niezapalno$ci” i ,nierozprzestrzeniania ognia NRO” (zgodnie z PN-EN 13501-
1+A1:2010). preparatem, zgodnie z instrukcjq producenta.

Odbicie odspojonych tynkdw na $cianach i kominach ponad potacig dachu, oraz odbicie paséw
tynku wzdtuz obrébek w celu poprawnego montazu nowych obrébek blacharskich

Odbicie luznych tynkéw, zeskrobanie ztuszczonej farby na gzymsie pod okapem

Odtworzenie fragmentu gzymsu w segmencie B od strony zachodniej



13. Gruntowanie, uzupetnienie tynkéw ciggnionych na gzymsie, gruntowanie i dwukrotne malowanie
farbg elewacyjna.

14. Montaz nowych obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowe;

15. Gruntowanie ,uzupetnienie tynkéw na $cianach i kominach, gruntowanie i dwukrotne malowanie
farbg elewacyjna.

16. Montaz wiatroizolacji, kontriat, tat i dodatkowego deskowania koszy

17. Montaz deski okapowej, wrobldwki, taSmy wentylacyjnej i tasmy kalenicowej

18. Montaz wytazéw dachowych wraz z drabinkami

19. Montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze grafitowym, zgodnie z
zaleceniami producenta systemu rynnowego.

20. Montaz pokrycia z dachdwki ceramicznej Marsylki w kolorze naturalnym zgodnie z instrukcjq i
zaleceniami montazu producenta dachowki.

21. Montaz daszkow zabezpieczajgcych przewody kominowe wentylacyjne przed opadami
atmosferycznymi wykonane z blachy nierdzewne;.

22. Montaz ptotkow przeciw$niegowych stalowych ocynkowanych malowanych w kolorze grafitowym

23. Montaz taw i stopni kominiarskich stalowych ocynkowanych malowanych w kolorze grafitowym.

24. Montaz instalacji przeciwpozarowej ( okablowanie, czujki ) — elementy z rozbiorki

25. Montaz instalacji odgromowej na potaci i potaczenie z istniejacymi zwodami pionowymi.

Okreslenia podstawowe ST

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych: roboty budowlane.

14. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym,
technicznym, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot:

1.4.1. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegoinosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

— stosowac sig Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

— stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku.

— stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:



— utrzymywac Teren Budowy w stanie porzadku i bezpiecznego miejsca pracy,

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

1.4.2.  Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarmych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Okresla sie nastepujace wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robo6t:

—  Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP na terenie objetym Umowa.

— Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisow BHP na terenie objetym Umowg
przez pracownikow Wykonawcy.

— Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiada¢ $wiadectwo o przeszkoleniu.

— Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadaé ksigzeczki
zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

— Personel Wykonawcy winien by¢é zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP, stosowny do
wykonywanego zakresu prac.

- Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadac tabliczki znamionowe z podstawowymi informacjami,
dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostepnym miejscu na
terenie objetym Kontraktem odpowiedniego jakoSciowo i iloSciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Bezpieczenstwo prac na terenie budowy

Teren budowy, na ktorym znajdujg sie czynne inne obiekty lub instalacje zostanie podczas wykonywania Robét pod
statym nadzorem Uzytkownika.

Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach lub instalacjach mogg by¢é wykonywane na podstawie
pisemnej zgody Uzytkownika.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiedzialna instytucje uzytkujaca lub bedaca wtascicielem instalacii, a takze Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
wspdipracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunieciu powstatej awarii.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, powstatym w wyniku realizacji Rob6t
lub przez personel Wykonawcy.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie Wyroby Budowlane:

— 0 wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagar podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane ,

— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

— zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje o zrédle produkcji oraz zakupu
wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji Robdt, ktore winny by¢ wiasciwie oznaczone,
posiadajace znak unijny CE, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania Robét przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe do ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w
obiekcie budowlanym.

2.1. Materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Kolorystyka dachéwki marsylki oraz obrébek blacharskich musi zosta¢ przedstawiona do akceptacji
Slaskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych i prébki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wytacznie Materiatdw okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w SST.

Zatwierdzenie poszczegbinych czesciowych dostaw Materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrodfa.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatdw do innych rob6t niz tych, dla ktérych zostaty

zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy element robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.



Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatow na terenie budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny byC uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, powinny by¢ dostepne
Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia
w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia robét do daty odbioru koncowego i przejecia przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Materiaty do czasu korncowego odbioru w nalezytym stanie.

2.4. Wymagania szczegotowe dotyczace wbudowywanych materiatow.

»  Elementy konstrukcyjne — drewno klasy C24, strugane, zaimpregnowane przeciwko grzybom i owadom do
klasy ,niezapalno$ci” i ,nierozprzestrzeniania ognia NRO” (zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010) ( kolor braz
) 0 wilgotno$ci max 19%,

» Pokrycie dachowe — dachdwka ceramiczna Marsylka kolor naturalny ,dtugos¢ krycia: 32,0cm 6%,
szeroko$¢ krycia 20,5¢cm 6%

e Obrébki — blacha cynkowo-tytanowa gr. min. 0,55mm

< Orynnowanie - rynny i rury spustowe, stalowe ocynkowane fabrycznie malowane kolor grafitowy.

»  Daszki na kominy — stal nierdzewna, czasza o grubo$ci min. 1,0mm, uchwyty mocujace co 40cm.

» |Instalacja odgromowa - drut stalowy ocynkowany @ 8mm i pozostate akcesoria (ztacza krzyzowe,

rownolegte i kontrolne)

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Nie przewiduje sie mozliwo$¢ zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi
w SST oraz ofertg Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i maszyn
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn musi gwarantowac terminowos¢ wykonania rob6t oraz przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz musi byC zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, nie gwarantujace realizacji Kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez
Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robot



4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan
i jakos¢ transportowanych materiatow a takze na stan srodowiska naturalnego na terenie objetym inwestycja,
Inwestycja znajduje sie na terenie objetym przez konserwatora zabytkéw ochrong konserwatorska pod
nazwa: park w zespole patacowo-parkowym na stokach wzgérza Compel z mafq architektura, stawami,
ciekami wodnymi i ogrodzeniem.

Rodzaj Srodkéw transportu nalezy uzgodni¢ z wtascicielem terenu inwestyciji.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow, urzadzen itp.
Przy transporcie nalezy przestrzegaC aktualnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku,
transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia ciezardw.

41. Transport poziomy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatow i elementéw (szczegoinie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich srodkow transportu pionowego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przenoszonych materiatow i urzadzen.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogdlne
Roboty muszg by¢ wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepisow norm
i instrukcji producenta. Niewyszczegdlnienie w niniejszej Specyfikacji Technicznej jakichkolwiek
obowigzujacych aktdw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich zastosowania.
Obiekt remontu i jego otoczenie sg objete ochrong konserwatora zabytkéw. Wszelkie zmiany w substancii
zabytkowej sgq mozliwe jedynie po uzyskaniu jego akceptacji. Skladowane materiaty nalezy ztozy¢ w miejscu
uzgodnionym z gospodarzem obiektu
Zgodnie z pozwoleniem Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr BB/68/2024 z dnia
07.02.2024 :
» Kierownik budowy oraz Inspektor nadzoru musza posiadaé kwalifikacje, o ktérych mowa w art.
37¢ ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
* Kolorystyka dachowki marsylki oraz obrobek blacharskich musi zosta¢ przedstawiona do
akceptacji Slaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.

5.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa. wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Roboty budowlane:
Remont konstrukcji drewnianej

Jesli w trakcie robét budowlanych wystapig (nie wskazane w projekcie) elementy konstrukcji w ztym stanie
technicznym nalezy je wymienic.



Wykonujac faczenia nalezy wykazac sie staranno$ciq i dokfadnoscig przygotowania powierzchni, tak by spasowane
elementy przylegaty do siebie, bez szczelin. Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na miejsce wykonania potgczen, ich
lokalizacja zostata oznaczona na przekrojach. tgczenia krokwi nalezy wykonywac w miejscu gdzie warto$¢
momentow zginajgcych sq bliskie zero.

W przypadku wymiany elementéw, w nowej substancji nalezy odtworzy¢ potaczenie ciesielskie tradycyjne
zgodnie z oryginatem , np. czopy stupdw czy potgczenie na zwidtowanie przy taczeniu krokwi w kalenicy, zamek
Galicyjski na potaczeniu czesci krokwi z murtatg oraz wykonanie zaciecia na potaczeniu kleszczy z stupem lub
ptatwia. Wymiary i wzér pofaczen zdjac z konstrukcji po demontazu oryginalnych elementow.

Wymiary wymienianych i uzupetnianych elementéw drewnianych i pofaczen zdjac z istniejacej konstrukcji
indywidualnie dla kazdego segmentu budynku ( przed zaméwieniem materiatéw), tak by jak najbardziej
zblizy¢ sie do oryginatu. Przy zamawianiu materiatbw uwzgledni¢ zmniejszanie sie wymiaréw przy wysychaniu
drewna.

Nowe elementy konstrukcyjne: zaprojektowano drewno klasy C24, strugane, zaimpregnowane przeciw grzybom i
owadom do klasy ,niezapalno$ci” i ,nierozprzestrzeniania ognia NRO” (zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010) ( kolor
braz ) o wilgotnosci max 19%, impregnacje i przygotowanie powierzchni wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Dla potaczen krokwi oraz belek nalezy wykona¢ potaczenie stykowe na naktadke prostg w pionie, zgodnie z
zatozeniami: dtugosS¢ potaczenia 2,5 krotno$¢ wysokosci elementu, potaczenie za pomocg 4 $rub M12 oraz 4
pierscieni zebatych dwustronnych Geka C10-50-B.

Kalenica

Krycie kalenicy nastepuje gasiorami ktadzionymi na sucho mocowanymiza pomocg aluminiowych klamer.

Kalenice tworzy tata kalenicowa mocowana rownolegle do okapu przy uzyciu wspornikow taty kalenicowej. Gasiory
uktada sie na facie z zachowaniem niezbednego przewietrzania. Jako uszczelnienie stosuje sie aluminiowe uszczelki
wentylacyjne kalenicy. Zakoriczenia kalenicy tworzg elementy specjalne (gasior poczatkowy i korcowy, plytka
zakonczenia kalenicy i grzbietu).

Okap

Okap nalezy wykonaé z uzyciem listwy wentylacyjnej typu ,wrébléwka”. Na etapie wykonania wiezby dachowe;
nalezy skoordynowaC wysoko$ci elementow tak, aby zewnetrzna powierzchnia pokrycia nie posiadata zatamania.
Elementy okapowe by¢ zakoriczone na krawedzi konstrukcji pasem nadrynnowym z blachy cynkowo-tytanowej. Pod
obrébka stosowaé tasmy lub kratki wentylacyjne zabezpieczajace szczeliny wentylacyjne i przestrzeh poddasza.

Obrébki blacharskie

Zaprojektowano obrobki z blachy cynkowo-tytanowej, taczenie obrobek attyk, gzymsow i komindw wykonac na rabek
stojacy. Potaczenie potaci dachowej ze $ciang (obojetnie, czy jest to Sciana, komin, czy jakikolwiek inny element
pionowy) zaleca si¢ sktadac sie z co najmniej dwdch elementéw: obrébki dolnej zamocowanej do konstrukcji dachu
oraz obrdbki gérnej zamocowanej do $ciany (muru, komina itd.) Tylko takie wykonanie obrébki umozliwi
zniwelowanie ruchéw (pracy) wiezby dachowej wzgledem elementéw statych (np. komina).

Kosze w potaci dachu

W przypadku gdy utozono membrane dachowa, przed jej utozeniem nalezy dno kosza wytozy¢ deskami, okoto 40
cm na kazda strone, liczac od srodka. Wzdtuz kosza uktadany jest dodatkowy pas membrany, na ktéry nachodzi
membrana gtéwna. Obie membrany nalezy sklei¢ tasmg dwustronng. Aby méc zamocowaé blache koszowa, taty
utozone w koszu nalezy podcig¢ na gteboko$¢ 15 mm.

Montaz blachy koszowe;

Na tak przygotowanej konstrukcji montowana jest blacha koszowa. Arkusze blachy, ktérymi bedzie wytozony kosz po
wytrasowaniu (dopasowaniu do jego ksztattu), taczy sie na zaktad minimum 20 cm lub na zaktad z podgieciem,
zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

Mocowanie kosza do fat to element, przy ktérym czesto pojawiajq sie btedy wykonawcze. Niewtasciwe jest
mocowanie blachy koszowej do podktadu za pomocg gwozdzi lub wkretéw w obszarze, po ktérym sptywa woda,
poniewaz prowadzi to do rdzewienia i niszczenia konstrukcji. Dlatego poprawnie kosz mocowany jest do tat za
pomoca specjalnych klamer, 3 sztuki na 1mb, przy czym gorng krawedz kosza $cina sie wedtug ksztattu kalenicy, a



dolng (przylegajaca do rynny) — rownolegle do okapu. Kosz nalezy odpowiednio zakoniczy¢, aby zapewni¢ miejsce
sptywu dla wody. Krarce blachy koszowej powinny by¢ fachowo wyprofilowane i zagiete pod katem prostym, a nie
na ptasko, poniewaz wéwczas woda wydostaje sie z kosza i przedostaje pod pokrycie. Potaczenie kosza nalezy
uszczelni¢ z potacig dachowg, wykorzystujac klin kosza, czyli samoprzylepna, impregnowang gabke. Jest to bardzo
wazne, poniewaz w przeciwnym wypadku sptywajaca koszem woda moze zawilgoci¢ reszte pokrycia.

Szerokos¢ kosza

Szerokos¢ kosza jest zalezna od jego dtugosci. W przypadku koszy o diugosci do 4 m (liczone po spadku),
wystarczy 25 cm blachy z kazdej strony kosza. Dla tego doS¢ krotkiego kosza, nie jest potrzebna duza szczelina
miedzy dachéwkami. — Przy uktadaniu dachéwek nalezy je tak przycia¢, by odstep pomiedzy dachdwkami na obu
potaciach wynosit okoto 5 cm na strone, czyli razem okoto 10 cm. Rozwiniecie koszy o dtugo$ci od 4 do 8 m powinno
by¢ odpowiednio wieksze (nawet do 35 cm na strong), a szeroko$¢ szczeliny pomiedzy dachéwkami powinna
wynosi¢ razem 20 cm.

Ciecie dachowek ceramicznych

W celu dobrania ksztattu dachdéwek do kosza, dachéwki nalezy odpowiednio przyciaé. Sposdb cigcia dachowek jest
bardzo istotny

- najpierw nalezy dopasowac kazda dachdwke i oznaczy¢ miejsce ciecia, a nastepnie dachdwke przecigé na
przyktad tarczg diamentowa.

Ciecie powinno by¢ tak wykonane, aby powstajacy przy tym pyt nie osiadat na pobliskich dachdwkach ani pod nimi,
na membranie. W przeciwnym razie stopione kruszyny kwarcu moga na state wtopic sie w angobe innych dachowek,
a takze zatka¢ pory w folii, powodujac znaczne zmniejszenie jej wiasciwosci paroprzepuszczalnych. Dlatego tez
ciecie najlepiej wykona¢ poza potacia.

Montaz dachéwek w koszu

Krawedz po cieciu nalezy pomalowac tak zwang zimng angobg w kolorze danej dachéwki, co zabezpieczy to miejsce
i zapewni estetyke dachu. Docigte dachowki trzeba nastepnie nawierci¢ wierttem do klinkieru w czesci gérnego
zamka. Przez powstaty otwér przewleka sie drut ze stali kwasoodpornej, za pomoca ktérego dachéwka mocowana
jest do gornej taty. W docietych dachdwkach nalezy przeszlifowaé krawedz w cze$ci gérnego zamka, zamontowac
spinke do dachéwki, drut za$ do taty. Do mocowania cietej dachowki zastosowa¢ mozna takze specjalng spinke.

Ptotki $niegowe

Zaprojektowano pfotki Sniegowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze ceglastym wysoko$ci 15cm.
W celu dodatkowego podparcia dachéwek obcigzonych $niegiem zalegajacym przy ptotku, pod rzedem dachéwek,
na ktorych oparty jest wspornik zaleca si¢ zamontowanie dodatkowej taty podporowej. Plotki przeciwéniegowe
montujemy na wysoko$ci murtaty. Nigdy na okapie dachu. Maksymalny rozstaw wspornikéw ptotkéw przyjeto
40cm.

Wspornik montujemy bezpo$rednio do taty lub dodatkowej taty roboczej za pomocg odpornych na korozje wkretow
do drewna min. g5. Wycinamy fragment zamka dachéwki przykrywajacej wspornik tak, aby dachéwka nie unosita sie
na ptaskowniku wspornika. Ptotki montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Orynnowanie

Rynny i rury spustowe, zaprojektowano jako okragte stalowe ocynkowane fabrycznie malowane na kolor grafitowy.
Mocowanie rynny do deski okapowej, uchwyty co 50cm. Spadek rynny powinien wynosi¢ 5mm/1m. Prawidtowa
zamontowana rynna wystaje poza zakonczenie potaci dachu na co najmniej potowe swojej srednicy. Z kolei linia
przediuzajaca ptaszczyzne pokrycia powinna przechodzi¢ ok. 2 cm nad nia.

Rury spustowe mocowa¢ do elewaciji za pomoca uchwytéw. Rozstaw miedzy uchwytami 1,5 m. Powinny znajdowaé
sie takze pod punktami faczenia rur. Przy montazu stosowac sie do zalecer producenta systemu. Dobor wymiaréw
rynien i Srednic rur spustowych systemu rynnowego nalezy wykonaé w oparciu o dane i zalecenia producenta
systemu.

Kominy otynkowane ponad dachem
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Odbi¢ luzne tynki, zagruntowac podtoze, wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne, zagruntowac tynk, pomalowac
farba elewacyjng w kolorze istniejacej elewacii

Daszki nad kominami

Daszki projektuje sie na kominach murowanych tynkowanych z czapg betonowa. Obrys czaszy co najmnigj 5cm
poza obrys czapy kominowej z obu stron. Wysoko$¢ czaszy ponad krawedzig komina 200mm. Daszki wykonane z
blachy nierdzewnej gr. 1,0mm. Mocowanie daszkéw wykona¢ na kotwe chemiczna.

Instalacja odgromowa
Istniejaca instalacje odgromowa nalezy na czas remontu dachu zdemontowac jedynie w niezbednym zakresie.
Po wykonaniu prac dekarskich, nalezy jg odtworzy¢ z nowych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci wyrobéw budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow
oraz robét.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm
okre$lajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek a na Zzlecenie
Inspektora wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.

Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub Zzleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt. W takim przypadku koszty dodatkowych lub
powtérnych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i
sprzet, ktére posiadaja;

A. - certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

B. - deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. | i ktore spetniajg wymogi ST.

C. - dokumenty potwierdzajgce sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatéw ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacjg, powyzszych dokumentéw, kazda partia
dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

D. — deklaracje wtasciwosci uzytkowych

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczefstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ksiega obmiaréw

Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i
rysunki niezbedne do okre$lenia ilosci i obmiaru tych robdt..

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje wymdg jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru rohét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z i ST, w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze Robdt.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 5 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcii
Inspektora Nadzoru na piémie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$ciq wymagang do celu realizacji pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Zakresy jednostek obmiarowych zgodnie z przedmiarem robot

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne.
Podstawg odbioru robét budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty :
* Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym
(harmonogram robot),
+ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
+ Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych robot, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego.

Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

8.1.2. Odbiér cze$ciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.1.3. Odbiér koricowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
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powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koricowego robét dokona
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot z dokumentacjg
przetargowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. W toku odbioru koricowego robét
Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
W przypadku, gdy wedtug Zamawiajacego konieczne bedzie przeprowadzenie robo6t poprawkowych, Zamawiajacy w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze jakos¢ wykonywanych rob6t nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.1.4. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robédt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:
«  Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z PN lub aprobatq techniczng
dla wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

o Atest PZH,
*  Protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
czesciowego i koncowego rob6t moze zostac powotany zesp6t do dokonania odbioru, ktéry przejmie w tym zakresie
uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego.

Przy odbiorze koncowym nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg przetargowa lub
ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

8.1.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatno$ci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Przedmiarze Robét.
Podstawg pfatno$ci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez
Wykonawce w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robot zgodnie ze standardami
i normami jako$ci opisanymi w ST i powinna zawiera¢ koszty kontroli.

Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robét obejmuije:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotszej drogi dostawy na miejsce
budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat.

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcym prawem Uwaga: Podatek VAT powinien by¢ zawarty w cenie.

W szczegélnosci:

Ceny jednostkowe robot obejmuja;
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® przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie narzedzi i sprzetu

* wykonanie zasadniczego elementu robot

* regulacje wbudowanych elementéw, ktdre tego wymagajq

® obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstug,

® rozbidrke i usuniecie zbednych obiektéw i urzadzen z placu budowy,
® usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot

* |ikwidacje i uporzadkowanie stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

— Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— PN-B-94701:1999 - Dachy

— PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

— PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

— PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine.

— PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen pioruno-chronnych.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
Obowigzujace normy
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