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Zakres robot
- Roboty murowe
- Roboty ciesielskie

- Roboty dekarskie

N

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W Rajczy przy ul. Ujsolskiej 35 znajduje sie objety opracowaniem budynek Samodzielnego

Publicznego Zakfadu Opiekuriczo-Leczniczego.

3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Planowane zamierzenie budowlane nie zawiera elementdw zagospodarowania dziatki

stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robét,

okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Podczas wykonywania robdt montazowych nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw

BHP. Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem robét sporzadzié plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory uwzgledni specyfike i warunki prowadzenia robot.
Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:
- upadek ludzi z wysokosci
- upadki narzedzi roboczych i materiatdw z wysokosci
- ewentualne zdarzenia podczas pionowego transportu materiatow
- urazy pracownikow
-zagrozenie pozarowe przez pracownikow i osoby trzecie

- obcigzenie psychiczne pracownikow (praca na wysokosci)

Powyzsze zagrozenia mogg wystepowac przez caty czas wykonywania robot.
Szczegbing uwage nalezy zwréci¢ na szkolenie i zabezpieczenie 0sdb trzecich — mieszkancéw

oraz pracownikow obiektu, na ktorym sg planowane prace remontowo-budowlane.



Do prac szczegolnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie nalezy zaliczy¢:

- prace na wysokosciach wystepujace przy demontazu i montazu elementéw dachu i pokrycia oraz
przy wykonywaniu prac w budynku. Wystepujg w tym przypadku zagrozenia upadku z wysokosci
powyzej 5,0 m i uderzenia spadajacymi materiatami, czy narzedziami z takiej wysokosci. Prace te nalezy
wykonywa¢ przy odpowiednich zabezpieczeniach i asekuracji osobistej; pasy, szelki bezpieczenstwa i
inne zabezpieczenia. Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed wejsciem 0séb postronnych i
wyposazony w tablice ostrzegawcze informujace o pracach na wysokoSci i wynikajacych z tego
zagrozeniach. Wejscia do budynku winny posiada¢ zadaszenia chronigce przed uderzeniem
spadajacymi ewentualnie przedmiotami. Nalezy kazdorazowo, przed przystgpieniem do prac, dokonywac
przegladu zabezpieczen. Do prac dopuszczaé wytgcznie pracownikow posiadajacych zaswiadczenia
lekarskie zezwalajace na podejmowanie prac na wysoko$ci. Mozna korzystaé wytacznie ze sprawnych

maszyn i urzadzen, w sposéb okreslony DTR urzadzenia i instrukcijg obstugi.

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji poszczegdlnych etapéw robét
Przed przystapieniem do realizacji robét (etapoéw robét) nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP.
Szkolenie to powinno dodatkowo zawierac:
- okres$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia ludzi i srodowiska,
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony osobistej, zabezpieczajgcych
przed ew. skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru os6b uprawnionych na budowie (kier. budowy, majster, itp.)
nad realizacjg robot szczegdlnie niebezpiecznych,
- wykaz 0sbb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy.

6 Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdinego
zagrozenia zdrowia i w ich sgsiedztwie, kierownik budowy powinien:

- opracowac i przestrzegac planu BIOZ
- przygotowac zaplecze budowy z punktem medycznym i $rodkami taczno$ci

- wygrodzi¢ i oznakowac teren wykonywania robot



wykona¢ harmonogram rob6t, uwzgledniajacy etapy robét i warunki bhp
prowadzi¢ ciggty nadzor nad wykonywaniem robdt niebezpiecznych

prowadzi¢ dziennik budowy i dokonywa¢ w nim zapisow dotyczacych sytuacji naruszenia
przepiséw bhp
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