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KROKIEW 12,5x16,0cm
MURLATA  15,5x18,0cm
PLATEW 15,5x18,0cm
SLUP 15,5x18,0cm
MIECZE 10,5x17,5cm
KLESZCZE 2x7,5x18,0cm

ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ:

KROKIEW KOSZOWA 13,0x16,0cm

O Elementy do wymiany lub uzupetnienia

Uwaga! Wszystkie elementy no$ne drewniane zaprojektowano z drewna klasy C24,
suszonego, struganego, impregnowanego, zabezpieczonego do NRO

) 16,0 cm | krokwie 12,5x16cm

przestrzen strychu

PRZEKROJ PRZEZ PRZEGRODE:

@ DACH

2,0 cm | dachéwka ceramiczna Marsylka
2,5cm | kontrtaty 2,5 x 5,0cm
wiatroizolacja
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1. Jezeli w trakcie rob6t budowlanych stwierdzi sie, ze elementy konstrukcyjne sg w ztym stanie technicznym, nalezy ich wzmocnienie lub wymianeg OPRACOWAL: _ SKALA:
uzgodnié z projektantem oraz konserwatorem zabytkow. mgr inz. BARTLOMIEJ ZYMEA 1:100
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3. oboty nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionego kierownika robét budowlanych. ins arch. DOROTA ZYMA J01

W elementach oznaczonych "szkodnik drewna" nalezy zastosowac przeparat
owadobojczy zgodnie z instrukcjg producenta np. ALTAX HYLOTOX
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