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PROJEKT REMONTU KONSTRUKCJI DACHU | WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO
W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKUNCZO-
LECZNICZEGO W RAJCZY PRZY UL. UJSOLSKIEJ 35

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachowego
w budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opiekuriczo-Leczniczego w Rajczy przy ul. Ujsolskiej 35,
zwany dalej SPZOL. Jest to obiekt istniejacy, zabytkowy — patac Lubomirskich, ktory powstat ok. 1800 r.
Budynek zalicza sie do Xl kategorii obiektu budowlanego.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania projektu budowlanego jest:
o inwentaryzacja,
o zalecenia konserwatorskie dla przedmiotowego budynku wydane 29.12.2022 r. przez kierownika
Delegatury Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Bielsku-Biatej,
o mapa ewidencyjna w skali 1 : 2880,
o akty prawne i obowigzujgce normy techniczne.
Podstawy techniczne opracowania:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z pozn. zm.
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pozn. zm.
o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiana obiektéw budowlanych.
o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 wrze$nia 2020r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzn. zm..
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska, z pozn. zm.

o obowigzujgce normy, normatywy i przepisy prawa budowlanego.
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1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ZYRAFBUD Barttomiej Zymta
Ul. Doliny Mietusiej 8/103, 43-300 Bielsko-Biata

2. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

W przedmiotowym budynku miesci sie samodzielny, publiczny zaktad opiekunczo-leczniczy dla osdéb
starszych. W obiekcie znajdujg sie sale pacjentow, cze$¢ higieniczno-sanitarna, cze$¢ medyczna, kuchnia z
rozdzielnig i magazynami, cze$¢ administracyjna oraz techniczna i magazynowa. W budynku znajduje sie

rowniez kaplica.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Budynek wzniesiony na rzucie nieregularnym, rozcztonkowanym skrzydfami prostopadtymi, tworzgcymi
trjstronny dziedziniec. Budynek zbudowany przez przedtuzenie dwoma oficynami dobudowanymi w formie
prostopadtego skrzydta od strony pdtnocnej oraz wspétczesnego skrzydta od strony zachodniej. Bryta w
calosci rozcztonkowana z licznymi ryzalitami, portykami, wysokimi szczytami. Przykryty dachami

wielospadowymi.

Wycigg z historii dotyczacych zmian w strukturze obiektu:
e 0k. 1800 r. powstat jako patac Lubomirskich,
e 1833 r. rozbudowa patacu przez Anastazego Siemionskiego,
e 1896 r. od strony wschodniej dobudowa oficyny taczacej patac z oficyng pdinocna,
o 1895-96 r. Wiadystaw Lubomirski wznosi drugg kondygnacje, przekomponowuije architekture.
e 1966 r. remont adaptacyjny (pozbawiajacy patac w znacznym stopniu wystroju), dobudowa skrzydta
zachodniego,
e 1992 r. wymiana pokrycia dachu z dachowki ceramicznej na gont bitumiczny,
e 1997 r. dobudowa od strony wschodniej klatki schodowej i modernizacja wnetrz patacu,

e 1999-2000 remont kompleksowy wnetrz i czeSciowa konserwacja wystroju.

Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegty, stropy w wigkszosci drewniane, wiezba

dachowa drewniana.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Ponizsze parametry budynku sg szacunkowe, gdyz nie sg przedmiotem opracowania
I nie ulegng zmianie

Parametry budynku
Powierzchnia zabudowy ok. 1793 m?
Powierzchnia uzytkowa (netto) ok. 2365 m?
Kubatura brutto ok 23310 m*
Szeroko$¢ budynku (front) ok 87 m
Dhugos$¢ budynku ok 70 m
Wysokos¢ budynku mierzona od istniejacego zréznicowana, max ok. 17,5 m
terenu przy wejsciu do budynku do kalenicy

Liczba kondygnaci: 3 — dwie nadziemne i cze$ciowe podpiwniczenie

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA BUDYNKU

Projektowany zalicza sie do | kategorii geotechnicznej i posadowiony jest w prostych warunkach

gruntowych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Liczba lokali mieszkalnych: 0

Liczba lokali uzytkowych: 1 — cato$¢ budynku

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH - W
PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek istniejacy zaopatrzony w pochylinie oraz windy, dostosowane do korzystania przez osoby

niepetnosprawne.



9. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych,
e woda do celéw spozywczych i bytowych z sieci wodociggowej istniejgcym przytaczem,;
e odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej istniejacym przytaczem;
e woda z potaci dachowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Nie wprowadza sie zmian w
iloci i lokalizacji rur spustowych z dachu. Powierzchnia dachu bez zmian;
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
e emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych — brak;
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
e odpady komunalne wytwarzane przez zaktad sg segregowane i systematycznie wywozone przez
jednostki komunalne gminne;
d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,
e emisja hatasu, drgan, promieniowania i innych zaktocen — brak;
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wplywu
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;
e wplyw obiektu na istniejacy drzewostan — nie ma konieczno$ci wycinki drzewostanu;
e wplyw obiektu powierzchnige ziemi, wody powierzchniowe i podziemne - brak destrukcyjnej
ingerencji.

Wobec powyzszego obiekt nie wptywa niekorzystnie na srodowisko.

10. ANALIZA REALIZACJI SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Analiza poza przedmiotem opracowania.




11. ANALIZA WYKORZYSTANIA AUTOMATYCZNEJ REGULACJI OGRZEWANIA
BUDYNKU

Analiza poza przedmiotem opracowania.

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

PONIZEJ PRZEDSTAWIONE WYLACZNIE ELEMENTY ORAZ ROZWIAZANIA PROJEKTOWE,
DOTYCZACE ZAKRESU OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wymiane pokrycia i poszycia dachu wraz z orynnowaniem oraz remont

wybranych elementow konstrukciji dachu.

Zgodnie z ekspertyzg techniczng z uwagi na zty stan pokrycia dachu konieczna jest jego wymiana. Projektuje
sie nowe pokrycie z dachéwki ceramicznej Marsylki w kolorze naturalnym na fatach z drewna C24 o
przekroju 5x6cm. W toku analizy zdje¢ i materiatow archiwalnych oraz w trakcie wizji lokalnej odnalezione na
strychu dachdéwki oraz gasiory dowodzg, ze budynek pierwotnie byt pokryty dachdwka ceramiczng Marsylkg
w kolorze naturalnym. Wymiary catkowite dachoéwek odnalezione na strychu to 40cm diugosci i 22,5cm
szeroko$ci. Dla wiernego odzwierciedlenia oryginalnego pokrycia projektowane dachéwki ceramiczne
Marsylki powinny posiada¢ dtugos¢ krycia: 32,0cm 6%, szerokos¢ krycia 20,5cm 6%
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Zgodnie z ekspertyzg techniczng, z uwagi na zty stan wiezby, nalezy wykona¢ remont wigzby dachowe;j.
Zalgczone w projekcie technicznym obliczenia konstrukcji drewnianej dachu wskazujg na konieczno$c¢
wzmocnienia konstrukcji wiezby w segmentach A, B oraz D oraz wymiane elementéw w zlym stanie

technicznym, co zostato przestawione szczegotowo na rysunkach wiezby dla kazdego z segmentow, zgodnie

A

ze schematem ponize;j.

J ¢
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Zakres robot remontowych:
1. Demontaz instalacji odgromowej w obrebie potaci dachu
2. Usuniecie starego pokrycia z gontu papowego, wraz z deskowaniem oraz podbitkami

3. Demontaz $wietlikow segment C i E, demontaz lukarny i daszku segment B

11



10.

1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Demontaz obrdbek blacharskich

Demontaz, ptotkéw przeciwéniegowych, taw kominiarskich, wytazéw dachowych, okien
dachowych, orynnowania i rur spustowych

Demontaz instalacji przeciwpozarowej ( okablowanie, czujki ) — ( z odzyskiem materiatow
bez uszkodzen )

Wymiana i wzmocnienie cze$ci elementow drewnianych konstrukcji wiezby w ztym stanie
technicznym. Zakres zmian przedstawiony na rzutach wiezby dla kazdego segmentu
Zwalczenie szkodnikéw drewna w wybranych elementach konstrukcji przy pomocy
preparatéw chemicznych np. ALTAX HYLOTOX lub réwnowazny, zgodnie z instrukcjg,
producenta wyrobu.

Zabezpieczenie catosci wiezby przed szkodnikami drewna oraz zabezpieczenie
przeciwpozarowe wiezby do klasy ,niezapalnosci” i ,nierozprzestrzeniania ognia NRO”
(zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010). preparatem np. FOBOS M4 lub réwnowaznym,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Odbicie odspojonych tynkdw na $cianach i kominach ponad potacig dachu, oraz odbicie
pasdw tynku wzdtuz obrobek w celu poprawnego montazu nowych obrébek blacharskich
Odbicie luznych tynkow, zeskrobanie ztuszczonej farby na gzymsie pod okapem
Odtworzenie fragmentu gzymsu w segmencie B od strony zachodnie;

Gruntowanie, uzupetnienie tynkéw ciggnionych na gzymsie, gruntowanie i dwukrotne
malowanie farbg elewacyjna.

Montaz nowych obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej

Gruntowanie ,uzupetnienie tynkow na $cianach i kominach, gruntowanie i dwukrotne
malowanie farbg elewacyjna.

Montaz wiatroizolacji, kontrtat, tat i dodatkowego deskowania koszy

Montaz deski okapowej, wrdblowki, tasmy wentylacyjnej i taSmy kalenicowe;

Montaz wytazéw dachowych wraz z drabinkami

Montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze grafitowym,

zgodnie z zaleceniami producenta systemu rynnowego.

Montaz pokrycia z dachowki ceramicznej Marsylki w kolorze naturalnym zgodnie z instrukcjg

i zaleceniami montazu producenta dachowki.

Montaz daszkéw zabezpieczajacych przewody kominowe wentylacyjne przed opadami
atmosferycznymi wykonane z blachy nierdzewnej.

Montaz ptotkow przeciw$niegowych stalowych ocynkowanych malowanych w kolorze

grafitowym
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23. Montaz faw i stopni kominiarskich stalowych ocynkowanych malowanych w kolorze
grafitowym.
24. Montaz instalacji przeciwpozarowej ( okablowanie, czujki ) — elementy z rozbiérki

25. Montaz instalacji odgromowej na potaci i potgczenie z istniejgcymi zwodami pionowymi.

Zakres prac dla kazdego z segmentow przedstawiono na rysunkach ( rzutach wiezby i widoku dachu )

Wymiana elementéw konstrukcji

W istniejacej konstrukcji zinwentaryzowano wiele poprzednich napraw konstrukcji. Zastosowany sposéb
taczenia starej substancji z nowymi elementami jest niezadowalajacy. taczenia sg Zle dopasowane. Na
taczeniach zaobserwowano duze ugiecia i przemieszczenia. Oparcia niektorych elementéw unosza sie w
powietrzu. Pofaczenia krokwi na nakfadke prostg sa wykonane w ptaszczyznie poziomej (jak dla murtaty),
potaczenia dla krokwi z maksymalnym wykorzystaniem no$nosci elementéw powinny zostaé wykonane w
ptaszczyznie pionowej. Stad w projekcie przewidziano wymiane wiekszosci elementéw, z poprzednich
napraw.

Wykonujac faczenia przygotowania nalezy wykazac sie Staranno$cig i doktadnoScigq powierzchni, tak by
spasowane elementy przylegaty do siebie, bez szczelin. Szczegdlng uwage nalezy zwrédcic na miejsce
wykonania potgczen, ich lokalizacja zostata oznaczona na przekrojach. Laczenia krokwi nalezy wykonywac
w miejscu gdzie momenty gnace sg bliskie zero.

W przypadku wymiany catych elementéw, w nowej substancji nalezy odtworzy¢ potaczenie ciesielskie
tradycyjne zgodnie z oryginatem , np. czopy stupow czy potaczenie na zwidtowanie przy fgczeniu krokwi w
kalenicy, oraz zamek Galicyjski na potaczeniu czesci krokwi z murtata.

Przy doborze sposobu potaczenia wykorzystano wnioski zawarte w pracy doktorskiej Pani Anny Karolak
,Analiza pracy statycznej wybranych potaczen w drewnianych obiektach zabytkowych” z 2021r.

Dla potaczen krokwi oraz belek nalezy wykona¢ potaczenie stykowe na naktadke prostg w pionie, zgodnie z
zatozeniami: dtugo$¢ potaczenia 2,5 krotno$¢ wysoko$ci elementu, potaczenie za pomocg 4 $rub M12 oraz 4
pierscieni zebatych dwustronnych Geka C10-50-B. Schemat wykonania zaczerpniety z ww. pracy doktorskie;
dla belki 12x18cm przedstawiono ponizej.
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Uwaga
Przy wykonywaniu rob6t nastapi odcigzenie konstrukcji, po wykonaniu nowego pokrycia obcigzenia
konstrukcji nieznacznie wzrosng z uwagi na nowe, ciezsze pokrycie dachu. W zwigzku z tym nie wyklucza

sie pojawienia sie nowych zarysowan tynkéw Scian i sufitow.

Obrébki blacharskie
Zaprojektowano obrdbki z blachy cynkowo-tytanowej, faczenie obrobek attyk, gzymsow i kominow wykonac

na rabek stojacy
KOMIN—
KOMIN . ;
OBROBKA BLACHARSKA OBROBKA B OBROBKA

BI

| |BLACHARSKA <

> KONTRLATA!

L'ATA v |

'__I.-.“KHOKIEW A

szczelina nieregulowana

Potaczenie pofaci dachowej ze sciang (obojetnie, czy jest to Sciana, komin, czy jakikolwiek inny element
pionowy) zaleca sie sktadac sie z co najmniej dwdch elementdw: obrébki dolnej zamocowanej do konstrukcji
dachu oraz obrdbki gérnej zamocowanej do $ciany (muru, komina itd.) Tylko takie wykonanie obrobki

umozliwi zniwelowanie ruchéw (pracy) wiezby dachowej wzgledem elementéw statych (np. komina).
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Kosze w potaci dachu

W przypadku gdy utozono membrane dachowg, przed jej utozeniem nalezy dno kosza wytozy¢ deskami,
okoto 40 cm na kazda strone, liczac od srodka. Wzdtuz kosza ukfadany jest dodatkowy pas membrany, na
ktory nachodzi membrana gtéwna. Obie membrany nalezy sklei¢ taSma dwustronng. Aby méc zamocowac

blache koszowa, taty utozone w koszu nalezy podcig¢ na gtebokos¢ 15 mm.

Montaz blachy koszowej

Na tak przygotowanej konstrukcji montowana jest blacha koszowa. Arkusze blachy, ktérymi bedzie wytozony
kosz po wytrasowaniu (dopasowaniu do jego ksztattu), faczy sie na zaktad minimum 20 cm lub na zakfad z
podgieciem, zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

Mocowanie kosza do tat to element, przy ktérym czesto pojawiajq sie btedy wykonawcze. Niewtasciwe jest
mocowanie blachy koszowej do podktadu za pomocg gwozdzi lub wkretéw w obszarze, po ktérym sptywa
woda, poniewaz prowadzi to do rdzewienia i niszczenia konstrukcji. Dlatego poprawnie kosz mocowany jest
do tat za pomocg specjalnych klamer, 3 sztuki na 1mb, przy czym gérng krawedz kosza $cina sie wedtug
ksztattu kalenicy, a dolng (przylegajaca do rynny) — rownolegle do okapu. Kosz nalezy odpowiednio zakon-
czyc¢, aby zapewni¢ miejsce sptywu dla wody. Krance blachy koszowej powinny by¢ fachowo wyprofilowane i
zagiete pod katem prostym, a nie na ptasko, poniewaz wowczas woda wydostaje sie z kosza i przedostaje
pod pokrycie. Potaczenie kosza nalezy uszczelni¢ z potacig dachowa, wykorzystujac klin kosza, czyli samo-
przylepng, impregnowang gabke. Jest to bardzo wazne, poniewaz w przeciwnym wypadku sptywajaca ko-

szem woda moze zawilgocic reszte pokrycia.

Szeroko$¢ kosza

Szerokos¢ kosza jest zalezna od jego dtugosci. W przypadku koszy o dtugosci do 4 m (liczone po spadku),
wystarczy 25 cm blachy z kazdej strony kosza. Dla tego dos$¢ krotkiego kosza, nie jest potrzebna duza
szczelina miedzy dachéwkami. — Przy uktadaniu dachdwek nalezy je tak przycigé, by odstep pomiedzy da-
choéwkami na obu potaciach wynosit okoto 5 cm na strong, czyli razem okoto 10 cm. Rozwiniecie koszy o diu-
gosci od 4 do 8 m powinno by¢ odpowiednio wigksze (nawet do 35 cm na strong), a szeroko$¢ szczeliny po-

miedzy dachdéwkami powinna wynosi¢ razem 20 cm.
Ciecie dachowek ceramicznych

W celu dobrania ksztattu dachowek do kosza, dachdwki nalezy odpowiednio przycigé. Sposéb ciecia daché-

wek jest bardzo istotny
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- najpierw nalezy dopasowac kazdg dachowke i oznaczy¢ miejsce ciecia, a nastepnie dachowke przecig¢ na
przyktad tarczg diamentowa.

Ciecie powinno by¢ tak wykonane, aby powstajacy przy tym pyt nie osiadat na pobliskich dachdéwkach ani
pod nimi, na membranie. W przeciwnym razie stopione kruszyny kwarcu moga na state wtopic sie w angobe
innych dachéwek, a takze zatka¢ pory w folii, powodujgc znaczne zmniejszenie jej wtasciwosci paroprze-

puszczalnych. Dlatego tez ciecie najlepiej wykona¢ poza potacia.

Montaz dachowek w koszu

Krawedz po cieciu nalezy pomalowac tak zwang zimng angobg w kolorze danej dachowki, co zabezpieczy to
miejsce i zapewni estetyke dachu. Docigte dachowki trzeba nastepnie nawierci¢ wierttem do klinkieru w cze-
§ci gornego zamka. Przez powstaty otwor przewleka sie drut ze stali kwasoodpornej, za pomoca ktérego da-
chowka mocowana jest do gornej faty. W docietych dachéwkach nalezy przeszlifowa¢ krawedz w czesci gor-
nego zamka, zamontowac spinke do dachowki, drut zas do taty. Do mocowania cietej dachdwki zastosowac

mozna takze specjalng spinke.

Ptotki Sniegowe

Zaprojektowano pfotki Sniegowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze ceglastym
wysokosci 15cm. W celu dodatkowego podparcia dachdwek obcigzonych $niegiem zalegajacym przy ptotku,
pod rzedem dachdwek, na ktérych oparty jest wspornik zaleca si¢ zamontowanie dodatkowej faty
podporowej. Plotki przeciwSniegowe montujemy na wysokosci murtaty. Nigdy na okapie dachu.
Maksymalny rozstaw wspornikéw ptotkow przyjeto 40cm.

Wspornik montujemy bezposrednio do faty lub dodatkowej faty roboczej za pomocg odpornych na korozje
wkretow do drewna min. @5. Wycinamy fragment zamka dachowki przykrywajacej wspornik tak, aby
dachowka nie unosita sie na ptaskowniku wspornika. Plotki montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Orynnowanie

Rynny i rury spustowe, zaprojektowano jako okragte stalowe ocynkowane fabrycznie malowane na kolor
grafitowy. Mocowanie rynny do deski okapowej, uchwyty co 50cm. Spadek rynny powinien wynosi¢ S5mm/1m.
Prawidtowa zamontowana rynna wystaje poza zakoriczenie potaci dachu na co najmniej potowe swoje;
Srednicy. Z kolei linia przediuzajgca ptaszczyzne pokrycia powinna przechodzi¢ ok. 2 cm nad nig.

Rury spustowe mocowac do elewacji za pomocg uchwytow. Rozstaw migdzy uchwytami 1,5 m. Powinny
znajdowac sie takze pod punktami taczenia rur. Przy montazu stosowac sie do zalecen producenta systemu.
Dobdr wymiardw rynien i Srednic rur spustowych systemu rynnowego nalezy wykona¢ w oparciu o dane i

zalecenia producenta systemu.
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Daszki nad kominami
Daszki projektuje sie na kominach murowanych tynkowanych z czapg betonowa. Obrys czaszy co najmniej
5cm poza obrys czapy kominowej z obu stron. Wysoko$¢ czaszy ponad krawedzig komina 200mm. Daszki

wykonane z blachy nierdzewnej gr. 1,0mm. Mocowanie daszkow wykonac¢ na kotwe chemiczna.

Y.

6. Zastosowane materialy

Elementy konstrukcyjne — drewno klasy C24, strugane, zaimpregnowane ( np. Fobosem M4 ) do klasy
,niezapalnosci” i ,nierozprzestrzeniania ognia NRO” (zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010) ( kolor braz ) o
wilgotnosci max 19%,

Pokrycie dachowe — dachowka ceramiczna Marsylka kolor naturalny ,dtugos¢ krycia: 32,0cm +6%,
szerokos¢ krycia 20,5¢cm £6%

Obrébki — blacha cynkowo-tytanowa

Orynnowanie — rynny i rury spustowe, stalowe ocynkowane fabrycznie malowane kolor grafitowy.

Daszki na kominy — stal nierdzewna, czasza o grubo$ci min. 1,0mm, uchwyty mocujace co 40cm.

Zabezpieczenie terenu budowy:

W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujace
bezpieczenstwo prac oraz zabezpieczenie budynku przed naptywem wody opadowej. Przyjmuje sie, ze
koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowa. Wykonawca zobowigzany jest do
ponoszenia kosztow wody i energii elektrycznej zuzywanej w czasie realizacji prac. Podstawg do rozliczen
beda liczniki wody i energii elektrycznej, ktére zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

Ogrodzenie — wydzieli¢ wokét budynku strefe, wokdt ktorej konieczne bedzie zachowanie szczegdinej

ostrozno$ci. Stanowiska robocze nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku, a materiaty i surowce
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sktadowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodny do nich dostep oséb trzecich. Nalezy zapewni¢
maksymalny odzysk materiatow.
Prace muszgq by¢ prowadzone w sposéb nie powodujgcy utrudnien komunikacyjnych, nie zagrazajacy

zdrowiu i bezpieczenstwu mieszkancdw i 0sob trzecich.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH WYROBOW

Nie przewiduje sie sktadowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719).

PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB, KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZ
W zakresie przedmiotowego zamierzenia polegajacego na remoncie konstrukcji dachu i wymianie pokrycia

nie okresla sie kategorii zagrozenia ludzi.

GESTOSC OBCIAZENIA POZAROWEGO

Dla przedmiotowego budynku nie okre$la sie.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozone wybuchem.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
W zakresie przedmiotowego zamierzenia polegajacego na remoncie konstrukcji dachu i wymianie pokrycia

nalezy zabezpieczy¢ drewniane elementy konstrukcyjne do stopnia niezapalno$ci i NRO.
PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE

Okreslenie stref pozarowych nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Strop nad ostatnig

kondygnacjg stanowi granice strefy pozarowe;.
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LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek usytuowany od kazdej granicy dziatki w odlegtosci powyzej 15m. W odlegtosci ponad 14m znajduje
sie najpblizszy budynek. Usytuowanie budynku ze wzgledu na potrzebe zapewnienia ochrony
przeciwpozarowe] jest prawidlowe. SzczegGtowg lokalizacje budynku przedstawiono w projekcie

zagospodarowania terenu.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI

Obiekt wyposazony w instrukcje ewakuacji.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

Instalacje elektroenergetyczne w budynku sg i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi normy:

PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, w tym:

PN-IEC 60364-1. Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-482. Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Dobor $rodkéw ochrony w zaleznoSci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Obowigzuje wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylgcznik pradu, umieszczony w poblizu gtéwnego

wejscia do budynku.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

Obiekt wyposazony w istniejace urzadzenia przeciwpozarowe.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Obiekt wyposazony w istniejace gasnice.
DROGI POZAROWE | PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE
Obiekt wyposazony w istniejgcq droge pozarowg. W poblizy obiektu znajduje sie zbiornik wody

przeciwpozarowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywania

sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.
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Materialy tatwopalne bedg sktadowanie w sposob zgodny z przepisami BHP i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich. W trakcie prowadzenia prac z materiatami fatwopalnymi wykonawca musi

bezwzglednie zastosowac sie do przepiséw p.poz. oraz zalecen producenta materiatow.

UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt sporzadzony jest w celu uzyskania pozwolenia budowe. Wszelkie zmiany i odstepstwa od

dokumentaciji nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Elementy i materialy uzyte do wykonania obiektu zgodnie z niniejszg dokumentacjg powinny posiadac
wymagane przepisami deklaracje witasciwosci uzytkowych, atesty i swiadectwa dopuszczenia na terenie
Polski.

GLOWNA PROJEKTANTKA: mgr inz. arch. KRYSTYNA SIWCZYK
Upr. Nr 263/2000

PROJEKTANT: mgr inz. MACIEJ LAGOSZ
Upr. Nr SLK/1585/POOK/07

Bielsko-Biata, 30 listopada 2023 r.
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