
Mi     MIECZE          14x15cm

 Pł      PŁATEW       17,0x18,5cm

 M      MURŁATA    16x18cm

S      SŁUP             16x18cm

K       KROKIEW    14x14,0cm

 Z     ZASTRZAŁ      13x13cm

 R      ROZPORA      13,5x13cm
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(16,0x16,0)

ZASTRZAŁ
(13,0x13,0)
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ROZPORA
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zmurszała krokiew
fragment do wymiany

zdemontować istniejące sładanie
wymienić fragment murłaty,
łączyć na orginalnym łączeniu
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BELKA
(19x24,0)

pęknięcie na połączeniu -
podcięciu belki wiązarowej,
wykonać wzmocnienie
skręcane obejmą stalową
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w zastrzale
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Uwaga:
1. Jeżeli w trakcie robót budowlanych stwierdzi się, że elementy konstrukcyjne są w złym stanie technicznym, należy ich wzmocnienie lub wymianę

uzgodnić z projektantem oraz konserwatorem zabytków.
2. Wszelkie wątpliwości i zmiany należy uzgodnić z projektantem.
3. Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika robót budowlanych.

Elementy do wymiany lub uzupełnienia

ELEMENTY WIĘŹBY DACHOWEJ:

PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEGRODĘ:

demontaż lukarny

odtworzenie
fragmentu gzymsu

wymienić krokwiewki
na 7,5x15cm
i deski między nimi

wyłaz dachowy
46x75cm z szybą
zespoloną

74,6

125,6
MURŁATA
(16,0x18,0)

szkodniki drewna
 w słupie

szkodniki drewna
w słupie

wymienić wszystkie krokwiewki na
przekrój 7,5x12cm i deski między nimi

zdemontować krokwie lukarny zamonować
nowe krokwie w płaszczyźnie połaci

odtworzyć fragment gzymsu
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Uwaga
W elementach oznaczonych "szkodnik drewna" naleźy zastosować przeparat
owadobójczy zgodnie z instrukcją producenta np. ALTAX HYLOTOX

szkodniki drewna
w zastrzale szkodniki drewna

w zastrzale

daszek do demontażu
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wymienić fragment krokwi
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 zwiększyć przekrój słupa
dokręcając słupek drewniany
7,5x15,5cm śrubą 2x M12 co 50cm
z pierścieniami kolczastymi bulldog

 zwiększyć przekrój słupa
dokręcając słupek drewniany
7,5x15,5cm śrubą 2x M12 co 50cm
z pierścieniami kolczastymi bulldog

90

NADBITKA KROKWI (element ciągły)
2x(3,2x14,0cm) 2 gwoździe 4x100 co 50cm
obustronnie

773,6

DACHA

dachówka ceramiczna Marsylka

16,0 cm krokwie 12,5x16cm
łaty 5,0 x 6,0cm5,0 cm

przestrzeń strychu

2,0 cm

wiatroizolacja-

kontrłaty 2,5 x 5,0cm2,5 cm

Uwaga! Wszystkie elementy nośne drewniane zaprojektowano z drewna klasy C24,
suszonego, struganego, impregnowanego, zabezpieczonego do NRO

K       KROKIEW    10x20,0cm

Uwaga!
Istniejące krokwie o przekroju 14x14cm należy
zachować, wymienić jedynie uszkodzone
fragmenty.
Konstrukcję nośną stanowić będą nowe
równoległe krokwie o przekroju 10x20cm
i kleszcz 7,5x15cm

KROKIEW
(10,0x20,0)

KLESZCZ
(7,5x15)
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