Przedmiotem zaméwienia jest dostawa, wniesienie, montaz i uruchomienie wyposazenia
komputerowego i multimedialnego w Szkole Podstawowej Wyrykach oraz Szkole Podstawowej w
Kaplonosach wraz z instalacja i konfiguracjg komputerowej pracowni jezykowej.

Wykonawca jest zobowigzany do wdrozenia catosci przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem
przede wszystkim:

1) dostawy n/w sprzetu

2) montazu, konfiguracji i uruchomienia

3) budowy sieci LAN wraz z niezbednymi elementami sieciowymi wymaganymi do prawidtowej
pracy wszystkich dostarczanych elementéw ( szafaRack, Router,Switch itp. jesli dotyczy)

4) instalacji oprogramowania do nauki jezykéw obcych

5) uruchomienie catosci pracowni oraz przetestowanie poprawnosci dziatania,

6) przeprowadzenie szkolenia nauczycieli z zakresu obstugi pracowni jak i oprogramowania

Wykonawca wykona sie¢ LAN we wskazanej pracowni, tj. zamontuje szafe RACK w miejscu
najbardziej odpowiadajacym specyfikacji sali, doprowadzi sie¢ LAN do safy RACK jak i do kazdego
stanowiska uczniowskiego oraz stanowiska nauczyciela, a takze skonfiguruje i przetestuje cata sie¢
w pracowni. Wszystkie elementy po stronie Wykonawcy (szafy rack, patchpanele,
okablowanie, gniazdka RJ45, patchcordy, kanaty nascienne i inne jesli wymagane)

Wykaz elementéw Szkota Podstawowa im. Armii Krajowej w Wyrykach

1) Oprogramowanie do pracowni jezykowej (10 licencji dla ucznia + 1 licencja nauczyciela) o
parametrach nie gorszych niz:

Uktad sali/klasy: * Funkcja wyswietlania miniatur oraz statuséw urzadzen

uczniowskich

* Mozliwos¢ wyswietlenia nazwy urzgdzenia, jego adresu IP
lub numeru miejsca ucznia

* Mozliwos¢ wyswietlenia nazwy komputera, adresu IP, adresu
MAC, statusu urzadzen audio, liczby uruchomionych

proceséw oraz obcigzenia procesora urzadzen uczniowskich

* Mozliwos¢ dowolnego ustawienia miniatur urzadzen
uczniowskich oraz ich sortowania

* Mozliwos¢ wyswietlenia miniatur urzagdzen uczniowskich w
sposéb odzwierciedlajacy rzeczywisty uktad Sali

Logowanie do * Mozliwos$¢ importu listy uczniow
pracowni: * Funkcjonalno$¢ umozliwiajgca zalogowanie sie do pracowni z

wymogiem podania m.in.: ID ucznia, nazwy ucznia,

hasta ucznia, klasy

* Mozliwos¢ ustawienia czasu na zalogowanie sie do pracowni
* Mozliwos¢ zapisania danych z logowania min. do pliku
tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego

* Mozliwos¢ sprawdzenia listy obecnosci poprzez poréwnanie
listy logowania z listg uczniéw

* Mozliwos¢ uruchomienia wybranej funkcji po zalogowaniu sie
uczniéw

* Po zakohczeniu zaje¢ mozliwos¢ szybkiej zmiany na inng
klase lub zdalnego wytaczenia komputeréw uczniowskich

Funkcja transmisji * Funkcjonalnos¢ transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska
ekranu: uczniowskie

* Mozliwos¢ transmisji dZzwieku z mikrofonu i komputera
nauczyciela na stanowiska uczniowskie

* Mozliwos¢ wigczenia konwersacji z jednym bgdz kilkoma
uczniami jednoczesnie podczas transmisji ekranu
nauczyciela na stanowiska uczniowskie




e Mozliwos¢ podstuchu jednego badz kilku uczniéw
podczas prowadzenia transmisji ekranu nauczyciela na
stanowiska uczniowskie

* Mozliwos¢ przeprowadzenia pytania lub testu podczas
prowadzenia transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska
uczniowskie

¢ Podczas prowadzenia transmisji ekranu nauczyciela na
stanowiska uczniowskie wyswietlany na komputerze
nauczyciela pasek narzedziowy zawierajgcy przydatne funkcje
* Mozliwos¢ zaznaczenia (za pomocg wirtualnego pisaka)
fragmentu ekranu transmitowanego podczas prowadzenia
transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie

* Mozliwos¢ chwilowego wstrzymania transmisji ekranu
nauczyciela na stanowiska uczniowskie (pauza)

* Mozliwos$¢ transmisji obrazu z zewnetrznych urzadzen
takich jak kamera czy wizualizer podtaczonych do
komputera nauczyciela

¢ Mozliwos¢ transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska
uczniowskie w formie petnoekranowej lub okna programu

* Mozliwos¢ nagrywania transmisji ekranu nauczyciela na
stanowiska uczniowskie

Funkcja transmisji
dzwieku:

Mozliwos¢ transmisji dzwieku z mikrofonu nauczyciela lub
komputera nauczyciela na stanowiska uczniowskie

* Mozliwos¢ przeprowadzenia konwersacji z wybranymi
uczniami podczas transmisji dZzwieku na pracownie

* Mozliwos¢ przeprowadzenia pytania lub testu podczas
prowadzenia transmisji dZwieku nauczyciela na stanowiska
uczniowskie

Funkcja trenera
WYmowy:

Mozliwo$¢ uruchomienia trenera wymowy dla jednego lub
wielu uczniéw

* Mozliwos¢ wykorzystania plikéw audio lub wideo w celach
powtarzania wymowy przez ucznia

¢ Mozliwos¢ wykorzystania kamery wideo (wbudowanej lub
zewnetrznej - jesli dostepna) jako Zrédio w celu
powtarzania wymowy przez ucznia

Funkcja powtérki:

Mozliwo$¢ uruchomienia funkcji powtérki dla jednego lub wielu
uczniéw

* Podczas powtdrki nauczyciel transmituje na stanowiska
uczniowskie obraz oraz dzwiek

¢ Mozliwos¢ wigczenia konwersacji z jednym badz kilkoma
uczniami jednoczesnie podczas powtérki

* Nauczyciel moze monitorowac gtos jednego badz kilku
uczniéw jednoczesnie

e Mozliwos¢ przeprowadzenia pytania lub testu podczas
powtérki

e Funkcja powtdrki musi wspiera¢ min. nastepujace
formaty plikéw: *.mpg, *.mpeg, *.m2v, *.mpv, *.mp3,
*.mp4,

*.mov, *.vob, *.avi, *.rmvb, *.wmyv, *.wma

* Podczas odtwarzania plikéw Zrédtowych nauczyciel musi
mie¢ mozliwos¢ sterowania odtwarzanym plikiem

* Mozliwos¢ podziatu klasy na dwie grupy (np. grupa A i grupa
B); da kazdej z grup mozliwos¢ transmisji réznych plikow
zrédtowych (np. grupa A odstuchuje plikl, grupa B odstuchuje
plik 2)

¢ Mozliwos$¢ wstawienia znacznikdédw w pliku zrédtowym oraz
uruchomienia petli odtwarzania miedzy znacznikami

* Mozliwos¢ wstawienia zaktadek do plikéw zZrédtowych (np.
zaznaczenie intersujacych fragmentéw)

Urzadzenia
wejsciowe:

Oprogramowanie do zarzadzania musi umozliwia¢
wykorzystanie zewnetrznych urzadzen audio/video
* Mozliwos¢ konfiguracji urzadzeh zewnetrznych




e Mozliwos¢ transmisji obrazu (np. z podfgczonych kamer,
wizualizeréw itp.) oraz dzwieku (np. z podfgczonych
mikrofonéw) na stanowiska uczniowskie

* Mozliwos¢ nagrywania transmisji z urzadzen zewnetrznych
* Mozliwos¢ przeprowadzenia pytania lub testu podczas
prowadzenia transmisji z urzadzeh zewnetrznych

Funkcja podgladu:

Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ podgladu uczniéw (z
wykorzystaniem wbudowanej lub zewnetrznej kamery - jesli
dostepna) min. podczas dialogu

* Mozliwos¢ niezaleznego kontrolowania kamer na
stanowiskach uczniowskich

Funkcja dialogu:

Mozliwo$¢ prowadzenia dialogu nauczyciela z wybranymi
uczniami ( do min. 8 uczniéw jednoczesnie)

* Pozostata czes$¢ klasy nie ma mozliwosci odstuchu
dialogu prowadzonego przez nauczyciela z wybranymi
uczniami

* Mozliwos¢ podgladu uczniéw podczas dialogu poprzez
wbudowang lub zewnetrzng kamere (jesli dostepna)

Funkcja rozmowy z
uczniem:

¢ Nauczyciel ma mozliwos¢ wigczenia mikrofonu jednego
lub kilku uczniéw np. podczas transmisji obrazu lub
dzwieku

» Pozostali uczniowie majg mozliwos¢ odstuchu
ucznia/ucznidéw, ktéremu zostat/y wtgczone mikrofony

Ttumaczenia
symultaniczne:

» Wsparcie dla ttumaczen symultanicznych (do min. 6 uczniéw
jednoczesnie)

Funkcja
konkurencji:

Mozliwos¢ przeprowadzenia konkurencji dla wybranych
uczniéw lub grup

* Mozliwos$¢ dowolnego podziatu uczniéw

* Mozliwos¢ konfiguracji punktéw (m.in. okreslenie ilosci
punktéw za udzielenie odpowiedzi; w przypadku poprawnej
odpowiedzi punkty sg dodawane, w przypadku odpowiedzi
btednej punkty mogg by¢ odejmowane)

* Na stanowiskach uczniowskich wyswietla sie przycisk
pozwalajgcy na zgtoszenie sie ucznia do odpowiedzi

Funkcja szybkiej
odpowiedzi:

Mozliwos¢ przeprowadzenia funkcji szybkiej odpowiedzi dla
jednego lub kilku uczniéw Mozliwos¢ automatycznego
uruchomienia kamery na stanowisku ucznia, ktéry
odpowiada; nauczyciel oraz pozostali uczniowie moga
podglada¢ ucznia, ktéry odpowiada (jesli dostepna jest
wbudowana lub zewnetrzna kamera)

Funkcja testu:

* Nauczyciel moze przygotowac test dla jednego lub kilku
uczniow

* Mozliwos¢ wyboru jednego z min. 4 typéw odpowiedzi;1
wymagane sg min.: pytanie jedno/wielokrotnego wyboru,
pytanie prawda/fatsz, podanie prawidtowej odpowiedzi, praca
pisemna.

¢ Nauczyciel tworzgc test podaje prawidtowe odpowiedzi na
pytania (nie dotyczy pytan opisowych)

* Mozliwos¢ uruchomienia/zatrzymania testu w dowolnym
momencie

* Mozliwos¢ oceny pytanh otwartych przez nauczyciela
(nauczyciel przydziela punktacje)

* Mozliwos¢ powrotu do rozwigzanego przez uczniéw testu,
jego oceny, komentarza, oraz udostepnienia wynikéw testu
uczniom

Funkcja pokazu
pulpitu ucznia

* Mozliwos¢ pokazu pulpitu wybranego ucznia pozostatym
uczniom
* Nauczyciel musi mie¢ mozliwo$¢ podgladu, wspoétdziatania




lub kontroli pokazywanego pulpitu ucznia

Funkcja
wyswietlania
filmoéw:

Mozliwos¢ wyswietlania filméw na stanowiskach uczniowskich
za pomoca oprogramowania do zarzadzania

* Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia grup/kanatéw
wyswietlania

» Kazdy kanal/grupa musi mie¢ mozliwo$¢ przypisania
dowolnego pliku wideo lub obrazu z urzadzenia
zewnetrznego (np. kamera lub wizualizer)

* Mozliwos¢ komponowania playlisty odtwarzanych plikéw

Konwersacje w
grupach:

Mozliwos$¢ automatycznego podziatu klasy na grupy min. 2, 3,
4, 5 lub 6 osobowe

* Mozliwos¢ manualnego podziatu klasy na grupy przez
nauczyciela

* Nauczyciel musi mie¢ mozliwos$¢ podstuchu wybranej grupy
lub przytaczenia sie do konwersacji

Praca w grupach:

¢ Mozliwos¢ podzielenia klasy na grupy (min. manualny
podziat przez nauczyciela)

* Nauczyciel moze wyznaczy¢ lidera grupy z dodatkowymi
uprawnieniami wewnatrz grupy, m.in.: funkcja podgladu i
kontroli stanowisk uczniowskich, wyciszeni stanowisk
uczniowskich, transmisja pulpitu oraz dzwieku

e Mozliwo$¢ grupowego chatu

* Mozliwos$¢ nagrywania dZzwieku podczas grupowego chatu

Funkcja
wyciszenia:

Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ wyciszenia wybranych
uczniéw lub catej klasy

* Podczas wyciszenia klawiatura oraz mysz ucznia muszg by¢
zablokowane

* Mozliwos¢ spersonalizowania wysSwietlanego na
stanowiskach uczniowskich komunikatu podczas wyciszenia

Funkcje
nagrywania:

Nauczyciel moze uruchomié¢ nagrywanie dzwieku z jednego lub
kilku stanowisk uczniowskich z wyborem Zrédta:

dzwieki komputera; dzwieki komputera + mikrofon ucznia;
dzwieki komputera + mikrofon ucznia + mikrofon
nauczyciela

* Nauczyciel moze udostepni¢ folder z nagraniami dla uczniéw
* Mozliwos$¢ nagrywania min. do plikéw *.mp3

Funkcja
monitorowania
ucznidéw:

* Nauczyciel musi mie¢ podglad na stanowiska uczniowskie w
formie miniatur

* Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ powiekszenia podglgdu
ekranu podgladu stanowiska uczniowskiego z mozliwoscig
tatwej zmiany podglagdanego stanowiska

¢ Podczas podgladu stanowiska uczniowskiego w
powiekszeniu nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ przejecia
kontroli nad stanowiskiem lub wspétdziatanie z uczniem

* Podczas podgladu stanowiska uczniowskiego w
powiekszeniu nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ zdalnego
wykonania polecenia na stanowisku uczniowskim (np.
uruchomienie aplikacji)

* Podczas podgladu stanowiska uczniowskiego w
powiekszeniu nauczyciel musi mie¢ mozliwos$¢ min. wykonania
adnotacji na ekranie ucznia (min. w trybie wspétdziatania),
wykonania zrzutu ekranu lub nagrania pulpitu ucznia

Zasady
zarzadzania
dyskami USB:

* Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ zdefiniowania polityk
dostepu do urzadzen dyskowych USB min.: petny dostep, tylko
do odczytu, blokowanie uruchamiania aplikacji, petne
blokowanie dostepu

Zasady
zarzadzania

* Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ definiowania polityk
dostepu do stron internetowych




dostepem do stron

* Nauczyciel moze stworzy¢ min. liste stron dozwolonych

internetowych: (white list) oraz liste stron niedozwolonych (black list)
¢ Nauczyciel moze przypisa¢ polityke dostepu do stron
internetowych indywidualnie do kazdego stanowiska
uczniowskiego

Zasady Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ definiowania polityk

zarzadzania
dostepem do
aplikacji:

dostepu do aplikacji zainstalowanych na stanowiskach
uczniowskich

* Nauczyciel moze stworzy¢ min. liste aplikacji dozwolonych
(white list) oraz liste aplikacji niedozwolonych (black list)

* Nauczyciel moze przypisa¢ polityke dostepu do aplikacji
indywidualnie do kazdego stanowiska uczniowskiego

Funkcja wysytania
plikéw przez
uczniéw:

¢ Uczen musi mie¢ mozliwos¢ wystania plikéw do stanowiska
nauczyciela przez oprogramowanie do zarzgdzania

* Wystane pliki przez uczniéw sa zapisywane na stanowisku
nauczyciela

* Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ wytgczenia funkcji
wysyltania plikow przez uczniéw

* Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ ustawienia folderu
docelowego, gdzie bedg zapisywane wystane przez uczniéw
pliki

Funkcja
udostepniania
plikéw:

Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ zdalnego wysytania plikéw do
uczniéw (jednego lub wielu jednoczesnie)

* Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ ustawienia folderu
docelowego na stanowiskach uczniowskich

* Mozliwos$¢ dodawania plikéw do udostepnienia metoda
drag&drop

Materiaty
szkoleniowe:

Nauczyciel moze zdefiniowa¢ na swoim komputerze folder, w
ktérym umieszczane beda materiaty szkoleniowe dla
ucznioéw

* Uczeh z poziomu swojego interfejsu ma mozliwos¢
szybkiego dostepu do plikéw udostepnionych przez
nauczyciela w formie materiatéw szkoleniowych

* Udostepniane moga by¢ dowolne formaty plikéw

Zdalne
uruchamianie oraz
konfiguracja:

Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ zdalnego uruchamiania
aplikacji na stanowiskach uczniowskich

* Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ zdalnej konfiguracji
stanowisk uczniowskich, w tym m.in.: zmiana tematu
systemu, zmiana tapety, zmiana ustawien opcji zasilania,
ustawienia wygaszacza ekranu, zmiana gtosnosci, zmiana
rozdzielczosci ekranu ucznia

Interfejs ucznia:

¢ Mozliwos¢ ustawienia poziomu gtosnosci przez ucznia na
swoim stanowisku

* Mozliwos¢ zgtoszenia sie - nauczyciel zostaje
poinformowany zmiang statusu ucznia

¢ Mozliwos¢ wystania wiadomosci tekstowej (chat)

* Mozliwos$¢ wystania prosby o pomoc do nauczyciela

* Mozliwos¢ nagrywania dzwieku na komputerze ucznia do
lokalnego pliku

* Mozliwos¢ wystania plikéw do nauczyciela w dowolnym
momencie pracy

* Mozliwos¢ rozpoczecia konferencji z innymi uczniami

* Mozliwos¢ szybkiego podgladu plikéw z materiatami
szkoleniowymi udostepnionymi przez nauczyciela

2) 11 szt. stuchawek z mikrofonem o parametrach nie gorszych niz:

| Stuchawki z

| » Ztacze mini-jack 4Pin combo




mikrofonem

Pasmo przenoszenia minimum w zakresie 20Hz-20kHz
Sktadany mikrofon

Impedancja 32 Q £15%

Czutos¢ 115+3dB

Regulowany patgk

Dtugos¢ kabla minimum 1.8m

Srednica gtoénika: 40mm

3) 10 szt. laptopdéw o parametrach nie gorszych niz:

Typ:

Komputer typu notebook z ekranem o przekatnej 15,6” i
rozdzielczosci 1920 x 1080 pikseli (FullHD). Podswietlenie LED,
matryca wykonana w technologii IPS lub EWV/VA. Jasno$¢
matrycy nie mniejsza niz 250 nitéw. Kontrast nie mniejszy niz
800:1.

Matryca z fabryczna powtoka przeciwodblaskowa.

Procesor:

Procesor minimum 6 rdzeniowy, 8 watkowy z pamiecig Cache
10MB. Zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych.
Osiggajacy jednoczesnie w tescie PassMark Performance Test,
co najmniej 12600 punktéw w kategorii Average CPU Mark
dostepnym na stronie
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamie¢ RAM:

16 GB DDR4 3200Mhz z mozliwoscig rozbudowy do 32GB.

Magazyn danych:

512GB M.2 NVMePCle 4.0 SSD.

Karta graficzna:

Karta graficzna zintegrowana z procesorem ze sprzetowym
wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 12.1,
OpenGL 4.6, posiadajgca minimum 64 jednostki wykonawcze.

Multimedia: Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio.
Wbudowane gtosniki stereo o0 mocy 2x2W.
Kamera HD (720p).
Wbudowane dwa mikrofony.

tgcznosd: Karta WLAN 802.11ax (Wi-Fi 6E) + BlueTooth 5.3.

Zintegrowana gigabitowa karta LAN. Zamawiajacy nie
dopuszcza mozliwosci zastosowania karty LAN-USB.

Bateria i zasilacz:

Minimum 3 komorowa, litowo-polimerowa o pojemnosci 42Wh.
Bateria umozliwiajgca natadowanie do 50% w ciggu 40 minut,
do 80% w ciggu 60 minut.

Zasilacz zakonczony wtykiem USB-C. Minimum 65W.

Funkcje BIOS:

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.

Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego
urzadzeh zewnetrznych odczytania z BIOS biezgcych
informacji o:

- numerze seryjnym komputera.

- wers;ji BIOS.

- ilosci zainstalowanej pamieci RAM.

- zastosowanym procesorze

- zastosowanej karcie graficznej

- natywnej rozdzielczosci matrycy

- zamontowanym dysku twardym wraz z jego pojemnoscia i
modelem.

- temperaturze procesora

- predkosci wentylatora

Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia zintegrowanego z
komputerem touchpada.

Mozliwos¢ wiaczenia/wytaczenia technologii Hyper-Threading.
Mozliwos¢ wiaczenia/wytaczenia wirtualizacji.

Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia instrukcji AES-NI (Advanced
Encryption Standard New Instructions).

Mozliwos¢ wiaczenia/wytaczenia Wake On LAN.

Mozliwos¢ wiaczenia/Wytaczenia bootowania z sieci (Ipv4 PXE i
Ipv6 PXE)



https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Mozliwos¢ wiaczenia/wytgczenia bezprzewodowej karty
sieciowe]j i modutu BlueTooth.

Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia zintegrowanej karty LAN.
Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia karty dzwiekowej.
Mozliwo$¢ wiaczenia/wytgczenia zintegrowanej kamery.
Mozliwos¢ wiaczenia/wytgczenia portéw USB.

Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia modutu TPM.

Mozliwos$¢ ustawienia portéw USB w tryb ,tylko peryferia”.

Mozliwo$¢ ustawienia dwdch niezaleznych haset -
zabezpieczajgcego BIOS i zabezpieczajgcego uruchomienie
komputera.

Waga i wymiary:

Waga maksymalna 1,69kg, wymiary maksymalne
37x24x1,99cm.

Bezpieczehstwo:

Dedykowana dioda LED zintegrowanej kamery sygnalizujaca
prace komponentu.

Fizyczna przestona na kamerze zintegrowana z obudowg
komputera.

Zintegrowany z ptyta gtéwna sprzetowy modut TPM.
Zintegrowane z obudowg gniazdo Kensington.

Wbudowany w obudowe czytnik linii papilarnych.

Warunki gwarancji:

Minimum 24mce - dodatkowo punktowana
Gwarancja realizowana na miejscu u klienta.

Firma serwisujgca musi posiadac¢ 1ISO 9001:2015 na
Swiadczenie ustug serwisowych.

Wymagana
gwarancja na baterie:

Gwarancja na baterie nie moze by¢ krétsza niz gwarancja na
cate urzadzenie. W przypadku oferty, w ktérej notebook
posiada gwarancje 36 miesiecy, réwniez bateria powinna by¢
objeta takim samym czasem ochrony tj. 36 miesiecy.

Wsparcie techniczne
producenta:

Mozliwos$¢ sprawdzenia telefonicznego bezposrednio u
producenta lub na stronie internetowej producenta
oferowanego notebooka, po podaniu numeru seryjnego -
konfiguracji sprzetowej notebooka oraz warunkéw gwaranciji.
Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie
producenta notebooka, realizowany poprzez podanie na
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub
modelu notebooka

Porty:

- 1 port USB typ A (2.0).

- 1 port USB typ A (3.2 Gen 1).

- 1 port USB typ C (3.2 Gen 1) z wsparciem dla tadowania.
- 1 port USB typ C (3.2 Gen 2) z wsparciem dla tadowania i
Display Port.

- 1 port HDMI.

- 1 port LAN RJ45.

- 1 port audio 3.5mm jack (combo lub osobne tgcza).

(3.
(3.
(3.

Klawiatura:

Z dedykowanym blokiem numerycznym po prawej stronie.
Pods$wietlana.

System operacyjny:

Windows 11 PRO
Ze wzgledu na wykorzystanie laptopéw w szkotach
dopuszczona jest licencja Edukacyjna.

Dodatkowe
oprogramowanie:

Dedykowane oprogramowanie producenta komputera
umozliwiajace:

- Pobieranie sterownikéw i aktualizacje do najnowszej wers;ji.
- Przeprowadzenie diagnostyki urzadzenia w tym:

Test zasilacza

Test pamieci RAM

Test dysku SSD

Test karty WLAN

Test karty Bluetooth

Test baterii

Test wentylatora.

- Dostosowanie pracy wentylatora dla co najmniej 3
niezaleznych trybdw.

- Wigczenie/Wytgczenie redukcji szuméw i otoczenia dla
wbudowanych mikrofonéw.

- Wiaczenie/Wytacznie trybu redukujacego emisje Swiatta




niebieskiego dla panelu LCD.
- Wigczenie/wytaczenie trypy ochrony baterii. Wigczenie trybu
ogranicza fadowanie do  80% petnej pojemnosci.

4 ) 1 szt. monitor interaktywny o parametrach nie gorszych niz:

Parametry
minimalne
monitora
interaktywnego:

* Przekatna matrycy monitora min. 65”

* Jasnos$¢ matrycy min. 400cd/m?2

* Kontrast statyczny min. 1200:1 oraz dynamiczny min.
4000:1

* Rozdzielczos¢ natywna matrycy min. 3840x2160 pikseli

e Zywotnos¢ matrycy min. 50000h

¢ Czas reakcji matrycy max 8ms

» Matryca chroniona szybg ze szkta hartowanego o grubosci
min. 3mm i twardosci min. 7 w skali Mohsa

« Matryca wykonana w technologii ,no gap”/”zero gap”, tj.
szyba ochronna bezposrednio przylegajgca do matrycy
ekranu bez pustej

przestrzeni pomiedzy nimi.

* Wbudowane gtosniki stereo o mocy min. 2x15W

* Technologia odczytu dotyku - pozycjonowanie w
podczerwieni

* Obstuga min. 40 punktéw dotyku

» Rozdzielczo$¢ odczytu pozycji dotyku min. 32768 x 32768
punktéw wspoétrzednych

¢ Czas reakcji dotyku max. 8ms

» Paleta koloréw umozliwiajaca wyswietlenie min. 1 min
koloréw

» Mozliwos¢ ustawienia recznego poziomu podswietlenia
matrycy

* Wbudowany czujnik jasnos$ci automatycznie dostosowujacy
jasnos¢ matrycy do warunkéw otoczenia

* Wbudowana funkcjonalnos$¢ wykrywania réznych grubosci
kohcéwek dedykowanych pisakéw (dotgczonych w zestawie)
oraz

przypisania do kazdej z nich réznego koloru oraz grubosci
pisania; mozliwos¢ jednoczesnego pisania dwoma réznymi
kolorami po

catym obszarze roboczym oprogramowania do tworzenia
notatek

* Wbudowany w monitor komputer o parametrach
minimalnych:

o Procesor min. 8 rdzeniowy o bazowej czestotliwosci zegara
min. 2GHz(dla kazdego z rdzeni)

o Wbudowana pamie¢ RAM min. 8GB

o Wbudowana pamiec flash min. 64GB

o Wbudowana karta graficzna

System operacyjny zainstalowany na wbudowanym
komputerze o parametrach minimalnych:

* Zainstalowany system operacyjny Android w wersji min. 11
* System operacyjny monitora zlokalizowany w min. 23
jezykach, w tym w jezyku polskim

* Funkcja automatycznego pobierania daty i godziny za
pomocg Internetu

¢ Funkcja automatycznego wyszukiwania aktualizacji przez
Internet oraz recznego zlecenia wyszukania aktualizacji

* Wbudowana funkcja inteligentnej ochrony ekranu
(automatyczne odswiezanie ekranu w przypadku wykrycia
braku aktywnosci)

¢ Wbudowana funkcja Wake-On-LAN

* Wbudowana funkcja automatycznie wtaczajaca i
wytgczajgca urzgdzenie o zadanej godzinie w zadanie dni
tygodnia




» Mozliwos¢ ustawienia wtasnego logo startowego

* Mozliwos¢ zablokowania instalacji aplikacji trzecich
Wbudowane porty wejscia/wyjscia wideo o parametrach
minimalnych:

* Wbudowane min. 3 porty HDMI wejsSciowe w wersji HDMI
2.1

* Wbudowany min. 1 port HDMI wyjSciowy

Wbudowany port wejsciowy DisplayPort w wersji min. 1.2a
Wbudowany min. 1 port VGA

Mozliwos$¢ ustawienia priorytetowego Zrédta wejSciowego
Mozliwos¢ ustawienia blokady na Zréodle wejSciowym

* Mozliwos¢ ustawienia automatycznego wytgczenia
urzgdzenia w przypadku braku wykrycia sygnatu na
wejsciach (wytaczenie

nastepuje po zadanym czasie: 5, 15 lub 30 minutach).

Sterowanie i
obstuga o
parametrach
minimalnych:

* Obstuga monitora interaktywnego za pomoca palca,
dedykowanego pisaka lub innego dowolnego przedmiotu

* Po obu stronach ekranu programowe paski skrétéw

* Zintegrowane z obudowa monitora najwazniejsze przyciski
funkcyjne takie jak: przycisk power, przycisk przejscia do
ekranu

gtéwnego monitora, przyciski volumeup oraz volume down

¢ Funkcja dotyku obstugiwana za pomoca standardu HID -
brak koniecznosci instalacji sterownikéw czy kalibracji dotyku

Zintegrowane z
oprogramowaniem
boczne paski
skrétéw o
parametrach
minimalnych:

* Mozliwos¢ wyboru Zrédta wejsciowego

» Mozliwos¢ szybkiego przejscia do ustawienh monitora

* Mozliwos¢ szybkiego przejscia do listy uruchomionych
aplikacji z mozliwoscig zamkniecia pojedynczych lub
wszystkich naraz

* Mozliwos¢ szybkiego przejscia do ekranu gtéwnego
monitora interaktywnego

* Wbudowany przycisk ,,wstecz”

* Mozliwos¢ szybkiego uruchomienia trybu nanoszenia
adnotacji na wyswietlanym ekranie (takze na tresciach
ruchomych takich jak

filmy)

* Mozliwos¢ szybkiego wykonania zrzutu ekranu
Mozliwos¢ szybkiego uruchomienia funkcji lupy
Mozliwos$¢ szybkiego uruchomienia kalkulatora
Mozliwos$¢ szybkiego uruchomienia funkcji timera
Mozliwos¢ szybkiego uruchomienia funkcji blokady ekranu
Mozliwos¢ szybkiego uruchomienia funkcji glosowania

Zainstalowane
fabrycznie
aplikacje o
parametrach
minimalnych:

* Wbudowane min. 2 rézne przegladarki stron internetowych
* Wbudowana aplikacja do tworzenia notatek

¢ Wbudowana aplikacja do instalowania aplikacji
zewnetrznych pozwalajgca m.in. na wyszukiwanie aplikacji,
pobieranie i ich

instalowanie

e Wbudowany odtwarzacz plikéw multimedialnych

* Wbudowany edytor plikéw tekstowych wspétpracujacy z
plikami w formacie .docx

* Wbudowany arkusz kalkulacyjny wspétpracujacy z plikami
w formacie .xIsx

* Wbudowane narzedzie do tworzenia prezentacji
wspétpracujace z plikami w formacie .pptx

* Wbudowana aplikacja do konferencji i spotkan online
kompatybilna z MS Teams

* Wbudowana aplikacja dedykowana do programowania w
srodowisku Scratch

Wbudowana aplikacja do tworzenia notatek o parametrach
minimalnych:

* Wbudowane w system, operacyjny monitora
interaktywnego oprogramowanie stuzgce do tworzenia




notatek

* Mozliwos¢ przesuwania strony w dowolnym kierunku,
tworzgc przestrzen roboczg o niemal dowolnym obszarze

* Mozliwos¢ wstawiania kolejnych stron w oprogramowaniu
* Mozliwos¢ zmiany tta

» Aplikacja rozpoznajgca wybrang koncéwke dedykowanego
pisaka i przypisujgca niej wybrany przez uzytkownika kolor
oraz

grubos¢ pisania

* Mozliwos¢ zmiany koloru pisania dla obu kohcéwek pisaka
(cienkiej i grubej)

* Mozliwos$¢ usuwania notatek (funkcja gumki) przy uzyciu
gestéw

* Tryb pisania piérem symulujacy efekt pisania staléwka
piéra

* Mozliwos¢ wiaczenia/wytaczenia trybu obstugi gestéw oraz
jednoczesnego pisania przez wielu uzytkownikéw
jednoczesnie

(zaréwno w wykorzystaniem dedykowanych pisakéw jak i np.
palca)

* Mozliwos¢ importu obrazéw

* Mozliwos¢ zaznaczenia obiektu i jego przeniesienia,
zduplikowania czy usuniecia

» Funkcja wyczyszczenia catosci strony

* Mozliwos¢ podziatu obszaru roboczego na czesci, do
maksymalnie 6, kazda bedzie dedykowana dla oddzielnego
uzytkownika;

mozliwos$¢ wyboru innego koloru pisania dla kazdego
uzytkownika - uzytkownicy nie ingerujg poza swojg czes¢
obszaru

roboczego

* Wbudowana w aplikacje funkcjonalnos¢ rozpoznawania
pisma odrecznego i przeksztatcanie go na tekst maszynowy
* Mozliwos¢ zapisu notatek do formatéw min. PDF i PNG

» Mozliwos¢ udostepnienia utworzonych notatek przez email
* Mozliwos¢ udostepnienia utworzonych notatek przez
wygenerowany kod QR (urzadzenia nie muszg dziata¢ w tej
sieci LAN oraz Wifi)

Wbudowane
pozostate porty
wejscia/wyjscia o
parametrach
minimalnych:

¢ Wbudowane min. 3 porty USB Touch

Wbudowane min. 1 port USB 2.0

Wbudowane minimum 4 porty USB 3.0

Wbudowane minimum 2 porty USB 3.0 typu C
Wbudowany port SPDIF

Wbudowany min. 1 port RS232

Wbudowane min. 2 porty audio (mini jack 3,5mm): 1 port
wejsciowy, 1 port wyjSciowy

¢ Wbudowany slot OPS dedykowany do instalacji komputera
typu OPS

Obstuga sieci przewodowej oraz bezprzewodowej o
parametrach minimalnych:

¢ Wbudowane dwie karty sieci bezprzewodowej, obie
dziatajgce w standardzie minimum 802.11ac, obstugg pasma
zaréwno 2.4GHz

oraz 5GHz, o maksymalnej predkosci minimum 866Mb/s

* Wbudowane min. 2 porty sieci LAN, kazdy o predkosci min.

1Gbps

* W przypadku podtagczenia monitora do sieci LAN(dostep do
Internetu) do jednego portu RJ45, drugi port RJ45 moze
stuzy¢ do

wyprowadzenia sieci np. do stanowiska nauczyciela
(komputer stacjonarny lub laptop)

» Wbudowany klient DHCP oraz mozliwos$¢ ustawienia
statycznej adresacji IP

* Wbudowana funkcjonalnos¢ utworzenia punktu
dostepowego z monitora interaktywnego: obstuga sieci
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2.4GHz oraz 5GHz,

mozliwo$¢ zabezpieczenia sieci min. szyfrowaniem WPA2 PSK
¢ Wymiary urzgdzenia nie wieksze niz 172cm x 104 cm

* Waga urzadzenia nie wieksza niz 55kg

* Gwarancja min. 24 miesiecy - dodatkowo punktowana

; serwis Swiadczony na terenie Polski

W zestawie min.:

Dedykowany uchwyt VESA

Kabel zasilajgcy

Kabel USB A-B dedykowany do dotyku

Kabel HDMI

Dedykowane pisaki do monitora interaktywnego z funkcja
pisania réznymi kolorami - min. 2 sztuki

estatyw mobilny: Konstrukcja ze stali , Posiada stabilng
podstawe z dwoma stalowymi ramionami, Maksymalny
udzwig min. 150kg

Podstawa mobilna na 4 kétkach (2 kétka z hamulcem) ,
Zintegrowana pétka na dodatkowe wyposazenie ,
Dwupozycyjna regulacja wysokosci wyswietlacza , Kolor:
czarny

5 )2 szt. monitoréw interaktywnych o parametrach nie gorszych niz:

Parametry
minimalne
monitora
interaktywnego:

* Przekatna matrycy monitora min. 65”

* Jasnos$¢ matrycy min. 400cd/m?2

¢ Kontrast statyczny min. 1200:1 oraz dynamiczny min.
4000:1

» Rozdzielczo$¢ natywna matrycy min. 3840x2160 pikseli

« Zywotno$¢ matrycy min. 50000h

e Czas reakcji matrycy max 8ms

» Matryca chroniona szybg ze szkta hartowanego o grubosci
min. 3mm i twardos$ci min. 7 w skali Mohsa

* Matryca wykonana w technologii ,no gap”/“zero gap”, tj.
szyba ochronna bezposrednio przylegajaca do matrycy
ekranu bez pustej

przestrzeni pomiedzy nimi.

* Wbudowane gtosniki stereo o0 mocy min. 2x15W

¢ Technologia odczytu dotyku - pozycjonowanie w
podczerwieni

* Obstuga min. 40 punktéw dotyku

» Rozdzielczo$¢ odczytu pozycji dotyku min. 32768 x 32768
punktéw wspétrzednych

¢ Czas reakcji dotyku max. 8ms

» Paleta koloréw umozliwiajaca wyswietlenie min. 1 min
koloréw

* Mozliwos¢ ustawienia recznego poziomu podswietlenia
matrycy

* Wbudowany czujnik jasnosSci automatycznie dostosowujacy
jasnos$¢ matrycy do warunkéw otoczenia

* Wbudowana funkcjonalnos¢ wykrywania réznych grubosci
koncowek dedykowanych pisakéw (dotgczonych w zestawie)
oraz

przypisania do kazdej z nich réznego koloru oraz grubosci
pisania; mozliwos¢ jednoczesnego pisania dwoma réznymi
kolorami po

catym obszarze roboczym oprogramowania do tworzenia
notatek

¢ Wbudowany w monitor komputer o parametrach
minimalnych:

o Procesor min. 8 rdzeniowy o bazowej czestotliwosci zegara
min. 2GHz(dla kazdego z rdzeni)

o Wbudowana pamie¢ RAM min. 8GB
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o Wbudowana pamiec flash min. 64GB

o Wbudowana karta graficzna

System operacyjny zainstalowany na wbudowanym
komputerze o parametrach minimalnych:

» Zainstalowany system operacyjny Android w wersji min. 11
e System operacyjny monitora zlokalizowany w min. 23
jezykach, w tym w jezyku polskim

* Funkcja automatycznego pobierania daty i godziny za
pomocg Internetu

¢ Funkcja automatycznego wyszukiwania aktualizacji przez
Internet oraz recznego zlecenia wyszukania aktualizacji

¢ Wbudowana funkcja inteligentnej ochrony ekranu
(automatyczne odswiezanie ekranu w przypadku wykrycia
braku aktywnosci)

¢ Wbudowana funkcja Wake-On-LAN

* Wbudowana funkcja automatycznie wtaczajaca i
wytaczajaca urzgdzenie o zadanej godzinie w zadanie dni
tygodnia

» Mozliwos¢ ustawienia wtasnego logo startowego

» Mozliwos¢ zablokowania instalacji aplikacji trzecich
Whbudowane porty wejscia/wyjscia wideo o parametrach
minimalnych:

* Wbudowane min. 3 porty HDMI wejSciowe w wersji HDMI
2.1

* Wbudowany min. 1 port HDMI wyjsciowy

Wbudowany port wejsSciowy DisplayPort w wersji min. 1.2a
Wbudowany min. 1 port VGA

Mozliwos$¢ ustawienia priorytetowego zrédta wejSciowego
Mozliwos¢ ustawienia blokady na Zrédle wejsciowym

* Mozliwos¢ ustawienia automatycznego wytaczenia
urzadzenia w przypadku braku wykrycia sygnatu na
wejsciach (wytaczenie

nastepuje po zadanym czasie: 5, 15 lub 30 minutach).

Sterowanie i
obstuga o
parametrach
minimalnych:

¢ Obstuga monitora interaktywnego za pomoca palca,
dedykowanego pisaka lub innego dowolnego przedmiotu

» Po obu stronach ekranu programowe paski skrétéw

* Zintegrowane z obudowa monitora najwazniejsze przyciski
funkcyjne takie jak: przycisk power, przycisk przejscia do
ekranu

gtéwnego monitora, przyciski volumeup oraz volume down

* Funkcja dotyku obstugiwana za pomocg standardu HID -
brak koniecznosci instalacji sterownikéw czy kalibracji dotyku

Zintegrowane z
oprogramowaniem
boczne paski
skrétéw o
parametrach
minimalnych:

* Mozliwos¢ wyboru Zrédta wejsciowego

* Mozliwos¢ szybkiego przejscia do ustawieh monitora

* Mozliwos¢ szybkiego przejscia do listy uruchomionych
aplikacji z mozliwoscig zamkniecia pojedynczych lub
wszystkich naraz

* Mozliwos¢ szybkiego przejscia do ekranu gtéwnego
monitora interaktywnego

¢ Wbudowany przycisk , wstecz”

* Mozliwos¢ szybkiego uruchomienia trybu nanoszenia
adnotacji na wyswietlanym ekranie (takze na tresciach
ruchomych takich jak

filmy)

* Mozliwos¢ szybkiego wykonania zrzutu ekranu
Mozliwos¢ szybkiego uruchomienia funkcji lupy
Mozliwos$¢ szybkiego uruchomienia kalkulatora
Mozliwos¢ szybkiego uruchomienia funkcji timera
Mozliwos$¢ szybkiego uruchomienia funkcji blokady ekranu
Mozliwos$¢ szybkiego uruchomienia funkcji gtosowania

Zainstalowane
fabrycznie
aplikacje o

« Wbudowane min. 2 rézne przegladarki stron internetowych
* Wbudowana aplikacja do tworzenia notatek
* Wbudowana aplikacja do instalowania aplikacji
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parametrach
minimalnych:

zewnetrznych pozwalajgca m.in. na wyszukiwanie aplikacji,
pobieranie i ich

instalowanie

* Wbudowany odtwarzacz plikéw multimedialnych

* Wbudowany edytor plikéw tekstowych wspétpracujacy z
plikami w formacie .docx

* Wbudowany arkusz kalkulacyjny wspétpracujgcy z plikami
w formacie .xIsx

* Wbudowane narzedzie do tworzenia prezentacji
wspétpracujace z plikami w formacie .pptx

* Wbudowana aplikacja do konferencji i spotkan online
kompatybilna z MS Teams

* Wbudowana aplikacja dedykowana do programowania w
srodowisku Scratch

Wbudowana aplikacja do tworzenia notatek o parametrach
minimalnych:

* Wbudowane w system, operacyjny monitora
interaktywnego oprogramowanie stuzgce do tworzenia
notatek

* Mozliwos¢ przesuwania strony w dowolnym kierunku,
tworzac przestrzeh roboczg o niemal dowolnym obszarze

* Mozliwos¢ wstawiania kolejnych stron w oprogramowaniu
* Mozliwos$¢ zmiany tta

» Aplikacja rozpoznajgca wybrang koncéwke dedykowanego
pisaka i przypisujgca niej wybrany przez uzytkownika kolor
oraz

grubos¢ pisania

* Mozliwos¢ zmiany koloru pisania dla obu koncéwek pisaka
(cienkiej i grubej)

* Mozliwos¢ usuwania notatek (funkcja gumki) przy uzyciu
gestéw

» Tryb pisania piérem symulujacy efekt pisania staléwka
piéra

* Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia trybu obstugi gestéw oraz
jednoczesnego pisania przez wielu uzytkownikéw
jednoczesnie

(zaréwno w wykorzystaniem dedykowanych pisakéw jak i np.
palca)

* Mozliwos$¢ importu obrazéw

» Mozliwos¢ zaznaczenia obiektu i jego przeniesienia,
zduplikowania czy usuniecia

* Funkcja wyczyszczenia catos$ci strony

* Mozliwos¢ podziatu obszaru roboczego na czesci, do
maksymalnie 6, kazda bedzie dedykowana dla oddzielnego
uzytkownika;

mozliwo$¢ wyboru innego koloru pisania dla kazdego
uzytkownika - uzytkownicy nie ingerujg poza swojg czes¢
obszaru

roboczego

* Wbudowana w aplikacje funkcjonalnos$¢ rozpoznawania
pisma odrecznego i przeksztatcanie go na tekst maszynowy
* Mozliwos¢ zapisu notatek do formatéw min. PDF i PNG

* Mozliwos¢ udostepnienia utworzonych notatek przez email
* Mozliwos¢ udostepnienia utworzonych notatek przez
wygenerowany kod QR (urzadzenia nie muszg dziata¢ w tej
sieci LAN oraz Wifi)

Wbudowane
pozostate porty
wejscia/wyjscia o
parametrach
minimalnych:

Wbudowane min. 3 porty USB Touch

Wbudowane min. 1 port USB 2.0

Wbudowane minimum 4 porty USB 3.0

Wbudowane minimum 2 porty USB 3.0 typu C
Wbudowany port SPDIF

Wbudowany min. 1 port RS232

Wbudowane min. 2 porty audio (mini jack 3,5mm): 1 port
wejsciowy, 1 port wyjSciowy

* Wbudowany slot OPS dedykowany do instalacji komputera
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typu OPS

Obstuga sieci przewodowej oraz bezprzewodowej o
parametrach minimalnych:

* Wbudowane dwie karty sieci bezprzewodowej, obie
dziatajgce w standardzie minimum 802.11ac, obstugg pasma
zaréwno 2.4GHz

oraz 5GHz, o maksymalnej predkos$ci minimum 866Mb/s

* Wbudowane min. 2 porty sieci LAN, kazdy o predkosci min.
1Gbps

* W przypadku podtaczenia monitora do sieci LAN(dostep do
Internetu) do jednego portu RJ45, drugi port RJ45 moze
stuzy¢ do

wyprowadzenia sieci np. do stanowiska nauczyciela
(komputer stacjonarny lub laptop)

* Wbudowany klient DHCP oraz mozliwos¢ ustawienia
statycznej adresacji IP

* Wbudowana funkcjonalnos¢ utworzenia punktu
dostepowego z monitora interaktywnego: obstuga sieci
2.4GHz oraz 5GHz,

mozliwos¢ zabezpieczenia sieci min. szyfrowaniem WPA2 PSK
* Wymiary urzadzenia nie wieksze niz 172cm x 104 cm

* Waga urzadzenia nie wieksza niz 55kg

*« Gwarancja min. 24 miesiecy- dodatkowo
punktowana

serwis Swiadczony na terenie Polski

W zestawie min.:

Dedykowany uchwyt VESA

Kabel zasilajgcy

Kabel USB A-B dedykowany do dotyku

Kabel HDMI

Dedykowane pisaki do monitora interaktywnego z funkcja
pisania réznymi kolorami - min. 2 sztuki

6) 5x Komputer graficzny o parametrach nie gorszych niz

Komputer: Komputer graficzny

Procesor: Zaoferowany procesor na dzieh publikacji ogtoszenia musi
uzyskiwacé w tescie PassMarkAverage CPU Mark wynik 39000
punktéw. Wynik zaproponowanego procesora musi znajdowacd
sie na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Chtodzenie Chtodzenie wodne typu AiO z trzema wentylatorami 120 mm.

procesora: Wydajnos¢ wentylatoréw przy 100% obrotéw: przeptyw

minimalnie 124,6 m3/h, ci$nienie minimalnie 3,37 mm H20.
Poziom hatasu przy 100% obrotéw nie wiecej niz 38 dB(A).

Ztgcza zewnetrzne
tyth:

Ztacza na tylnym panelu:
1x USB 3.2 Gen 2x2 Typu C
2x USB 3.2 Gen 2 Typu A
3x USB 3.2 Gen 1 Typu A
4x USB 2.0 Typu A

1x RJ-45

2x ztgcze antenowe SMA
1x wyjscie liniowe minijack
1x wejscie mikrofonowe minijack
1x wyjscie S/PDIF

2x HDMI

4x DisplayPort
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Pamie¢ operacyjna:

2x16GB RAM DDR5 6000MHz CL30, dwa sloty RAM wolne.
Obstuga do 192GB pamieci.

Dyski:

1TB M.2 2280 PCle 3.0 x4. Predkos¢ odczytu min. 3500 MB/s,
predkos¢ zapisu min. 3000 MB/s. Szyfrowanie AES 256-bit.

Karta graficzna:

Zintegrowana karta graficzna osiggajgca na dzieh publikacji
ogtoszenia 1800 punktéw w tescie PassMarkAvarage CPU
Mark. Wynik zaproponowanej karty graficznej musi znajdowac
sie na stronie
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Karta graficzna 2:

Dedykowana karta graficzna osiggajgca na dzien publikacji
ogtoszenia 26950 punktéw w tescie PassMarkAvarage CPU
Mark. Wynik zaproponowanej karty graficznej musi znajdowac
sie na stronie

Maksymalne wymiary karty 268x135x52mm. Zasilanie jedng
wtyczka 8-pin. Karta nie moze zajmowacd wiecej niz 2,6 slotéw
na karty rozszerzen.

Karta dzwiekowa:

Zintegrowana z ptyta gtéwna. llos¢ obstugiwanych kanatéw
2/4/5.1/7.1.

Zasilacz:

Minimalnie 1000W. Zgodnos¢ z ATX 3.0 oraz PCle 5.0.
Sprawnos$¢ potwierdzona certyfikatem 80 PLUS Gold (przy
napieciu 230V: 10% obcigzenia - sprawnos¢ min. 88%, 20%
obcigzenia - sprawnos¢ min. 92%, 50% obcigzenia -
sprawnos¢ min. 93%, 100% obcigzenia - sprawnosé min.
90%). W petni modularne okablowanie. Gtosnos¢ przy 100%
maksymalnie 31.7 dB(A).

Obudowa
komputerowa:

Rozmiar obudowy max: 481x235x492mm (GxSxW).
Wentylatory z kontrolag PWM w zestawie: 2x160mm oraz
1x140mm. Ztgcza na przednim panelu: 1x audio, 2x USB 3.x,
1x USB Typu C, mozliwos¢ montazu co najmniej 6 dyskéw SSD
2,5” oraz 2 dyskéw HDD 3,5”

System operacyjny:

Zainstalowany system operacyjny zapewniajgcy prawidtowg
prace zestawu komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi
komponentami i technologiami zastosowanymi w powyzszym
zestawie komputerowym. System operacyjny 64 bitowy w
jezyku polskim do uzytku w firmie w wersji profesjonalnej.
System operacyjny musi by¢ nowy i wczesniej
nieaktywowany. Klucz licencyjny wszysty w BIOS ptyty
gtéwnej, niewymagajacy wpisywania i aktywowania po
uruchomieniu jednostki. Legalnos¢ systemu potwierdzona
naklejkg GML na obudowie komputera.

Klawiatura

Komunikacja przewodowa USB. Wymiar minimalny:
435x127x36mm. Masa nie wiecej jak 780g. Dtugos$¢ kabla USB
1,8m. Biate podswietlenie klawiszy. Przetaczniki mechaniczne
o skoku 4 mm, odlegtos¢ aktywacji 1,9mm przy sile nacisku
50g.

Mysz

Komunikacja bezprzewodowa. Wymiar minimalny:
116x62x38mm. Masa nie wiecej jak 99g. Wbudowany
mikroprocesor 32-bit ARM. Od$wiezanie potozenia 1000 Hz.
Rozdzielczo$¢ zmienna od 200 do 12 000 DPI.
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Gwarancja

Gwarancja min. 24 mce - dodatkowo punktowana

7 )5 x monitor komputerowy o parametrach nie gorszych niz:

Monitor

Matryca 27" SS IPS. Rozdzielczos¢ UHD (3840x2160 px).
Czestotliwos$¢ odswiezania minimalnie 160Hz. Jasnos¢ typowa
400 cd/m2. Kontrast natywny 1000:1. Przestrzen koloréw 95%
DCI-P3/129% sRGB. Gtebia koloréw 10 bit (1,07mld). Gtosniki
wbudowane 2x 3W. Ztgcza: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4,
1x USB typu C (Upstream, obstuga AlternateMode, Power
Delivery do 18W), 3x USB 3.2 Gen 1 (Downstream), 1x USB
3.2 Gen (Upstream), uchwyt z regulacja wysokosci co najmniej
130 mm oraz regulacjg pochylenia od -5 - +20 stopniu,
wbudowany system zapobiegajacy zmeczeniu oczu..

Gwarancja min. 24 miesiace - dodatkowo punktowana

8 )6 x dysk twardy o parametrach nie gorszych niz:

Dysk twardy

Dysk twardy: min 1 TB
Format 2,5”
Predkos$¢ odczytu/zapisu : 520/430 MB/s

9 )Oprogramowanie graficzne - komplet6 licencji

Oprogramowanie
graficzne

e Zaawansowane narzedzia do projektowania ilustracji
wektorowych

¢ Narzedzia do tworzenia uktadu stron broszur,
wielostronicowych dokumentéw

» Mozliwos¢ przetaczenia miedzy edycja pojedynczej strony
a edycja wielostronicowg

* Mozliwos¢ porzadkowania elementéw typograficznych.

» Mozliwos$¢ dodawania do tekstu efektow takich jak cienie i
kontury

* Dostosowywanie wygladu czcionek, dopasowywanie tekstu
do Sciezek

* Przechowywanie czcionek w sieci

e Zaawansowane narzedzia do edycji zdje¢ z
wykorzystaniem warstw

» Dostosowywanie koloréw i odcieni, usuwanie
niedoskonatosci, korygowanie perspektywy

* Mozliwos¢ wspoétpracy w chmurze

- Narzedzia wspierane technologig Al

Zawartos¢ min:

e 7000 clipartéw, obrazéw cyfrowych i szablonéw
oklejania pojazdéw
1000 zdjec¢ cyfrowych w wysokiej rozdzielczosci
Ponad 1000 czcionek TrueType i OpenType oraz
zintegrowany dostep do ponad 1400 rodzin czcionek
Google

e Ponad 200 profesjonalnie zaprojektowanych
szablonéw

e Ponad 600 wypetnieh tonalnych, wektorowych i
bitmapowych




e Zintegrowany dostep do bibliotek koloréw Pantone
bez dodatkowych kosztéw

10/ Obiektyw do aparatu fotograficznego

Obiektyw

Obiektyw kompatybilny z aparatem fotograficznym ( typ
lustrzanka) bedacy na posiadaniu szkoty tjf CANON EOS
1300D

Zmiennoogniskowy, 18-135mm

Wykaz elementéw Szkota Podstawowa im. Jana Pawta Il w Koplonosach

1) Oprogramowanie do pracowni jezykowej (10 licencji dla ucznia + 1 licencja nauczyciela) o

parametrach nie gorszych niz:

Uktad sali/klasy:

e Funkcja wys$wietlania miniatur oraz statuséw urzadzen
uczniowskich

* Mozliwos$¢ wyswietlenia nazwy urzgdzenia, jego adresu IP
lub numeru miejsca ucznia

* Mozliwos¢ wyswietlenia nazwy komputera, adresu IP, adresu
MAC, statusu urzadzen audio, liczby uruchomionych
proceséw oraz obcigzenia procesora urzadzen uczniowskich
* Mozliwos¢ dowolnego ustawienia miniatur urzgdzen
uczniowskich oraz ich sortowania

* Mozliwos¢ wyswietlenia miniatur urzadzen uczniowskich w
sposéb odzwierciedlajgcy rzeczywisty uktad Sali

Logowanie do
pracowni:

* Mozliwos¢ importu listy uczniéw

* Funkcjonalnos$¢ umozliwiajaca zalogowanie sie do pracowni z
wymogiem podania m.in.: ID ucznia, nazwy ucznia,

hasta ucznia, klasy

* Mozliwos¢ ustawienia czasu na zalogowanie sie do pracowni
¢ Mozliwos¢ zapisania danych z logowania min. do pliku
tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego

* Mozliwos¢ sprawdzenia listy obecnosci poprzez poréwnanie
listy logowania z lista uczniéw

* Mozliwos$¢ uruchomienia wybranej funkcji po zalogowaniu sie
uczniéw

* Po zakonczeniu zaje¢ mozliwos¢ szybkiej zmiany na inng
klase lub zdalnego wytaczenia komputeréw uczniowskich

Funkcja transmis;ji
ekranu:

¢ Funkcjonalnos¢ transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska
uczniowskie

e Mozliwos¢ transmisji dzwieku z mikrofonu i komputera
nauczyciela na stanowiska uczniowskie

* Mozliwos¢ wigczenia konwersacji z jednym badz kilkoma
uczniami jednoczesnie podczas transmisji ekranu
nauczyciela na stanowiska uczniowskie

e Mozliwos$¢ podstuchu jednego badz kilku uczniéw
podczas prowadzenia transmisji ekranu nauczyciela na
stanowiska uczniowskie
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* Mozliwos¢ przeprowadzenia pytania lub testu podczas
prowadzenia transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska
uczniowskie

* Podczas prowadzenia transmisji ekranu nauczyciela na
stanowiska uczniowskie wyswietlany na komputerze
nauczyciela pasek narzedziowy zawierajacy przydatne funkcje
* Mozliwo$¢ zaznaczenia (za pomocg wirtualnego pisaka)
fragmentu ekranu transmitowanego podczas prowadzenia
transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska uczniowskie

¢ Mozliwos¢ chwilowego wstrzymania transmisji ekranu
nauczyciela na stanowiska uczniowskie (pauza)

e Mozliwos$¢ transmisji obrazu z zewnetrznych urzadzen
takich jak kamera czy wizualizer podtgczonych do
komputera nauczyciela

* Mozliwos¢ transmisji ekranu nauczyciela na stanowiska
uczniowskie w formie petnoekranowej lub okna programu

* Mozliwos¢ nagrywania transmisji ekranu nauczyciela na
stanowiska uczniowskie

Funkcja transmisji
dzwieku:

Mozliwos$¢ transmisji dzwieku z mikrofonu nauczyciela lub
komputera nauczyciela na stanowiska uczniowskie

* Mozliwos¢ przeprowadzenia konwersacji z wybranymi
uczniami podczas transmisji dZzwieku na pracownie

* Mozliwos¢ przeprowadzenia pytania lub testu podczas
prowadzenia transmisji dZzwieku nauczyciela na stanowiska
uczniowskie

Funkcja trenera
wWymowy:

Mozliwos$¢ uruchomienia trenera wymowy dla jednego lub
wielu uczniéw

* Mozliwos¢ wykorzystania plikéw audio lub wideo w celach
powtarzania wymowy przez ucznia

* Mozliwo$¢ wykorzystania kamery wideo (wbudowanej lub
zewnetrznej - jesli dostepna) jako zrédto w celu
powtarzania wymowy przez ucznia

Funkcja powtérki:

Mozliwo$¢ uruchomienia funkcji powtérki dla jednego lub wielu
uczniow

* Podczas powtdrki nauczyciel transmituje na stanowiska
uczniowskie obraz oraz dzwiek

* Mozliwos$¢ wigczenia konwersacji z jednym badz kilkoma
uczniami jednoczesnie podczas powtérki

* Nauczyciel moze monitorowa¢ gtos jednego badz kilku
uczniéw jednoczesnie

* Mozliwos¢ przeprowadzenia pytania lub testu podczas
powtdrki

* Funkcja powtérki musi wspiera¢ min. nastepujace
formaty plikéw: *.mpg, *.mpeg, *.m2v, *.mpv, *.mp3,
*.mp4,

*.mov, *.vob, *.avi, *.rmvb, *.wmv, *.wma

* Podczas odtwarzania plikéw Zrédtowych nauczyciel musi
mie¢ mozliwos¢ sterowania odtwarzanym plikiem

* Mozliwos¢ podziatu klasy na dwie grupy (np. grupa A i grupa
B); da kazdej z grup mozliwos¢ transmisji réznych plikéw
zrédtowych (np. grupa A odstuchuje plikl, grupa B odstuchuje
plik 2)

* Mozliwos$¢ wstawienia znacznikdédw w pliku Zrédtowym oraz
uruchomienia petli odtwarzania miedzy znacznikami

* Mozliwos¢ wstawienia zaktadek do plikéw Zrédtowych (np.
zaznaczenie intersujacych fragmentéw)

Urzadzenia
wejsciowe:

Oprogramowanie do zarzadzania musi umozliwiac
wykorzystanie zewnetrznych urzadzen audio/video

* Mozliwos¢ konfiguracji urzadzeh zewnetrznych

e Mozliwos¢ transmisji obrazu (np. z podtaczonych kamer,
wizualizeréw itp.) oraz dzwieku (np. z podtgczonych
mikrofonédw) na stanowiska uczniowskie
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* Mozliwos¢ nagrywania transmisji z urzadzen zewnetrznych
e Mozliwos¢ przeprowadzenia pytania lub testu podczas
prowadzenia transmisji z urzadzen zewnetrznych

Funkcja podgladu:

Nauczyciel musi mie¢ mozliwo$¢ podgladu uczniéw (z
wykorzystaniem wbudowanej lub zewnetrznej kamery - jesli
dostepna) min. podczas dialogu

* Mozliwos¢ niezaleznego kontrolowania kamer na
stanowiskach uczniowskich

Funkcja dialogu:

Mozliwo$¢ prowadzenia dialogu nauczyciela z wybranymi
uczniami ( do min. 8 uczniéw jednoczesnie)

* Pozostata cze$¢ klasy nie ma mozliwosci odstuchu

dialogu prowadzonego przez nauczyciela z wybranymi
uczniami

* Mozliwos¢ podgladu uczniéw podczas dialogu poprzez

wbudowana lub zewnetrzng kamere (jesli dostepna)

Funkcja rozmowy z
uczniem:

¢ Nauczyciel ma mozliwo$¢ wiaczenia mikrofonu jednego
lub kilku uczniéw np. podczas transmisji obrazu lub
dzwieku

* Pozostali uczniowie majg mozliwos¢ odstuchu
ucznia/uczniéw, ktéremu zostat/y wigczone mikrofony

Ttumaczenia
symultaniczne:

* Wsparcie dla ttumaczen symultanicznych (do min. 6 uczniéw
jednoczesnie)

Funkcja
konkurencji:

Mozliwos¢ przeprowadzenia konkurencji dla wybranych
uczniéw lub grup

* Mozliwos$¢ dowolnego podziatu ucznidéw

* Mozliwos¢ konfiguracji punktéw (m.in. okreslenie ilosci
punktéw za udzielenie odpowiedzi; w przypadku poprawnej
odpowiedzi punkty sg dodawane, w przypadku odpowiedzi
btednej punkty moga by¢ odejmowane)

* Na stanowiskach uczniowskich wyswietla sie przycisk
pozwalajgcy na zgtoszenie sie ucznia do odpowiedzi

Funkcja szybkiej
odpowiedzi:

Mozliwos¢ przeprowadzenia funkcji szybkiej odpowiedzi dla
jednego lub kilku uczniéw Mozliwos¢ automatycznego
uruchomienia kamery na stanowisku ucznia, ktéry
odpowiada; nauczyciel oraz pozostali uczniowie mogg
podglada¢ ucznia, ktéry odpowiada (jesli dostepna jest
wbudowana lub zewnetrzna kamera)

Funkcja testu:

* Nauczyciel moze przygotowac test dla jednego lub kilku
uczniow

* Mozliwos¢ wyboru jednego z min. 4 typéw odpowiedzi;1
wymagane sa min.: pytanie jedno/wielokrotnego wyboru,
pytanie prawda/fatsz, podanie prawidtowej odpowiedzi, praca
pisemna.

* Nauczyciel tworzgc test podaje prawidtowe odpowiedzi na
pytania (nie dotyczy pytan opisowych)

e Mozliwos¢ uruchomienia/zatrzymania testu w dowolnym
momencie

* Mozliwos¢ oceny pytah otwartych przez nauczyciela
(nauczyciel przydziela punktacje)

* Mozliwos¢ powrotu do rozwigzanego przez uczniéw testu,
jego oceny, komentarza, oraz udostepnienia wynikéw testu
uczniom

Funkcja pokazu
pulpitu ucznia

* Mozliwos¢ pokazu pulpitu wybranego ucznia pozostatym
uczniom

* Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ podgladu, wspdétdziatania
lub kontroli pokazywanego pulpitu ucznia

Funkcja

Mozliwos¢ wyswietlania filméw na stanowiskach uczniowskich
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wyswietlania
filmoéw:

za pomoca oprogramowania do zarzadzania

* Nauczyciel musi mie¢ mozliwos$¢ tworzenia grup/kanatéw
wyswietlania

» Kazdy kanat/grupa musi mie¢ mozliwos¢ przypisania
dowolnego pliku wideo lub obrazu z urzadzenia
zewnetrznego (np. kamera lub wizualizer)

* Mozliwos$¢ komponowania playlisty odtwarzanych plikow

Konwersacje w
grupach:

Mozliwo$¢ automatycznego podziatu klasy na grupy min. 2, 3,
4, 5 lub 6 osobowe

* Mozliwos¢ manualnego podziatu klasy na grupy przez
nauczyciela

* Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ podstuchu wybranej grupy
lub przytaczenia sie do konwersacji

Praca w grupach:

* Mozliwos¢ podzielenia klasy na grupy (min. manualny
podziat przez nauczyciela)

* Nauczyciel moze wyznaczy¢ lidera grupy z dodatkowymi
uprawnieniami wewnatrz grupy, m.in.: funkcja podgladu i
kontroli stanowisk uczniowskich, wyciszeni stanowisk
uczniowskich, transmisja pulpitu oraz dzwieku

* Mozliwos¢ grupowego chatu

* Mozliwos¢ nagrywania dZzwieku podczas grupowego chatu

Funkcja
wyciszenia:

Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ wyciszenia wybranych
uczniéw lub catej klasy

* Podczas wyciszenia klawiatura oraz mysz ucznia muszg by¢
zablokowane

* Mozliwos¢ spersonalizowania wyswietlanego na
stanowiskach uczniowskich komunikatu podczas wyciszenia

Funkcje
nagrywania:

Nauczyciel moze uruchomi¢ nagrywanie dzwieku z jednego lub
kilku stanowisk uczniowskich z wyborem Zrdédta:

dZzwieki komputera; dzwieki komputera + mikrofon ucznia;
dZzwieki komputera + mikrofon ucznia + mikrofon
nauczyciela

* Nauczyciel moze udostepnic folder z nagraniami dla uczniéw
* Mozliwos¢ nagrywania min. do plikéw *.mp3

Funkcja
monitorowania
uczniow:

¢ Nauczyciel musi mie¢ podglad na stanowiska uczniowskie w
formie miniatur

¢ Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ powiekszenia podgladu
ekranu podgladu stanowiska uczniowskiego z mozliwoscig
tatwej zmiany podgladanego stanowiska

¢ Podczas podgladu stanowiska uczniowskiego w
powiekszeniu nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ przejecia
kontroli nad stanowiskiem lub wspétdziatanie z uczniem

¢ Podczas podgladu stanowiska uczniowskiego w
powiekszeniu nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ zdalnego
wykonania polecenia na stanowisku uczniowskim (np.
uruchomienie aplikacji)

¢ Podczas podgladu stanowiska uczniowskiego w
powiekszeniu nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ min. wykonania
adnotacji na ekranie ucznia (min. w trybie wspétdziatania),
wykonania zrzutu ekranu lub nagrania pulpitu ucznia

Zasady
zarzadzania
dyskami USB:

* Nauczyciel musi mie¢ mozliwos$¢ zdefiniowania polityk
dostepu do urzadzen dyskowych USB min.: petny dostep, tylko
do odczytu, blokowanie uruchamiania aplikacji, petne
blokowanie dostepu

Zasady
zarzadzania
dostepem do stron
internetowych:

* Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ definiowania polityk
dostepu do stron internetowych

* Nauczyciel moze stworzy¢ min. liste stron dozwolonych
(white list) oraz liste stron niedozwolonych (black list)

* Nauczyciel moze przypisa¢ polityke dostepu do stron
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internetowych indywidualnie do kazdego stanowiska
uczniowskiego

Zasady
zarzadzania
dostepem do
aplikacji:

Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ definiowania polityk
dostepu do aplikacji zainstalowanych na stanowiskach
uczniowskich

¢ Nauczyciel moze stworzy¢ min. liste aplikacji dozwolonych
(white list) oraz liste aplikacji niedozwolonych (black list)

* Nauczyciel moze przypisac polityke dostepu do aplikacji
indywidualnie do kazdego stanowiska uczniowskiego

Funkcja wysytania
plikéw przez
uczniéw:

* Uczen musi mie¢ mozliwos¢ wystania plikéw do stanowiska
nauczyciela przez oprogramowanie do zarzadzania

* Wystane pliki przez uczniéw sa zapisywane na stanowisku
nauczyciela

* Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ wytgczenia funkcji
wysytania plikéw przez uczniéw

* Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ ustawienia folderu
docelowego, gdzie beda zapisywane wystane przez uczniéw
pliki

Funkcja
udostepniania
plikéw:

Nauczyciel musi mie¢ mozliwo$¢ zdalnego wysytania plikéw do
uczniéw (jednego lub wielu jednoczesnie)

* Nauczyciel musi mie¢ mozliwos$¢ ustawienia folderu
docelowego na stanowiskach uczniowskich

e Mozliwos$¢ dodawania plikéw do udostepnienia metoda
drag&drop

Materiaty
szkoleniowe:

Nauczyciel moze zdefiniowa¢ na swoim komputerze folder, w
ktérym umieszczane beda materiaty szkoleniowe dla
uczniow

» Uczeh z poziomu swojego interfejsu ma mozliwosc
szybkiego dostepu do plikéw udostepnionych przez
nauczyciela w formie materiatéw szkoleniowych

» Udostepniane mogg by¢ dowolne formaty plikéw

Zdalne
uruchamianie oraz
konfiguracja:

Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ zdalnego uruchamiania
aplikacji na stanowiskach uczniowskich

* Nauczyciel musi mie¢ mozliwos¢ zdalnej konfiguracji
stanowisk uczniowskich, w tym m.in.: zmiana tematu
systemu, zmiana tapety, zmiana ustawien opcji zasilania,
ustawienia wygaszacza ekranu, zmiana gtos$nosci, zmiana
rozdzielczosci ekranu ucznia

Interfejs ucznia:

* Mozliwos¢ ustawienia poziomu gtosnosci przez ucznia na
swoim stanowisku

* Mozliwos¢ zgtoszenia sie - nauczyciel zostaje
poinformowany zmiang statusu ucznia

* Mozliwos$¢ wystania wiadomosci tekstowej (chat)

* Mozliwos$¢ wystania prosby o pomoc do nauczyciela

* Mozliwos¢ nagrywania dzwieku na komputerze ucznia do
lokalnego pliku

* Mozliwos$¢ wystania plikéw do nauczyciela w dowolnym
momencie pracy

* Mozliwos¢ rozpoczecia konferencji z innymi uczniami

* Mozliwos¢ szybkiego podgladu plikéw z materiatami
szkoleniowymi udostepnionymi przez nauczyciela

2) 11 szt. stuchawek z mikrofonem o parametrach nie gorszych niz:

Stuchawki z
mikrofonem

» Ztacze mini-jack 4Pin combo

* Pasmo przenoszenia minimum w zakresie 20Hz-20kHz
» Sktadany mikrofon

* Impedancja 32 Q £15%
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Czuto$¢ 115+3dB
Regulowany patak

Dtugos$¢ kabla minimum 1.8m
Srednica gtosnika: 40mm

3) 10 szt. laptopdéw o parametrach nie gorszych niz:

Typ:

Komputer typu notebook z ekranem o przekatnej 15,6” i
rozdzielczosci 1920 x 1080 pikseli (FullHD). Podswietlenie LED,
matryca wykonana w technologii IPS lub EWV/VA. Jasnos¢
matrycy nie mniejsza niz 250 nitéw. Kontrast nie mniejszy niz
800:1.

Matryca z fabryczna powtoka przeciwodblaskowg.

Procesor:

Procesor minimum 6 rdzeniowy, 8 watkowy z pamiecig Cache
10MB. Zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych.
Osiggajacy jednoczesnie w tescie PassMark Performance Test,
co najmniej 12600 punktéw w kategorii Average CPU Mark
Dostepnym na stronie

Pamieé RAM:

https://www.cpubenchmark.net/cpu list.php
16 GB DDR4 3200Mhz z mozliwoscig rozbudowy do 32GB.

Magazyn danych:

512GB M.2 NVMePCle 4.0 SSD.

Karta graficzna:

Karta graficzna zintegrowana z procesorem ze sprzetowym
wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 12.1,
OpenGL 4.6, posiadajagca minimum 64 jednostki wykonawcze.Dz

Multimedia: Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio.
Wbudowane gtosniki stereo o mocy 2x2W.
Kamera HD (720p).
Wbudowane dwa mikrofony.

tgcznosd: Karta WLAN 802.11ax (Wi-Fi 6E) + BlueTooth 5.3.

Zintegrowana gigabitowa karta LAN. Zamawiajgcy nie
dopuszcza mozliwosci zastosowania karty LAN-USB.

Bateria i zasilacz:

Minimum 3 komorowa, litowo-polimerowa o pojemnosci 42Wh.
Bateria umozliwiajgca natadowanie do 50% w ciggu 40 minut,
do 80% w ciggu 60 minut.

Zasilacz zakohczony wtykiem USB-C. Minimum 65W.

Funkcje BIOS:

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.

Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego
urzadzenh zewnetrznych odczytania z BIOS biezacych informacji
o:

- numerze seryjnym komputera.

- wersji BIOS.

- iloSci zainstalowanej pamieci RAM,

- zastosowanym procesorze

- zastosowanej karcie graficznej

- natywnej rozdzielczosci matrycy

- zamontowanym dysku twardym wraz z jego pojemnoscia i
modelem.

- temperaturze procesora

- predkosci wentylatora

Mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia zintegrowanego z komputerem
touchpada.

Mozliwos¢ wiaczenia/wytaczenia technologii Hyper-Threading.
Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia wirtualizacji.

Mozliwos$¢ wigczenia/wytgczenia instrukcji AES-NI (Advanced
Encryption Standard New Instructions).

Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia Wake On LAN.

Mozliwos¢ wigczenia/Wytaczenia bootowania z sieci (Ipv4 PXE i
Ipv6 PXE)

Mozliwo$¢ wiaczenia/wytgczenia bezprzewodowej karty
sieciowej i modutu BlueTooth.

Mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia zintegrowanej karty LAN.
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Mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia karty dZzwiekowej.
Mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia zintegrowanej kamery.
Mozliwos¢ wiaczenia/wytgczenia portéw USB.

Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia modutu TPM.

Mozliwos$¢ ustawienia portéw USB w tryb ,tylko peryferia”.

Mozliwos¢ ustawienia dwdch niezaleznych haset -
zabezpieczajgcego BIOS i zabezpieczajgcego uruchomienie
komputera.

Waga i wymiary:

Waga maksymalna 1,69kg, wymiary maksymalne
37x24x1,99cm.

Bezpieczenstwo:

Dedykowana dioda LED zintegrowanej kamery sygnalizujgca
prace komponentu.

Fizyczna przestona na kamerze zintegrowana z obudowa
komputera.

Zintegrowany z ptyta gtéwna sprzetowy modut TPM.
Zintegrowane z obudowg gniazdo Kensington.

Wbudowany w obudowe czytnik linii papilarnych.

Warunki gwarancji:

Minimum 24 mce - dodatkowo punktowana.

Gwarancja realizowana na miejscu u klienta.

Firma serwisujgca musi posiadac¢ ISO 9001:2015 na swiadczenie
ustug serwisowych.

Wymagana
gwarancja na baterie:

Gwarancja na baterie nie moze by¢ krétsza niz gwarancja na
cate urzadzenie. W przypadku oferty, w ktérej notebook posiada
gwarancje 36 miesiecy, rowniez bateria powinna by¢ objeta
takim samym czasem ochrony tj. 36 miesiecy.

Wsparcie techniczne

Mozliwos$¢ sprawdzenia telefonicznego bezposrednio u

producenta: producenta lub na stronie internetowej producenta
oferowanego notebooka, po podaniu numeru seryjnego -
konfiguracji sprzetowej notebooka oraz warunkéw gwarancji.
Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnieh na stronie
producenta notebooka, realizowany poprzez podanie na stronie
internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu
notebooka
Porty: - 1 port USB typ A (2.0).
- 1 port USB typ A (3.2 Gen 1).
- 1 port USB typ C (3.2 Gen 1) z wsparciem dla tadowania.
- 1 port USB typ C (3.2 Gen 2) z wsparciem dla tadowania i
Display Port.
- 1 port HDMI.
- 1 port LAN RJ45.
- 1 port audio 3.5mm jack (combo lub osobne tacza).
Klawiatura: Z dedykowanym blokiem numerycznym po prawej stronie.

Podswietlana.

System operacyjny:

Windows 11 PRO
Ze wzgledu na wykorzystanie laptopéw w szkotach
dopuszczona jest licencja Edukacyjna.

Dodatkowe
oprogramowanie:

Dedykowane oprogramowanie producenta komputera
umozliwiajace:
- Pobieranie sterownikéw i aktualizacje do najnowszej wersji.
- Przeprowadzenie diagnostyki urzadzenia w tym:
e Test zasilacza

Test pamieci RAM
Test dysku SSD
Test karty WLAN
Test karty Bluetooth
Test baterii
Test wentylatora.

- Dostosowanie pracy wentylatora dla co najmniej 3
niezaleznych trybdw.

- Wiaczenie/Wytgczenie redukcji szuméw i otoczenia dla
wbudowanych mikrofonéw.

- Wigczenie/Wytgcznie trybu redukujgcego emisje Swiatta
niebieskiego dla panelu LCD.

- Wtaczenie/wytaczenie trypy ochrony baterii. Wigczenie trybu

ogranicza tadowanie do  80% petnej pojemnosci.
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4 ) 1 szt. monitor interaktywny o parametrach nie gorszych niz:

Parametry
minimalne
monitora
interaktywnego:

* Przekatna matrycy monitora min. 65”

e Jasnos$¢ matrycy min. 400cd/m?2

¢ Kontrast statyczny min. 1200:1 oraz dynamiczny min.
4000:1

» Rozdzielczo$¢ natywna matrycy min. 3840x2160 pikseli

« Zywotno$¢ matrycy min. 50000h

¢ Czas reakcji matrycy max 8ms

» Matryca chroniona szybg ze szkta hartowanego o grubosci
min. 3mm i twardos$ci min. 7 w skali Mohsa

* Matryca wykonana w technologii ,no gap”/“zero gap”, tj.
szyba ochronna bezposrednio przylegajaca do matrycy
ekranu bez pustej

przestrzeni pomiedzy nimi.

* Wbudowane gtosniki stereo o mocy min. 2x15W

¢ Technologia odczytu dotyku - pozycjonowanie w
podczerwieni

* Obstuga min. 40 punktéw dotyku

» Rozdzielczo$¢ odczytu pozycji dotyku min. 32768 x 32768
punktéw wspétrzednych

¢ Czas reakcji dotyku max. 8ms

» Paleta koloréw umozliwiajaca wyswietlenie min. 1 min
koloréw

* Mozliwos¢ ustawienia recznego poziomu podswietlenia
matrycy

* Wbudowany czujnik jasnosci automatycznie dostosowujacy
jasnos$¢ matrycy do warunkéw otoczenia

* Wbudowana funkcjonalnos¢ wykrywania réznych grubosci
koncowek dedykowanych pisakéw (dotgczonych w zestawie)
oraz

przypisania do kazdej z nich réznego koloru oraz grubosci
pisania; mozliwos¢ jednoczesnego pisania dwoma réznymi
kolorami po

catym obszarze roboczym oprogramowania do tworzenia
notatek

¢ Wbudowany w monitor komputer o parametrach
minimalnych:

o Procesor min. 8 rdzeniowy o bazowej czestotliwosci zegara
min. 2GHz(dla kazdego z rdzeni)

o Wbudowana pamie¢ RAM min. 8GB

o Wbudowana pamiec flash min. 64GB

o Wbudowana karta graficzna

System operacyjny zainstalowany na wbudowanym
komputerze o parametrach minimalnych:

e Zainstalowany system operacyjny Android w wersji min. 11
¢ System operacyjny monitora zlokalizowany w min. 23
jezykach, w tym w jezyku polskim

* Funkcja automatycznego pobierania daty i godziny za
pomocyg Internetu

* Funkcja automatycznego wyszukiwania aktualizacji przez
Internet oraz recznego zlecenia wyszukania aktualizacji

¢ Wbudowana funkcja inteligentnej ochrony ekranu
(automatyczne odswiezanie ekranu w przypadku wykrycia
braku aktywnosci)

* Wbudowana funkcja Wake-On-LAN

* Wbudowana funkcja automatycznie wtaczajaca i
wytaczajgca urzgdzenie o zadanej godzinie w zadanie dni
tygodnia

» Mozliwos¢ ustawienia wtasnego logo startowego

» Mozliwos¢ zablokowania instalacji aplikacji trzecich
Wbudowane porty wejscia/wyjscia wideo o parametrach
minimalnych:
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* Wbudowane min. 3 porty HDMI wejsSciowe w wersji HDMI
2.1

* Wbudowany min. 1 port HDMI wyjSciowy

* Wbudowany port wejsciowy DisplayPort w wersji min. 1.2a
* Wbudowany min. 1 port VGA

* Mozliwos¢ ustawienia priorytetowego Zzrédta wejsciowego
* Mozliwos¢ ustawienia blokady na Zrédle wejSciowym

* Mozliwos¢ ustawienia automatycznego wytgczenia
urzgdzenia w przypadku braku wykrycia sygnatu na
wejsciach (wytaczenie

nastepuje po zadanym czasie: 5, 15 lub 30 minutach).

Sterowanie i
obstuga o
parametrach
minimalnych:

* Obstuga monitora interaktywnego za pomoca palca,
dedykowanego pisaka lub innego dowolnego przedmiotu

* Po obu stronach ekranu programowe paski skrétéw

e Zintegrowane z obudowa monitora najwazniejsze przyciski
funkcyjne takie jak: przycisk power, przycisk przejscia do
ekranu

gtéwnego monitora, przyciski volumeup oraz volume down

¢ Funkcja dotyku obstugiwana za pomoca standardu HID -
brak koniecznosci instalacji sterownikéw czy kalibracji dotyku

Zintegrowane z
oprogramowaniem
boczne paski
skrétéw o
parametrach
minimalnych:

* Mozliwos¢ wyboru Zrédta wejsciowego

» Mozliwos¢ szybkiego przejscia do ustawienh monitora

* Mozliwos¢ szybkiego przejscia do listy uruchomionych
aplikacji z mozliwoscig zamkniecia pojedynczych lub
wszystkich naraz

* Mozliwos¢ szybkiego przejscia do ekranu gtéwnego
monitora interaktywnego

* Wbudowany przycisk ,,wstecz”

* Mozliwos¢ szybkiego uruchomienia trybu nanoszenia
adnotacji na wyswietlanym ekranie (takze na tresciach
ruchomych takich jak

filmy)

* Mozliwos¢ szybkiego wykonania zrzutu ekranu
Mozliwos¢ szybkiego uruchomienia funkcji lupy
Mozliwos$¢ szybkiego uruchomienia kalkulatora
Mozliwos$¢ szybkiego uruchomienia funkcji timera
Mozliwos¢ szybkiego uruchomienia funkcji blokady ekranu
Mozliwos¢ szybkiego uruchomienia funkcji glosowania

Zainstalowane
fabrycznie
aplikacje o
parametrach
minimalnych:

* Wbudowane min. 2 rézne przegladarki stron internetowych
* Wbudowana aplikacja do tworzenia notatek

¢ Wbudowana aplikacja do instalowania aplikacji
zewnetrznych pozwalajgca m.in. na wyszukiwanie aplikacji,
pobieranie i ich

instalowanie

e Wbudowany odtwarzacz plikéw multimedialnych

* Wbudowany edytor plikéw tekstowych wspétpracujacy z
plikami w formacie .docx

* Wbudowany arkusz kalkulacyjny wspétpracujacy z plikami
w formacie .xIsx

* Wbudowane narzedzie do tworzenia prezentacji
wspétpracujace z plikami w formacie .pptx

* Wbudowana aplikacja do konferencji i spotkan online
kompatybilna z MS Teams

* Wbudowana aplikacja dedykowana do programowania w
srodowisku Scratch

Wbudowana aplikacja do tworzenia notatek o parametrach
minimalnych:

* Wbudowane w system, operacyjny monitora
interaktywnego oprogramowanie stuzgce do tworzenia
notatek

* Mozliwos¢ przesuwania strony w dowolnym kierunku,
tworzac przestrzeh roboczg o niemal dowolnym obszarze

* Mozliwos¢ wstawiania kolejnych stron w oprogramowaniu
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e Mozliwos¢ zmiany tta

» Aplikacja rozpoznajgca wybrang koncéwke dedykowanego
pisaka i przypisujgca niej wybrany przez uzytkownika kolor
oraz

grubos¢ pisania

* Mozliwos¢ zmiany koloru pisania dla obu kohcéwek pisaka
(cienkiej i grubej)

* Mozliwos$¢ usuwania notatek (funkcja gumki) przy uzyciu
gestéw

* Tryb pisania piérem symulujacy efekt pisania staléwka
piéra

* Mozliwos¢ wiaczenia/wytaczenia trybu obstugi gestéw oraz
jednoczesnego pisania przez wielu uzytkownikéw
jednoczesnie

(zaréwno w wykorzystaniem dedykowanych pisakéw jak i np.
palca)

* Mozliwos¢ importu obrazéw

* Mozliwos¢ zaznaczenia obiektu i jego przeniesienia,
zduplikowania czy usuniecia

» Funkcja wyczyszczenia catosci strony

* Mozliwos¢ podziatu obszaru roboczego na czesci, do
maksymalnie 6, kazda bedzie dedykowana dla oddzielnego
uzytkownika;

mozliwos$¢ wyboru innego koloru pisania dla kazdego
uzytkownika - uzytkownicy nie ingerujg poza swojg czes¢
obszaru

roboczego

* Wbudowana w aplikacje funkcjonalnos¢ rozpoznawania
pisma odrecznego i przeksztatcanie go na tekst maszynowy
* Mozliwos¢ zapisu notatek do formatéw min. PDF i PNG

» Mozliwos¢ udostepnienia utworzonych notatek przez email
* Mozliwos¢ udostepnienia utworzonych notatek przez
wygenerowany kod QR (urzadzenia nie muszg dziata¢ w tej
sieci LAN oraz Wifi)

Wbudowane
pozostate porty
wejscia/wyjscia o
parametrach
minimalnych:

¢ Wbudowane min. 3 porty USB Touch

Wbudowane min. 1 port USB 2.0

Wbudowane minimum 4 porty USB 3.0

Wbudowane minimum 2 porty USB 3.0 typu C
Wbudowany port SPDIF

Wbudowany min. 1 port RS232

Wbudowane min. 2 porty audio (mini jack 3,5mm): 1 port
wejsciowy, 1 port wyjSciowy

¢ Wbudowany slot OPS dedykowany do instalacji komputera
typu OPS

Obstuga sieci przewodowej oraz bezprzewodowej o
parametrach minimalnych:

¢ Wbudowane dwie karty sieci bezprzewodowej, obie
dziatajgce w standardzie minimum 802.11ac, obstugg pasma
zaréwno 2.4GHz

oraz 5GHz, o maksymalnej predkosci minimum 866Mb/s

* Wbudowane min. 2 porty sieci LAN, kazdy o predkosci min.
1Gbps

* W przypadku podtaczenia monitora do sieci LAN(dostep do
Internetu) do jednego portu RJ45, drugi port RJ45 moze
stuzy¢ do

wyprowadzenia sieci np. do stanowiska nauczyciela
(komputer stacjonarny lub laptop)

* Wbudowany klient DHCP oraz mozliwos$¢ ustawienia
statycznej adresac;ji IP

* Wbudowana funkcjonalnos¢ utworzenia punktu
dostepowego z monitora interaktywnego: obstuga sieci
2.4GHz oraz 5GHz,

mozliwos¢ zabezpieczenia sieci min. szyfrowaniem WPA2 PSK
* Wymiary urzadzenia nie wieksze niz 172cm x 104 cm

* Waga urzadzenia nie wieksza niz 55kg
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* Gwarancja min. 24 mce - dodatkowo punktowana; serwis
Swiadczony na terenie Polski

W zestawie min.:

* Dedykowany uchwyt VESA

* Kabel zasilajgcy

Kabel USB A-B dedykowany do dotyku

» Kabel HDMI

* Dedykowane pisaki do monitora interaktywnego z funkcjg
pisania réznymi kolorami - min. 2 sztuki

estatyw mobilny: Konstrukcja ze stali , Posiada stabilng
podstawe z dwoma stalowymi ramionami, Maksymalny
udZzwig min. 150kg

Podstawa mobilna na 4 kétkach (2 kétka z hamulcem) ,
Zintegrowana pétka na dodatkowe wyposazenie ,
Dwupozycyjna regulacja wysokosci wyswietlacza , Kolor:
czarny

5) 2 szt. monitoréw interaktywnych o parametrach nie gorszych niz:

Parametry
minimalne
monitora
interaktywnego:

* Przekatna matrycy monitora min. 65”

* Jasnos$¢ matrycy min. 400cd/m?2

¢ Kontrast statyczny min. 1200:1 oraz dynamiczny min.
4000:1

* Rozdzielczos¢ natywna matrycy min. 3840x2160 pikseli

e Zywotnos$¢ matrycy min. 50000h

¢ Czas reakcji matrycy max 8ms

* Matryca chroniona szyba ze szkta hartowanego o grubosci
min. 3mm i twardosci min. 7 w skali Mohsa

* Matryca wykonana w technologii ,,no gap”/”zero gap”, tj.
szyba ochronna bezposrednio przylegajaca do matrycy
ekranu bez pustej

przestrzeni pomiedzy nimi.

* Wbudowane gtos$niki stereo o0 mocy min. 2x15W

¢ Technologia odczytu dotyku - pozycjonowanie w
podczerwieni

* Obstuga min. 40 punktéw dotyku

» Rozdzielczo$¢ odczytu pozycji dotyku min. 32768 x 32768
punktéw wspéirzednych

e Czas reakcji dotyku max. 8ms

» Paleta koloréw umozliwiajagca wyswietlenie min. 1 min
koloréw

» Mozliwos¢ ustawienia recznego poziomu podswietlenia
matrycy

* Wbudowany czujnik jasnosci automatycznie dostosowujgcy
jasnos$¢ matrycy do warunkéw otoczenia

* Wbudowana funkcjonalnos$¢ wykrywania réznych grubosci
koncéwek dedykowanych pisakéw (dotgczonych w zestawie)
oraz

przypisania do kazdej z nich réznego koloru oraz grubosci
pisania; mozliwos¢ jednoczesnego pisania dwoma réznymi
kolorami po

catym obszarze roboczym oprogramowania do tworzenia
notatek

¢ Wbudowany w monitor komputer o parametrach
minimalnych:

o Procesor min. 8 rdzeniowy o bazowej czestotliwosci zegara
min. 2GHz(dla kazdego z rdzeni)

o Wbudowana pamie¢ RAM min. 8GB

o Wbudowana pamie¢ flash min. 64GB

o Wbudowana karta graficzna
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System operacyjny zainstalowany na wbudowanym
komputerze o parametrach minimalnych:

e Zainstalowany system operacyjny Android w wersji min. 11
¢ System operacyjny monitora zlokalizowany w min. 23
jezykach, w tym w jezyku polskim

* Funkcja automatycznego pobierania daty i godziny za
pomocg Internetu

* Funkcja automatycznego wyszukiwania aktualizacji przez
Internet oraz recznego zlecenia wyszukania aktualizacji

¢ Wbudowana funkcja inteligentnej ochrony ekranu
(automatyczne odswiezanie ekranu w przypadku wykrycia
braku aktywnosci)

* Wbudowana funkcja Wake-On-LAN

* Wbudowana funkcja automatycznie wtaczajaca i
wytaczajgca urzgdzenie o zadanej godzinie w zadanie dni
tygodnia

* Mozliwos¢ ustawienia wtasnego logo startowego

* Mozliwos¢ zablokowania instalacji aplikacji trzecich
Wbudowane porty wejscia/wyjscia wideo o parametrach
minimalnych:

* Wbudowane min. 3 porty HDMI wejsSciowe w wersji HDMI
2.1

* Wbudowany min. 1 port HDMI wyjSciowy

Wbudowany port wejsciowy DisplayPort w wersji min. 1.2a
Wbudowany min. 1 port VGA

Mozliwos$¢ ustawienia priorytetowego Zrédta wejSciowego
Mozliwos¢ ustawienia blokady na Zrédle wejSciowym

* Mozliwos¢ ustawienia automatycznego wytgczenia
urzgdzenia w przypadku braku wykrycia sygnatu na
wejsciach (wytaczenie

nastepuje po zadanym czasie: 5, 15 lub 30 minutach).

Sterowanie i
obstuga o
parametrach
minimalnych:

* Obstuga monitora interaktywnego za pomoca palca,
dedykowanego pisaka lub innego dowolnego przedmiotu

* Po obu stronach ekranu programowe paski skrétéw

e Zintegrowane z obudowa monitora najwazniejsze przyciski
funkcyjne takie jak: przycisk power, przycisk przejscia do
ekranu

gtéwnego monitora, przyciski volumeup oraz volume down

¢ Funkcja dotyku obstugiwana za pomoca standardu HID -
brak koniecznosci instalacji sterownikéw czy kalibracji dotyku

Zintegrowane z
oprogramowaniem
boczne paski
skrétéw o
parametrach
minimalnych:

* Mozliwos¢ wyboru Zrédta wejsciowego

» Mozliwos¢ szybkiego przejscia do ustawienh monitora

* Mozliwos¢ szybkiego przejscia do listy uruchomionych
aplikacji z mozliwoscig zamkniecia pojedynczych lub
wszystkich naraz

* Mozliwos¢ szybkiego przejscia do ekranu gtéwnego
monitora interaktywnego

* Wbudowany przycisk ,,wstecz”

* Mozliwos¢ szybkiego uruchomienia trybu nanoszenia
adnotacji na wyswietlanym ekranie (takze na tresciach
ruchomych takich jak

filmy)

* Mozliwos¢ szybkiego wykonania zrzutu ekranu

» Mozliwos¢ szybkiego uruchomienia funkcji lupy
Mozliwos$¢ szybkiego uruchomienia kalkulatora
Mozliwos$¢ szybkiego uruchomienia funkcji timera
Mozliwos¢ szybkiego uruchomienia funkcji blokady ekranu
Mozliwos¢ szybkiego uruchomienia funkcji glosowania

Zainstalowane
fabrycznie
aplikacje o
parametrach
minimalnych:

* Wbudowane min. 2 rézne przegladarki stron internetowych
* Wbudowana aplikacja do tworzenia notatek

* Wbudowana aplikacja do instalowania aplikacji
zewnetrznych pozwalajgca m.in. na wyszukiwanie aplikacji,
pobieranie i ich

instalowanie
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* Wbudowany odtwarzacz plikéw multimedialnych

* Wbudowany edytor plikéw tekstowych wspétpracujacy z
plikami w formacie .docx

* Wbudowany arkusz kalkulacyjny wspétpracujacy z plikami
w formacie .xIsx

* Wbudowane narzedzie do tworzenia prezentacji
wspotpracujace z plikami w formacie .pptx

* Wbudowana aplikacja do konferencji i spotkan online
kompatybilna z MS Teams

* Wbudowana aplikacja dedykowana do programowania w
srodowisku Scratch

Wbudowana aplikacja do tworzenia notatek o parametrach
minimalnych:

* Wbudowane w system, operacyjny monitora
interaktywnego oprogramowanie stuzace do tworzenia
notatek

* Mozliwos¢ przesuwania strony w dowolnym kierunku,
tworzac przestrzeh roboczg o niemal dowolnym obszarze

* Mozliwos$¢ wstawiania kolejnych stron w oprogramowaniu
e Mozliwos¢ zmiany tta

» Aplikacja rozpoznajgca wybrang koncéwke dedykowanego
pisaka i przypisujgca niej wybrany przez uzytkownika kolor
oraz

grubos¢ pisania

* Mozliwos¢ zmiany koloru pisania dla obu koncéwek pisaka
(cienkiej i grubej)

* Mozliwos$¢ usuwania notatek (funkcja gumki) przy uzyciu
gestéw

» Tryb pisania piérem symulujacy efekt pisania staléwka
piéra

* Mozliwos¢ wiaczenia/wytaczenia trybu obstugi gestéw oraz
jednoczesnego pisania przez wielu uzytkownikéw
jednoczesnie

(zaréwno w wykorzystaniem dedykowanych pisakéw jak i np.
palca)

* Mozliwos$¢ importu obrazéw

» Mozliwos¢ zaznaczenia obiektu i jego przeniesienia,
zduplikowania czy usuniecia

» Funkcja wyczyszczenia catosci strony

* Mozliwos¢ podziatu obszaru roboczego na czesci, do
maksymalnie 6, kazda bedzie dedykowana dla oddzielnego
uzytkownika;

mozliwos$¢ wyboru innego koloru pisania dla kazdego
uzytkownika - uzytkownicy nie ingerujg poza swojg czes¢
obszaru

roboczego

* Wbudowana w aplikacje funkcjonalnos¢ rozpoznawania
pisma odrecznego i przeksztatcanie go na tekst maszynowy
* Mozliwos¢ zapisu notatek do formatéw min. PDF i PNG

* Mozliwos¢ udostepnienia utworzonych notatek przez email
» Mozliwos¢ udostepnienia utworzonych notatek przez
wygenerowany kod QR (urzadzenia nie muszg dziata¢ w tej
sieci LAN oraz Wifi)

Wbudowane
pozostate porty
wejscia/wyjscia o
parametrach
minimalnych:

Wbudowane min. 3 porty USB Touch

Wbudowane min. 1 port USB 2.0

Wbudowane minimum 4 porty USB 3.0

Wbudowane minimum 2 porty USB 3.0 typu C
Wbudowany port SPDIF

Wbudowany min. 1 port RS232

Wbudowane min. 2 porty audio (mini jack 3,5mm): 1 port
wejsciowy, 1 port wyjsciowy

* Wbudowany slot OPS dedykowany do instalacji komputera
typu OPS

Obstuga sieci przewodowej oraz bezprzewodowej o
parametrach minimalnych:
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* Wbudowane dwie karty sieci bezprzewodowej, obie
dziatajgce w standardzie minimum 802.11ac, obstugg pasma
zaréwno 2.4GHz

oraz 5GHz, o maksymalnej predkos$ci minimum 866Mb/s

* Wbudowane min. 2 porty sieci LAN, kazdy o predkosci min.
1Gbps

¢ W przypadku podtgczenia monitora do sieci LAN(dostep do
Internetu) do jednego portu RJ45, drugi port RJ45 moze
stuzy¢ do

wyprowadzenia sieci np. do stanowiska nauczyciela
(komputer stacjonarny lub laptop)

* Wbudowany klient DHCP oraz mozliwos¢ ustawienia
statycznej adresacji IP

* Wbudowana funkcjonalnos$¢ utworzenia punktu
dostepowego z monitora interaktywnego: obstuga sieci
2.4GHz oraz 5GHz,

mozliwos¢ zabezpieczenia sieci min. szyfrowaniem WPA2 PSK
¢ Wymiary urzadzenia nie wieksze niz 172cm x 104 cm

¢ Waga urzadzenia nie wieksza niz 55kg

* Gwarancja min. 24 mce - dodatkowo punktowany ; serwis
Swiadczony na terenie Polski

W zestawie min.:

Dedykowany uchwyt VESA

Kabel zasilajgcy

Kabel USB A-B dedykowany do dotyku

Kabel HDMI

Dedykowane pisaki do monitora interaktywnego z funkcja
pisania réznymi kolorami - min. 2 sztuki

6 ) urzadzenie wielofunkcyjne o parametrach nie gorszych niz:

Urzadzenie
wielofunkcyjne
laserowe

Format: A6 - A3,

Predkos$¢ kopiowania/drukowania: min: 22 stron A4/min
Predkos$¢ w trybie duplex min: 15 stron A4/min
Rozdzielczo$¢: min: 600 dpi

Modut kopiowania/druku dwustronnego dupleks - TAK
Automatyczny dwustronny podajnik dokumentéw - TAK
Rozbudowany Panel sterowania - TAK

Pamie¢ kopiarki: 128 MB

Obcigzalnos¢ max miesieczna: 15.000 stron

Zoom: 25% - 400 % w krokach co 0, 1%

Pojemnos¢ papieru : 1 kasety na min: 250 ark. i podajnik
reczny na 100 ark.

Gramatura papieru: 64-157 g/m?2

Sieciowa drukarka
laserowa

Jezyk drukarki: GDlI,

Rozdzielczos¢: 600 x 600 dpi

Protokoty sieciowe: Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-
Base-T; USB 1.1; USB 2.0 Drukowanie wielu stron na jednym
arkuszu (n-up); znak wodny; bezpieczny druk; obracanie
obrazu

Funkcje drukowania:

Skaner sieciowy
kolorowy

Predkos$¢ skanowania: 55/20ipm w druku jednostronnym
(mono/kolor)

Rozdzielczos¢: maksymalna 600 x 600 dpi

Rozmiar oryginatu: A5 - A4

Wbudowane sterowniki: Sieciowe, TWAIN

Formaty wyjsciowe: TIFF, PDF, Compact PDF, Szyfrowany PDF,
JPEG, XPS, Compact XPS

Rodzaj skanowania: Skanowanie do
e-mail/FTP/SMB/USB/HDD/ WebDAV/Twain Scan (RAW Mode)
Toner
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Dostarczony toner 2 sztuk o wydajnosci co najmniej 11
tysiecy stron przy zaczernieniu 6 %

Toner Dostarczony toner 2 sztuk o wydajnosci co najmniej 11
tysiecy stron przy zaczernieniu 6 %

Gwarancja Gwarancja min. 24 mce - dodatkowo punktowane
Urzadzenie winno mie¢ wykupiony pakiet gwarancji
producenta sprzetu. Zamawiajacy nie dopuszcza gwarancji
wystawionej przez subdystrybutora, dealera czy tez brokera.
Catos$¢ swiadczen instalacji i gwarancyjnych musi by¢
realizowana bezposrednio przez serwis producenta sprzetu i
oprogramowania

OPIS ROWNOWAZNOSCI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS

Wykonawca moze dostarczy¢ rozwigzanie réwnowazne spetniajgce nastepujace
wymagania techniczne opisane ponizej:

1) Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a) Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b) Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet Iub
monitorach dotykowych,

2) Interfejsy uzytkownika dostepne w wielu jezykach do wyboru - w tym Polskim i
Angielskim,

3) Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, odtwarzacz
multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe,

4) Wbudowany system pomocy w jezyku polskim;

5) Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim,

6) Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z wbudowanym modutem ,,uczenia
sie” pisma uzytkownika - obstuga jezyka polskiego.

7) Funkcjonalnos$¢ rozpoznawania mowy, pozwalajgcg na sterowanie komputerem gtosowo,
wraz z modutem ,uczenia sie” gtosu uzytkownika.

8) Mozliwos¢ dokonywania bezptatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu
operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostepnianym przez producenta systemu
z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzajacym, ktére
z poprawek sa potrzebne,

9) Dostepnos$¢ bezptatnych biuletyndédw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu
operacyjnego,

10) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczeh internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i
vb;

11) Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu oprogramowaniu z
zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami,

12)Wsparcie dla powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen
sieciowych, standardéw USB, Plug&Play, Wi-Fi),

13) Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w zaleznosci od sieci, do ktére;j
podtgczony jest komputer,

14)Mozliwos¢ zarzadzania stacjg robocza poprzez polityki grupowe - przez polityke
rozumiemy zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych funkcjonalnos¢ systemu lub
aplikacji,

15) Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczenstwa - polityki dla systemu operacyjnego i
dla wskazanych aplikacji,
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16) Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu, zgodnie z okreslonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

17) Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw
zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw.

18) Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw roznego typu, tekstéw,
metadanych) dostepny z kilku pozioméw poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobéw lokalnych,

19) Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z urzgdzeniami
zewnetrznymi.

20) Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo widzacych);

21)Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

a) Login i hasto,

b) Karty z certyfikatami (smart card),

c) Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

22)Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

23)Wsparcie do uwierzytelnienia urzgdzenia na bazie certyfikatu,

24)Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla
warstwy transportowej IPsec,

25)Wbudowane narzedzia stuzace do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportéw z ustawien polityk;

26)Wsparcie dla srodowisk Java i .NET Framework 4.x - mozliwos¢ uruchomienia aplikacji
dziatajgcych we wskazanych srodowiskach,

27)Wsparcie dla JScript i VBS cript - mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen,

28)Zdalna pomoc i wspdidzielenie aplikacji - mozliwos¢ zdalnego przejecia ses;ji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem,

29) Rozwigzanie stuzace do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.
Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego
inicjowanego i wykonywanego w catosci poprzez sie¢ komputerowa,

30) Rozwigzanie ma umozliwiajgce wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng instalacje,

31)Transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatdw (ang. quota) na
dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajgcy wieksza niezawodnos¢ i pozwalajacy tworzyc
kopie zapasowe,

32)Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzgdzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe

33)Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie
kopii plikéw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji wczesdniejszej,

34)Mozliwos¢ przywracania obrazu plikéw systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

35)Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony system operacyjny,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczehstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania
plikéw itp.),

36) Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca
polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu),

37)Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umozliwiajgcy, zgodnie z
uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,

38) Mechanizm szyfrowania dyskéw wewnetrznych i zewnetrznych z mozliwoscig szyfrowania
ograniczonego do danych uzytkownika,

39) Wbudowane w system narzedzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z
mozliwoscig przechowywania certyfikatéw w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module)
w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamieci przenosnej USB.
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40) Wbudowane w system narzedzie do szyfrowania dyskéw przenosnych, z mozliwoscia
centralnego zarzadzania poprzez polityki grupowe, pozwalajgce na wymuszenie
szyfrowania dyskéw przenosnych,

41)Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do
szyfrowania partycji w ustugach katalogowych.

42)Mozliwos¢ instalowania dodatkowych jezykéw interfejsu systemu operacyjnego oraz
mozliwos¢ zmiany jezyka bez koniecznosci reinstalacji systemu.

Wymagania, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ spetnione poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji.
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