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Tabela przedmiaru robét
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. Nr Podstawa Nr ST {Opis robot » ‘ ‘ ‘ - Im Tlos¢
Odcinek (sd1- Wd7), (sd1-Wd8), (sd2-Wd6), (Sd2-Wd5), (sd4-Wd4), (sd4-Wd3),(sd7-Wd2), (sd7-Wd1),
(Sd5-Wd9), (sd5-Wd10) glebokos¢ wykopu 1,5m PRZYKANALIKI
{Roboty ziemne
1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
2-01
0119/03 km 0,069
2 KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odklad w gruncie kat.IIl
2-01
0215/02 m3 | 124,56
3  KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm :
1411/03 m3 . 16,608
© 4 KNNRI1 obsypka rur piaskiem (do woerzchu rury) !
0318/03 'm3 16,608
5 KNNR 6 Nadsypka- wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy, gr. w-wy po zaggszczeniu 30 cm.
0104/02 m2 83,04
6 KNNRT Zasypanie wykopow .fund. podluznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z
0214/01 zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1I m3 83,04
7 KNR Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po
2-01 drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV ( Wyknawca ponosi koszt transportu po przekroczeniu 10km 1 utylizacji
0214/04 urobku z wykopow linowych )
(doplata
10x) - m3 | 124,56
8 KNR | Zaggszczenie nasypow zageszezarkami; grunty sypkie kat. I-1IT E
2-01
0236/03 :m3 i 124,56
! Roboty montazowe
- 9 | KNR-W Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o sr. zewn. 200 mm
2-18 ;
0408/03 m 69,2
10 KNR-W Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe laczone na weisk o sr. zewn. 200 mm
2-18
0421/03 szt 30
11 KNR Proba szczelnosci kanalow rurowych o sr.nominalnej 300 mm
2-18
0804/04 m 69,2
. 12 . KNR-W {Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
2-18
0524/02 szt. 10
Odcinek (sd1-sdist.) i (sd7-sd4)
Roboty ziemne
13 ° KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
2-01
0119/03 km 0,231
14 . KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat.IlT
2-01 !
. 0215/02 m3 9702
¢ 15  KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm
1411/03 - m3 69,3
116 KNNR1 obsypka rur piaskiem (do woerzchu rury) ‘
0318/03 | m3 : 109,148
Nadsypka- wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy, gr. w-wy po zaggszczeniu 30 cm. '
- 0104/02 m2 346,5
18 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podluznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
0214/01 zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-II m3 | 796,95
19 . KNR Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
2-01 drogach utwardzonych ziemi kat.III-TV ( Wyknawca ponosi koszt transportu po przekroczeniu 10km 1 utylizacji
0214/04 urobku z wykopow linowych )
(doptata
10x) m3 | 970,2
20 ¢ KNR Zaggszezenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-I11
2-01
- 0236/03 m3 9702
Roboty montazowe :
21 | KNR-W Kanaly z rur PVC 1aczonych na weisk o sr. zewn. 315 mm
2-18
0408/05 m 231
22 | KNR-W Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokiclichowe taczone na weisk o $r. zewn. 315 mm
i i 2-18 ;
- 0421/05 szt | 30
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Nr  Podstawa | Nr ST Opis robot Jm | Tlosé
23 ¢ KNR Proba szczelnosci kanalow rurowych o §r.nominalnej 300 am
05?0312/304 m 231
44444 Urzadzenia, studzienki
| Urz,adzmi,a. e e S e RS et
(24 KNR-W Studnie rewizyjne z kl‘égéw ‘bél(.)ndwsléh 0 ér. 1200 mm w gotowym wy%pic 0 gquok. 3m - studnia kontrolna
os2 1;503 stud. 8
25 KNR Roboty‘zicmne Wykon_kg)parkami przedsigbiernymi o pojdyzki 0.40 m3 wgr katJIT z transp.urobku
. 201 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km wykop pod studnie
0202/02 ‘ m3 216
v » Dodatkowe roixbty {
26 | ~ Kamerowanic Tkl 1
27, KNR | Iglofﬂ&y o srednicy do 50mm wplukiWa.n.;;&; gni‘n( bézﬁos’édnio bez obsy‘pki do glgbokos'cii 4m ' ] 7
L 080701
28 Nadzor budowy
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Nr | Podstawa |Opis Jm

Odcinek (sdI- Wd7), (sd1-Wd8), (sd2-Wd6), (SdZ-WdS), (sd4-Wd4),
(sd4-Wd3),(sd7-Wd2), (sd7-Wd1), (Sd5-Wd9), (sd5-Wd10) glebokos¢ wykopu
1,5m PRZYKANALIKI

Roboty ziemne
1 KNR  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

2-01  réwninnym
0119/03

0,069 km
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 90) (ATH 44) s
Materialy

Slupki drewniane iglaste $r.70mm m3

Sprzet

aa

Samochod dostawezy 0.9 t m-g.

Norma | Cena (Koszt: Cena

111,735

0,104

75

3

EWanoéé
 jedn. jednostkowa

2 KNR “Wykopy oraz przekopy wykonywanc koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkiad
2-01  iw gruncie kat.I1T
0215/02

12456 m3

Robocizna
Robocizna (ATH 66) r-g
Sprzgt

Koparko-spycharka 0.15 m3 m-g

3 'KNNR4 Podloza pod bkanaly i obiekty z materialow skaich grub‘:‘ 20 cm
. 1411/03

" mivé,GOS m3
Robocizna
‘Robocizna (ATH 66) g
éMaterialy
Piasek naturalny kopany m3

Materialy pomocnicze %

‘Sprzet
Zaggszez.wibr.spal kr.100m3/h m-g

1,86

1,22,
25

.4 KNNRT obsypka rur piaskiem (do woerzchu ruxy)‘ ‘
0318/03

16,608 m3

Robocizna i
Robocizna (ATH 66) -g
‘Materialy

Piasek naturalny kopany m3

KNNR 6 Nadsypka- wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy, gr. w-wy po
0104/02 zageszczeniu 30 cm.

W

83,04 m2
Robocizna :
Robocizna (ATH 66) g
Materialy ;
Piasek naturalny kopany m3
Woda z rurociagéw m3
Materiaty pomocnicze %

Sprzgt

Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t gm—g

0116
0,246
0.01,

02

0,0266

KNNR| .]mmZéV'sypanic wykopow .fund.podluZnych,punkt“c;wycl1,r0“r6mv;;;;\7yk.6|§6{v obiektowych
0214/01 ispycharkami z zaggszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 !
cm) - kat.gr. I-1T !

83,04 m3

Robocizna

Materialy
Piasek m3
Sprzet

Robocizna (ATH 66) g

Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) im-g

0,061
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Nr | Podstawa Opis b o o Jm | Norma Cena Koszt Cena Wartosé
jedn. | jednostkowa
KNR  Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km uansporlu ponad 1 km samochodarmi . .
2-01  :samowyladowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ITI-IV ( Wyknawca ponosi
0214/04 koszt transportu po przekroczeniu 10km 1 utylizacji urobku z wykopow linowych )
(doptata
10x)
124,56 m3
Sprzet :
| Samochod samowytadowcezy 5 t m-g 0,]52%
8 KNR Zaggszezenie hasyp(’)w zage;szczarkafﬁi; grunty vsy.pkie kat. 1ni
0236103
............................................................. 15456 m3
Robocizna !
Robocizna (ATH 90) (ATH 44) ‘g 0,1022:
Sprzgt )
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h jm-g 0,031‘
P Y e Sl Gt |
9 | KNR-W Kanalyb ztur PVC hcion)&ﬁ na weisk 0 $r. zewn. 200 mm
030503
T —
Robocizna
Robotnicy (ATH 67) ‘r-g 0,5
Materialy
Rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. . m 1,02
200 mm _
Materiaty pomocnicze % 25
Sprzgt E
Samochod skrzyniowy m-g 0,0104
10 KNR-W Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe lgczone na weisk o sr. zewn. | . I
2-18 200 mm
0421/03
......................................... T
Robocizna _ !
Robotnicy (ATH 67) r-g 0,301
Materialy
Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn. 200 mm sat l
Materialy pomocnicze % 25
Sprzgt
i Samochdd skrzyniowy m-g 0,0935
11 KNR  Proba szczelnosci kanaléw rurowych o s'r.n(‘)vminalncj 300 mm » »
oRo4o4
. 69;2 S
Robocizna R=0,955 | ;
Robocizna (ATH 90) (ATH 44) g 0,401291
Materialy
Drewno na stemple budowlane okragle sr.6-20cm iglaste diug. 8.9m m3 0,00079:
Uszezelki gumowe ptaskie do polgczen kolnierzowych o sr.nominalnej 300 mm szt | 0,0225
Woda z rurociagu m3 : 0,21
Materialy pomocnicze % 2.3
Sprzgt i :
Samochdd skrzyniowy do 5 t .m-g. 0,0316
12 KNR-W  Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfoﬁu i f ' o
0534102
10 szt.
Robocizna ;
Robocizna (ATH 90) (ATH 44) ir-g 9,27
‘Materialy ; : 5
‘Osadniki betonowe $r. 500 mm' szt 1
%Nadsla\vka betonowa sciekowa o $r 500mm 1=1,0m' szt | 3
Pierscienie odciazajace zelbetowe pod wpust' szt 1
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- Nr

Podstawa |

Opis

Norma | Cena

Koszt
jedn,

Cena
jednostkowa

Wartos¢

" Odcinek (sdl-sdist.) i (sd7-sd4)

Pierscienie podtrzymujgce wpust'
Whusty uliczne zeliwne scickowe typ cigzki 650x450 mm'
Cement portlandzki "25" z dodatkami

Piasek do betonow zwykly
Materialy pomocnicze
Sprzgt

Samochod skrzyniowy 5 t

0119/03

réwninnym

0,231 km
Robocizna R=0,955
Robocizna (ATH 90) (ATH 44)
Materialy
Stupki drewniane iglaste sr 70mm
Sprzet
Samochdd dostawezy 0.9 t

m3

m-g

KNR
2-01
0215/02

Wykdby oraz przekopy wjkbﬁﬁvzxne lﬂ(o»pafl.('ami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odklad |

w gruncie kat.I11

9702m3
Robocizna
Robocizna (ATH 66)
Sprzgt
Koparko-spycharka 0.15 m3

il

7
0,02
25

>

111,735

0,104

0,1322

0,082

1,04

7,5

KNNR 4

1411/03

Podloza pod kanaty i obiekty z materiatldw sypkich grub. 20 cm

Robocizna

Robocizna (ATH 66)
Materialy

Piasek naturalny kopany
Materialy pomocnicze

Sprzet

Zaggszez. wibr.spal kr.100m3/h

%

m3

m-g

16

KNNR 1

0318/03 .

obsypka rur piaskiem (do woerzchu rury)

109,148 m3
Robocizna
Robocizna (ATH 66)
Materialy
Piasek naturalny kopany

>

KNNR 6
0104/02

Nadsypka- wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy, gr. W-wy po
zageszczeniu 30 cm.

346,5 m2

‘Robocizna
Robocizna (ATH 66)

Materialy

Piasek naturalny kopany

Woda z rurociagow

Materialy pomocnicze

Sprzet

Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

m3

%

0.116
0,246
0,01

02

0,0266?

KNNR 1
0214/01

Zasypanie wykopow .ﬁmd.pod%uznych,punktowych,rowéw,wyi&bpéw obiektowych
spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat.gr. I-1T

796,95 m3

Robocizna

Robocizna (ATH 66)
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Kosztorys
Remont ulicy Staszica wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Polezyn-Zdroj
Nr  Podstawa Opis Jm | Norma | Cena fKoszl Cena Wartos¢
. jedn. | jednostkowa :
Materialy _
Piasck . m3 1
Sprzgt '
Spycharka gasienicowa 335 kW (75 KM) ‘m-g.  0,0284,
19 KNR Naklady uzupeln za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami |
2-01 samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I1I-IV ( Wyknawca ponosi
0214/04 koszt transportu po przekroczeniu 10km 1 utylizacji urobku z wykopow linowych )
(doplata
10x)

19702 m3
Sprzet

Samochod samowyladowcezy 5 t

20 KNR Zaggszezenie nasypow zaggszczarkami; ‘g;ru‘nty sypkie kat. T-IIT

2-01
0236/03
970,2 m3
Robocizna |
Robocizna (ATH 90) (ATH 44) g 0,1022 v _ _
Sprzgt : i
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0,03 1 ;

Roboty montazowe

21 KNR-W Kaﬁaly z rur PVC 1aczonych na weisk o §r. zewn. 315 mm

2-18
0408/05
231m
Robocizna ‘ !
Robotnicy (ATH 67) r-g 0,682
Materialy :
Rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. m 1,02
315 mm :
Materialy pomocnicze % : 25
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 3:m-g 0,0249.

22 KNR-W Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe 1aczone na weisk o ér. zewn.
2-18 {315 mm

0421/05
30 szt

Robocizna :
;Robotnicy (ATH 67) r-g 0,35
Materialy '
Ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelka o sr. zewn. 315 mm szt ]
Materialy pomocnicze % 25
Sprzet |
Samochod skrzyniowy m-g 0,111

23 KNR Proba szezelnosei kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm

o800
231 m

Robocizna R=0,955
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II (ATH 53) r-g 0,2674%
Robotnicy gr.I (ATH 56) r-g 0,133891%E
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kLIII m3  0,00004
Drewno na stemple budowlane okragte sr.6-20cm iglaste diug. 8.9m m3 . 0,00079;
‘Uszczelki gumowe ptaskie do polgczen kolnierzowych o $r.nominalnej 300 mm szt 0,022
Woda z rurociggu m3 0,2 1
Materialy pomocnicze % 2.5';
Sprzet ;
Samochod skrzyniowy do 5 t m-gi 0,031

Ul;zﬁdzenia, studzienki

Urzgdzenia
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Kosztorys
Remont ulicy Staszica wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Polczyn-Zdrgj
Nr : Podstawa Opis ‘Jm  Norma | Cena Koszt:  Cena Wartos¢
jedn. . jednostkowa
24 KNR-W  Studnic rewizyjne z krggow betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o 1
2-18 . glebok. 3m - studnia kontrolna
0513/03
8 stud.
Robocizna ;
Robocizna (ATH 90) (ATH 44) r-g 27,2
Materialy
Kregi betonowe wys.500 mm szt 4
Mieszanka betonowa zwykla z kruszywa naturalnego B 7,5 ‘m3 0,301
Mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 0,644
‘Zaprawa cementowa M 7 m3 | 0,06
‘Roztwor asfaltowy do gruntowania 1 izolacji ABIZOL R . kg 4.4
Roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 8,07
Stopnie wlazowe zeliwne i szt 8
Wiaz kanalowy typu cigzkiego szt 1
Pokrywy nastudzienne zelbetowe | szt 1
Pierscienie odcigzajace zelbetowe pod studnie 1200 o szt 1
Krag z dnem 1200 i szt 1
Materialy pomocnicze L% 2.5
Sprzet i
Samochod skrzyniowy 5-10 t gm—g 2,42
Zuraw samochodowy 4 t :m-g 3,88
25 KNR  Roboty ziemne wykon koparkami przedsicbiernymi o poj fyzki 040 m3 wegrkatmiz
2-01  transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km wykop pod
- 0202/02 studnie
...................... e
Robocizna
Robocizna (ATH 90) (ATH 44) r-g . 0,1652
Sprzet
Koparka ggsienicowa 0.4 m3 %m-g; 0,0577%
:Samochod samowyladowczy 5 t ém-g 0,18122
.......... ‘Dodatkowe roboty - o ;
126 ‘Kamerowanie
Materialy
Kamerowanie kpl 1
27 KRR :
: 2-01  iglgbokosci 4m
0607/01
100 szt
Robocizna |
Monterzy gr.1l (ATH 43) 2,378 '
Robotnicy gr.I (ATH 45) 1,7763
{Materialy
Tglofiltry Cszt 0,1
Waz gumowy 50mm . m 0,2
Kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowy 200mm . m 0,05
Uszczelki gumowe do rur 200mm szt 0,2
Sruby M16 kpl kg 0,41
Sprzgt .
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h 0,2
Weiagnik przejezdny 3,0t 1
i Samochdd skrzyniowy do 5t 0,21
28 Nadzor budowy
; e 1 kpl_“
:M:lterialy
Nadzor budowy kpl 1
. . e A et e e i " e i s e
Podatek VAT 23%
Ogélem kosztorys ~ ©
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Remont ulicy Staszica wraz z infrastruktura towarzyszacg w miejscowosci Polczyn-Zdroj

: Nr | Podstawa :Opis o Im los¢ . Cena Wartosé
 jednostkowa
Odcinek (sd1- Wd7), (sd1-Wd8), (sd2- WdG), (Sd2-Wd5), (sd4 Wd4), (sd4- Wd3) (sd7-Wd2),
(sd7—Wd1) (Sd3~ Vd9), (sd5-Wd10) glebokosé wykopu 1,5m PRZYKANALIKI
Roboty zlcmnc
f KNR  Roboty pomlarowe przy lmlowych robotach 21cmnych trasa le"l w terenie 10\mmnym  km 0,069
2-01 :
0119/03 :
P2 KNR ' Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odklad w gruncie ‘m3 . 124,56
2-01  kat.IIT
0215/02
' KNNR 4 Podtoza pod kanaly 1 obickty z materiatow sypklch grub. 20 cm “m3 . 16,608
- 1411/03 ! :

“m3 16,608

0318/03
5 KNNR 6 Nadsypka— wykd.na.lur;.l.e ;..zangszczemu mechaniczne w arstwy, gr. w—wy po zaoc;szczen‘i‘ﬁum em m2 h 8304 ...................................
0104/02 |

. 6 KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podluznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych spychark'\ml z  m3 83,04;
0214/01 zageszcz. mcchamcznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gr -1 i :

7 KNR  Nakfady uzupcln za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami m3 ; 124,56
2-01 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV ( Wyknawca ponosi koszt transportu

0214/04 po przekroczeniu 10km i uty]izacji urobku z wykopow linowych )

(doptata
; Zaggszczemcnasypowzagqszczmkaml glunty T P ETTSTOTSI.  SUYISS. NSIN: WV S——
2-01
0236/03
Roboty montazowe ;
KNR-W Kana{y zrur PVC chzonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m 69,2
2-18 : !
: 0408/03 ! :
10 | KNR-W Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 200 mm Fosat ; 30
2-18 i :
0421/03 :
11 . KNR  Proba szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominalnej 300 mm om0 692
2-18 ]
: 0804/04 * _
12 KNR-W Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu Fsat 10
2-18 |
0524/02
{Odcinek (sdl-sdlst) i (sd7—sd4)
Roboty ziemne
13 KNR :Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogl W terenie rowninnym " km 0,231
: 2-01 ; i
0119/03 : .
14 KNR  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie m3 970,2;
2-01  katIll i
0215/02
KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 em 69,3
1411/03 ;
KNNR 1 obsypka rur plasklem (do ‘woerzchu rury) “m3 109,148
0318/03
17 KNNR 6 Nadsypka- wykonanie i zag ;szczeme mechaniczne warstwy gr. w-wy po zageszcezeniu 30 cm. m2 346,5
0104/02
18 | KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych rowow,wykopow oblektowych spycharkamiz i m3 = 796,95
0214/01 7ageszcz. n'lcchamcznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-IT !
19 . KNR Naklady uzupcin za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami m3 970,2
2-01  samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-TV ( Wyknawca ponosi koszt transportu
0214/04 po przekroczeniu 10km i utylizacji urobku z wykopéw linowych )
(doplata
IOX) i H H
20 . KNR Zaggszczenie nasypow zaggszezarkami; grunty sypkie kat. I-IIT ' m3 970,2§
- 2-01 :
£ 0236/03
: Roboty montazowe
21 | KNR-W Kanaty z rur PVC Igczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm fm 231
: 2-18 : i
. 0408/05 ! i
122 "KNR-W Ksztaltki PVC kanallzacy zewnqtrznej JCanle]lChO\Ve lqczone na weisk o ér. zewn. 315 mm szt | 30,
! 2-18 :
- 0421/05
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Przedmiar robat

Remont ulicy Staszica wraz z infrastrukturg towarzyszgca w miejscowosci Polczyn-Zdroj
Nr  Podstawa Opis Jm  Ilose¢ Cena Wartos¢
: jednostkowa

23 KNR  Préba szczelnosci kanatow rurowych 051n0mmalnq 300mm m 231
2-18
0804/04

‘Urzqdzu'\ia, studzienki
‘Urzgdzenia
.24  KNR-W Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o glgbok. 3m - studnia stud. 8
2-18 kontrolna
0513/03
25 . KNR Roboty ziemne wykon koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku | m3 216
i 2-01 samochod samowytadowezymi na odleglosé do | km wykop pod studnic i
0202/02

'Dodatkowe robot"y

f26 1 ‘Kamerowanic o ‘ . o ” ' kpl. _
27 KNR élg{ofiltry N srednicy do 50mm wpluki&anc w grum bezpoérednio bez 6E$ypki do gtebokosci 4m Cszt 100
060701 |
28 Nadzor budowy “kpl. 1}
i — T —— B e e N I
Podatek VAT 23%
...... Ogélem kosztdrys
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Spis dzialéw przedmiaru robét
Remont ulicy Staszica wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Polczyn-Zdrdj

E‘NrfOpis SY—— Wartosc

glebokosé wykopu 1,5m PRZYKANALIKI

‘Roboty ziemne

éRoboty montazowe
Odcinek (sdl-sdist.) i (sd7-sd4)

éRéboty ziemne

‘Roboty montazowe

Urzgdzenia, studzienki
Urzadzenia
Dodatkowe roboty
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Zestawienie robocizny

Remont ulicy Staszica wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Polczyn-Zdrdj

Lp Nazwa o Jm  Toge Cena | Wartosé
1 Monterzy gr.Il (ATH 43) g, 2378
2 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.IT (ATH 53) r-g 61,769,
3 Robocizna (ATH 66) -g 546,354é
4 Robocizna (ATH 90) (ATH 44) r-g i 519,157
5 Robotnicy (ATH 67) rg 211,672
6 Robotnicy gr.I (ATH 45) h rg 177,63
"7 Robotnicy gr.l (ATHS6) g 30,929
............................ Rasem T
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Zestawienie materialow
Remont ulicy Staszica wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Polczyn-Zdrdj

'Lp Nazwa ' Jm  Tos¢ | Cena 'Wartose.
1 Cement portlandzkl 25" z dodatkami kg 70
2 Deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.111 h S m3 0,009
3 Drewno na stemple budowlane okragle sr.6-20cm iglaste diug. 8.9m m3 0,237:
4 Tglofiltry st| 10
5 'Kamerowanie kpl 1
6 Kolektor ssacy z rur stalowych kolnierzowy 200mm m 5:
7 Kragz dnem 1200 . szt 8
BT Wys e e ———_— o e szt _______ =
12 ";Mlcszanka betonowa zwykla z kruszywa naturalncoo B-10 5,152 /
a3 iNadstawka o P 500mm ] l Om , B ——— T
H budowy ............................. S— T O T — f(pl E—
15 Osadniki betonowe ér. 500 mm' o szt 10
1 e e e e S : e
17 Piasck do betonow zwykly m3 0,2
18 Plasek naturalny kopany o B m3 336,231

25 Rury PVC kanallzaql zcwnq:trznq kielichowe z uszczelkq klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm m 70,584v
26 Rury PVC kanalizacji zewngtrznej klcllChOWC z uszczclka klasy N lub S o sr. zewn 1315 mm. . m 235,62
27 Slupki drewniane iglaste §r.70mm v m3 0,031
i e I o — o 7
29 Sruby M16 kpl o ' ke | 40
30 Ussenelk gumowe G S — S — - o e
31 Uszczelki gumowe plasku: do polqczen kolmeuowych 0 sr. nommalneJ 300 mm R ‘ st 6,604 T
o (qu gumov\ySOmm et i e e M
33 Wiaz kana{owy typu cigzkiego o V szt 8
- 34 ‘Wodaz rur0c1qgow m3 4,295
| 35 Wodaz rurociagu A ) m3 i 63,042
36 Wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ cigzki 650x450 mm!' szt 10
37 Zaprawa cementowa M 7 . m3 0,48
| Razom
Materiaty pomoéh.i"c;c“

Ogolem
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Zestawicenie sprzetu

Remont ulicy Staszica wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Polczyn-Zdroj

Strona 15/15

Lp Nazwa Jm  Tlo¢  Cena | Wartosé
1 Koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g. 12,463
2 Koparko-spycharka 0.15 m3 me 8,77
3 Poﬁ]pa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 20
4 Samochod dostawczy 0.9 t m-g 2,251
5 Samochod samowyladowezy 5 t m-g 205,542
6 Samochad skrzyniowy m-g 12,592
7 Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 21
8 Samochod skrzyniowy 5 t m-g 10,4
9 Samochod skrzyniowy 5-10t m-g .19,36
10 Samochod ] m-‘g 9,487
11 Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) ............................ nilg 24,991
T \\vibracyjnyj..ednoosio.\;);b.ﬁ“t ................................. m_g e T
]3W ; qumkpmqadny 30 t o5 TR A m_g T
e Zé.éqszé;_\xdbr,sl)al_krA100n13/h ............................................... m_g ST B I
15 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g. 33,937
16 Zuraw samochodowy 4 t m-g. 31,04

662,676







