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Opis techniczny

1. Zakres i cel opracowania
Celem opracowania jest zaprojektowanie kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej na dz. nr 448/42 i 187 odprowadzajgcej wody deszczowe
i roztopowe z jezdni, do istniejgcej kanalizacji deszczowej w dz. nr 187 w
ul. Staszica w Potczynie- Zdroju

Inwestor: Gmina Polczyn-Zdrdj

Plac Wolnosci 3-4, 78-320 Polczyn-Zdroj

2. Podstawa opracowania
o Zlecenie inwestora

. mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w
sprawie warunkow architektonicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.690 z 15 czerwca 2002r.)

o PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18listopada 2018r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984)

. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu.



3. Projektowana kanalizacja deszczowa

W celu odprowadzenia wéd deszczowych i roztopowych zaprojektowano kanalizacje
deszczowg. Projektowane wpusty deszczowe WD1 WD10 podfgczone bedg do
nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej PCV315 o fgcznej dtugosci 231m z
projektowananymi studzienkami rewizyjnymi sd1-sd8 odprowadzajgcej wody
opadowe do istniejgcej studzienki o rzednych 97,75/95,75 w dz. nr 187.
Zaprojektowano kanaty deszczowe grawitacyjne z rur litych kielichowych typu PCV-u
kanalizacji zewnetrznej klasy SN8 kN/m2 o $rednicach:

- ©200x5,9 — 69,20m (przykanaliki od spustéw ulicznych do proj. studzienek)
- @315x9,2 — 231,0m (gtéwna sie¢ kanalizacji deszczowej)
Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano  betonowe wpusty (WD1-WD10) oraz 8 betonowych studni
rewizyjnych  wykonanych z kregow betonowych o Srednicy DN1200,z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150,ze
szczelnymi gniazdami przytgczeniowymi w podstawie studni przystosowanymi do rur
PVC-U.Studnie projektowane na tawie fundamentowej.Gorny fragment studni
stanowi zwezka do DN625 wraz z wilazem. Na zelbetowych pierscieniach
odcigzajgcych ustawi¢ wiazy zeliwne typu ciezkiego dn 600 mm klasy D400. zgodnie
z cz. graficzng. W celu zapobiegniecia zapadania sie wtazu, zastosowac zelbetowe
pierScienie odcigzajgce. Do regulacji wysokosci osadzenia wiazu Zeliwnego
zastosowacC pierscienie dystansowe z tworzywa sztucznego fgczone na masy
polimerowe.

Zestawienie wpustow ulicznych

Nr wpustu Rzedna Rzedna dna | Rzedna dna | Zagtebienie
terenu[m.n.p.m] kanatu studni dna studni
[m.n.p.m] [m.n.p.m] [m]
WD1 100,22 98,79 98,29 1,93
WD2 100,22 98,80 98,30 1,92
WD3 99,16 97,80 97,30 1,86
WD4 99,16 97,81 97,31 1,85
WD5 98,45 97,18 96,68 1,77
WD6 98,42 97,27 96,77 1,65
WD7 97,72 96,53 96,03 1,69
WD8 97,72 96,57 96,07 1,65
WD9 98,61 97,08 96,58 2,03
WD10 98,32 97,02 96,52 1,80




Zestawienie studzienek rewizyjnych

Nr studzienki Rzedna terenu Rzedna dna studni | Zagtebienie dna
[m.n.p.pm] [m.n.p.m] [m]
SD1 98,04 96,47 1,57
SD2 98,57 96,33 2,24
SD3 98,63 96,20 2,43
SD4 99,07 96,07 3,00
SD5 98,39 95,90 2,49
SD6 98,18 95,85 2,33
SD7 100,17 97,31 2,86
SD8 99,39 96,77 2,62

Zestawienie przewodow kanalizacji deszczowej

Odcinek Srednica[mm] | Dlugo$¢[m] | Spadek[promile]
SD1-SD2 @315 28,70 5,00

SD2-SD3 @315 26,70 5,00

SD3-SD4 @315 26,80 5,00

SD4-SD5 315 32,90 5,00

SD5-SD6 315 11,70 5,00
SD6-SDistn. @315 20,20 5,00

SD7-SD8 @315 36,00 15,00

SD8-SD4 @315 48,00 15,00

Elementy studzienek sciekowych DN500 do wpustow ulicznych zaprojektowano z
betonu typu BS. Elementy sktadowe studzienki Sciekowej:

- dno osadnikowe,

- dno odptywowe,

- krgzki posrednie,

- element przytgczeniowy,
- pierscien wyrownawczy,
- zwezka redukcyjna.

Doboru elementéw nalezy dokonaé, tak aby zapewni¢ odpowiednig wysokosé
studzienki, w przypadku studzienek osadnikowych, co najmniej 0,5m osadnika. W
elemencie przylgczeniowym powinno by¢ zamontowane fabrycznie przejscie
szczelne dla rury DN200. Zwienczeniem studzienki jest pierscien redukcyjny lub
zwezka, na ktorym montuje sie kratke Sciekowg. Betonowe studzienki do wpustow
ulicznych nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, w sposéb
okreslony w czesci projektu budowlano-wykonawczego drogi. Potgczenie betonowe;j
studzienki sciekowej z przewodem kanalizacyjnym nastepuje za pomocg przejscia
szczelnego wbudowanego w element przytgczeniowy. Na studniach zlokalizowanych
w ulicy zaprojektowano wtazy Zzeliwne typu D400 (40T) odpowiadajgce wymaganiom
PN-H-74051-02, zostaty one umieszczane w korpusie drogi.

Wopusty instalowaC z pierscieniem odcigzajgcym zabezpieczajgcym przed ich
osiadaniem.




4. Warunki wykonania i odbioru

Przewody z PVC mozna uktadac przy temperaturze od 0 do 30°C, jednak warunki
optymalne to +6 do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych
temperaturach oraz znaczng rozszerzalnos¢ liniowg w wyzszych temperaturach.
Rury na catej swej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego
podtoza. Mozna je posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jesli wystepuje ono w
gruntach piaszczystych i gliniastych Ilub Zzwirowych niezawierajgcych kamieni.
Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie
wykopu (przed utozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej
10 cm + 0,10 Srednicy zewnetrznej rury oraz warstwy o grubosci co najmniej 30
cm nad rurg. Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona — przy
lokalizacji kanatu w drogach min. 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora i 85% poza
drogami. Wazne jest dobre zageszczenie materialu wypetniajgcego w bocznych
strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjag na skutek
wystepujgcych naciskéw statycznych i dynamicznych. Przy wypetnianiu pozostatej
czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzgca z
wykopow) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni. Do wypetnienia nie
moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty
zmarzniete. W takich przypadkach dokona¢ nalezy wymiany gruntu. Po robotach
ziemnych (zasypce i zageszczeniu) teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wykop,
w zaleznosci od warunkow terenowych, mozna wykonac¢ koparka. Uzupetnienie robot
ziemnych przy zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac recznie. Grunt z
wykopow nalezy zagospodarowa¢ w miejscu do tego celu wyznaczonym przez
inwestora (plac sktadowy). Zabrania sie obcigza¢ skarpy wykopu ziemig z urobku.
Rury muszg by¢ ukfadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac
wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegolna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu. Rura
musi by¢ uktadana na podsypce. Materiat do podsypki powinien spetniaC nastepujgce
wymagania:

-nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

-materiat nie moze by¢ zmrozony,
-moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Wysokosé podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,20 m.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze
jest skalne, wysokos$¢ obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zasypka wykopu
moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego jesli maksymalna wielkos¢
czgstek nie przekracza 300mm. W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod
gruntowych, zaktada sie osuszenie gruntu przez odpompowanie wody metodg
odwodnienia prozniowego za pomocg filtrow iglowych z tworzywa sztucznego i
agregatow wodno-prozniowych. Gtebokos¢ i rozstaw filtrow dostosowaé do
warunkéw panujgcych w trakcie wykonywania robét. Odpompowywana woda
odprowadzana bedzie tymczasowymi rurociggami uktadanymi na powierzchni gruntu
w miejsca uzgodnione z inwestorem (wykorzystaé nalezy rowy odwadniajgce lub
tereny niezabudowane)

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie

szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.
Préby szczelnosci wykonac zgodnie z PN-92/B-10735. Podczas badania na infiltracje
nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji. Podczas



badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie
powinno by¢ ubytku w studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. dla odcinkéw o dtugosci do 50 m,
- 60 min. dla odcinkéw o dtugosci ponad 50 m.

Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracje w studzience potozonej wyzej
powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w
miejscu studzienki nizszej. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru i uzytkownika.

Sprawdzenie instalacji polega na:

- kontroli zgodnosci wykonania z projektem,
- kontroli jakosci wykonania,

- kontroli szczelnosci,

- kontroli spadkow.

Do odbioru nalezy przedstawic:

1. Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie budowy, czyli tzw. dokumentacje
powykonawczg

2. Opinie uprawnionego geodety o wytyczeniu trasy sieci

Wszelkie zmiany w dokumentacji uzgodni¢ z projektantem pod
warunkiem niewaznosci.



5. Informacje na temat planu BiOZ

5.1. rob6t zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed
przystgpieniem do robot podstawowych konieczne jest wykonanie robot
przygotowawczych, zwigzanych z przyjeciem i przygotowaniem placu budowy.

Do robét przygotowawczych zaliczy¢ nalezy:

- przygotowanie zaplecza przy obiektowego, obejmujgcego place sktadowo—
montazowe,

- przygotowanie punktdow poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzetu
budowlano- montazowego i narzedzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w
sgsiedztwie prowadzonych robot;

- przygotowanie czasowych dojazdow i stanowisk pracy sprzetu;

- przygotowanie sprzetu budowlano — montazowego i narzedzi oraz Srodkéw
transportu

Do robo6t podstawowych zaliczy¢ nalezy:

- wykonanie robét ziemnych koniecznych do wykonania kanalizacji deszczowej

Kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych etapdw:
- roboty ziemne;

- utozenie rurociggow,

- montaz urzgdzen,

- wykonanie prob szczelno$ci,

- zasypanie wykopow,

- rozruch technologiczny,

- dopuszczenie do uzytkowania.

5.2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym;

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych;

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez przejezdzajgcy samochdd;

- porazenie pradem przy wykonywaniu robét w sgsiedztwie kabla
energetycznego.



5.3. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

- szkolenie wstepne po przyjeciu pracownika do pracy- instruktor BHP,

- instruktaz stanowiskowy- przed przystgpieniem do robdt na terenie budowy-
kierownik lub osoba przez niego wyznaczona,

- szkolenie podstawowe- w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,

- szkolenie okresowe- dla stanowisk roboczych raz na rok,

- szkolenie z zakresu prowadzenia robot gazo-niebezpiecznych,

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego — przed wejsciem na budowe.

5.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

- wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robo6t na budowlanych,
- powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,

- zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych,

- zabezpieczenie kabli elektrycznych,

- prowadzenie robot budowlanych przez co najmniej dwoch
pracownikow- jeden jako asekuracja,

- $rodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.
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m. Pofczyn Zdroj, obr. 005, dz. 18/, 448/47, 458

Jednostka identyfikator 921603
ewidencyjna nazwa Pofczyn Zdro]
Obreb identyfikator J21603_4.0003
ewidencyjny nazwa 003
SKALA: 1:500

Ustugi Geodezyjne | Projektowe
inz. Marian Choroba
ul. Wojska Polskiego 4b
/8-300 Swidwin

tel. 94 36 52 248 kom. 602 621 148
e-mail: geodezjaswidwin@wp.p!

Ukfod wspofrzednych.  Ukfad 00/15
Poziom odniesienia wysokosci: Ukfad EVRF2000

Data opracowania mapy: 02.12.2022 r.

UZNGCZente RanCeraryJie Zg1052eniao pracy geodezyine]
G6.6640.686.2022

Mapa do celow projekt. zostafa wykonana bez ustalania obcigzen
sfuzebnosciami gruntowymi o ktorych mowa w Rozp.Min.Spraw
Wew. i Admin. z dn.09.11.2011r.(Dz.U.2011 nr 263,1572)- par.80pkt6.

Informacje dodatkowe:

______ zakres pomiaru.

2. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.
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