Przedmiar robot

Obiekt Remont ulicy Staszica wraz z infrastrukturg towarzyszaca W miejscowosci Potczyn-Zdroj
Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
Inwestor Gmina Potczyn-Zdroj
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Tabela przedmiaru robét
Remont ulicy Staszica wraz z infrastrukturg towarzyszaca W miejscowosci Potczyn-Zdroj
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | Ilo$¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 D-01.01.01. |Prace geodezyjne i pomiarowe 0
1.1 [KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie réwninnym
0119/03
Odcinek A - B 38,51/1000 km 0,039
Odcinek C - D 253,05/1000 km 0,253
razem | km 0,292
2 D-01.02.01 |Scinanie drzew i karczowanie pni, nasadzenia kompensacyjne 0
2.1 | KNNR1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25cm
0101/02
nrinw.2 1 szt 1
nrinw.5 1 szt 1
razem| szt 2
2.2 | KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni 0 srednicy 26-35cm
0101/03
nrinw.5 1 szt 1
nrinw.6 1 szt 1
razem| szt 2
2.3 | KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni 0 srednicy 36-45cm
0101/04
nrinw.1 1 szt 1
nrinw.3 1 szt 1
nrinw. 4 1 szt 1
nrinw. 7 1 szt 1
nrinw. 8 1 szt 1
razem| szt 5
2.4 | KNNR 1 Karczowanie pni o0 srednicy 36-45cm koparkq podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii
0104/04 I-11
1 szt
razem| szt 1
25 | KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtosé 2km
0107/02
$rednica 16-25 cm 2*0,07 mp 0,14
$rednica 26-35 cm 2*0,17 mp 0,34
$rednica 36-45 cm (5+1)*0,28 mp 1,68
razem | mp 2,16
2.6 | KNNR 1 Wywozenie gafezi na odleglosé 2km
0107/03
§rednica 16-25 cm 2*0,17 mp 0,34
$rednica 26-35 cm 2*0,42 mp 0,84
$rednica 36-45 cm 5%0,77 mp 3,85
razem| mp 5,03
2.7 | KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odleglosé¢ 2km
0107/01
$rednica 16-25 cm 2*0,20 mp 0,4
$rednica 26-35 cm 2*0,24 mp 0,48
$rednica 36-45 cm 5%0,30 mp 1,5
razem| mp 2,38
2.8 |[KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie pfaskim w gruncie kategorii 11l w dotach
0302/05 0 srednicy i glebokosci 0,5m z catkowitq zaprawg dotéw
8 szt
razem| szt 8
3 D-01.02.04. |Rozebranie kraweznikéw betonowych na fawie betonowej 0
3.1 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03
595 m 595
razem| m 595
3.2 |KNR 2-31 Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
0812/03
595*0,06 m3 35,7
razem| m3 35,7
4 Rozebranie obrzezy betonowych 8 x 30 cm betonowych 0
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Tabela przedmiaru robét
Remont ulicy Staszica wraz z infrastrukturg towarzyszaca W miejscowosci Potczyn-Zdroj
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | Ilo$¢
4.1 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
261 m 261
razem| m 261
5 D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej 0
5.1 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
0808/03
206 m2 206
razem| m2 206
6 D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej o $redniej grubosci 6 cm wraz z podbudowa 0
6.1 |[KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm wraz z
0803/03 \podbudowq
2067 m2 2.067
razem| m2 2.067
6.2 |[KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy
0803/04 1cm grubosci ponad 3cm - dodatek x 7 wraz z podbudowq
m2 2.067
7 D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych 0
7.1 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z pfyt betonowych o wymiarach
0815/07 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
352 m2 352
razem| m2 352
8 D-01.02.04. |Wywoz materiatéw z rozbiorki do 10 km 0
8.1 |KNR 2-31 Wywoz materiatéw z rozbiorki na odlegtosé¢ do 0,5 km - lgczna odlegtosé wywozu 10 km
1510/04
poz. 3 (595*0,30*0,15+35,7)*2,5 t 156,19
poz.4 261*0,08*0,30*2,5 t 15,66
poz.5 206*0,08*2,5 t 41,2
poz.6 2067*0,26*2,5 t | 1.343,55
poz. 7 352*0,07*2,5 t 61,6
razem| t 1.618,2
8.2 |KNR 2-31 Nakiady uzupeiniajqce do tablicy 1510 na transport materialéow samochodem samowytadowczym do 5-10t
1511/02 na dalsze 0,5km ponad 0,5km - wywdz na 10 km - dodatek x 19
t 1.618,2
9 D-01.02.04. |Demontaz studzienek $ciekow ulicznych wraz z przykanalikami 0
9.1 | KNR Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu wraz z
4-05t1 przykanalikami oraz wywozem
0411/02
6 kpl 6
razem | kpl 6
9.2 Zaslepienie rurociggu kpl 6
10 Demontaz oznakowania pionowego, elementow bezpieczenstwa oraz innych elementow 0
10.1 |KNR 2-31 Zdjecie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wraz z kosztami utylizacji
0703/03
A7 2 szt 2
A-1la 3 szt 3
B-18 2 szt 2
D-6 2 szt 2
D-18 2 szt 2
T-29 1 szt 1
razem| szt 12
10.2 |KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z kosztami utylizacji
0818/08
11 szt 11
razem| szt 11
10.3 Demontaz progu zwalniajqcego szt 2
10.4 Demontaz istniejgcego ogrodzenia wraz z kosztami utylizacji m 12,5
10.5 Usunigcie istniejgcego 0znakowania poziomego przejscia dla pieszych kpl 1
D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
11 D-02.01.01 |Roboty ziemne - wykopy - z wywozem materiatu z wykopu na odlegtos¢ do 10 km 0
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | Ilos¢
11.1 |[KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 wykonywane koparkami podsigbiernymi 0 pojemnosci #yzki 1,20m3 z
0207/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosé¢ do 1,0km -
Tabelanr1.1
Odcinek A - B 197,67 m3| 197,67
Odcinek C - D 1091,87 m3 | 1.091,87
razem | m3 | 1.289,54
11.2 |KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/03 kategorii -1 samochodami samowytadowczymi 5-10¢t na odlegltos¢é ponad 1km po drogach utwardzonych -
wywdz do 10 km - dodatek x 18
Tabelanr1.1
Odcinek A - B 197,67 m3 | 197,67
Odcinek C - D 1091,87 m3 | 1.091,87
razem| m3 | 1.289,54
12 D-02.03.01. |Roboty ziemne - nasypy wraz z zakupem i dostarczeniem materiatu 0
12.1 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw z gruntu kategorii 111-1V 0 wysokosci do3m (Spycharka
0235/02 gagsienicowa 55kW (75KM))
Tabelanr1.1
Odcinek A-B 0 m3 0
Odcinek C-D 15,43 m3 15,43
razem | m3 15,43
12.2 Zakup materiatu na nasyp wraz z transportem m3 15,43
PODBUDOWY
13 D-04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 0
13.1 |[KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej 1672,9 m2 | 1.6729
Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej z poszerzona fuga 394,3 m2 394,3
Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej 36,0 m2 36
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej 499,3 m2 499,3
Nawierzchnia chodnika (wzmocniona konstrukcja) z kostki brukowej betonowej 53,3 m2 53,3
Nawierzchnia zjazdoéw z kostki brukowej betonowej 108,8 m2 108,8
Nawierzchnia jezdni z kruszywa famanego 96,3 m2 96,3
razem| m2 | 2.860,9
14 D-04.02.01. |Warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 10 cm 0
14.1 |[KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca 0 grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie
0104/01
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej 499,3 m2 499,3
razem | m2 499,3
15 D-04.02.01. |Warstwa odsgczajaca z piasku grubosci 15 cm 0
15.1 |[KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca 0 grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie
0104/01
Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej z poszerzona fuga 394,3 m2 394,3
Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej 36,0 m2 36
Nawierzchnia chodnika (wzmocniona konstrukcja) z kostki brukowej betonowej 53,3 m2 53,3
razem| m2 483,6
16 D-04.06.01b. |Podbudowa z betonu C16/20 grubosci 10 cm 0
16.1 |[KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji 0 grubosci warstwy po zageszczeniu 10cm
0109/03
Nawierzchnia schodow 9,0 m2
razem | m2
17 D-04.02.02. |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grub. 20,0 cm
18 KNR Podloze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=5MPa z pospétki o grubosci
AT-03 warstwy po zageszczeniu 20cm
0201/02
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej 1672,9 m2| 1.672,9
razem| m2 | 16729
19 D-04.02.02. |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grub. 15,0 cm 0
20 KNR Podloze stabilizowane cementem przy uzyciu zespohu do stabilizacji do Rm=5MPa z pospodtki o grubosci
AT-03 warstwy po zageszczeniu 15cm
0201/02
Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej 108,8 m2 108,8
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Tabela przedmiaru robét
Remont ulicy Staszica wraz z infrastrukturg towarzyszaca W miejscowosci Potczyn-Zdroj
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | Ilos¢
razem| m2 108,8
21 D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm grubosci 20 cm, C90/3 0
21.1 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0 grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej 1672,9 m2 | 1.672,9
Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowe;j z poszerzong fuga 394,3 m2 394,3
Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej 36,0 m2 36
Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej 108,8 m2 108,8
Nawierzchnia chodnika (wzmocniona konstrukcja) z kostki brukowej betonowej 53,3 m2 53,3
razem| m2 | 2.265,3
21.2 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego 0 grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm -
0114/06 dodatek x 5
m2 | 2.265,3
NAWIERZCHNIE
22 D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - kostka kolorowa 0
22.1 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm kolorowej, uktadane na podsypce
0511/02 cementowo-piaskowej
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej 499,3 m2 499,3
razem | m2 499,3
23 D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka kolorowa 0
23.1 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, ukfadane na podsypce
0511/03 cementowo-piaskowej
Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej 36,0 m2 36
Nawierzchnia chodnika (wzmocniona konstrukcja) z kostki brukowej betonowej 53,3 m2 53,3
Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej 108,8 m2 108,8
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej 1672,9 m2| 1.6729
razem | m2 1.871
24 D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - regulacja nawierzchni 0
24.1 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, ukfadane na podsypce
0511/03 cementowo-piaskowej
regulacja nawierzchni z chodnika 100,0 m2 100
razem | m2 100
25 D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka kolorowa ekologiczna 0
25.1 |[KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ekologicznej z poszerzong fugg wypetniong grysem 2/5 mm
0511/04 grubosci 8cm kolorowej, ukiadane na podsypce z grysu 2-5 mm
Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej z poszerzong fuga 394,3 m2 3943
razem| m2 394,3
26 D-04.04.02. |Nawierzchnia z kruszywa tfamanego 0/31,5mm $ér. grubos¢ 15 cm, C90/3 0
26.1 |KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego 0 sr. grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114/07
Wyrdéwnanie nawierzchni przy garazach 96,3 m2 96,3
razem | m2 96,3
27 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 6 cm
odtworzenie nawierzchni - ul. Staszica
razem 0
27.1| KNNR 6 | D-04.03.01. |Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
odtworzenie nawierzchni - ul. Staszica 50 m2 50
razem | m2 50
27.2) KNNR 6 | D-04.03.01. |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06 m2 50
27.3 |KNR 2-31 | D-05.03.05b. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg wigzgcq asfaltowg 0
0311/01 grubosci po zageszczeniu 4cm
m2 50
27.4 |KNR 2-31 | D-05.03.05b. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwq wigzgcq asfaltowg - za
0311/02 kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zageszczeniu
m2 50
28 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm 0
28.1| KNNR 6 | D-04.03.01. |Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
odtworzenie nawierzchni - ul. Staszica 50 m2 50
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Remont ulicy Staszica wraz z infrastrukturg towarzyszaca W miejscowosci Potczyn-Zdroj
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | Ilos¢
razem | m2 50
28.2| KNNR 6 | D-04.03.01. |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
1005/04 m2 50
28.3 [ KNR 2-31 | D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwq scieralng asfaltowg 0
0311/05 grubosci PO zageszczeniu 3¢M
m2 50
28.4 |KNR 2-31 | D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwq Scieralng asfaltowg - za
0311/06 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu
m2 50
ELEMENTY ULIC
29 D-08.01.01b. |Ustawienie krawgznikow betonowych 15x30, 15x22; 12x25 na fawie z oporem 0
29.1 [KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30, 12x25, 15x22 cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
Kraweznik 15x30 cm 387,2 m 387,2
Kraweznik 15x22 c¢cm 332,5 m 332,5
Opornik 12x25 cm 183,0 m 183
razem| m 902,7
29.2 |[KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki, oporniki
0402/04
902,7*0,075 m3 67,7
razem | m3 67,7
30 D-08.03.01. |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na fawie z oporem 0
30.1 [KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypefnieniem spoin zaprawg
0407/05 cementowq
Obrzeze 8x30 223,1 m 2231
razem| m 2231
30.2 |[KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
0402/04
223,1*0,04 m3 8,92
razem | m3 8,92
31 D-07.01.01. |Oznakowanie poziome 0
31.1 [KNR 2-31 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06
P-10 6,3*4,0*0,5 m2 12,6
2*5,0*%4,0*%0,5 m2 20
5,5%4,0%0,5 m2 11
P-24 1*0,76 m2 0,76
razem | m2 44,36
32 D-07.02.01. |Oznakowanie pionowe 0
32.1 [KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
0702/02
Stupek prosty 23 szt 23
D-1 "przestawienie oznakowania' 1 szt 1
razem | szt 24
32.2 [KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
A-7 3 szt 3
B-18 2 szt 2
D-1 2 szt 2
D-6 8 szt 8
D-18 4 szt 4
D-18A 1 szt 1
D-40 2 szt 2
D-41 2 szt 2
T-29 1 szt 1
D-1 "przestawienie oznakowania' 1 szt 1
razem | szt 26
33 D-07.06.02. |Ustawienie poreczy dla pieszych 0
33.1| KNNR 6 Poregcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z kqtownikow 45x30x4mm na stupkach z kqtownikow
0701/01 60x40x5mm o rozstawie co 1,5m - analogia - wykonanie poreczy dla pieszych na schodach
6,0 m 6
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Remont ulicy Staszica wraz z infrastruktura towarzyszaca W miejscowosci Potczyn-Zdroj
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | Ilos¢
razem| m 6
34 Wykonanie ogrodzenia panelowego 0
34.1| KNR-W Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych koloru grafitowego o wys. 153 cm na sfupkach stalowych z profili 60 x
2-02 40 cm o rozstawie 2,53 obsadzonych w stopach betonowych
1802/02
analogia m 14
ROBOTY WYKONCZENIOWE
35 D-06.01.01. |Humusowanie terenow zielonych wraz z obsianiem trawa - grubo$¢ 10 cm - poboczy oraz skarp 0
35.1 |KNR 2-01 Humusowanie terenéw zielonych warstwg humusu grubosci 5¢cm z obsianiem -
0510/01
703,6 m2 703,6
razem | m2 703,6
35.2|KNR 2-01 Humusowanie terendéw zielonych warstwg grubosci 5cm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5ecm humusu
0510/02 ponad 5cm - dodatek x 1
m2 703,6
36 D-03.02.01a. | Zabezpieczenie sieci linii kablowych 0
36.1 kalk. wlasna |Odkopanie, zasypanie oraz zabezpieczenie za pomocg rury dwudzielnej linii kablowych
rura ochronna - jezdnia 70 m 70
razem| m 70
37 D-03.02.01a. |Regulacja zaworéw wodociggowych, gazowych i wlazoéw kanatow 0
37.1 KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
9 szt
razem | szt
37.2 |[KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - wymiana pokryw wraz z ramami
1406/05
3 szt
razem | szt
37.3 |[KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociggowych
1406/04
zasuwy wodociag 2 szt 2
razem| szt 2
38 D-03.02.01a. |Istniejace elementy kolidujace z projektowang droga 0
38.1 Przestawienie hydrantu nadziemnego kpl 2




