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PROJEKT WYKONAWCZY

Remont ulicy Staszica wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Nazwa w miejscowosci Polczyn - Zdraéj

zamierzenia
budowlanego:

Dz. nr 448/42, 448/24, 187, 458 obreb 003 Polczyn - Zdréj,

Gmina Polczyn -

Zdroj.

kategoria obiektu budowlanego 1V, XXV, XXVI

Gmina Polczyn-Zdroj

Inwestor: ;. ;.
Plac Wolnosci 3-4, 78-320 Polczyn-Zdraéj
TOM 3
) EGZEMPLARZ 1
BRANZA ELEKTRYCZNA
Opracowal: UAN/N/7210/68/89 Podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania w
inz. Ryszard Tomczyk specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Projektowal: UAN/U/7342/42/93 Podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania w
mgr inz. Janusz Holubowicz specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Nowogard, Grudzien 2022 r.
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& Energa | crupa[Tm=n

Oswiotlome

Szczecinek, 0712 2022r.

Urzad Miejski w
Podczynie-Z droju
Plac Wolnogci 34,
T8-320 Pokczyn-Zdrhj

WARUNK] TECHNICZNE nr WT 100 JUD-Z 12022

Dotyczy: usunizcia kolizi oraz doéwietlenia przejéc dia pieszych w Polczynie-Zdroju przy ul. Staszica

ENERGA Oswietienie Sp. z 0. 0. podaje warunki techniczne dia doswieflenia przejgcia dia pieszych

Kelidujacy shup ofwietieniowy przestawi¢ poza projektowane przejécie dia pieszych umieszczajac
g0 w miare moziwoéci w terenie zielonym. Po zdemontowaniu kolidujacego stupa nalezy dokonad
oceny etanu technicanego skorodowania czesc nadziemnej/podziemne] | w przypadku znacznej
korozp zastosowad nowy shup ocynkowany wygladem nawidzujacy do ishiejacego oéwietlenia.
letniejgca oprawe przelozyc. Przestawiana latamic uzemic.

2. Dozasilenia przestawianych shupow nalezy w miare potrzeb preedhuiyd istniejace kable | zmuiowac
przy pomocy zestawow typu ZRM.

3. Po wykonaniu muf nalezy zgiosic je do odbioru w Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. DRU Szczecinek
przed zasypaniem.

4. Projekiowane doswictiacze LED przejéc dla pieszych zasilic z preestawianego shupa cewietienia
drogoweqo na lini kablowey.

5. Dozasilania doswietiaczy zaprojektowac kabel o przekroju wy obliczen lecz nie mnicjszy niz YAKXs
525 mm?. Wykluczone jest stosowanie wainki w istniejacy kabel oéwietieniowy.

6. W shupach oéwietlenia przejét dia pieszych wykonat instalacie przeciwporaeniows, uziemienie —
wykonac przewodem Cu 10mm? oraz zamontowac 12K

7. Ma etapie projekiowym, nalezy dokonat sprawdzenia czy projektowane oéwietienie, nie przekroczy
mocy zainstalowans] w S0

8 Przy preejgdach pod jezdnia, wjazdami, migjscami parkingowymi, kable zasdajace cewietienie
drogowe wlozyC w rurach ochronnych typu AROT.

9. Nowo wybudowane doSwietlenie przejsc dla pieszych bedzie eksploatowane przez Energa
Oéwietienie Sp. z o.0. W przypadku braku akceptacji z Panstwa sirony, nalezy wystapic o
warunki przylaczeniowe do Energa Operafor celem zasilania doswietlaczy przejsc dia
pieszych.

10. Wykonawca zobowiazuje sie pokryé wszelkie siraty (w tym uszkodzenia kabla
oswietleniowego) poniesione przez Energa Oswietlenie sp. z 0.0., w wyniku prowadzonych
Pr2ez niego prac.

11. Catkowite keszty wykonania powyZszych prac ponosi inwesior.

TodE 58760 77T 30 Energa Cdwisthonie Sp. re.n. S Rejoncwy Gdids h-Poinoc
ul Artura Geotggana 7 Wil ‘Woednal Geapodancey BERS
El-80 Sopot KRS Q00009364
Ragon 151351580 hancelaria cowirtienie® srerga. ol Mr homa: 39 1240 123 1141 0040 1371 6808

5-13-4,

energd-cuw e gl Eapeitnd rakded ey /wirlacony 190 631 500,00 ¢



|. Cze$¢ opisowa.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi polegajacej na budowie
o$wietlenia przejscia dla pieszych m-ci Potczyn Zdrdj ul. Staszica.
Projektowane o$wictlenie zasili¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
wydanymi przez ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

2.1 Stan istniejacy:
Dziatka nr 187 jest droga gminng asfaltowa z chodnikami na ktorej sg
nastepujace obiekty liniowe: linia kablowa 0,4kV 15kV, instalacja
oswietlenia drogowego, gazowa, kanalizacyjna, wodna i telefoniczna

3.1 Projektowane zagospodarowanie dziatka nr 187 obr. 003 Polczyn Zdrdj
3.2 Opis ogolny:
3.2.2 Linia zasilajaca.

Z istniejacy stup nr 104 przestawi¢ w nowO projektowane miejsce.
Istniejacy kabel YAKY 4x35mm? kierunek stup nr 105 odkopaé¢ na
dhugos$ci ok. 7m i wprowadzi¢ do stupa. Istniejacy kabel YAKY 4x35mm?
od stupa nr 103 zmufowac i utozy¢ nowy odcinek kabla o dlugosci ok.
7m. Z przestawionego stupa nr 105 kablem YKY 4x10mm? zasili¢
projektowane os$wietlenie przejscia dla pieszych dhugosci ok. 20m. Co
10m uktada¢ znaczki opisujace kabel tj. typ, przekroj, date utozenie, oraz
wlasciciela. Po zasypaniu ziemig wys. 0,25m nad kablem ulozy¢ foli¢
winidurowa niebieskg o szerokosci 0,2m i grubosci 0,4-0,6mm.Przez
droge wykona¢ przecisk rurg AROT DVK fi do 110mm. Przy tzw.
kolizjach z innymi sieciami oraz wjazdéw na posesje kabel utozy¢ w rurze
ochronnej AROT DVR 50mm. Cato$¢ wykonaé¢ zgodnie z opisem
technicznym i norma N SEP-E-004.

3.2.2 Stupy oswietleniowe i opraw.
Projektuje si¢ stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 5m z wysiegnikiem
1/Am z oprawami LED dedykowanymi - przejscia dla pieszych o mocy
ok.50W, strumien swietlny 7500Im, 6000K. W stupach zastosowac
izolowane ztacze kablowe typu 1ZK-2. Do oprawy instalowaé przewody
YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawy wykona¢ wkladka
topikowa Bi Wts 4A. Koncowki kabli we wngkach stupowych wykonaé
koszulkami termokurczliwymi w kolorach faz. Na kablach w stupach, na
stupach i szafce oswietleniowej oraz ztagczu pomiarowym i rozdzielczym
powiesci tabliczki opisowe kabel — kierunkowe, laminowane.
Stupy ponumerowac¢ zgodnie ze wzorem:
nr obwodu nr stupa
nr stacji transf. lub szafki



3.3 System ochrony od porazen

Instalacje oswietleniowa zaprojektowano w uktad TN-C, gdzie przewo6d PEN
petni rownoczesnie dwie funkcje: przewodu PE praz przewodu neutralnego N.
Zastosowac¢ system o porazen — Szybkie Odlaczenie Zasilania W/G PN-I1EC
60364-1-41. Uziemieniu dodatkowemu podlegaja czgsci metalowe stupa. W
tym celu na trasie przewidziano utozenie uziomu powierzchniowego drutem
ocynkowanym DFeZn 8mm uktadanego w rowie kablowym nad kablem na
piasku. Na koncach obwodéw, rozgatezieniach whija¢ uziomu pionowe.
Diugosci uziomu uzalezniona jest od rodzaju gruntu. Przewod neutralno-
ochrony PEN potaczy¢ z uziomem.

3.4 Trasowanie.

Trasowanie wykonanej linii kablowych, stupéw oswietleniowych, szafki i
ztacza zleci¢ do biura geodezyjnego. Dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanych robét kablowych przed ich zasypaniem.

3.5 Pomiary 1 badania.
Zmierzy¢ opornos¢ uziemienia krancowego stupa (rezystancja uziomu winna
by¢ R<109Q). Sprawdzi¢ stan izolacji linii kablowej. Zmierzy¢ skutecznosé
zerowania stupoéw oswietleniowych. Protokoty pomiarow dotaczy¢ do odbioru
robot.
4.1nformacje o obszarze oddzialywania inwestycji.
Projektowane przedsigwziecie nie spowoduje zagrozenia czynnikami
srodowiskowymi na powierzchnie ziemi, krajobraz, srodowisko w trakcie
budowy oraz w trakcie realizacji i ewentualnej likwidacji instalacji. Zakres prac
nie wplynie na poszczegolne elementy srodowiska, tj. rosliny, zwierzeta, grzyby
poza terenem, do ktorego tytul prawny posiada wnioskodawca.
Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie przepisow:
- Prawa Budowlanego Dz. U. z dnia 13 lutego 2020 poz. 471 art.3 pkt.20
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U z 1988r. Nr 21 poz. 94 z pozn. zm.) §55
- Ustawy z dnia 27kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska, art. 122a
- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, art. 16.1, art.39.1
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. 2010r.
p0z.213) §3 ust.1 pkt 7
- Normy N SEP-E-004, dziat 3.
Obszar odziatywania projektowanej inwestycji, rozumiany jako teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie odrgbnych
przepiséw, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w



zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu zgodnie z art.3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz. U 2013r. poz. 1409
z pozn. zm.), nie wykracza poza granice dziatek objetych inwestycja tj. dz. nr
187 obr. 003 Polczyn Zdroj na ktoérej bedzie realizowane.

5.Uwagi ogolne.

Stosowac si¢ do uzgodnien.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien zawiadomi¢ stuzby techniczne
w celu sprawowania nadzoru branzowego. Zachowac szczegolng 0stroznosc¢
przy pracach ziemnych ze wzgledu sie¢ techniczng podziemng. Stosowac
zabezpieczenia wykopow tasmg ostrzegawcza na pretach stalowych wzdtuz
wykopow. Po utozeniu kabla przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru dla
inwestora.

Po zakonczeniu budowy teren budowy i jego otoczenie doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

Uwagi BHP

Zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” osoba przejmujaca obowigzki kierownika
budowy winna opracowac lub zleci¢ opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Przystapienie do prac na czynnych urzadzeniach
energetycznych moze nastapic¢ dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczenia do robot przez pracownikow energetyki zawodowej.

5.1 Wpis dziatek do rejestru zabytkow.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow lub ewidencji gminnej
zabytkow, zamierzenie budowlane nie jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.
5.2 Posadowienie stupow
Posadowienie stupow dobrano wilasciwie do istniejacych warunkow
geotechnicznych w miejscu posadowienia stupow.
5.3 Uwaga
Wykonawca robot ma prawo do montazu innych materiatow niz
przyjete przez projektanta pod warunkiem, ze spetniajg zatozone w
projekcie warunki i normy techniczne oraz posiadaja odpowiednie
atesty, certyfikaty, aprobaty itd. wystawione przez producenta.
Proponowane przez wykonawce materialy musza uzyskac akceptacje
Inwestora
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STAROSTA SWIDWINSKI
78-300 Swidwin
ul. Mieszka 1 16

Znak sprawy: GG.6630.6.2023

GG.6630.6.2023

Swidwin, dn. 10.02.2023 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 10.02.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

P i dy jest i ia przejécia dla pieszych
Przedmiot dy wraz z b izacj3 deszczowg w ramach zadania pn.: "Remontu ulicy
snszinwniejsmnédl’ohynl&éj'.
Lokafradia: Przedmix i jest na dziatkach numer 187,
7 WszQbBPdawltqwmnpmmeokzyn-Z&q
Whioskod | KARLUK MAGDALENA
| ul. Wojska Polskiego 59C/14, 72-200 Nowogard
MIASTO | GMINA POLCZYN ZDROJ
Inwestor:| | PLAC WOLNOSCI 3-4, 78-320 Polczyn-Zdrdj
Py dniczacy:| Piotr A Ki ik Refi Geodezji
Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wplywu:| 17.01.2023r.
PODSUMOWANIE NARADY
Projekt praedhozony na naradg koordynacyng zostal uzgodniony pozytywnie 2 uwagami prze e uczestniks
W wyniku narady koordynacyjnej pmphwudmvdohqcesurm
Stanwusko?newodmaacego
Uzgodi z uwagami. Przy zb iach i przecigciach z istniejgcymi i sieci uzbrojenia terenu:
Lbdmodlegbsammaywm

2. Prace ziemne wykonac recznie.
Na S

3 jdujq sig nastepujy
332.243-6012, 332.243-6013, 520830.1.11060.

dezyjnej: 332.243-1106, 332.243-6011,

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucs

Spozob uczestnictwa

Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika

Uwagi

1 |ENERGA-OPERATOR SA:
siedeibg w Gdarisku Oddzist w
Kozzmlinie

ul. Morska 10, 75-950 Kosaafin

meq Piotr Adamiak, dn. 22-02-2023 07:38:22
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G.EN. Operator Sp. 20.0.

GG.6630.6.2023

ul. Dorcryks 1, 62-080

Tarnowo Podgorne

Hawe Telekom SA w Stanowisko porytywne Jakub Blazejewski

restrukturyzaci

ul. Adama Naruszewiczs 124,

02-627 Warszows

elektroniczny

ICHB PAN Poznariskie na

Centrum Superkomputerowo-

ulJana Pawda Il 10, 61-139

Poman

Operstor Gazociggow becny

Przesylowych GAZ-SYSTEM

S.A. Oddzial w Poznaniu

ul. Grobls 15, 61-859 Poman

ORANGE POLSKA S.A. yna

Dzt Znrrgdzania Zasobami

Infrastruktury i Obstugi

Kienta w Lodsi

ul. Michata Batuckiego 10/12,

93-273 todi

Polska Spotka Gazownictwa b

Pp.200.

ul. Wojciecha Bandrowskiego

16, 33-100 Tarndw

Powiatowy Zarzad Drog w becny

Evidwini

ul. Podmiejska 18, 78-300

Snrichui

Regionalne Wodowiggi i Stanowisko pozytywne Marta Macicjewska

Kanalizacis Spélks 2 0.0. w Uzgodniono z uwagami:

Balogardue l)mhmnﬂmlmﬁ:m

k. U s Mol 2, 78-200 Y ¥inq wykony 'wwe- ykop!

Baalogard z 0 %

elektroniczny nmmmmnm-mm

fjacym sig uzbrojeniem 2 3 wodocijgow3,
3 . 5 AR i 2 infr -
lanalizagi sanitamey:
-pozome: 1.0m,
- pionowe:03m,
4 qeany jest do p i jrniejz 3 -
dniowym wyp Rejon Exspioatacyjnego nr 2 Potczyn-Zdrd
© wykonywanych pracach na zadaniu,
Sw diu odic dzed wod. - kan. ych na
mmwn*qmmﬁ.:am &pn
Eksploatacyjny nr 2 Polczyn-Zdroj ,
6) i kodzenia urzadzen wod-kan p w
trakcie pr oji bedj 2t RWK SP.z00. i
iezwio 3p na kost
7) wazystia adzers wod-an wykonaé
2godnie 2 wytycznymi zawartymi w STANDARDACH TECHNICZNYCH
TECHNICZNYCH, MATERIALOW | URZADZEN

STOSOWANYCHW SYSTEMACH WODOCIAGOWYCH |
KANALIZACYINYCH BEDACYCH W ZARZADZIE RWiK Sp.z0.0. W
BIALOGARDZIE, dostgprymi na stromie www.rwik.pl.
Dotument wygenerowni{a): Piotr Adamisk, an. 22-02-2023 07:38:22
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GG.6630.6.2023

10 | Wodocingi ieob dizi
——- e Spilin
o0
ul Brygady Legionow 8-10,
72-100 Golenidw
KARLUY MAGDALENA
whioskodawca
Trest protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w ie wylgcznie srodkow k ilcac
elektronicznej.
Z upowainienia
Piotr Adamiak, K i dezji
Podpis proswodmcz)ago narady
POUCZENIE:
1. . iciele i ¥ _’mll adh eni o LT "Iﬂﬂj&ﬂl {* i ‘Iﬂﬁv' ‘. ?.--:

mzmqmgwdezuulmm Dz. U zmr Po2.2052 Z poZn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy wmmHmwmwm-um Wemmwtumuwuwl

narady yinej, w szczeg) i zarzadzajace grymi, w przyp ¥ czesd proj ych
sneonatvthmnadl

2. j W Oparciu o tresé mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac 5 h
mwhmthanmm ZWHMMMH:WM
Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 2 poZn. zm.) lub 2loZonych na narade, a ktore nie uzyskaly j ywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, madzemzabﬂwcnmu:mhwhmmamhmupﬂpnn&umnmm 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 2 poZn. zm.).

m—:wq Piotr “ dn 22-02-2023 07-38:22

jest wystawiony siektronicanie, to rie wymags padpisu nslogoweg) pwuwmm
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NoabkrowdPE

X Y
5960263.66 5572515.96
5960264.49 5572515.21
5960262.58 5572513.19
5960261.74 5572513.99
5960260.12 5572510.47
5960257.55 5572507.92
5960250.96 5572514.20



8. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono opracowanie w zakresie
objetym projektu branzy elektryczne;j.

Obiekt: Droga gminna, oswietlenie przejscia dla pieszych.

Adres: Potczyn Zdoj ul. Staszica dz. nr 187 obr. 003 Potczyn Zdroj

Identyf.
jednost.
ewiden.: 321603 4

Inwestor: Miasto Potczyn Zdrdj
78-320 Potczyn Zdro;
ul. Plac Wolnosci 3-4

Imig¢ i Nazwisko Podpis

Projektowal: mgr inz. Janusz Holubowicz
upr. bud : UAN/N/7210/68/89
izba bud.: ZAP/IE/1098/01
w specjalnosci instalacyjno-inzynierskiej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych
78-200 Biatogard ul. Pitsudskiego 67/2

Karlino, 28.12.2022r



8.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci

realizacji poszczegolnych obiektow.

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- roboty ziemne przygotowawcze: wykopy pod kanat kablowy, kabel
oswietleniowy oraz swiattowod

- przepych pod droga

- roboty kablowe

- montaz fundamentoéw

- montaz studzienek

- montaz rur

- montaz stupow

- montaz opraw o$wietleniowych z podnos$nika

- pomiary elektryczne

Kolejnos¢ realizacji robot przy budowie instalacji o§wietlenia drogowego

jak wiw.

8.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢ budynki jednorodzinne
droga powiatowa i gminna, ogrodzenia, linia kablowa 0,4kV linia
napowietrzna 15kV, instalacja oswietlenia drogowego, gazowa, wodna,
kanalizacyjna.

8.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- Droga wystgpuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd
podczas prowadzenia robot w ich poblizu.
- Uzbrojenie terenu w trakcie robot moze nastapic niebezpieczenstwo
uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego: linia kablowa 0,4kV
Instalacja o$wietlenia drogowego, gazowa, wodna

8.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgcych skalg i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia.

W trakcie realizacji moga wystgpi¢ nast¢pujace zagrozenia:

- upadek z wysokos$ci podczas montazu opraw o$wietleniowych
shupie,

- zagrozenie poparzeniem i porazeniem ( uszkodzenie przewodow
elektroenergetycznych lub zwarcia przez dotknigcie 0 przez pracujaca
maszyne w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych 0,4kV),

- zagrozenie wybuchem ( uszkodzenie przewodu gazowego),

- zagrozenie zatruciem lub zakazeniem (uszkodzenie przewodu
kanalizacyjnego),

- zagrozenie potrgceniem pracownika przez koparke lub przejezdzajacy



pojazd w poblizu wykopow.
Czas wystapienia zagrozen jest czasem wykonywania danych robot.

8.5 Wskazania prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji robdt kierownik budowy okresli
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkoli
pracownikow W sprawie postepowania z osobami ktorych,
bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskaze koniecznosé
stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
wyznaczy osoby do bezposredniego nadzoru.

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowiazujacych
przepisow BHP zawarte w opisie, normach i instrukcjach
wykonywania procedur zalecanych przez producentow.

8.6 Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Uzywany sprzet i materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty,
certyfikat bezpieczenstwa.
Wykonawca robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ z dokumentacja
techniczng instalowanych urzadzen i stosowanego sprzgtu oraz
stosowanie si¢ do podawanych zalecen dotyczacych bezpieczenstwa.
Kierownik robot zobowigzany jest do sprawdzenia wymaganych
uprawnien pracownikow wykonujacych roboty budowlane.

Kierownik robot jest obowigzany, w oparciu o informacje o ktore;j
mowa w atr.20 st.1 pkt.1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sporzadza si¢ na etapie realizacji robot budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Hotubowicz
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