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1. Wstep

1.1. Podstawa formalna opracowania

Niniejszg opinie geotechniczng, zwang dalej Opinig wykonano na podstawie
badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 26 stycznia 2023 r. na zlecenie firmy
CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59C/14,

72-200 Nowogard (zwanej dalej Zleceniodawcg).

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty przedstawione przez
Zleceniodawce. llo$¢, rozmieszczenie oraz gteboko$é otwordw wiertniczych zostaty

zaproponowane przez Zleceniodawce.

Opinie opracowano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
dla zadania ,Remont ulicy Staszica wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowosci

Pofczyn - Zdroj”.

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479;

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Opinie sporzadzono zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz
wytycznymi scisle powigzanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.

Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2]  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

[P3] PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2. Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.
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[P4]

[P5]

[P6]

[P7]

[P8]
[P9]

[P10]
[P11]

[P12]

[P13]

Uwagi:

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
Ogolne.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1SO 22476-2 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe —

Czes$¢é 2: Sondowanie dynamiczne.

w zataczniku nr 4, 5 do Opinii przedstawiono:
e klasyfikacje gruntow, zgodnie z obowigzujgcymi normami europejskimi [P2], [P3]
i normami polskimi [P4], [P5];
e klasyfikacje gruntéw, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami

pozostajgcymi w praktycznym uzyciu, m.in. [P10].

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

W celu sporzadzenia Opinii przeanalizowano oraz wykorzystano dostepne

materiaty geologiczne, geotechniczne, literature techniczna.

Wykaz wykorzystanych opracowan merytorycznych:

[M1]
[M2]
[M3]
[M4]
[M5]

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce

Kondracki J. ,,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.

Witun Z. ,Zarys geotechniki” WKL, Warszawa 1987 r.

Pisarczyk S. ,,Gruntoznawstwo inzynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.
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[Mé]

[M7]

[M8]

Wysokinski

Puta O. ,Projektowanie fundamentéw bezposrednich wg Eurokodu 7” DWE,

Wroctaw 2014 r.

L., Kotlicki W., Godlewski T. ,Projektowanie geotechniczne

wg Eurokodu 7. Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r.
Pisarczyk S. ,Mechanika gruntéw” OWPW, Warszawa 2005 r.

1.4. Zakres przeprowadzonych prac

Dla rozwigzania zadania, jakim byto rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw

gruntowo-wodnych dla zadania ,Remont ulicy Staszica wraz z infrastrukturg

towarzyszgcg w miejscowosci Potczyn - Zdréj”, w dniach 26 stycznia + 8 lutego 2023 r.

wykonano:

e Badania terenowe, w ktére wchodzit ponizej przedstawiony zakres prac:

v' Wizja lokalna terenu badan, w trakcie ktérej zweryfikowano

informacje przekazane przez Zleceniodawce [M1];

v" Tyczenie poszczegdlnych punktéw badawczych. Za punkt odniesienia

przyjeto state punkty niwelacji technicznej (stupki graniczne oraz
sgsiednig zabudowe);

4 otwory geotechniczne do gteb. 3,0 m p.p.t. (facznie odwiercono
12,0 mb);

W trakcie wiercen geotechnicznych, z kazdego marszu sSwidra,
sukcesywnie przeprowadzano makroskopowe badania terenowe
przewiercanych gruntéw. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotno$é, stan gruntu i in. Wszystkie
ww. czynnosci wykonane byly zgodnie z normg [P3, P4, P5, P6, P8,
P10];

W trakcie wiercen przeprowadzano rowniez obserwacje zwierciadtfa

wod gruntowych.

e Prace kameralne wykonane po zakonczeniu badan terenowych. W ramach

prac kameralnych wchodzity takie zadania jak:
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v' Analiza materiatéw dydaktycznych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem;

v' Opracowanie wynikéw z wierceri geotechnicznych;

v/ Opracowanie zatgcznikéw Opinii;

v/ Opracowanie cze$ci tekstowej Opinii.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

2.1. Poftozenie i opis terenu badan

Obszar objety niniejszg Opinig potozony jest na ulicy Staszica i Waskiej
w m. Potczyn-Zdréj, gm. Potczyn-Zdrdj, pow. Swidwinski, woj. zachodniopomorskie.
Poczatek terenu badan znajduje sie okoto 0,5 km na potudnie od jeziora Za Stacjg oraz
okoto 0,2 km na wschdéd od drogi wojewddzkiej nr 163.

Ogodlng lokalizacje terenu badan przedstawiono na zatgczniku nr 1.

2.2. Opis terenu badan

Aktualnie teren badan ulice Staszica oraz Waska, ktorej nawierzchnie stanowi
nawierzchnia bitumiczna.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
na zatgcznikach nr 1 i 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze

(otwory geotechniczne).

2.3. Srodowisko geograficzne

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar
opracowania potozony jest w prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji
Pojezierza Potudniowobattyckie, w obrebie makroregionu pojezierze

Zachodniopomorskie (314.4), w obrebie mezoregionu Wysoczyzna tobeska (314.44).

2.4. Budowa geologiczna

Na podstawie badan witasnych, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono

zaleganie osaddéw holocenskich oraz plejstocenskich.
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Osady holocenu udokumentowane zostaty w postaci nasypow [Mg].

Osady plejstocenu udokumentowane zostaty w postaci piaskdw drobnoziarnistych [FSa],

piaskdw drobnoziarnistych z domieszkg pytow [siFSa], piaskéw drobnoziarnistych
z domieszka pytéw na pograniczu piaskow gliniastych [siFSa], piaskdw $rednioziarnistych
[MSa], piaskéw srednioziarnistych z domieszky zwiréw na pograniczu pospotek [grMSa],
piaskdw srednioziarnistych z domieszkg zwirdow [grMSa], piaskéow gliniastych [siSa],
piaskdw gliniastych przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi [sifSa] oraz glin

piaszczystych [saSi].

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Informacje przekazane przez Zleceniodawce:
» Remont ulicy Staszica wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w miejscowosci Potczyn - Zdrdj
Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie

zaklasyfikowa¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu

przedmiotowej inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie

projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie badan od powierzchni terenu do gteb. maksymalnej
1,7 m p.p.t. udokumentowano konstrukcje drogi wraz z warstwg gruntow
antropogenicznych. Ponizej, do gteb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t. udokumentowano
grunty niespoiste w postaci piaskdw drobno- i srednioziarnistych oraz grunty spoiste w

postaci piaskdw gliniastych i glin piaszczystych.

Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac kameralnych
warunki gruntowe opisywanego terenu okresla sie jako ztozone, ze wzgledu na zaleganie
stabonosnych gruntéw antropogenicznych do gteb. 1,1 + 1,7 m p.p.t. w otworach

nr2+4.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz

kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety geotechniczne,
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w obrebie, ktérych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietu

wyodrebniono warstwy geotechniczne rdznigce sie miedzy sobg: rodzajem gruntu

(litologig) oraz jego stopniem zageszczenia lub stopniem plastycznosci.

Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntéw w pakietach prezentujg sie

nastepujgco:

Pakiet |

Pakiet Il

A
lIB1
lIB2

holocenskie grunty antropogeniczne, udokumentowane w postaci
nasypow, zbudowanych gtéwnie z piaskdw sSrednioziarnistych,
piaskdéw drobnoziarnistych z domieszkg pytdw na pograniczu
piaskow gliniastych, piaskdw drobnoziarnistych z domieszka pytow
przewarstwionych namutami piaszczystymi, humusu, zwiréw oraz
gruzu ceglanego. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng, ktéra ksztattuje sie nastepujaco:

Mg (Ps, Pd, Pd+m, /Pg, grunt antropogeniczny.
Pd+m/Nm, H, Z, C)

plejstocenskie grunty mineralne niespoiste udokumentowane
w  postaci piaskéw  drobnoziarnistych  [FSa], piaskow
drobnoziarnistych z domieszkg pytdw  [siFSa], piaskow
drobnoziarnistych z domieszka pytéw na pograniczu piaskow
gliniastych [siFSa], piaskéw S$rednioziarnistych [MSa], piaskow
$rednioziarnistych z domieszkg zwirdw na pograniczu pospotek
[grMSa] oraz piaskow Srednioziarnistych z domieszkg zwirdw
[erMSa]l. W obrebie pakietu wydzielono trzy warstwy

geotechniczne, ktére ksztattujg sie nastepujgco:

FSa, siFSa $rednio zageszczony Ib=0,50;
grMSa $rednio zageszczony Ib=0,40;
MSa, grMSa $rednio zageszczony Io=0,50.
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Pakiet Ill plejstoceriskie grunty mineralne spoiste udokumentowane
w postaci piaskow gliniastych [siSa], piaskéow gliniastych
przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi [sifSa] oraz glin
piaszczystych [saSi]; przypisane zgodnie z [P12] do grupy
genetycznej ,,B”. W obrebie pakietu wydzielono dwie warstwy

geotechniczne, ktoére ksztattujg sie nastepujgco:

11A2 siSa, saSi twardoplastyczny IL=0,20;
A1 siSa, sifSa twardoplastyczny IL=0,15.

Uktad pakietéw i warstw geotechnicznych w przestrzeni przedstawiono

na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 5).

W styczniu 2023 r. (niski poziom wdd podziemnych) wody gruntowe w chwili

badania nie zostaty nawiercone do gteb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t.

Tabela nr 1 przedstawia parametry wodoprzepuszczalnosci udokumentowanych

gruntéw.
Charakterystyka wodoprzepuszczalnosci Wspétczynnik Wspotczynnik
P filtracji k przepuszczalnosci
[em/sek.] CELE)

Srednio przepuszczalne:
Piaski $rednioziarniste [MSa] 103+ 102 0,01+0,1
Piaski drobnoziarniste [FSa]

Stabo przepuszczalne:

4+103 3. 102
Piaski gliniaste [siSa] 107 +10 103+ 10

Pétprzepuszczalne:

S5+ 104 4 - 103
Gliny piaszczyste [saSi] 10°+10 10" +10

Tab. 1. Ogdlina przepuszczalnos¢ gruntow (Pazdro, Kozerski; 1990 r).

5. Ocena warunkow geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przedmiotowego
terenu na ul. Staszica oraz Waskiej, w m. Potczyn-Zdrdj, gm. Potczyn-Zdrdj, warunki
geotechniczne okresla sie jako niekorzystne ze wzgledu na zaleganie stabonosnych

gruntow antropogenicznych do gteb. 1,1 + 1,7 m p.p.t. w otworach nr 2 + 4.
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Warunki hydrogeologiczne okresla sie jako korzystne, ze wzgledu na brak

wystepowania wodd gruntowych w chwili  badania do gteb. rozpoznania,

tj. 3,0 mp.p.t.

Whioski

W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych, ktére zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem
ustalonym ze Zleceniodawca.

Stan badan aktualny na styczen 2023 r.

Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako ztozone.

Projektowang inwestycje zaleca sie zaklasyfikowaé do drugiej kategorii

geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowe]j inwestycji do

odpowiednie]j kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

Grunty mineralne przypisane do pakietu Il oraz lll nalezy traktowac jako nosne,
zdolne do przenoszenia obcigzen bezposrednich od projektowanego obiektu.
Grunty mineralne przypisane do pakietu | nalezy traktowaé jako stabonosne,
niezdolne do przenoszenia obcigzen bezposrednich od projektowanego obiektu.

W przypadku wystepowania ww. gruntdow w poziomie lub ponizej poziomu

posadowienia, zaleca sie ich catkowite usuniecie i zastgpienie materiatem

piaszczystym lub piaszczysto-zwirowym, zageszczanym mechanicznie do

uzyskania wskaznika zageszczenia Is> 1,00.

W styczniu 2023 r. (niski stan wdd podziemnych) wody gruntowe w chwili
badania nie zostaty nawiercone do gteb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t.

Strefa przemarzania  gruntu dla  analizowanego terenu  wynosi
Hz=0,8 m p.p.t.

Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy.
Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy

wytgcznie poszczegdblnych punktéw badawczych.
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Doktadnos$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla
wiercen wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz
doktadnosci urzadzen pomiarowych.

Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej
inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w Opinii nalezy

skontaktowad sie z autorem niniejszego opracowania.

GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
ul. Szarych Szeregoéw 25, 60-462 Poznan
tel. +48 664 330 620 « info@geooptima.com * www.geooptima.com

11



. tel. +48 664 330 620
Objaénienia: £ [ ul. Szarych Szeregow 25 inf :
v 60-462 Poznan info@geooptima.com

www.geooptima.com
‘ Lokalizacja terenu badan

N Temat: Opinia geotechniczna

okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla zadania ,Remont
ulicy Staszica wraz z infrastrukturg towarzyszacag
w miejscowosci Potczyn - Zdroj”

Rysunek: MAPA ORIENTACYJNA
w skali 1 : 50 000

Opracowat: Poznan, luty 2023 r.

mgr inz. Agnieszka Rydlewicz

ZALACZNIK NR 1




Szkghw
Potczynie-Zdroj

Jana Pawia ||

[ nunggnnunn&num \w
mmnnnnnnnnn\\nnnnnnnnnnnunnnnIIlu

tel. +48 664 330 620
E Oul Szarych Szeregow 25 ; ;
: f .
_____ : MA Bogeoen Sz info@geooptima.com

www.geooptima.com

N Temat: . .
Opinia geotechniczna

ulicy Staszica wraz z infrastrukturg towarzyszacg
w miejscowosci Potczyn - Zdr¢j”

okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania ,Remont

Objaénienia: Rvsunek:
¥ ’ SZKIC DOKUMENTACYJNY
1/3,0  Numer otworu geotechnicznego/gtebokos¢ otworu [m]
Opracowat: Poznan, luty 2023 r.

Q@ Lokalizacja wykonanego otworu geotechnicznego . ) )
mgr inz. Agnieszka Rydlewicz

ZALACZNIK NR 2




™
m 00T <2 Auemz ozpaeq mzq 00051 Aemz Mz
. 00'T5°1>SL0 Auemz mz 0005 Auemziod mzd .

|Z.m fomojuniB Apom woizod Auoosaimeu SL'05°1> 050 Auzokysejdopiemy 1da 5205 1> 000 Auzokysejdopiemy 1) €03 UMoJiq Auzeunuq [218vm — 10 qQ

M 0505°1>520 Auzohiseld 1d 0505 1>52°0 Auzohysed 1d
femoyunib Apom worzod Auemo: 57059 Auzokaseidoyydiw Jduw EEETED S S i |e0d pJey Auuaiwey |913om — 10 'p)
ID95ONN3INZ I9SONN3INZ |Jew ae| euloizal epasy — 10 B)]

famojuniB Apom woizod Auemoziygesn | Aucosamey zars AIV1Za3zy¥d NINNYO NVLS  TOSNAS AIVI1ZQ3z4d NINNYO NVLS  TOSINAS
eluazoks Wl yoAsiods mojunig efoualsAsuoy) yoAssiods mojunig efouaisAsuoy enAg enAs — 10 Ao
TEnE] | ST 729 1ead snoydiowe Auzdiyiowe 103 — 10 el

%S85 9 >%S9 auozazsadez 8z 08'0<9 auozdzsadez ozpieq 8zq
Auolupomeu Mmu %5959 >%GE  @u0zazsd3ez ojupais 8zs 08059 > /90 2u0za75HTe7 3z 1ead snouquopnasd A1siuyopmopansd Ji0y — 10 dy

%SES>%ST auzn| uj 19059 >€€0  9uo0zazsd3ez olupals 8zs _

ar %ST5° auzn| ozpJeq uiq €€05 9 auzn| ul 1ead snoiqy Rasioioim 3103 ‘0 L
Anjow w 1DSONN3INZ 1DSONN3INZ 1ead 03— 10 1

AIVIZa3zdd NINNYO NVLS  TOSNAS A1V1Za3zy4d NINNYO NVLS  TOSAS
pnw d1uesio nweu — 10 WwN

>Eom__>> M yoAisiodsalu mojuni3 a1uszazsdsez yaAisiodsaiu mojunis s1uazozsaSez
snowny snwny — 10 H

[] 3m [1]8m
>Eom__>> ofew Mw NLNNYD NVIS |los snuiny eqa|s — 10 qo
1buaisAsuoy yiuzexsm — 2 STI0S SOINVDUO :INZJINVOYO ALNNYD
Ayons s e1U920z553ez Ua1dols — q
1psouzoAise|d uaidols — a/9m—m=7 Aep Ais AiselAd y — 1D1s uj
FHNLSION TI0S ANV H3LYM ANNOHO 10souzoAise|d y1uzexsm — dm - Im =9 Aep - D |
NLNMAO ISONLODTIM I YMOLNNEO YAOM 1psouuAd eojuess — M Aepd Apues AsAzozseid ji — 1oes di
12souzoAise|d eojuesd — m pues yum Aed Ayis ejzaimz eyse|Ad euy 3 — Ispes  dup
eufenleu soul03|IM — M Aed Ayis pue Apues ejz3IMz eul|3 — Dises 9
d - A1spjAd y3so1d 111s yum Aep Apues ejzdI1mz eysAzozseld eu|s — ispes  zdo
DA u.a.xoa:wwh omojdd ofapy (4;) N
o e e & \i Djzsaiwop — (+) Is AsAepp ejse|Ad euy8 — Is|des uoy
/\/\ embmoawxw molunJg azoluesgod — / 11s Apues pue Aahe|d euls — 1S9 [5)
\ 1t "
ol A aluaimisiemazid — // pues AsAe|d elsAzazseld eul|3 — 1ses do
-5y u!.& oui)6 uc:m —pyshzozsordoung f <
Y /\ = E~¥!~\/ u?\.u% i) m\/ 2dg _pjzéimz s *>o_ - ' u
DA ®
asojdd ounb 3 Enbuﬁuiuss\\ |19neJd Apues AsAzozseld Jimz — ioes dz 1Is Apues AisAzozseid JAd — I1ses dy
o€ Ayspidd )

/\ 2 SauU01s aluawey — 0) A pues Aahe|d Apysis Aiseiuy 3 yaserd — egis 8d
& poom oumaup — a pues Ayis Aise|Ad yaserd — egis ud
91240U02 paysnud Amouo1aq zni3 — g pues auly Auqoup yaseld — esy pd
3214q paysnud Aue|392 znJ3 — b} pues wnipaw lupauJs yaseld — eSIN sd
pues 9s4e02 Agnug saserd — es) ad
SNOILVION3Ad 43HI0 VINIZOVNZO 3INNI Xiw [3neJ3-pues Ashepd eyselul|3 eyjodsod — igesis  Sod
XIW |9AeJS-pues eyjodsod — ioes od
punoJ3 spew uew Auemojosuoyaiu dAseu — SN [INu |1onesd Aahed Aiseiud amz — 1912 8z
NLINNYD juaunjuequia Aueimopnq dAseu — [1qu |onesd JIMZ — 19 z
IFOMYHH 9SOLHVMYZ [Z13m [1]3m [Z13m [1]3m
PePIS] IMOJASYN ALNNYD ST10S TVH3NIN TvNais3y JWIZA0Y INTVHINIW AINNYD

7-889%T OSI N3 — Nd ! T-889tT OSI N3-Nd [¢]
08%7209/98 — Nd [T]

‘ANHON OSM MOLNNYD VIVAIJASYIN | INZIINHDILOIO FTOQINAS

aloeynsuoy ‘eforiuswnyop ‘Aeloid
eysJaluAzu| eibojoas) ‘exiuys9}099)

VIN

D N




Zal. nr 4

UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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= =3 S | 2
= v wg: [P10] | & » | @ [%] | weal | 1 | (MPay | (MPay | (MPaj
(P2], [P3] 9 0 [t/m7] ]
Grunty antropogeniczne o zmiennych parametrach odksztatceniowo-wytrzymatosciowych w
przestrzeni i czasie zbudowane gtéwnie z piaskéw Srednioziarnistych, piaskow
| Mg - drobnoziarnistych z domieszkg pytéw na pograniczu piaskow gliniastych, piaskow
drobnoziarnistych z domieszkg pytéw przewarstwionych namutami piaszczystymi, humusu,
Zwirdw oraz gruzu ceglanego.
Pd,
IIA |FSa, siFSa| Pd+m/Pg, - 0,50 - w 16,0 1,75 - 30,4 61,9 77,4 46,2
Pd+1r
IIB1 grMSa Ps+Z/Po - 0,40 - w 14,0 1,85 - 32,4 79,3 88,1 66,9
MSa, .
1IB2 grMSa Ps, Ps+Z - 0,50 - w 14,0 1,85 - 33,0 94,7 | 1052 | 79,9
13.0 2.15
IIIA1 | siSa, saSi Pg, Gp B - 0,20 w 31,54 | 18,3 36,9 49,2 28,1
12.0 2.20
IIA2 |siSa, sifSa| Pg, Pg//Pd B - 0,15 w 13,0 2,15 | 33,45 | 19,2 41,9 55,9 31,9
Uwagi:

wartos¢ wyznaczona w badaniach terenowych

wartos¢ wyznaczona w oparciu o literature techniczng
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Ootwornr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.1

Miejscowos¢: Potczyn-Zdréj
Gmina: Potczyn-Zdroj

Obiekt: ul. Staszica
Zleceniodawca: CIVIL PLAN

System wiercenia: Recznie

Powiat: $widwiriski Wiercenie: GEOOPTIMA Bartiomiej Boczkowski Rzgdna:
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Nadzoér geologiczny: mgr inz. P. Kasprzak Skala 1:50 | Data wiercenia: 26-01-2023
Parametry gruntu
Profil 2 o
9 S litologiczn Przelot Opis litologiczn 5 = 5 s | 88
23 1tolog y p g y g 9 g 3 5 g £
0| 89, | & 3 8| 3| 5|5 |88 | 2%
t| 288| C 2 2195 | & |adzaro =&
o| 0| @ E SR =R SS=I80= =59
Sl ORz| 2 = 5| =38 S 3% |§¢ @
& g * s s | & a8 = o
= [mppd| 3 | [m [m] - = 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N~ [~Nawierzchnia bitumiczna -
S 0.06 Beton
0.18 Piasek sredni, brgzowy z domieszka zwiru na
i pograniczu pospotki Ps+2//Po szg 040 | 1IB1
—1.0 - — -
1.00 Piasek gliniasty, brgzowy przewarstwiony
piaskiem drobnym Pg||Pd 1/2 | tpl | 0.15 A2
?,} g 1.30 Piasek drobny, brazowy z domieszka pytu Pd+P A
5| OF
£ 2 150| Piasek $redni, brazowy w
5 z Ps
20 2.00 Piasek $redni, brazowy z domieszka zwiru B2
. szg 0.50
Ps+zZ
i 2.50| Piasek drobny, brazowy
Pd 1A
3.0 3.00
Otwor nr2  Rzedna: Data: 26-01-2023
BILE, Nawierzchnia bitumiczna
<>< X .04 \E’odbudowa stabilizowana spoiwem
&):/ £< 010 \Beton
r (%/ 0.24 Nasyp (Pd+H+C+Z), ciemnobrazowy
2 s f {LX
2 @
12, RNBR '
Z|Z21.0 (( Z, I
KA
RAge s
OOHK w
“.n7W 1.70|  Piasek $redni, brazowy z domieszka zwiru
—2.0 Ps+Z 11B2
ik
§ ‘% 2.30| Piasek drobny, brazowy szg 0.50
N[
© Pd 1A
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Ootwoérnr 3

Zat.nr: 5.2

Miejscowos¢: Potczyn-Zdréj
Gmina: Potczyn-Zdroj

Obiekt: ul. Staszica
Zleceniodawca: CIVIL PLAN

System wiercenia: Recznie

Powiat: $widwiriski Wiercenie: GEOOPTIMA Bartiomiej Boczkowski Rzgdna:
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Nadzoér geologiczny: mgr inz. P. Kasprzak Skala 1:50 | Data wiercenia: 26-01-2023
Parametry gruntu
Profil | 2 g
9 S litologiczn Przelot Opis litologiczn 5 c 5 s | 88
S itologiczny pis litologiczny 2 o S 5 5 g 22
ol £ _| & s 2| .8 5|52 |58 ES
HE X 2 £18%| 5|28 S¢
8 682 2 E 18|28 < 2827125778
[ < n S 4 g |08 n s o
o g z| 0 a S
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nawierzchnia bitumiczna
.02 odbudowa stabilizowana spoiwem
0.11 Nasyp (Ps), brazowy
N
@ z 0.70 Nasyp (Pd+Pi//Pg+C), szaro-zielony - |
AR
1.00 Nasyp (Pd+Pi//Nm), szary
1.60 Piasek gliniasty, brgzowy
3 c Pg 1/2 tpl 0.15 11A2
58
EE
E z 2.40 Piasek_drobn_y, brazqvx_/y z domieszka pytu na
pograniczu piasku gliniastego Pd+P//Pg szg 050 | 1A
3.00
Otwor nr4  Rzedna: Data: 26-01-2023
Nawierzchnia bitumiczna
NA XA N0.05 Beton
N, M A 0.18 [ Nasyp (Ps), brazo
> a yP , brgzowy
% ar é\?}éj‘( 0.30| Nasyp (Pd+H+C), ciemnobrazowy - |
824
10 R0
/. .| 110| Piasek gliniasty, brazowy
. Pg
1.60 Glina piaszczysta, bragzowa w
B 5
=l O
g8 22 | tpl | 0.20 AL
2| @
ol Gp
VSRRV
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



