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OPIS DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
wykonania i odbioru robot budowlanych
1. Czes¢ ogodlna:

a) Nazwa zamdéwienia nadana przez Zamawiajgcego: ,Biezgca konserwacja drog
lesnych i szlakdéw zrywkowych na terenie Nadlesnictwa Nowa Deba w 2024 r.”
Inwestor : Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe,
Nadles$nictwo Nowa Deba
ul. Wt. Sikorskiego 2,
39-460 Nowa Deba,

Lokalizacja wykonania: Nadlesnictwo Nowa Deba.
b) Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest utrzymanie - konserwacja drég lesnych
wewnatrzzaktadowych oraz szlakow zrywkowych na terenie Nadle$nictw Nowa Deba. W
wyniku trudnych warunkow atmosferycznych i intensywnej eksploatacji znaczna czesc
drég i szlakéw ulegta zniszczeniu poprzez powstanie kolein, nieréwnosci (ubytki, wyboje,
wyrwy). Realizacja tego =zadania pozwoli na osiggniecie wymiernych efektow
gospodarczych m.in.:

e osiggniecie przejezdnosci w ciggu catego roku,

e wykonanie zabiegéw gospodarczo-hodowlanych,

e poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego,

c) Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia przedstawia przedmiar robot.

d) Technologia wykonania robot:

e drogi i szlaki gruntowe — naprawy punktowe lub odcinkowe (w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego) wyrownanie nawierzchni poprzez
mechaniczne profilowanie i wbudowanie oraz zageszczenie kruszywa.
Kruszywo 0-63mm gat. |, 31,5-63mm gat | lub 0-31,5mm(SZ) gat. | (okreslone
w przedmiarze robot).

e Drogi i szlaki gruntowe, naprawy ciggte — w miejscach tego wymagajgcych
usuniecie darniny, wymiana gruntu lub uzupetnienie wiekszych wyrw i
ubytkéw pieskiem, profilowanie rowniarkg nawierzchni drogi przywracajgc jej
pierwotny profil podtuzny i przekrdj poprzeczny daszkowy, utozenie za
pomocg réwniarki lub rozscietacza warstwy kruszywa tamanego. Wykonawca
utozy warstwe kruszywa o profilu daszkowym o spadkach poprzecznych w
granicach 3-5%. Kruszywo 0-63mm gat. |, 31,5-63mm gat. | lub O-
31,5mm(SZ) gat. | okreslone w przedmiarze robét.

e drogii szlaki o nawierzchni z kruszyw,

- naprawy punktowe — uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni drogi kruszywem
naturalnym oraz przeprofilowanie nawierzchni przy pomocy rowniarki,
uwatowanie. Kruszywo 0-63mm gat. |, 32-63 gat | lub 0-31,5mm (SZ) gat. I. -
naprawy ciggte — uzupetnienie wyrw i kolein kruszywem zgodnie z
przedmiarem robdt, profilowanie, wykonanie warstwy z kruszywa 0-31mm
gat. | kolor szary.



e drogi o nawierzchni asfaltowej lub z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg
asfaltowg, naprawy polegajg na miejscowym uzupetnianiu ubytkéw w
nawierzchni emulsjg asfaltowg i grysem przy pomocy remontera drogowego
typu patcher.

e Wymiana przepustow — odkopanie i demontaz rur betonowych z ich
utylizacjg, dostawa i montaz rur przepustowych karbowanych SN8 z
tworzywa sztucznego, zasypanie i zageszczenie materiatu. Srednica i
dtugosc¢ zgodnie z przedmiarem robot

e) Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych — nie
dotyczy,

f) Informacje o terenie budowy, niezbedne dane wchodzgce w zakres wykonania
robot drogowych i melioracyjnych:

o organizacja robot - nie dotyczy,
o zabezpieczenie intereséw oséb trzecich — nie dotyczy,
o ochrona srodowiska — przed rozpoczeciem pracy nalezy kazdorazowo

sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu celem wyeliminowania awarii mogacych
doprowadzi¢ do miejscowego skazenia Srodowiska (gleby, wody i powietrza,
mogqg one doprowadzi¢ do zatrucia fauny i flory),

o zaplecza dla potrzeb wykonawcy — nie dotyczy,

o warunkow bezpieczenstwa pracy —zachowaé szczegdlng ostroznosé w
obrebie pracujgcego sprzetu . Przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP,
stosowac odziez ochronna,

o warunkow dotyczgcych organizacji ruchu — nie dotyczy,
o ogrodzenia — nie dotyczy,
o zabezpieczenia chodnikow i jezdni — nie dotyczy.

g) Nazwa i kody Stownika Zamowien :

45000000-7 Roboty budowlane

45233141-9 Roboty w zakresie konserwaciji drég,
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég,
77230000-1 Ustugi dorazne dotyczace lesnictwa.

h) okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen, nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych - nie
dotyczy.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem , transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci — poszczegdlne wymagania odnosi sie do
postanowien norm.

a) Zroédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce



proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie swiadectwa.

UWAGA: Zamawiajacy przy okreslaniu ilosci dostarczonych materiatéw, bedzie
stosowal nastepujgce przeliczniki:

- kruszywa famane (0-31, 0-63, 31-63) - 1m® = 1,8 tony

- piasek - 1m® = 1,6 tony.

Powyzsze wartosci nalezy przyjaé przy szacowaniu ceny ofertowe;.

b) Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

¢) Wykonawca przedstawi atesty na znak bezpieczenstwa dopuszczajgce materiaty do
remontu drég, zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub
aprobatg techniczna, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy.

d) Elementy z rozbiérki betonowych elementéw przepustow zostang pokruszone i
wbudowane na miejscu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatlozong jakoscia

Przy realizacji robot zaleca sie stosowac:
e koparke o mocy min. 75 KM — 1 szt.,
e walec drogowy min. 7t — 1 szt.,
e samochdd ciezarowy samowytadowczy 5 -10t — 1 szt,
e samochdd ciezarowy samowytadowczy 20 t— 25t — 1 szt
e rozscietacz i réwniarka - 1 szt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robédt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym powyzej. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami



ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatébw. Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegoélnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét
budowlanych , przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot.

Przedmiotowe wymagania okreslaja:

a) Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz.430),

b) Polska norma PN-S-02205 z 1998 r. Roboty ziemne —~Wymagania i badania,
c¢) Polska norma PN-S-02204 z 1997r. Odwodnienie drog.
d) BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe . Elementy prefabrykowane,

e) Polska norma PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnie
z ttucznia kamiennego,

f) Wytyczne do projektowania normy, normatywy, oraz literatura fachowa.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Zasady kontroli jakosci robot:

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury.
Zamawiajgcy dopusci tylko materiaty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych.



Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Pobieranie prébek.

Prébki do badan bedg pobierane w sytuacjach spornych, gdy Zamawiajgcy zarzuci ztg
jakos$¢ materiatu.

Przedmiotowe wymagania okreslaja:

PN-S-02205 z 1998 r. Roboty ziemne - Wymagania i badania, Polska norma. PN-S-
02204 z 1997 r. Odwodnienie drog

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego lub
z gruzu betonowego kruszonego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtos$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Objetosci lub powierzchnia bedg wyliczone jako dtugo$¢ pomnozona przez sSredni
przekroj lub szerokoscé.

UWAGA: Zamawiajacy przy okreslaniu ilosci dostarczonych materiatéw, bedzie
stosowal nastepujace przeliczniki:

- kruszywa famane (0-31, 0-63, 31-63) - 1m> = 1,8 tony

- piasek - 1m® = 1,6 tony.

Powyzsze wartosci nalezy przyjaé przy szacowaniu ceny ofertowe;.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Rodzaje odbioréw robat.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

¢ odbiorowi koncowemu.
Zasady odbioru koncowego robot.
Odbiér kohcowego polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Podstawg rozliczenia robot ktérych zakres
w przedmiarze robo6t okreslono w m? (naprawy punktowe kruszywem, dostawa i
wbudowanie piasku), bedzie potwierdzenie przez Les$niczego danego lesnictwa
przywozu materiaty na miejsce wbudowania poprzez podpis na dokumencie WZ
kazdego transportu.
UWAGA: Zamawiajacy przy okreslaniu ilosci dostarczonych materiatéow, bedzie
stosowat nastepujace przeliczniki:
- kruszywa tamane (0-31, 0-63, 31-63) - 1m> = 1,8 tony



- piasek - 1m® = 1,6 tony.
Powyzsze wartosci nalezy przyjaé przy szacowaniu ceny ofertowe;.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce, ktéry bezzwlocznie powiadomi na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z STWIORB.

W przypadkach stwierdzenia podczas odbioru niewykonania wyznaczonych robat,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od STWIORB z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Grubos$c¢ nawierzchni nie moze roznic sie od grubosci wymaganej o wiecej niz +/- 10%.

9. Wymagania dla materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z kruszywa tamanego sa:

- kruszywo naturalne, Kruszywo powinno by¢ kontrolowane wedtug norm PN-EN 13043,
PN-EN 13242 i spetnia¢ parametry dla mieszanki o ciagtym uziarnieniu, gat. I.

- beton asfaltowy wg normy PN-EN 13108-1

- naprawy punktowe remonterem typu patcher — kruszywo 2-5 mm odpowiadajgce
wymaganiom podanym w PN-EN 1304 oraz lepiszcze kationowe emulsje asfaltowe
szybkorozpadowe typu C69B3 PU lub podobne, odpowiadajgce Polskiej Normie PN-EN
13808:2010

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

Kruszywo powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu i osiggneta grubos¢ wymagang. Kruszywo po roztozeniu
powinno by¢ zageszczone walcem wibracyjnym gtadkim. W naprawach punktowych na
drogach piaszczystych, wbudowanie kruszywa przy pomocy koparki lub tadowarki.

Podstawa opracowania:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004 Nr.202 poz.2072).

opracowat: Sylwester Kopec¢



