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1. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest:

1) zaprojektowanie robdét, tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
budowlano-wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Wymiana dZwigu osobowego
w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Warszawie” w zakresie wszystkich branz wraz
z niezbednymi uzgodnieniami, uzyskanie odstepstw od warunkdéw technicznych oraz
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

2) wykonanie robét, tj. zrealizowanie, na postawie dokumentacji projektowej i pozwolenia
na budowe, robdt budowlanych i montazowych w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie,
zgodnie z prawem budowlanym i przepisami o dozorze technicznym, pozwolenia na
uzytkowanie i decyzji o dopuszczeniu dzwigu do eksploatacji, w tym:

e demontaz i utylizacja dZzwigu:

Nr fabryczny Nr rej. UDT Wytworca

030/2004 3127069057 MPRDO Warszawa

e demontaz i utylizacja szybu dzwigowego w konstrukgcji stalowej,

e roboty konstrukcyjne zwigzane z przebudowg piwnicy w celu utworzenia
dodatkowego przystanku dzwigowego na poziomie -1 w piwnicy oraz zwigzane z
montazem szybu dzwigowego w konstrukcji stalowej o wiekszych gabarytach,

e dostawa i montaz nowego szybu dzwigowego,

e dostawa i montaz nowego dZzwigu osobowego bez maszynowni,
e wykonanie wentylacji szybu,

e wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

e wykonanie robdt wykonczeniowych.

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym sporzadzenie projektu
powykonawczego odzwierciedlajgcego faktycznie wykonane roboty.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Zadanie polega na wykonaniu robot budowlanych i montazowych w obrebie istniejacej klatki
schodowej, piwnicy i maszynowni, wraz z ich przebudowg, bez zmiany przeznaczenia
pomieszczen.

1.1.1. Zakres robdét w czesci dotyczacej wykonania wymiany dZwigu

1) demontaz wszystkich podzespotéw dzwigu elektrycznego, ich wywiezienie i utylizacja na
koszt wykonawcy;

2) montaz pomostéw montazowych / weciggarki linowej (w zaleznosci od technologii
montazu dzwigu);
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)
23)

24)
25)

montaz tablicy wstepnej;

montaz tablicy sterowej;

montaz falownika;

montaz systemu dojazdu awaryjnego;

montaz systemu zjazdu pozarowego (do podtgczenia w przysztosci);
montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu;

montaz zespotu napedowego bezreduktorowego z pasami poliuretanowymi;
montaz ogranicznika predkosci z obcigzka i ling;

montaz ramy kabiny z chwytaczami;

montaz kabiny;

montaz drzwi kabinowych;

montaz drzwi szybowych (przystankowych);

montaz prowadnic kabiny i przeciwwagi wraz z konstrukcjg wsporczg;
montaz przeciwwagi;

montaz stupkdéw i zderzakéw w podszybiu;

montaz instalacji dzwigowej w szybie i na kabinie;

montaz oswietlenia szybu;

montaz kaset wezwan oraz pietrowskazywaczy ze wskaznikami kierunku jazdy na
wszystkich przystankach;

montaz kasety dyspozycji w kabinie;
montaz systemu komunikacji miedzy kabing i stuzbami ratowniczymi w technologii GSM;

montaz systemu komunikatow gtosowych w kabinie informujacych o numerze pietra,
kierunku jazdy i stanie drzwi;

montaz oston na elementach ruchomych w szybie (m.in. przeciwwaga);

montaz drabinki w podszybiu.

1.1.2. Zakres robot w czesci dotyczacej przygotowania szybu pod nowy diwig elektryczny

1) Roboty ogélnobudowlane i konstrukcyjne:

e demontaz szybu dzwigowego w konstrukcji stalowej z obudowa z siatki;

e rozebranie ptyty zelbetowej podszybia;

e pogtebienie szybu wraz z czesciowym rozebraniem oraz wzmocnieniem $cian w
poziomie piwnicy;

e rozebranie ptyty podtogowej w piwnicy;

e prace ziemne oraz wykonanie podszybia z ewentualnym podbiciem $cian szybu,
odpowiednim konstrukcyjnym potaczeniem podszybia z istniejgcymi elementami
budynku oraz wykonaniem izolacji przeciwwodnej / przeciwwilgociowej podszybia;

POdlaSk'-pl strona 5z 37

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

PFU / Wymiana dZwigu osobowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Warszawie

2)

1.2.

wykonanie otworu drzwiowego w poziomie piwnicy (przystanek dzwigowy -1);

otynkowanie, zagruntowanie oraz malowanie $cian szybu w poziomie piwnicy biatg
farbg niepylacg;

ewentualne miejscowe podkucie bokéw stopnic i policzkéw biegdw schodowych w
celu montazu konstrukcji szybu o wiekszej szerokosci;

zagruntowanie i malowanie posadzki podszybia szarg farbg olejoodporng;

montaz nowego szybu dzwigowego w konstrukcji stalowej lekkiej oraz obudowy z
paneli z blachy stalowej (kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie
projektowania);

wykonanie wentylacji szybu na zewngtrz budynku (poprowadzenie kanatu
wentylacyjnego przez pomieszczenie dotychczasowej maszynowni);

wypetnienie niepotrzebnych otworéw z stropie miedzy klatkg schodowg i
pomieszczeniem maszynowni;

ewentualne rozebranie ptyty stropowej miedzy klatkg schodowg i pomieszczeniem
maszynowni w Swietle szybu, jesli wykonawca nie jest w stanie zmiesci¢ konstrukcji
szybu (nadszybia) przy wysokosci ostatniej kondygnacji wynoszgcej 286 cm (wysokos¢
od posadzki do stropu klatki schodowej);

wykonanie remontu istniejgcego pomieszczenia maszynowni poprzez uzupetnienie i
pomalowanie tynkéw;

zastgpienie trzech $cian z ptyt GK stanowigcych obudowe strefy wejsciowej do
maszynowni na ostatniej kondygnacji scianami o klasie odpornosci ogniowej REI120
(Sciany murowane lub Sciany systemowe z ptyt GKF);

demontaz drewnianych drzwi wejsciowych do maszynowni oraz montaz nowych
drzwi o odpornosci ogniowej EI60;

wykonanie wszelkich robdt wykonczeniowych i naprawczych w zakresie
wykonywanych prac.

Roboty elektryczne:

e demontaz tablicy wstepnej (rozdzielnicy) w maszynowni oraz linii zasilajacej istniejacy

dzwig na odcinku od rozdzielnicy budynku do pomieszczenia maszynowni;

doprowadzenie linii zasilajgcej dzwig do miejsca montazu tablicy sterowej nowego
dzwigu (ostatnia kondygnacja) wraz z modernizacjg w niezbednym zakresie istniejacej
rozdzielnicy budynku (rozdzielnica budynku znajduje sie przy wejsciu gtéwnym do
budynku, z tytu stanowiska ochrony);

e wymiana instalacji oswietlenia w maszynowni na energooszczedne oswietlenie typu

LED.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Uwarunkowania planistyczne

Teren, na ktorym zlokalizowany jest budynek, nie jest objety obowigzujgcym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego — nie dotyczy planowanego zamierzenia
budowlanego.
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1.2.2. Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng i oswietleniowg, wodociggowa,
kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, gazowg (do budynku zostata doprowadzona
instalacja gazowa, jednak w chwili obecnej nie jest ona uzytkowana), wentylacyjna
grawitacyjng, odgromowag, teletechniczna.

1.2.3. Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkéw

Budynek ani teren wokét niego nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw, natomiast
znajduje sie w sgsiedztwie obiektdw wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéow oraz
obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdow.

1.2.4. Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska

Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony srodowiska. Zadanie
inwestycyjne — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2004 nr 257
poz. 2573 ze zm.) — nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

1.2.5. Uwarunkowania zwigzane ze stanem istniejgcym
1.2.5.1. Budynek

Budynek zlokalizowany jest na dziatce ewidencyjnej nr 26 w obrebie 5-03-10, jednostka
ewidencyjna 146510_8 Dzielnica Srédmiescie, przy ul. Sienkiewicza 3 w Warszawie.

Budynek bedacy wifasnoscig Skarbu Panstwa oddany jest w trwaty zarzad na rzecz
Wojewddzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie oraz Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Warszawie. Budynek przeznaczony jest na cele administracyjno-
biurowe.

Przedmiotowy budynek bezposrednio sgsiaduje z budynkiem zlokalizowanym przy
ul. Sienkiewicza 5 oraz budynkami zlokalizowanymi przy placu Powstancéw Warszawy 1.

Dane ogdlne — parametry budynku:
e kategoria obiektu budowlanego: XII,
e rok zakonczenia budowy: 1956 rok,
e powierzchnia uzytkowa: 1 704,33 m?,
e powierzchnia zabudowy: 441,12 m?,
e kubatura: 12 950 m3,
e wysoko$¢ catkowita: ok. 26,85 m,
e liczba kondygnacji: 7, w tym: 6 nadziemnych, 1 podziemna,
e liczba klatek schodowych: 1,

o liczba dZzwigdéw: 1 (dZwig osobowy).
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Charakterystyka budynku:

e fundamenty — tawy fundamentowe zelbetowe Iub cegta petna na zaprawie
cementowej;

e Sciany fundamentowe — wymurowane z cegty petnej ceramicznej;
e Sciany wewnetrzne i zewnetrzne — wymurowane z cegty petnej;

e stropy— ceramiczne typu Kleina, zelbetowe;

e dach —stropodach zelbetowy wentylowany;

e ze wzgledu na przeznaczenie budynek obecnie zaliczony jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il + PM<500 MJ/m? (pomieszczenia pomocnicze i techniczne, maszynownia
dzwigu), ze wzgledu na wysokos¢ budynek zaliczony do grupy budynkéw
sredniowysokich (SW), budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy odpornosci
ogniowej ,B”.

Zaréwno w protokole z kontroli okresowej rocznej budynku z grudnia 2021 r., jak i w
protokole z kontroli okresowej piecioletniej budynku z grudnia 2022 r. (wykonawca: IPRO
BUDOWA z siedzibg w Warszawie) brak jest uwag i zalecen dotyczacych elementéw budynku
bezposrednio zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym, ktdrego dotyczy PFU. Takie uwagi i
zalecenia dotyczg jedynie stanu stropu miedzy piwnicg i parterem w pomieszczeniu
znajdujgcym sie w piwnicy i sgsiadujgcym z szybem z lewej jego strony (poza zakresem
przedmiotowej inwestycji, roboty przewidziane w ramach odrebnego zadania
inwestycyjnego — nie dotyczy prac zwigzanych z poszerzeniem szybu windy i pogtebieniem
podszybia).

1.2.5.2. Dzwig

Dane dotyczgce istniejgcego dzwigu:

Nr fabryczny Nr rej. UDT Wytworca

030/2004 3127069057 MPRDO Warszawa

e typirodzaj dzwigu wg oznaczen producenta — elektryczny, osobowy;

®* maszynownia — goérna, nad szybem;

e rok budowy / modernizacji — 1981 / 2004;

e udzwig znamionowy — 500 kg lub 6 0sdb;

e predko$¢ nominalna — 0,66 m/s;

e wysokos¢ podnoszenia — 21,02 m;

e liczba przystankéow / drzwi szybowych — 6 / 6, rozmieszone jednostronnie;

e oznaczenie przystankéw —od ,0” do ,,5”, przystanek podstawowy (parter) —,0”;

e sterowanie — elektroniczne, zbiorcze dwukierunkowe, jednego dzwigu, prod. Sterlift;
e weciggarka — reduktorowa, silnik o mocy 5,5/1,35 kW, koto cierne @640 mm, typ R4;
e zawieszenie — 1:1;

¢ liny no$ne —srednica @10 mm, 4 szt.;
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1.2.5.3.

lina ogranicznika predkosci — $rednica @8 mm, 1 szt.;

kabina —  nieprzelotowa, metalowa, wymiary  wewnetrzne kabiny
(szerokosc¢xgtebokoséxwysokosé) — 930x1270x2035 mm; masa kabiny z ramg i
osprzetem — 500 kg;

przeciwwaga — liczba klockéw 16 szt., wymiary klocka 600x100x100 mm, masa —
730 kg;

drzwi kabinowe — brak;

drzwi przystankowe — podtautomatyczne, wychylne, wym. (szerokoséxwysokosé) —
7502000 mm;

prowadnice kabinowe — 2 szt., ciggnione, teownik 90x65x14;
prowadnice przeciwwagowe — 2 szt., ciggnione, kagtownik 50x50x6;
prowadniki kabiny i przeciwwagi — $lizgowe;

urzadzenia bezpieczenstwa — chwytacze klinowe o dziataniu natychmiastowym,
ogranicznik predkosci typ LK250, zderzaki kabiny / przeciwwagi — sprezynowe (po
1 szt.);

urzgdzenia alarmowe — brak;
inne funkcje: pietrowskazywacz na kazdym przystanku;

w protokole z ostatniego badania okresowego wykonanego przez inspektora UDT w
dniu 13.10.2022 r. brak jest uwag dotyczgcych usterek zagrazajgcych bezpiecznej
eksploatacji i zalecen technicznych;

zgodnie z protokotem z wyznaczenia resursu dzwigu z dnia 20.01.2020 r. zuzycie
dzwigu na dzien dzisiejszy wynosi ok. 96%.

Klatka schodowa i szyb diwigowy
dusza klatki schodowej ma szerokos¢ 1450-1520 mm oraz gtebokos$¢ 3570-3700 mm;

wysokos$¢ ostatniej kondygnacji (od posadzki do stropu klatki schodowej) wynosi
2860 mm;

wymiary otworu w stropie miedzy parterem i piwnicg oraz wymiary poprzeczne
podszybia wynoszg 1300x1650 mm;

konstrukcja szybu stalowa skrecana, stupy pionowe i belki poziome z katownikdéw
60x60x9, obudowa z siatki stalowej, elementy szybu wchodzg przez strop do
maszynowni;

wymiary zewnetrzne szybu — 1300x1650 mm;
wysokos¢ nadszybia wg dokumentacji — 3210 mm (wg pomiaru — 3200 mm);

gtebokos¢ podszybia wg dokumentacji — 1400 mm (wg pomiaru — 1440 mm), w
podszybiu znajdujg sie stupki betonowe pod zderzakami oraz cztery stupki betonowe
w naroznikach stanowigce fundament konstrukc;ji stalowej szybu;

szyb jest wentylowany grawitacyjnie poprzez otwory linowe w stropie;

wykonczenie podestow: wyktadzina PCV.
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1.2.5.4. Maszynownia

e bezposrednio nad szybem, na poddaszu, znajduje sie pomieszczenie maszynowni o
wym. 4270x7350 mm, wys. maszynowni 2680-1350 mm;

e maszynownia posiada wejscie przez wtaz podtogowy o wym. 800x1000 mm, po
drabinie ze spocznika klatki schodowej na ostatniej kondygnacji, obudowa strefy
wejsciowej z trzech stron wykonana z ptyt GK oraz drzwi drewniane 600x2000 mm z
zamkiem niezgodnym z przepisami nie spetniajg wymagan w zakresie ppoz.;

e maszynownia posiada okno o wym. 500350 mm w dobrym stanie technicznym,
dostarczajgce sSwiatto dzienne do pomieszczenia;

e maszynownia jest wentylowana na zewnatrz budynku poprzez kratke o wym.
120x170 mm zlokalizowang w $cianie oraz poprzez uchylne okno;

e w maszynowni brak jest specjalnego Iluku transportowego, jest natomiast
nieruchoma belka montazowa nad wciggarkg — dwuteownik 140 oznaczony
nosnoscig 550 kg;

e do maszynowni doprowadzona jest 4-przewodowa linia zasilajgca dzwig, brak jest
doprowadzonego przewodu z sygnatem pozarowym (brak systemu SSP w budynku) i
przewodu z sygnatem telefonicznym;

e osSwietlenie maszynowni stanowig dwie oprawy kanatowe, w tym jedna nad
zespotem napedowym nieczynna;

e Sciany maszynowni sg otynkowane i pomalowane, brudne, sufit — pomalowany,
brudny, podtoga — betonowa, brudna (zaolejona, zasmiecona).

Dokumentacja zdjeciowa dzwigu, szybu, maszynowni, klatki schodowej oraz piwnicy stanowi
zatacznik nr 1 do PFU.

Rysunki z inwentaryzacji ogélnobudowlanej budynku stanowig zatgcznik nr 2 do PFU.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dzwigu po wymianie nie ulegng zmianie. Dzwig
bedzie obstugiwa¢ — jak dotychczas — ruch osobowy w budynku pomiedzy istniejgcymi
kondygnacjami. Sporadycznie bedzie rdwniez uzywany do transportu wyposazenia budynku.

1.4. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Podstawowe parametry techniczne dzwigu po wymianie:

Parametr Warto$¢ wymagana

elektryczny, osobowy, samoobstugowy, seryjnie produkowany
dzwig posiadajgcy Swiadectwo Badania Typu, zgodny z
normami PN-EN 81-20 / 81-21, PN-EN 81-70 (w mozliwym do
uzyskania zakresie), PN-EN 81-28, PN-EN 81-73 (dzwig
przygotowany do podtgczenia do systemu SSP w budynku)

rodzaj dzwigu / zgodnos¢ z
normami
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Parametr

Wartos¢ wymagana

udzwig nominalny

525 kg / 7 0séb (zmiana parametrow mozliwa wytgcznie w
szczegdblnie uzasadnionej sytuacji, za zgodg zamawiajgcego na
etapie projektowania)

predkosé nominalna 1,0 m/s
wysokos¢ podnoszenia ok. 24,7 m
ilo$¢ przystankdéw / dojs¢ 7/7
maszynownia brak

System sterowania

rodzaj sterowania

elektroniczne, zbiorcze géra-dot

panel sterujacy w kabinie

stal nierdzewna szczotkowana, pietrowskazwacz elektroniczny,
przyciski otwierania i zamykania drzwi, tacznik kluczykowy do
blokowania drzwi, przyciski klawiszowe podswietlane
oznaczone Braille’'m

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, przyciski klawiszowe
podswietlane oznaczone Braille’'m

pietrowskazywacze

stal nierdzewna szczotkowana, w osobnej kasecie nad drzwiami
lub zintegrowane z kasetg wezwan, na wszystkich przystankach

dojazd awaryjny

dojazd kabiny do najblizszego przystanku w przypadku zaniku
zasilania i uwolnienie pasazeréw

zjazd pozarowy

zjazd kabiny na przystanek ewakuacyjny (parter) po sygnale
pozarowym i uwolnienie pasazeréw (dzwig przygotowany do
podtgczenia do planowanego systemu SSP)

system zdalnego
monitoringu technicznego
dzwigu

system umozliwiajgcy monitorowanie statusu urzadzenia oraz
analize danych w czasie rzeczywistym w celu szybkiej reakcji w
przypadku awarii (zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc
przeprowadzenia testéw systemu na urzgdzeniach
przekazanych do uzytkowania)

Zespot napedowy

rodzaj napedu

elektryczny z napedem ciernym, bezprzektadniowy, z ptynna
regulacja predkosci, wciggarka bezreduktorowa

Ciegna

pasy poliuretanowe

Drzwi szybowe (przystankowe)

Rodzaj

automatyczne

Wymiary

800x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / prég aluminiowy, w poziomie
piwnicy odpornos¢ ogniowa drzwi EI60
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Parametr

Wartos¢ wymagana

Drzwi kabinowe

Rodzaj

automatyczne

Wymiary

800x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / prég aluminiowy,
zabezpieczone kurtyng Swietlng na catej wysokosci

Kabina

rodzaj kabiny

nieprzelotowa

Wymiary 950%x1400%x2100 mm (zmiana parametréw mozliwa wytgcznie w
szczegdblnie uzasadnionej sytuacji, za zgodg zamawiajgcego na
etapie projektowania)

Wykonanie metalowa (doktadny wystréj kabiny wraz z wyposazeniem

nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym przedstawiajgc probki
materiatow)

wyposazenie osSwietlenie energooszczedne LED na suficie, wentylator
wigczany automatycznie lub za pomocy przycisku, lustro

ze szkta bezpiecznego na $cianie tylnej, porecz ze stali
nierdzewnej szczotkowanej na $cianie tylnej, cokot
przypodfogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, podtoga
wytozona wyktadzing antyposlizgowg lub sztucznym kamieniem

(materiat nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym)

system fgcznosci komunikacja gtosowa miedzy kabing i firma serwisujgca

w technologii GSM

komunikaty gtosowe informacja o numerze pietra, kierunku jazdy i stanie drzwi

Koncepcja rysunkowa nowego dzwigu stanowi zatgcznik nr 3 do PFU.

1.5. Przystosowanie diwigu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

Istniejgce wymiary duszy klatki schodowej nie pozwalajg na zamontowanie szybu z dzwigiem
osobowym zgodnym z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i standardami dostepnosci dla
0s0b o szczegdlnych potrzebach (parametry minimalne: udzwig 630 kg, kabina o wymiarach
1100x1400 mm i drzwi o szerokosci 900 mm), ktdre wynikajg m.in. z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, jak réowniez z normy PN-EN 81-70 —
Dostepnos¢ dzwigdw dla osdb, w tym oséb niepetnosprawnych. Nie ma réwniez mozliwosci
przebudowania klatki schodowej w zakresie umozliwiajgcym montaz takiego dzwigu.

Planowany dzwig bedzie posiadat udiwig min. 525 kg, kabine o wymiarach min.
9501400 mm oraz drzwi o szerokosci 800 mm. Beda to wymiary zblizone do najmniejszego
dzwigu dla oséb niepetnosprawnych, dedykowanego do budynkdw istniejgcych, o ktérym
mowi norma PN-EN 81-70, posiadajgcego udzwig 450 kg, kabine o wymiarach 1000x1300
mm i drzwi o szerokosci 800 mm, umozliwiajgcego transport jednej osoby na wdzku
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inwalidzkim recznym, zgodnym z normg PN-EN 12183:2014 lub elektrycznym klasy A,
zgodnym z normg PN-EN 12184:2014) bez osoby towarzyszacej.

W praktyce duza cze$s¢ uzywanych w Polsce wdézkédw inwalidzkich sg to wdzki reczne o
szerokosci ok. 67 cm i dtugosci ok. 107 cm. Zaktada sie, ze wézki takie bedg mogty byé
transportowane wraz z osobg niepetnosprawng planowanym dzwigiem osobowym, nawet z
osobg towarzyszgcg stojgca z tytu wozka.

1.6. Przystosowanie diwigu do wymagan ppoz.

W ekspertyzie technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej wykonanej w czerwcu
2022 r. przez JJ Pro Ochrona Przeciwpozarowa Jakub Jakubiec z siedzibg w Markach nie
znajdujg sie wymagania dotyczace bezposrednio dzwigu.

Ekspertyza przewiduje wydzielenie maszynowni Scianami o klasie odpornosci ogniowej
REI 120 i zamkniecie drzwiami o klasie El 60 (dotyczy obudowania strefy wejsciowe] do
maszynowni na ostatnim spoczniku klatki schodowej), co znajduje sie w zakresie planowanej
inwestycji.

Z ekspertyzy wynika réwniez koniecznos¢ wydzielenia piwnicy drzwiami EIS 60, co przektada
sie na konieczno$¢ zastosowania drzwi szybowych w poziomie piwnicy o odpornosci
ogniowej EI 60.

Ponadto dziwig bedzie posiadat podstawowg funkcje zjazdu pozarowego na przystanek
ewakuacyjny w przypadku sygnatu pozarowego, ktdra zapewni dziatanie dzwigu zgodne z
normg PN-EN 81-73 — Funkcjonowanie dZzwigéw w przypadku pozaru (do podtgczenia w
przysztosci z powodu braku obecnie systemu SSP w budynku).

Z ekspertyzy wynika koniecznos$¢ zamkniecia klatki schodowej drzwiami o klasie EIS 30 od
strony korytarzy na wszystkich kondygnacjach uzytkowych, zastosowania drzwi EIS 60 na
parterze przed zejsciem do piwnicy oraz wyposazona klatki schodowej w urzadzenia stuzace
do usuwania dymu (poza zakresem przedmiotowe] inwestycji, roboty przewidziane w
ramach odrebnego zadania inwestycyjnego).
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby nowo projektowane instalacje i rozwigzania budowlane miaty
zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 30 lat, dZzwig osobowy powinien zapewnia¢ sprawne
funkcjonowanie w okresie co najmniej 25 lat, zas osprzet i przybory instalacyjne — w okresie
co najmniej 15 lat.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami oraz ciggami
komunikacyjnymi dla pieszych. Zamawiajgcy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie
zagospodarowania terenu budowy. Wymaga jednak, aby wykonawca zagospodarowat teren
budowy w sposdb umozliwiajgcy normalne korzystanie z budynku przez osoby stale w nim
przebywajgce. Hole i korytarze na wszystkich kondygnacjach, jak i drogi ewakuacyjne
z budynku, powinny by¢ stale drozne.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ posadzki klatki schodowej i korytarzy przed zniszczeniem
i nadmiernym zabrudzeniem. Z uwagi na to, ze klatka schodowa bedzie normalnie
uzytkowana w czasie trwania robdét, na spocznikach wszystkich kondygnacji uzytkowych
wykonawca powinien wykonaé zabudowy zabezpieczajgce z ptyt OSB na catej wysokosci
kondygnacji oraz stosowac siatki i folie ochronne ostaniajgce dookota dusze klatki
schodowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu budowy do czasu zakoriczenia
robot, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie tam wyposazenia,
a takze sktadowanych witasnych materiatow budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze bedzie
wtagczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wtaczony powinien by¢ takze koszt
wykonania poszczegodlnych obiektow zaplecza budowy i drég transportowych.

2.3.  Wymagania dotyczace architektury

Wymiana szybu z dZzwigiem osobowym oraz przebudowa przestrzeni pod szybem nie bedzie
skutkowa¢ zmiang uktadu pomieszczen w budynku ani zmiang przeznaczenia pomieszczen
wymagajgcg uzyskania decyzji administracyjnej. Nie bedzie rowniez prowadzi¢ do zmiany
charakterystycznych parametréw budynku, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢ i dtugosc.

2.4. Wymagania dotyczace konstrukcji
W zakresie zamowienia wystepujg nastepujgce roboty budowlane konstrukcyjne:
e rozebranie ptyty zelbetowej podszybia;

e pogtebienie szybu wraz z czesciowym rozebraniem oraz wzmocnieniem $cian w
poziomie piwnicy;

¢ rozebranie ptyty podtogowej w piwnicy;
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e prace ziemne oraz wykonanie podszybia z ewentualnym podbiciem $cian szybu,
odpowiednim konstrukcyjnym potaczeniem podszybia z istniejgcymi elementami
budynku oraz wykonaniem izolacji przeciwwodne] / przeciwwilgociowej podszybia;

e wykonanie otworu drzwiowego w poziomie piwnicy (przystanek dzwigowy -1);

e ewentualne miejscowe podkucie bokdw stopnic i policzkédw biegdw schodowych w
celu montazu konstrukcji szybu o wiekszej szerokosci;

e ewentualne rozebranie ptyty stropowej miedzy klatka schodowg i pomieszczeniem
maszynowni w Swietle szybu, jesli wykonawca nie jest w stanie zmiesci¢ konstrukcji
szybu (nadszybia) przy wysokosci ostatniej kondygnacji wynoszgcej 286 cm (wysokos¢
od posadzki do stropu klatki schodowej).

2.5.  Wymagania dotyczace instalacji

Zamawiajacy nie przewiduje podczas wymiany szybu z dzwigiem wraz z robotami
towarzyszacymi robdét instalacyjnych innych niz instalacje bedace elementem diwigu
wykonywane w szybie oraz instalacje nizej opisane:

e doprowadzenie linii zasilajgcej dzwig do miejsca montazu tablicy sterowej nowego
dzwigu (ostatnia kondygnacja) wraz z modernizacjg w niezbednym zakresie istniejgcej
rozdzielnicy budynku (rozdzielnica budynku znajduje sie przy wejsciu gtéwnym do
budynku, z tytu stanowiska ochrony);

e wymiana instalacji oswietlenia w maszynowni na energooszczedne oswietlenie typu
LED.

Oswietlenie na przystankach na poziomie podtogi musi wynosi¢ min. 50 Ix, a na poziomie
podtogi przed panelem sterujgcym — min. 200 Ix.

Przejécia instalacji przez sciany nalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢ dla zachowania odpowiedniej
odpornosci ogniowej tychze $Scian oraz odpowiednio oznaczyc¢.

2.6. Wymagania dotyczgce wykonczenia

Uzyte przez wykonawce materiaty wykonczeniowe powinny cechowac sie duzg trwatoscia
uzytkowg i by¢ uzgodnione z zamawiajgcym. Co do zasady wykonczenie i wyposazenie
przebudowanych pomieszczen i pomieszczen w ich bezposrednim sgsiedztwie powinno by¢
w standardzie zblizonym do istniejgcego.

2.7. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Nie dotyczy.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiadajg prawo do dysponowania na cele budowlane
nieruchomoscia przy ul. Sienkiewicza 3 w Warszawie.

3. Przepisy prawne i normy branzowe

Z zaprojektowaniem i wykonaniem wymiany szybu z dZzwigiem osobowym wraz z robotami
towarzyszacymi zwigzane sa:

Akty prawne
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2022
poz. 2057);

e Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2240);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021
poz. 1213);

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. 2022
poz. 1710 ze zm.);

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1514 ze
zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. 2022 poz. 1225);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401);
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 nr 169
poz. 1650 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
dzwigdw i elementdéw bezpieczenstwa do dzwigdéw (Dz.U. 2016 poz. 811);

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika
2018 r. wsprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw i modernizacji urzgdzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018
poz. 2176);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokosci
opfat za czynnosci jednostek dozoru technicznego (t.j. Dz.U. 2016 poz. 696).

Polskie Normy

PN-EN 81-20:2020-08 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigdw — DzZwigi przeznaczone do transportu osob i towaréw — Cze$é 20: Dzwigi
osobowe i dZwigi towarowo-osobowe;

PN-EN 81-21:2022-10 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigéw — DZwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw — Czes¢ 21: Nowe
dZwigi osobowe i dZzwigi towarowo-osobowe w istniejgcym budynku;

PN-EN 81-70+A1:2022-12 - Przepisy bezpieczeristwa dotyczgce budowy i
instalowania dZzwigéw — Szczegdlne zastosowania dzwigdéw osobowych i towarowo-
osobowych — Cze$¢ 70: Dostepnos¢ diwigéw dla oséb, w tym oséb

niepetnosprawnych;

PN-EN 81-28:2022-11 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy iinstalowania
dzwigéw — Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw — Czes¢ 28: Zdalne
alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowo-osobowych;

PN-EN 81-73:2020-12 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania
dzwigéw — Szczegdlne zastosowania dzwigéw osobowych i dzwigéw towarowo-
osobowych — Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigdéw w przypadku pozaru.

Publikacje

Kowalski K., Wfgcznik. Projektowanie bez barier, Fundacja Integracja, Warszawa 2017;

Standardy dostepnosci budynkow dla osob z niepetnosprawnosciami uwzgledniajgc
koncepcje uniwersalnego projektowania — poradnik, Ministerstwo Infrastruktury i
Budownictwa, Warszawa 2017.
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4, Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

4.1. Kopia mapy zasadniczej

Kopie mapy zasadniczej wykonawca uzyska we wtasnym zakresie.

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie badani gruntowo-wodnych w celu okreslenia
sposobu posadowienia szybu dzwigowego. Podtoze gruntowe na dnie wykopu powinno by¢
odebrane przez uprawnionego geotechnika.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Nie dotyczy.

4.4. Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy.

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Nie dotyczy.

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Nie dotyczy.
4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania

zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz
obiektow przewidzianych do rozbiérki i uwarunkowania tych rozbiérek

Inwentaryzacja klatki schodowej, szybu i maszynowni oraz piwnicy zawarta jest w formie
opisowej i rysunkowej w niniejszym PFU. Tym niemniej wykonawca zobowigzany jest
zweryfikowaé zamieszczone w opracowaniu informacje ze stanem faktycznym w toku
ogledzin i ustalen wtasnych.

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie szczegdétowe pomiary klatki schodowej, m.in.
potozenie biegdw schodowych w celu okreslenia parametrow duszy schodéw pod katem jej
zabudowy szybem z dzwigiem o wymaganych parametrach uzytkowych.

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane 1z przytaczeniem obiektéow do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Nie dotyczy.
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4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
prowadzeniem

4.9.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie
4.9.1.1. Wytyczne do projektowania

Wykonawca w ramach umowy powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe i opracowania
wynikajgce z zakresu przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy udostepni i przekaze wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego dyspozycji
opracowania, dokumenty i informacje dotyczgce nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia
oraz infrastruktury techniczne;.

Wykonawca powinien zatozyé, ze udostepniane przez zamawiajacego dokumenty (w tym
niniejszy PFU) wymagajg aktualizacji staraniem i na koszt wykonawcy, a informacje
przekazywane przez zamawiajgcego w formie ustnej lub pisemnej wymagajg zweryfikowania
przez wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalen wtasnych.

Na dokumentacje projektowg powinny sktadaé sie:
e projekt budowlany (projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) — po 4 egz.,
e projekty wykonawczy wielobranzowy — po 2 egz.,

e wersja elektroniczna na nosniku CD/DVD (opisy w formacie PDF i DOC, rysunki w formacie
PDF i DWG) — 2 egz.

Wykonawca skieruje ww. projekty do realizacji po uzyskaniu akceptacji od zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze do akceptacji zamawiajgcemu po 1 egz. poszczegdlnych opracowan.
Zamawiajgcy bedzie wydawat akceptacje poszczegdlnych opracowan w terminie 7 dni
od daty ich przekazania przez wykonawce.

Po uzyskaniu akceptacji, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu poszczegdlne opracowania
w podanej powyzej liczbie egzemplarzy.

Nastepnie wymagang liczbe egzemplarzy projektu budowlanego wykonawca ztozy wraz z
whnioskiem o pozwolenie na budowe we wifasciwym organie administracji architektoniczno-
budowlanej, na podstawie udzielonego mu przez zamawiajgcego petnomocnictwa.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej ponosi wykonawca.

4.9.1.2. Zakres dokumentacji projektowej

Zamawiajacy oczekuje, iz dla wykonania robét opisanych w PFU wykonawca opracuje
projekt budowlany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz projekt wykonawczy
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Projekty
te stanowi¢ beda podstawe wykonania wszystkich rodzajéw robdt budowlanych w branzach:
architektonicznej, konstrukcyjnej, diwigowej i elektrycznej, dlatego powinny zawierad:
szczegotowe obliczenia, zakresy robét oraz rozwigzania konstrukcyjne, a takze szczegétowe
rozwigzania i wytyczne technologiczne oraz materiatowe, niezbedne do realizacji
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projektowanego zamierzenia budowlanego, zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi.

4.9.1.3. Dokumenty wykonawcy
Wykonawca w ramach zamdwienia opracuje nastepujgce dokumenty:
e Instrukcje rozruchu, eksploatacji i konserwacji zamontowanego dzwigu;

e Dokumentacje powykonawczg, w tym projekt powykonawczy, ktérego tresc¢ przedstawiac
bedzie roboty tak jak zostaty przez wykonawce zrealizowane oraz dokumenty
potwierdzajace, ze wbudowane urzadzenia i materiaty zostaty dopuszczone do obrotu.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych okaze sie, ze jest konieczne uzupetnienie
dokumentéw wykonawcy, m.in. o wystepujgce kolizje podczas robdt i sytuacje
nieprzewidziane w dokumentacji, wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne
opracowania niezbedne do wfasciwego wykonania robdt na wtasny koszt i uzyska ich
zatwierdzenie.

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w 1 egz. w wersji papierowej i w 1 egz.
w wersji elektronicznej. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby informacje zawarte
w dokumentacji powykonawczej byty doktadne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny
sposéb, w formacie A4 (np. w segregatorach). Dokumentacja powykonawcza musi zawieraé
dokumenty wyszczegdlnione w pkt. 4.9.1.7 PFU w czesci ,,Dokumenty do odbioru kohcowego
robét”.

4.9.1.4. Kontrola jakosci

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie, zgodnie z ustaleniami zawartymi
w umowie, harmonogramu poszczegdlnych etapéw robét budowlanych.

Wykonawca bedzie posiadaé instrukcje bezpiecznego demontazu i montazu podzespotéw
dzwigowych.

W zakresie robot dzwigowych wykonawca zapewni biezgcg kontrole jakosci montazu, m.in.
poprawnosci ustawienia prowadnic, poprawnosci ustawienia drzwi szybowych i koricowg
kontrole jakosci montazu kompletnego dzwigu.

4.9.1.5. Przedmiar i obmiar roboét
Nie dotyczy.
4.9.1.6. Podstawa ptatnosci

Obowigzujgcg formag rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia bedzie
wynagrodzenie ryczattowe, ktére bedzie uwzgledniaé wszelkie koszty poniesione przez
wykonawce w zwigzku wykonaniem tego zamdwienia oraz koszty zwigzane z przeniesieniem
przez wykonawce na zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do wytworzonych przez
niego dokumentdw, objetych zakresem zaméwienia.

Warunki pfatnosci zostang okreslone w umowie.
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4.9.1.7. Odbiory prac czesciowe i korncowe

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru, przy udziale wykonawcy:

a) odbiorowi czesciowemu,
b) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr czesciowy

Odbiorowi czeSciowemu podlega¢ bedzie dokumentacja projektowa wykonana
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w pkt. 4.9.1.1 PFU oraz ostateczna decyzja o
pozwoleniu a budowe, w terminach okreslonych w umowie.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdét. Odbioru powyzszych robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
inspektor nadzoru ustala zakres roboét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczaca
zmian i korekt.

Odbidér koncowy robot

Odbidér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koricowego powinna by¢ potwierdzana przez inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt. Odbioru koncowego
robot dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru i
wykonawcy.

Komisja dokonujgca odbioru robdt przeprowadza ich ocene jakosciowg na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdét z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru koncowego robét komisja
powinna zapoznac sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.
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Dokumenty do odbioru korncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robodt jest protokdt odbioru
korncowego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e dziennik budowy z dokonywanymi na biezgco wpisami,
e projekt powykonawczy,

e uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci i jakosciowe wbudowanych materiatéw,

e inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego (w tym pozwolenie na uzytkowanie
i decyzje o dopuszczeniu dzwigu do eksploatacji).

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego, w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy, sporzadzajgc protokét odbioru koncowego robot
budowlanych oraz wykaz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez wykonawce.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koricowego, komisja powotana do dokonania odbioru robdt, w porozumieniu z
wykonawcg, wyznacza ponowny termin odbioru korncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych oraz usuniecia wad i
usterek, wyznacza komisja.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien byé dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru korncowego w odniesieniu do zakresu robét (ilosci) i jakosci.

4.9.1.8. Gwarancja

Zamawiajgcy wymaga udzielenia przez wykonawce gwarancji min. 3 lata na wykonane
roboty budowlane i zamontowany dzwig osobowy. Termin gwarancji rozpoczyna sie od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego robdt bez uwag i zastrzezen.

W przypadku dzwigu osobowego, termin gwarancji przedtuza sie kazdorazowo o liczbe dni
przestoju spowodowanego awarig i czasem naprawy.

W okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania wszelkich
zgtoszonych przez zamawiajgcego wad w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
otrzymania zgtoszenia, przy czym naprawy dzwigu osobowego bedg dokonywane w ciggu
2 dni od daty otrzymania zgtoszenia, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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Zgtoszenia wad beda przyjmowane przez wykonawce w formie pisemnej i elektronicznej
na adres e-mail wskazany w umowie. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
potwierdzania przyjecia zgtoszenia wady. W przypadku braku przyjecia zgtoszenia wady
w terminie 1 dnia od dnia wystania zgtoszenia przez zamawiajgcego, zgtoszenie uznaje sie
za przyjete bez zastrzezen.

4.9.1.9. Konserwacja i serwisowanie dZzwigu osobowego

Wykonawca w okresie i w ramach gwarancji zobowigzany bedzie do $Swiadczenia bezptatnej
ustugi konserwacji i serwisowania dzwigu, a w szczegdlnosci do:

1) przeprowadzania przeglagdéw i biezgcej konserwacji dzwigu zgodnie z dziennikiem
konserwacji w sposdb zapewniajgcy jego utrzymanie w petnej sprawnosci technicznej,
nie rzadziej niz co 30 dni;

2) wykonywania napraw dzwigu w zakresie nieobjetym gwarancjg na podstawie odrebnej
oferty oraz pisemnego, odptatnego zlecenia, tj. napraw spowodowanych niewtasciwym
uzytkowaniem urzadzenia, np. dewastacjg, badZ napraw wynikajgcych z naturalnego
zuzycia elementow;

3) utylizacji i wywozu zuzytych czesci;

4) uwalniania oséb uwiezionych w dZzwigu w czasie nieprzekraczajgcym 30 min. od chwili
zgtoszenia;

5) wykonywania czynnosci w zakresie:
e biezgcego usuwania nieprawidtowosci w dziataniu dzwigu,
e uzupetniania olejéw i smaréw w celu zapewnienia prawidtowej pracy dzwigu,
e dostarczania cze$ci zamiennych;
e prowadzenia dziennika konserwacji w miejscu eksploatacji dzwigu,

e sprawowania nadzoru nad corocznymi badaniami UDT, z zastrzezeniem, ze koszty
czynnosci dokonanych przez UDT ponosic¢ bedzie zamawiajacy,

e obstugi systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigu,

e utrzymania aktywnej karty SIM i sygnatu GSM.

4.9.1.10. Sposéb wykonania zadania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, PFU i poleceniami inspektora nadzoru zamawiajgcego.

Kierownictwo budowy

Do obowigzkdw wykonawcy nalezy zapewnienie w catym okresie realizacji zadania
kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane. Koszty
kierownictwa budowy powinny by¢ uwzglednione w cenie umowne;j.

Podlaski.pl strona 23 z 37

konsultanci dzwigowi


http://www.podlaski.pl/

PFU / Wymiana dZwigu osobowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Warszawie

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze wykonawcy teren budowy. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu terenu do chwili
odbioru koAcowego robot.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjq i PFU

Dokumentacja, PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru zamawiajgcego stanowig integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy, z uwzglednieniem wymagan zawartych w pkt. 2.2 PFU. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna. Likwidacja zabezpieczenia terenu budowy i uprzatniecie tego
terenu powinno nastgpic przed odbiorem koricowym.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do
tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wywiezienie z terenu budowy i odpowiednie
zutylizowanie zdemontowanych elementéw starego dzwigu i wszelkich odpaddéw powstatych
w trakcie realizacji robdt i nastepnie przekazane odpaddw do wyznaczonych punktéw
odbioru. Najpdzniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego wykonawca dostarczy
zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych przekazanie wytworzonych odpadéw
uprawnionym odbiorcom.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, na powierzchniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdéb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy,
takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwitocznie powiadomi
inspektora nadzoru zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkg pomoc potrzebng przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na terenie budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow, pokryje ich koszty
i wsposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru
zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt, m.in. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
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informowac inspektora nadzoru zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca zobowigzany bedzie wiasnym staraniem i na wifasny koszt zapewnic
przeprowadzenie badania odbiorczego diwigu po jego montazu przez jednostke dozoru
technicznego (UDT) oraz zrealizowac¢ uwagi i zalecenia wymienione w protokole z tego
badania, a takze uzyska¢ dla zamawiajgcego decyzje UDT zezwalajgcg na eksploatacje
zainstalowanego dzwigu.

Koszty certyfikacji dZzwigu ponosi wykonawca, a koszty rejestracji dZzwigu — zamawiajacy.

Ponadto wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania i przekazania zamawiajgcemu
stanowiskowej instrukcji obstugi, instrukcji eksploatacji i konserwacji diwigu oraz
do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw zamawiajgcego w zakresie obstugi dZzwigu.

Godziny pracy

Budynek bedzie normalnie uzytkowany w czasie realizacji zamdwienia, w zwigzku z tym
roboty wewnatrz budynku moga by¢ realizowane w dni powszednie od poniedziatku do
pigtku, w godzinach od 7:00 do 16:00; w pozostatych przypadkach, po uprzedniej akceptacji
zamawiajgcego, wykonywanie robdt moze odbywac sie po godzinach pracy zamawiajgcego,
w tym w godzinach nocnych i ewentualnie w dni wolne od pracy.

Wykonawca poinformuje uzytkownikdw z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym
minimum jednego dnia roboczego o terminie wykonywania robét szczegélnie uciazliwych.

4.9.2. Dodatkowe uwarunkowania zwigzane z budowg i jej prowadzeniem

4.9.2.1. Wizja lokalna

Wizja lokalna na potrzeby opracowania niniejszego PFU przeprowadzona byta w dniach
23.03.2023i 04.04.2023 r. Informacje zawarte w PFU odzwierciedlajg stan na te dni.

Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonania zadania, powinien wszelkie udostepniane
przez zamawiajgcego dokumenty, niniejszy PFU, a takze inne informacje przekazywane przez
zamawiajgcego zweryfikowac ze stanem faktycznym, w toku ogledzin i ustalen wtasnych.

4.9.2.2. Dojazd do budynku w czasie budowy i organizacja zaplecza budowy
Dojazd do budynku jest mozliwy tylko od strony ul. Sienkiewicza.

Zamawiajgcy dysponuje terenem z tytu budynku, na ktérym wykonawca moze zorganizowadé
zaplecze budowy (m.in. miejsce parkingowe o wymiarach: 2,4 m x 8,0 m). Dostawy
materiatdow i elementdw powinny odbywaé sie sukcesywnie, bezposrednio przed ich
wbudowaniem, ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej w budynku i jego otoczeniu.

Wykonawca uzgodni z zamawiajagcym w momencie wprowadzenia na budowe ciagi
komunikacyjne, z ktérych bedzie mégt korzysta¢ do transportu podzespotéw dzwigowych i
materiatdow budowlanych oraz pomieszczenia, z ktérych bedzie mdgt korzystaé w celach
socjalnych i magazynowych.
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4,9,2.3. Warunki zasilania w media w czasie budowy

Do wykonania zaplanowanych robot budowlanych niezbedna jest energia elektryczna
i woda. Zamawiajgcy udostepni wykonawcy media nieodplatnie, w niezbednym zakresie,
z instalacji, ktdére znajdujg sie w poblizu szybu dZzwigowego.

4,9.2.4, Zaopatrzenie w energie elektryczng

Przyjmuje sie, ze zapas mocy w budynku jest wystarczajgcy do zasilenia dZzwigu osobowego o
zmienionych parametrach i nie ma koniecznosci wystepowania do zaktadu energetycznego o
zwiekszenie przydziatu mocy.

* k%

W przypadku sprzecznosci tresci PFU i umowy wiazacej zamawiajacego i wykonawce,
decyduje tres¢ umowy.

Opracowat:

Warszawa, 6 kwietnia 2023 r.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ZAtACZNIK NR 1.
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Whnetrze istniejgcej kabiny Miejsce z tytu szybu na parterze, ktére
zajmie pogtebiony szyb

Klatkach schodowa Godrna czes¢ klatki schodowej w szybem
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Przystanek na ostatniej kondygnacji oraz
$ciana z drzwiami do maszynowni

Tablica sterowa dZwigu w maszynowni Zespot napedowy dZzwigu w maszynowni
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ZAtACZNIK NR 2. INWENTARYZACJA BUDYNKU
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glebokos¢ kabiny 1400

glebokos¢ wewnetrzna szybu 1725

POd la S ki. p l konsultanci dzwigowi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ZESPGL. PROJEKTOWY UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL

OPRACOWAL
mgr inZ. _

SPRAWDZIL

INWESTOR

Wojewddzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
Regionalna Dyrekcja Ochrony $rodowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

/I

szerokos¢ drzwi 800
szerokos¢ kabiny 950

szerokos¢ wewnetrzna szybu 1370

TEMAT
Wymiana dZwigu osobowego w budynku
przy ul. Sienkiewicza 3 w Warszawie
OBIEKT
budynek uzytecznosci publicznej
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
TYTUL RYSUNKU : i
Koncepcja dzwigu osobowego
RZUT SZYBU
DATA SKALA NR RYSUNKU
06.04.2023 | 120 ]
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