D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych ze zdjgciem
warstwy humusu dla Inwestycji: Remont oraz budowa drég gminnych na O.D.J w Alfredéwce na dzialkach nr ewid.
359/67, 359/68, 359/69, 359/70"

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowig wymagania dotyczace Robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy
humusu w ramach robot przygotowawczych.

Przewiduje si¢ zdjecie humusu o grubosci min 15 cm z powierzchni poro$nigtych trawa istniejacych poboczy
ziemnych i skarp rowow przydroznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej] STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi i okre$leniami
podanymi w STWiORB D.00.00.00. ,,Wymagania Ogoélne" pkt 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot, ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania Ogolne"
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotyczace sprzetu

Ogodlne zasady dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 3.
3.2. Rodzaje sprzetu

Do wykonania Rob6t zwiazanych ze zdjgciem humusu nalezy wykorzystac: rowniarke, spycharke, koparke i drobny
sprzgt rgezny - lopaty, szpadle inne.

Zastosowanie innego sprz¢tu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 4.
Odowoz materiatu na koszt wykonawcy. Odlegto$¢ dowozu/odwozu materiatu na koszt i wg uznania wykonawcy.

4.2. Rodzaje transportu

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek lub przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybér srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu

Ogodlne zasady dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 5. !
5.2. Zakres wykonywanych Robét
Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu

trawnikow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno
by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami STWiORB lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.



STWiORB D.01.02.02.

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania roboét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac rgczne
wykonanie robot, jako uzupeienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Zdjgty humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zaggszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Przewiduje si¢ odwiezienie na wysypisko humusu nie przewidzianego do
dalszego wykorzystania. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Zdjgty humus nalezy wykorzysta¢ przy przywracaniu terenu robot
do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady dot. kontroli jakosci Robot podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.
6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunig¢cia humusu z powierzchni pasa robot

ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robét

Ogolne zasady dot. obmiaru Roboét podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m2 ) zdjgtej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dot. odbioru Robét podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbioréw Robot
Zdjgcie warstwy humusu podlega odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wedtug zasad podanych w

STWiORB D.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne".
9. WARUNKI PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady dotyczace warunkéw platnosci
Ogolne zasady dot. warunkéw platnosci podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostkowa

Cena | m2 wykonania robot obejmuje: -  zdjgcie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz
drogi lub odwiezieniem na odktad
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania



