CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu
"Przebudowa i budowa drég gminnych na osiediu 0.D.J. w Alfredowce”

A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania projektu.

2.

Ustawa 7z dnia 7 lipca 1997 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 718 z pdzniejszymi

Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jedn. Dz.U.z 2013r poz. 1129)
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, pozycja 430 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. z 2012r. poz. 463)

Katalogi Nakladow Rzeczowych (KNR) - Ministerstwo Gospodarki Przestrzenne i
Budownictwa, Wacetob - PZiTB,

Aktualnie obowigzujace normy techniczne oraz wytyczne do projektowania

Dane ogolne

2.1 Przedmiot Inwestycji

Opracowanie obejmuje budowe oraz przebudowg drog gminnych na osiedlu O.DJ w

Alfredowee. Sg to drogi ktore obstuguja przylegle dziatki 1 shuzyly beda mieszkancom jako dojazd do

domow. Przedmiotowe drogi krzyzuja si¢ z droga powiatowg. Zamierzeniem inwestora jest budowa

drogi dojazdowej o szerokoscei 5,0m z przebudowsa rowu lewostronnego oraz przebudowa trzech drog o

szerokodei 5,0m o nawierzchni asfaltowej oraz poboczy z kruszywa lamanego o szerokosei 0,75m,

budowie rowu krytego, budowie przepustu pod korong drogi.

2.2 Adres inwestycji

Drogi przewidziane do budowy 1 przebudowy zlokalizowane beda na dziatkach o nr

ewidencyjnych 359/71, 427/1, 359/67, 359/68, 359/69, 359/70— obr¢b Alfredowka.



2.3 Inwestor
Inwestorem zadania jest:
Gmina Nowa D¢ba
ul. Rzeszowska 3

39-450 Nowa Deba

2.4. Projektant.
Projekt opracowany przez:
Mgr inz. Beate Barszcz
posiadajaca uprawnienia do proj. bez ograniczen

w specjalnodci drogowej nr PDK/0086/POOD/10

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Inwestycja jest zlokalizowana w polnocno - wschodniej czesci wojewddztwa podkarpackiego,
w obrgbie micjscowosclr Alfredowka, powiat Tarnobrzeg. Teren przewidziany pod budoweg 1
przebudowe przedmiotowych drég to istniejace drogi czgéciowo utwardzone oraz gruntowe. Dzialki
przewidziane pod budowe 1 przebudowe drog sg w wigkszosci przypadkow dziatkami nalezacymi do
inwestora a tylko dzialki gdzie drogi wlaczane sa do drog powiatowych naleza do powiatu
tarnobrzeskiego. Drogi gruntowe stanowia dojazd do dzialek budowlanych a takze zamieszkalych juz

posesji.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosciach 5m z
obustronnymi poboczami z kruszywa kamiennego szerokosci 0,75m. Wzdluz drogi nr 1 po prawej
stronie projektuje si¢ przebudows istniejacego rowu otwartego, natomiast wzdhuz drog nr 2, nr 3, nr 4

projektuje si¢ Scieki muldowe oraz odcinkowo krycie rowu.

Rozwiazania sytuacyjne
Dane wyjsciowe do projektowania.
- szerokos¢ drogi — Sm
- szerokog¢ poboczy — 2 x 0,75m
- spadek poprzeczny na odeinku prostym 2% daszkowy
- klasa techniczna drogi: droga dojazdowa kl. D,
- predkosc¢ projektowa: 40 km/h,
- calkowita dlugos¢ poszezegdlnych drog: droga nr 1: 370m, dogi nr 2: 234m, drogi nr 3: 210m, drogi
nr 4: 180m lgcznie 994m
- kategoria ruchu: KR1,



- nawierzchnia drogi: beton asfaltowy,
- nawierzchnia pobocezy: kruszywo kamienne,

spadek poprzeczny pobocza: 6% w kierunku scieku lub rowu otwartego

W obrebie inwestycji znajduje si¢ infrastruktura techniczna tj.:
- shupy napowietrznej linii energetycznej niskiego napigcia,
- kablowa sie¢ energetyczna eN,
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa

- sie¢ teletechniczna

5. Zestawienie wielkosci poszczegolnych elementow zagospodarowania terenu

a/ budowa drég gminnych dojazdowych o dlugosci: 370m, 234m, 210m, 180m wraz z obustronnymi

poboczami szerokosci 0,75m

b/ przepust @ 500 mm pod drogg nr 1 dlugos¢ L =14.0 m
¢/przebudowa rowu otwartego wzdhuz drogi nr 1

d) budowa scieku korytkowego plytkiego wzdluz drég nr 2, nr 3, nr 4

¢) budowa kolektora deszczowego wraz z wykonaniem obudowanych wylotow do rowu otwartego

5.1 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu

d) sie¢ gazowa

Zgodnie wydanymi przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. w Warszawie Oddziat w Tarnowie
Zaklad w Sandomierzu warunkami technicznymi nr PSG6VIIL/ZTI/18W/456138/16-188/1/16 z dnia
17.11.2016r, istniejace w granicach opracowania gazociagi nalezy przebudowac poza teren utwardzony
nierozbieralny.

b) sie¢ teletechniczna

W miejscu skrzyzowania z istniejaca linig teletechniczng zabezpieczy¢ rurg ostlonowa dwudzielna.
Prace w poblizu linii teletechniczne] wykona¢ recznie pod nadzorem pracownika Orange Polska S. A.
c)sie¢ wodociggowa

Istniejace zasuwy przvlaczy wodociggowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, po wyvkonaniu

nawierzchni asfaltowe) przedmiotowe zawory nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanej drogi.

Budowa kolektora deszczowego oraz przebudowa 1 zabezpieczenie powyzszych sie¢ zostalo
uzgodnione na naradzie koordynacyjne) przy Starostwie Powiatowym w Tamobrzegu w dniu

08.12.2016r nr GGIL.6630.114.2016



6. Dane informujace czy teren na ktorym projektowane sa obiekty budowlane jest wpisany do rejestru
zabytkéow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego
Teren, na ktorym projektowany jest obiekt , nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow.

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego na budowe drogi nr 1 uzyskano decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektowane przedsigwzigeie nie bedzie realizowane na obszarach chronionych ustanowionych

w trybie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z pdéz. zm.), wystgpowania
cennych zbiorowisk roslinnych, a takze siedlisk ptakow 1 zwierzat spelniajacych kryteria dyrektyw
79/409/EWG 1 92/43/EWG 1 zgloszonych do objgcia ochrong w formie obszarow Sieci Natura 2000,
oraz nie bgdzie miato wplywu, na jakosé 1 zdolnos¢ do odtwarzania zasobow naturalnych.
Przedsiewziecie znajduje si¢ w odleglosei przeszlo kilkunastu kilometrow od granicy najblizszego
powolanego przez Wojewode Rzeszowskiego Rozporzadzeniem nr 35 z dnia 14 lipca 1992r. Mielecko
— Kolbuszowsko - Glogowskigo Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz od granic najblizej potozonego
obszaru PI1.B 180005 Puszcza Sandomierska (ustalony Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
05.09.2007r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakéow Natura
2000 — Dz. U. Nr 179 poz. 1275) a takze od granic potencjalnego - konsultowanego obszaru Natura
2000 - Dolna Wistoka z Dopltywami.

Planowane przedsigwzi¢cie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacj¢ przedsigwzigceia.

7.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren, na ktéorym projektuje si¢ przedmiotowa inwestycje, nie jest polozony w strefie wpltywu szkod

gorniczych.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow.

a) Przewidywane zagrozenie dla érodowiska oraz higieny 1 zdrowia ludzi, to wylacznie w czasie
wykonywania robét budowlanych - hatas i spaliny wydalane przez maszyny budowlane. Normy hatasu

oraz zanieczyszczen gazowych i zapachowych nie beda przekroczone

b) Budowa oraz przebudowa przedmiotowych drég wraz z infrastrukturg towarzyszaca bgdzie miala

pozyvtywny wplyw na bezpieczenstwo ludzi oraz poruszajacych sig po drodze pojazdow.

Projektowane roboty nie bedag wykraczaly poza dzialki inwestycyjne .



9. Warunki geologiczne.

Zgodnie z &7 p. 1 ¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
projektowane drogi ze wzgledu na nieskomplikowang konstrukcje oraz proste warunki gruntowe

zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne] warunkow posadowienia obiektow budowlanych .

10. Informacja o obszarze oddzialywania obicktu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo

Budowlane)

Obszar oddzialywania obicktu — czyli teren wyznaczony w otoczeniu obicktu na podstawie przepisow
odr¢bnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obicktem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Stwierdza sig, ze przedmiotowy obiekt jest obiektem o prostej konstrukeji, liniowym, zakres jego
oddzialywania bedzie zawierata sig tylko w granicach dziatek na ktorych jest zlokalizowany (dziatki nr

359/71, 427/1, 359/67, 359/68, 359/69, 359/70) 1 nie bedzie miat wplywu na tereny sasiednie.

11.Projektowana organizacja ruchu
Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie 7 zatwierdzong przez Staroste Tarnobrzeskiego organizacja ruchu. Po
wykonaniu oznakowania nalezy zglosi¢ tan fakt do Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu — Wydzial Ruchu

Drogowego.
12.Informacja dotyczaca odpadow.

Nadmiar ziemi oraz odpady powstate z rozbiorki w miejscu projektowanych drég zostang wywiezione

przez wykonawce robot na sktadowisko odpadow lub zostang zagospodarowane przez Inwestora .

13. Informacje o obiekcie charakteryzujace jego wplyw na srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie wigze si¢ z wycinkg drzew.

Budowa oraz przebudowa drog przeprowadzona zgodnie z projektem /szerokos¢ pasa drogowego
ograniczono do minimum/ ni¢ spowoduje degradacji srodowiska. Planowane drogi beda stanowié

dojazd dla pobliskich mieszkancow.

Technologia wykonania - polozenie nawierzchni z betonu asfaltowego jest technologia optymalna,
powszechnie stosowana. W trakcie realizacji inwestycji wykonawca bedzie korzystal z wlasnych
materiatdw budowlanych, posiadajacych odpowiednie atesty dopuszczajgcee do stosowania w

budownictwie.

Emisja zanieczyszcezen do powietrza - z inwestycjg wigzac si¢ bedzie emisja zanieczyszezen z
pojazdoéw oraz sprzetu pracujgcego przy realizacji przedsiewzigcia, ktore bedg spelniaé wszystkie
wymogi dopuszezenia do tego rodzaju prac / atesty jakosci 1 szkodliwosci/ jak rowniez z pojazdow

eksploatujacych droge w przysztosci. Dobra nawierzchnia drogi ograniczy emisj¢ tych zanieczyszczen.



Oddzialywanie inwestycji na powierzchnie ziemi bedzie si¢ wiazato z pracami budowlanymi.
Podczas pracy sprawnego technicznie sprzgtu nie powinno to spowodowac zagrozenia czystosel wod

powierzchniowych i podziemnych.

Planowana inwestycja nie narusza dobr kultury. Natomiast w wygladzie i krajobrazie okolicy
zajdg zmiany dostosowane w charakterze do zagospodarowania sasiednich terenow. Na zmniejszenie
skutkow krajobrazowych wplywaé bgdzie to, ze inwestycja realizowana bgdzie w migjscu
powstajacego osiedla mieszkaniowego. Nie spowoduje wige niekorzystnego wpltywu na krajobraz

otoczenia.

Spadki podluzne 1 poprzeczne jezdni zapewnig sprawny sptyw wody.

14.Glowne roboty drogowe

Zakres robot dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

Budowe przepustu wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszacymi celem
dostosowania przekroju poprzecznego do zlewni wod.

Budowe drog dojazdowych wraz z poboczami

Realizacja wymienionych robot wymaga zwrocenia szezegdlne) uwagi 1 dozoru w przypadku realizacji

robot w rejonie wystgpowania n/w. zagrozen:
prace przy czynnych sieciach istniejacego uzbrojenia terenu
Prace w wykopach

Przebudowa sieci gazowej

Projektant: Sprawdzajacy:



