CZESC OPISOWA
do projektu wykonawczego

“Przebudowa i budowa dréog gminnych na osiediu 0.D.J. w Alfredéwce”

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje budowg oraz przebudowe dréog gminnych na osiedlu O.D.J w
Alfredowce. Sa to drogi ktore obstuguja przylegle dziatki 1 shuzyly bgda mieszkancom jako dojazd
do domow. Przedmiotowe drogi krzyzuja sie z droga powiatowa. Zamierzeniem inwestora jest
budowa drogi dojazdowej o szerokosci 5,0m z przebudowa rowu lewostronnego oraz przebudowa
trzech drog o szerokosci 5,0m o nawierzchni asfaltowe] oraz poboczy z kruszywa tamanego o

szerokosei 0,75m, budowie rowu krytego, budowie przepustu pod korona drogi.

2. REALIZACJA BUDOWY- UWAGI OGOLNE.

Zaklada sig¢ nastgpujaca kolejnos¢ wykonywanych robét:
- Przebudowg odcinka sieci gazowej, zabezpieczenie istniejace] infrastruktury
- Roboty ziemne
- budowa przepustu, kolektora deszczowego
- budowa pelnej konstrukeji drogi wraz z poboczami 1 $ciekiem
- roboty wykonczeniowe, przebudowa istniejacego rowu otwartego

3. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE STANU ISTINEJACEGO

3.1. Opis stanu istniejacego.

Inwestycja jest zlokalizowana w polnocno - wschodniej czesci  wojewodztwa
podkarpackiego, w obrgbie miejscowosci Alfredowka, powiat Tarnobrzeg. Teren przewidziany pod
budowe 1 przebudowe przedmiotowych drog to istniejace drogi czgéciowo utwardzone oraz gruntowe.
Dziatki przewidziane pod budowe 1 przebudowe drog sa w wigkszosci przypadkow dziatkami
nalezacymi do inwestora a tylko dzialki gdzie drogi wlaczane sa do drég powiatowych naleza do
powiatu tarnobrzeskiego. Drogi  gruntowe stanowia dojazd do dzialek budowlanych a takze
zamieszkatych juz posesji. Drogi przewidziane do budowy 1 przebudowy zlokalizowane be¢da na

dzialtkach o nr ewidencyjnych 359/71, 427/1, 359/67, 359/68, 359/69, 359/70— obreb Alfredowka.

W obrebie inwestycji znajduje sig¢ infrastruktura techniczna tj.:

- kablowa sie¢ energetyczna eN,
- sie¢ wodociggowa
- gsie¢ gazowa

- sie¢ teletechniczna



3.2. Warunki geotechniczne.

Zgodnie z przeprowadzang ocena geotechniczng projektowany inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej ze wzgledu na nieskomplikowang konstrukejg projektowane) drogi oraz prostych warunkéw

gruntowych panujacych w tym rejonie.

Otwor 1
Grunty wystepujace w podlozu na tym odeinku to:
ziemia urodzajna (humus) do 0,15m,
piasek szary do 0,30m,
piasek jasnoszary gruby do 0,60m
piasck érednioziamisty szary do 1,80m

warunki wodne wg tab. woda na 0.80m warunki zle

Otwor 2
Grunty wystgpujgce w podlozu na tym odcinku to:
ziemia urodzajna (humus) do 0,20m,
piasek jasnoszary drobny do 0,80m,
piasek ciemnoszary gruby do 1,80m

- warunki wodne wg tab. woda na 0,80m warunki zlte

Otwor 3
Grunty wystepujace w podlozu na tym odeinku to:
ziemia urodzajna (humus) do 0,15m,
piasek jasnoszary gruby do 0,60m,
piasek jasnoszary drobny do 1,.20m
piasek srednioziarnisty szary do 1,80m

- warunki wodne wg tab. woda na 0,90m warunki zlte

Na podstawie wykonanych badan okreslono grupe nosnosei podloza jako G2.

4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE STANU PROJEKTOWANEGO

4.1. PRZYJETE PARAMETRY PROJEKTOWE
- szerokos¢ drogi — Sm
- szerokos¢ poboczy — 2 x 0,75m
- spadek poprzeczny na odcinku prostym 2% daszkowy
- klasa techniczna drogi: droga dojazdowa kl. D,
- predkosé projektowa: 40 kim/h,
- catkowita dlugos¢ poszezegdlnych drog: droga nr 1: 370m, dogi nr 2: 234m, drogi nr 3: 210m, drogi nr



4: 180m tacznie 994m

- kategoria ruchu: KR1,

- nawierzchnia drogi: beton asfaltowy,

- nawierzchnia poboczy: kruszywo kamienne,

- spadek poprzeczny pobocza: 6% w kierunku scieku lub rowu otwartego

Opis przvijeteso rozwiazania

Zaprojektowano jezdnig o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosciach 5m z obustronnymi
poboczami z kruszywa kamiennego szerokosci 0.75m. Wzdhuz drogi nr 1 po prawej stronie projektuje
si¢ przebudowe istniejacego rowu otwartego, natomiast wzdhuz drog nr 2, nr 3, nr 4 projektuje sig $cieki

muldowe oraz odcinkowo krycie rowu.

Odwodnienie drogi nr 1 zaprojektowano jako powierzchniowe. Pod drogg projektuje sig w km 0+006,00
wykonanie przepustu rurowego PEHD 0500 o dlugosci 14m.

Odwodnienie drog nr 2, nr 3, nr 4 projektuje poprzez sciek muldowy usytuowany bezposrednio przy
jezdni do projektowanych wpustow deszczowych i dalej kolektorem deszezowym ©200, ©¥315 lub ©¥400
do rowu otwartego. Projektowane wyloty kolektora deszezowego do rowu otwartego nalezy umocni¢ za
pomocg kostki betonowej brukowej kolorowej gr. 6em na podsypee piaskowo-cementowe] 3:1 ze
spoinowaniem zaprawg cementows. Skarpy oraz dno rowu w okolicy niecki bgdg umocnione jednym
rzgdem plyt azurowych cko meba na podsypee cementowo piaskowej o wymiarach 40x60x8cm na dlugosci
3m. Na istnigjgecym przepuscie pod droga powiatowg nalezy wyremontowaé¢ murek czolowy oraz
zamontowa¢ klape zwrotng zabezpicezajgee) przed powrotem wody cofkowe) w przypadku wysokich stanow

wod.

Rozwiazania wvsokosciowe

Projektowana niweleta drogi przebiega ponad terenem istniejgcym. Nad korong drogi powinna byé
zachowana wolna przestrzen tzw. skrajnia drogi. Zaprojektowano przekrd] poprzeczny daszkowy o

pochyleniu 2%.

Konstrukcja jezdni

W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S50/70 wg PN-EN13108-1 gr. 4 cm
W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W30/70 wg PN-EN13108-1 gr. 5 cm
W-wa podbudowy z kruszywa lamanego stab. mechanicznie (0-31,5mm) gr. 15cm
W-wa podbudowy z kruszywa lamanego stab. mechanicznie (31,5-63mm) gr. 20cm
pobocze

W-wa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (0-63mm) gr. 15 cm



Grunt budowlany

Zjazdy

podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mech. 0/63 gr. 25 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego — pospoltki gr. 10 cm

Istniejgce zjazdy z kostki brukowej nalezy wyregulowaé wysokosciowo do projektowane] drogi.

Na szerokosci zjazdu na $cieku korytkowym nalezy zamontowac¢ krate z plaskownika. Plaskownik o
wymiarach 45x10 o rozstawie 4cm.

Sciek
Prefabrykat betonowy 0,6x0,5x0,15

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm

Lawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15cm

4.2 ODWODNIENIE

Uwzgledniajac stan drogi oraz potrzeby w zakresie odwodnienia zaprojektowano:
- budowe przepustu w @500 w km 0+006,00 drogi gminnej nr 1,
- przebudowe rowu otwartego przydroznego w zakresie korekty osi 1 skarpy
- przebudowe rowu otwartego przydroznego w zakresie przykrycia go rurociggiem
- budowe wylotow urzadzen wodnych
Przebudowa rowu
Przebudowa rowu otwartego przydroznego polega na wykonaniu korekty osi rowu - przesunigcie do
krawedzi drogi, regulacji pochylenia skarp.
Budowa przepustu
Budowa przepustu pod korona drogi nr 1 w km 0+006,00 ®500 z rur PEHD o dlugosci L=14m
Zaprojektowano rury PEHD @500 na lawie fundamentowej z kruszywa stabilizowanego cementem o

Rm 1,5 MPa — 2,5 MPa gr. 20 cm. Lawe nalezy uksztaltowaé w kierunku poprzecznym 1 podtuznym

zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu.

Rury ulozone zostang ze skosem 1.1:5. Projektowane wloty i wyloty zostang wykonane z kostki

betonowej brukowej kolorowe) gr. 6em na podsypee piaskowo-cementowe] 3:1 ze spoinowaniem zaprawa

cementows. (szezegol w zalaczeniu). Skarpy oraz dno rowu w okolicy niecki bgdg umocnione jednym

rzgdem plyt azurowych cko meba na podsypee cementowo piaskowej o wymiarach 40x60x8cm na dlugosci

3m. Elementy powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C30/37. Zaglebienie niecki ponizej rzgdnej

wylotu powinno wynosi¢ -20cm. Skarpy oraz dno rowu przy wylocie beda umocnione dwoma rzedami

ptyt betonowych azurowych typu krata o wymiarach 40x60x8 cm na dt. 3m.
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Klapa zwrotna

Na sciance zelbetowej, wylotowe] przepustu zaprojektowano montaz klapy zwrotnej, nasciennej.
Korpus oraz klapa zwrotna urzadzenia z PEHD wraz z uszczelkg gumowg. Klapa zwrotna dziala
samoczynnie pod wplywem rdznicy cisnienia, ktore oddzialywuje na powierzchnie wewnatrz tarczy
urzgdzenia. Klapa zamknigta w pozycji spoczynkowe] otwiera si¢ w przypadku wigkszego cisnienia
wody od strony wlotu przepustu, a zamyka si¢ w przypadku wigkszego cisnienia wody od strony wylotu.
Przez odpowiednie wywazenie nie utrudnia odptywu wody z przepustu. Montaz klapy zwrotnej
wykona¢ nalezy zgodnie z kartami materiatowymi producenta.

Row kryty
Row kryty bedzie wykonany z rur PEHD o srednicy 200, 315, 400. Rury przewodowe bgda ulozone
na lawie gr.15cm z pospolki.

Srednice 1 materialy.

Odwodnienie wglebne bedzie wykonane z rur PEHD o srednicy 0200, 315, 400 ulozonych na fawie z
pospolki.

Studnie rewizyjne bg¢da wykonane z betonu wibroprasowanego z plyta 1 wlazami, o nosnodci
dostosowanej do przewidywanych obciazen. Srednice studni rewizyjnych ¢ 1000 Czesei dolne studni
powinny posiadaé wyprofilowang kinete o wysokosci 1/1 oraz kréccee polaczeniowe z uszezelkami do
polaczenia z projektowanym kanalem. Polaczenie dolnej czgéci z kominem wlazowym za pomoca
uszezelek. Studnie betonowe DN 1000 z wodoszezelnego betonu o nasigkliwosdci mniejszej niz 4%.
Wszystkie elementy betonowe 1 zelbetowe uktadane w ziemi beda zabezpieczone przeciwkorozyjnie
przez 2-krotne pomalowanie powierzchni zewngtrznych érodkiem bitumicznym np. Bitizolem ,,R” lub
lepikiem asfaltowym

Technologia wylotow

Rury ulozone zostang ze skosem 1.1:5. Projektowane wyloty zostang wykonane z kostki betonowej
brukowej kolorowej gr. 6em na podsypee piaskowo-cementowej 3:1 ze spoinowaniem zaprawg cementows.
(szezegdl w zalgezeniu). Skarpy oraz dno rowu w okolicy niecki bgdg umocnione jednym rzgdem plyt

azurowych eko meba na podsypee cementowo piaskowej o wymiarach 40x60x8cm na dlugosei 3m..

Zasypka rur przepustu

zasypka rur sklada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzeh przewodu

- warstwy do wysokosei okreslonych ponize;.

Zasypanie nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

Ftap I — wykonaé¢ warstwe ochronng rury kanalowej z wylgczeniem odcinkoéw na zlaczach
Etap II — po probie szezelnosei zlaczy rur kanalowych, wykonaé warstwe ochronna w miejscach
polaczen

Etap III — zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbiorka deskowan i rozpor
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scian wykopow.

Warstwe ochronna (30cm ponad wierzch rury) wykonuje sig¢ z piasku sypkiego, bez grud 1 kamieni.
Zaggszezenie te] warstwy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegolne) ostroznosei, z uwagi na kruchosé
materiatu rur. Warstwe te nalezy ubi¢ starannie po obu stronach przewodu. Zasypke i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijane] warstwy nie moze
przekroczy¢ 1/3 srednicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypke z piasku zaggséci¢ do min. 95% wg

standardowej normy Proctora

5. PRZEBUDOWA ISTINEJACEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

a) sie¢ gazowa

Zgodnie wydanymi przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z o.0. w Warszawie Oddzial w
Tamowie Zaklad w Sandomierzu warunkami technicznymi nr PSG6 VIII/ZTI/18W/456138/16-188/1/16
z dnia 17.11.2016r, istniejagce w granicach opracowania gazociagi nalezy przebudowaé poza teren
utwardzony nierozbieralny.
Gazociagi wykonaé nalezy z zastosowaniem materialu PE 100 - SDR 11 a rury ostonowe z materialu
PE 100 — SDR 17,6,; wg normy PN-EN 1555-2:2012 _ Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czgse 2: Rury™.

Istniejacy sie¢ gazows nalezy zlikwidowacé poprzez odcigeie od czynnej sieci gazowe] 1 przedmuchanie

gazem obojetnym.

Parametry techniczne i zakres przebudowy:

Droganr 1

- sie¢ : cinienie gazu: srednie,
material gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100
srednica: dn 32x3,0 [mm],
dlugosé: 7,5[m]
rura ostonowa SDR 17,6 PE 100 dn 90x5,2 (przekroczenie pod drogg)
dlugosé: 6,5m

- przylacze : cisnienie gazu: érednie,
material gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100
srednica: dn 25x2.3 [mm],
dlugose: 9[m]
rura ostonowa SDR 17,6 PE 100 dn 90x35,2 (przekroczenie pod drogg)
dlugosé: Tm

Droganr 2

- przylacze : cisnienie gazu: $rednie,
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materiat gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100
srednica: dn 25x2.3 [mm],
dlugosé: 7,5[m]
rura ostonowa SDR 17,6 PE 100 dn 90x35,2 (przekroczenie pod droga)
dlugosé: 6,5[m]

Droganr 3

- sie¢ odcinek 3-4 : cisnienie gazu: $rednie,
material gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100
srednica: dn 40x3,7 [mm],
dlugosé: 26[m]

- przylacze odcinek 5-6 : cisnienie gazu: srednie,
material gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100
srednica: dn 25x2.3 [mm],
dlugose: 9m]
rura ostonowa SDR 17,6 PE 100 dn 90x35,2 (przekroczenie pod droga)
dlugose: 7[m]

Droga nr 4

- sie¢ odcinek 1-2: ciénienie gazu: srednie,
material gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100
srednica: dn 40x3,7 [mm],
dlugosé: 40[m]
Do laczenia rur PE zaleca si¢ stosowaé metode zgrzewania elektrooporows (mufy) — do érednicy

dn 63 (wlacznie) oraz doczolowsa — powyzej érednicy dn 63 ( w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sig zgrzewanie elektrooporowe dla dymensji powyze] dn 63 PE). W przypadku wystepowania taczenia
rur stalowych z PE przewody taczy¢ za pomoca zlaczek PE/stal. Przejscie z rur PE na stalowe
wykona¢ przy pomocy potaczenia nieroziacznego PE/stal wg ST-IGG-1101 ,Polaczenia PE/stal dla

gazu ziemnego wraz ze stalowymi clementami do wlaczen oraz elementami do polaczen™ odeinki

stalowe gazociggow w ziemi — przjescia PE/stal izolowaé tasmami polictylenowymi w klasie izolacji

B30.

Zabezpieczenie gazociggow realizowane bedzie poprzez rury przewodowe w rurze oslonowe) (jako
gotowy element) wykonywane pod projektowanymi utwardzonymi pasami jezdnymi z nawierzchni
nierozbieralnej. Projektowane rury ostonowe zakonczone beda w nieutwardzonych projektowanych
poboczach, zielenicach.

Projekt opracowano zachowujac bezpieczne odlegtosei od wszystkich kanaléw podziemnych, komor
telefonicznych, swiattowodow, budynkow oraz studzienck $ciekowych 1 kanalizacyjnych.

Podczas budowy projektowanych odcinkdw gazociggu nalezy zachowa¢ bezpieczne odleglosei rowniez

od nie wykazanych na mapie podziemnych urzadzen pojemnosciowych i przewodow.
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b) sie¢ teletechniczna

W migjscu skrzyzowania z istniejaca linig teletechniczna zabezpieczy¢ rurg ostonowsa dwudzielng. Prace
w poblizu linii teletechnicznej wykonaé r¢eznie pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A.

¢)sie¢ wodociggowa

Istniejgce zasuwy przytaczy wodociagowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, po wykonaniu

nawierzchni asfaltowe) przedmiotowe zawory nalezy wyregulowac do poziomu projektowanej drogi.

6. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne to roboty w gruntach kat. II-IV zwiazane z uformowaniem prawidlowego korpusu
drogowego 1 wykonaniem rowdw otwartych 1 krytych. Bedg to wykopy na przerzut wykonywane

koparkami, roboty z transportem w obrebie budowy, dowo6z ziemi, oraz formowanie 1 zageszcezenie.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, nalezy bezwzglednie usungé¢ z pasa drogowego humus

sredniej grubosci 15cm.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia uwidocznionego na ,,Planie
sytuacyjnym” wykona¢ r¢geznie, z zachowaniem szczegolne) ostroznosei 1 pod nadzorem pracownika —

wlasciciela sieci. Zalecenie to w szczegodlnosci dotyczy kabli energetycznych 1 sieci gazowe;.

7.  INFORMACJE DOTYCZACE ODNIESIENIA SIE DO
OBOWIAZUJACY CH PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANY CH.

Przedmiotowy Projekt Budowlany opracowany zostal zgodnie z :

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120,poz.1133 z dnia 10 lipca 2003 r)

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie
warunk 6w technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich

usytuowanie ( Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. poz. 735)
- Decyzja o lokalizacji inwestygji .

- Prawem Budowlanym , przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujacymi normami

8. GLOWNE ROBOTY BUDOWLANE
Zakres robot dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

Budowe przepustu wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszacymi celem
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dostosowania przekroju poprzecznego do zlewni wod.
Budowe drog dojazdowych wraz z poboczami

Realizacja wymienionych robot wymaga zwrdcenia szezegolne) uwagi 1 dozoru w przypadku realizacji

robot w rejonie wystepowania n/w. zagrozen:
prace przy czynnych sieciach istniejgcego uzbrojenia terenu
Prace w wykopach

Przebudowa sieci gazowej






