OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Aktualna mapa do celéow projektowych w skali 1 : 1000

- Warunki techniczne nr PSGOVIII/ZTI/18W/456138/16-188/1/16 z dnia 17.11.2016r wydane
przez Polskg Spolke Gazownictwa Sp. z 0.0. w Warszawie / Oddzial w Tarnowie, Zaklad w
Sandomierzu

- Wizja lokalna w terenie prowadzenia przysziych robot.

- Uzgodnienia w RDG Sandomierz

- Obowiazujace normy, normatywy i wytyczne projektowania.

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy 1 =zabezpieczenia

istniejgeych sieci  gazowe] wzdhuz projektowane) przebudowy drog gminnych w m-ci

Alfredowka. Gazociagi zlokalizowane w rejonie w/w drogi zaliczane sa do [ klasy lokalizacii.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci gazowe] éredniego ciénienia dn 25, 32, 40 PE
kolidujgca z przebudowywang droga. Przekroczenie jezdni nalezy wykonaé w rurze ostonowej

(Jako gotowy element), uszezelniony obustronnie manszetami gumowymi z PE.

Zakres opracowania:

- przebudowa i zabezpieczenie czynnej sieci gazowej pod przebudowywang droga

3.0. Charakterystyka ogolna terenu

Przebudowa istniejgcej sieci gazowej, zabezpieczenia w rury oslonowe, wykonywane
beda pod jezdnia. Projektowane rury oslonowe zakonczone bgda w terenie nicutwardzonym

(zieleniec lub pobocze).



4.0. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowych .

Zgodnie wydanymi przez Polska Spolke Gazownictwa Sp. z 0.0. w Warszawie Oddzial w
Tarnowie Zaklad w Sandomierzu warunkami technicznymi nr PSG6VII/ZTI/18W/456138/16-
188/1/16 z dnia 17.11.2016r, istniejgce w granicach opracowania gazoeiggi nalezy przebudowac
poza teren utwardzony nicrozbieralny.

Gazociggi nalezy przebudowaé zgodnic z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z  dn.
26.04.2013 r. — w sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 04.06.2013 poz. 640) z zachowaniem wymogdw , Warunkow
technicznych projektowania , budowy 1 odbioru gazociagdw wykonanych z polietylenu™
(Tarnéw, Czerwice 2014r.).

Przy przebudowie nalezy stosowac¢ zasadg, aby nowe gazociagi oraz przylgceza posiadaly érednice
nominalng nic mniegjszg jak dotychezas istniejace.

Nowe gazociggi nie powinny znajdowaé sig¢ pod nawierzchnig jezdni ani pod kraweznikami, za
wyjatkiem migjse przekroczen ulicy. Ewentualne wlaczenia przylgezy nie moga znajdowacd sig
pod nawierzchnia jezdni. Sie¢ gazowg zaprojektowaé oraz wykona¢ w granicach istniejacego
pasa drogowego w odleglosci poziome] min. 0.5m od krawgzmkoéw, krawedzi jezdni oraz
pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego. Wzgledem innego uzbrojenia podziemnego
nalezy zachowa¢ odlegloéci pionowe min. 0,2m.

Zabezpieczenie gazociggdw realizowane bedzie poprzez : zachowanie normatywnych odleglosci
od innego uzbrojenia, rury ostonowe.

Szerokose strefy kontrolowanej dla gazociggéow z PE, ktorej linia érodkowa pokrywa si¢

z osia gazociggu dla gazociggdw niskiego 1 éredniego cisnienia do cisnienia 0,5 MPa wlgeznie

wynosi 1 m.

5.0. Roboty ziemne

Wykopy o glgbokosci powyzej 1m nalezy wykona¢ ze dcianami pionowymi i
oszalowanymi szalunkami drewnianymi lub stalowymi. Podczas wykonywania wykopow i
montazu przewoddow nalezy przestrzegaé zapisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpicczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).



Teren inwestyeji charakteryzuje si¢ duzym zageszezeniem uzbrojenia podziemnego, dlatego trasy
projektowanych odcinkéw gazociggu winny byé wytyczone w terenie przez uprawnionego
geodete. Na etapie wyznaczania trasy projektowanego gazociggu winny by¢ zaznaczone migjsca,
w ktorych wystepuja kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Na mapic pokazano istniejace uzbrojenic podziemne z taka dokladno$cia w poziomie, na jakg
pozwala mapa do celow projektowych. Posadowienie (rzedne) istniejgcego uzbrojenia
podziemnego odezytano z w/w mapy lub przyjeto zaglgbienia standardowe dla poszezegolnych
medidow.

Whiosek stgd taki, Ze usytuowanie istnicjacego uzbrojenia podziemnego pokazane na mapie
(planie sytuacyjnym) i na profilach podluznych moze znacznie odbiegaé od rzeczywistosei.
Nalezy wziaé pod uwage rowniez to, ze moze wystgpié istnicjgee uzbrojenie nie wykazane na
mapie. W zwigzku z powyzszym roboty ziemne pod projektowang przebudowg odeinkéw
gazociggu wykonywaé nalezy rgeznie, ze szezegdlnag ostroznoscia (w migjscach kolizji z
istniejgeym uzbrojeniem podziemnym ).

Po wykonaniu wykopu, ponizej rzgdnej spodu rury nalezy przed montazem rurociggu wykonaé
podsypke z piasku o grubosci warstwy 10 em. Wykopy wykonaé zgodnic z norma PN-B-
06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

Obsypka rury musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy min. 40cm powyzej rury
(po zageszezeniu ). Material na obsypke 1 do zasypu musi spelnia¢ warunki normy przytoczongj
powyzej.

Wypelnienie dookota rurociggu moze byé wykonane gruntem z wykopu , jezeli grunt ten spelnia

wymagania materialéw zasypowych wyszezegdlnionych powyzej.

6.0. Roboty montazowe

Gazociggi wykonaé nalezy z zastosowaniem materialu PE 100 - SDR 11 a rury oslonowe z
materiatu PE 100 — SDR 17,6,; wg normy PN-EN 1555-2:2012 , Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Cz¢sc 2: Rury™.

Istniejagcg sie¢ gazowa nalezy zlikwidowaé poprzez odcigeie od czynnej sieci gazowej i

przedmuchanie gazem obojetnym.



Parametry techniczne i zakres przebudowy:

Droga nr 1

- sie¢ : ci$nienie gazu: §rednie,

- przylacze :

Droga nr 2

material gazociagu: poliectylen SDR 11 PE 100

$redmea: dn 32x3,0 [mm],

dhugosé: 7,5[m]

rura ostonowa SDR 17,6 PE 100 dn 90x35,2 (przekroczenie pod droga)
dhugosé: 6,5m

ciénieniec gazu: srednie,

material gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100

érednica: dn 25x2,3 [mm],

dhugosé: 9[m)]

rura ostonowa SDR 17,6 PE 100 dn 90x35,2 (przekroczenie pod droga)
dhugosé: 7Tm

- przylacze : cisnienie gazu: srednie,

Droga nr 3

material gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100

érednica: dn 25x2,3 [mm],

dhugosé: 7,5[m]

rura ostonowa SDR 17,6 PE 100 dn 90x35,2 (przekroczenie pod droga)
dhugosé: 6,5[m]

- sie¢ odcinek 3-4 : cisnienie gazu: érednie,

material gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100
$redmica: dn 40x3,7 [mm],
dhugosé: 26[m]|

- przylacze odcinek 5-6 : ciénienic gazu: $rednie,

Droga nr 4

material gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100

érednica: dn 25x2,3 [mm],

dhugosé: 9[m)]

rura ostonowa SDR 17,6 PE 100 dn 90x5,2 (przekroczenie pod droga)
dhugose: 7[m]

- sie¢ odcinek 1-2: cisnienic gazu: $rednie,

material gazociagu: polietylen SDR 11 PE 100
érednica: dn 40x3,7 [mm],
dhugosé: 40[m]



Do taczenia rur PE zaleca sig stosowaé metodg zgrzewania clektrooporows (mufy) — do
srednicy dn 63 (wlacznie) oraz doczolowa — powyzej srednicy dn 63 ( w uzasadnionych
przypadkach dopuszeza sig zgrzewanie elektrooporowe dla dymensji powyzej dn 63 PE). W
przypadku wystgpowania lgczenia rur stalowych z PE przewody laczy¢ za pomoca zlgezek
PE/stal. Przejscie z rur PE na stalowe wykonaé¢ przy pomocy polgezenia nierozltgcznego PE/stal
wg ST-IGG-1101 ,Polgezenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wlgezen oraz elementami do polaczen™; odeinki stalowe gazociagdbw w ziemi — przjescia PE/stal

izolowa¢ tasmami polietylenowymi w klasie izolacji B30.

Zabezpieezenie gazociggdw realizowane bedzie poprzez rury przewodowe w rurze ostonowej
(jako gotowy element) wykonywane pod projektowanymi utwardzonymi pasami jezdnymi z
nawierzchni nierozbieralnej. Projektowane rury oslonowe zakonczone bgda w nieutwardzonych
projektowanych poboczach, zielencach.

Projekt opracowano zachowujac bezpiecezne odleglo$ei od wszystkich kanaldéw podziemnych,
komor telefonicznych, §wiatlowodow, budynkow oraz studzienek sciekowych i1 kanalizacyjnych.
Podezas budowy projektowanych odeinkdéw gazociaggu nalezy zachowaé bezpicezne odleglosei

rowniez od nie wykazanych na mapie podziemnych urzadzen pojemnosciowych i przewodow.

Strefa kontrolowana dla projektowanych odeinkéw gazociggu ma szerokose 1,0 m — pas terenu o

szerokosel po 0,5m z obu stron osi gazociggu. Pas ten musi byé wolny od wszelkiego rodzaju

uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

Zabezpieczenie gazociggow w rury oslonowe wykona¢ po projektowanej wstepnej
niwelagcji terenu .
Do wybudowania gazociggu uzyé materialdéw posiadajgeych odpowiednie certyfikaty, aprobaty
techniczne i dopuszczenia do obrotu.
Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy powiadomi¢ okolicznych mieszkancdw o
czasowym zaniku dostaw gazu. W celu zamknigeia dopltywu gazu do przebudowywanej sieci
gazowe] , nalezy zamknaé zasuwy gazowe a nastgpnie odgazowad istnigjacy gazocigg.
Przewody i rury ostonowe na istniejgeych gazociagach zainwentaryzowaé geodezyjne w wykopie

otwartym.



7.0. Proba szczelnosci

Probe szezelnosci przebudowanych odeinkéw gazociagéow nalezy wykonaé zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r (Dz. U 2013.640),
normy PN-EN 12007-2, PN-EN 12327 oraz standardow technicznych IGG (ST-IGG-0301)
.,Proby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym ciénieniu roboczym do 0,5 MPa
wlgeznie™.

e probe nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub gazem obojetnym,

e gazocigg z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wlacznie nalezy poddaé
probie lacznej wytrzymalosei i szezelnosei pneumatyeznej pod ci$nieniem nie mnigjszym niz
iloczyn wspodlezynnika 1,5 1 maksymalnego cisnienia roboczego (MOP),

e ci$nienie proby nie powinno przekroczyé iloczynu wspdlezynnika 0,9 1 ci§nienia krytyeznego
szybkiej propagacji pgknigg,

¢ dla gazociagdw o maks. ci$nieniu roboczym (MOP) do 1,0MPa wlaeznie czas trwania préby
winien by¢ nie krotszy niz 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujgeych
ci$nienie proby w zalezno$ci od zmian temperatury z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 (zakres
pomiarowy 0-0,1MPa) kontrolnego manometru tarczowego klasy 0.6 (posiadajgcych aktualne
legalizacje) oraz czujnikiem pomiaru temperatury czujnika o doktadnosci 0,5K przy zapewnieniu
minimalnego czasu stabilizacji czynnika probnego,

egazocigg nalezy uznaé za zgodne z wymogami wytrzymalosei mechanicznej 1 szezelnosei jezeli
zakoficzeniu proby nie stwierdzi si¢ nieprawidlowosci na wykresie wartosei cisnienia w funkeji

czasu 1 spadek cisnienia jest mniejszy niz dopuszezalny przez kryterium akceptacji

Po wykonaniu gazocigg i przylgeze gazowe przedmuchaé celem oczyszezenia i poddaé
probie szezelnodei powietrzem.
7.1 Proba ciSnienia gazociagu o cisnieniu maksymalnym 0,5 MPa nalezy wykona¢ zgodnie z
Standardami Technicznym ST-1GG-0301:2012
7.1.1 CISNIENE PROBY - dla gazociggéw o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa

probe cisnienia szezelnosei nalezy wykonaé na 0,78 MPa



8.0. Prowadzenie robdt ziemnych

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z w/g PN-B-06050:1999.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy oznakowad pas robdt oraz ustawié znaki
drogowe 1 zabezpicezenia migjsca robot zgodnie z projektem organizacyi ruchu.
W trakcie robot wykopy powinny byé na biezaco zabezpieczane i oznakowane. Prace te mozna
wykonywaé w zespole co najmniej dwuosobowym.
Prace budowlane polegajace na wykonywaniu wykopdw o glgbokosei:
- do 2,0 m moga by¢é prowadzone bez polecenia pisemnego,
- od 2,0 m 1 wigksze) wymagajg polecenia pisemne go.
Dla prac przy ktorych przewidziane jest zabezpieczenie §cian szalunkiem nalezy stosowad
typowe pelne szalunki, a jezeli jest to niemozliwe, nalezy opracowac projekt konstrukeyjno—

wytrzymaltosciowy szalunku lub zastosowacd typowe rozwiazanic.

W zaleznoéei od wymiardw wvkopy mozna sklasvfikowaé jako:

- wagskoprzestrzenne — o szerokosci dna do 1,5 m 1 nieograniczonej dhugosei,
- szerokoprzestrzenne — o szerokoséei dna ponad 1,5 m 1 nicograniczong) dlugosei,

- doty monterskie — o szerokosei 1 dlugosci dna lub srednicy do 1,5 m.

Minimalna szerokosé¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn.

W przypadku koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac
montazowych, szeroko$é wykopu nalezy zwigkszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwosé swobodnego
wykonania pracy. Dno wykopu nalezy zniwelowaé po dokladnym oeczyszezeniu z kamieni,

korzeni i podobnych czescei statych.

9.0. Oznakowanie gazociagu

Oznakowanie gazociagu z tworzyw sztucznych powinno zawieraé zaréwno tasmy
ostrzegawceze jak i tasmy lokalizacyjne. Podczas budowy gazociggéw w systemie przewierty

bezwykopowego dopuszeza si¢ mozliwosé rezygnacji z tasm znakujacych.



Znakowanie trasy gazociggu wykonaé¢ nalezy zgodnie ze Standardami Technicznymi
IGG:

- ST-IGG-1001 — Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogélne

- ST-IGG-1002 — Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze 1 lokalizacyjne. Wymagania i
badania

- ST-IGG-1003 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe, 0zZnaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania 1 badania

- ST-IGG-1004:2015 — Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania 1 badania.

Tabliczki powinny byé umocowane w polozeniu pionowym tak aby plaszezyzna tabliczki byla
rownolegta do osi gazociggu na wysokosei 1,20 — 2,80 m nad poziomem terenu. Tablice
orientacyjne powinny byé mocowane do $cian budynkdw, stalych ogrodzen, slupow 1 tym
podobnych statych obicktow.

W odleglosei 5 cm nad gazociagiem nalezy w trakcie wykonania ulozyé tasmg
polietylenowg koloru zoltego o szerokosci 6 om z czynnikiem lokalizacyjnym ( drut DY
1x2,5mm?). Nie dopuszcza si¢ przytwierdzenia i owijania taémy lokalizacyjnej lub przewodu
lokalizacyjnego wokot gazociagu. Odeinki czynnikow lokalizacyjnych nalezy polaczy¢ ze soba,
tak aby byla zapewniona cigglos¢ elektryezna zlaczonych odeinkdéw tasm. Jesli czynnikiem
lokalizacyjnym jest tadma stalowa do taczenia tasmy zastosowaé zlagezkg lub zanitowac.

Jesli czynnikiem jest drut do polaczenia nalezy zastosowa¢ zlgezke.

W celu zabezpieczenia miejse polgezenia przed dostepem wilgoci, na calej dlugosei
polaczenia nalezy stosowac:

- naktadke ze stali weglowej ( o dlugosdel 40 mm, szer 10 mm, grubosci 10 mm) na nitowanie
7lgeze tasmy stalowej
- tasmg uszezelniajgea ( o dlugosci 100 mm szer 60 mm ) odporna na warunki atmosferyczne 1

glebowe ( do ostony nitowanego zlacza tasmy stalowej oraz niecigglosei tasmy polietylenowe))

Nad gazociggiem nalezy wykonaé nasypke o grubosei 10 cm z przesianego gruntu rodzimego lub
piasku. Podsypka i nasypka winna by¢ zageszezona.
W trakcie zasypywania gruntem rodzimym wykopu w ktorym znajduje si¢ rura z PE i tasma

lokalizacyjna, nalezy ulozy¢ na calej dlugosci gazociggu na wysokosei co najmniej 40 cm nad



nim tasme ostrzegawceza z polietylenu, koloru zoltego o szerokosci 6 cm 1 grubosei min 0,1 m z
nadrukiem, ktoéry powinien powtarzac si¢ w odstgpach co 50 cm (+ - 5 ecm) i zawieraé:

-wyraz GAZ

- numer telefonu i numer pogotowia gazowego 992

- znak firmowy producenta

10. 0. Uwagi koncowe

1. Odleglos¢ pionowa micrzona od gbérne) zewnegtrznej écianki gazociggu lub gobrnej
zewngtrznej rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m do powierzchni jezdni i nie
mnigj niz 0.5m od spodu konstrukeji nawierzchni.

2. Usytuowanie istnigjgcego uzbrojenia podziemnego pokazane na mapie i na profilach
podluznych moze znacznie odbiegaé od rzeczywistosei. Nalezy wziagé pod uwage réwniez to,
Zze moze wystgpié istnicjgee uzbrojenie nic wykazane na mapie. W zwigzku z powyzszym dla

prawidlowego zabezpieczenia gazociagu nalezy przewidzie¢ dodatkowe rury ostonowe.

Wiszelkie uzasadnione i uzgodnione rmiany do niniejszego projektu nalely wprowadzié do

dziennika budowy 7 potwierdzeniem przez projektanta/ inspektora nadzoru.

Projektowal :



