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Przebudowa kottowni w zakresie branzy sanitarnej

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. ] Poszcz. [ Razem
OBMIAR: Przebudowa kottowni w zakresie branzy sanitarnej
1 TECHNOLOGIA KOTLOWNI
1| KNNR 4 0501-04 | Montaz kaskady kottéw kondensacyjnych - System kaskadowy 2 kottéw kpl
d.A wiszacych,wraz ze sprzegtem hydraulicznym i niezbednym
wyposazeniem-znamionowa moc grzewcza 2x110,8kW
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR-W2-15 | Zawor bezpieczenstwa kotta Dn25 3,0 bar szt.
d.1 0130-03
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3| KNNR 4 0511-01 [ Naczynie wzbiorcze do montazu przy kottach gazowych o poj.12 dm3 szt.
d.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4] KNNR 4 0511-05 | Naczynie wzbiorcze przeponowe ( obieg kottowy i instalacji c.o. ) o poj.400 szt.
d.1 dm3
1 szt. 1
RAZEM 1
5| KNR-W2-15 [ Zigcze odcinajace 1" szt.
d.1 0411-03
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6| KNR-W2-15 | Filtroodmulnik magnetyczny typ FM $r.80 mm szt.
d.1 0527-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7| KNR-W2-15 [ Rozdzielacz instalacji c.o. — stalowy, dla dwach obiegéw grzewczych (zasilanie | kpl
d.1 0513-01 powrét) dn 150
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8| KNR 7-07 0102- [ Pompa obiegowa ( obieg nr 1 — budynek gtowny) ul. Mickiewicza 8- wydajnos¢ | kpl.
d.1 01 8,0 m3/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9] KNR 7-07 0102- | Pompa obiegowa ( obieg nr 2 — budynek gtéwny) ul. Mickiewicza 8a - kpl.
d.1 01 wydajnos¢ 1,3 m3/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR AT-47 0105-| Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn80 - maks. cisn. rob. min. 4,0bar szt.
d.1 04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
11|KNR AT-47 0104-| Zawor odcinajacy gwint. Dn65 - maks. cisn. rob. min. 4,0bar szt.
d.1 08
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
12|KNR AT-47 0104-| Zawor odcinajacy gwint. Dn32 - maks. cisn. rob. min. 4,0bar szt.
d.1 05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
13|KNR AT-47 0104-| Zawor odcinajacy gwint. Dn20 - maks. cisn. rob. min. 4,0bar szt.
d.1 03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
14|KNR AT-47 0104-| Zawor odcinajacy gwint. Dn15 - maks. cisn. rob. min. 4,0bar szt.
d.1 02
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
15| KNR-W2-15 | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominainej 65 mm szt.
d.1 0411-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16| KNR-W2-15 | Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 32 mm szt.
d.1 0411-04
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
17 KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1 0411-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18] KNR-W2-15 | Zawdr réwnowazaco-pomiarowy gwint. Dn65 - zakres pomiaru 2,0-10,0m3/h szt.
d.1 0411-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19] KNR-W2-15 | Zawdr réwnowazaco-pomiarowy gwint. Dn32 - zakres pomiaru 1-6,0m3/h szt.
d.1 0411-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20 KNR-W2-15 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym typ Flexvent dn 15 szt.
d.1 0412-07
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
21| KNR-W2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o | kpl.
d.A 0123-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22| KNR-W2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1 0140-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23| KNR-W2-15 | Filtr do wody dn 20 z wktadem sznurkowym szt.
d.1 0411-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR AT-47 0104-| Zawér zwrotny antyskazeniowy typ CA dn 20 szt.
d.1 03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25[ KNNR 4 0144-01 | Stacja uzdatniania wody - maks. ci$n. rob. min. 6,0bar kpl.
d.A analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
26| KNR 2-150508- | Neutralizator kondensatu - wydajno$¢ min.25 dm3 szt.
d.1 01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR AT-47 0105-| Zawdr odcinajacy, kotnierzowy do gazu Dn50 szt.
d.1 02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR AT-47 0105-| Zawdr odcinajaco-sygnalizacyjny gazu DN50 -kotnierzowy szt.
d.1 02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR AT-47 0104-| Zawdr odcinajacy gazu DN32 szt.
d.1 05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30|KNR AT-47 0104-| Filtr siatkowy gazu DN32 szt.
d.1 05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31| KNNR 4 0531-04 | Manometr zakres - zakres pomiaru 0-6bar szt.
d.1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
32[ KNNR 4 0531-01 | Termometr zakres - zakres pomiaru 0-1007? szt.
d.1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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33|KNR AT-47 0104-| Filtr siatkowy gwint. Dn65 szt.
d.1 08
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR AT-47 0104-| Filtr siatkowy gwint. Dn32 szt.
d.1 05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35[KNR AT-47 0106-| Zawor tréjdrogowy z sitownikiem.Typ przytacza — gwint.Srednica przyt.— Dn40 | kpl.
d.1 06 Cisnienie dop. — PN16 Kvs=25m3/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
36[KNR AT-47 0106-| Zawor tréjdrogowy z sitownikiem.Typ przytacza — gwint.Srednica przyt. — kpl.
d.1 03 Dn20;Cisnienie dop. — PN16;Kvs=4,0m3/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ
37| KNR 7-08 0301- | modut alarmowy MD 2-Z ukl.
d.2 02
analogia
1 ukl. 1,00
RAZEM 1,00
38[ KNR 7-08 0104- | Detektor gazu DEX-12 ukl.
d.2 03
analogia
1 ukl. 1,00
RAZEM 1,00
39[ KNR 7-08 0402- | Sygnalizator optyczno-akustyczny SL32 uk.
d.2 05
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
3 RUROCIAGIi WYPOSAZENIE
31 Gaz
40| KNNR 4 0303-07 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o m
d.3.1 $r.nom. 65 mm na Scianach w budynkach mieszkalnych
06+46+6,7+105+535+295+42+02*4+0,6+1,15+3,0+14,0 m 45,00
RAZEM 45,00
41| KNNR 4 0313-07 | Kolana hamburskie o $r. 65 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.3.1 analogia
8+1+6 szt. 15,00
RAZEM 15,00
42| KNNR 4 0313-07 [ Monoblok izolacyjny o $r. 65 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.3.1 analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43| KNR 4-01 0330- | Wykucie wnek o gtebokosci do 2 ceg. w cianach z cegiet na zaprawie m2
d.3.1 08 cementowo-wapiennej
1,6*1,1 m2 1,76
RAZEM 1,76,
44| KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w cianach z cegiet na zaprawie m
d.3.1 07 cementowo-wapiennej
2%22 m 4,40
RAZEM 4,40
45| KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.1 05
5*2,1 m 10,50
RAZEM 10,50
46| KNR-W4-01 [ Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podfozach z cegly, | m2
d.3.1 0726-02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw o powierzchni do 2 m2 w 1
miejscu - otynkowanie wneki na szafke gazowa,
1,6%1,2 m2 1,92
(1,6+12)*2*05 m?2 2,80
RAZEM 4,72
471 KNR-W2-15 | Szafki gazowe wnekowe 1500x1000x500 szt.
d.3.1 0142-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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48| KNR-W2-15 [ Bufor gazu dn 150 mm; =150 cm m
d.3.1 0513-01
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
49| KNR 7-12 0103- | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci | m2
d.3.1 05 rurociggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjciowy powierzchni B)
poz.40 * 0,204 {m2/m} m2 9,18
RAZEM 9,18
50 KNR 7-12 0105- | Odttuszczanie rurociggow m2
d.3.1 04
poz.49 m2 9,18
RAZEM 9,18
51| KNR 7-12 0201- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy | m2
d.3.1 05 zewnetrznej 58-219 mm
poz.50 m2 9,18
RAZEM 9,18
52| KNR 7-12 0208- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi m2
d.3.1 05 rurociggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.51 m2 9,18
RAZEM 9,18
53| KNR 7-12 0210- | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi m2
d.3.1 05 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.52 m2 9,18
RAZEM 9,18
3.2 Centralne ogrzewanie
54|KNR AT-47 0103-| Montaz tréjnikow taczonych metoda zaprasowywania o $rednicy nominalnej 65 | szt.
d.3.2 10 mm - wpigcie do istniejacej instalacji CO zasilajacej bud.przy ul.Mickiewicza 8
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
55|KNR AT-47 0103-| Montaz trojnikow taczonych metoda zaprasowywania o $rednicy nominalnej 32 | szt.
d.3.2 06 mm - wpiecie do istniejacej instalacji CO zasilajacej bud.przy ul.Mickiewicza 8a
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
56|KNR AT-47 0101-| Montaz rurociggdw z rur stalowych taczonych metoda zaprasowywania o m
d.3.2 1 $rednicy nominainej 80 mm
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
57|KNR AT-47 0102-| Montaz ksztattek dwustronnych taczonych metoda zaprasowywania o $rednicy | szt.
d.3.2 1 nominalnej 80 mm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
58| KNR AT-47 0101-| Montaz rurociggdw z rur stalowych taczonych metoda zaprasowywania o m
d.3.2 10 $rednicy nominalnej 65 mm
(595+3,25+245+1,0%2+25*2+1,35)*2 m 40,00
RAZEM 40,00
59|KNR AT-47 0102-| Montaz ksztattek dwustronnych taczonych metoda zaprasowywania o $rednicy | szt.
d.3.2 10 nominalnej 65 mm
2+4+9 szt. 15,00
RAZEM 15,00
60[KNR AT-47 0101-| Montaz rurociggéw z rur stalowych faczonych metoda zaprasowywania o m
d.3.2 06 $rednicy nominainej 32 mm
2%(6,55+3,55+25%*2+4,9) m 40,00
RAZEM 40,00
61|KNR AT-47 0102-| Montaz ksztattek dwustronnych taczonych metoda zaprasowywania o $rednicy | szt.
d.3.2 06 nominalnej 32 mm
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
62|KNR AT-47 0101-| Montaz rurociggéw z rur stalowych taczonych metoda zaprasowywania o m
d.3.2 05 $rednicy nominalnej 25 mm
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
63| KNR AT-47 0102-| Montaz ksztattek dwustronnych taczonych metoda zaprasowywania o $rednicy | szt.
d.3.2 05 nominalnej 25 mm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
64| KNR 9-31 0109- | Wykonanie izolacji rurociggéw o $rednicy zewn. 80 mm otulinami z wetny o m
d.3.2 08 grubosci 80 mm
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poz.56 m 25,00
RAZEM 25,00
65 KNR 9-31 0106- | Wykonanie izolacji rurociggéw o $rednicy zewn. 65 mm otulinami z wetny o m
d.3.2 07 grubosci 70 mm
poz.58 m 40,00
RAZEM 40,00
66| KNZ-1520-03 | Izolacja rurociggow prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki m
d.3.2 poliuretanowej dla ruroc. o $r. 32 mm i gr. izolacji 30 mm
poz.60 m 40,00
RAZEM 40,00
67| KNZ-1520-01 | Izolacja rurociggow prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki m
d.3.2 poliuretanowej dla ruroc. o $r. 20 mm i gr. izolacji 30 mm
poz.62 m 15,00
RAZEM 15,00
3.3 Woda
68 KNR-W4-02 | Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o $r. 20 mm o potgczeniach szt.
d.3.3 0118-02 zgrzewanych - wpigcie do instalacji istniejace;
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69| KNR 0-13 0127- | Rurociagi PE-Xc/Al/PE-Xc z ostonami antydyfuzyjnymi o $r. 20 mm tgczone m
d.3.3 01 mechanicznie
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
70| KNR 0-13 0127- | Rurociagi PE-Xc/Al/PE-Xc z ostonami antydyfuzyjnymi o $r. 32 mm fgczone m
d.3.3 03 mechanicznie
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
71| KNZ-1520-03 | Izolacja rurociagéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki m
d.3.3 poliuretanowej dla ruroc. o $r. 32 mm i gr. izolacji 30 mm
poz.69 m 30,00
RAZEM 30,00
72| KNZ-1520-01 | Izolacja rurociagéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki m
d.3.3 poliuretanowej dla ruroc. o $r. 20 mm i gr. izolacji 30 mm
poz.70 m 15,00
RAZEM 15,00
34 Kanalizacja sanitarna
73| KNR-W2-15 | Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.34 0216-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
74| KNR-W4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku | m3
d.3.4 0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
15,0%0,2*0,3 m3 0,90
RAZEM 0,90
75| KNR-W2-15 | Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnafrz | m
d.3.4 0201-06 budynkéw uszczelnione sznurem i folig aluminiowa
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
76| KNR-W4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi| m3
d.3.4 0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.74 m3 0,90
RAZEM 0,90
77) KNR-W4-02 | Wstawienie tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r. 150 mm - szt.
d.3.4 0202-09 wpigcie do istniejacego pionu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78| KNR-W2-15 | Studnia schtadzajaca o ér. 500 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkow | kpl.
d.3.4 0224-02 wykonywane w gotowym wykopie, o gtebokosci do 1.5 m
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
79 MATERIAL Zakup i dostawa pompy zatapialnej szt
d.3.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
35 Zabezpieczenia ppoz.
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80 Zabezpieczenie ppoz przej$¢ przez przegrody kpl
d.3.5 wycena
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.6 Komin spalinowy i wentylacja nawiewna
81| KNR 7-09 2401- | Kaskadowy system spalinowy dla grupy kottéw o $r.180 mm.Podej$cia pod m
d.3.6 08 kotty §r.110 mm.Blacha stalowa kwasoodporna.Na kanale klapa
analogia spalinowa,czujnik KSK,odskraplacz P-S,zatyczki P-S.System wyposazony w
sterownik kaskady
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
82| KNR-W4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie szt.
d.3.6 0335-12 cementowo-wapiennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
83| KNR 2-17 0101- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodziedo | m2
d.3.6 04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 % - kanat wentylacji nawiewnej z blachy
ocynkowanej
52 m2 5,20
RAZEM 5,20
84| KNR 2-17 0138- | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodéw szt.
d.3.6 03 stalowych i aluminiowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
85(KNR AT-12 0305-| Obudowy wentylacji nawiewnej ptytami cementowymi grub.12,5 mm, pokrycie [ m2
d.3.6 01 jednowarstwowe
5,0 m?2 5,00
RAZEM 5,00
3.7 Rozruch kottowni
86| KNNR 4 0528-02 | Proby szczelnoci instalacii kottowni szt.
d.3.7
1 szt. 1
RAZEM 1
87| KNNR 4 0529-02 | Uruchomienie kottowni. Pomiary serwisowe i regulacja kottowni, sprawdzenie | szt.
d.3.7 poprawnosci dziatania. Napetnienie ztadu woda zmigkczona, odpowietrzenie,
wyregulowanie i uruchomienie istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
1 szt. 1
RAZEM 1
4 ROBOTY BUDOWLANE
4.1 Tynki,oktadziny,posadzka i malowanie
88| KNR-W4-01 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w m
d.4.1 0210-02 elementach z betonu zwirowego
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
89 KNR-W4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju m
d.4.1 0207-03 do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach
poz.88 m 20,00
RAZEM 20,00
90[ KNR-W4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt.
d.4.1 0353-07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
91| KNR-W4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.4.1 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - zmniejszenie otworu drzwiowego
027*04*20*2 m3 0,43
RAZEM 0,43
92| KNR-W2-02 | Drzwi stalowe jednoskrzydtowe EI60 z dzwignig antypaniczng, m2
d.4.1 1040-01
09*2,0*3 m2 5,40
RAZEM 5,40
93| KNR-W2-02 | Balustrady stalowe malowane proszkowo proste z pochwytem stalowym m
d.4.1 1209-02
analogia
6,05+1,6 m 7,65
RAZEM 7,65
94| KNR-W4-01 | Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.4.1 0812-05
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Przebudowa kottowni w zakresie branzy sanitarnej

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28,33 m?2 28,33
RAZEM 28,33
95 KNR W-010101- | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - odkurzanie | m2
d.4.1 07 podioza
poz.94 m2 28,33
RAZEM 28,33
96| KNR 0-23 2611- | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian po skuciu ptytek m2
d.4.1 01
poz.95 m2 28,33
RAZEM 28,33,
97| NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome | m2
d.4.1 1134-01
poz.96 m2 28,33
RAZEM 28,33
98 NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm | m2
d.4.1 2806-05 na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
poz.97 m2 28,33
RAZEM 28,33,
99| KNR-W4-01 | Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.4.1 0821-08
20,82*2,0 m?2 41,64
RAZEM 41,64
100{KNR AT-22 0101-| Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.4.1 01 zmycie podtoza
poz.99 m2 41,64
RAZEM 41,64
101|KNR AT-22 0101-| Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne m2
d.4.1 02 gruntowanie podfoza pod kleje cementowe
poz.100 m2 41,64
RAZEM 41,64
102|KNR AT-22 0201-| Oktadziny cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na m2
d.4.1 03 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.101 m2 41,64
RAZEM 41,64
103| KNR-W4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.4.1 0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
{Sciany} 45,0 m2 45,00
A (Suma czesciowa) m2 | e
45,00
{stropy} 28,33 m2 28,33
B (Suma czg$ciowa) m2 | e
28,33
RAZEM 73,33
104| KNR 4-01 0706- | Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w szt.
d.4.1 01 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 migjsca do 0.10 m2
na $cianach
28,33 szt. 28,33
RAZEM 28,33,
105|KNR AT-43 0210-| Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych grub.15 mm na konstrukcji m2
d.4.1 04 krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie
czterowarstwowe, odporno$¢ ogniowa El 120 (REI 120)
28,33 m2 28,33
RAZEM 28,33
106| KNR K-04 0201- | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych iz plyt | m2
d.4.1 02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (uwzgledni¢ malowanie
po wszelkiego rodzaju naprawach tynku)
poz.103 B + 15,0 m?2 43,33
RAZEM 43,33
107| KNR-W4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4.1 1204-02 $cian (uwzgledni¢ malowanie po wszelkiego rodzaju naprawach tynku)
poz.103 A + 30,0 m?2 75,00
RAZEM 75,00
4.2 Komin wentylacyjny
108 KNR-W4-01 | Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d4.2 0335-21
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
109 Wykonanie przej$cia komina przez dach wraz z naprawg powykonawczg, i kpl
d.4.2 wycena zatozeniem obrdbek blacharskich
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
110 KNR-W4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d4.2 0341-07 cementowo-wapiennej
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
111] KNR 2-02 0122- | Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych $r.150 mm m
d.4.2 05
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
112| KNR 2-02 0123- | Okfadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami m2
d.4.2 02 grubosci 1/2 ceg. - obmurowanie komina w czesci strychowej
0,32*4%4,6 m?2 5,89
RAZEM 5,89
113| KNR 9-03 0209- | Przygotowanie podtoza recznie na stupach m2
d.4.2 05
poz.112 m2 5,89
RAZEM 5,89
114| KNR 9-03 0207- | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stupach o przekroju do 100/100 cm m2
d.4.2 02 sposobem recznym, gr. 15 mm cementowe zatarte
poz.113 m2 5,89
RAZEM 5,89
115| KNR Nr SEK 02- | Obmurowanie kominéw cegtami klinkierowymi gr.12 cm m2
d4.2[ 010116-02
0,32*4*3,6 m2 4,61
RAZEM 4,61
116| KNR 2-02 0120- | Scianki dziatowe peine z cegiet - dodatek za zbrojenie bednarkg, m2
d4.2 09
0,32*4* (4,6 +3,6) m2 10,50
RAZEM 10,50
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