ST- IS Roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Remont elewacji wraz 7 przebudowq kottowni w ramach zadania pod nazwg
"Termomodernizacja budynku Zespotu Szkol Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w
Dzierzoniowie', przy ul. Mickiewicza 8”

wROBOTY INSTALACJI SANIATRNCYH”
ST-11S

Grupa robét :

453 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robot :

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategorie robot :

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowe;j
45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociagéw wody sciekowej
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne



ST- IS Roboty instalacji sanitarnych

1. Kotlownia gazowa
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
budows kotlowni gazowej w ramach projektu: ,,Remont elewacji wraz z przebudowg kottowni w ramach zadania pod
nazwg "Termomodernizacja budynku Zespotu Szkoét Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierzoniowie", przy ul.
Mickiewicza 8”.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej, zmodernizowanej kotlowni gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienianych robot:

— Montaz rurociaggow,

— Montaz armatury, urzadzen, kottdw, kominéw powietrzno-spalinowych,

— Badania instalacji, ptukanie instalacji (proby na goraco i na zimno instalacji kottowej)

— Wykonanie izolacji termicznej,

— Regulacja dziatania instalacji,

— Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddw instalacji,

— Malowanie instalacji,

— Wykonczenie $cian w obrebie rur instalacji centralnego ogrzewania
1.4. Okreslenia podstawowe
Instalacja centralnego ogrzewania — uklad pofaczonych przewodéw napetlionych woda instalacyjna, wraz z
armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami ( w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody
cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp., oddzielony zaworami od zZrodta ciepta. W szczegdlnej sytuacji, instalacja
ogrzewcza moze sklada¢ si¢ z czgsci wewnetrznej i czes$ci zewngtrzne;.
Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w obstugiwanym budynku. Czgsé
wewngtrzna instalacji ogrzewczej zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi t¢ cz¢$¢ od czgsci zewnetrznej instalacji lub
zrddta ciepta
Cze$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ poza obstugiwanym budynkiem,
wystepujaca w przypadku, gdy zrédlo ciepta znajduje si¢ poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrow
czynnika grzejnego.
Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen woda nie ma swobodnego
potaczenia z atmosfera.
Instalacja ogrzewcza systemu otwartego — instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen woda ma state potgczenie z
atmosfers.
Instalacja centralnego ogrzewania wodna — Instalacja stanowigca calo$¢ lub czg$¢ instalacji ogrzewczej wodnej,
stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej migdzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obshugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.
Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperaturg
zamarzania wody, napelniajacy instalacje ogrzewcza wodna.
Zrédlo ciepta — Kotlownia, wezel cieplowniczy ( indywidualny lub grupowy ), uklad z pompa ciepta, uklad z
kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspolpracy.
Ci$nienie robocze instalacji, prob — obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej,
ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie
Ci$nienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji
Ci$nienie probne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci
Temperatura robocza, trp- obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura
robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.
Srednica nominalna (DN) — srednica ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna srednicy
rzeczywiste] ( dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — $rednicy wewnetrznej ) wyrazonej w
milimetrach
Instalacja wentylacyjna grawitacyjna - instalacja sktadajaca si¢ z kanatow wentylacyjnych wraz z ich wyposazeniem
stuzaca do dostarczania lub usuwania powietrza do lub z pomieszczenia, w ktorej ruch powietrza jest wywotywany
roznicg gestosci mas powietrza wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia.
Kanaly kominowe - kanaly wykonane w $cianach budynku Iu przybudowane do tych $cian, wraz z ich wyposazeniem,
shuzace d odprowadzania powietrza, spalin lub dymu ponad dach.
Kanaly spalinowe - kanaly wykonane w $cianach budynku lub przybudowane do tych $cian, wraz z ich wyposazeniem,
stuzace do odprowadzania spalin ponad dach.
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Kociol grzewczy - urzadzenie z komora spalania przeznaczone do podgrzewania wody cieptem wywiazujacym si¢ w
procesie spalania paliwa.

Komin - cz¢s$¢ sktadowa konstrukeji budynku, zawierajaca jeden lub wigcej pionowych kanaléw kominowych, shuzacy
do odprowadzania z pomieszczenia powietrza lub spalin z kotla grzewczego; komin moze stanowi¢ wydzielong
konstrukcje murowana, betonowg metalowg lub inng.

Komin pracujacy w nadci$nieniu - komin, w ktérym cisnienie na catej dlugosci kanatu jest wyzsze od cisnienia
atmosferycznego.

Komin pracujacy w podci$nieniu - komin, w ktérym cisnienie na catej dlugosci kanatu jest nizsze od cis$nienia
atmosferycznego.

Kondensat ze spalin - roztwor wodny powstajacy z wykroplenia si¢ pary wodnej oraz niektorych produktow spalania
zawartych w spalinach, tworzy si¢ wowczas gdy przy statym cisnieniu temperatura pary obnizy si¢ ponizej punktu rosy.
Kotlownia - pomieszczenie, w ktorym znajduje si¢ kociot (kotly) z zespolami urzadzen zabezpieczajacych,
pomiarowych, regulacyjnych, sterujacych, rejestrujacych, sygnalizacyjnych i alarmujgcych.

Kotlownia wbudowana - kotlownia znajdujaca si¢ w obickcie ogrzewanym w odrgbnym pomieszczeniu lub
wydzielonej jego czesci.

Kotlownia wodna - kottownia wyposazona w kotty, w ktorych czynnikiem grzejnym jest woda.

Moc znamionowa (nominalna) kotla - moc kotta okreslona przez wytworce, uzyskiwana trwale przy spalaniu paliwa,
na ktore kociol zostat skonstruowany,

Moc kotla maksymalna - najwigksza moc kotla, przy ktorej moze pracowaé w sposob krotkotrwaly bez szkody dla
jego, stanu technicznego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe -zbiornik z elastyczng przepona, oddzielajaca przestrzen wodna o przestrzeni
gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody znajdujacej si¢ w zladzie, wywolane jej temperatury; najczesciej sg to
zbiorniki ci$nieniowe,

Paliwo gazowe - wieloskladnikowa mieszanina gazéw palnych i niepalnych uzywana do wytwarzania ciepta w
przemysle, gospodarce komunalnej i w gospodarstwach domowych.

Palnik - urzadzenie do wytwarzania mieszaniny palnej sktadajacej si¢ z paliwa i utleniacza (powietrze lub tlen). Przez
palnik doprowadza si¢ substancj¢ palng do miejsca spalania w sposob zapewniajgcy dobre jej wymieszanie z
powietrzem lub tlenem i umozliwia spalanie odpowiadajagce wymaganym warunkom.

Palnik nadmuchowy (ci$nieniowy) - palnik dwuprzewodowy podajacy w sposdb wymuszony paliwo i powictrze
niezbg¢dne do spalania paliwa.

Pompa cyrkulacyjna (w instalacji) - pompa wymuszajaca krazenie wody w instalacji centralnego ogrzewania lub
centralnej cieptej wody uzytkowej.

Pompa cyrkulacyjna (w obiegu kotta) - pompa wymuszajaca krazenie wody wylacznie w obiegu kotta. Urzadzenie to
(jezeli jest zainstalowane) wlaczane jest do pracy przy rozruchu kotta oraz w czasie gdy odbiorniki ciepta sag wylaczone
catkowicie lub czesciowo.

Przewody spalinowe - przewody wraz z ich wyposazeniem, stuzace do odprowadzania spalin z palenisk opalanych
paliwem gazowym lub olejowym do kanatéw spalinowych.

Przestrzen spalinowa kotla - przestrzen w kotle obejmujgca komore spalania i kanaly spalinowe wymiennika ciepta
od komory spalania do krdéca odprowadzania spalin z kotta.

Strefa pozarowa - przestrzen wydzielona w taki sposob, aby w okre§lonym czasie pozar nie przenidst si¢ na zewnatrz
lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.

Urzadzenie sterujace pracg kotla (sterownik) - uradzenie dziatajace zgodnie z sygnatami podawanymi przez
regulatory, wylaczniki parametryczne, ograniczniki parametryczne oraz uruchamiajace i zatrzymujace kociot wedlug
zadanego programu

Urzadzenie grzewcze z zamknieta komora spalania - urzadzenie gazowe, ktérego komora spalania jest hermetyczna i
nie posiada potaczenia z przestrzenig pomieszczenia, w ktdrym to urzadzenie si¢ znajduje.

Warto$¢ opalowa paliwa - ilo$¢ ciepta wyrazona w kJ/m? lub kJ/kg wydzielona przy zupelnym i catkowitym spaleniu
1 m3 paliwa gazowego lub 1 kg paliwa ciektego, jezeli po zakonczeniu spalania w produktach spalania woda wystepuje
w  postaci pary, a  warto§¢ liczbowa ilosci ciepta odnosi sig do t = 25 °C
i p = 0,1 MPa; warto$¢ opatlowa jest mniejsza od ciepla spalania o ilos¢ ciepla potrzebna do odparowania tej ilosci
wody, jaka zawarta jest w produktach spalania w postaci pary.

Wentylacja - proces wymiany powietrza w celu wytworzenia w pomieszczeniu lub w jego czgséci okreslonego
mikroklimatu oraz zespo6t urzadzen stuzacych do realizacji tego procesu.

Woda kotlowa - woda odpowiednio uzdatniona, wprowadzana do uktadu kottowego.

Woda obiegowa - woda krazaca w uktadzie danego urzadzenia.

Woda uzdatniona - woda, ktorej wlasciwosci zostalty w wyniku proceséw technologicznych dostosowane do
postawionych wymagan, majacych zapobiec tworzeniu si¢ kamienia kottowego oraz zjawiskom korozji.
Dokumentacja eksploatacyjna - dokument zawierajacy niezbgdne a dane techniczne i informacje o koniecznych do
wykonania podczas uzytkowania urzadzenia przegladach, kontrolach stanu technicznego, sprawdzeniach, naprawach i
zabiegach konserwacyjnych oraz o sposobie prowadzenia prac zwiazanych z konserwacja urzadzenia.

1.5. Ogodlne wymagania
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Instalacja ogrzewcza powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktoérym ja wykonano, mozliwos¢ spelnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnoscei :
—  bezpieczenstwa konstrukcji,
—  bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— oszczegdnoscei energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe” Arkady , Warszawa 1990.
Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania kottowni gazowej
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o takich samych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogélne
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Iub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wg. wymagania i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wiasciwoscei uzytych materiatdw muszg odpowiadaé polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom technicznym
dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Materialy przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktoérych zgodnie z odrgbnymi przepisami:
¢ wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Sg to:
- wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczng
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktdrych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymogami podstawowymi.
- wyroby budowlane znajdujace w okre$lonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki
budowlanej
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno§¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z obowiazujacymi przepisami i
normami.
Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniaja wymagania zalozone przez Projektanta, jednak nie musi
by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wilasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowaé innego
rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogdéw i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowana.
Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich materiatow wymienionych w zestawieniu
2.2. Przewody
- W obiegach wody grzejnej nalezy stosowac rury stalowe czarme bez szwu wg przedmiotowej normy PN-H-74219
lub rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-H-74244 Iaczonych przez spawanie.
- W obiegach wody instalacji grzewczej nalezy stosowac rury stalowe bez szwu lub stalowe przewodowe ze szwem
wg wW/w.

4
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- Rury stalowe przed zamontowaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Spawy 1 miejsca uszkodzen

pomalowaé ponownie po probie ciSnieniowe;.
- W instalacji wody zimnej nalezy stosowaé rury stalowe ocynkowane wg

PN-H- 74200, rury ze stali odpornych na korozj¢ wg PN-H 74242.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych produktow
utleniania oraz defektéw po obrédbce mechaniczne;.
2.3. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca zgodnie z projektem budowlanym.
Jako armatur¢ zaporowa montowang w kotlowniach zaleca si¢ stosowaé kurki kulowe lub przepustnice. Armatura
zaporowa musi by¢ wbudowana w instalacj¢ w taki sposdb, aby byl zapewniony swobodny dostep do pokretet lub
dzwigni. Zaréwno armatura odcinajaca i zaporowa powinna by¢ po zamontowaniu i wykonaniu proby szczelnosci
zaizolowana termicznie. Izolacja musi by¢ wykonana w taki sposob, aby mozliwe bylo swobodne operowanie
pokrettami lub dzwigniami zaworow.
2.4. I1zolacja termiczna
Otuliny muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez Centralny
Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po
uprzednim przeprowadzeniu prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokolem
odbioru.
2.5. Podpory stale i przesuwne
Przewody poziome prowadzone przy scianach lub pod stropami powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach ) i ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) Konstrukcja i rozmieszczenie podpor
powinny umozliwia¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny
zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
2.6. Przej$cia kanalow przez $ciany i stropy
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang — przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu pionowego
przez strop, nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w
przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej rury przewodu :
- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie
Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm przy przejsciach przez $ciany i stropy kotlowni nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z wymaganiami klasy odpornosci ogniowej tych elementow, system ochrony przeciw pozarowe;.
2.7. Kotly gazowe
Na pokrycie potrzeb cieplnych kottowni dobrano modutowa kaskade¢ trzech gazowych wiszacych nasciennych kottow
kondensacyjnych z zamknieta komora spalania o tacznej mocy 163,2kW, wspdtpracujacy z cyfrowa-dialogowa
automatyka pogodowa.
moc 3x54,4kW dla 80/60°C
-maks. cisn. rob. min. 4,0bar
-sprawnos$¢ min. 96%
-klasa efekt. energ. kotlow A
-pompy obieg. klasy energ. A
z regulacja predkosci obrot. wraz z niezbgdng armatura
-zawory bezpieczenstwa
-sprzegto hydrauliczne
-regulator kaskadowy, sterowany pogodowo
-zabezpieczenie przed brakiem wody
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu zatadunku 1 wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé¢ ich
zanieczyszczenia. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig
zanieczyszczen. Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Ksztattki, zlaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny by¢
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sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem $rodkow ostroznosci podanych przez producenta. Szczegdlna
uwage nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie wylacznie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w pojemnikach w magazynach
lub pomieszczeniach zamknigtych.

4.3. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposdb zabezpieczajacy przed zniszczeniem.
Dostarczona na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy skladowaé w
magazynach zamknigtych.

4.4. Urzadzenia grzewcze

Transport elementdéw wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie wytacznie w
oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.5. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do
wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i krytych. Nalezy unika¢ dluzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania instalacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i1 krawedzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do demontazu instalacji centralnego ogrzewania Wykonawca oprézni ztad instalacji centralnego
ogrzewania z wody. Zdemontowane elementy instalacji centralnego ogrzewania sa wtasnoscia zamawiajacego. Catosé
ztomu Wykonaweca jest zobowigzany do sktadowania w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie obiektu.
Z uwagi na to iz s3 to obieckty o$wiatowe sposob skltadowania ma zapewnié bezpieczenstwo dzieci. Wszystkie
metalowe elementy zdemontowane nalezy posegregowaé a nastgpnie utozyé w regularne stosy i zabezpieczyé przed
samoistnym przesuwaniem si¢ elementéw w stosie. Miejsce sktadowania ogrodzi¢ zabezpieczone. Wszystkie elementy
nie metalowe Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia we wlasnym zakresie na wysypisko (lacznie z ewentualnie
niebezpiecznymi materiatami). Przed przystapieniem do demontazu przewodow zainstalowanych nalezy demontowac
izolacje cieplna. Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikiem lub tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na wyniesienie
z budynku.W przypadku gdy podczas prac demontazowych stwierdzi si¢ wystapienie materiatow niebezpiecznych
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 62 z dnia 27 kwietnia 2001r.)
Wykonawca robdt zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadéw niebezpiecznych.

5.2. Montaz rurociagoéw i urzadzen

- Podstawowe urzadzenia kotlowni gazowej powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu zgodnie z dokumentacja
techniczng. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego kottowni dopuszcza si¢ korekte rozmieszczenia
zaprojektowanych urzadzen jesli wiaze si¢ to z optymalizacja, zawarto$cia, likwidacja kolizji rurociagdéw itp. Zmiany w
tym zakresie powinny uzyskac akceptacj¢ projektanta kottowni.

- Urzadzenia kottlowni powinny by¢ ustawione w pomieszczeniu w potozeniu wymaganym przez DTR producentow
poszczegdlnych urzadzen.

- Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji jak kociol, zawory regulacyjne, filtry, odmulniki,
naczynia przeponowe, stacja uzdatniania wody grzewczej itp. powinny by¢ montowane w kotlowni z uwzglednieniem
tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

- Rurociaggi w pomieszczeniu kottowni nalezy prowadzi¢ przy S$cianach lub przy stropie na wspornikach
umieszczonych w $cianie lub w stropie. W przypadku gdy konstrukcja $ciany lub stropu nie pozwala na takie
obciazenie, rurociggi nalezy mocowa¢ na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w
betonowej podlodze pomieszczenia. Konstrukcje wsporcze powinny zapewniac stato§¢ polozenia rurociagow

- Na wspornikach umieszczonych w $cianach, jesli konstrukcja ich na to pozwala, lub na konstrukcjach wsporczych
ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodze wezla nalezy mocowaé takze urzadzenia wezta, jak: kotly,
odmulniki, przewod odprowadzenia spalin z kotla, i inne, ktérych masa i wymiary gabarytowe moga stwarza¢ trudnosci
z ich montazem i demontazem jak réwniez moga powodowac¢ nadmierne obcigzenie rurociaggéw na ktérych sg
zamontowane. Dla zapewnienia prawidtowego dziatania i zabezpieczenia przed deformacja, odpowiednie konstrukcje
wsporcze nalezy stosowaé w poblizu potgczen elastycznych elementéw czy rurociagéw w kottowni (kompensatory
wydtuzen termicznych, elastyczne amortyzatory drgan itp.)

- Rurociag powrotny czynnika grzewczego powinien znajdowacé si¢ nie nizej niz 30 cm nad podtogg.

- Rurociagi w pomieszczeniu kotlowni prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku najnizszego punktu gdzie znajduje si¢
armatura spustowa.

- Wszystkie podstawowe urzadzenia kottowni powinny by¢ taczone z rurociggami w sposéb roztaczny umozliwiajacy
tatwy demontaz i wymiang poszczegdlnych elementéw bez koniecznosci demontazu innych urzadzen. Dopuszcza si¢
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stosowanie armatury odcinajacej laczonej z rurociggami przez spawanie. Polgczenia spawane rurociagow i ksztattek
powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy
PN-ISO 6761. Natomiast ksztalty zlaczy spawanych potgczen kréécdw i odgalgzien powinny by¢ zgodnie z
przedmiotowa normg PN-B-69012.
- Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ taczone na gwint.
- Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by¢é montowane w polozeniu zgodnym z instrukcjg
producenta. Zawory regulacyjne z sitownikami elektrycznymi nie powinny by¢ montowane w pozycji z sitownikiem
skierowanym do dotu (sitownik pod zaworem.)
- Montaz systemu odprowadzenie spalin i poboru powietrza niezbednego do spalania w kotle nalezy wykona¢ $cisle z
wytycznymi producenta.
- Naczynie wzbiorcze przeponowe wymaga zainstalowania: rury wzbiorczej taczacej wodng czg$¢ naczynia z
instalacjg, zaworu bezpieczenstwa (instalowanego na kotle), manometru o klasie doktadnosci 2,5, montowanego na
rurze wzbiorczej do naczynia.
Wstepne ci$nienie gazu wypelniajacego przestrzen gazows naczynia powinno by¢ co najmniej réwne cisnieniu
statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od najwyzszego clementu tej instalacji do miejsca wigczenia rury
wzbiorczej do naczynia.
Instalacje, ktére nie powinny pracowa¢ pod wysokim i czg¢sto zmieniajacym si¢ ci$nieniem, nalezy wyposazy¢ w
urzadzenie stabilizujace cisnienie. Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegaja odbiorowi Urzedu Dozoru Technicznego,
jezeli iloczyn ich pojemnosci (m?) i dopuszczonego cisnienia (MPa) jest wiekszy lub réwny 0,03 Mpa x m?.
Naczynie wzbiorcze nalezy montowa¢ do instalacji dopiero po wykonaniu proby szczelnosci i doktadnym wyptukaniu
instalacji. Przed zamontowaniem naczynia wzbiorczego przeponowego do instalacji nalezy sprawdzi¢ wielkosé¢
ci$nienia wstepnego w przestrzeni gazowej. W przypadku niezgodnosci z projektem nalezy doprowadzi¢ cisnienie
(zmniejszy¢ lub dopompowad) do wymaganej wartosci. Napelniajac instalacje z naczyniem wzbiorczym woda, nalezy
zwrdci¢ uwage na to, aby otwarte byly wszystkie zawory odcinajace migdzy kréécem do napetniania i uzupekniania
wody a zaworem bezpieczenstwa.
- Montaz rozdzielaczy czynnika na obiegi grzewcze i mieszacze.
W kottowniach pracujacych na potrzeby kilku odbiornikéw ciepta zasilanych przez odrgbne galezie instalacji nalezy
stosowac rozdzielacze. Rozdzielacze powinny byé wykonane z rur o $rednicy: wigkszej o co najmniej 1 $rednice od
najwigkszej srednicy:

- rurociagu wiaczonego do rozdzielacza,

- ktorej przekrdj poprzeczny jest wigkszy lub co najmniej réwny sumic przekrojow poprzecznych rur

wyprowadzonych z rozdzielacza.

Rozdzielacze powinny by¢é wyposazone w armatur¢ odcinajaca oraz zespdl manometréow i termometréw. Zawory
odcinajace montuje si¢ na kazdym wyjsciu z rozdzielacza oraz na wejsciu przewodow obiegu kottowego. Termometry i
manometry instaluje si¢ na przewodzie zasilajagcym i powrotnym.
Dla umozliwienia spustu wody z poszczegoélnych galezi instalacji na rozdzielaczu powrotnym nalezy zamontowac
zawory spustowe.
Rozdzielacze nalezy zaizolowac termicznie wg wymagan normy PN-85/B-02421.
- Montaz urzadzen do uzdatniania wody zasilajacej kotty.
Jakos¢ wody do napeiniania obiegéw kottow wodnych i zamknigtych obiegow cieptowniczych musi spetniad
wymagania normy PN-85/C-04601 o ile wymagania producenta kotta sa ostrzejsze. Jako$¢ wody kottowej, ktora jest
jednoczesnie woda instalacyjng musi spelnia¢ wymagania PN — 93/C-04607. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé
wymagan jakosci wody kottowej i uzupehiajacej, podanych przez producenta kottéw w dokumentacji techniczno —
ruchowej urzadzenia. Technologia uzdatniania musi te wymagania spetniac.
Urzadzenia ciggu technologicznego uzdatniania wody musza mie¢ zapewnione zasilanie wodg surowa w ilosci, sktadzie
fizykochemicznym i parametrach przewidzianych w technologii uzdatniania, wydajnos¢ instalowanych urzadzen do
uzdatniania wody musi pokrywaé zapotrzebowanie na wod¢ uzdatniong i odpowiadaé jakoscia wymaganiom
postawionym w technologii uzdatniania okreslonej przez producenta kottow i norme¢ polska. W miejscu montazu
urzadzen ciagu technologicznego uzdatniania wody nalezy zapewni¢ zasilanie woda o odpowiednich parametrach,
instalacje kanalizacyjna, zasilanie w energi¢. Lokalizacja urzadzen do uzdatniania wody powinna umozliwia¢
swobodna obstuge urzadzenia i jego przeglady eksploatacyjne zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji podang
przez producenta. Na przewodzie wody uzdatnionej nalezy zainstalowa¢ kurek do poboru probek wody uzdatnione;.
Urzadzenia i armatura ciggu technologicznego uzdatniania wody powinny by¢ wykonane z materialdéw odpornych na
korozje, lub mie¢ odpowiednie powloki antykorozyjne. Scieki ze stacji uzdatniania wody nalezy odprowadzié¢ do
kanalizacji sanitarne;j.
Do kazdego urzadzenia w stacji uzdatniania wody nalezy zalaczy¢ dokumentacje techniczno — ruchowa i instrukcje
obstugi.
- Montaz pomp
Podczas montazu pomp nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

- pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW moga by¢ montowane bezposrednio na przewodzie,
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pompy z silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2 kW moga by¢ montowane bezposrednio na przewodzie, ale przewod
(przed i za pompa) nalezy trwale umocowa¢ wzdhiz catego obwodu rury do podpory osadzonej w $cianie,
stropie, albo w posadzce.

Przy polaczeniach gwintowanych nalezy zastosowac srubunki umozliwiajace wymiang pompy.
Montaz pompy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami producenta dotyczacymi jej instalowania. Przy montazu
pompy nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

pompy bezdtawicowe montuje si¢ w taki sposob, aby o$ wirnika byta w potozeniu poziomym

silnik pompy nie moze znajdowac si¢ ponizej pomp

Przed uruchomieniem pomp instalacj¢ nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢é. W celu zabezpieczenia pompy
przed kawitacja jej uruchomienie musi odbywac si¢ przy catkowicie otwartym zaworze na kroécu ssgcym. Dla
zmnigjszenia pradu rozruchowego zaleca si¢ dokonywac rozruchu przy zamknigtym zaworze tlocznym.
Pompy przettaczajace wod¢ lub  kondensat o temperaturze powyzej S5 C  powinny,
w celu uniknigcia kawitacji, mieé zapewnione cisnienie naptywu zgodnie
z dokumentacjg techniczno — ruchowa pompy.

5.3. Montaz armatury
Przed instalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armature na przewodach nalezy tak instalowad, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w  najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach pionéw przed eclementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprdéznienia poszczegdlnych piondéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i zaopatrzona w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy
kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych, montowanych w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod
zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawor kulowy.

Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy ( ci$nienie, temperatura ) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytdéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Filtry i odmulacze nalezy montowa¢ przed kottami, wymiennikami ciepla, pompami, zaworami regulacyjnymi
oraz innymi elementami w instalacji, ktérych poprawne funkcjonowanie wymaga przeplywu wody bez
zanieczyszczen statych.

Typy instalowanych filtrow i odmulaczy powinny by¢ zgodne z projektem i dostosowane do parametrow pracy
kotlowni tj. max. temperatury i ci$nienia wody w instalacji oraz do rodzaju i wielkosci obstugiwanej przez
kottownig instalacji.

Filtry 1 odmulacze nalezy montowaé w przewodach gtdéwnych. W bezposrednim sgsiedztwie filtrow i odmulaczy
powinna znajdowac si¢ armatura odcinajaca. Filtry 1 odmulacze nalezy montowaé powinny by¢ montowane w
miejscach tatwo dostepnych. Odptyw z filtra lub odmulacza powinien by¢ polaczony z przewodem spustowym
odprowadzajacym wod¢ do kanalizacji. Filtry 1 odmulacze nalezy =zaizolowad termicznie w sposdb
umozliwiajacy biezaca ich kontrole i czyszczenie urzadzen.

5.4. Izolacja cieplna

Przewody w kottowni powinny by¢ izolowane cieplnie.

Armatura rowniez powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego.
Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Material z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj plaszcza oslaniajacego, powinny
by¢ zgodne z projektem wykonawczym kotlowni.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
skladowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach nie catkowicie wyschnigta lub uszkodzona powloka antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Po wykonaniu montazu urzadzen w kottowni nalezy dokonac¢ ich badania. Badanie obejmuje sprawdzanie:

Usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja wykonawcza, indywidualnymi
wymogami producentdéw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,
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- Swiadectw urzadzen, atestow, certyfikatéw i innych wymaganych dokumentow,

- Wyposazenia kottéw, regulatoréw w tabliczki znamionowe

- Stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen , armatury i przewodow

- Szczelnosci podiaczen

- Strumieni przeptywu wody, przez poszczegdlne galezie instalacji

- Prawidlowos$ci zamontowania i dziatania urzadzen zabezpieczajacych

- Nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowanie elementéw automatyki, tj. zawordéw
regulacyjnych, sitownikéw, czujnikdéw temperatur, przetwornikdw cisnienia i réznicy cisnien,

- Prawidlowo$¢ montazu i prac urzadzen w zakresiec BHP i poziomu hatasu w kottowni.

Pozytywnych wynikéw z proby szczelnosci instalacji grzewczej i gazowej
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogélne
— Kontrola jako$ci robdt zwigzana z wykonaniem instalacji kotlowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
— Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.
— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaly spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodna
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslona w przepisach i zaakceptowang przez nadzér inwestorski.
W szczegdlnoscei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowg zalozenia przewoddw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

—  sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,

— sprawdzenie szczelnoscei instalacji na goraco,

— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych,

— sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania,

— sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury,

— sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

— sprawdzenie usytuowania urzadzen ( kotlow, komina, wentylacji grawitacyjnej, naczynia przeponowego,
rozdzielacza, pomp, zaworéw itp.) oraz zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja wykonawcza,
indywidualnymi wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,

— sprawdzenia §wiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow,

— sprawdzenia stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodow,

— sprawdzenia szczelnos$ci podlaczen urzadzen,

6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji c.o.:

—  komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjne;j,

— dziennik budowy,

— protokoly z badan ruchu probnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia,
instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,

—  protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbiorow technicznych, prob i badan ,

— dokumentacja powykonawcza

— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armatur¢ i urzadzenia

- Przedstawieniu dokumentdéw stwierdzajacych dopuszczenie do ruchu zgodnie z przepisami wszystkich
elementéw (m.in. dopuszczenia z UDT dla urzadzen, ktore tego wymagaja)

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speilniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji i dokumentacji
projektowej, zostana odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowej lub okreslonych przez
nadzor inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — Wymagania ogdlne
7.2. Jednostka obmiarowa
Ogodlne zasady jednostki obmiarowej podano w ST — Wymagania ogdlne
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.
¢ Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastgpujacych robot:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (wymiary otwordéw),
- §ciany w miejscach usytuowania grzejnikéw (otynkowanie),
- zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku min. spadkow odcinkdéw poziomych
e Z odbioréw mig¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosci robdt i
elementéw do prawidlowego montazu.
¢ Sprawdzenie szczelnos$ci potaczen nalezy wykonaé poprzez napehienie instalacji o w obrebie kotlowni zimna woda o
ci$nieniu wyzszym o 50% od maksymalnego ci$nienia roboczego. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przed przylaczeniem
cisnieniowego naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa. czas trwania proby — min. 30 minut. Ze sprawdzenia
szczelnosci instalacji nalezy sporzadzi¢ protokot.
¢ Do pomiaru strumienia przeplywajacej wody nalezy wykorzystaé zamontowane urzadzenia tj. wodomierz
e Sprawdzenie dziatania zaworow w bezpieczenstwa nalezy przeprowadza¢ poprzez zwigkszenie cisnienia wody w
instalacji 10% w stosunku do cisnienia poczatku otwarcia zaworu
e Dzialanie elementow automatyki przeprowadzi¢ nalezy dla parametrow granicznych, tj. przy osiagnigciu
maksymalnej temperatury wody za wymiennikiem lub w zasobniku, sprawdzi¢ czy zawory regulacyjne zaczynajg si¢
zamyka¢ lub nastgpuje wylaczenie pomp. Sprawdzenie dziatania elementdw automatyki pracujacej w instalacji c.o.
powinno odbywac si¢ w trakcie sezonu grzewczego
Odbior instalacji i urzadzen stuzacych do celow c.o. w kottowni obejmuje:
e wsporniki pod kotly, naczynia ci$nieniowe, odmulacze, filtry, rozdzielacze i przewody
e przejscia przewodow przez przegrody budowlane
o odlegtosé urzadzen od przegrod budowlanych, wzgledem siebie 1 innych elementéw instalacji.
e 7 wykonania badan i odbioréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoly. Protokoty te nalezy przedstawic¢ podczas
odbioréw czesciowych i odbioru koncowego.
¢ Po przeprowadzeniu robdt przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru koncowego
instalacji c.o.
¢ Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonania robét,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcOw materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
- protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.
e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :
- zgodno$¢é wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dot. zmian i odstgpstw Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacjg postanowien dot. usunigcia usterek,
- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupenienia
- protokoty badan szczelnosci instalacji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogdlne
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Do wykonania robdt objetych ST maja zastosowanie nw przepisy i normy.
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972 1.)
- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 30 lipca 2001 r. ,W sprawie wprowadzania do powietrza
substancji zanieczyszczajacych z procesow technologicznych i operacji technicznych”, Dz.U. z dn. 24 sierpnia 2001 r.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
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- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,W sprawie instalacji, ktorych eksploatacja
wymaga zgloszenia”, Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 1 1 2.
- Ustawa Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126
- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 pdéz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,
- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 1.10.1993r. (Dz.U.nr 96 z dnia 15.10.1993r.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploatacji remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
Roboty montazowe beda realizowane zgodnie z
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, czgs¢ 11 — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, Warszawa 1974
r.,(wraz z pozniejszymi zmianami)
- rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981 r.),
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawic warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dziat IV "Wyposazenie techniczne budynkow".
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II "Instalacje sanitarne i
przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.
- Wytycznych stosowania i projektowania "Wewnetrzne instalacje wodociaggowe i grzewcze z rur miedzianych"
COBRTI "INSTAL", wydanie z 1994 r.,

"Wytycznych projektowania, wykonania i odbioru instalacji gazowej z miedzi", Wielkopolski Okregowy Zaktad
Gazownictwa, wydanie z 1994 r.
Wykaz norm
PN-92/B-10735
PN-8 1/C-89203
PN 74/C —89200
BN-72/3233-72
PN-79/H-74244
PN-79/B-12634
PN-76/H-74392
PN-79/M-40300
PN-76/M-54901
PN-78/M-75114
BN-76/8860-01
PN-64/B-10400

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Laczniki z zeliwa ciagliwego

Kuchnie i kuchenki gazowe do uzytku domowego

Laczniki

Bateric umywalkowe i zlewozmywakowe

Elementy mocujace rurociagi i zawieszenia do rur

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, Wymagania i
badania przy odbiorze

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badana

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badana
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemdw cieptowniczych. Wymagania

PN-90/M-75003
PN-91/M-75009
PN-93 C-04607
PN-B-02414:1999

PN-91/B-024415

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélne zastosowania

PN-87/C-96001

Paliwa gazowe rozprowadzane wspdlna siecig 1 przeznaczone dla gospodarki

komunalnej
Zawory przelotowe
Kurki spustowe mosigzne

PN-74/M-75224
PN-67/M-75236
2. Instalacja gazowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) sa  wymagania  dotyczagca  wykonania

i odbioru robot zwigzanych z budowa wewngtrznej instalacji gazowej w ramach projektu: ,,Remont elewacji wraz z
przebudowa kottowni w ramach zadania pod nazwa "Termomodernizacja budynku Zespotu Szko6t Nr 1 im. prof.
Wilhelma Rotkiewicza w Dzierzoniowie", przy ul. Mickiewicza 8.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej
wewnetrznej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych
robdt:
— Demontaz istniejacej instalacji gazowej wraz z punktem pomiarowym
— Montaz rurociagow,
— Montaz wnegkowej szatki gazowej RETRO wym. 1000x1200x300mm z zaworem odcinajacym i zaworem
klapowym,
— Montaz gazomierza G25
— Montaz Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa instalacji gazowej,
— Montaz armatury,
— Montaz kaskady trzech kotlow gazowych wraz z przewodami powietrzno-spalinowymi,
— Badania instalacji,
— Regulacja dziatania instalacji,
— Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow instalacji oraz urzadzen,
— Malowanie instalacji.
1.4. Okreslenia podstawowe
Cisnienie robocze gazu - jest to cisnienie, ktore moze wystgpowaé w instalacji lub sieci gazowej i musi spetniaé
warunek pmax > pr > pmax. Dla sieci gazowych niskiego cisnienia wartosci p min i p max w zaleznosci od rodzaju
gazu okresla norma PN-87/C-96001. Dla instalacji gazowej ciSnienia p min i p max sa zalezne od wymagan
podtaczonych urzadzen gazowych, podanych w ich dokumentacji techniczno-ruchowe;j .
Ci$nienie proby szczelnoS$ci (ciSnienie probne) — 1) cisnienie wytworzone w przewodach gazowych podczas proby
szczelnosci — wg PN-EN -14; 2) warto$¢ ci$nienia ustalona dla wykonania proby szczelnosci w zaleznosci od
przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego ci$nienia roboczego gazu w instalacji gazowej, miejsca lokalizacji
przewodow instalacji gazowej oraz rodzaju materiatu, z ktérego wykonana jest instalacja gazowa.
Czujnik obecnoS$ci gazu -jest to urzadzenie sygnalizujgce pojawienie si¢ gazu w miejscu zainstalowania czujnika,
ktére moze wspotpracowad z zaworem elektromagnetycznym odcinajacym awaryjnie doptyw gazu.
Gaz palny - gaz, ktoéry wskutek swego powinowactwa do tlenu ulega utlenieniu z wydzieleniem ciepla.
Charakterystyczng cecha gazu po- palnego jest ptomien przy spalaniu ptomieniowym lub rozzarzona powierzchnia
przy spalaniu bezptomieniowym.
Gaz ziemny - paliwo gazowe pochodzace ze 716z naturalnych, ktérego ma podstawowym skladnikiem palnym jest
metan. Stanowi on mieszaning lekkich weglowodordw szeregu parafinowego. W sklad surowego gazu ziemnego
wchodza w zmiennych ilosciach oprécz weglowodorow - azot, wododr, hel, tlen, dwutlenek wegla, siarkowodor,
dwusiarczek wegla. Wedlug PN-87/C-96001 gazy ziemne pochodzenia naturalnego, ktdrych gléwnym sktadnikiem
jest metan (gazy wysokometanowe, zaazotowane, kopalne) zostaty zaliczone do Il grupy gazéw. Wymagania dla
gazow ziemnych grupy II- GZ - wg PN-87/C-96001.
Gazomierz - przyrzad pomiarowy stuzacy do pomiaru objetosci przeptywajacego gazu.
Granica wybuchowosci — dolna - najnizsze st¢zenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem lub innymi
utleniaczami (wyrazone w g/m3 lub w % objetosci), ponizej ktorego, pod wplywem bodzca cieplnego, nie nastgpi
zapalenie lub wybuch tej substancji.
Granica wybuchowos$ci - gorna - najwyzsze stgzenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem lub innymi
utleniaczami (wyrazone w g/m3 lub w % objgtosci), powyzej ktérego, pod wplywem bodzca cieplnego, nie nastapi
zapalenie lub wybuch tej substancji.
Instalacja gazowa - przewody gazowe wraz z wyposazeniem, usytuowane. pomiedzy armatura odcinajaca przeptyw
gazu z sieci gazowej (kurek gtéwny) a urzadzeniem zuzywajacym paliwo gazowe.
Instalacja odprowadzania spalin - zespdt przewodow i urzadzen stuzacy do odprowadzania spalin od kroéca
spalinowego kotta do wylotu spalin z kanatu spalinowego do atmosfery .
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma swobodnego
potaczenia z atmosferg i jest zabezpieczona zgodnie z PN .
Instalacja wentylacyjna grawitacyjna - instalacja sktadajaca si¢ z kanatow wentylacyjnych wraz z ich wyposazeniem
stuzaca do dostarczania lub usuwania powietrza do lub z pomieszczenia, w ktérej ruch powietrza jest wywolywany
roznica gestosci mas powietrza wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia.
Kotlownia - pomieszczenie, w ktorym znajduje si¢ kociot (kotly) z zespotami urzadzen zabezpieczajacych,
pomiarowych, regulacyjnych, sterujacych, rejestrujacych, sygnalizacyjnych i alarmujacych.
Kotlownia wbudowana - kotlownia znajdujaca si¢ w obiekcie ogrzewanym w odrgbnym pomieszczeniu lub
wydzielonej jego czesci.
Kurek glowny - urzadzenie odcinajace doptyw gazu do calej instalacji gazowej. Kurek glowny rozdziela sie¢ gazowa
od instalacji gazowe;j.
Odleglo$¢ bezpieczna przewodéw gazowych — odlegto$é¢ usytuowania przewoddéw od przewoddéw lub urzadzen
innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie,
Paliwo gazowe - wielosktadnikowa mieszanina gazdw palnych i niepalnych uzywana do wytwarzania ciepla w
przemysle, gospodarce komunalnej i w gospodarstwach domowych.
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Palnik - urzadzenie do wytwarzania mieszaniny palnej sktadajacej si¢ z paliwa i utleniacza (powietrze lub tlen). Przez
palnik doprowadza si¢ substancj¢ palng do miejsca spalania w sposob zapewniajacy dobre jej wymieszanie z
powietrzem lub tlenem i umozliwia spalanie odpowiadajace wymaganym warunkom.
Palnik automatyczny - palnik wyposazony w samoczynnie dzialajace urzadzenia shuzace do rozruchu, zdalnego
zapalania, kontroli ptomienia, kontroli ci$nienia paliwa i powietrza, sterowania i sygnalizacji oraz zawor odcinajacy.
Palnik nadmuchowy (ci$nieniowy) - palnik dwuprzewodowy podajacy w sposdb wymuszony paliwo i powietrze
niezbedne do spalania paliwa.
Przewody spalinowe - przewody wraz z ich wyposazeniem, stuzace do odprowadzania spalin z palenisk opalanych
paliwem gazowym lub olejowym do kanaléw spalinowych.
Przylacze gazowe - odcinek przewodu wraz z armaturg laczacy sie¢ gazows z instalacja gazowa. Odcinek ten
zakonczony jest kurkiem gtownym. Przytacze gazowe jest elementem sieci gazowej .
Polaczenia stale urzadzenia gazowego — polaczenie urzadzenia gazowego z przewodem instalacji gazowej
wymagajace w celu roztgczenia i ponownego klaczenia stosowania specjalistycznych narzgdzi;
Punkt redukcyjny - stacja redukcyjna o strumieniu objetosci gazu rownym 60 m3/h lub mniejszym i ci$nieniu
roboczym na wejsciu od 10 kPa do 0,5 MPa wlacznie.
Reduktor — urzadzenie, ktére redukuje cisnienie gazu do nastawionej wartosci i utrzymuje warto$¢ tego cisnienia w
ustalonych granicach,
Strefa pozarowa - przestrzen wydzielona w taki sposob, aby w okreslonym czasie pozar nie przeniost si¢ na zewnatrz
Iub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.
Urzadzenie gazowe - urzadzenie, w ktdrym nastgpuje ustabilizowane spalanie mieszaniny paliwa gazowego z
powietrzem. W zaleznos$ci od sposobu doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzenia spalin, urzadzenia dzieli
si¢ na typy:
- urzadzenia pobierajgce powietrze z pomieszczenia i odprowadzajace spaliny do pomieszczenia, w ktorych sg
zainstalowane -A,
- urzadzenia pobierajagce powietrze z pomieszczenia, w ktorych sa zainstalowane i odprowadzajace spaliny do
przewodu kominowe na zasadzie ciagu naturalnego (urzadzenie musi by¢ wyposazone w przerywacz ciagu) -B
- urzadzenia pobierajgce powictrze z pomieszczenia, w ktorych sa zainstalowane i odprowadzajace spaliny do
przewodu kominowe go ciggiem wymuszonym; (wentylator nie stanowi cze¢sci urzadzenia -B2,
- urzadzenia majgce wentylator palnika nadmuchowego lub wentylator spalin bedacy czescia tego urzadzenia i
doprowadzajacy powietrze do komory spalania na zasadzie ciggu wymuszonego ( urzadzenie nic moze by¢é wyposazone
W przerywacz ciggu) -B3,
- urzadzenia z komorg spalania odcigta od atmosfery pomieszczenia, w ktorych sg zainstalowane, pobierajace powietrze
z zewnatrz na zasadzie ciggu naturalnego i odprowadzajace spaliny do przewodu kominowego -C.
Warto$¢ opalowa paliwa - ilo$¢ ciepta wyrazona w kJ/m? lub klJ/kg wydzielona przy zupelnym i calkowitym spaleniu
1 m3 paliwa gazowego lub 1 kg paliwa cieklego, jezeli po zakonczeniu spalania w produktach spalania woda wystepuje
W postaci pary, a wartos¢ liczbowa ilosci ciepta odnosi si¢ do t =25 °C i p = 0,1 MPa; wartos¢ opalowa jest mniejsza
od ciepta spalania o ilos¢ ciepta potrzebna do odparowania tej ilosci wody, jaka zawarta jest
w produktach spalania w postaci pary.
1.5. Ogélne wymagania
Instalacja ogrzewcza powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

—  bezpieczenstwa konstrukcji,

—  bezpieczenstwa pozarowego,

—  bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe” Arkady , Warszawa 1990.
Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o takich samych charakterystykach i trwalosci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogdlne
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Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Iub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wg wymagania i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Whasciwosci uzytych materiatow musza odpowiadac polskim normom, §wiadectwom oraz instrukcjom technicznym
dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami:
e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Sg to:
- wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg
lub aprobata techniczna
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j
- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymogami podstawowymi.
- wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki
budowlane;j
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych dostawca wydat
oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z obowigzujagcymi przepisami i
normami. Materialy przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatozone przez Projektanta, jednak nie musi
by¢ w realizacji przyjc¢ta ta technologia i wyroby tego wilasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowaé innego
rodzaju urzgdzenia pod warunkiem speinienia wymogow i posiadania parametréw nie gorszych niz proponowana.
Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich materialéw wymienionych w zestawieniu
2.2. Przewody
Wewngtrzng instalacj¢ gazu nalezy wykonac z rur:

— Stalowych czarnych bez szwu zgodnie z norma PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco,

ogoblne zastosowania.

— stalowych czarnych ze szwem przewodowych zgodnie z PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem.
2.3. Armatura i urzadzenia
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca zgodnie z projektem budowlanym. Kociot gazowy nalezy
zamontowac¢ zgodnie z projektem budowlanym. Wykonaé przewod powietrzno-spalinowy 1 podtaczy¢ go do kotta
gazowego.
2.4. Podpory stale i przesuwne
Przewody poziome prowadzone przy $cianach Iub pod stropami powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach ) i ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) Konstrukcja i rozmieszczenie podpor
powinny umozliwia¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny
zapewnié swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
2.5. Przej$cia kanalow przez Sciany i stropy
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang — przewodu poziomego przez sciang, a przewodu pionowego
przez strop, nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaly osadzona w
przegrodzie budowlane;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnegtrznej rury przewodu :
- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrodg¢ pionowa
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki 1 okoto 1 cm ponizej tynku na stropie
Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne z tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na
rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstawanie w niej naprezen $cinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
3.SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig¢
zanieczyszczen. Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedhug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Ksztattki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem $rodkéw ostroznosci podanych przez producenta. Szczegodlna
uwagg nalezy zwrocié na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.
4.2. Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie wylacznie w
oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w pojemnikach w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.
4.3. Armatura i urzadzenia
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposdb zabezpieczajacy przed zniszczeniem.
Dostarczong na budowe¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy skladowaé w
magazynach zamknigtych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji gazowej, wytyczy
tras¢ przebiegu instalacji, wykuje otwory w przegrodach budowlanych.
5.2. Montaz rurociggéw
Rurociggi w pomieszczeniu kotlowni nalezy prowadzi¢ przy scianach lub przy stropie na wspornikach umieszczonych
w $cianie lub w stropie. W przypadku gdy konstrukcja $ciany lub stropu nie pozwala na takie obcigzenie, rurociagi
nalezy mocowaé na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodze
pomieszczenia. Konstrukcje wsporcze powinny zapewniaé stalos¢ potozenia rurociagdow Przewody na $cianach
mocowaé za pomocg hakdéw lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 2,0 mb dla & > 40. Przewoddw nie wolno
uktada¢ pod podloga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych. Przewody prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem 0,4% w kierunku przeptywu gazu. Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed wplywem
pradéw bladzacych
Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odleglosciach nie mniejszych niz:
— 15 cm od poziomych rurociagdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami
— 15 cm od rurociagdéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi
— 10 cm od pionowych instalacji innych rurociagéw z wytaczeniem przewodow elektrycznych
— 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle
— 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej prowadzi¢ nad puszkami
— 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wylaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda
wtykowe itp.
— Po wykonaniu i po przeprowadzeniu proby szczelno$ci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
oraz pokry¢ farba w kolorze zottym.
5.3. Montaz armatury i urzadzenia gazowego
— urzadzenia gazowe powinny by¢ taczone z przewodami instalacji gazowych w taki sposdb, aby zapewnic
mozliwos$¢ ich wymiany bez koniecznosci rozbidrki lub przebudowy poszczegoélnych fragmentéw instalacji.
Miejsca potaczen urzadzen gazowych z przewodami powinny by¢ dostgpne co oznacza, ze nie moga by¢
zabudowane w sposob trwaty lub znajdowac¢ si¢ pod tynkiem.
— Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy ( ci$nienie, temperatura ) instalacji, w ktdrej jest
zainstalowana.
—  Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
— Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do
obstugi i konserwacji.
—  Armature¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
- Przed pomalowaniem i ewentualny zakryciem rurociggdw oraz podigczeniem kotta gazowego nalezy
dokona¢ dwukrotnej proby szczelnosci. Pierwszg probe nalezy dokonaé przed podigczeniem
rurociagow gazowych do odbiornikow, druga — z podtaczonymi odbiornikami do sieci rurociagéw bez
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zainstalowanego gazomierza. Nalezy dokonaé proby szczelnosci sieci rurociaggéw za gazomierzem do
odbiornika

- Przed proba szczelnosei nalezy przedmuchaé sie¢ rurociggdw sprezonym powietrzem.

- Pierwsza probe szczelno$ci instalacji nalezy  przeprowadzi¢  sprezonym  powietrzem
o cisnieniu 0,05 MPa. Do przeprowadzania proby mozna uzy¢ rowniez dwutlenku wegla lub azotu. Nie
wolno przeprowadza¢ prob przy uzyciu jakichkolwiek ptynow lub innych gazéw niz wymienione

- Do kontroli ci$nienia nalezy uzywa¢ manometru rt¢ciowego. Probe nalezy przeprowadzi¢ po
napetnieniu rurociagu i wyréwnaniu temperatury powietrza lub innego gazu, ktérym zostat napetniony
rurociag z temperatura otoczenia. (czas wyrownania temp. 15+30min.

- Instalacje nalezy uwazac za szczelna, jezeli wytworzone cisnienie 0,05 MPa pozostanie niezmienione
w ciggu 30 min.

- Badanie szczelnosci polaczen (kurkéw itp.) nalezy wykonaé przez powlekanie badanych miejsc
polaczen woda mydlang przy naniesieniu wody pedzlem. Wszelkie nieszczelnosei nalezy usunaé przez
rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zamontowanie,

- Drugg probg szczelnosci nalezy wykonaé po podiaczeniu  aparatdw na  cisnienie
0.015 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogodlne
— Kontrola jako$ci robot zwigzana z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”
— Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
—  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
roboét zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spelnione, nalezy dana faze robdt uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscia
okreslong w przepisach i zaakceptowang przez nadzor inwestorski.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddow,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,
— sprawdzenie usytuowania urzadzen 1 zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja wykonawcza,
indywidualnymi wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,
— sprawdzenia §wiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow,
— sprawdzenia stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodow,
— sprawdzenia szczelnosci podlaczen urzadzen,
6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji gazowe;j :
—  komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
— dziennik budowy,
— protokoly z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia,
instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,
—  protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych, préb i badan ,
— dokumentacja powykonawcza.
— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzadzenia
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie speiniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji i dokumentacji
projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wilasny koszt. Wszystkie roboty, ktore
wykazuja odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowej lub okreslonych przez nadzdér inwestorski
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST — Wymagania ogdlne
7.2. Jednostka obmiarowa
Ogodlne zasady jednostki obmiarowej podano w ST — Wymagania ogdlne
8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

e Odbior instalacji gazowych moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci
instalacji dokonanych w obecnosci dostawcy gazu. Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
instalacji z projektem, WTWiO i ST a przy ewentualnych zmianach z zapisami w dzienniku budowy,
sprawdzeniu atestow, aprobat i deklaracji zgodnosci.

e Napehienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usunigcie z rurociagu powietrza moze nastapic
dopiero po sprawdzeniu instalacji.

¢ Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonania robét,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcdw materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
- protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.
e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :
- zgodno$¢é wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dot. zmian i odstgpstw Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacja postanowien dot. usunigcia usterek,
- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehienia
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robdt objetych ST maja zastosowanie nw przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,,W sprawie instalacji, ktérych eksploatacja
wymaga zgloszenia”, Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom 11 2.

- Ustawa Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, pdz. 1126

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p6z. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

Roboty montazowe beda realizowane zgodnie z

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, czes¢ 11 - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych, Warszawa 1974
r.,(wraz z p6zniejszymi zmianami)

- rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981 r.),

- aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczacymi przedmiotowych instalacji,

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dziat [V "Wyposazenie techniczne budynkow".

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II "Instalacje sanitarne i
przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.

Normy
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlne zastosowania
PN-87/C-96001 Paliwa gazowe rozprowadzane wspélna siecig i przeznaczone dla gospodarki
komunalne;j
PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciagliwego
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ST- 1S

Roboty instalacji sanitarnych

PN-79/M-40300

Kuchnie i kuchenki gazowe do uzytku domowego

PN-76/M-54901

Laczniki

PN-74/M-75224

Zawory przelotowe

PN-67/M-75236

Kurki spustowe mosi¢zne

BN-76/8860-01

Wsporniki do rur

BN-76/8860-01

Elementy mocujace rurociagi i zawieszenia do rur
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