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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 

 
 

 

 

 

ROBOTY  INSTALACJI  SANIATRNCYH  

ST-1IS 

 

 

 

   

453     -  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

: 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

              

45232410-9 -  

45232411-6 -  

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331210-1 - Instalowanie wentylacji  

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45332400-7 - Roboty i ych  

45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe 

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
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1  
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) 

 

Mickiewicza 8  

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

 

ych ST 

 

  

 -spalinowych, 

 Badan  

 Wykonanie izolacji termicznej, 

  

 Zabezpieczenie antykorozyjne pr  

 Malowanie instalacji, 

 alacji centralnego ogrzewania 

 

Instalacja centralnego ogrzewania   

 owania wody 

  

 instalacja ogrze

a 

  

czynnika grzejnego. 

Instalacja ogr    ma swobodnego 

 

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego  

 

Instalacja centralnego ogrzewania wodna  wczej wodnej, 

 

Woda instalacyjna -  

 

  

 

rob  

 

lacji   

  

Temperatura robocza, trob- obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, 

robocza instalacji wody zimnej wynosi 20o oC. 

nalna (DN)  

rzeczywistej ( dla rur   

milimetrach 

Instalacja wentylacyjna grawitacyjna - insta

ny 

 

y kominowe - 

 

linowe - 
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 - 

procesie spalania paliwa.  

Komin - 

 

 - komin, w k

atmosferycznego.  

 - 

atmosferycznego.  

Kondensat ze spalin - 

rosy.  

- 

 

 - eniu lub 

 

a wodna -  

 - alaniu paliwa, 

 

 - na

jego, stanu technicznego. 

Naczynie wzbiorcze przeponowe -

 

Paliwo gazowe - 

rstwach domowych.  

Palnik - 

powietrzem lub tlenem i  

 - 

paliwa.  

Pompa cyrkulacyjna (w instalacji) -  instalacji centralnego ogrzewania lub 

 

Pompa cyrkulacyjna - nie to 

 

Przewody spalinowe - anych 

 

 - 

 

 - przestrz

 

 - 

 

zadanego programu 

- 

 

wa - 3 

 

wody, jaka zawarta jest w produktach spalania w postaci pary.  

Wentylacja - proces wymiany powietrza w celu wytworze

 

 - woda odpowiednio uzdatniona, wprowadzana  

Woda obiegowa - ia.  

Woda uzdatniona - 

 oraz zjawiskom korozji.  

Dokumentacja eksploatacyjna - 

zabiegach  
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poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 

 i 

 

 

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno   w przypadku 

 prze

  

Instal  

 

 

e polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiad

lony aktualnymi normami. 

dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty    

puszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie.  

Wyroby budowlan  

  

  

 

 

- dano certyfikat na znak 

 

- 

ch zasad sztuki budowlanej 

- 

 

- 

znaczenie dla zdrowia i bezpiec

budowlanej 

nane wg indywidualnej 

normami. 

Mat  

 

 

Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich materi  

2.2. Przewody 

- -H-74219 

lub rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-H-  

- W obiegach wody instalacji gr

wg w/w.  
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- 

 

-  

     PN-H- 74200, rury ze stali odpornych na -H 74242. 

 

2.3. Armatura  

e z projektem budowlanym. 

 

dne operowanie 

 

2.4. Izolacja termiczna  

Otu

 Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Wykonanie i

i, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

odbioru.  

 

powinny 

 

 

 prz

przez str

przegrodzie budowlanej. 

 

-   

-  

ciu 

 

 

 

Na p

-

 

moc 3x54,4kW dla 80/60  

-  

-  

-  

-pompy obieg. klasy energ. A 

 

-zawory bezpiec  

-  

-regulator kaskadowy, sterowany pogodowo 

-zabezpieczenie przed brakiem wody 

 

az 

 

 

4.1. Rury  

odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze

 jedno- lub 
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wopalnych. 

 

oryginalnych opakowaniach produ

lub  

4.3. Armatura 

magazynach za  

 

oryginalnych opakowaniach producenta.  

 

4.5. Izolacja termiczna 

h przedmiotowych. 

 

5.1. Roboty przygotowawcze 

ogrzewania z wody. Zdemontowane elementy instalacji centralnego ogrzewania 

metalow

abezpieczone. Wszystkie elementy 

 

izol

) 

 

 

- 

 

 

-  

 

- ulacyjne, filtry, odmulniki, 

naczy

 

- lub przy stropie na wspornikach 

umieszczo

 profilowej osadzonych w 

 

- 

ze stali profilo

zamontowane. Dla zapew

 (kompensatory 

 

-  

- 

armatura spustowa. 

- 
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PN-  

 -B-69012. 

-  

- 

 

-  

wytycznymi producenta.  

- Naczynie wzbiorcze przeponowe wymaga za

rurze wzbiorczej do naczynia. 

wzbiorczej do naczynia. 

 (m3 3. 

instalacji. Przed zamontowaniem naczynia wzbiorczego przeponowego do 

 

 

-  

 

-  

-  

wyprowadzonych z rozdzielacza. 

manometr  

zawory spustowe. 

R -85/B-02421. 

-  

wymagania normy PN-85/C-0

 93/C-

 

 

fizykochemicznym i parame

swobodn

kanalizacji sanitarnej.  

  

 

- pomp 

 

-  



ST- IS Roboty  instalacji  sanitarnych 

 

 

 8

- pompy z silnikiem o mocy od 

(p

stropie, albo w posadzce. 

  

 

- u poziomym 

-  

- Przed uruchomie

 

-  

 

  

 

Przed insta  

-  odny z 

 

-  Armatura  spustowa p  

 

kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 

-  onany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

-  Na przewodach poziom

 

-  Odpowietr -91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 

 

-  Armatura  

-  

 

-  

zanieczyszcz  

-  

 

-  Filtr

 

5.4. Izolacja cieplna 

-    

-    

-  

wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 

 

-   

 

-   

lgocenia lub uszkodzenia. 

-   

powierzchniach nie  

-    

-    

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 

 

- 
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-  

-  

-  

-  

- Strum  

-  

- 
 

-  

-  

 

6.1. Postanowienia og  

 

  

  

 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

 

 Przed przys  

6.2.2. Ko  

 

 

 

  

  

  

 spraw  

  

  

 sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania, 

 sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grz

temperatury, 

 sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania, 

  

 

o dziennika budowy, 

  

   

  

 

 komplet dokumentacji techniczno  ruchowo  eksploatacyjnej, 

 dziennik budowy, 

 
instalacje i wykonane roboty budowlano   

  

 dokumentacja powykonawcza 

  

- Przedstaw

 

6.4.  

owane, to na 

zt. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

  

 

8.1. Za  

 

Roboty uznaje s

 

  

 -  

 -  

 - omych  

 
 

 

 min. 30 minut. Ze sprawdzenia 

 

  

 
instalacji 10% w stosunku do c  

 

 c.o. 

 

 

 eniowe, odmulacze, filtry, rozdzielacze i przewody 

 ane 

  

 
 

 Po przepr

instalacji c.o. 

  

 - ia w trakcie    

        

 - dziennik budowy, 

 -  

       przez dostaw  

 -  

 -  

  

 - i w   

        

 -   

 - aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i  

       ienia  

 -  

 

  

 

 

zastosowanie nw przepisy i normy. 

- w Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z 

dn. 10.04.1972 r.) 

- o powietrza 

 

- 

nki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75 

- 
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- 

 

- -  

- Ustawa Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000,  

-  

budowlano-  

- gieny 

pracy przy eksploatacji remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 

 

- -  Instalacje Sanitarne i 

szymi zmianami) 

 - 

24.05.1981 r.), 

- 

techniczn  

- -m

i Budownictwa, wydanie z 1988 r. 

-  

COBRTI "INSTAL", wydanie z 1994 r., 

-   "Wytycznych projektowania, wykonania i odbioru instalacji gazowej z miedzi", 

Gazownictwa, wydanie z 1994 r. 

Wykaz norm 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-8 l/C-89203  

PN 74/C 89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

BN-72/3233-72  

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 

PN-76/H-74392  

PN-79/M-40300  

PN-76/M-54901  

PN-78/M-75114 Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe 

BN-76/8860-01  

PN-64/B-10400 e powszechnym, Wymagania i 

badania przy odbiorze 

PN-90/M-75003  

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badana 

PN-93 C-04607 Woda w in  

PN-B-02414:1999 

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-91/B-024415  

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-80/H-74219   

PN-87/C-96001 

komunalnej 

PN-74/M-75224 Zawory przelotowe 

PN-67/M-75236  

2. Instalacja gazowa 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technic  

lacji gazowej w ramach projektu: Remont elewacji wraz z 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

 

1.3. Zak  
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 D  

  

 Mont

klapowym, 

  

  gazowej, 

  

 trzno-spalinowymi, 

 Badania instalacji, 

  

  

 Malowanie instalacji. 

lenia podstawowe 

 - 

warunek pmax  pr  

rma PN-87/C-

-ruchowej .  

 

 wg PN-EN -

 

Czujnik o  -

 

Gaz palny - 

- 

niowym.  

Gaz ziemny - 

- 

-87/C-

- GZ - wg PN-87/C-96001.  

Gazomierz - przy  

 dolna - nymi 

zapalenie lub wybuch tej substancji.  

-  - i 

zapalenie lub wybuch tej substancji.  

Instalacja gazowa - 

 

Instalacja odprowadzania spalin - 

 

In  - e ma swobodnego 

 

Instalacja wentylacyjna grawitacyjna - 

 

- 

 

 - 

wydzielonej jego  

 - 

od instalacji gazowej.  

 

innych in kowanie, 

Paliwo gazowe - 

wych.  
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Palnik - tleniacza (powietrze lub tlen). Przez 

powietrzem lub tlenem i u  

Palnik automatyczny - palnik wyposa

 

 -  

 

Przewody spalinowe - alanych 

 

 - odcinek 

 

 owej 

 

Punkt redukcyjny - 

 

Reduktor  

ustalonych granicach, 

 - 

lub do w  

 - 

na typy:  

- 

zainstalowane -A,  

- 

przewodu komi -B  

- 

-B2,  

- 

w przer -B3,  

- 

-C.  

 - i 3 

 

 

w produktach spalania w postaci pary.  

 

Instalacja ogrzewcza powinna, zapewni

 

  

 ego, 

  

  

  

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 

 stalacje sanitarne i 

 

ot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania  

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno   w przypadku 

 

technicznej na inne, n

 mo

episami dot. przedmiotowej instalacji. 
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 techniczne lub 

 

dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty    

budowni : 

  

 
 

Mate ia w 

 

- 

lub aprob  

- 

 wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

- wyroby budowlane znakowane CE, dla kt

 

 

- 

znaczenie i zasadami sztuki 

budowlanej 

 

W

 

2.2. Przewody 

  

 -80/H-74219  

 

 stalowych czarnych ze szwem przewodowych zgodnie z PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem. 

2.  

-

gazowego. 

2.4. P  

 ny 

 

 

 przewodu pozi

przegrodzie budowlanej. 

 

-  

-  

przez  
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Wyk

 

 

4.1. Rury  

- lub 

wielowarstwowo. Wykonawca jest z

 

 

  

Trans

oryginalnych opakowaniach producenta.  

 

4.3. Armatu  

 

T 

5.1. Roboty przygotowawcze 

 

 

h 

pomieszczenia. Konstrukcje wsporcz

  wolno 

 

Przewody gazowe wewn  

 15 cm od poziomych ru  

  

 10 cm od pionowy  

   

  

  

wtykowe itp. 

 
 

 

 

 

 
zainstalowana. 

 Przed instalowani  

 Armatura, po 

 

 
 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
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odbiornika  

  

  

wolno przeprow  

 Do kontroli 

 

 
 

 lekanie badanych miejsc 

rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zamontowanie, 

 e  

0.015 MPa. 

 

 

 

ania i 

  

  

 zystkie wymagania dla danej fazy 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

 

 

 

westorski.  

 

  

  

  

  

 
 

  

  

  

6.3. Dokumenty kt  

 komplet dokumentacji techniczno  ruchowo  eksploatacyjnej, 

 dziennik budowy, 

 
instalacje i wykonane roboty budowlano   

 pro  

 dokumentacja powykonawcza. 

   

 

budowane lub zastosowane, to na 

polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na 

powinny  

 

 

  

7.2. Jednostka obmiarowa 

  

8. O  
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tolera  

 

instalacji z projektem, WTWiO i ST a przy ewentualnych zmianach z zapisami w dzienniku budowy, 

 

 
dopiero po sprawdzeniu instalacji. 

  

 - dokumentacj  

        

 - dziennik budowy, 

 -  

        

 -  

 -  

  

 -   

       Dzienniku budowy dot. z  

 -  

 - aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i  

        

 - i instalacji. 

 

 

 

 

 

10.  

i Normami (PN). 

 

- .03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z 

dn. 10.04.1972 r.) 

- 

 

- 

bezpie  

- 

w  

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbio -  

-  

- 

budowlano-  

 

 - - - Instalacje Sanitarne i 

zymi zmianami) 

-  

24.05.1981 r.), 

 - aktualnymi polskimi normami i  

-  

 

- -mo

 

Normy 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-80/H-74219   

PN-87/C-96001 

komunalnej 

PN-76/H-74392  
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PN-79/M-40300 Kuchnie i  

PN-76/M-54901  

PN-74/M-75224 Zawory przelotowe 

PN-67/M-75236  

BN-76/8860-01 Wsporniki do rur 

BN-76/8860-01  

 


