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Walbrzych, dn. 15.11.2021 .

(miejscowosc i data)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pézniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany:

Remont elewacji wraz z przebudowa kotlowni w ramach zadania pod nazwa
""Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza
w Dzierzoniowie , przy ul. Mickiewicza 8"

M. Dzierzoniéw; obr. 04Centrum ; dz. nr 796/26

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 15.11.2021 .
dla: Powiat Dzierzoniowski, ul. Rynek 27, 58-200 Dzierzoniéw
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: ..o,
specjalnosé (podpis i pieczeé)
architektura



Czesé opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Stan istniejacy: budynek szkolny.
Stan projektowany: budynek szkolny, kategoria obiektu: IX.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1. Sposéb uzytkowania:
Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania budynku. Istniejacy budynek zostat
wzniesiony z przeznaczeniem na szkot¢ $rednia i do dzi§ peini t¢ funkcje. W obiekcie
oprécz pomieszczen dydaktycznych znajduja si¢ pomieszczenia administracji, dyrekcji,
zaplecza sanitarnego, pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

2.2 Zakres opracowania:
Zakresem opracowanie obejmowac¢ bedzie termomodernizacj¢ budynku w ramach ktoérej
przewiduje si¢ wykonanie rob6t opisanych w audycie energetycznym w postaci docieplenia
sciany  poilnocno-wschodniej, remoncie elewacji poprzez  wykonanie  tynkow
cieptochronnych na pozostatych §cianach oraz przebudowe kottowni z dostosowaniem do
potrzeb kotla gazowego kondensacyjnego. Zewnetrzna izolacja termiczna $cian w budynku
wykonana zostanie w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

2.3. Ekspertyza elementéw budynkéw.

Przedmiot oceny
Stan techniczny elementéw budynku w zwigzku z projektowang termomodernizacja.
Podstawa oceny

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,

- Przepisy prawa oraz PN/BN,

- Ustalenia z wizji lokalne;.
Cel oceny technicznej
Celem oceny jest zbadanie stanu technicznego budynku i mozliwosci jego dalszego
uzytkowania, w zwigzku z planowang termomodernizacja.
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy obiekt budowlany spetnia
podstawowe wymogi w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU
Lp | Element — oznaki zuzycia Klasyfikacja stanu
technicznego
zuzycia

Fundamenty i stan podioza gruntowego

1. Posadowienie budynku bezposrednie. Fundamenty w formie taw fundamentowych. Nie
stwierdzono aktywnego procesu osiadania fundamentu.

Nie stwierdzono osiadania budynku bedacego nastepstwem rozluznienia podioza | dobry
gruntowego.

Oceny dokonano na podstawie ogledzin konstrukcji bez wykonywania odkrywek.
Konstrukcja obiektu

2. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z elementéw drobnowymiarowych cegiet

ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne;j. zadowalajgcy
Stropodachy i dach stromy
3. Konstrukcja drewniana z kryciem dachéwka ceramiczng dobry
4. Stropy
Masywne zelbetowe. dobry
5. Stolarka okienna i drzwiowa dobry
PCV i drewniana.
6. Instalacje
elekrtyczna, wod-kan. dobry

Wedtug Poradnika ,, Wycena budynkow” wydanego przez WACETOB Sp. z 0.0. w 1998 roku Tablica 10 ,,0gélne
kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementéw budynku”
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Analiza 1 wustalenie stanu technicznej sprawno$ci oraz bezpieczenstwa Kkonstrukcji
1 uzytkowania.

Stan techniczny sprawnosci elementéw konstrukcyjnych budynku: dobry.

Projektowane roboty nie maja negatywnego wplywu na stan istniejgcej konstrukcji oraz
podioze gruntowe w obrebie posadowienia budynku.

2.4 Oszczednos¢ energii i odpowiednia izolacyjnosc¢ cieplna przegrod

Spetnienie wymagan dotyczacych oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplne;j
przegrdd realizowane bedzie poprzez rozwigzania techniczne regulujgce poziom energii
cieplnej potrzebnej do uzytkowania obiektu, ktéry zostanie ograniczony poprzez rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe przegrod zewnetrznych.

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku nie przewiduje si¢ docieplenia elewacji
nieposiadujacych detal architektoniczny i duzy tadunek dekoracji. Jedynie $ciana péinocna
pozniejszej rozbudowy, pozbawiona dekoracji i okien zostanie docieplona. Przewiduje si¢
rowniez wykonanie ocieplenia §cian fundamentowych do wysokosci terenu.

2.5 Opis rob6t budowlanych

Roboty w zakresie remontu elewacji

Lawy i sciany fundamentowe ponizej poziomu terenu

Lawy i §ciany fundamentowe oraz $ciany przyziemia ze wzgledu na ich duze zawilgocenie
nalezy osuszy¢ oraz wykona¢ od zewnatrz mineralng izolacj¢ przeciwwodna, z tynku
renowacyjnego uszczelniajacego, a od wewnatrz nowe wyprawy tynkarskie renowacyjne.
Powyzej fawy fundamentowej wykonac izolacje pozioma Scian piwnicznych w postaci iniekcji
niskocisnieniowej preparatem zywico-silikonowym.

Tynki wewnetrzne kondygnacji piwnicznej
Ocena i przygotowanie podtoza

istniejgce tynki wapienne z uwagi na zty stan techniczny sku¢ do cegly

usuna¢ spoiny na glteboko$¢ min. 2 cm,

podioze oczysci¢ z pytu i resztek starej zaprawy. Nie nalezy stosowaé duzych ilosci wody,
zaleca si¢ stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych
powierzchni nalezy przeciera¢ $ciany szczotkami drucianymi.

rozpozna¢ i zneutralizowa¢ szkodliwe sole poprzez naniesienie roztworu chemicznego do
wigzania soli w zwigzki trudno rozpuszczalne

$ciany osuszyC naturalnie poprzez wentylacje pomieszczen piwnicznych i/lub za pomoca
osuszaczy (kondensacyjnych lub mikrofalowych)

Prace tynkarskie i malarskie

obrzucic¢ Sciang na 50 % powierzchni gotowa zaprawa renowacyjng odporng na wysolenia
wykona¢ warstwe tynku podktadowego magazynujacego sole , podktadowego min 10 mm
grubosci wykona¢ warstwe tynku nawierzchniowego, magazynujacego sole, drobnoziarnistego
min 10 mm grubos$ci

zagruntowac rozcienczajac woda do 20 % silikonowa

pomalowac $ciane farbg silikonowa, otwartg dyfuzyjnie

w pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ nowe okladziny ceramiczne na ptytach g-k
wodoodpornych mocowanych na stelazu dystansowym

Tynki zewnetrzne, izolacja przeciwwodna Sciany w gruncie
Roboty przygotowawcze



odkopac¢ sciang (systemem odcinkowym) na gltgbokos¢ dolnej krawedzi tawy fundamentowej —
optymalnie ponizej poziomu posadzki piwnicy,
rozebrac istniejgce studnie doswietlajace

Ocena i przygotowanie podtoza

istniejgce tynki wapienne z uwagi na zty stan techniczny sku¢ do cegly

usuna¢ spoiny na gltebokos$¢ min. 2 cm,

podioze oczysci¢ z pytu i resztek starej zaprawy. Nie nalezy stosowaé duzych ilosci wody,
zaleca si¢ stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych
powierzchni nalezy przeciera¢ $ciany szczotkami drucianymi.

rozpozna¢ i zneutralizowa¢ szkodliwe sole poprzez naniesienie roztworu chemicznego do
wigzania soli w zwigzki trudno rozpuszczalne

Prace tynkarskie, izolacyjne i uzupetniajace

wykona¢ warstwe tynku renowacyjnego, izolacyjnego

utozy¢ foli¢ kubetkowa. Foli¢ zabezpieczy¢ od géry przed dostgpem wody, od dotu wywingé¢
na zewnatrz

utozy¢ izolacje termiczng gr.12 cm z plyt styropianu XPS na piér i wpust. Ptyty utozy¢ od
poziomu faw do poziomu terenu. Plyty mocowa¢ poprzez obsypywanie  warstwowo
zasypkami przepuszczalnymi ( piasek, zwir ). Ptyt nie mocowa¢ mechanicznie.

zamontowa¢ nowe doswietlacze piwniczne systemowe z odwodnieniem, z rusztem stalowym,
kratowym , o klasie obcigzen dla ruchu pieszego.

wykona¢ opaske szer. 0,5-0,74m wokét budynku z obrzezy betonowych i otoczakéw

teren wokot budynku od strony zachodniej uksztattowac ze spadkiem ,,od budynku”

Tynki zewnetrzne, izolacja przeciwwodna Sciany w gruncie, cokot budynku

Ocena i przygotowanie podtoza

istniejgce tynki wapienne z uwagi na zty stan techniczny sku¢ do cegly

usuna¢ spoiny na gltebokos$¢ min. 2 cm,

podioze oczysci¢ z pytu i resztek starej zaprawy. Nie nalezy stosowaé duzych ilosci wody,
zaleca si¢ stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych
powierzchni nalezy przeciera¢ $ciany szczotkami drucianymi.

rozpozna¢ i zneutralizowa¢ szkodliwe sole poprzez naniesienie roztworu chemicznego do
wigzania soli w zwigzki trudno rozpuszczalne

uzupetni¢ ubytki w murze, wyréwna¢ nieréwnosci $cian z uzyciem zaprawy tynkarskiej
podktadowe;j

Prace tynkarskie, izolacyjne i kamieniarskie

wykona¢ warstwe tynku renowacyjnego, izolacyjnego min 20mm

zamontowac cokét z ptyt granitowych gr. 3 cm; polerowanych. Pltyty montowa¢ mechanicznie
kotwami ze stali nierdzewnej w systemie ,.elewacji wentylowanej”.

od gory cokot zakonczy¢ listwa granitowg z kapinosem.

zabezpieczy¢ kamien preparatami do kamienia i antygrafiti.

Elewacja wschodnia, potudniowa i zachodnia (ponad cokotem)
Tynki zewngtrzne parteru, roboty sztukatorskie

Ocena i przygotowanie podtoza

istniejgce tynki wapienne z uwagi na zty stan techniczny sku¢ do cegly

usung¢ spoiny na gltebokos¢ min. 2 cm,

istniejace elementy sztukatorskie zinwentaryzowac i oczysci¢ ze starej farby. Elementy
kruszace si¢ 1 odpadajace od podtoza usung¢ uprzednio wykonujac formy do odlewow.

podioze oczysci¢ z pytu i resztek starej zaprawy. Nie nalezy stosowaé duzych ilosci wody,
zaleca si¢ stosowanie metody strumieniowania mglawicowego lub w przypadku mniejszych
powierzchni nalezy przeciera¢ $ciany szczotkami drucianymi.

rozpoznac i zneutralizowa¢ szkodliwe sole



uzupetni¢ ubytki w murze, wyréwna¢ nieréwnosci Scian z uzyciem zaprawy tynkarskiej
podktadowe;j

Prace sztukatorskie

istniejace, oczyszczone elementy sztukatorskie zaimpregnowac¢ impregnatem silikonowym
wykona¢ odlewy w masie sztukatorskiej detali elewacji

uzupetnic¢ istniejace ubytki w pozostawionych elementéw sztukatorskich zaprawa sztukatorska
zamontowa¢ nowe oraz odzyskane elementy sztukatorskie

Prace tynkarskie i malarskie

obrzuci¢ $ciang gotowg zaprawg renowacyjng zapewniajaca przyczepnos¢ tynku
renowacyjnego do podtoza

wykona¢ warstwe tynku podktadowego magazynujacego sole min 10 mm grubosci
wykona¢ warstwe tynku nawierzchniowego drobnoziarnistego min 10 mm grubosci
powierzchnie ,,ptaskie” zaszpachlowa¢ drobnoziarnistg zaprawg filcowang
zagruntowac rozcienczajac wodg do 20 % silikonowa

pomalowac Sciang farba silikonowa, otwartg dyfuzyjnie

UWAGI

Przed pomalowaniem elewacji wykona¢ prébki koloréw farby na powierzchni min 1,0x1,0m.
Probki uzgodni¢ z Urzedem Ochrony Zabytkow.

Tynki zewnetrzne kondygnacji powyzej parteru, roboty sztukatorskie

Ocena i przygotowanie podtoza

istniejgce tynki wapienne z uwagi na zty stan techniczny sku¢ do cegly

usuna¢ spoiny na gltebokos$¢ min. 2 cm,

istniejgce elementy sztukatorskie zinwentaryzowac i oczysci¢ ze starej farby. Elementy
kruszace si¢ 1 odpadajace od podtoza usung¢ uprzednio wykonujac formy do odlewow.
podioze oczysci¢ z pytu i resztek starej zaprawy. Nie nalezy stosowac duzych ilosci wody,
zaleca si¢ stosowanie metody strumieniowania mgtawicowego lub w przypadku mniejszych
powierzchni nalezy przeciera¢ $ciany szczotkami drucianymi.

rozpoznac 1 zneutralizowa¢ szkodliwe sole

uzupetni¢ ubytki w murze, wyréwnac¢ nierdwnosci $cian z uzyciem zaprawy tynkarskiej
podktadowe;j

elementy kamieniarki z piaskowca (balkon, szczyt fasady) oczysci¢ z istniejacej farby,
uzupelni¢ ubytki masami do renowacji kamienia.

Prace sztukatorskie

istniejace, oczyszczone elementy sztukatorskie zaimpregnowac¢ impregnatem silikonowym
wykona¢ odlewy w masie sztukatorskiej detali elewacji

uzupetni¢ istniejgce ubytki w pozostawionych elementéw sztukatorskich zaprawg sztukatorska
zamontowac¢ nowe oraz odzyskane elementy sztukatorskie

Prace tynkarskie i malarskie

wykona¢ warstwe tynku wapiennego zewnetrznego, wysokohydraulicznego

powierzchnie ,,ptaskie” zaszpachlowa¢ drobnoziarnistg zaprawg filcowana,
wysokohydrauliczng

gzymsy 1 listwy otynkowac¢ odtwarzajac profil przy uzyciu wzornika do obciggania gzymsow (
wykrdj osadzony na saniach i prowadnicach)

zagruntowac rozcienczajac wodg do 20 % silikonowa

pomalowac $ciane farbg silikonowa, otwartg dyfuzyjnie



poluzowane elementy kamieniarki balkonu zamontowac¢ na nowo. Kamien balustrady balkonu
oraz w szczycie zabezpieczy¢ przed erozja i glonami preparatami do kamienia naturalnego.

UWAGI

Przed pomalowaniem elewacji wykona¢ probki koloréw farby na powierzchni min 1,0x1,0m.
Probki uzgodni¢ z Urzedem Ochrony Zabytkow.

Roboty blacharskie, stolarskie i pozostate

wykona¢ obrébke gzymsow oraz szczytu z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm

wykona¢ okapniki zewnetrzne okien z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm

wymienic istniejgce rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej i PVC na z blachy tytan-
cynk gr. 0,7mm

zdemontowac istniejace kraty okienne

zamontowac rzygacze odwadniajace loggie i1 balkon

wykona¢ nowg izolacje przeciwwodng logii i balkonu z membrany dachowej PVC gr 2mm,
klejonej do podioza

istniejgce balustrady podda¢ konserwacji i restauracji oraz podwyzszy¢ balustrade loggii i
balkonu do h=1,1m dodatkowym pochwytem stalowym z rury @ 25mm, z zachowaniem
oryginalnych elementow;

zdemontowac nieuzywane lub/i nieczynne elementy wyposazenia technicznego (anteny TV,
maszty, kamery, wsporniki przytaczy

energetycznych i telekomunikacyjnych, i inne). Istniejace instalacje zinwentaryzowac i
poprowadzi¢ podtynkowo w rurach ochronnych.

Roboty w zakresie przebudowy kotlowni

Pomieszczenie techniczne

Na potrzeby kottowni przeznaczone zostanie pomieszczenie istniejgcej kottowni opalanej
gazem ziemnym. Przedmiotowe pomieszczenie nie posiada o§wietlenia naturalnego, o
wymaganej normatywnie powierzchni tj. 1:15 powierzchni podtogi. Z uwagi na
charakterystyke budynku, ochrone¢ konserwatorska (budynek wpisany do rejestru zabytkéw)
brak mozliwosci wykonania otworu okiennego. Wejscie do kottowni realizowane bgdzie
przez drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe EI60 z dzwignig antypaniczng poziomg. Drzwi
otwierane na zewnatrz kottowni. Pomieszczenie przeznaczone na lokalizacje kotlow i
urzadzen technologicznych zostanie zabezpieczone pod wzgledem p-poz i izolowane zgodnie
z wytycznymi budowlanymi zamieszczonymi w dalszej cze$ci opracowania. Przebudowa
sasiednich pomieszczen nieuzytkowanych nie jest objeta niniejszym opracowaniem.
Parametry projektowanej kottowni po adaptacji pomieszczen:

Powierzchnia -23.9 m’
Wysokos¢ kottowni -3,19 m
Kubatura ogétem -76,24 m’

Pomieszczenie, w ktéorym zlokalizowana zostanie kotlownia, spelnia warunek

kubaturowy dla kotlowni gazowych, okreslony w punkcie 1. §172 Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w/s warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie z dn.12.04.2002r. (J. t.: Dz. U. z 2019 roku poz. 1065 ze zm.).
Wymagana kubatura: 220 kW / 4,65 kW/m’=47,31 m®

Technologia kottowni

Kottownia pracowa¢ bedzie na cele instalacji c.o. budynku Zespotu Szkét Nr 1 im. prof.
Wilhelma Rotkiewicza w Dzierzoniowie przy ul. Mickiewicza 8. Zrédtem ciepta bedzie
kaskadowy system kotlowy, w oparciu o dwa wiszace kotty kondensacyjne z palnikami
wentylatorowymi, o mocy 110 kW kazdy. Kotly opalane bedg gazem GZ — 50 niskiego



ci$nienia. Projektowana kotlownia wytwarza¢ bedzie ciepto o parametrach 80/600 na
potrzeby istniejacej instalacji c.0. Zmiana parametrow w zakresie maksymalnych temperatur
roboczych realizowana bedzie automatycznie, w zaleznosci od temperatury powietrza
zewngtrznego, przy pomocy regulatora wchodzacego w sktad automatyki kottéw. W celu
rozdziatu hydraulicznego uktadu na obieg kotlowy oraz obieg c.o., a takze w celu
zabezpieczenia pomp obiegowych i kotta przed zanieczyszczeniami wyptukiwanymi z
instalacji c.o., nalezy zamontowac sprzggto hydrauliczne. Sprzegto hydrauliczne wyposazy¢
w zawOr odcinajacy spustowy oraz odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym.
Kotty zabezpieczone bgdg przed wzrostem ci$nienia przez indywidualne zawory
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3 bar. Armatura zabezpieczajgca kotty stanowi element
wyposazenia zestawu montazowego dla kottéw wiszacych. Dla zabezpieczenia ztadu przed
wzrostem objetosci czynnika grzewczego zamontowac¢ naczynie wzbiorcze, o pojemnosci
400dm3. Naczynie wiaczy¢ do instalacji za pomocg szybkoztgczki. W celu zabezpieczenia
kottéw przed zbyt niskim poziomem wody w ztadzie, na rurze zasilajgcej zamontowac
elektromechaniczny ogranicznik niskiego poziomu wody w kotle. Ogranicznik montowac
powyzej wymiennika wodnego kotta. Rurg, na ktérej zamontowano ogranicznik, zakonczy¢
zaworem odpowietrzajagcym Dnl5 z zaworem stopowym. W kottowni wykona¢ dwa obiegi
grzewcze c.o. Przeptyw czynnika grzewczego w instalacji c.o. dla budynku wymusza¢ beda
elektroniczne pompy. Przeptyw czynnika grzewczego w obiegu kottéw wymuszony bedzie
przez pompe obiegowa kottéw. W najwyzszych punktach instalacji kottowni zamontowac
odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym, a w najnizszych zawory spustowe.
Instalacje¢ technologiczng w kottowni wykonac¢ z rur ze stali weglowej cienkos$cienne, ze
szwem (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3, ocynkowane zewng¢trznie.
Instalacje wykonac¢ przy zastosowaniu ksztattek o potagczeniach zaciskowych. Rurociagi
uktada¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku przeptywu czynnika. Srednice zgodnie z czescia
rysunkowg opracowania. Jako armatur¢ zaporowa na obiegu technologicznym kotléw oraz na
instalacji c.o. dla budynku zamontowa¢ zawory gwint. i zawory zwrotne gwint. Pozostatg
armatur¢ zamontowac jako gwintowang. Po zakonczeniu montazu rurociggi nalezy poddac
prébie szczelnosci na ci$nienie 0,5 [MPa], przeptuka¢ woda z predkosciag 1,5 [m/s] i podda¢
probie na gorgco.
Przed probg szczelnosci odcigé naczynie wzbiorcze
oraz zdemontowaé zawory bezpieczenstwa
Regulacja, zabezpieczenie i sterowanie pracy kotta grzewczego.
Dla automatycznej regulacji temperatury i sterowania zastosowano regulatory kottowe z
regulacjg pogodowa. Regulatory wyposazone sg w zegar cyfrowy, sterujacy ptyna pracg kotta
1 instalacji grzewczej w zaleznos$ci od temperatury zewnetrznej. Kotly wyposazone sg w
zabezpieczenie przeciw zamarzaniu.
Ponadto tablice sterownicze spetniajg nastepujace funkcje:
- zabezpieczajg przed wzrostem czynnika grzewczego powyzej 100°C,
- utrzymujg zalecang réznice temperatur miedzy zasilaniem i powrotem At = 10-30°C,
- uktad regulacji spetnia takze rol¢ urzadzenia sterujagcego dobowa i tygodniowg pracg kotta,
Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na $cianie zewngetrznej budynku od strony
p6tnocnej lub péinocno zachodniej na wysokosci 2.5 m nad poziomem terenu. Uktad
potaczen po stronie elektrycznej urzadzen sterujagcych pompami i zaworami okreslony zostat
w czesci elektrycznej projektu.

Odprowadzanie spalin.
Do odprowadzania spalin z projektowanych kottéw oraz doprowadzenia powietrza
do spalania zamontowac¢ zbiorczy system spalinowy. Powietrze do spalania kotly pobierac¢
beda z pomieszczenia. Przewody wykonac rur i ksztaltek kominowych, kwasoodpornych.
Przewdd spalinowy wpia¢ do istniejagcego przewodu kominowego oraz wyprowadzi¢ na



wysoko$¢ 0,6m ponad istniejacy przewdd kominowy. W pomieszczeniu kottowni
zamontowac¢ neutralizator skroplin dla kottéw kondensacyjnych. Skropliny z kottéw
doprowadzi¢ do neutralizatora za pomoca rurki z polipropylenu.

Wentylacja kottowni
Pomieszczenie kottowni posiada kanat wentylacji nawiewnej. Z uwagi na jego zty stan
techniczny oraz niewlasciwe wykonanie nalezy wykona¢ nowy kanat nawiewny.
W Scianie zewngetrznej kottowni, zamontowa¢ kanat wentylacyjny Z-etowy z blachy stalowe;j
ocynkowanej o wymiarach 40x25cm. Kratke nawiewng zamontowac na wysokosci
min.0,30m nad posadzka pomieszczenia kottowni. Czerpnie powietrza zamontowac na
wysokosci 2,00m nad poziomem istniejgcego terenu. Na kanale wentylacyjnym zamontowac
przeciwpozarowg klape odcinajacg 400x250mm o klasie EIS120. Kanat zabudowac¢ z ptytami
cementowych odpornymi na wilgo¢ grubosci 12,5mm, wykonanie na catej wysokosci
prowadzenia instalacji, od poziomu terenu (forma komina scalonego z elewacjg).
Wykonczenie gladzig cementowo-wapienng do stosowania na zewnatrz. Kolorystyka
identyczna do projektowanej kolorystyki budynku wg. czesci architektonicznej projektu.
Wykona¢ otwory umozliwiajace doptyw powietrza do czerpni powietrznej o wymiarach
40x25cm. Wykona¢ obrobke blacharska i szczelne przejscie kanatéw przez strop piwnicy.
Ze wzgledu na brak wolnych przewodéw wentylacyjnych w obrebie pomieszczenia kottowni
(zgodnie z opinia kominiarskg) nalezy wykona¢ nowy kanat wentylacji wywiewnej. Kanat
wykonac¢ z pustakéw wentylacyjnych ceramicznych o $rednicy wewngtrznej @150m. Kanat na
catej wysokos$ci prowadzenia przez budynek prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. Kanat
wyprowadzi¢ 0,6m ponad pota¢ dachu. Kanat wentylacyjny na calej wysokosci prowadzenia
w klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EIS120. Wykona¢ obrébki blacharskie przy
przejsciu przez pota¢ dachu. Kanat w obregbie strychu, poddasza nieuzytkowego obmurowac
cegla ceramiczng petng na zaprawie cementowo-wapiennej. Kanat ponad dachem obmurowac
cegla klinkierowa na zaprawie cementowo-wapiennej. Obmurowanie kanatu wentylacyjnego
wzmocni¢ poprzez utozenie w co drugiej warstwie cegly bednarki. Dodatkowo w celu
wzmocnienia przewodu wentylacyjnego oraz zachowania jego sztywnosci nalezy stosowac
systemowe zestawy zbrojeniowe oraz usztywnienia przej$¢ dachowych wg. zalecen
producenta.

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
Instalacje wody zimnej wykonac z rur typu PE-Xc/Al/PE-Xc z ostonami antydyfuzyjnymi.
Uzupetnienie ztadu nalezy wykona¢ woda uzdatniong przez potaczenie roztgczne. Na
przytaczu zimnej wody do kotlowni zamontowa¢ wodomierz jednostrumieniowy wraz z
armaturg odcinajaca oraz filtr z wktadem sznurkowym. Dodatkowo na przytaczu do stacji
uzdatniania wody zamontowa¢ zawor antyskazeniowy. Odwodnienie posadzki kottowni
realizowana bedzie za pomoca wpustow podtogowych zeliwnych z odptywem bocznym typu.
Wpusty wiaczy¢ do projektowanej studzienki schtadzajacej. W studzience zamontowac
pompe odwaniajaca do wody brudnej. Odprowadzenie Sciekdw ze zlewozmywaka oraz
neutralizatora w kottowni wykona¢ z rur PCV lgczonych na kielich.

Instalacja gazowa

Kottownia zasilana bedzie gazem ziemnym GZ-50 z istniejgcego przylacza gazowego
niskiego ci$nienia. Projektowany odcinek instalacji gazowej zasilal bedzie, gazem ziemnym
wysokometanowym GZ-50, dwa kotty gazowe pracujace w uktadzie kaskadowym o mocy
110kW kazdy. Na elewacji bocznej lewej budynku przewidziano montaz punktu
pomiarowego. Na zewnetrznej Scianie budynku, w miejscu pokazanym na rysunku, projektuje
si¢ montaz szafki gazowej, podtynkowej, stalowej, o wymiarach 1200x1000x300mm, z
otworami wentylacyjnymi, typu ,,Retro” w kolorze czarnym, w ktdrej nalezy zamontowac:
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- Kurek kotnierzowy DNS50 (zawor giéwny),
- Zawor elektromagnetyczny, kotnierzowy, odcinajaco — sygnalizacyjny DN50
- Gazomierz miechowy G-16, ktéry zamontowac¢ na uchwycie eliminujagcym przenoszenie
naprezen.
Dodatkowo zamontowac rejestrator szczytow godzinowych z modemem GSM 1 anteng
zewngtrzng z mozliwoscig podiaczenia ogranicznika mocy. Uktad pomiarowy stuzacy do
rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001-4010. Projektowana instalacja gazowa
zasilana bedzie gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50 z istniejgcego przytacza
gazowego niskiego cis$nienia. Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek stalowych bez szwu,
wykonanych wedtug PN-EN 10208-2+AC taczonych za pomoca spawania. Srednice zgodne z
rysunkiem. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 cm od tynku. Przy przejsciu
przez przegrody budowlane ($ciany), przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych, ktére
powinny wystawac po 5 cm z kazdej strony przegrody. Przepust instalacyjny w tulei
ochronnej w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w spos6b
zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla tych
przegrod. Przewody na $cianach mocowac za pomocg hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych
w odlegtosci 1,5mb. Przewodéw nie wolno uktada¢ pod podtoga. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ powyzej przewodéw elektrycznych. Po wykonaniu i po przeprowadzeniu préby
szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pokry¢ farbg w
kolorze z6ttym. Wykonanie instalacji gazowej nalezy powierzy¢ osobom majacym
uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych. Instalacj¢ gazowa w kottowni
zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym wyptywem gazu poprzez system ASBIG firmy Gazex.
(Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazu). Przed wejsciem do pomieszczenia
kottowni zamontowac¢ centralke sterujacg typu MD-2.Z. W pomieszczeniu kottowni nad
urzadzeniami grzewczymi zamontowac czujnik detekcji gazu w obudowie
przeciwwybuchowej typu DEX1.2. Dodatkowo przed wejsciem do kottowni zamontowac
sygnalizator optyczno-akustyczny typu SL32 . Miejsce instalacji kurka gtéwnego
jednoznacznie oznakowac. Po wykonaniu instalacji gazowej wraz z podiaczeniem kotta
nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w Dzierzoniowie. Cato$¢ robot
instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.). Sprawdzenia instalacji gazowej powinno
odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz. II - Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Przed
pomalowaniem i ewentualnym zakryciem rurociggdéw oraz ustawieniem gazomierza nalezy
dokona¢ dwukrotnie proby szczelnosci. Pierwsza probe nalezy dokonaé przed podtaczeniem
rurociggdédw gazowych do odbiornikéw, druga — z podigczonymi odbiornikami do rurociggéw
bez zainstalowanego gazomierza. Przed probg szczelno$ci nalezy przedmuchac instalacje
sprezonym powietrzem. Pierwsza prébe szczelnosci przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
(lub dwutlenek wegla lub azot) o ci$nieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno przeprowadza¢ préb
przy uzyciu jakichkolwiek ptynéw lub innych gazéw niz wymienione. Instalacj¢ nalezy uznac
za szczelng o ile wytworzone cisnienie probne 0,05 MPa pozostanie niezmienione przez 30
minut. Drugg prébe szczelnosci nalezy wykona¢ po podigczeniu aparatéw na cisnienie 0,015
MPa. W przypadku 3-krotnej proby szczelnosci o wyniku ujemnym, nalezy calg instalacje
przemontowac na nowo. Po pozytywnym sprawdzeniu szczelnosci instalacji gazowej przez
wykonawce winien nastgpi¢ ostateczny komisyjny odbidr proby szczelnosci instalacji. Z
odbioru préby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokét. Odbidr instalacji moze by¢
przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.
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Zabezpieczenie antykorozyjne

1.6.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-ISO 12944

1 szczeg6towa instrukcja producenta farb i1 lakieréw. Powierzchnie pod malowanie powinny
by¢ odttuszczone, suche i oczyszczone do 2 stopnia czystosci. Temperatura w czasie
malowania nie moze by¢ nizsza niz +50C. Warstwa farby powinna by¢ rowna gtadka i bez
zaciekow. Przebieg procesu malowania, minimalna grubo$¢ warstwy, ilos¢ warstw oraz klase
staranno$ci wykonania wykona¢ wg szczegétowej instrukcji wytworcy.

Armatura kontrolno-pomiarowa.
Na rurociggach nalezy zamontowa¢ termomanometry i manometry techniczne aksjalne,
proste, M80 o zakresach pomiarowych:
od 0 do 120°C
od 0 do 0,40 MPa
Dodatkowo na rurze wzbiorczej zamontowa¢ manometr techniczny radialny M80 o zakresie
0-0,40 MPa. Miejsce montazu armatury kontrolno-pomiarowej pokazano na zataczonych
rysunkach.

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociaggdéw w kottowni wykona¢ przy uzyciu gotowych otulin

z welny mineralnej o gestosci 80 kg/m3 w ptaszczu PCV np. w systemie firmy Korff..
Izolacja cieplna musi charakteryzowac si¢ nierozprzestrzenieniem ognia zgodnie z
wymaganiami PN-EN-13501-1. Przewody izolowa¢ otulinami o grubo$ciach zgodnie z Tab.1.
Mozna réwniez stosowac inng izolacje termiczng o podobnych wilasciwosciach
termoizolacyjnych.

Tab 1. Minimalna grubos¢ izolacji termicznej rurociagéw instalacji grzewczej:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minmalna grubosc izolacji cieplnej
( materiat 0,035W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rurociggu

Przewody rozprowadzajace w izolacji termicznej w obrebie kottowni oznaczy¢ paskami
kolorowej tasSmy samoprzylepnej zgodnie z kodem barw rozpoznawczych podanych
w Polskiej Normie PN-70/N-01270.

Zagadnienie BHP

Zaprojektowana kottownia bedzie pracowa¢ w uktadzie automatycznym, nie wymagajacym
statej obstugi. Wykonywane bedg jedynie czynnos$ci zwigzane z okresowym dozorem,
obserwacja i zapisywaniem parametréw pracy urzadzen. Wykonywane czynnosci beda miaty
charakter krétkotrwaty i nie bedg przekraczaty 1-2 godziny w ciggu doby.

Wytyczne branzowe.

Wytyczne dla branzy budowlanej
Rozebra¢ posadzke oraz sciany z ptytek ceramicznych
Wywiez¢ gruz i inne elementy z rozbiérek na wysypisko.
Tynki istniejacych Scian przetrze¢ i uzupetni¢. Do wysokosci 2,0m $ciany oktada¢ ptytkami
ceramicznymi w jasnych barwach. Pozostatg cz¢$¢ Scian oraz sufit pomalowa¢ farbg emulsyjna.
Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie kottowni, zabezpieczy¢ pod wzgledem p-poz. do
uzyskania klasy odporno$ci ogniowej nie nizszej niz EI120. Stosowa¢ $rodki ochrony p-poz.
prod. HILTT, Niczuk Metal lub inne o podobnych wtasnos$ciach.
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Istniejacy strop odcinkowy, ceglany na belkach stalowych zabezpieczony zostanie wg
systemowego rozwigzania do klasy odpornosci ogniowej REI120.

Wytyczne dla branzy elektrycznej
Zasilanie urzadzen 230V — kotly,
Zasilanie pomp obiegowych,
Zasilanie zmigkczacza wody do uzupelniania ztadu
Oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65
Przewidzie¢ gniazdka na napigcie 230V
Wiacznik $wiatta oraz gtéwny wylacznik zasilania dla kottowni zamontowa¢ przed wejsciem do
pomieszczenia kottowni.
Detektor gazu powinien powodowac odcigcie doptywu energii elektrycznej przy stezeniu gazu
powyzej 0,1 dolnej granicy wybuchowosci

Wytyczne dla branzy sanitarne;j
W pomieszczeniu kottowni, w poblizu odptywéw z zaworéw bezpieczenstwa, filtroodmulnika,
stacji uzdatniania wody, wykona¢ podejscia kanalizacyjne, ktére nalezy podiaczy¢ do
projektowanej studni schtadzajacej. W studni schiadzajacej zamontowa¢ pompe zatapialng
odprowadzajacg Scieki do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. W pomieszczeniu
kottowni zamontowac¢ zlew (doprowadzi¢ wodg ciepta oraz zimna) oraz ztaczke do weza.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejacy budynek szkolny zostat wzniesiony 1905r w stylu secesji. W chwili obecnej budynek
widnieje w gminnym wykazie zabytkéw. Budynek jest wolnostojacy, posiada monumentalng
bryle, charakteryzujaca si¢ przestrzennym rozcztonkowaniem, zalozona jest na planie prostokata.
Od strony p6tnocnej obiekt zostal rozbudowany w okresie p6zniejszym ( prawdopodobnie w
latach 20 XX w.). Obiekt jest podpiwniczony, posiada 4 kondygnacje nadziemne w tym
poddasze uzytkowe. Nakryty jest dachem stromym, wielopotaciowym o zr6znicowanym kacie
nachylenia. Na skrzyzowaniu kalenicy gtéwnej i kalenicy szczytowej wystepuje wieza z
helmem. Pokrycie dachu stanowi dachowka ceramiczna karpiowka w kolorze czerwonym, a
pokrycie wiezy blacha ocynkowana.

ELEWACIJE

Przestrzenne urozmaicenie elewacji osiggnigto dzigki zastosowaniu srodkoéw architektonicznych
takich jak: ryzality pozorne i rzeczywiste, tréjkondygnacyjny wykusz od frontu o przekroju
kwadratu z zaokraglonymi naroznikami, balkon i wykusz frontowy oraz loggie o podkowiastych
odrzwiach nad wejsciem gléwnym. Fasada charakteryzuje si¢ najsilniejszym tadunkiem
dekoracji architektonicznej. Dominuje 4-kondygnacyjny ryzalit pozorny, skupiajacy w partii
szczytowej najwigksza ilos¢ ornamentyki secesyjnej, gesto pokrywajac czgs$¢ pola naczétka.
Ornamentem w formie wici roslinnej pokryty jest takze wspornik wykusza nad wejsciem
gtéwnym. Bogactwem form wyrdzniajg si¢ réwniez drzwi frontowe, umieszczone w
podkowiastej wnece oraz witraz w oknie pseudoryzalitu frontowego. Mnogoscig form wykroju i
obramien charakteryzujg si¢ okna, szczegdlnie frontowe zamknigte odcinkiem tuku, tukiem
ostrym lub podkowiastym, zwienczone podkowiastym nadokiennikiem z kampanulami oraz
opatrzone w sfazowane w narozach obramienia.

Trzy poziomy elewacji wyznaczajg — cokdt przyziemia, gzyms dzialowy oraz gzyms wienczacy.
Elewacje boczne 1 tylna charakteryzujg si¢ skromniejszym zasobem dekoracji.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu

Obiekt posiada nastgpujace parametry techniczne:

Parametr Jednostka miary Stan istniejacy
kubatura m?® 9763
powierzchnia uzytkowa m? 14253
wysokos¢ m 20,6
dtugosé m 36,30
szerokos¢ m 16,74
liczba kondygnaciji ilos¢ 4

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie wprowadza si¢ zmian w sposobie posadowienia obiektu, obiekt nie bedzie podlegat
rozbudowie. Projektowany zakres rob6t nie wymaga wykonania badan geotechnicznych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych:
nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Kkorzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne
Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na obiekty sasiednie

Wszelkie rozwigzania materialowe zgodne sg z normami przywotanymi w Zalgczniku Nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami
prawa, w tym Ustawy o wyrobach budowlanych.

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw
oraz wod opadowych:
Nie dotyczy. Nie wprowadza si¢ zmian w zapotrzebowaniu budynku na wodg.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sig:

przewiduje si¢ emisje w zwigzku z zastosowaniem kotlowni gazowe;j:

CO2 = 53 t/rok;

CO = 1,8 t/rok;

pyt = 1,2 kg/rok.

Emisja miesci si¢ w wartosciach dopuszczalnych,

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw:
Odpady komunalne, segregowane zgodnie z gminnym regulaminem utrzymania czystosci i

porzadku w gminie.
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d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw 1 zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢:

Nie przewiduje si¢ takiego oddziatywania.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne:

Nie dotyczy. W ramach realizacji inwestycji objetej niniejszym opracowaniem, nie
przewiduje si¢ ingerencji w istniejace zagospodarowanie terenu.

f) w zakresie energooszczednosci:
Na potrzeby przedmiotowej dokumentacji opracowano audyt energetyczny bedacy
zalacznikiem do niniejszego projektu.

10.  Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

1. Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa:

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania: 156 859kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowg do przygotowania cwu: 11 992kWh/rok
Razem roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa: 168 851kWh/rok
2. Dostepne nosniki energii:

Zgodnie z zapisami audytu energetycznego dla budynku gtéwnym nos$nikiem energii bedzie kociot
2azowy.

3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Brak sieci cieptownicze;j.
Energia elektryczna — w sposéb istniejacy z przytacza.

4. Wybdr systeméw do analizy poréwnawczej.
Do celéw poréwnawczych przyjeto system na kotle na paliwo gazowe oraz wariant alternatywy
pompe ciepta glikol-woda.

5. Obliczenia poréwnawcze:
Dane wejsciowe oraz wyniki obliczen pokazano w audycie energetycznym, bedacym zatacznikiem
do niniejszej dokumentacji.

6. Wyniki analizy
Koszty systemu alternatywnego sg wyzsze w stosunku do systemu konwencjonalnego.

Biorgc pod uwage dostgpne mozliwosci techniczne, ekonomiczne i srodowiskowe oraz wyniki
niniejszej analizy poréwnawczej podjeto decyzje o realizacji systemu opartego na kotle
kondensacyjnym na paliwo gazowe wzgledu na korzystny bilans ekonomiczny oraz
oddzialywania na srodowisko.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczenie

W opracowaniu przewiduje si¢ przebudoweg kotlowni w zakresie dostosowania do wymogow
gazowego kotta kondensacyjnego.
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11.1 Zewnetrzna doziemne instalacje wodociagowa, ks, kd. gazowa
Nie dotyczy.

11.2 Instalacja wodna
Nie dotyczy

11.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Nie dotyczy

11.4 Instalacja gazowa
Budynek wyposazony w instalacj¢ gazowg (kottownia gazowa):
Przebudowa kotlowni pod wzgledem wymiany istniejagcego kotta na kociot gazowy
kondensacyjny.
Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

11.5 Instalacja rynien i rur spustowych
Budynek wyposazony w instalacj¢ rynien i rur spustowych:
- instalacja z rur stalowych powlekanych — typowa,
- armatura - typowa.
Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

11.6 Instalacja centralnego ogrzewania
Budynek wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania z kottem na paliwo gazowe,
zlokalizowany w wydzielonej kottowni znajdujacej si¢ w piwnicy budynku:
- instalacja podtynkowa — typowa,
- grzejniki ptytowe stalowe — typowe,
- grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne,
- urzadzenia regulujgce temperatur¢ w pomieszczeniach.
Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Instalacja co zasila rowniez zbiornik cieplej wody uzytkowej, ktoéry rowniez zasilany
jest z kolektorow stonecznych zamontowanych na tarasie III kondygnacji.

11.7 Instalacja kominowa
Budynek wyposazony w instalacj¢ wentylacji grawitacyjnej i odprowadzenia spalin:

- kominy wentylacji typowe murowane z pustakéw kominowych,

- komin do kotta na paliwo gazowe typowy, stalowy, kwasoodporny, dwuscienny
(odprowadzenie spalin / doprowadzenie powietrza do spalania), o S$rednicy
wymaganej przez producenta kotta.

Instalacje zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

11.8 Instalacja elektryczna

W zakresie przebudowy instalacji elektrycznej w ramach niniejszego opracowania przewiduje
sig:

- zabudowe pozarowe wytacznika pradu - PWP,

- wymiang istniejacej wewnetrznej linii zasilajacej WLZ,

- zabudowe tablicy rozdzielczej TK

- instalacje¢ gniazd wtyczkowych 230V,

- oswietlenie awaryjne,

- o$wietlenie podstawowe,

- instalacje gniazd wtyczkowych obnizonego napigcia 24 'V,
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- zasilanie urzadzen technologii kottowni (kotty, sterownik, pompy, zawory),

- ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa,

- ochrong przepigciowa,

- instalacje potaczen wyréwnawczych,

- instalacje systemu aktywnego bezpieczenstwa ,, ASBIG”.

Zasilanie instalacji elektrycznych kotlowni odbywaé si¢ bedzie w ramach istniejacej mocy
przytaczeniowej budynku.

11.8 Instalacja telewizji
Przyjeto rozwigzania standardowe z zamontowang anteng na dachu.

11.10 Instalacja odgromowa
Budynek wyposazony w instalacj¢ odgromowa i uziemienia.
Instalacje zaprojektowane zgodnie z przepisami i normami.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Podstawy prawne:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz.
1065 ze zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.);

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124
poz. 1030).

Zgodnie z wymaganiami § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2021 r. poz. 1722) podstawe uzgodnienia stanowig niezbgdne do stwierdzenia zgodnosci projektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu budowlanego, zalezne od jego przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego
procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub sktadowania, warunkéw technicznych
oraz wystepujacych w nim zagrozen pozarowych, obejmujace:

Powierzchnia wewnetrzna, wysokosé, liczba kondygnacji

— powierzchnia zabudowy: —583,5m’
/w tym 34,36 m> pomieszczenie kottowni/,

— powierzchnia catkowita: — 14253 m*
/w tym 23,9 m> pomieszczenie kottowni/,

—  wysokos¢: —20,6 m
/wys. pomieszczenia kottowni 3,19 m/,

— kubatura: ~9763 m’

/w tym 76,24 m’ pomieszczenie kottowni/,
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— 1los¢ kondygnacji nadziemnych/podziemnych: —4/1
(budynek sredniowysoki SW)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych

W pomieszczeniu kottowni nie przewiduje si¢ sktadowania, magazynowania

i przetrzymywania materialéw palnych, w tym materiatéw niebezpiecznych pozarowo
niezwigzanych sensu stricte z kottownig.
Natomiast podstawowe parametry pozarowe gazu ziemnego, ktory wykorzystywany bedzie
do opalania kottéw gazowych przedstawiajg si¢ nast¢pujaco:
1) wyglad: gaz, bezbarwny,
2) zapach: uzdatniony gaz nie ma zapachu, do celéw komunalnych jest sztucznie nawaniany
THT,
3) temperatura zaptonu: -188°C,
4) palno$¢: skrajnie tatwopalny gaz,
5) gérna/dolna granica wybuchowosci:
- dolna granica 4,4-5,3% obj. dla metanu,
- gorna granica 14,8% obj. dla metanu,
6) gesto§é par: 0,72+0,76 kg/m® (warunki normalne),
7) gestos¢ wzgledna w stosunku do powietrza: okoto 0,5-0,7 (gaz lzejszy od powietrza),
8) temperatura samozaptonu: od okoto 480°C do okoto 630°C,
9) wiasciwosci wybuchowe: mieszanina gazu z powietrzem jest wybuchowa,
10) minimalna energia zaptonu: Emin = 0,25 mJ dla metanu.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Majac na uwadze zapisy § 209 ust. 1 Rozporzadzenia [1] strefe pozarowa pomieszczenia

kottowni nalezy zaliczy¢ do PM, natomiast pozostalg cze¢$¢ budynku zaliczy¢ nalezy do budynkéw
uzytecznosci publicznej.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen
Pomieszczenie kottowni nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi w mysl

zapisow § 5 ust. 1 Rozporzadzenia [1]. Natomiast uwzgledniajac przeznaczenie oraz sposob
uzytkowania to pozostata cz¢s¢ budynku w kontekscie zapiséw § 209 ust. 2 Rozporzadzenia [1]
zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Drzwi z kottowni beda otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczenia 1 bedg posiada¢ zamkniecie bezklamkowe, otwierajace si¢ z kottlowni pod
naciskiem.

Podzial na strefy pozarowe
Budynek stanowi obecnie jedng strefe pozarowg. Po wykonanej przebudowie kottowni

obiekt podzielony zostanie na dwie strefy pozarowe, tj.:
- zasadnicza cze$¢ budynku o powierzchni 1401,4 m?,
- pomieszczenie kottowni gazowej o powierzchni wewngtrznej 23,9 m’.

W celu pelnego wydzielenia pomieszczenia kottowni jako odrebnej strefy pozarowej poza
zapewnieniem odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowej $cian i stropu, wewnetrzne przewody
wentylacyjne obstugujace pomieszczenie kotlowni w zaleznosci od potrzeb na catej dlugosci od
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elementu wydzielajagcego ($ciana lub strop) do przekrycia dachu zostang obudowane (wykonane) w
klasie odpornosci ogniowej 1 dymoszczelnosci EIS 120 Ilub wyposazone zostang w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o wymaganym stopniu odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okreSlone zostaty w § 227 ust. 1
Rozporzadzenia [1] 1 przedstawiajg si¢ nastepujaco:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m*
. W budynku o jednej W budynku wielokondygnacyjnym
Kategoria kondygnacji L
zagrozenia ludzi nadziemne (bez niskim $redniowysokim wysokim i
ograniczenia (N) (SW) wysokqsclowym
wysokosci) (W) i (WW)
1 2 3 4 5
Zbh 2L 2L, 2L 10000 8000 5000 2500
ZLI 8000 5000 3500 2000

Ponadto dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL, obejmujacej podziemnag czg$é
budynku, nie powinna przekracza¢ 50% dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej tej samej
kategorii zagrozenia ludzi, okreSlonej w powyzszej tabeli dla pierwszej nadziemnej kondygnacji
tego budynku.

Biorac pod uwage powyzsze, powierzchnia strefy pozarowej ZL w budynku nie przekracza
dopuszczalnych wartosci.

Natomiast zgodnie z zapisami § 228 ust. 1 1 2 Rozporzadzenia [1] dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej pomieszczenia kottowni kwalifikowanej do PM
w rozpatrywanym przypadku nie powinna przekracza¢ 5000 m>.

Jak wida¢ z powyzszego w zadnym z przypadkow dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowe]j nie jest przekroczona.

Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

W pomieszczaniu kottowni znajdowac si¢ beda elementy zwigzane tylko i wytacznie z pracg
kottowni. Gesto$é obciazenia ogniowego w pomieszczeniu kottowni Qg — do 500 MJ/m?.

Klasa odpornos$ci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych
Majac na uwadze zapisy § 212 ust. 2 Rozporzadzenia [1] poszczegélne elementy budynku

Szkoty powinny spetnia¢ wymagania jak dla klasy "B" odporno$ci pozarowe;.

Uwzgledniajac powyzsze oraz ustalenia § 232 ust. 4 Rozporzadzenia [1], klasa odpornosci
ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkni¢¢ znajdujacych si¢ w nich
otworéw w przypadku pomieszczenia kottowni, ktére stanowi¢ ma odrebng strefe pozarowag
powinna wynosic:

- §ciany wewnetrzne i strop — REI 120,
- drzwi przeciwpozarowe — EI 60.

Powyzsze elementy po zakonczeniu przebudowy pomieszczenia kottowni spelnia¢ beda
przedmiotowe wymagania, tj. istniejgce Sciany murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej o minimalnej grubosci 50 cm obustronnie otynkowane posiada¢ beda klase odpornosci
ogniowe] nie mniejsza niz REI 120, istniejacy strop odcinkowy, ceglany na belkach stalowych
zabezpieczony zostanie wg systemowego rozwigzania do klasy odpornosci ogniowej REI120, nowo
wykonane drzwi zamykajace wejscie do kottowni od wewnatrz budynku posiada¢ bedg klase
odpornosci ogniowej EI 60. Na styku $ciany oddzielenia przeciwpozarowego ze $ciang zewngetrzng
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zapewniony zostanie pionowy pas o szerokosci 2 m wykonany z materiatéw niepalnych w klasie
odpornosci ogniowej EI60.

Przepusty instalacyjne w S$cianach i stropach wydzielajacych pomieszczenie kottowni
zabezpieczone zostang do kasy odpornosci ogniowej EI 120. Zewngtrzna izolacja termiczna §cian w
budynku wykonana zostanie w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Wystepowanie materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem
W  pomieszczeniu kottowni nie przewiduje si¢ sktadowania, magazynowania i

przetrzymywania materialéw stwarzajacych zagrozenie wybuchem niezwigzanych sensu stricte z
kotlownig opalang gazem ziemnym. Sposéb wykorzystania oraz zastosowane zabezpieczenia
powoduja, iz nie mamy do czynienia z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem ani strefami
zagrozenia wybuchem.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob, z uwzglednieniem
liczby i stanu sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie

Pomieszczenie kotlowni zlokalizowane jest w poziomie kondygnacji podziemnej budynku.
Posadzka pomieszczania kottowni znajduje si¢ ponizej poziomu otaczajacego terenu, do kazdego
wyj$cia prowadzg 4 stopnie schodéw o szerokosci 100 cm 1 wysokosci do 20cm.

Wyjscie z pomieszczenia kottowni mozliwe bedzie drzwiami prowadzacymi na zewnatrz

budynku od strony placu wewnetrznego z boiskiem sportowym (elewacja tylna) oraz do sasiedniej
strefy pozarowej drzwiami EI 60 o szerokosci 90 cm otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia
prowadzacymi na korytarz piwnicy,
z ktérego zapewnione sg dwa kierunki ewakuacji tj. do wyjscia z obrebu klatki schodowej (elewacja
frontowa i tylna — drzwi dwuskrzydiowe o szeroko$ci 157 cm ze skrzydtem o szerokosci 78 cm
otwieranym na zewnatrz) i elewacji bocznej (strona pétnocno-wschodnia, drzwi jednoskrzydtowe o
szeroko$ci 97 cm, otwierane na zewnatrz). Wyjscie od strony elewacji tylnej prowadzi¢ bedzie
przez dwie pary drzwi o szerokosci 90 cm i korytarz o dlugosci ponizej 6 metrow i szerokosci
powyzej 120 cm. Wyjscie na poziom terenu umozliwiajg schody zewnegtrzne o szerokosci
uzytkowej biegu od 115 cm do 132 cm.

Wyjscie od strony korytarza piwnicy na zewnatrz budynku mozliwe jest poziomymi i
pionowymi drogami komunikacji ogdlnej, ktérych parametry techniczne zapewniaja mozliwos$¢
bezpiecznej ewakuacji i nie spetniajg kryteriow okreslonych w § 16 Rozporzadzenia [2].

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona od wyjscia z pomieszczenia kottowni do wyjscia na
zewnatrz budynku nie przekracza 20 m dla dtuzszego dojscia (elewacja boczna) - dlugos$¢ dojscia
ewakuacyjnego oraz szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej zgodna jest z wymaganiami
okreslonymi w § 242 ust. 2 1 § 256 ust. 3 Rozporzadzenia [1].

Przej$cie ewakuacyjne nie prowadzi przez wigcej niz trzy pomieszczenia, dtugos¢ przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza wartosci okreslonych w § 237 Rozporzadzenia [1].

Podkreslenia wymaga rowniez fakt, iz pomieszczenie kotlowni nie jest pomieszczeniem
przeznaczonym na pobyt ludzi w mysl zapiséw § 5 ust. 1 Rozporzadzenia [1].

Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Po zrealizowaniu projektowanych prac strefa pozarowa obejmujaca pomieszczenie kottowni

gazowej wyposazona bedzie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
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1)

2)

3)

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zainstalowane przed wejsciem, w pomieszczeniu kottowni oraz w korytarzu prowadzacym do
wyjscia od strony tylnej elewacji. Ogélnym celem zastosowania awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania w przypadku
awarii zasilania podstawowego.

przeciwpozarowa klapa odcinajaca w klasie odpornosci ogniowej EIS120 zabezpieczajaca
przewdd wentylacji nawiewnej. W celu petnego wydzielenia pomieszczenia kottowni jako
odrebnej strefy pozarowej poza zapewnieniem odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej $cian
i stropu, wewnetrzne przewody wentylacyjne obslugujace pomieszczenie kottowni w
zaleznosci od potrzeb na calej dtugosci od elementu wydzielajgcego (Sciana lub strop) do
przekrycia dachu muszg by¢ obudowane (wykonane) w klasie odpornosci ogniowe;j

i dymoszczelnosci EIS 120 lub wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
wymaganym stopniu odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci. Sytuacja ta spowoduje
zapobiezenie przeniesienia si¢ zaroOwno pozaru jak 1 zadymienia, przez przewody
wentylacyjne w miejscu ich przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego do
sasiedniej strefy pozarowe;.

urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu do kotlowni ma za zadanie odcigcie
doptywu gazu po wykryciu przez detektor nieszczelnosci instalacji gazowe;j.

Ponadto instalacja elektryczna w budynku, w tym w pomieszczeniu kottowni
zabezpieczona bedzie przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu.Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowac¢ samoczynnego zatgczenia drugiego
zrodia energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwoérczego, z wyjatkiem zrédta zasilajacego
oswietlenie awaryjne, jezeli wystgpuje ono w budynku. Nadrzednym celem zastosowania w
budynku przeciwpozarowego wylacznika pradu jest zapewnienie bezpieczenstwa dla
jednostek ochrony przeciwpozarowej podczas prowadzenia ewentualnych dziatan gasniczych
w sytuacji wystgpienia w nim pozaru. Przycisk wyzwalajacy zainstalowany zostanie na
zewnatrz budynku w obregbie wejscia do obiektu od strony ulicy Mickiewicza a aparat
elektryczny w obregbie rozdzielni gtéwnej na korytarzu parteru. Zastosowany w budynku
przeciwpozarowy wylacznik pradu (zar6wno jego elementy sktadowe oraz jako zestaw),
posiada¢ musi prawem wymagane dokumenty, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze zm.).

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatlan ratowniczych,

w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych

i prowadzacych do nich dojsciach

Zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia [3] do budynku Szkoty zaliczonego ze

wzgledu na wysoko$¢ do grupy budynkéw Sredniowysokich wymaga si¢ doprowadzenia drogi
pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd pojazdéw jednostek ochrony

przeciwpozarowej o kazdej porze roku. Natomiast przy uwzglednieniu wymagan § 12 ust. 1 pkt. 3
do budynku zawierajacego strefe pozarowa o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m* o

21



powierzchni ponizej 1000 m” bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem nie ma koniecznosci
doprowadzenia drogi pozarowej. Dojazd do budynku zapewniony jest z dwoch stron. Do elewacji
frontowej od strony ul. Mickiewicza przez bramg¢ o szerokosci 3,23 m i ciagg pieszo-jezdny z droga z
kostki brukowej oraz od strony Placu Konstytucji 3-go Maja przez brame¢ wjazdowa o szerokosci
3,05 m z wjazdem na plac wewnetrzny wytozony kostka betonowa zapewniajacym manewrowanie i
dostep do elewacji tylnej budynku.

Wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci
10 dm’/s (strefa pozarowa PM do 500 MJ/m” o powierzchni ponizej 500 m?) pozyskaé mozna z
hydrantéw miejskiej sieci wodociggowej — najblizszy hydrant podziemny DN80 znajduje w
odlegtosci do 75 metréow przy ul. Mickiewicza 6. Zgodnie z protokotem z badan wydajnosci i
ci$nienia z dnia 5 listopada 2021 roku wtasciciela sieci wodociggowej tj. Wodociagi i Kanalizacja
Spoétka z o.o. ul. Kilinskiego 25A, 58-200 Dzierzoniéw przedmiotowy hydrant zapewnia wydajno$¢
10,34 dm’/s przy ciénieniu ponad 0,2 MPa. Lokalizacja hydrantu przedstawiona zostala na
zalaczonym do Ekspertyzy planie zagospodarowania terenu.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odleglosci dopuszczalne
Budynek Zespotu Szkét Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierzoniowie jest

obiektem wolnostojacym zlokalizowanym w Dzierzoniowie przy ul. Mickiewicza 8, na terenie
ogrodzonej dziatki oznaczonej geodezyjnie numerem 796/26 obrgb nr 04.

Dziatka charakteryzuje si¢ nieregularnym ksztaltem 1 rozposciera si¢ pomiedzy ulica
Mickiewicza i Ko$ciuszki.

Pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest na poziomie kondygnacji podziemnej od strony
elewacji pétnocno-wschodniej budynku z wyjSciem na plac wewnetrzny dziatki od strony ulicy
Kosciuszki. Na terenie posesji znajdujg si¢ budynki szkolne Zespotu Szkét nr 1 w Dzierzoniowie
pochodzace z poczatku XX wieku.

W budynku nie wystepuja elementy wplywajace na zwigkszenie podstawowych odleglosci
okreslonych w § 271 Rozporzadzenia [1].

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno -budowlanym

Kwestie niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi [1] uregulowane zostaly

Postanowieniem Nr WZ.5595.362.2.2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku Dolnoslgskiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroclawiu.

I1. Cze¢$¢ rysunkowa

1. Elewacja potudniowowschodnia —Rys. Nr 1
2. Elewacja potudniowozachodnia —Rys. Nr 2
3. Elewacje $cian szczytowych —Rys. Nr 3
4. Warunki ochrony pozarowej kottowni — Rys. Nr 4
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