Stacja uzdatniania wody wraz z
aramturq. Zestawienie elementdw
wg. schematu technologicznego
kottowni gazowej oraz listy czesci

terenu.

Kanat wentylacji nawiewnej o wymiarach 40x25cm wykonany
z blachy stalowej ocynkowanej. Kratke nawiewna umiescic
na wysokosci 0,3m nad poziomem posadzki kottowni.
Czerpnie powietrza zlokalizowa¢ 2,0m noad poziomem

Na kanale wentylacy jnym zamontowac

przeciwpozarowa klape gdcinajaca o klasie EIS 120
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Kompaktowa kaskada 2 kotfdw gq
kondensacyjnych, wiszqcych, wraz
hydraulicznym i niezbednym wyposg
Podstawowe wymagania:
— moc min. fgczna dla dwdch ko)
80/60°C
—maks. cisn. robocze min. 4,0bar
—sprawnos¢ min. 96%

—Kklasa efekt. energ. kottéw A
— —pompy obiegowe klasy energ. A,
predkosci obrotowej, wraz z niiezb
—zawory bezpieczeristwa
—sprzegto hydrauliczne
—regulator kaskadowy, sterowany
—zabezpieczenie przed brakiem wg

zowych,
ze sprzegtem
azeniem.
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Kaskadowy system spglinoy
D 5 poszczegdine kotty wykona
| stalowej kwasoodpornej (
D 4 spalinowej, czujnika KSK, q

sterownik kaskady z oprzyn
kondensatu z kotta dqg kar
zneutralizowany w projekto|

N

vy dla grupy 2 kottdw o Srednicy 180mm. Podejscia pod

€ o Srednicy 110mm. Elementy systemu wykona¢ z blachy
44,04, gr. 0,6mm). Na kanale nalezy przewidzie¢ montaz klapy
dskraplacza P-S, zatyczki P—S. System spalinowy wyposazyé w
zqdowaniem wraz z modutami. Przed odprowadzeniem

alizacji sanitarnej, kwasny odczyn kondensatu powinien zostaé
anym neutralizatorze kondensatu.

OZNACZENIA

_— WODA GRZEWCZA — ZASILANIE — KOTLY GAZOWE

-— WODA GRZEWCZA — POWROT — KOTLY GAZOWE
WODA ZIMNA

Uwagi:

1. Technologie kotfowni wykona¢ z rur ze stali weglowej
cienkoscienne, ze szwem (RSt 34-2) nr materiafu 1.0034 wg
PN—-EN 10305-3, ocynkowane zewnetrznie

—dn80 — 88,9x2,0mm

—dn65 — 76,1x2,0mm

—dn32 - 35x1,5mm

2. Instalacje wody zimnej, wykona¢ z rur typu
PE—Xc/Al/PE-Xc z osfonami antydyfuzyjnymi.
Trob/Tmax=60/80", Prob=10bar
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Kanat wentylacji wywiewnej.

prowadzi¢ w bruZzdzie $ciennej Kanat wyprowadzi

Kanat wykonaé z pustakdédw wentylacyjnych ceramicznych o Srednicy
wewnetrznej $150m. Kanat na cafej wysokosci prowadzenia przez budynek

¢ 0,6m ponad pota¢

dachu. Kanat wentylacyjny na cafej wysokosci prowadzenia w klasie
odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EIS120. Wykona¢ obrobki
blacharskie przy przejsciu przez pofta¢ dachu. Kanat w obrebie strychu,
poddasza nieuzytkowego obmurowaé cegfq ceramiczng pefng na zaprawie
cementowo—wapiennej. Kanat ponad dachem obmurowaé cegfq klinkierowg
na zaprawie cementowo—wapiennej. Obmurowanie kanatu wentylacyjnego
wzmocnic poprzez utfozenie w co drugiej warstwie cegty bednarki.
Dodatkowo w celu wzmocnienia przewodu wentylacyjnego oraz zachowania
jego sztywnosci nalezy stosowaé systemowe zestawy zbrojeniowe oraz
usztywnienia przejs¢ dachowych wg. zaleceft producenta.
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Legenda:
—-$20 — $20x2,0
KONSTRUKCJON
58-160 Swiebodzice; ul. Gen. WL. Andersa 15
temat:

nazwq "Termomodernizacjo budynku Zespofu Szkdf Nr 1 im. prof.
Wilhelma Rotkiewicza w Dzierzoniowie”, przy ul. Mickiewicza 8

inwestor:

POWIAT DZIERZONIOWSKI
UL. RYNEK 27

58-200 DZIERZONIOW

adres _:sowaai

58-200 DZIERZONIOW

ul. Mickiewicza 8; dz. nr 796/26, obreb nr 04 CENTRUM
jedn. ewid. 020202_1 (Dzierzonidw)

Specjainost instalacje sanitarne
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Remont elewacji wraz z przebudowq kotfowni w ramach zadania pod




