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Sciany REI 120

Sciany El 60 z ociepleniem materialem niepalnym

awaryjny wytgcznik pradu

oprawa oswietlenia awaryjnego
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Kanat wentylacjl nawiewne] o
< wymiarach 40x25cm wykonany z blachy
stalowej ocynkowane . Kratke
nawiewna, umiesci¢ na wysokoscl 0,3m
nad poziomem posadzki kottownl.
Czerpnle powletrza zlokalizowa¢ 2,0m
nad poziomem terenu. Na kanale

90 wentylacy jnym zamontowaé
200 przeciwpozarowa klape odcihajaca o

klasle EIS 120
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densacyjne z palnikami wentylato

rowymi o mocy 110kW kazdy
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% Kanat wentylacji wywiewnej.

Kanat wykona¢ z pustakéw wentylacyjnych
ceramicznych o Srednicy wewnegtrznej #150m.
Kanat na calej wysokosci prowadzenia przez

>/>\ budynek prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. Kanat

wyprowadzi¢ 0,6m ponad pofa¢ dachu. Kanat
wentylacyjny na catej wysokosci prowadzenia w
klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci
EIS120.
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KONSTRUKCJON
58-160 Swiebodzice; ul. Gen. Wt. Andersa 15

temat:

Remont elewacji wraz z przebudowq kottowni w ramach zadania pod
nazwq “Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Nr 1 im. prof.
Wilhelma Rotkiewicza w Dzierzoniowie”, przy ul. Mickiewicza 8

inwestor:

POWIAT DZIERZONIOWSKI
UL RYNEK 27

58—200 DZIERZONIGW

58—200 DZIERZONIOW
ul. Mickiewicza 8; dz. nr 796/26, obreb nr 04 CENTRUM
jedn. ewid. 020202_1 (Dzierzoniow)

projektant: | mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk | 82/D0%/08
tytul rysunku:

WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ KOTLOWNI
data: i skala: nrorys.:

16.07.2021 PT 6




