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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

OZNACZENIA C.O.: oznaczenie, [ A.17b (Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

powierzchnia tazienka
Oznaczenie pomieszczenia

. . . . o . projektowana temperatura
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie bilans_ciepta

— — — — — — Projektowana instalacja centralnego ogrzewania — powrdt

PROSAN PRACOWNIA PROJEKTOWA Damian Bubka 30-611 Krakéw ul. Beskidzka 28/63

typ/plyty /konw. /wys./szer, [C\/21s5-450 800 mm

. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania — poza zakresem Lzvskana moc ®OH=571 W BRANZA INSTALACYJNA \ SYMBOL \ I'DW-ETAPZ NR RYS.
wktadka zaworowa Projektowane grzejniki plytowe GMINA MIEJSKA KRAKOW
@3 Pion centralnego ogrzewania nostaug LESHEAE0) —=w=—= TTO) grzejniki Py INWESTOR 31-004 KRAKOW, PLAC WSZYSTKICH SWIETYCH 3-4 3
m—— Istniejqce grzejniki OBIEKT BURSA SZKOLNICTWA PONADPODSTAWOWEGO NR 3
Instalacja w.z. wg odrebnego opracowania tyn/szer./ UL. ULANOW 21A, 31-450 KRAKOW
—— —— —— —— nstalacja c.w.u. wg odrebnego opracowania %> [A-600 996 mm
Ja-C.W.U. WG 0drebnego op . uzyskana moc, | PH=368 W MODERNIZACJA WEWNETRZNEJ INSTALACJI SKALA  1:100
o o o Instalacja cyrkulacji c.w.u. wg odrgbnego opracowania Projektowane grzejniki fazienkowe TEMAT
Instalacja kanalizacji wg odrgbnego opracowania o P IO, Calypso TRV-3 CENTRALNEGO OGRZEWANIA DATA 03.2024
Srednica / nastawa, 3,00
8 Pion wodociggowy o Pion kanalizacyjny Rw Rury wzbiorcze zdemontowane TYTUL RYS. RZUT 1 PIETRA
PROJEKTANT OPRACOWAL SPRAWDZIL
MGR INZ. DAMIAN BUBK% MGR INZ. ZOFIA BUB
Upr.Bud.MAP/0336/PWBS/21 =~ Upr.Bud. 92/2001




