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WK-01.00.00 WSTEP

WK-01.01.00 PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca
przy realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z
rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng czesc
dokumentdéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg
budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami a zastosowane materiaty lub montaz
urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjg
przedsiewziecia biuro projektéw moze sporzadzi¢ na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg
w postaci rysunkow roboczych i nadzorow technicznych w trakcie trwania realizacji inwestyciji.
Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢
zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogg
stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektéw. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z
dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z
dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwroci¢ sie pisemnie do biura projektow celem
wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

WK-01.02.00 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

WK-02.00.00 MATERIALY

WK-02.01.00 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robot,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom
technicznym. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego
uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot instalacyjnych) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg byc¢
spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Wymagania do materiatdbw wyszczegolnionych w publikowanych katalogach.

Do materiatow wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowacC zasady okreslone w
zatozeniach ogolnych i szczegdtowych katalogow. W szczegdlnosci nalezy stosowac warunkKi i
normy tam wskazane.

WK-03.00.00 SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla
danego rodzaju robdt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych
robot. Naktady pracy sprzetu winny wynikaé z katalogéw naktadéw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogolnych i szczegotowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie
zostang nie dopuszczone do roboét przez Inspektora Nadzoru.

WK-04.00.00 TRANSPORT
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.
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WK-05.00.00 WYKONANIE ROBOT

WK-05.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

WK-05.01.01 Demontaz instalacji

Po zdemontowaniu istniejacych przewodow, przyboréw i armatury, materialy przekaza¢ na
wskazane przez inwestora miejsce. Materiaty nie zniszczone przy demontazu pozostawic¢ jako
elementy zamienne.

WK-05.01.02 Wykonanie bruzd, otworéw, zamurowanie

Przed rozpoczeciem wykonywania wtasciwych prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ prace
przygotowawcze m.in. wykonanie bruzd, otworéw w celu demontazu istniejgcych instalacji oraz
utozeniu nowych a nastepnie zamurowanie. Wykonanie bruzd, otworéw wykonac recznie
wzglednie mechanicznie.

WK-05.02.00 INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

WK-05.02.01 Instalacja zimnej wody

Gtéwne przewody rozprowadzajgce prowadzone sg pod stropem piwnic w czesci podpiwniczone;j
oraz w kanatach potprzetazowych w czesci niepodpiwniczonej a nastepnie pionami
wyprowadzone na kazdg kondygnacje.

Przewody gtéwne i rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku przeciwnym do
przeptywu wody.

Na podejsciach do pionéw zamontowaé zawory odcinajgce typu kulowego, z kurkiem spustowym.
Przewody poziome i piony projektuje sie z rur stalowych nierdzewnych.

Rury stalowe nierdzewne nalezy tgczy¢ technikg zaciskowg za pomocg ksztattek systemowych,
kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
Podejscia do przyboréw projektuje sie z rur polietylenowych prowadzonych w ostonie peszla
w warstwach podtogowych lub scian wewnetrznych.

Przewody wodociggowe nalezy mocowaé¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw statych i podpér przesuwnych.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tuleji nie
moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przej$cia przewodow przez Sciany i stropy
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej
jak dany element budowlany.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy wykonywac przy uzyciu tgcznikéw.

Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewnic¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od sciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;:

1. dla przewodow srednicy 25 mm - 3 cm

2. jw., lecz ®32 +50 mm -5cm,

Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm.

WK-05.02.02 Instalacja cieptej wody uzytkowej

Zasilanie instalacji centralnej cieptej wody wykonane jest z istniejgcego wezta wymiennikowego
zasilonego poprzez istniejgce przytgcze wysokich parametrow z sieci MPEC.

Rozprowadzenie przewodow cieptej wody i cyrkulacji do pionéw projektuje sie pod stropem
piwnic oraz czesciowo w istniejgcych kanatach pét przetazowych. Zaktada sie, ze piony zostaty
wykonane jako nowe przy remoncie weztow sanitarnych.

Rurociggi poziome cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzone pod stropem piwnic wykonac z
rur stalowych, zaciskowych, nierdzewnych.

Piony oraz podejscia do urzgdzeh wykona¢ rurami wielowarstwowymi w systemie zaciskowym.
Na podejsciu przewodu cyrkulacyjnego do pionu zamontowac¢ zawor termostatyczny MTCV-A
(ilos¢ zawordow powinna by¢ réwna ilosci obiegéw cyrkulacyjnych). Zawér MTCV zapewnia
termiczne rownowazenie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujgc jednakowy poziom temperatury w
calym ukfadzie, jednoczesnie ograniczajgc przeptyw cyrkulacyjny w rurociggu do minimalnego
wymaganego poziomu. Istnieje mozliwos¢ rozbudowania zaworu o bajpas umozliwiajgcy
wykonywanie automatycznej dezynfekcji realizowanej w statej temperaturze >65°C z
jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75°C
— wersja B.

Na podejsciu do pionu c.w.u. zamontowac¢ zawér kulowy, odcinajgcy.

Przewody wodociggowe nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw statych i podpoér przesuwnych.
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WK-05.02.03 Instalacja p.poz.
Ochrone p.poz. budynku stanowig istniejgce hydranty @ 25mm zamontowane w szafkach
hydrantowych z petnym wyposazeniem, waz dlugosci 30m.
Zawory hydrantowe zamontowane sg na wysokos$ci 1.35 m od poziomu posadzki.
Cata instalacja p.poz. ma by¢ wykonana z rur stalowych ocynkowanych.
Zasilanie hydrantéw projektuje sie osobnym przewodem z instalacji wody zimnej w budynku.
Nalezy rozdzieli¢ instalacje wody bytowej od wody p.poz. i zasili¢ istniejgce piony.
W zwigzku z powyzszym na instalacji wody bytowo — gospodarczej nalezy zamontowaé zawér
pierwszenstwa, ktory jest normalnie otwarty i pracuje jak regulator cisnienia. W przypadku
pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celéw gasniczych
nastgpi spadek cisnienia zawor pierwszenstwa natychmiast odcina wode do instalacji bytowo-
gospodarczej. W ten sposéb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode.
W celu zabezpieczenia instalacji przed stagnacjg wody piony hydrantowe powinny by¢ wtgczone
do sptuczek WC na najwyzszej kondygnacji. Jak wynika z dokumentacji archiwalnej istniejgce
piony p.poz w czesci mieszkalnej wigczone sg do natryskéw i do umywalki, co moze by¢
niebezpieczne pod wzgledem bakteriologicznym.
WK-05.02.04 Stacja uzdatniania wody
Zatozenia projektowe
Stacje uzdatniania wody zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym nieczynnej juz kottowni.
Urzadzenia stacji zabezpieczy¢ przed wstepem osob nieupowaznionych oddzielajgc $ciang od
pomieszczenia, ktérego docelowe przeznaczenie aktualnie nie jest znane.
Zaktadamy, ze przedmiotowa stacja jest zasilana wodg wodociggowg miasta Krakéw
o nastepujgcych parametrach:
- Twardo$¢ ogdlna: <17 odH
- Pozostate parametry: Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).
Parametry w zakresie jakosci i ilosci wody

Woda zmiekczona do poziomu 3-5 odH dla potrzeb socjalno-bytowych
- Wymagane/ Gwarantowane chwilowe natezenie przeptywu wody zmiekczonej do poziomu 3- 5
odH : ok.14 m3/h - zatozenie
- Dobowe max. zuzycie wody: okoto 29,12 m3/dobe - dane
Wymagania proponowanych urzadzen
- Ciggte zasilanie w energie elektryczng 230 V 50 Hz ok. 0,2 kW.
- Ciggte zasilanie w wode o ci$nieniu roboczym min. 3,5 — max. 5,5 bara w zakresie natezenia przeptywu
od 0 do maksymalnie do 14 m3/h wody surowej + 1,7 m3/h dla potrzeb regeneracji zmiekczacza
jonowymiennego.
Opis technologii uzdatniania
- Filtracja wstepna
Pierwszym etapem technologii uzdatniania wody jest filtracja mechaniczna na filtrze EPURION A50-2 z
ptukaniem wstecznym o progu filtracji 300 um. Celem filtracji jest usuwanie z wody gtéwnego tadunku
zanieczyszczen mechanicznych oraz innych drobnych czgstek i zawiesin statych typowych dla instalac;ji
wody.

Typ: EPURION A50-2

Maksymalne natezenie przeptywu: 8 m3/h (Ap=0,1 bara)

15 m3/h (Ap=0,3 bara)
18 m3/h (Ap=0,5 bara)

Zakresy robocze cisnienia: 2,0 — 6 barow
Zakresy robocze temp. wody: 4 -300C
Zakresy robocze temp. otoczenia: 4-400C
Prég filtraciji: 300 [Om
Srednica przytgcza: 2"

llos¢ w instalaciji: 1 szt.

- Zmiekczanie jonowymienne

Woda po procesie wstepnej filtracji trafia na zmiekczacz jonowymienny. Zmiekczanie wody bedzie
realizowane na drodze wymiany jonowej w kationitach silnie kwasowych, regenerowanych w cyklu
sodowym, w ktdrych zostanie usunieta twardos¢ ogdélna do poziomu 0,1 OdH. Do regeneracji kolumn
zmiekczajgcych bedzie uzywana sdl tabletkowana. Uruchamianie regeneracji odbywa sie objetosciowo
(w zaleznosci od zaprogramowanej objetosci wody uzdatnionej). Regeneracja odbywac sie bedzie w
trybie przeciwprgdowym, optymalizujgc zuzycie soli i wody do regeneracji Przewidujemy zastosowanie
uktadu 3-kolumnowego EPUROTECH 51/113 TE (Triplex), w ktérym w zaleznos$ci od chwilowego
rozbioru wody w pracy réwnolegtej bedzie jedna, dwie lub trzy kolumny. Podczas matego rozbioru wody
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jedna kolumna jest w pracy a pozostate pozostajg w trybie regeneracji lub oczekiwania na prace.

Pojedynczy filtr jest zbiornikiem wykonanym z tworzywa sztucznego wzmocnionego wiéknem szklanym

wypetnionym monodyspersyjng zywicg jonowymienng. W pojedynczej kolumnie znajdowac sie bedzie

113 | ztoza. Praca filtra jest w petni zautomatyzowana poprzez dziatanie gtowicy i elektronicznego

sterownika.

Typ: EPUROTECH 51/113 TE

System pracy: Triplex (24h) — praca réwnolegta lub naprzemienna w
zaleznosci od wymaganego natezenia przeptywu

Maksymalna, chwilowa wydajnosc¢ przy

zmiekczaniu do 0,1 odH: Ok. 11 m3/h Ap=1 bara — przy pracy réwnolegtej
4 odH: Ok. 14 m3/h Ap=1 bara — przy pracy rownolegtej

Zakresy robocze ci$nienia: 2,5 —-6,0 barow

Zakresy robocze temp. wody: 4 -300C

Zakresy robocze temp. otoczenia: 4 -400C

Objetos¢ ztoza: 3x113dm3

Srednica przytacza: 1”

Stopien ochrony: IP54

Zasilanie elektryczne: 220V 50Hz 25W

Tryb regeneracji: Przeciwpragdowa

Typ zywicy jonowymienne;j: Kationit silnie kwasny o monosferycznej strukturze
uziarnienia

Sterowanie: Catkowicie automatyczne przy pomocy lokalnego
sterownika

Pojemnos¢ zbiornika solanki: 1 x 500 dm3;1 x 200 dm3

Srednie zuzycie wody na regeneracje

1 kolumny: Ok. 0,678 m3

Srednie zuzycie soli na regeneracje

1 kolumny: Ok. 17 kg

Natezenie przeptywu wymagane do

regeneracji: 1,7 m3/h

llo$¢ w instalacii 1 kpl.

- Regulacja twardosci wypadkowej wody

W celu uzyskania wypadkowej twardosci wody na poziomie 3- 0dH system zmiekczana zostanie
wyposazony w zawor do proporcjonalnej regulacji twardosci EPUROMIX 01 z mozliwoscig
blokady nastaw, montowany na by-pasie stacji.

Typ: EPUROMIX 01

Maks. cisnienie robocze: 25 bar

Maksymalna temperatura robocza: 150 oC

Kvs: 5,71 m3

Srednica przytgcza: DN20

Wykonanie: Korpus i gtowica wykonane z brgzu

Wrzeciono i grzybek wykonane z mosigdzu
odpornego na odcynkowanie
Uszczelnienie grzybka zaworu z PTFE
Podwdéjna uszczelka typu o-ring

Wymiary: Dtugos¢ x Szerokos¢ x Wysokosé
145 x 70 x 130 mm

Waga: 0,7 kg

llo$¢ w instalaciji: 1 szt.

WK-05.02.05 Ptukanie instalaciji i proba cisnieniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3-krotne, etapowe ptukanie instalacji tzn., ptukanie,
ktére nalezy wykonac¢ z pominieciem urzadzen technologicznych takich jak armatura regulacyjna,
ktére mogg ulec zanieczyszczeniu co spowoduje konieczno$¢ wykonania kosztownej ich
konserwacji. Etapowe ptukanie oznacza przerwanie czynnosci, gruntowne wyczyszczenie
elementow instalacji, gdzie zostaty zatrzymane lub osadzity sie zanieczyszczenia i wznowienie
czynnosci ptukania. Predkosc¢ przeptywu wody powinna by¢ wieksza niz 2,5 m/s. Plukanie nalezy
wykonac w obecnosci Inspektora Nadzoru oraz sporzgdzi¢ stosowny protokét.

Instalacje wody ciepfej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢. Badania szczelnoSci

urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Instalacja
wodociggowa przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywa¢ przeciekébw na przewodach, armaturze
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przelotowo - regulacyjnej i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w
ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé
dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.
Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydluzek, punktéw statych i
przesuwnych. Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.
Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelnosé.

Wszystkie préby cisnieniowe przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem
w Dzienniku Budowy.

WK-05.02.06 lzolacja rurociggéw

Grubos$¢ izolacji — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r.
zawierajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Zatgcznik nr 2"Wymagania izolacyjnoSci cieplnej i inne wymagania
zwigzane z oSzczednoScig energii”, pkt.1.5: lzolacja cieplna przewodow rozdzielczych i
komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow
cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢  izolacji
cieplnej (materiat 0.035 W(m x K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 z dn.
15.06.2002 r.) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, § 120.pkt.2 — instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy czym instalacja ta
powinna umozliwi¢ przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze
wody nie nizszej niz 70°C lub chemiczne.

W czasie przegrzewow nalezy zabezpieczy¢ punkty poboru wody przed poparzeniem.
WK-05.02.07 Barwienie rurociggdéw, oznaczenia

W zaleznosci od czynnika przeptywajgcego w przewodach rurociggi bedg pomalowane w
odpowiednich miejscach barwami umownymi.

Na odcinku o barwie zasadniczej powinien by¢ namalowany na obwodzie pasek o barwie
pomocniczej. Na odcinku o barwie zasadniczej powinna by¢ namalowana strzatka wskazujgca
kierunek przeptywu czynnika i parametry. Strzatki, liternictwo i wzory graficzne wg PN-70/N-
01270. Nalezy wykona¢ oznaczenia w formie strzatek o wymiarach dtugos¢ 200-300 mm,
szerokosci 30 — 40 mm o kolorze podstawowym, z naniesionymi poprzecznie paskami barw
pomochniczych o szerokosci 15-20 mm.

Oznaczenia nalezy wykona¢ w sposob trwaty w miejscach widocznych, dostepnych i istotnych
dla danej instalacji. Na wazniejszych elementach instalacji nalezy zamontowac tabliczki opisowe
podajgce rodzaj medium, jego funkcje oraz podstawowy jego parametr.

Wszelkie napisy i 10 mm obrzeza opasek barw pomocniczych powinny by¢ w kolorze biatym lub
szarym w zaleznosci od tego, ktéry kolor lepiej kontrastuje .

Dodatkowe oznaczenia w razie potrzeby przyjmowac¢ wg propozycji podanych w normie
PN-70/N-01270 .

WK-05.03.00 INSTALACJA KANALIZACJI

WK-05.03.01 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzone sg grawitacyjnie do sieci zewnetrznej. Istniejgce poziomy
znajdujg sie pod posadzkg i sg niedostepne do zinwentaryzowania. Piony w czesci mieszkalnej
zostaly wymienione wraz z remontem tazienek. Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej
z tazienek jest drozna i nie przewiduje sie jej zmiany.

WK-05.03.02 Instalacja kanalizacji technologicznej z kuchni

Scieki z pomieszczen kuchennych odprowadzié do kanalizacji miejskiej poprzez separator
ttuszczéw. Z uwagi na rodzaj sciekéw instalacje odprowadzajgcg scieki z kuchni projektuje sie
z rur wzmochionych odpornych na dziatanie chemiczne i termiczne. Zastosowany wyrob musi
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1451-1. Rury oraz ksztattki powinny posiadac
wytrzymatos¢ temperaturowg przy pracy ciagtej do 80°C oraz do 95°C dla przeptywow
chwilowych w zakresie pH transportowanego medium pomiedzy 2 a 12. Kanalizacje
dla pomieszczen kuchennych przed separatorem wykonaC z rur i ksztattek PP3 fgczonych
poprzez kielichy z uszczelkg wykonang z gumy SBR. Charakterystyczng cechg rur jest biata
wewnetrzna powierzchnia, ktéra utatwia kontrole instalacji przy uzyciu kamery. Odpowietrzenie
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instalacji z kuchni poprzez istniejgce piony, ktére wyprowadzone sg nad dach i zakonczone
wywiewkami wentylacyjnymi. Rurociggi przed separatorem wykona¢ ze spadkiem minimum 2%.
Nad kazdym zatamaniem na pionie projektuje sie rewizje czyszczakowe. Do mocowania rur
nalezy stosowac¢ uchwyty o $rednicy odpowiadajgcej srednicy zewnetrznej rury, ktére catkowicie
obejmujg obwdd rury. Nalezy stosowa¢ uchwyty skrecane s$rubami z gumowg uszczelka,
mocowane do $cian za pomocag plastikowych kotkdw rozporowych iwkretow. Przewody
prowadzone przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przejscia
przewodoéw przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ pozarowo
uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany. Zadne potgczenie nie moze
by¢ wykonane w miejscu przejscia kanalizacji przez przegrode.

Projekt przewiduje podtgczenie istniejgcych kratek Sciekowych. Proponuje sie ograniczyé¢ ich
ilos¢ z uwagi na zmniejszong ilos¢ urzadzeh kuchennych w stosunku do wersji pierwotne;j
technologii kuchni.

WK-05.03.03 Separator ttuszczéw

Dobrano Separator ttuszczu NS4, do zabudowy w ziemi, z tworzywa sztucznego, NS4, z pokrywg
klasy B125, ze zintegrowanym osadnikiem.

Doptyw DN100 i odptyw DN110 do podtgczenia rur z tworzywa sztucznego: PVC HT, PE-HD, PP,
AS.

Wielko$¢ nominalna: NS 4

Pojemnos¢ osadnika: 485 litrow

Liczba zbiornikow: 1

Srednica zewnetrzna zbiornika: 1298 mm, gteboko$é zabudowy [T]: 335-785 mm

Dostawa: urzadzenie kompletnie zmontowane.

Mozliwos¢ dozbrojenia urzgdzenh w sterownik i sonde poziomu ttuszczu.

Scieki zawierajgce tluszcze muszag by¢ doprowadzone do separatora przez odcinek
stabilizacyjny, aby w separatorze nie powodowa¢ mieszania. W tym celu nalezy zastosowac
przejscie do przewodu poziomego za pomocg 2 kolanek 45°. Pomiedzy oba kolanka nalezy
zamontowac¢ odcinek tgczgcy o dlugosci min 250 mm. Nastepnie w kierunku przeptywu nalezy
przewidzie¢ odcinek stabilizujgcy, ktérego dtugos¢ odpowiadaé musi 10-krotnosci wielkosci rury
doptywowej (w naszym wypadku 10 x 100, czyli 1,00m). Przewdd stabilizujgcy musi by¢
uktadany ze spadkiem min 2%.

@ Diugos¢ min. 10 x DN

Separator wyposazony jest w przewdd oprézniajgcy DNG5. Musi by¢ on utozony wznoszgco do
miejsca podtgczenia wozu asenizacyjnego. W zaleznosci od lokalizacji mozemy zaproponowac
studzienke LW400 do oprézniania (917422) lub samo podigczenie bagnetowe (do montazu

w szafce podtynkowej na elewacji budynku).

Wazne jest zachowanie odpowiedniej wentylacji w celu wyrébwnania cisnienia w czasie
oprozniania, gdy zachodzi nagta zmiana wysokosci zwierciadta w separatorze. Zgodnie z PN EN
1825-2 jesli przewodd doptywowy nie posiada przed separatorem ttuszczu na dtugosci ponad 10m
oddzielnie odpowietrzanego przewodu przytgczeniowego, wéwczas przewod doptywowy nalezy
zaopatrzyc jak najblizej separatora w dodatkowy przewdd wentylacyjny wyprowadzony ponad
dach.

WK-06.00.00 UWAGI OGOLNE

WK-06.01.00 Ogdlne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami  niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robét oraz poleceniami

Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w

specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy

uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgji i przy
7
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badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki

wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym :

- obowigzuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach
nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

- Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw obowigzujgcych na terenie
Zaktadu.

WK-06.02.00 Uwagi i zalecenia dla inwestora i wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca instalacji zobowigzany jest do

szczegotowego zapoznania sie z projektem (czescig opisowg, graficzng oraz kosztorysowq) i

specyfikacjg. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnies¢

przed przystgpieniem do wykonywania robét. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ ewentualne

uwagi i zastrzezenia w formie pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) do Inwestora, lub

bezposrednio do Biura Projektowego.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:

- kontrolg zgodnosci z PW wszystkich parametrow technicznych,

- kontrolg miejsca zabudowy urzgdzenia,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zamoéwienia na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigzaé

dostawce - producenta urzgdzeh do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrow

technicznych (cisnien, temperatur roboczych, cisnien i temperatur dopuszczalnych,

zabezpieczen, wymiardw, ciezaru, itp.) oraz zgodnosci z PW miejsca i sposobu ich montazu. W

przypadku urzgdzen o znaczeniu strategicznym (urzgdzenia AKPIAR itp.) przeprowadzi¢ nalezy

koordynacje miedzybranzowg (dostawcow, wykonawcow) w celu zapewnienia prawidiowej

realizacji inwestyciji.

Wszystkie dostarczane urzgdzenia muszg posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR oraz w

zaleznosci od urzgdzenia wymagang np. przez UDT dokumentacje odbiorowa, Atest Higieniczny,

znak bezpieczenstwa ,B”.

W przypadku zaistnienia niezgodnosci technicznych lub kosztorysowych z PW lub wprowadzania

zmian nalezy bezwzglednie informowaé Inwestora i Biuro Projektowe.

Wykonawca zobowigzany jest kontrolowac¢ na biezgco jakos¢ robot i usuwac usterki, utrzymywac

tad i porzgdek na stanowisku pracy, zagospodarowa¢ odpady.

Catos¢ robot, montaz, wykonanie stosownych prob, rozruch i odbiér instalacji nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO) robot

instalacyjnych COBRTI ,lInstal” 2003 r. przy szczegdlnym uwzglednieniu obowigzujgcych

przepisdw BHP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz zalecen i wymogow

producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno - ruchowej poszczegdlnych

urzadzen.

WK-07.00.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakosci obejmujgcego w tym wypadku zastosowanych

materiatéw oraz technologii wykonania robét.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg o i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami

budowy stanowigcymi zatgczniki do dziennika.

WK-08.00.00 OBMIAR ROBOT

llodci robot podane w przedmiarach robdét zostaty wyliczone na podstawie Projektu
Wykonawczego.

Ogodlne zasady obmiaru robét okreslajg zatozenia ogdlne i szczegdtowe do katalogdéw, oraz
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jednostki obmiarowe podane w poszczegolnych tablicach. Dla robét nieokreslonych w katalogach
zasady obmiaru i okreslania naktadow rzeczowych winny wynikaé z analizy indywidualne;.

WK-09.00.00 ODBIOR ROBOT

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowos¢ do odbioru
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu robét w terminie okreslonym w
Umowie, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia okreslone w Umowie.

Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

WK-10.00.00 PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia bedag
realizowane na warunkach i w terminach okreslonych w projekcie umowy stanowigcej zatgcznik
do SIWZ.

Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w
omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie moga
wptyna¢ lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte
Przetargowg na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz na wtasnych badaniach i
wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidliowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢
wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wtasciwego
wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

WK-11.00.00 PRZEPISY ZWIAZANE

WK-11.01.00 Rozporzadzenia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190,
Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439);

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbiérkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270);

5. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz.
811);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w
sprawie  zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137);

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
,Sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektow budowlanych terenéw”. (Dz.
U nr 121 poz.1138);

10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w

budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728);
11. Ustawa Kodeks Cywilny;
12. Ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami)
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13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, ,w sprawie szczegétowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

14. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021);

WK-11.02.00 Normy

1.PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar.

2.PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na

rysunkach.

3.PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

4.PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

5.PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania

7PN-84/B-75703 Urzgdzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetniajgce z

tworzyw sztucznych.

6.PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek

ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary.

7.PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek

ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.

8.PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

9.PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe podtogowe.

10.PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

11.BN 768860-01 Elementy mocowania rurociggow.

12.PN-ISO-9000(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia

jakosci..

13.PN-EN 476:2001  Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjne;j,

14.PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Czes¢ 1. Wymagania ogdlne. Czesc¢ 2.

Rury. Czes¢ 3. Ksztattki. Cze$¢ 4. Zawory i wyposazenie pomocnicze. Czes¢ 5. Przydatnos¢ do

stosowania w systemie,

15.PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

16.PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwodnienia i kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu,PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych.

Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R,

17. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” wydane przez ITB oraz

COBRI INSTAL;
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