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ST 00 ,WYMAGANIA OGOLNE”

1. wsTeEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z projektem boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowie WIikp.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest integralng czesci dokumentacji projektowej dot. ww.
projektu wykonawczego.

Specyfikacje Techniczng nalezy traktowaé jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i nalezy
odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania roboét opisanych w pkt. 1.1. Wymagania
Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST 01 NIWELACJA TERENU | PRACE PORZADKOWE
ST 02 OGRODZENIE

ST 03 NAWIERZCHNIE

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

e niwelacjg terenu,
e wykonaniem nawierzchni,
o lokalizacjg urzadzen i wykonaniem obiektow strefy sportowe;,
e wykonaniem ogrodzenia,
¢ wykonaniem instalacji wodno-sanitarnych,
Szczegotowy zakres wykonania przedstawiono w kosztorysie i przedmiarze, ktéry stanowi
integralng czes¢ specyfikacji przetargowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne
z obowigzujgcymi normami, przepisami i danymi zawartymi w materiatach informacyjnych
producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogdélne wymagania dot. robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i poleceniami Inwestora. Dopuszcza sie
takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm i obowigzujgcych przepisoéw, a
sg uzasadnione technicznie, badz technologicznie i uzgodnione 2z Inwestorem oraz sa
udokumentowane.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdétrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Kierownika budowy projektu stanowig integralng catos¢ umowy, a wymagania okre$lone w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach szczegétowych powiadomié¢ Inwestora.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw i pouczen w dokumentach, a o ich wykryciu
powinien niezwiocznie powiadomi¢ Inwestora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane w opisie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene Umowy.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce teren budowy zgodnie z przepisami odrebnymi i normami.

1.5.5.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.7.Zabezpieczenie interesu
Wykonawca robot odpowiada za zabezpieczenie oséb trzecich na zasadach ogdélnych.

1.5.8.0chrona srodowiska

Wykonawca robot zobowigzany jest do stosowania przepiséw dot. ochrony srodowiska na
danym terenie i w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci ochrony przed hatasem, skazeniem
srodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody oraz mozliwosci wywofania pozaru.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
1) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczagcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.9.Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego zaplecze
socjalne wyposazone w odpowiedni sprzet i urzgdzenia BHP.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robét przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za



wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robo6t i w sposéb ciggly bedzie informowacé Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez inwestora.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach projektowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce.

1.5.14. Nazwy i kody

77313000-7 — ustugi utrzymania parkéw,

77310000-6 — ustugi sadzenia rodlin oraz utrzymania terenéw zielonych,
77314100-5 — ustugi w zakresie trawnikéw,

77320000-9 — ustugi w zakresie utrzymania terenéw sportowych,
43325000-7 — wyposazenie parkéw i placow zabaw,

45112711-2 — roboty w zakresie ksztattowania parkéw,
45112700-2 — roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45112723-9 — roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw,
45233250-6 — roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég,
45000000-7 — roboty budowlane,

44231000-8 — gotowe panele ogrodzeniowe ,

34928200-0 — ogrodzenia,

45340000-2 — instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego,
45342000-6 — wznoszenie ogrodzen.

Pozostate kody w specyfikacjach szczegotowych.

2. MATERIALY

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano ponizej. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw
zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm lub posiadajg certyfikaty,
badz aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.

Wykorzystane urzadzenia i wyposazenie w dokumentacji projektowej zostaty zaczerpniete ze
stron przyktadowych producentéw. Sg to przyktadowe rozwigzania i Inwestor ma mozliwosé zmiany
elementéw z zachowaniem potozenia zgodnie z planszg zagospodarowania terenu i zachowaniem
stref bezpieczenstwa zalecanych przez producentéw, jesli takie obowigzuja.

Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej
winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych
materiatéw, stuzg one wytgcznie zobrazowaniu oczekiwan Zamawiajgcego co do rodzaju, jakosci i
parametrow zabudowywanych elementow.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg
wymagania SST w czasie realizacji robot.



4,

5.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ wskazaniom zawartym w SST, dokumentacji
projektowej oraz byé zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i Inwestora.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inwestora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy
materialy przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem
mechanicznym w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Wszystkie roboty objete umowg powinny byé zgodne z wymaganiami ST dla poszczegdinych
rodzajéw robot wyszczegolnionych w przedmiarze robét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i
rodzajow robét wehodzacych w sktad zadania budowlanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inwestora.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.



Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inwestora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé
zatozong jakos¢ robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petniong kontrole robét i jakosci materiatéw. Sprawdzenie i
odbior robot winny by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wskazaniami
producenta.

Warunki szczegoétowe

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

Kontrola materiatéw uzytych do wykonania rob6t wymagaé bedzie od Wykonawcy posiadania
atestéw producenta, aprobaty technicznej oraz bycia zgodnymi z ustaleniami ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru sg jednostki miary wynikajgce z poszczegdélnych pozycji przedmiaru robot
oraz zgodnie z pozostatg szczegotowa czescig specyfikacii.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejsza specyfikacjg
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Odbiér robdét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie napraw
wadliwie wykonanych robot bez hamowania ich postepu.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
w obecnosci przynajmniej Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym
zakonczeniu robot.

0. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

Specyfikacja zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Szczegbtowe normy zostaty przedstawione w szczegdtowych ST.

10. WARUNKI PLATNOSCI
Cena wykonania obejmuje takze:

e transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét na miejsce budowy,
e zatadunek i odwiezienie materiatéw rozbiérkowych na odktad wraz z jego utylizacja,
e uporzgdkowania miejsca prowadzonych roboét.






ST 01 ,,NIWELACJA TERENU | PRACE PORZADKOWE”

1. wsTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem niwelacji terenu i wykonania prac porzadkowych.
Na terenie objetym inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ prace porzadkowe (zgodnie z rys. nr 3
dokumentac;ji projektowej) polegajgce na:
o Demontazu istniejgcych elementow zagospodarowania:
— Zestaw sprawnosciowy,
— Podwdjna hustawka wagowa,
— Piaskownica,
— Bramki pitkarskie,
— Kosze do koszykdwki,
—  Stupki do siatkowki,
— tawki z oparciem,
— tawki bez oparcia,
— Tabliczka informacyjna,
— Regulaminy,
— Kosze na odpady ,
— Stojak na rower,
— Latarnie i sie¢ elektroenergetyczna —wedtug rys. nr 3.
e Usuniecie istniejgcych sciezek (Patrz ST03):
— Nawierzchnia gruntowa do likwidacji z przeznaczeniem na nawierzchnie utwardzong,
— Nawierzchnia gruntowa do likwidacji z przeznaczeniem na nawierzchnie trawiasta,
e Przeniesienie lub adaptacja istniejgcych elementéw zagospodarowania (patrz ST04):
—  Stoty pingpongowe,
— Stoty szachowe,
- Giaz,
— Rampa (bez zmian lokalizaciji),

Na terenie objetym inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ prace niwelacyjne (zgodnie z rys. nr 4)
polegajace na:

+  Wyprofilowaniu istniejgcej gorki rekreacyjnej, poprzez wytozenie jej powierzchni geokratg
stabilizujgcg grunt, mocowang przy pomocy kotw. Zaktada sie podwyzszenie wysokosci gorki na catej
powierzchni. Nalezy wyprofilowa¢ wschodni bok gorki w sposéb umozliwiajgcy montaz tyrolki (rys. nr
S7). Teren nalezy zagesci¢ oraz pokry¢ nawierzchnig trawiasta.

+  Stworzeniu przejécia, przez istniejgcg skarpe, poprzez usuniecie mas ziemnych
umozliwiajgcego realizacji $ciezki gruntowej — zgodnie z rys. nr S7. Teren nalezy zagesci¢ oraz
pokry¢ nawierzchnig trawiasta.

*  Wyprofilowaniu suchych rowéw — zgodnie z rys. nr S7.

. Wyprofilowaniu wzniesienia - zgodnie z rys. nr S7. Teren nalezy zagesci¢ oraz pokry¢
nawierzchnig trawiasta.

+  Wyprofilowaniu skarpy w potudniowo-wschodniej czesci terenu, poprzez usuniecie czesci
mas ziemnych. Teren nalezy zagesci¢ oraz pokry¢ nawierzchnig trawiasta.

*  Wyprofilowanie skarp pod montaz trybun — zgodnie z rys nr. S3.

. Przesunieciu i wyprofilowaniu skarpy przy zachodniej granicy parkingu. Teren nalezy
zagesci¢ oraz pokry¢ nawierzchnig trawiasta.

. Czes¢ usunietych mas ziemnych nalezy wykorzystaé na okrycie wystajgcych korzeni
drzew oraz wypetienie ubytkéw catej skarpy.

. Wystajgce elementy podkfadéw skarpy i gorki rekreacyjnej nalezy usungé, a masy
ziemne zabezpieczy¢ przed osuwaniem.

1.2. Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot przy



wykonywaniu niwelacji terenu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dot. robét
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdine”.

1.5. Przekazanie terenu budowy
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdéine”

1.6. Dokumentacja projektowa
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.7. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowa
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdéine”

1.9. Ochrona przeciwpozarowa
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdéine”

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.11. Zabezpieczenie interesu
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdéine”

1.12. Ochrona srodowiska
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdine”

1.13. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.14. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.15. Ochrona i utrzymanie robét
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdéine”

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.17. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.18. Wykopaliska
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdéine”

MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”.
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6.

SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizaciji
robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz dokumentacji.

3.2. Sprzet do wykonywania niwelacji terenu

Wykopy i nasypy mas ziemnych mozna wykonac:

— recznie (na matej powierzchni),

— mechanicznie (na duzej powierzchni przy uzyciu m.in.: koparki, réwniarki, samochodu
dostawczego, samochodu samowytadowczego, spycharki, wibratoréw samobieznych,
ubijakéw, plyt ubijajgcych).

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
a) odspajania i wydobywania gruntu (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki)
b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntu (spycharki, zgarniarki, réwniarki)
¢) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.)
d) sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).

TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport mas ziemnych

Masy ziemne mogg by¢ przenoszone dowolnymi $rodkami transportu zapewniajgcymi
trwatos¢ jego wiasnosci podczas transportu. Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu
powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu, jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku, oraz
do odlegtosci transportu. Wydajnos$é srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczeh wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
piSmie przez zamawiajgcego.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie niwelacji

Ze wzgledu na pozadane zmiany uksztattowania terenu z cze$ci powierzchni projektowanych
wykopow nalezy wybra¢ ziemie i przemie$ci¢ na pozostatg czes¢ celem zniwelowania terenu w
sposob zobrazowany na rys. nr 4 oraz rysunku szczegotowym nr S7.

Niwelacje nalezy wykonywa¢ w okresie suchym. Niwelacje terenu nalezy wykonywac
sprzetem ciezkim (spycharki, rowniarki, spychokoparki) zgodnie z obowigzujagcymi normami. Grunt
przeznaczony do wybrania powinien by¢ przez wykonawce wykorzystany w maksymalnym stopniu do
wykonania nasypow. Grunt wydobyty i ponownie wykorzystany nie moze byé zamarzniety i nie
powinien posiadaé zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatbw budowlanych itp.
Nadmiar gruntu powinien by¢é wywieziony przez wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowigzkéw zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Przed
przystgpieniem do robét ziemnych bezwzglednie nalezy usungé warstwe humusu i zlozyé go na
odkfad w obrebie placu budowy. Podczas realizacji rob6t ziemnych humus moze zosta¢ wykorzystany
ponownie w czesci lub w catosci jako nawierzchnia ksztattowanych zadarnionych skarp.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do Robot

6.2.1 Sprawdzenie wykonania zmian konfiguracji terenu
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonania roboét i ich zgodnosci z ST oraz na
sprawdzeniu Swiadectwa jakosci wyrobu.

Badania kontrolne obejmujg kontrole stabilnosci mas ziemnych, badanie zageszczenia gruntu,
pomiar rownosci skarp, pomiar pochylenia skarp, pomiar projektowanych rzednych. Maksymalne
nierownosci na powierzchni niwelowanych obiektow tj. gorki rekreacyjnej, skarp, rowoéw i wzniesienia
nie powinny przekracza¢ 10 cm.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg roboét jest 1 m3 wykonanych niwelacji terenu m.in. wykonanie skarp i
wzniesien, usuniecie mas ziemnych, zabezpieczenie mas przed osuwaniem.

Odbiér roboét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzeniu zgodnosci wykonania robét z
niniejsza specyfikacjg i dokumentacjg projektowa.

ODBIOR ROBOT

Odbidr roboét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzeniu zgodnosci wykonania robot z
niniejsza specyfikacjg i dokumentacjg projektowa.

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty okresli umowa zawarta miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem =zapisow zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o0 wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ robot wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje dla wszystkich technologii:

e czynnosci przygotowawcze,

e oznakowanie miejsca prowadzenia robét,

e dostarczenie materiatow,

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e obstuge sprzetu,

e usuniecie elementéw podktadéw skarp i gorki rekreacyjnej, zabezpieczenie mas ziemnych
przed osuwaniem,

e niwelacja gorki rekreacyjnej i terenu pod tyrolke,

o stworzenie przejscia, przez istniejgcg skarpe,

o wyprofilowanie suchych rowow,

e wyprofilowaniu wzniesienia,

o wyprofilowanie skarp pod montaz trybun,

o wyprofilowanie skarpy w potudniowo-wschodniej czesci terenu, poprzez usuniecie czesci
mas ziemnych, przesuniecie i wyprofilowanie skarpy przy zachodniej granicy parkingu,

¢ wykonanie nawierzchni trawiastej,

e uporzadkowanie terenu,

e wykonanie badan i sprawdzen.

10. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.






ST 02 ,,0GRODZENIE”
1. wsTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia dla potrzeb projektowanej
przestrzen.”.

1.2. Zakres opracowania i robét objetych opracowaniem

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest integralng czescig dokumentacji projektowej dot. ww.
projektu wykonawczego.

Specyfikacje Techniczng nalezy traktowac jako czes$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1. Wymagania
Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
lokalizacjg (dostawa i montaz elementéw wyposazenia):

e montaz bramek (furtek),
o montaz pitkochwytow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczne;j sg zgodne
z obowigzujgcymi normami, przepisami i danymi zawartymi w materiatach informacyjnych
producentéw proponowanych materiatéw.

1.4. Ogdélne wymagania dot. robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i poleceniami Inwestora. Dopuszcza sie
takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm i obowigzujgcych przepiséw, a
sg uzasadnione technicznie, badz technologicznie i uzgodnione z Inwestorem.

1.5. Przekazanie terenu budowy
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdéine”

1.6. Dokumentacja projektowa
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.7. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdéine”

1.9. Ochrona przeciwpozarowa
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.11. Zabezpieczenie interesu
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdéine”

1.12. Ochrona srodowiska
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdéine”



1.13. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.14. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdine”

1.15. Ochrona i utrzymanie robét
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.17. Roéwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdéine”

1.18. Wykopaliska
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdéine”

« MATERIALY

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano ponizej oraz w dokumentacji projektowe;.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
odpowiednich norm lub posiadajg certyfikaty, bgdz aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm.

— Ogrodzenie

Ogrodzenie projektuje sie w systemie panelowym z plytg cokotowg (podmurdéwkg), nowe
fundamenty w formie osobnych stép fundamentowych dla kazdego ze stupkéw stalowych wedtug
dokumentacji systemowych ogrodzen panelowych — dopuszcza sie opcjonalnie rezygnacje z
podmurowki w uzgodnieniu z Inwestorem. Fundament nalezy posadowi¢ na gruncie nosnym rodzimym.
Grunt nienosny nalezy zastgpi¢ piaskiem zageszczonym do stopnia IS > 0,95. Stopy fundamentowe na
stupki stalowe wylewaé z betonu B15 (towarowy, z betoniarni). Podczas betonowania zatapia¢ stupki
ogrodzeniowe. Wybor systemu panelowego nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem przed realizacjq.

—  Bramki (furtki)
Furtki jednoskrzydtowe.

Pozostale dane techniczne:

o  wysokosc¢ w Swietle 1,20 x 2 m,

o  stupy o przekroju ok. 60x60 lub dostosowane do wielkosci bramki,
e wymiary oczka 60x200 mm lub 50x200mm,

e Srednica drutu ok. 4,0 mm,

e zamek z klamka,

e rygiel i ogranicznik,

e zabezpieczenie antykorozyjne.

— pitkochwyty oczka o wym. 4,0x4,0 cm,

Wymagania i specyfika materiatlowa:

e  Slupy stalowe w catosci cynkowany ogniowo, przeznaczony do mocowania siatek
ochronnych na boiska zewnetrzne,

e  Slupy wykonane z profili stalowych 80 x 80 mm, o grubosci 2 mm,

o  Wysokos¢ stupa: 4 metréw,

e  Ogrodzenie zaryglowane gora

e  Zastrzaly z profili stalowych 60 x 40, o grubosci 2 mm,
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o  Uchwyt zastrzatu z blachy o grubosci 2 mm,

o Adapter nasadowy z rury kwadratowej 75x75x4 mm,

e  Olinowanie: linka stalowa fi3 mm,

e  Siatki: polietylenowe, oczka o wym. 4,0x4,0 cm, w kolorze zielonym lub szarym.

SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.

Nalezy uzywac takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$é wykonanych robdét,
zarbwno w miejscu tych robdt, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

TRANSPORT

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inwestora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy
materialy przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem
mechanicznym w czasie transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem ogrodzenia nalezy sprawdzi¢, czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamdwienia.

5.2. Montaz

Przed wykonaniem wiasciwych robo6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase i miejsca
usytuowania zgodnie z planszg projektowa.

Montaz ogrodzenia nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta
wyrobu, obowigzujgcymi przepisami i normami.

5.2.1.Wykonanie dotéw pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej zgodnie z
instrukcjg dostarczong przez producenta.

Jesdli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doty
pod stupki narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw
prostych na mniejsze odlegtosci po 2,4-2,6 m dla ogrodzenia panelowego. Dla pitkochwytow nalezy
najpierw wykonac doty pod stupki narozne.

5.2.2.Ustawienie stupkow
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie
obetonowac do poziomu terenu betonem B15 (ogrodzenie panelowe) i betonem B20 (pitkochwyty).

5.2.3.Montaz ogrodzenia
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z



zachowaniem wymiarow opisanych w dokumentaciji projektowe;j.

5.2.4.Montaz bramo-furtki i bramek (furtek)
W ogrodzeniach, zgodnie z planszg projektowg nalezy wbudowaé bramo-furtke
oraz bramki (furtki) z zachowaniem wymiaréw opisanych w dokumentacji projektowej. Prace wykonac¢
zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie i odbiér robét winny by¢é wykonywane zgodnie <z  normami
i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw. Kontrola robét polega na
sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z umowg pod wzgledem zastosowanych materiatéw i
dokfadnosci wykonania.

6.2. Warunki szczegotowe.
6.2.1.Kontrola jakosci materiatu
Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatéw, posiadac
odpowiednie certyfikaty oraz Swiadectwa jakosci. Ponad to muszg uzyskaé akceptacje Inwestora.

Kontrola jakosci wykonanych robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z
Dokumentacjg Projektowa, niniejszg specyfikacja.

6.2.2.Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:
e stupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu,
e nalezy sprawdzi¢ jakos¢ mocowan srub i uchwytéw zgodnie z systemem ogrodzenia,
e zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia zgodnie z planszg projektowa,
e zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
o prawidtowos$¢ wykonania dotow pod stupki,
e poprawnosc¢ ustawienia stupkow,
e prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, prawidtowos¢ montazu
paneli),
e rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie,
e zgodno$¢ wykonanego ogrodzenia z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja.

6.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac¢
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny badz tylko ich
czes¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci robo6t za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a. roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodnos$ci z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo
b. zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazac¢ powtérne wykonanie robét.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 mb wykonanego ogrodzenia panelowego. Dla bramo-furtki i bramek
(furtek) 1 szt.

ODBIOR ROBOT

Odbiér robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzeniu zgodnoéci wykonania robét z
niniejsza specyfikacjg i dokumentacjg projektowa.



9. ZASADY ROZLICZANIA | PLATNOSCI

Zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty okresli umowa zawarta miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcag.

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem =zapisow zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ robot wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje dla wszystkich technologii:

e czynnosci przygotowawcze,

e oOznakowanie miejsca prowadzenia robot,
e dostarczenie materiatow,

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e obstuge sprzetu,

e wykonanie wykopéw pod fundament,

e wykonanie fundamentéw,

e wykonanie panelowej konstrukcji ogrodzenia, bramy i furtek,
e wykonanie podmurowki,

¢ wykonanie pitkochwytow,

¢ wykonanie badan i sprawdzen.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacja zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Kody CPV s3 nastepujace:

45000000-7 Roboty budowlane,

44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe,

34928200-0 Ogrodzenia,

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego,
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen.



ST 03 ,,NAWIERZCHNIE”

1. wsTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni na terenie opracowania.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy
wykonywaniu nastepujacych elementéw zadania:

e budowa nawierzchni z kostki brukowej z faza,
e budowa nawierzchni gruntowe;,

e budowa boiska z nawierzchni poliuretanowej,
e montaz kraweznikéw,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dot. robot
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogéine”.

1.5. Przekazanie terenu budowy
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.6. Dokumentacja projektowa
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.7. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowa
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdéine”

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.9. Ochrona przeciwpozarowa
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdéine”

1.11. Zabezpieczenie interesu
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdéine”

1.12. Ochrona srodowiska
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.13. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdéine”

1.14. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdéine”

1.15. Ochrona i utrzymanie robét
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”



1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

1.17. Roéwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdine”

1.18. Wykopaliska
Podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogoéine”

MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Specyfikacji ,WWymagania Ogdine”.

2.2. Nawierzchnia z kostki brukowej z fazg

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej o grubosci 6 cm wg. PT.

Odwodnienie, poprzez pochylenie poprzeczne $ciezki na poziomie 0,5-2%.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni przeznaczonej do poruszania sie pieszych — zgodnie z rys. nr
S1:

1. Nawierzchnia z kostki brukowej z fazg gr 6 [cm]

2. Podsypka cementowo piaskowa 1:4 o gr 5 [ecm]

3. Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 o gr. 15 [em]

4. Grunt rodzimy

2.3. Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa na boisko

Elastyczna i antypo$lizgowa nawierzchnia, amortyzujgca upadki. Nawierzchnia powinna by¢
jednolita. Kolor nawierzchni — zgodnie z dokumentacjg projektowg lub w uzgodnieniu z inwestorem.
Wybrane nawierzchnie muszg amortyzowaé potencjalny upadek, posiadaé stosowne atesty i
certyfikaty, cechowac sie wytrzymatoscig i elastyczno$cig. Przekrdj zgodnie PT. Odwodnienie,
poprzez pochylenie nawierzchni na poziomie 0,5%. Jako obrzeze — kraweznik betonowy wpuszczany,
pokryty nawierzchnig poliuretanowa.

Na przygotowanej podbudowie wykona¢ warstwe klinujgcg z miatu kamiennego gr. 4 cm. Powyzej
wykona¢ warstwe elastyczng z granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza
poliuretanowego gr. min. 3 cm. Nastepnie wykona¢ warstwe elastyczng z granulatu gumowego gr. 11
mm oraz warstwe uzytkowg typu natrysk PU gr. 2 mm. Nawierzchnia powinna zosta¢ wykonana jako
przepuszczajgca wode. Nawierzchnia musi stanowi¢ systemowe rozwigzanie jednego producenta.

W obrebie boiska wielofunkcyjnego nalezy wykonaé linie segregacyjne boisk szerokosci 5 cm
malowane natryskowo zgodnie z PT.

Uwaga:

Przewidzie¢ montaz tulei dla lokalizacji stupkéw w ptycie boiska zgodnie z instrukcjg i wytycznymi
producenta.

Wybrane wtasciwosci techniczne nawierzchni:

WEASCIWOSCI WYMAGANA
WARTOSC
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) 20,7
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 290
Amortyzacja wstrzaséw, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), % 37-39
Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm 1,9-2,1
Tarcie (odczyt skali TRRL) >50
Grubos$¢, mm >13,0




Dopuszcza sie odstepstwo od wskazanych wskaznikdw za zgoda inwestora pod warunkiem spetnienia
normy PN-EN 14877:2014-02.

2.4. Nawierzchnia gruntowa

Nawierzchnia wykonana z warstwy ttucznia i klihca kamiennego, wykonana na podtozu
ulepszonym. Przekrdj sciezki — zgodnie z rys. nr S1.

Nawierzchnia powinna by¢ potozona na gruncie spoistym, pod warstwg ttucznia utozona powinna by¢é
warstwa geotekstyliow. Geotekstylia powinny by¢ odporne na przebicia przez ziarna ttucznia oraz
odpowiednie wilasciwosci filiracyjne. Na geowtdknine nalezy wysypa¢ warstwe tlucznia (10 cm),
nastepnie warstwe grubego zwiru (10 cm) oraz warstwe drobnego zwiru (5 cm).

Uktadajgc kolejne warstwy nalezy polewac je wodg oraz ubija¢ wibratorem powierzchniowym.

2.5. kraweznik

Kraweznik
Jako obrzeze nalezy zastosowaé kraweznik betonowy — zgodnie z przekrojami projektowanych
nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizaciji
robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz dokumentacji.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej

Nawierzchnie z kostki brukowej mozna wykonac:

- recznie (na matych powierzchniach),

- mechanicznie (na duzych powierzchniach, przy zastosowaniu ukfadarek. Sktadajg sie one z
woézka oraz chwytaka sterowanego hydraulicznie. Urzadzenie to stuzy do przenoszenia z palet
warstw kostek oraz ich ukfadania. Po zakonczeniu ukfadania mozna je wykorzysta¢ do wmiatania
piasku w szczeliny za pomocg zamocowanych do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nalezy zastosowa¢ specjalne narzedzia tngce typu przycinarki czy szlifierki z
tarcza.

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowg. Urzadzenia te chronig kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

3.3. Sprzet do wykonywania nawierzchni mineralnej

Nawierzchnie mineralne mozna wykonaé wykorzystujgc nastepujacy sprzet: koparki i tadowarki,
spycharki i réwniarki, przewozne zbiorniki na wode, walce statyczne lekkie i Srednie.

3.4. Sprzet do wykonywania nawierzchni gruntowej

Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem — rozscielaniem nawierzchni nalezy stosowac
sprzet z uwzglednieniem nastepujgcych typdw sprzetu:

e koparko-tadowarki,

e spycharki,
e taczki,
e lopaty,

e szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

e koparki i samochody samowytadowcze do transportu lub inny sprzet zaakceptowany
przez Inspektora.



3.5. Sprzet do wykonywania nawierzchni poliuretanowej

Zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta wyrobu, obowigzujgcymi przepisami i normami lub
inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

3.6. Sprzet do montazu obrzezy i kraweznikow

Zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta wyrobu, obowigzujgcymi przepisami i
normami lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport piasku i materialéw na podbudowe
Piasek i kruszywa na podbudowe mogg by¢ przenoszone dowolnymi srodkami transportu
zapewniajgcymi trwato$¢ jego wtasnosci podczas transportu.

4.3. Transport materialéw kostki brukowej

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, ktére zabezpieczg materiat
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz nadmiernych wysuszeniem.

4.4. Transport materialow do wykonywania nawierzchni gruntowej

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, ktére zabezpieczg materiat
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz nadmiernych wysuszeniem.

4.5. Transport materialow nawierzchni poliuretanowej.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, ktére zabezpieczg materiat
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz nadmiernych wysuszeniem.

4.6. Transport obrzezy i kraweznikéw

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, ktdére zabezpieczg materiat
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz nadmiernych wysuszeniem.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Nawierzchnie z kostki

Nawierzchnie z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej nalezy uktada¢ przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Jezeli nawierzchnie bedg uktadane w warunkach, gdy w
ciggu dnia utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym w nocy wystepujg przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta — mata ze stomy lub papa.

Szczeliny pomiedzy kostkami powinny wynosi¢ o0 3 mm do 5 mm. Po utozeniu, spoiny nalezy
wypetni¢ piaskiem.

Warstwa powinna by¢ uktadana z elementéw jednakowej grubosci. Zaleca sie zastosowanie
nawierzchni z tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sa rézne odcienie koloru.

Na wiekszych powierzchniach zaleca sie uktadanie mechaniczne przy pomocy ukfadarki do
kostki brukowej. Kostka do uktadania mechanicznego musi by¢ utozona przez producenta na palecie
w odpowiedni wzdér, bez dotgczania potéwek i dziewigtek. Kazda warstwa musi by¢ posypana
piaskiem, aby kostki nie przywieraty do siebie. Wykohczenia nalezy wykonac recznie.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.



Powierzchnia kostek potozonych obok studzienek, wtazéw itp. powinna trwale wystawac¢ od 3
mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzeh oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekow).

Do wykonczenia nalezy uzy¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. Potéwek i
dziewiagtek o rownych krawedziach, fazowanych. Pozostate ksztalttki uzupeic¢ kostkg cietg, przycinang
na budowie przy pomocy narzedzi thgcych — przycinarki, szlifierki z tarcza.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego.

Ubijanie nalezy wykona¢ od krawedzi powierzchni w strone $rodka oraz jednoczes$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Nierdwnosci mogg by¢ likwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Kostki uszkodzone lub popekane w wyniku ubijania nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.3. Nawierzchnia poliuretanowa
Zgodnie z Instrukcjg producenta oraz obowigzujgcymi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do Robét

6.2.1 Sprawdzenie wykonania chodnikéw z kostki oraz kraweznikéw

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
dostawcy oraz ewentualne wyniki badah cech charakterystycznych kostek, w
przypadku zadania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech
zewnetrznych kostek,

b) w zakresie innych materiatbw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych
materiatow prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy), ew. badania wiasciwosci
kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.2.2 Sprawdzanie wykonania nawierzchni mineralnej i gruntowej

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz na

sprawdzeniu Swiadectwa jakosci wyrobu.

Badania kontrolne obejmujg:
e jakos¢ materiatu,
e prawidtowos¢ zageszczenia kruszywa,
e wyglad zewnetrzny wykonywanej warstwy,
e pomiar grubosci, szeroko$ci oraz rownosci,

e zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

6.2.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni bezpiecznej (poliuretanowej)

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz na



7.

sprawdzeniu Swiadectwa jakosci wyrobu.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:
e odpowiednia kolorystyka,
e jakosc¢ materiatu
e dokladnosc¢ wykonania
e zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag

e zgodnosci z zaleceniami producenta

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest 1 m?2 wykonanej nawierzchni. Dla ekobordu, obrzeza

stalowego i kraweznika jednostkg obmiarowg robét jest 1 mb.

Odbiér robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzeniu zgodnosci wykonania robét z

niniejsza specyfikacjg i dokumentacjg projektowa.

. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty okresli umowa zawarta miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o0 wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ robot wg

ceny jednostkowej, ktéra obejmuje dla wszystkich technologii:

e czynnosci przygotowawcze,

e oznakowanie miejsca prowadzenia robét,
e dostarczenie materiatéw,

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e obstuge sprzetu,

e wykonanie nawierzchni,

e wykonanie obrzezy i kraweznikow,

e uporzadkowanie terenu,

¢ wykonanie badan i sprawdzen.

OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania probek gruntu. PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.
BN-69/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

BN-66/6775-01 - Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i



torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-PE 1177 nawierzchnia placéw zabaw.

PN EN 14877:2014 nawierzchnie poliuretanowe



ST 06 ,,WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH”
1. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem wykopdw w gruntach Il - IV kategorii w
zwigzku z budowg wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
wykopow w gruntach Il - IV kategorii i obejmuja:

wykopy mechaniczne liniowe wykonywane spycharkami i koparkami,

wykopy mechaniczne jamiste o gtebokosci do 2,0 m,

wykopy reczne jamiste o gtebokosci do 2,0 m,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podane okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymiw SST
01 ,Wymagania ogdlne "

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami InZyniera. Ogéine wymagania dotyczace robét podano
w SST 00. "Wymagania ogdlne”.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien CPV:

Grupa robot: 451  Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

Kategoria robot: 45111  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2. Materiaty (grunty)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni i elementéw kanalizaciji

3 . Materiaty (grunty)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni i elementéw kanalizacji

4. Sprzet
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST 01.

5. Transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST 01.



6. Wykonanie robét

6.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w SST 00.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem.

6.2. Roboty ziemne pod elementy odwodnienia

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatow i przepustu do przedtuzenia,
do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé
wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rze¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonaniu wykopu nalezy przy udziale Inzyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu kanalizacji wg Dokumentacji projektowe;.

Napotkane w obregbie wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikow
tych urzadzen.

6.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach (koryto pod konstrukcje i pod elementy kanalizacji )
powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego
w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach.

Strefa Minimalna warto$¢ Is dla drog:
korpusu kategoria ruchu KR2
Gorna warstwa o grubosci 50 cm 0,97

Jesli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci |,
podanych w tab. 1.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia (wskaznik odksztatcenia I ) nie powinien przekraczac 2,5.

Wskazniki zaggszczenia gruntu okreslone zgodnie z BN-77/8931-12 [9] dla innych czgsci korpusu
drogowego, powinny by¢ zgodne z normg PN-S-02205:1998 [4] dla ruchu KR 2. W przypadku gruntow dla
ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z norma
PN-S-02205:1998 [4].

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadkfadu) powyZej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niZ 0,3 m.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim



jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. MoZe odbywaé sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyZej warunkow obcigZa Wykonawce robét ziemnych.

7. Kontrola jakosci robét

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

7.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektoweji SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

8. Obmiar robét

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 00.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

9. odbisr robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 00.

10 Podstawa ptatnosci

10.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 01.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
oznakowanie robét i zabezpieczenie terenu budowy,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie mechaniczne i reczne wykopu, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
umocnieniem $cian wykopu,
odwodnienie wykopu,
zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

1 1 = przepisy zwigzane

Spis przepiséw zwigzanych podano w SST 00.



ST 07 ,,WARSTWA NOSNA | WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA”

1. WARSTWA NOSNA | WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy nosnej i wyrbwnawczej w zwigzku z
budowg wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowe;j.

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstwy nosnej i wyrownujgcej z kruszywa grubosci 20 cm.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
okresleniami podanymi w SST 00 ,Wymagania ogoine”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 00 ,Wymagania ogoéine” .

1.5. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV:

Grupa robot: 452 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnychii
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrbwnywanie terenu

Klasa robét: 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnychii
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrbwnywanie terenu

Kategoria robét 45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 01
~Vymagania ogoélne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy nosnej i wyréwnujgcej sg kruszywa o
odpowiedniej granulaciji.



2.3. Wymagania dla kruszywa

Warstwa wyréwnawcza - mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o
wskazniku piaskowym > 65% (0,075 — 4 mm) stabilizowana i specjalnie niwelowana wg.
Okreslonego wspotczynnika z dozwolonym odchyleniem powierzchni + 5 mm na kazde 4
m dtugosci, gr.5cm,

Warstwa nosna — kliniec (4 — 31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie (4- 31,5 mm) o wskazniku piaskowym > 50% i o zawartosci pytéw < 5%, gr
15cm

Drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-26 mm,

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie kraweZnikiem chodnikowym. Wody opadowe
odprowadzane bedg poprzez drenaZ wgtebny do kanalizacji deszczowej wg. projektu instalacji.
Wszystkie zastosowane warstwy podbudowy muszg spetnia¢é wymogi warstw hydraulicznych
(tak jak w budownictwie drogowym), minimalny wspotczynnik filtracji wynosi k min. = 8m/dobe
(okreslone badaniami laboratoryjnymi lub wg. Metody amerykanskiej). Zawartosé frakcji pylastych
musi miesci¢ sie w zakresie od 3 do 10 % (zgodnie z Polskg Norm3).
Wymagany stopieh zageszczenia warstw podbudowy wynosi 0,67 < ID < 0,8 (zgodnie z Polskg
Norma).
Okreslone frakcje kruszyw odznaczajg sie ciggtoscig uziarnienia (wystepowaniem wszystkich frakc;ji
podanych w danym przedziale) w proporcjach $cisle okreslonych wg Polskiej Normy.

2.4. Skitadowanie materiatow

2.4.1.Sktadowanie kruszywa
Jedli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nosnej i wyréwnujgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy nosnej i wyréwnujgcej powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e rowniarek,

e walcédw statycznych,
o ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport kruszywa
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Przygotowanie podioza

Warstwa odcinajgca nosna i wyrownujgca powinna byé wytyczone w sposéb umozliwiajgcy
wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos$é roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nosnej lub wyréwnujacej nalezy przystgpié¢
do jej zageszczania.

Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
warstwy o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa nosna lub wyréwnujgca powinna byé
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe nosng, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjag od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnosc¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig
wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odcinajacej (mrozoochronna)

Warstwa nosna i wyréwnujgca po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyZej leZgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigZa Wykonawce robét.

6. Kontrola jakosci robét



6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan InZynierowi. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -1 cm.
6.3.2.8.3.2. ROéwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podituzne warstwy nosnej i wyréwnujgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy nosnej i wyréwnujgcej nalezy mierzyc tata.
Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.3.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy nosnej i wyréwnujgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg 0,5%.

6.3.4.Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ 1 cm.

6.3.5.Uksztaltowanie w planie

Warstwa nosna i wyrownujgca w planie nie moze byC przesuniete w stosunku do
projektowanego usytuowania o wiecej niz 1 cm.

6.3.6.Grubos¢ warstwy

Grubosc¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
1cm.

Jesli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ tgczng grubo$c¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubos$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej (mrozoochronnej), okreslony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien byé mniejszy od 1.

JeZeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
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Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy nosnej i wyréwnujgce;j.

8. odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 00 ,Wymagania ogoéine” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 01 ,Wymagania ogdine” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy nosnej i wyréwnujacej z kruszywa obejmuije:
prace pomiarowe,
oznakowanie robdt,
zakup, dostarczenie i roztoZenie na uprzednio przygotowanym podtoZu warstwy materiatu
o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
wyréwnanie utoZonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badah laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie warstwy.



1 0 Przepisy zwigzane

W=

10.1. Normy
PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Swir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i poditoZa przez
obcigZenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Boisko o nawierzchni poliuretanowej
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ST 08 ,,ROBOTY BETONIARSKIE”

1 . Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot betoniarskich.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

— Betony konstrukcyjne.

- Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Sktadniki mieszanki betonowej
e Cement

Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2002 o nastepujgcych markach:

o marki ,25° — do betonu Kklasy

B8/10-C16/20
o marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz
C16/20

Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustaleh normy PN-EN 197-1:2002
Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniegj
trzywarstwowe. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

o o0znaczenie
nazwa wytwérni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyiki
termin trwatosci cementu.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli
jakosci.

©)
[©)
[©)
[©)



Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

- skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)

- Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

— Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

— Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w skfadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢é przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN EN
12620:2000, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm. Wymagania do
betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.

Wymagania co do szczelnosci, mrozoodpornoscii ogolne wg PN-EN 206-1:2003,

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
Srodki do transportu betonu:
- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
- llo§¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$é betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.
- (2) Czas transportu i wbudowania
- Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15TC
70 minut przy temperaturze otoczenia +20TC
30 minut przy temperaturze otoczenia +30TC

5. Wykonanie robét

Zalecenia ogodine

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
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dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej
A. Dozowanie sktadnikéw:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia:
— 2% — przy dozowaniu cementu i wody
- 3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie
uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
B. Mieszanie sktadnikow
- Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien byé krétszy niZ 2 minuty.
C. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgce;j
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
— Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

potozenie zbrojenia,

zgodnosé rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania

obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielko$é otuliny.
- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niZ 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz teZ za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W piytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.
Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.
— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora.
- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35— 0,7 m.
- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
— Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, Ze powinna ona byé prostopadta do
kierunku naprezeni gtéwnych.
— Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,




obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powy’sze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé poézniej niZ w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niZ 20C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Pobranie prébek i badanie.
- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.
- Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowe;j

badanie betonu.
Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
— Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.
W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
— Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
— Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci
15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie osfoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
Pielegnacja betonu
— Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niZ +5C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniamii drganiami.
— Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej
dla prefabrykatow.
Wykanczanie powierzchni betonu
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— Réwnos¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niZ 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukfo$ci i wgtebienia nie powinny byé wigksze niZ 2 mm.
— Faktura powierzchnii naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchnie bez dotkéw i poréw,
- wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotna szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.
Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod zatozonej w
projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego wzgledem nosnosci.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyZej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Odbiér robét

Wszystkie roboty betonowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych
powyZe;.
zczenie stanowiska pracy.

8. Przepisy zwigzane

- PN-EN 206-1:2003 Beton.

- PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

— PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
- PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

— PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

ST 09 ,,NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA”

1 . Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni w zwigzku z
budowg wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 7.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu nawierzchni poliuretanowej i obejmuja:
Montaz nawierzchni poliuretanowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podane okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w
SST

01 ,Wymagania ogdlne "

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdline wymagania dotyczgce robét
podano w SST 00. "Wymagania ogdine”.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien CPV:

Grupa robot: 451  Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robdt: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

Kategoria robét: 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2. Materiaty

Impregnacja podioza ma za zadanie stworzenie warstwy adhezycyjnej, zwigzanie
luznych czgsteczek podtoza. Wykonuje sie jg recznie — za pomocg. Watka, lub mechanicznie —
poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min. 13 mm —
wersja podstawowa, wymaga podbudowy z ttucznia. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna
dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych.
Nawierzchnia ta posiada charakteryzujgcg sie wysokim stopniem elastycznosci i
sprezystosci, co zapewnia znakomite pochtanianie energii udarowej, chronigc tym samym

narazone na kontuzje stawy, kolana i fokcie grajgcych.
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Posiada certyfikat ITB i IAAF, a takie Swiadectwa Szwajcarskiego Instytutu
Sportu i Miedzynarodowego Stowarzyszenia Wiedzy o Nawierzchniach Sportowych.

Nawierzchnia sktada sie z warstw elastycznej (nosnej) uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy
pokry¢ warstwg uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny ( przy uzyciu specjalnej
natryskarki). Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi
metodg natrysku.

Sposoéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni:

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego
celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach,
motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunaine)
powinny by¢ kontrolowany — réwniez ze wzgledu na nosnos$¢ podbudowy.

Uwagi ogolne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg
charakter ogolny. Jako Ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposdb uzytkowania

jest zréznicowany i jest poza naszg kontrolg.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST 01.

4. Transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST 01.

5. Wykonanie robét

5.1. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby
wilgotno$¢
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna byé¢

wieksza o co najmniej 30C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i SST..

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

7.3. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 00.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos$¢. Powinna posiadac jednorodng fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z
warstwg elastyczng. Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gornej. Cato$é musi byc
przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstate tgczenia ( wynikajace
z technologii instalacji) powinny byé liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych
pézniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny

odpowiada¢ wartosciom okreslonym w przepisach (w przypadku boisk, kortéw).

Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma, ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds; syntetics surfaces), 04.1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wiekszos¢
producentéw systemow opiera sie na tej normie.

3. Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata
Techniczna ITB, ktéra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi sie do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli

nr. 4, wiersz 17. Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny warto$ciom
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zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7.
6. Wspomniana wyZej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm
pomiedzy dwoma mierzonymi punktami.

Zaleznos¢ ta przedstawia sie nastepujgco:

Lp. Odlegtos¢ pomiedzy Wartos¢ dopuszczalnych odchytek w mm
mierzonymi punktami w mb
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowa¢ z odchytkami podbudowy betonowej, poniewaz
technologia wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubos¢ (mierzona w mm) utrudnia, a
czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci. Wykonawca powinien

przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 01.
9. Przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST 01., oraz:
- Aprobata ITB,
- Deklaracja zgodnosci,
- Autoryzacja producenta systemu,

- Karta techniczna systemu.
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