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1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru Robdét w ramach budowy zewnetrznych instalacji sanitarnych dla
inwestycji ,,REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ SP4 W
OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ul. Warynskiego 29, 63-400 Ostrow Wielkopolski, Dziatki nr: 45/2, 46/2,
47/7, 47/9, 48/2, 58/1, 59/1, 60, 61, 62, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Szczegétowy zakres opracowania obejmuje prace w zakresie kanalizacji
deszczowe;.

1.2.Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz
Dokumentacji Projektowej i nalezy je stosowac w zlecaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot objetych STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania budowy i
odbioru zewnetrznych instalacji sanitarnych:
e Instalacja drenazu odwadniajgcego boiska.

Szczegdtowy zakres opracowania obejmuje budowe instalacji sanitarnych w budynku zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

1.4.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét oraz
za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz poleceniami Kierownika Robot.

1.4.1. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzdér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych
nalezy uzgadniac i wyjasni¢ z zamawiajgcym przed przystgpieniem do robot.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji sanitarnych beda potrzebne podstawowe elementy:

2.1.INSTALACJA DRENAZU ODWADNIAJACEGO BOISKO
- przewody drenarskie karbowane PVC-U $80/72 z filtrem z wtdkna kokosowego,
- przewody drenarskie karbowane PVC-U $160/144 z filtrem z wtdkna kokosowego,
- przewody kanalizacyjne PVC-U lite kl. S typ SN4 DN160,
- tréjnik drenarski PVC DN160/80,
- studnia kanalizacji deszczowej tworzywowa o $r. 425 z osadnikiem, wtaz petny, klasa A15,
- studnia kanalizacji deszczowej tworzywowa o $r. 600 z osadnikiem, wtaz petny, klasa A15,
- studnia kanalizacji deszczowe] tworzywowa o $r. @600, wtaz petny, klasa A15,
- zbiornik retencyjny podziemny poziomy PEHD o pojem. 15,0 m3.

2.2.0dbior materiatow na budowie

W miejscach, gdzie na rysunkach (w dokumentacji projektowej), w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiarach robdt, zostato wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materialtdw Zamawiajgcy dopuszcza

oferowanie materiatdow réwnowaznych pod warunkiem, Ze zagwarantuja one uzyskanie
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parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach oraz
Wykonawca dokona niezbednych obliczen sprawdzajgcych (przez osobe posiadajgcy witasciwe
uprawnienia) dla parametréw technicznych materiatéow i urzadzen dobranych przez siebie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywacé
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby pefnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i sprawujgce nadzor nad realizacjg inwestycji.

Wykonawca powinien posiada¢ mtoty pneumatyczne, gwintownice, sprzet do recznego wykonania
roboét.

Sprzet do wykonania instalacji:

- szlifierki elektryczne,

- urzadzenia spawalnicze,

- do ciecia rur pity elektryczne,

- wiertarki,

- gwintownica do rur,

- zgrzewarki elektrooporowe i doczotowe,
- rusztowanie przesuwane lekkie,

- samochdd dostawczy,

- zestawy do préb cisnieniowych,

- niezbedny zestaw narzedzi do montazu instalacji.

4. TRANSPORT

Materiaty niezbedne do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych
w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac
$cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Materialy do potaczen
elementow, armature, matogabarytowe elementy preizolowane, ptynne skfadniki, pianki, materiaty
pomocnicze, przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Sktadniki pianki
poliuretanowej przechowywacé w pomieszczeniach ogrzewanych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne warunki wykonywania Robét

Wykonawca przedstawi do akceptacji osobom petnigcym samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i sprawujgcym nadzor nad realizacja  inwestycji, harmonogram  robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2.Wymagania ogodlne

Instalacje wodociggowy, nawodnienia i odwodnienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i przepisami techniczno — budowlanymi.
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5.3.INSTALACJA DRENAZU ODWADNIAJACEGO BOISKO

Aby wykonac instalacje nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

- montaz przewoddw drenarskich,

- montaz przewodéw kanalizacyjnych PVC-U kl. S typ SN4,

- studnia kanalizacji deszczowej tworzywowa z osadnikiem

- montaz zraszaczy i dysz,

- montaz studni zaworowej z zaworami elektromagnetycznymi,

- montaz zbiornika retencyjnego podziemnego poziomego PEHD,
- préba szczelnosci.

Przygotowaniepodfoza

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. Kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbic na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki $wiadki whbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac urzagdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot. Warstwa
odsgczajgca powinna byé wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg
projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jego zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowang. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po korncowym
wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o
przekroju daszkowym nalezy rozpoczgé od krawedzi stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
jej gornej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi wg normy préby Proctora.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty
materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczania wg
normalnej préoby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtédrny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjag od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszad.

Robotymontazowe

Po przygotowaniu wykopu i podfoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét. W celu
zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
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Ogdlne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie mozna przystapi¢ do wykonania robdt montazowych.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpic¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza
na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-10735 [6]. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy uktadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda
rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomic (przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury) i mocno podbié¢ z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
utozenia rury (o$ i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowane]j nie moze przekracza¢ £20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a
odchytka spadku nie moze przekraczaé £1 cm. Po zakoriczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy
otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub
opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci
utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie
nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podfozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykonac ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wytgczeniem odcinkéw
potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur musza sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy
uregulowad odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

- rury z PVC nalezy faczyé za pomocy kielichowych potgczen weciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu
nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze,
takie jak:

e przycinanie rur,

¢ ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza. Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wktadajgc do wgtebienia
kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania
bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywacé nalezy wciskarek. Potwierdzeniem
prawidtowego wykonania potgczenia powinno byc¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowos¢ tgczonych elementéw. Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Utrzymaniewarstwyodsgczajgcej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
warstwy obcigza Wykonawce robét.
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Robotymontazowedrenazu
Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji projektowe;j.
Zmiany dopuszcza sie wytgcznie na zgoda Inspektora Nadzoru.

Prébaszczelnoscikanalizacjideszczowej.
Proby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-92/B-
10735 odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy cisnieniu do 3 m st. wody.

5.4 Préby szczelnosci

Instalacje wody zimnej i c.w.u nalezy poddac prébie szczelnosci pod cisnieniem 0,6 MPa. Prébe
szczelnosci  przeprowadzic osobno dla instalacji c.0. Prdobe szczelnosci na zimno nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0 °C. W czasie proby muszg byé otwarte wszystkie zawory, a
ztad musi byé odpowietrzony. Cisnienie prébne dla instalacji wewnetrznej wynosi 0,2 MPa. Prébe
szczelnosci instalacji wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.5 Oznaczenie

Przewody, armatura i urzadzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania. Oznaczenia
nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakos$ci powinny podlega¢ materiaty uzyte do wykonania instalacji. Przed dokonaniem odbioru
instalacji nalezy sprawdzic jej zgodnosc¢ z projektem oraz PN. Kontrola jako$ci wykonanych robdt powinna
obejmowad:

sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich potaczen,

badanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji, sprawdzenie poprawnosci
oznakowania instalacji,

sprawdzenie prawidtowego dziatania urzadzen i elementow.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg dla robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan jest komplet (kpl.)
catkowicie wykonanej i odebranej instalacji.

Obmiar _ robdét  bedzie  okresla¢  faktyczny  zakres  wykonywanych  robdét  zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWiIORB, w jednostkach ustalonych w__kosztorysie. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej wSTWiORBnie
zwalniaWykonawcyodobowigzkuukonczeniawszystkichrobdt.

Wykonawca jak i osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujgcym nadzér
nad realizacjg inwestycji, moze w razie watpliwosci zada¢ korncowego sprawdzenia dostarczonych
materiatéw. Zadanie musi by¢ przedstawione na piémie.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé odbioru powykonawczego robét instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu wykonanych instalacji zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub ewentualnych zmian naniesionych w toku wykonywania prac

budowlanych.

8.2. Odbidr techniczny — cze$ciowy str. 6



Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt, np. przewoddéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach Ilub zamykanych kanatach, uszczelnien przejs¢ przez przegrody
budowlane, itp.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w STWIiORB, zgodnosc
wykonania robdt z przepisami, normami i wytycznymi.

8.3. Odbior techniczny

Instalacje mogg by¢ przedstawione do obioru technicznego, gdy zakornczono wszystkie roboty
montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji, instalacje wyptukano i napetniono wodg oraz
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru technicznego koricowego nalezy sprawdzié, czy:

instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, zgodnosé wykonania
instalacji z wytycznymi, przepisami i normami, sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
sprawdzié protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych, uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie
zaktadanych parametréow.

Protokét odbioru technicznego nie powinien zawiera¢ postanowie warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 z dnia 07 lipca 2020 r. z
pdin.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.

2010 nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)
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Norm

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do instalacji
wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania,

PN-EN  1453-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych o Sciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i $ciekédw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC- U) — Cze$¢ 1
Wymagania dotyczace rur i systemu,

e PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli — Polietylen (PE) — Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu,

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

e PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do
normy,

e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

e PN-M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworéw kulowych,

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej,

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych,

PN-90/B-01430 Instalacja c.o. Terminologia,

PN-85/B-02412 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania,

e PN-91/B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w STWIORB nalezy wykonywaé¢ w oparciu o biezgco
obowigzujgce Normy i uregulowania.
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