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1    WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania   i  odbioru   Robót   w   ramach   budowy zewnętrznych instalacji sanitarnych dla 
inwestycji „REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ SP4 W 
OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ul. Waryńskiego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Działki nr: 45/2, 46/2, 
47/7, 47/9, 48/2, 58/1, 59/1, 60, 61, 62, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje prace w zakresie kanalizacji 
deszczowej. 
 
1.2.Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacje   Techniczne   stanowią   część   Specyfikacji   Istotnych   Warunków   Zamówienia oraz 
Dokumentacji Projektowej i należy je stosować w zlecaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  budowy  i 
odbioru zewnętrznych instalacji sanitarnych: 

 Instalacja drenażu odwadniającego boiska. 
 
Szczegółowy  zakres  opracowania  obejmuje  budowę  instalacji  sanitarnych  w  budynku  zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz 
za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz poleceniami Kierownika Robót. 
 
1.4.1.   Warunki organizacyjne 
 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w  sprawach  technicznych 
należy uzgadniać i wyjaśnić z zamawiającym przed przystąpieniem do robót. 
 
2.   MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji sanitarnych będą potrzebne podstawowe elementy: 
 
2.1. INSTALACJA DRENAŻU ODWADNIAJĄCEGO BOISKO 

- przewody drenarskie karbowane PVC-U ∅80/72 z filtrem z włókna kokosowego, 
- przewody drenarskie karbowane PVC-U ∅160/144 z filtrem z włókna kokosowego, 
- przewody kanalizacyjne PVC-U lite kl. S typ SN4 DN160, 
- trójnik drenarski PVC DN160/80, 
- studnia kanalizacji deszczowej tworzywowa o śr. ∅425 z osadnikiem, właz pełny, klasa A15, 
- studnia kanalizacji deszczowej tworzywowa o śr. ∅600 z osadnikiem, właz pełny, klasa A15, 
- studnia kanalizacji deszczowej tworzywowa o śr. ∅600, właz pełny, klasa A15, 
- zbiornik retencyjny podziemny poziomy PEHD o pojem. 15,0 m³. 

 
2.2. Odbiór materiałów na budowie 
 
W miejscach, gdzie na rysunkach (w dokumentacji projektowej), w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiarach robót, zostało wskazane 
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów Zamawiający dopuszcza 
oferowanie   materiałów   równoważnych   pod   warunkiem,   że   zagwarantują   one   uzyskanie 
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parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach oraz 
Wykonawca dokona niezbędnych obliczeń sprawdzających (przez osobę posiadającą właściwe 
uprawnienia) dla parametrów technicznych materiałów i urządzeń dobranych przez siebie. 
 
3.   SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Roboty można wykonywać 
przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji. 
Wykonawca powinien posiadać młoty pneumatyczne, gwintownice, sprzęt do ręcznego wykonania 
robót. 
 
Sprzęt do wykonania instalacji: 
-     szlifierki elektryczne, 
-     urządzenia spawalnicze, 
-     do cięcia rur piły elektryczne, 
-     wiertarki, 
-     gwintownica do rur, 
-     zgrzewarki elektrooporowe i doczołowe, 
-     rusztowanie przesuwane lekkie, 
-     samochód dostawczy, 
-     zestawy do prób ciśnieniowych, 
-     niezbędny zestaw narzędzi do montażu instalacji. 
 
4.   TRANSPORT 
 
Materiały niezbędne do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w 
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji   
poziomej   przed   przesuwaniem   i   przetaczaniem   pod   wpływem   sił   bezwładności występujących 
w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać 
ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Materiały do  połączeń  
elementów, armaturę,  małogabarytowe  elementy  preizolowane,  płynne  składniki, pianki, materiały 
pomocnicze, przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, kontenerach itp. Składniki pianki 
poliuretanowej przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne warunki wykonywania Robót 
 
Wykonawca   przedstawi   do   akceptacji   osobom   pełniącym   samodzielne   funkcje   techniczne w 
budownictwie   i   sprawującym   nadzór   nad   realizacją   inwestycji,   harmonogram    robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2.Wymagania ogólne 
 
Instalację  wodociągową, nawodnienia  i  odwodnienia  należy  wykonać  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową i przepisami techniczno – budowlanymi. 
 
  



str. 4 
 

5.3.INSTALACJA DRENAŻU ODWADNIAJĄCEGO BOISKO 
 
Aby wykonać instalację należy wykonać następujące prace: 
-      montaż przewodów drenarskich, 
-      montaż przewodów kanalizacyjnych PVC-U kl. S typ SN4, 
-      studnia kanalizacji deszczowej tworzywowa z osadnikiem 
-      montaż zraszaczy i dysz, 
-      montaż studni zaworowej z zaworami elektromagnetycznymi, 
-      montaż zbiornika retencyjnego podziemnego poziomego PEHD, 
-      próba szczelności. 
 
Przygotowanie podłoża 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami.  Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy 
należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. Kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe 
należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. 
Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające 
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Warstwa 
odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 
Wbudowanie     i  zagęszczenie                kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, ręcznie lub przy użyciu sprzętu  
mechanicznego,  z  zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jego zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 
wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o 
przekroju daszkowym należy rozpocząć od krawędzi stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy 
rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
Warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi wg normy próby Proctora. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12.  W przypadku, gdy gruboziarnisty 
materiał wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczania wg  
normalnej  próby  Proctora,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy 
wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 
należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót. W celu 
zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od 
najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia powinny 
być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
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Ogólne  warunki  układania  kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie można przystąpić do wykonania robót montażowych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża 
na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami 
normy PN-92/B-10735 [6]. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur 
do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda 
rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na 
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie 
odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy 
unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie 
mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość 
ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio 
umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi 
projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a 
odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 cm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy 
otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub 
opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości 
ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się 
nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
 
Kanał   z  rur  PVC 
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy układaniu pojedynczych 
rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna  
być  uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm  ponad wierzch rury,  z wyłączeniem odcinków 
połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 
- rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu 
należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, 
takie jak: 
• przycinanie rur, 
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była 
nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym 
zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia 
kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy 
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania 
bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzeniem 
prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez  czoło  kielicha  granicy  wcisku  oraz  
współosiowość  łączonych  elementów.   Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z 
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 
Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
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Roboty montażowe drenażu 
Spadki i głębokości posadowienia rurociągu powinny spełniać warunki dokumentacji projektowej. 
Zmiany dopuszcza się wyłącznie na zgoda Inspektora Nadzoru. 
 
Próba szczelności kanalizacji deszczowej. 
Próby  szczelności  przewodów kanalizacyjnych należy  przeprowadzić zgodnie z  normą PN-92/B- 
10735 odcinkami między zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy ciśnieniu do 3 m sł. wody. 
 
5.4 Próby szczelności 
 
Instalację wody zimnej i c.w.u należy poddać próbie szczelności pod ciśnieniem 0,6 MPa. Próbę 
szczelności   przeprowadzić   osobno   dla   instalacji   c.o.   Próbę   szczelności   na   zimno   należy 
przeprowadzić w temperaturze powyżej 0 °C. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a 
zład musi być odpowietrzony. Ciśnienie próbne dla instalacji wewnętrznej wynosi 0,2 MPa. Próbę 
szczelności  instalacji wykonać  zgodnie  z „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru robót 
budowlano-montażowych” tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
 
5.5 Oznaczenie 
 
Przewody, armatura i urządzenia należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania. Oznaczenia 
należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych. 
 
6    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontroli jakości powinny podlegać materiały użyte do wykonania instalacji. Przed dokonaniem odbioru 
instalacji należy sprawdzić jej zgodność z projektem oraz PN. Kontrola jakości wykonanych robót powinna 
obejmować: 
sprawdzenie szczelności wykonania wszystkich połączeń, 
badanie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji, sprawdzenie poprawności 
oznakowania instalacji, 
sprawdzenie prawidłowego działania urządzeń i elementów. 
 
7    OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową dla robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan jest komplet (kpl.) 
całkowicie wykonanej i odebranej instalacji. 
Obmiar    robót    będzie    określać    faktyczny    zakres    wykonywanych    robót    zgodnie z 
dokumentacją projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w  kosztorysie. Jakikolwiek błąd lub  
przeoczenie (opuszczenie) w  ilościach  podanych  w  ślepym  kosztorysie lub  gdzie  indziej w STWiORB nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
Wykonawca jak i osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawującym nadzór 
nad realizacją inwestycji, może  w razie  wątpliwości żądać   końcowego sprawdzenia dostarczonych 
materiałów. Żądanie musi być przedstawione na piśmie. 
 
8    ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót 
 
Po zakończeniu  robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego  robót instalacyjnych.  
Sprawdzenie  przygotowania  do  odbioru  polega  na  sprawdzeniu  wykonanych instalacji zgodnie z 
dokumentacją projektową lub ewentualnych zmian naniesionych w toku wykonywania prac 
budowlanych. 
 
8.2. Odbiór techniczny – częściowy 
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Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do 
których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów ułożonych i zaizolowanych w 
zamurowanych   bruzdach   lub   zamykanych   kanałach,   uszczelnień   przejść  przez   przegrody 
budowlane, itp. 
W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest 
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w STWiORB, zgodność 
wykonania robót z przepisami, normami i wytycznymi. 
 
8.3. Odbiór techniczny 
 
Instalacje mogą  być  przedstawione  do obioru  technicznego,  gdy  zakończono  wszystkie  roboty 
montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji, instalację wypłukano i napełniono wodą oraz 
dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
 
W ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy: 
instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, zgodność wykonania 
instalacji z wytycznymi, przepisami i normami, sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie 
zakładanych parametrów. 
 
Protokół odbioru technicznego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
ich usunięciu, należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne 
z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Rozporządzenia 
 
•    Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 z dnia 07 lipca 2020 r. z 
późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy  i  Polityki  Socjalnej z  dnia  26  września 1997 r.  w  sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu   deklarowania   właściwości   użytkowych   wyrobów   budowlanych   oraz   sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
2010 nr 109 poz. 719) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) 
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Normy 
 
PN-EN 1213:2002   Armatura w budynkach – Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji 
wodociągowych w budynkach – Badania i wymagania, 
PN-EN  1453-1:2002  Systemy  przewodów  rurowych   z  tworzyw  sztucznych   o ściankach 
strukturalnych,  do  odprowadzania  nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i  wysokiej temperaturze) 
wewnątrz konstrukcji budowli – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC- U) – Część 1 : 
Wymagania dotyczące rur i systemu, 
•    PN-EN       1519-1:2002U   Systemy       przewodów   rurowych   z       tworzyw       sztucznych 
do odprowadzania  nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz konstrukcji 
budowli – Polietylen (PE) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu, 
•    PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 

 •    PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu -  Zmiana do 
normy, 
•    PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu, 

 •    PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze, 
•    PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych, 
•    BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej, 
•    BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych, 
•    PN-90/B-01430 Instalacja c.o. Terminologia, 
•    PN-85/B-02412   Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Izolacja   cieplna   rurociągów,   armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania, 
•    PN-91/B-10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze, 
 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: 
1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 
2.  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7. 
3.  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6. 
 
Uwaga:   Wszystkie   roboty   określone   w   STWiORB   należy   wykonywać   w   oparciu o bieżąco 
obowiązujące Normy i uregulowania. 


