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Inwestor: GMINA MIASTO OSTROW WIELKOPOLSKI,

) al. Powstancow Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrow Wielkopolski
Jednostka DASTORE Sp. z 0.0.
projektowa: ul. Wtodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrow Wielkopolski

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023
poz. 682) oswiadczam, ze powyzszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony zgodnie z

projek’ran’ra: obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant .. . o

g Iéjwny' mgr inz. arch. tukasz Fabrowski " SpUepéj‘m’g‘;;'g ﬂﬁgﬁ'ﬁnﬂ‘;nej

Archiiekiuro 28/WPOKK/2023 do projektowania bez ograniczen

POZOSTALE OSOBY BIORACE UDZIALt W OPRACOWANIU

Projektant: o Uprawnienia do projektowania bez ograniczeh w

B . mgr INZ. Grzegorz Czwordon specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i
ranza WKP/0192/PWQOS/15 urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

sanitarna wodociggowych i kanalizacyjnych

Ostrow Wielkopolski, Il 2024 r.
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Il
CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcego boiska asfaltowego, na boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu. Inwestycja zlokalizowana jest w
miejscowosci Ostrow Wielkopolski, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 45/2, 46/2, 47/7,
47/9, 48/2, 58/1, 59/1, 60, 61, 62. Obecnie na dziatkach istniejg elementy
zagospodarowania fakie jak: boisko do koszykdwki i pitki recznej o nawierzchni
asfaltfowej o wym. ok. 22x84m wraz z bieznig zuzlowqg wokdot boiska, czesciowe
utwardzenia, istniejgce pitkochwyty oraz elementy wyposazenia boiska.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.J. Dz.U. 2023, poz.
682 ze zm.) pozwolenia na budowe nie wymaga budowa i przebudowa boisk
szkolnych oraz boisk, kortow tenisowych, biezni stuzgcych do rekreacji.

Projektowany obiekt i urzgdzenia sportowe — nie wymagajg uzyskania pozwolenia
na budowe i mozna je wykonywac — po uprzednim zgtoszeniu wtasciwemu organowi
(na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem prac) — w razie braku jego sprzeciwu
(pisemnej decyzji).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

e Teren inwestycji stanowiq dziatki, nr ewidencyjny 45/2, 46/2, 47/7, 47/9, 48/2,
58/1, 59/1, 60, 61, 62.

e Dziatka ma bezposredni dostep do drogi publicznej (dziatka nr ewidencyjny
(dz. nr 44/1) przez istniejgcy zjazd na dziatke, ponadto dojscia do boiska
bezposrednio z wyjs¢ znajdujgcych sie w budynku sgsiadujgcej z boiskiem
Szkoty.

e Na ferenie dziatek znajduje sie wiata rekreacyjna oraz utwardzenia — do
pozostawienia. Zlokalizowane jest boisko do koszykdwki i pitki recznej o
nawierzchni asfaltowej o wym. ok. 22x84m wraz z biezniq zuzlowq wokot
boiska.

e Aktualnie na terenie objetym opracowaniem znajdujq sie nastepujgce
elementy zagospodarowania terenu:

kosze do koszykdwki przeznaczone do demontazu — 2 szt.,

bramki pitkarskie przeznaczone do demontazu — 2 szt.,

bramki pitkarskie przeznaczone do pozostawienia — 2 szt.,

pitkochwyty przeznaczone do demontazu — 22 mb,

pitkochwyty przeznaczone do pozostawienia — 44 mb.

e Na dziatce znajduje sie zielen niska, drzewa oraz grupa krzewow.

e Na terenie dziatki wystepujq niewielkie réznice wysokosci terenu.

e Istniejgce uzbrojenie terenu obejmuje linie sieci elekiroenergetycznej,
wodociggowej, kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

a. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Celem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego na potrzeby dzieci
i mtodziezy uczeszczajgcych do szkoty podstawowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Projektowana infrastruktura sportowa, przeznaczona bedzie na potrzeby
realizacji zaje¢ wychowania fizycznego.
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Ogdlny wymiar catego obiektu: ok. 30 x 44 m

Powierzchnia catkowita obiektu: ok. 1320,0 m2

Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej: ok. 1320,0 m?

Wymiary boisk:

- boisko do pitki recznej — 20,00 x 40,00 m

- boisko do tenisa ziemnego — 23,77 x 10,97 m

- boisko do siatkowki — 18,00 x 9,00 m

- boisko do koszykdwki — 28,00 x 15,00 m

Projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Na terenie inwestycji projektuje sie systemowe pitkochwyty o wysokosci nad
boiskiem minimum 4 m, stupy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo.
Ogrodzenie zaryglowane gorg po catym obwodzie ogrodzenia, siatka stalowa,
ocynkowana, powlekana PCV, oczko 40x40. Furtka ( 3szt.) w Swietle 1,20 x 2 m,
brama (1 sztuka) 3x2m .

Miejsce gromadzenia odpaddéw bez zmian. Nalezy prowadzc selektywng
zbiérke odpaddw zgodnie z wtasciwymi miejscowymi przepisami w tym
zakresie.

Lokalizacje urzgdzen przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

b. Dane techniczno - materiatlowe elementéow zagospodarowania

Nawierzchnie poliuretanowe wykonywane sg bezposrednio na placu budowy
przy uzyciu specjalistycznych maszyn. Charakteryzujg sie wysokim stopniem
elastycznosci i sprezystosci, co zapewnia znakomite pochtanianie energii
udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje stawy, kolana i tokcie
grajgcych; sq przepuszczalne dia wody.

Charakterystyka :

- bezspoinowe (jednolita powierzchnia na catej ptycie boiska).

- elastyczne nawierzchnie sportowe i rekreacyjne.

- przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych.

- przepuszczalnosc dla wody (wydtuza do maksimum okres eksploatacji nawet
przy ztych warunkach atmosferycznych).

- montowane sg na bazie wysokojakosciowych — komponentéow
poliuretanowych oraz granulatu EPDM.

Kolorystyka nawierzchni syntetycznej (proponowana):

-W obrebie boisk sportowych — kolor zielony (520 m2), czerwony (800 m2)

- Linie strefy rzutéw - pitka reczna (szer. 5cm) — kolor biaty,

- Linie boiska do tenisa (szer. 5cm) — kolor zielony.

- Linie boiska do siatkdéwki ( szer.5 cm) — kolor niebieski.

- Linie boiska do koszykowki (szer. 5cm) — kolor zOty.

Charakterystyka podtoza

Podtoze, na ktérym ma by¢c uktadana nawierzchnia powinno byc
przygotowane zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Winno byc¢ suche,
rowne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Przekrdj przez podbudowe poza ptytq istniejgcego boiska:

- grunt rodzimy,
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- zageszczona podsypka w wyniku wymiany gruntu i makroniwelacji, min. 10
cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 15 cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 8-16 cm,

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego, gr. 4cm,

- warstwa nawierzchni poliuretanowej typu natrysk. Grubos¢ catkowita
warstwy: 43 mm.

Przekrdj przez podbudowe na istniejgcej ptycie boiska:

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa na podbudowie,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 8-16 cm,

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego, gr. 4cm,

- warstwa nawierzchni poliuretanowej typu natrysk. Grubos¢ catkowita
warstwy: 43 mm.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadek o wartosci ok. 0,5%.
ROGwnNos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm.
Wody opadowe bedqg odprowadzane poprzez drenaz do kanalizacji
deszczowej. Przed przystgpieniem do robdt zweryfikowac w porozumieniu z
projektantem rzednq ptyty boiska.

Wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych

1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na
terenie budowy. Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych
(w catosci ani czesciowo).

2. Nawierzchnia moze bycC instalowana jedynie przez autoryzowanego
wykonawce o kwadlifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem
wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczgcym wykonywanego
zadania.

3. Nawierzchnia powinna posiadac aktualny Atest Higieniczny.

Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej ok. 1320,0 m2.

- Obrzeza typu ,,L"
Podbudowe nalezy oddzielic od pozostatych elementdw terenu za pomocq
obrzezy betonowych o wysokosci 80 cm - 50x50x80x8cm ustawianych na tawie
fundamentowej C12/15. Krawezniki nalezy  wykonczy¢  natryskiem
poliuretfanowym. Dtugos¢ obrzezy: ok. 148,0 mb.

- Drenazi odwodnienie boiska
Projektuje sie odbidr sciekdw deszczowych z boiska poprzez cigg drendw
utozonych pod przepuszczalng nawierzchniqg syntetyczng i warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni. Na istniejgcej nawierzchni asfaltowej nalezy
wykonac¢ naciecia poprzeczne wzdtuz projektowanych drenazy o szerokosci
minimum 20 cm, wraz z usunieciem warstwy asfaltu oraz podbudowy. Drenaz
nalezy wykonac z rur drenarskich w otulinie. Dla gruntdw z drobnych piaskdw
nalezy zastosowac¢ dodatkowo otuline z geowtdkniny wraz z kruszywem o frakciji
16-32 mm. Drenaz uktadac w obsypcie z kruszywa ptukanego o granulacji 6-
32mm. Studnie deszczowe zwienczy¢ pokrywq zeliwng. Projektowane studnie
posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m oraz podstawie betonowej
grubosci 0,15m. Studnie wykonac¢ zgodnie z PN-EN /124:2000 ,, Zwienczenia

A/12 | Strona



wtazdw, studni kanalizacyjnych i wpustow...”. Miedzy studniami kanalizacyjnymi
inspekcyjnymi projektuje sie cigg kanalizacji deszczowej z rur kielichowych PCW
tgczonych na uszczelki gumowe. Kanat uktada¢ na podsypce oraz w zasypce
piaskowej 0,15m. Po wykonaniu kanalizacji poddac jg probom szczelnosci i
przepustowosci wg PN-93/B- 10735.
Kanalizacje wpig¢ do istniejgcej studni kanalizacyjnej deszczowej na dziatce
Inwestora.
- Schody terenowe na ptyte boiska z palisadg betonowq.
Warstwy podbudowy:

= kostka betonowa gr. 6 cm

» podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm,

»  kruszywo tamane stabilizowane mech., gr. min. 15 cm,

» podtoze pierwotne wyprofilowane, zageszczone do

wskaznika 1,0

Kosz do koszykowki 4 szt.

Tablice o wymiarach 105180 cm wykonane 1z ptyty epoksydowej
zamocowanej do ramy stalowej. Tablica zamontowana na konstrukcji stojaka
stalowego jednostupowego o wysiegu 160 cm. Rama cynkowana ogniowo.
Tablica posiadajgca certyfikat ,,B”, spetniajgca norme FIBA. Obrecz
wzmochiona zapewniajgca odpornosc na uszkodzenia, malowana proszkowo
w kolorze czerwonym, obrecz wyposazona w siatke. Obrecz uchylna, siatka
tahcuchowa do obreczy.

Wymiary obiektu oraz materiat mogq sie rézni¢ w zaleznosci od wyboru, lecz
powinny byc¢ zblizone do przyktadowych. Zmiany nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.
Urzgdzenie musi spetniac obowigzujgce normy i posiadac stosowne certyfikaty,
wysokg odporno$¢ na warunki atmosferyczne. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Bramki do pitki recznej 2 szt.

Bramki o wymiarach 3x2 m wykonane ze profilu aluminiowego 100x100 mm.
Gtebokos¢c 80/100cm (gora/dot). Bramki mocowane za pomocq
fundamentow pod stupki lub do podtoza tulejg zamocowang w podtozu.
Dopuszcza sie montaz tymczasowy, zgodnie z zaleceniami producenta i
normami bezpieczehstwa. Bramki wyposazone w komplet siatek. Boisko
wyposazone w komplet chorggiewek naroznych.

Wymiary obiektu oraz materiat moggqg sie rézni¢ w zaleznosci od wyboru, lecz
powinny byc¢ zblizone do przyktadowych. Zmiany nalezy uzgodnic z
Inwestorem.
Namiot musi spetnia¢ obowigzujgce normy i posiadac stosowne certyfikaty,
wysokg odporno$¢ na warunki atmosferyczne. Kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z
Inwestorem.
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Zestaw siatek do tenisa (1 szt. - komplet) i siatkowki (1 szt. — komplet)
- Siatka do siatkodwki —wym. 2,5 m x 1,0 m.

Boisko do siatkowki wyposazone w komplet stupkéw z profilu stalowego
mocowanego w tulejach osadzonych w podtozu. Stupki z mocowang siatkg
uniwersalne montowane na tulejach z regulacjg wysokosci i mechanizmmem
naciggowym. Siatka catosezonowa. Ponadto stupki wyposazone w zaslepki,
urzgdzenie naciggowe, siatke wraz z anftenkq. Stupki powinny byc
demontowane a fuleje do stupkdw powinny byc¢ zastoniete w sposob trwaty
deklami.

- Siatka do tenisa —wym. 12,8 x 1,08 m.
Boisko do tenisa wyposazone w komplet stupkéw z profilu stalowego
mocowanego w fulejach osadzonych w podtozu. W komplecie podpdrki do
ary w singla. Stupki z mocowang siatkg uniwersalne montowane na tulejach z
regulacjg wysokosci i mechanizmem naciggowym. Siatka catosezonowa.
Ponadto stupki wyposazone w zaslepki, urzgdzenie naciggowe.

Wymiary obiektu oraz materiat mogg sie rézni¢ w zaleznosci od wyboru, lecz
powinny byc¢ zblizone do przyktadowych. Zmiany nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.
Urzgdzenie musi spetniac obowigzujgce normy i posiadac stosowne certyfikaty,
wysokg odporno$s¢ na warunki atmosferyczne. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Regulamin i tablica informacyjna 1 szt.
Specyfikacja materiatowa:
e Rozmiary minimalne 400 x 600 m,
» Jabezpieczenie : Laminat UV
* Nosnik: Blacha ocynkowana
 Tablica winna by¢ oznaczona informacjami na temat dofinansowania
obiektu.
* Na tablicy nalezy zamiesci¢ regulamin korzystania z obiektu.

Montaz:
* Dopuszcza sie montaz tablicy jako wolnostojgcej w stelazu (metalowym
lub drewnianym), zamontowanej przez zabetonowanie elementéow
kotwigcych lub powieszonej na bramie wjazdowe] w sposob trwaty,
uniemozliwigjgcy jej zerwanie.
e Doktadny rodzqj i sposdb montazu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
Organem dofinansowujgcym.

c. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekow

Sposdb odprowadzenia sciekdw nie dotyczy projektowanejinwestycii, ktora jest
przeznaczone do sportu i rekreacji. Wody opadowe zostang odprowadzone do
istniejgce] sieci kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie w obrebie dziatki
Inwestora
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d. Uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny bez zmian.

e. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Projektowany uktad komunikacyjny wg czesci graficznej opracowania. Dziatka
posiada istniejgcy dostep do drogi publicznej (dziatka nr 44/1) poprzez
istniejgcy zjazd na dziatke.

f. Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

3.f.1. Przytgcze wodociggowe
Istniejgce uzbrojenie. BEZ ZMIAN.

3.f.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Istniejgce uzbrojenie. BEZ ZMIAN.

3.f.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Istniejgce uzbrojenie. Przebudowa fragmentow kanalizacji deszczowej w celu
unikniecia kolizji z nowo projektowanymi elementami matej architektury.
Szczegoty wg opracowania.

3.f.4. Instalacja elekiro-energetyczna
Istniejgce uzbrojenie. BEZ ZMIAN.

g. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Teren jest gtownie ptaski, czeSciowo o nawierzchni gruntowo-trawiastej. Na
czesci terenu wystepuje nawierzchnia utwardzona z betonowej kostki brukowej,
betonowych ptyt chodnikowych oraz nawierzchnia asfaltowa istniejgcych
boisk. Projektowana inwestycja nie bedzie zagrazac srodowisku wodno-
gruntowemu. Uktad zieleni oraz teren biologicznie czynny zgodnie z bilansem
terenu oraz czescig rysunkowaq.

h. Mata architektura

Zaprojektowano obiekty matej architektury jako wyposazenie boiska. Wymiary
obiektdw, materiaty oraz kolorystyka wg wytycznych producenta. Lokalizacja
wedtug czesci rysunkowej. Zestawienie ilosciowe projektowanej przyktadowej
matej architektury (niewielkie obiekty uzytkowe stuzqce rekreacji codziennej i
utrzymaniu porzgdku) zastosowanych w projekcie :

- Kosze do koszykowki petnowymiarowe szt. 4,

- Bramki do pitki recznej szt. 2,

- Stupki wielofunkcyjne szt. 2,

- Zestaw siatek do tenisa (1 szt. — komplet) i siatkdwki (1 szt. — komplet),

- Regulamin wraz z tablicq informacyjng szt. 1.

Wyzej wymienione przyktadowe urzqgdzenia i elementy mate] architektury

powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania pod wzgledem jakosci ich
lokalizacji:
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spetniac obowigzujgce normy, w tym normy bezpieczenstwa,

posiadac odpowiednie certyfikaty zgodne z przepisami odrebnymi,
elementy o konstrukcji jak w opisach szczegdtowych ponizej lub zgodnie
ze specyfikacjq,

posiadac wysokg odpornos¢ na warunki atmosferyczne,

przy lokalizacji poszczegdlnych obiektéw nalezy bezwzglednie
zachowac strefy bezpieczenstwa, w razie nie uzyskania wymaganych
odlegtosci, elementy stupdw stalowych nalezy wyposazye w ostony
wykonana jest z pianki wtdrnie spienionej z pokryciem z materiatu PCV.
Catkowita wysokos¢ ostony to 2,0m.

przy lokalizacji matej architektury i urzgdzen nalezy uwzgledni¢ podobne
wymiary jak w szczegdtowym opisie ponizej, a takze materiaty z jakich
zostaty wykonane lub zgodnie ze specyfikacjq.

Dopuszcza sie niewielkg zmiane lokalizacji poszczegdlnych urzqgdzen, ktéra
wynika¢ moze ze wzgleddw technicznych lub technologicznych, jednak
urzgdzenia i obiekty muszqg byc¢ zlokalizowane na terenie wyznaczonym zgodnie
z projektem — zmiane lokalizacji nalezy uwzglednic z Inwestorem.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU:

l.p. Rodzaj powierzchni Pow;{emrzzc):hmo
: Powierzchnia terendw utwardzonych 994,28
" | nieprzepuszczalnych
2. | Powierzchnia terendw utwardzonych przepuszczalnych 1320,00
3. | Powierzchnia biologicznie czynna 2083,20
4. | Powierzchnia terenu opracowania 4397,48
Szczegdtowe wyliczenia wg czesci rysunkowej

5. INFORMACJE | DANIE

a. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu:

Nie dotyczy. Zgodnie z Art. 29. ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane remontowany obiekt nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe,
natomiast wymaga zgtoszenia. Projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

b. Wpis do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidenciji zabytkéw lub lokalizacja

na obszarze objetym ochrong konserwatorskq

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja nie jest objeta ochrong konserwatorskg. W
obszarze inwestycji brak jest obiektow lub innych terendw objetych formami ochrony
zabytkow wymienionych oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkow.

c. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke, teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy. Obszar opracowania nie lezy w granicy terendw gorniczych.
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d. Wplyw inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan srodowiska, nie nalezy

do przedsiewzie¢ majgcych lub moggcych miec istotny wptyw na Srodowisko
przyrodnicze.

6.

7.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

INFORMACJA O ODSTAPIENIACH OD PROJEKTU BUDOWLANEGO
Na podstawie art. 36a ust. é ustawy Prawo Budowlane wszelkie nieistotne

odstgpienia od projektu nalezy konsultowac z projektantem oraz uzyskacC jego
pisemnqg zgode.

8.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowane zatozenie jest przeznaczone do sportu i rekreacji, niepowodujgce
zacieniania, nie stanowi zagrozenia w kontek$cie pozarowym. Nie wymaga
infrastruktury technicznej, ktéra mogtaby oddziatywac na otoczenie np. w zakresie
spalin i innych zanieczyszczen. Wody opadowe zostang odprowadzone do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie w obrebie dziatki Inwestora.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. Tc ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682)

a/ Wskazanie przepisdw prawda. Andliza

W celu wskazania przepisow prawa w pierwszej kolejnosci nalezy okreslic
projektowane elementy zagospodarowania terenu lub/i budynku, ktére mogg
mieC wptyw na sgsiednie tereny i zabudowe.

Przyjeto nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

e projektowany boisko wielofunkcyjne,
e projektowane obiekty matej architektury.

Wymagania prawne i techniczne do w/w elementoéw zostaty okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225).

Nastepnie nalezy okreslic dziatki sgsiednie — graniczqgce z dziatkami budowlanymi:

e dziatka nr 43/2, 63 — teren zabudowany budynkiem szkoty, dziatka inwestora,

e dziatka nr 44/1, 65/1- teren drogi publicznej,

e dziatkinr 43/1, 45/1, 46/1, 47/1, 47/3, 48/1 49/1, 49/2, 57/1, 57/3, 58/2, 59/2 -
teren zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami
gospodarczo-garazowymi.
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Analiza wymagan prawnych i technicznych dla elementdw zagospodarowania
terenu wzgledem dziatek sgsiednich:

e odlegtosc¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc
rekreacyjnych - zgodnie z warunkami technicznymi, w odlegtosci nie
mniejszej niz 10 m od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadow,

e odlegtos¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci od stanowisk
postojowych (w przypadku parkingu dla samochoddw osobowych od 11 do
60 stanowisk postojowych wtgcznie), w tym réwniez zadaszonych, oraz
otwartych garazy wielopoziomowych - zgodnie z warunkami technicznymi,
w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m,

b/Zasieg obszaru oddziatywania

Biorgc pod uwage powyzsze, obszar oddziatywania projektowanego budynku
wraz z elementami zagospodarowania terenu miesci sie w cato$ci na dziatkach nr
45/2,46/2, 47]7,47/9, 48/2, 58/1, 59/1, 60, 61, 62, bedqgcej wtasnoscig Inwestora, na
ktérej zostat zaprojektowany.

OPRACOWANIE: Ostrow Wielkopolski, Il 2024 r.
mgr inz. arch. tukasz Fabrowski
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V.
CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU
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OPINIE, UZGODNIENIA, DOKUMENTY

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ SP4 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

ul. Warynskiego, 63-400 Ostrow Wielkopolski,
301701_1.0083.45/2, 301701_1.0083.46/2, 301701_1.0083.47/7,

Qd;ifélek_ 301701_1.0083.47/9, 301701_1.0083.48/2, 301701_1.0083.58/1,
’ 301701_1.0083.59/1, 301701_1.0083.60, 301701_1.0083.61,
301701_1.0083.62

Kategoria Kategoria V — Obiekty sportu i rekreacii
Inwestor: GMINA MIASTO OSTROW WIELKOPOLSKI,

) al. Powstancow Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrow Wielkopolski
Jednostka DASTORE Sp. z 0.0.
projektowa: ul. Wtodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrow Wielkopolski

Ostrow Wielkopolski, Il 2024 r.
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SPIS ZALACINIKOW

. STRONA TYTULOWA str. DOK/1
Il.  SPIS ZALACINIKOW str. DOK/2
il.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA str. DOK/3
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES:

DZIALKA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ SP4 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

ul. Warynskiego, 63-400 Ostrow Wielkopolski

nr ewidencyjny: 45/2, 46/2, 47/7, 47/9, 48/2, 58/1, 59/1, 60, 61, 62
GMINA MIASTO OSTROW WIELKOPOLSKI,

al. Powstancow Wielkopolskich 18

63-400 Ostrow Wielkopolski

mgr inz. arch. tukasz Fabrowski
uprawnienia nr 28/WPOKK/2023

Ostrow Wielkopolski, Il 2024 r.
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Czesc¢ opisowa informacii dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT:

Remont boiska wielofunkcyjnego:

Przygotowanie placu budowy,

Geodezyjne wytyczenie boiska,

Prace demontazowe,

Wykonanie wykopow fundamentowych,

Wykonanie konstrukcji wyposazenia boiska,

Zasypanie wykopow,

Wykonanie nowych warstw podbudowy i nawierzchni,
Wykonanie pozostatych utwardzen,

Oczyszczenie placu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na placu budowy znajdujg sie istniejgca wiata rekreacyjna. Najblizsze istniejgce
obiekty budowlane, to budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Istniejgce uzbrojenie terenu, istniejgce budynki (szkota podstawowa, poza zakresem
opracowania).

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZA JE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce i czas wystepowania
1. | Upadek z wysokosci mata Rusztowania, drabiny, wykopy
2. | Porazenie prgdem mata Elekironarzedzia, kable elekir.
3. | Skaleczenia b.duza Zbrojenia, ostre krawedzie metali
4. | Uderzenie i przygniecenie b.duza Transport , sktad materiatéw
5. | Podlizgniecie, potkniecie, upadek b.duza Stanowisko pracy, plac budowy
6. | Spadajgce przedmioty b.duza Rusztowania, sktad materiatow
7 Pochwycenie przez ruchome mata Betoniarka, gietarka, gilotyna
" | elementy maszyn

8. | Urazy oczu mata Betoniarka, roboty izolacyjne
9. | Oparzenia mata Kociot do lepiku, zgrzewarka

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

e Szkolenie wstepne,
e Szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolen.
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Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdliny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Fakt odbycia prze przez pracownika szkolen oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Instruktaz pracownikdw w zakresie
podstawowym  winien  przeprowadzi¢  kierownik  budowy. Przestrzeganie
podstawowych norm i przepisdw BHP i ustalen kierownika budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE LAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA ROBOT:

Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi
danymi. Na fterenie budowy powinny byc¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je
oznakowac i ogrodzi¢. Nalezy wykonac przejscia dla pieszych. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi i
znakami zakazu. Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny byc¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Na terenie budowy powinny byc¢
wyznaczone oznakowane, utwardzone | odwodnione miejsca sktadowania
materiatdw i wyrobdw. Nalezy je wykonac¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwose
wywrdcenia, zasuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i
urzgdzen. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozardéw. lloS¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinna by¢ zgodna z
wymaganiami przepisow ppoz. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego. Przed przystgpieniem do pracy na
rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne przeglgdy. Pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazenia w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami. Nie wolno dopuscic
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdow oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

OPRACOWANIE: Ostrow Wielkopolski, 1l 2024 r.
mgr inz. arch. tukasz Fabrowski
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A ODKRYWKA OD1 UWAGA:
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LEGENDA :

PROJEKTOWANE BOISKO WIELOFUNKCYJNE - POLIURETAN
(PILKA RECZNA, KOSZYKOWKA, SIATKOWKA, TENIS)

ISTNIEJACE UTWARDZENIE BOISKA

| ISTNIEJACA BIEZNIA

A,B...| GRANICA OPRACOWANIA

[~ | GRANICE DZIALEK INWESTORA

STREFA BEZPIECZENSTWA BIEZNI (1m)

5| PROJEKTOWANE UTWARDZENIA Z KOSTKA BET.

ISTNIEJACE PLYTY BETONOWE

PROJEKTOWANE PILKOCHWYTY WYS. 4m, 148mb

ZIELENISTNIEJACA - TRAWNIKI

ISTNIEJACE PIEKOCHWYTY WYS. 4m, BEZ ZMIAN

o OGRODZENIE ISTNIEJACE BEZ ZMIAN

BR PROJEKTOWANA BRAMA SZER. 400cm

K PROJEKTOWANE KOSZE DO KOSZYKOWKI

instalacja drenazu odwaniajacego z rur drenarskich karbowanych PVC-U
z filtrem z wtdkna kokosowego, i=0,3%

instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC-U lite kl. S typ SN4 DN160, i=0,5%
istniejaca instalacja kanalizacji deszczowej

—«—x—x—x- instalacja kanalizacji deszczowej do likwidacji

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
W GRANICACH OPRACOWANIA A-E

LP. FUNKCJA/PRZEZINACZENIE POWIERZCHNIA [M?] UDZIAL [%]
BOISKO - NAWIERZCHNIA
SYNTETYCINA 1320.00 30.02
= ISTNIEJACE PLYTY BETONOWE 64.28 1.46
ITSRT:{E/K\SCTQ NAWIERZCHNIA 1164.82 26.49
o] PROJEKTOWANE UTWARDZENIA 7
L KOSTKA BET. 7 KRAWEZNIKAMI BOISKA 31.76 0.72
s : E
E\LI:EE%CVCANAWIERZCHNIA 598.24 20.43
ISTNIEJACA BIEZNIA 918.38 20.88
SUMA 4397.48 100.00

s DASTORE

DORADZTWO | PROJEKTOWANIE
ul. Wtodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrow Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl

REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ $P4 W OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM

ul. Warynskiego, 63-400 Ostréw Wielkopolski,

Adres Driaiki nr: 45/2, 46/2, 47/7, 47/9, 48/2, 58/1, 59/1, 60, 61, 62

Projektant I mgr inz. arch. tukasz Fabrowski I

architektura uprawnienia nr 28/WPOKK/2023

Rysunek ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawq z dnia 4 lutego 1994 . o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)
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s UKLAD %RSTW, POZIOMY UZGODNIC OSTATECZNIE Z
PRODUCENTEM NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH

sPRZEKROJ SLUPKOW UZGODNIC Z PRODUCENTEM PILKOCHWYTU
MOCOWANIE OGRODZENIA ZAPEWNIAJACE BEZP. UZYTKOWANIE

aNA ETAPIE TYCZENIA OBIEKTOW WEZWAC PROJEKTANTA CELEM

OTWIERDZENIA LOKALIZACJI

2ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC PRZY PROWADZENIU ROBOT
ZIEMNYCH W POBLIZU ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

"ROZSTAW ORAZ WIELKOSC FUNDAMENTOW POD SPRZET SPORTOWY
OSTATCZNIE UZGODNIC Z DOSTAWCA WYPOSAZENIA

5 UKLAD LINI WYKONAC ZGODNIE Z OBWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORGANIZACJI SPORTOWYCH, ZA WYJATKIEM STREFY RZUTOW DO PItKI
RECZNEJ, KTORA ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA JAKO NIEPELNOWYMIAROWA

" STREFA BEZPIECZNEGO WYBIEGU BOISKA DO KOSZYKOWKI W KIERUNKU ZA
KOSZAMI WYNOSI 1 m, ZE WZGLEDU NA OGRANICZENIA SZEROKOSCI BOISKA
PRZEBIEGIEM ISTNIEJACEJ BIEZNI.
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K0SZ DO KOSZYKOWKI
'JEDNOSLUPOWY O WYSIEGU 160CM

K0SZ DO KOSZYKOWKI

'JEDNOSLUPOWY O WYSIEGU 160CM

OZNACZENIA :
FPS | FUNDAMENT POD SLUPKI
BOISKO DO LINIE - KOLOR BIALY
PltKI RECZNEJ SZER.5CM
LINIE - KOLOR NIEBIESKI
BOISKO DO TENISA SZER. 5 CM
77 ] LINIE - KOLOR ZIELONY
BOISKO DO SIATKOWKI SZER. 5 CM

LINIE - KOLOR ZOLTY
BOISKO DO KOSZYKOWKI SZER.5CM

NATRYSK KOLOR CZERWONY RAL 3016, STANDARDOWY
WG PALETY PRODUCENTA

NATRYSK KOLOR ZIELONY RAL 6011, STANDARDOWY
WG PALETY PRODUCENTA
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NAWIERZCHNIA DO ODTWORZENIA

GR. WARSTW
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA 10 cm
KRUSZYWO LAMANE O FRAKCJ 0-31,5mm 10 cm
KRUSZYWO LAMANE O FRAKCJI 31,5-63mm 15 cm
ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GRUBOSC min. 10 cm
ZGODNA Z WARSTWA WYMIANY GRUNTU
GRUNT RODZIMY -

NAWIERZCHNIA SPORTOWA-BOISKO

GR. WARSTW
WARSTWA UZYTKOWA — NATRYSK PU ROZWIAZANIE| 2 mm
WARSTWA ELASTYCZNA — GRANULAT GUMOWY | SYSTEMOWE |11 mm
PODBUDOWA "ET" min. 3 cm
MIAL KAMIENNY 4 cm
KRUSZYWO EAMANE O FRAKCJI 0-31,5mm 8-16 cm
KRUSZYWO LAMANE O FRAKCJ 31,5-63mm 15 cm
ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GRUBOSC min. 10 cm
ZGODNA Z WARSTWA WYMIANY GRUNTU
GRUNT RODZIMY -
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NAWIERZCHNIA SPORTOWA-BOISKO
GR. WARSTW UWAGA:
VARSTWA UZYTKOWA - NATRYSK PU ROZWAZANIE] 2 mm s UKLAD WARSTW, POZIOMY UZGODNIC OSTATECZNIE Z
WARSTWA ELA”STTCZNA — GRANULAT GUMOWY | SYSTEMOWE |11 mm PRODUCENTEM NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH
PODBUDOWA "ET min. 3 cm 5sPRZEKROJ SLUPKOW UZGODNIC Z PRODUCENTEM PILKOCHWYTU
MIAE KAMIENNY 4 cm MOCOWANIE OGRODZENIA ZAPEWNIAJACE BEZP. UZYTKOWANIE
KRUSZYWO ¥ AMANE O FRAKCJ 0-31,5mm 8-16 cm aNA ETAPIE TYCZENIA OBIEKTOW WEZWAC PROJEKTANTA CELEM
NAWERZCHNIA ASFALTOWA WARSTWY 10 cm POTWIERDZENIA LOKALIZACJI
PODBUDOWA THUCZENIOWA ISTNIEJACE [ 30 cm 2ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC PRZY PROWADZENIU ROBOT
PODBUDOWA PIASEK 6 om ZIEMNYCH W POBLIZU ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNE.J
CRUNT RODZINY - ©ROZSTAW ORAZ WIELKOSC FUNDAMENTOW POD SPRZET SPORTOWY

OSTATCZNIE UZGODNIC Z DOSTAWCA WYPOSAZENIA
5 UKLAD LINI WYKONAC ZGODNIE Z OBWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORGANIZACJI SPORTOWYCH, ZA WYJATKIEM STREFY RZUTOW DO PIKI
RECZNEJ, KTORA ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA JAKO NIEPELNOWYMIAROWA
s STREFA BEZPIECZNEGO WYBIEGU BOISKA DO KOSZYKOWKI W KIERUNKU ZA
KOSZAMI WYNOSI 1 m, ZE WZGLEDU NA OGRANICZENIA SZEROKOSCI BOISKA
PRZEBIEGIEM ISTNIEJACEJ BIEZNI.

s DASTORE

DORADZTWO | PROJEKTOWANIE
ul. Wtodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostréw Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl

REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ SP4 W OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM

ul. Warynskiego, 63-400 Ostrow Wielkopolski,

Adres Dziatki nr: 45/2, 46/2, 47/7, 47/9, 48/2, 58/1, 59/1, 60, 61, 62

Projektant I mgr inz. arch. tukasz Fabrowski I

architektura uprawnienia nr 28/WPOKK/2023

Rysunek PRZEKROJ A-A

oo PB pata 11l 2024 S 1125 | omer PZT-5

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)



AutoCAD SHX Text
KRUSZYWO ŁAMANE O FRAKCJI 0-31,5mm

AutoCAD SHX Text
10 cm

AutoCAD SHX Text
15 cm

AutoCAD SHX Text
KRUSZYWO ŁAMANE O FRAKCJI 31,5-63mm

AutoCAD SHX Text
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GRUBOŚĆ  

AutoCAD SHX Text
ZGODNA Z WARSTWĄ WYMIANY GRUNTU 

AutoCAD SHX Text
min. 10 cm

AutoCAD SHX Text
GRUNT RODZIMY

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
WARSTWA UŻYTKOWA - NATRYSK PU

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ELASTYCZNA - GRANULAT GUMOWY

AutoCAD SHX Text
2 mm

AutoCAD SHX Text
11 mm

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA "ET"

AutoCAD SHX Text
min. 3 cm

AutoCAD SHX Text
ROZWIĄZANIE

AutoCAD SHX Text
SYSTEMOWE

AutoCAD SHX Text
MIAŁ KAMIENNY

AutoCAD SHX Text
4 cm

AutoCAD SHX Text
KRUSZYWO ŁAMANE O FRAKCJI 0-31,5mm

AutoCAD SHX Text
8-16 cm

AutoCAD SHX Text
15 cm

AutoCAD SHX Text
KRUSZYWO ŁAMANE O FRAKCJI 31,5-63mm

AutoCAD SHX Text
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GRUBOŚĆ  

AutoCAD SHX Text
ZGODNA Z WARSTWĄ WYMIANY GRUNTU 

AutoCAD SHX Text
min. 10 cm

AutoCAD SHX Text
GRUNT RODZIMY

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
WARSTWA UŻYTKOWA - NATRYSK PU

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ELASTYCZNA - GRANULAT GUMOWY

AutoCAD SHX Text
2 mm

AutoCAD SHX Text
11 mm

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA "ET"

AutoCAD SHX Text
min. 3 cm

AutoCAD SHX Text
ROZWIĄZANIE

AutoCAD SHX Text
SYSTEMOWE

AutoCAD SHX Text
MIAŁ KAMIENNY

AutoCAD SHX Text
4 cm

AutoCAD SHX Text
KRUSZYWO ŁAMANE O FRAKCJI 0-31,5mm

AutoCAD SHX Text
8-16 cm

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

AutoCAD SHX Text
10 cm

AutoCAD SHX Text
WARSTWY

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCE

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA TŁUCZENIOWA

AutoCAD SHX Text
30 cm

AutoCAD SHX Text
6 cm

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA PIASEK

AutoCAD SHX Text
GRUNT RODZIMY

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

AutoCAD SHX Text
10 cm

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

AutoCAD SHX Text
10 cm

AutoCAD SHX Text
WARSTWY

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCE

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA TŁUCZENIOWA

AutoCAD SHX Text
30 cm

AutoCAD SHX Text
6 cm

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA PIASEK

AutoCAD SHX Text
GRUNT RODZIMY

AutoCAD SHX Text
-


o

: = —
p /</ \’)) /'\'F /\/\\/(\\\///\/\\/(k\//\\

ISTNIEJACE DBRZEZE BETONOWE
DO DEMONTAZU

KK N

NAWIERZCHNIA SPORTOWA-BOISKO

GR. WARSTW

WARSTWA UZYTKOWA — NATRYSK PU

WARSTWA ELASTYCZNA — GRANULAT GUMOWY

2 mm

PODBUDOWA "ET”

117 mm

min. 3 cm

MIAE KAMIENNY

4 cm

KRUSZYWO LAMANE O FRAKCJI 0-31,5mm

8-16 cm

KRUSZYWO LAMANE O FRAKCJ 31,5-63mm

15 em

ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GRUBOSC
ZGODNA Z WARSTWA WYMIANY GRUNTU

min. 10 cm

GRUNT RODZIMY
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GR. WARSTW
WARSTWA UZYTKOWA — NATRYSK PU 2 mm
WARSTWA ELASTYCZNA — GRANULAT GUMOWY 11 mm
PODBUDOWA "ET” min. 3 cm
MIAL KAMIENNY 4 cm
KRUSZYWO tAMANE O FRAKCJI 0-31,5mm 8-16 cm
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA 10 em
PODBUDOWA TEUCZENIOWA 30 cm
PODBUDOWA PIASEK 6 cm

GRUNT RODZIMY

OBRZEFE BETONOWE " L" 8x80x50x100CM
|E FUNDAMENTOWEJ C12/15

NAWIERZCHNIA SPORTOWA-BOISKO

GR. WARSTW

WARSTWA UZYTKOWA — NATRYSK PU

ROZWIAZANIE| 2 mm

WARSTWA ELASTYCZNA — GRANULAT GUMOWY | SYSTEMOWE |1

PODBUDOWA "ET”

mm
min. 3 cm

MIAEL KAMIENNY

4 cm

KRUSZYWO FAMANE O FRAKCJ 0-31,5mm

8-16 cm

KRUSZYWO FAMANE O FRAKCJI 31,5-63mm

15 cm

ZGODNA Z WARSTWA WYMIANY GRUNTU

ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GRUBOSC

min. 10 cm

GRUNT RODZIMY

UWAGA:

s UKLAD WARSTW, POZIOMY UZGODNIC OSTATECZNIE Z
PRODUCENTEM NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH

o PRZEKROJ SLUPKOW UZGODNIC Z PRODUCENTEM PILKOCHWYTU
MOCOWANIE OGRODZENIA ZAPEWNIAJACE BEZP. UZYTKOWANIE

oNA ETAPIE TYCZENIA OBIEKTOW WEZWAC PROJEKTANTA CELEM
POTWIERDZENIA LOKALIZACJI

°ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC PRZY PROWADZENIU ROBOT
ZIEMNYCH W POBLIZU ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

=ROZSTAW ORAZ WIELKOSC FUNDAMENTOW POD SPRZET SPORTOWY
OSTATCZNIE UZGODNIC Z DOSTAWCA WYPOSAZENIA

° UKLAD LINI WYKONAC ZGODNIE Z OBWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORGANIZACJI SPORTOWYCH, ZA WYJATKIEM STREFY RZUTOW DO PILKI
RECZNEJ, KTORA ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA JAKO NIEPELNOWYMIAROWA

= STREFA BEZPIECZNEGO WYBIEGU BOISKA DO KOSZYKOWKI W KIERUNKU ZA
KOSZAMI WYNOSI 1 m, ZE WZGLEDU NA OGRANICZENIA SZEROKOSCI BOISKA
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ul. Wtodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostréw Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl

REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ SP4 W OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM

ul. Warynskiego, 63-400 Ostrow Wielkopolski,

Adres Dziatki nr: 45/2, 46/2, 47/7, 47/9, 48/2, 58/1, 59/1, 60, 61, 62

Projektant | mgr inz. arch. tukasz Fabrowski |
architektura uprawnienia nr 28/WPOKK/2023

Rysunek ROZWINIECIE ELEWACJI OGRODZENIA

Etap PB

bata |l 2024

scala 1:200 [omer PZT-12

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)
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