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1)

2)

3)

OPIS TECHNICZNY - Dane ogdlne o obiekcie

Budynek wolnostojacy podpiwniczony z poddaszem uzytkowym. W obiekcie na wszystkich
kondygnacjach odbywajg sie zajecia terapeutyczne i wychowawcze dla dzieci oraz znajdujg
sie pokoje mieszkalne i sanitariaty , na parterze miesci sie cze$¢ biurowa.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wykonawczy systemu
sygnalizacji pozaru (SSP) dla catego obiektu. System sygnalizacji pozaru wykrywa zadymienie
powstate w pierwszej fazie rozwoju pozaru i powiadamia o zagrozeniu dZzwiekowo i poprzez
monitoring pozarowy najblizszg jednostke Paristwowej Strazy Pozarne;.

Podstawa opracowania

3.1. Projekt opracowano na podstawie:

a) wytycznych Inwestora,
b) wizji lokalnych,

3.2. Przepisy i dokumenty zwigzane:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 869),

e Rozporzadzania Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75, poz.
690 z pdin.zm.),

e Specyfikacja Techniczna CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

e Projektowanie instalacji przewodowe] dla systeméw automatycznej sygnalizacji
pozarowej" - skrypt inz. Ryszard Strzemeski;

e ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Instalacje kablowe SAP i DSO - projektowanie i
wykonawstwo" - ogdlnopolskie warsztaty Zacisze '2004;

e ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie instalacji SAP" - ogdlnopolskie warsztaty
Zacisze '2002;

e Wytyczne Projektowania Systemow Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2010

e Karty katalogowe, dokumentacja techniczno - ruchowga elementow systemu sygnalizacji
pozaru.



4)

4.1.

4.2.

3.3. Zakres opracowania

Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje plan zabezpieczenia catkowitego obiektu.

3.4. Opracowanie przewiduje:

a) Zaprojektowanie centrali sygnalizacji pozarowej (CSP) w pomieszczeniu biurowym,
zasilanej napieciem podstawowym 230 V AC sprzed pozarowego wytgcznika pradu i
wyposazonej w baterie akumulatoréw rezerwowych.

b) Projekt wykonawczy rozmieszczenia elementdw systemu sygnalizacji pozaru (SSP) w
obiekcie.

c) Wytyczne do wykonania systemu (SSP).

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE (SSP)

Algorytm dziafania systemu sygnalizacji pozaru.

Ponizszy scenariusz ma na celu bezpieczng ewakuacje ze strefy pozarowej objetej pozarem

oraz ograniczenia ryzyka wystgpienia paniki wsrdd ludzi przebywajgcych w budynku.

a) Zainicjowanie alarmu pozarowego | stopnia na skutek wykrycia dymu przez (SSP) na
powierzchni strefy pozarowej budynku.

b) Potwierdzenie przyjecia alarmu.

c) Sprawdzenie miejsca, z ktérego pochodzit alarm.

d) Przystgpienie do akcji gasniczej lub w przypadku nie potwierdzenia zagrozenia
skasowanie alarmu | stopnia.

e) Nie przyjecie lub nie skasowanie alarmu | stopnia w okreslonym czasie jak réowniez
kazdorazowe uruchomienie przycisku ROP powoduje przejscie do alarmu Il stopnia.

f) Alarm |l stopnia powoduje zadziatanie sygnalizacji akustycznej wewngatrz budynku,
otwarcie klap oddymiajgcych na klatkach schodowych, oraz powiadomienie najblizszej
jednostki Panstwowej Strazy Pozarne;j.

g) W nastepstwie wymienionych zdarzen powinna nastgpi¢ bezpieczna ewakuacja ludzi ze
strefy objetej pozarem.

Idea dziatania systemu sygnalizacji pozaru.

System sygnalizacji pozaru, interaktywny, adresowalny przeznaczony do wykrywania
i sygnalizowania pozaru, powiadamiania uzytkownikéw obiektu i najblizszej jednostki PSP o
zagrozeniu pozarowym. System wykrywa pozar w pierwszej fazie jego rozwoju, bazujgc na
koncepcji inteligentnej wspodfpracy pomiedzy wszystkimi elementami, ktére go tworza.
Wzajemna wymiana informacji dokonywana przez czujki pozarowe daje niezbedne
informacje juz na bardzo wczesnym etapie rozwoju pozaru. Wczesne pozyskanie informacji
zapewnia doktadng analize obserwowanego zdarzenia, pozwala na rozrdzinienie stanu
zagrozenia pozarowego od krotkotrwatego zjawiska zakidcajgcego i na wywazong,
zweryfikowang decyzje systemu wykrywajgcego pozar.



4.3.

4.4,

4.5.

Cechy systemu:

a) spetnia wysokie wymagania bezpieczenstwa i funkcjonalne, stawiane nowoczesnym
systemom wczesnego wykrywania pozardow, okreslone w najnowszych edycjach norm
europejskich serii EN 54 o galwanicznej separacji linii od centrali, pozwala to na catkowitg
odpornos¢ na wpltywy zewnetrznych zaktéced wchodzacych do centrali za
posrednictwem przewoddéw linii dozorowych z mozliwoscia wyboru wariantéow
alarmowania w zaleznosci od przewidywanych réznych przypadkdw rozwoju pozaru oraz
sposobdéw nadzoru centrali (braku lub obecnosci w poblizu oséb obstugujgcych),

b) wszystkie elementy liniowe w systemie wyposazone beda w izolatory zwar¢,

c) programowe ustawianie adresdw elementow liniowych, bez udziatu mikroprzetacznikéw.

Elementy skfadowe systemu sygnalizacji pozaru:

a) Mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pozarowej o pojemnosci 4 adresowalnych linii
(petli) dozorowych.

b) Reczne ostrzegacze pozarowe w wykonaniu wewnetrznym.

c) Sygnalizatory akustyczne wewnetrzne.

d) Dualne optyczne czujki dymu.

e) Elementy kontrolno-wykonawcze.

Dobér elementéw systemu sygnalizacji pozaru.

Ze wzgledu na charakter pomieszczen i ich wyposazenie oraz przewidywany rozwdéj pozaru na
powierzchni budynku zastosowane bedg punktowe optyczne dualne czujniki dymu
zainstalowane na sufitach chronionych pomieszczen.

Budynek zostanie takie wyposazony w reczne ostrzegacze pozaru (ROP) przy wszystkich
wyjsciach ewakuacyjnych oraz sygnalizatory akustyczne wewnetrzne.

Izolatory zwar¢ zainstalowane beda w kazdym elemencie systemu dlatego tez nie ma
koniecznosci stosowania ich na liniach dozorowych jako oddzielnego elementu. (lzolatory
zwaré przeznaczone sg do odtgczania fragmentu linii dozorowej, w ktorym wystgpito zwarcie
przewodow. Przez rozwarcie swoich zestykdow odcinajg doptyw napiecia do uszkodzonego
fragmentu linii dozorowej).

Wszystkie elementy systemu sygnalizacji pozaru beda potgczone w ukfad petlowy, co
zwieksza niezawodno$¢ catej instalacji. Linia petlowa, ktdorej poczatek wychodzi z centrali,
obejmowad bedzie czujki, ROP-y i sygnalizatory akustyczne (wewnetrzne) a koniec wracat
bedzie do centrali (poczatek linii dozorowej bedzie sie pokrywat z koricem tylko na odcinku
wejscia do centrali CSP). W przypadku linii petlowe], pojedyncza przerwa nie eliminuje z linii
zadnego elementu, natomiast zwarcie powoduje wyeliminowanie tylko fragmentu linii,
zawartego pomiedzy izolatorami zwar¢.



CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU

e Napiecie zasilania - podstawowe: sie¢ 230V +10% -15% / 50Hz

e Napiecie rezerwowe: akumulator 2szt - 12V

e Max pobor pragdu podczas dozorowania — 0,25A

e Max pobdr pradu podczas alarmu -0,4A

e Catkowity prad dla urzadzen petlowych -180 mA

e Wydatek pragdowy dla urzadzen zewnetrznych 2A/12V DC

e Liczba linii adresowalnych - 4

e Rezystancja przewodow linii dozorowych - 2 x 45-100Q

e Dopuszczalna pojemnos¢ przewodow linii - 300 nF

e Liczba adreséw na linii dozorowej -64-128

e Dopuszczalny pobdr pradu z linii dozorowej przez elementy liniowe - 20-50 mA
e Uktad pracy linii dozorowej - petlowy z mozliwoscig eliminacji przerwy lub zwarcia
e Certyfikaty CNBOP

CZUJKI (DETEKTORY POZARU)

e Typ: dualny Optyczny

e Napiecie pracy 16,5-24V

e Pobodr pragdu w stanie dozorowania )150uA

e Max. wysoko$¢ montazu -12 m

e Temperatura pracy -25°C do +55°C

e Liczba programowanych progéw czutosci 3

e Podmuch powietrza nie powodujacy fatszywego alarmu do 10m/s
e Temperatura magazynowania -25°C do +75°C
e Wykrywane pozary testowe — TF1-TF5 TF7-TF9
e Stopien ochrony IP42

e Materiat obudowy ABS

RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE.

e Napiecie pracy 16,5-24V

e Prad w dozorze: ok. 135 uA /19V DC

e Max. liczba ROP w linii/petli: 127 ROP w petli (CNBOP)
e Zaciski przytgczeniowe: max. 2,5 mm2

e Temperatura pracy: -20°C do +70°C

e Temperatura magazynowania: -30°C do +75°C

e Stopien ochrony: IP44 (w obudowie) IP54 (z 704917)

e Waga z obudowa: ok. 236g ok. 236G

e Certyfikaty CNBOP



SYGNALIZATORY AKUSTYCZNE.

4.6.

Typ: Sygnalizator akustyczny petlowy.

Napiecie pracy 16,5-32,5V

Pobor pradu w stanie spoczynku OA

Pobdr pragdu w stanie zadziatania 75mA

Poziom dzwieku - 100 dB(A) +/-2dB @ 1 m -
Liczba btyskdw na minute 33,6

Intensywnos¢ btysku - max. 24 cd podczas btysku
Wspodtczynnik obcigzenia petli (max. liczba w petli): 3 (32)
Zaciski przytaczeniowe: max. 2,5 mm?2
Temperatura pracy: -10°C do +50°C

Materiat obudowy: ABS

Certyfikaty CNBOP

Waga: ok. 300G

Rodzaj zjawisk pozarowych.

W pomieszczeniach w/w obiektu mogg zaistnie¢ nastepujgce rodzaje pozaréw:

4.7.

TF1 - ptomieniowe spalanie celulozy

TF2 - rozktad termiczny wyposazenia

TF3 - tlenie sie wykfadzin podtogowych

TF4 - ptomieniowe spalanie tworzywa sztucznego, w pomieszczeniach, w rozdzielniach
elektrycznych.

Uzasadnienie doboru typow czujek.

Przy doborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

powierzchnig dozorowania pojedynczego sensora,
powierzchnig i wysokoscig pomieszczenia,
warunkami srodowiskowymi,

pierwszym przewidywanym kryterium alarmu,
geometrig pomieszczenia,

wyposazeniem pomieszczenia,

uksztattowaniem stropow,

trasami przebiegu instalacji elektrycznych.



4.8.

Instalacja centrali sygnalizacji pozaru (CSP)

Centrala sygnalizacji pozaru (CSP) bedzie zainstalowana w pomieszczeniu biurowym. Centrale
sygnalizacji pozaru zainstalowaé¢ w widocznym, fatwo dostepnym miejscu, nieoswietlonym
bezposrednio padajgcymi promieniami storica, z dala od Zrédet ciepta. Wskazniki optyczne
beda sie znajdowaé na wysokosci nie wiekszej niz 1,50m. Lokalizacja centrali bedzie
gwarantowac tatwy dostep dla obstugi. Doktadng lokalizacje centrali CSP uzgodni¢ z
Inwestorem.

Zadania centrali sygnalizacji pozarowej :

a) za posrednictwem petli dozorowych zasila zainstalowane na niej czujki pozarowe, ROP-y
i sygnalizatory akustyczne (wewnetrzne),

b) za posrednictwem petli dozorowych realizuje transmisje informacji do i od czujek i ROP,

c) akustycznie sygnalizuje kazdy alarm pozarowy, uszkodzenia i stany awaryjne centrali
i urzadzen z nig wspodtpracujacych,

d) rejestruje zdarzenia (wszelkie alarmy, awarie i manipulacje).

e) wskazuje miejsce zagrozenia. Po otrzymaniu sygnatu od czujki na wyswietlaczu centrali
wyswietli sie nr grupy, nr elementu, opis stowny zagrozonego pomieszczenia.
Jednoczesnie pali sie czerwony wskaznik pozar.

Zadziatanie czujki wywota ALARM | STOPNIA, alarm optyczny i akustyczny w centrali przez

czas T1 (90s); przeznaczony jest on na zgloszenie personelu obstugujgcego oraz

potwierdzenie alarmu. Zgtoszenie sie personelu przedtuza czas trwania alarmu | stopnia o

czas T2 (360s) mierzony od chwili potwierdzenia. Po czasie T2, jezeli obstuga wczesniej nie

przeprowadzi kasowania nastgpi ALARM Il STOPNIA.

Wcisniecie ktéregokolwiek przycisku ROP wywota ALARM Il STOPNIA.

ALARM Il STOPNIA w danej strefie spowoduje zadziatanie sygnalizatoréw akustycznych

wewnetrznych i przekazanie informacji do najblizszej jednostki Paristwowej Strazy Pozarne;.

Strefy systemu sygnalizacji pozaru.
Petla dozorowa (typu A), ktdrej poczatek wychodzi z centrali, obejmuje czujki punktowe ,
ROP-y i sygnalizatory akustyczne (wewnetrzne) a koniec wraca do centrali.

W budynku projektuje sie wykorzystanie trzech petli dozorowych
Petla dozorowa nr 1 — Piwnica.

Petla dozorowa nr 2 — Parter.

Petla dozorowa nr 3 - Poddasze.

Petla dozorowa nr 4 - Rezerwa



4.9.

Organizacja alarmowania.

W budynku zastosowane bed3 nastepujgce warianty alarmowania:
a) Alarmowanie jednostopniowe zwykte - zadziatanie elementu detekcyjnego wywotuje od

razu ALARM Il STOPNIA. Wariant ten stosuje sie w przypadku gdy sygnat pochodzi od
recznego ostrzegacza pozarowego (ROP), uwazanego za pewne zrddto informacji.

b) Alarmowanie dwustopniowe zwykte - zadziatanie elementu detekcyjnego wywotuje

c)

d)

4.10.

b)
c)

d)

ALARM | STOPNIA, sygnalizowany akustycznie i optycznie na centrali przez czas T1
potrzebny na zgtoszenie sie personelu obstugujgcego i potwierdzenie (przyciskiem
POTWIERDZENIE) ALARMU | STOPNIA. Nie zgtoszenie sie obstugi w czasie T1 powoduje
wiaczenie sie ALARMU Il STOPNIA. Zgtoszenie sie obstugi i wcisniecie przycisku
POTWIERDZENIE przedtuza czas trwania ALARMU | STOPNIA o czas T2 mierzony od chwili
potwierdzenia alarmu przez obstugujgcego. Czas T2 przeznaczony jest na rozpoznanie
zaistniatego zagrozenia pozarowego. Po uptywie czasu T2, jesli obstugujacy nie
przeprowadzit kasowania alarmu przez wcisniecie podswietlonego przycisku KASOWANIE,
nastgpi wtgczenie ALARMU Il STOPNIA.
Czasy T1 i T2 zaprogramowac nalezy uwzgledniajgc indywidualne cechy chronionego
obiektu.
Gdyby zdarzyto sie, ze obstugi nie ma w obiekcie, zaprogramowany jest wariant
alarmowania jednostopniowego po przetgczeniu w tryb PERSONEL NIEOBECNY.
Zadziatanie elementu w strefie podczas pracy centrali w tym trybie wywotuje od razu
ALARM Il STOPNIA.
Czas alarmoéw

e T1-czas na potwierdzenie ALARMU | STOPNIA - 60 sekund.

e T 2-czas na skasowanie ALARMU | STOPNIA - 300 sekund.

e T 3-czas trwania sygnalizacji akustycznej - bez ograniczen.

Montaz elementow systemu sygnalizacji pozaru.

Przewody miedzy elementami systemu montowac¢ w rurkach / korytach instalacyjnych.
Przewody nie mogg by¢ przedtuzane - muszg by¢ ciggte.

Czujniki punktowe w miare mozliwosci montowac w centralnej czesci pomieszczenia.
Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé kotkami rozporowymi plastikowymi 06
z wkretami stalowymi bezposrednio do sciany. Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy
instalowa¢ na wysokosci ok. 1,6 m od podtogi, w odlegtosci (jesli to mozliwe) co najmnie;j
0,5m od innego osprzetu elektrycznego.

Gniazda czujek punktowych nalezy instalowa¢ bezposrednio na stropie witasciwym lub
podwieszanym.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy spetni¢ warunek, iz graniczny promien dziatania
czujki punktowej wynosi 6,2m. Odlegtos¢ montazu czujek od Scian nie powinna by¢
wieksza niz 4,4m .

Dodatkowa sygnalizacja akustyczna alarmu | stopnia:

W uzgodnieniu z inwestorem i uzytkownikiem systemu zainstalowa¢ dodatkowy sygnalizator
akustyczny w czesci biurowej sygnalizujgcy wystgpienie alarmu | stopnia.



Rozmieszczenie czujek i ROP-6w:

a) kazde pomieszczenie lub ograniczona przestrzen powinny by¢ chronione co najmniej 1
czujka

b) czujki powinny by¢ tak sytuowane, aby ich elementy detekcyjne znajdowaty sie
w granicach goérnych 5% wys. pomieszczenia. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania
zimnej poduszki powietrznej, czujki nie powinny byé wpuszczane w strop. Nalezy
sprawdzi¢ czy czesci podlegajgcych ochronie powierzchni nie wychodzg poza promien
pracy czujki w obrebie tej 5% powierzchni,

c) w pomieszczeniach wezszych niz 1,2 m, czujki instalowaé nalezy w czesci srodkowej, nie
blizej niz 1/3 szerokosci pomieszczenia od jednej ze $cian,

d) pomieszczenia przedzielone przez $ciany, przepierzenia lub regaty, siegajace blizej niz 0,3
m od stropu - przegrody te powinny by¢ traktowane jako dochodzace do stropu, a tak
powstate czesci pomieszczen — jako odrebne pomieszczenia. Wokét czujki powinna by¢
zachowana wolna przestrzen o promieniu sfery co najmniej 0,5 m.13g. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdéci¢ na rozmieszczenie czujek w przestrzeniach podpodtogowych lub nad
stropowych,

e) Kazde wyksztatcenie w stropie (jak np. belka stropowa) o gtebokosci wiekszej niz 5%
wysokosci pomieszczenia powinno by¢ rozpatrywane jako Sciana z nastepujgcymi
wymaganiami:

D>0,25(H-h) czujka w kazdym polu

D<0,25(H-h) czujka w co drugim polu

D<0,13(H-h) czujka w co trzecim polu.

4. Inne przypadki - patrz norma.

f) w pomieszczeniach z podniesionymi podtogami, wysokos¢ belki mierzy sie od gérnej
powierzchni podniesionej podtogi,

g) ROP-y powinny by¢ umieszczane na drogach ewakuacyjnych, przy kazdym wejsciu
(wewnatrz lub na zewnatrz) na schody ewakuacyjne oraz przy kazdym bezposrednim
wyjsciu na otwartg przestrzen. Powinny by¢ tak rozplanowane, aby zadna osoba nie
musiata przebywaé do nich drogi dtuzszej niz 30m. W obiektach, w ktérych przebywaja
osoby ruchowo niepetnosprawne, droga ta powinna by¢ krétsza,

h) ROP-y zamontowacd nalezy na wysokosci 1,6 m nad podtogg z

W celu niezbednego powigzania elementdéw systemu z oznakowaniem w CSP, nalezy wykona¢

znakowanie elementéw systemu, identyfikatory liczbowe lub literowe powinny by¢

przymocowane bezposrednio na czujkach i ROP - ach.

Alarmowanie pozarowe bedzie nastepowac za pomocga srodkéw akustycznych.

wN e

4.11. Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru.

Centrala musi by¢ zasilana ze Zrddta podstawowego sprzed pozarowego wytgcznika pradu
(sie¢ pradu przemiennego 230V) powinna posiada¢ réwniez zasilanie awaryjne z baterii
akumulatoréow umieszczonych w centrali. Zasilanie podstawowe stanowi¢ musi wydzielone,
oznaczone odpowiednio pole rozdzielni zainstalowanej w obiekcie. Do pola tego nie wolno
przytgcza¢ zadnych innych odbioréw energii elektrycznej. Obwdd zasilania bedzie
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zabezpieczony bezpiecznikiem 10A. llos¢ zabezpieczen miedzy centralkg a przytagczem
energetycznym nie bedzie przekracza¢ dwodch. Informacja o uszkodzeniu zasilania
transmitowana jest do miejsca ze statg obstuga, gwarantujaca ciagta gotowosé, pojemnosé
akumulatorow zapewniaé bedzie prawidtowg prace systemu wykrywania pozaru w stanie
dozorowania w ciggu minimum 72 godzin bez zasilania podstawowego oraz po uptywie tego
czasu minimum 0,5 godziny w stanie alarmowania z petnym wysterowaniem urzadzen
przeciwpozarowych. Zasilacz centralki bedzie zapewni¢ natadowanie baterii akumulatoréw
do 80% pojemnosci nominalnej w czasie 24 godzin. Petne natadowanie zakoriczy sie przed
uptywem 72 godzin. Zasilanie powinno by¢ zrealizowane sprzed przeciwpozarowego
wyltacznika prgdu przewodem (N)HXH-J PH90 3x2,5 mocowanym do podtoza atestowanym
systemem uchwytow i zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym typ S301 B10 lub. Zasilanie
centrali sygnalizacji pozaru nalezy wykonac zgodnie z PN-IEC 60364-5-56.

4.12. Bilans energetyczny SSP.

Bilans elektryczny instalacji pozwala na prawidtowy i zgodny ze sztuka dobdr zasilania
rezerwowego oraz parametréw prgdowych instalacji. Parametry, jakim powinna odpowiadac
zamontowana instalacja sg okreslone przez producenta w tabeli kalkulacyjnej.

WEZEL 1

Pojemnos¢ akumulatoréw przy maksymalnym obcigzeniu petli
dozorowych przy 127 elementach liniowych (20mA na petle)

72h -> 69 Ah

Pobdr pradu w stanie dozorowania przy maksymalnym

obcigzeniu petli dozorowych (20mA na petle) B 751 mA

Pojemnos¢ akumulatoréw - przy obcigzeniu petli dozorowych

2h ->
obliczonym w arkuszu "Kalkulator petli" 72h Rl
Pobdr pradu w stanie dozorowania przez elementy liniowe petli tylko elementy 16.8 mA
dozorowej wezta liniowe ¢
Pobdr pradu w stanie dozorowania przez moduty i elementy wynik z obliczen
. . o . " in .| 688 mA
liniowe, wynikajacy z obliczen w arkuszu "Kalkulator petli kalkulatora petli

!

Wymagany prad tadowania akumulatoréw [A] 7,0A

Centrala powinna zosta¢ wyposazona w akumulatory zelowe o pojemnosci nie mniejszej
niz 63 Ah, ktore w petni wystarczg na zasilanie awaryjne SSP w czasie 72 godzin bez
zasilania podstawowego oraz po uptywie tego czasu minimum 0,5 godziny w stanie
alarmowania z petnym wysterowaniem urzadzen przeciwpozarowych.
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4.13.

a)

b)

1)

ag)

4.14

a)

b)

c)

Wykonanie instalacji i montazu elementéow SSP.

Petle dozorowe wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x1 w powtoce koloru czerwonego.
Nie dopuszcza sie stosowania linii odgateznych.

Ekrany kazdej petli dozorowej podtaczyé do listwy zaciskowej na karcie centrali. Nalezy
zwrdéci¢ uwage by ekran kazdej petli dozorowej byt podtgczony tylko w jednym punkcie,
na poczatku lub koncu petli dozorowej, co pozwoli unikngé¢ powstania petli masy
i zminimalizowac zaktdcenia sygnatu w petli. Ponadto nalezy zachowac ciggtos¢ ekrandow
na catej dtugosci kazdej petli dozorowej. Niedopuszczalne jest tgczenie ekrandw
z jakimkolwiek punktem uziemiajgcym lub innym potencjatem poza punktem uziemienia
w centrali.

W miejscach instalacji urzadzen pozostawi¢ 10cm zapasu kabla w postaci petli co pozwoli
na pdzniejsze wykonanie pomiaréw stanu izolacji, rezystancji i ciggtosci dla kazdej catej
petli dozorowej. Nie dopuszcza sie taczenia kabli poza puszkami rozdzielczymi PIP, zaleca
sie jednak aby kable pomiedzy urzgdzeniami prowadzi¢ w jednym odcinku.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie dopuszczalnych odlegtosci pomiedzy
instalacjg SSP a innymi instalacjami, zwtaszcza elektroenergetyczng i odgromowa zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonac instalacje zasilajgcg centrali SSP. Centrala powinna by¢ zasilana z wydzielonego,
oznaczonego pola rozdzielni gtéwnej budynku, do ktdrego nie mozna podtgcza¢ zadnych
innych urzadzen odbiorczych. Obwdd zasilania centrali powinien by¢ zabezpieczony
bezpiecznikiem 10A. Kabel zasilajgcy nalezy wprowadzi¢ do centrali przez oddzielny
otwor, nie moze on przebiega¢ w poblizu pozostatych kabli.

Przy uktadaniu kabli nalezy unika¢ prowadzenia odcinkéw réwnolegtych do zwodow
pionowych i poziomych instalacji odgromowej. Kable linii dozorowych oraz zasilajgce
centrale powinny przechodzi¢ odrebnymi przebiciami przez Sciany i stropy.

Odcinki instalacji wykonane pod ziemig powinny by¢ prowadzone w rurach do tego celu
przeznaczonych.

Klapy oddymiajace klatki schodowe

W budynku sg dwie klatki schodowe z zainstalowanymi systemami klap oddymiania
grawitacyjnego klatek schodowych opartych na centralach firmy Mercor .

Wysterowanie klap oddymiajgcych odbywaé sie bedzie za posrednictwem systemu
sygnalizacji pozaru, poprzez elementy kontrolno-wykonawcze zainstalowane na petli
dozorowej nr 3 jak naj blizej central oddymiania.

Do elementdéw kontrolno-wykonawczych nalezy podtgczy¢ sygnaty o uszkodzeniu i awarii
klap oddymiajgcych, wiadomos¢ o tych uszkodzeniach powinna by¢ zdefiniowana w
centrali systemu sygnalizacji pozaru.
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4.15 Monitoring do Panstwowej Strazy Pozarnej

Wykonany system sygnalizacji pozaru nalezy potgczy¢ z automatycznym systemem transmisji
alarmoéw pozarowych do najblizszej jednostki Paristwowej Strazy Pozarnej. Monitoring pozarowy
do PSP nie jest przedmiotem tego opracowania.

5) UWAGI KONCOWE

5.1. Dokumentacja.

Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazyé w nastepujgce dokumenty

zwigzane z obstugg automatycznego systemu sygnalizacji pozaru:

a) instrukcje obstugi centrali sygnalizacji pozaru,

b) ksigzke pracy systemu, w ktérej nalezy notowac wszelkie prace zwigzane z obstuga
techniczng SSP; zmiany, przerdbki, modernizacje, wytgczenia (wiaczenia), jak réwniez
wszystkie przypadki alarmoéw uszkodzenia i pozarowych (w tym fatszywych) z podaniem
daty i godziny zdarzenia.

c) Wszystkie wpisy muszg by¢ poswiadczone imiennie,

d) dane osobowe i numer telefonu konserwatora systemu sygnalizacji pozaru,

e) wykaz oséb funkcyjnych, tzn. tych oséb z obstugi obiektu, ktére nalezy w pierwszej
kolejnosci powiadomi¢ o pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy podaé adresy i numery
telefonow.

5.2. Obstuga systemu sygnalizacji pozarowej. Szkolenie.

Obstuga techniczna budynku oraz osoby funkcyjne wyznaczone do obstugi SSP powinny
zostaé przeszkolone w zakresie eksploatacji systemu sygnalizacji pozarowej, a w szczegdlnosci
w zakresie obstugi centrali sygnalizacji pozarowej. Zaswiadczenie stwierdzajgce fakt
przeszkolenia w podanym wyzej zakresie, wystawione przez prowadzgcego szkolenie,
podpisane przez osobe przeszkolong nalezy dotgczy¢ do akt osobowych danego pracownika.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemow
automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego. Kazda ze szkolonych oséb musi mieé
zapewniong mozliwos¢ praktycznej obstugi centrali sygnalizacji pozarowe;j.

5.3. Test dziafania elementéw i instalacji SSP.

Po uruchomieniu i zaprogramowaniu centrali wykonawca przeprowadzi testy poprawnego
funkcjonowania wszystkich elementéw SSP: automatycznych i recznych ostrzegaczy
pozarowych, oraz modutéw kontrolno - sterujgcych. Powyzsze préby nalezy przeprowadzié
zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta systemu, a protokoty zatgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej niniejszego systemu.
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5.4. Odbiér automatycznego systemu sygnalizacji pozarowej.

Odbiér techniczny instalacji SSP powinien by¢ potgczony z przekazaniem urzadzenia do

eksploatacji i jednoczesnym przyjeciem do konserwacji. Do czynnosci odbiorczych Inwestor

powota komisje, w sktad ktérej powinny wchodzi¢ nastepujgce osoby:

a) Przedstawiciel Inwestora (Uzytkownika);

b) Kierownik robdt ze strony Wykonawcy;

c) Konserwator, z ktdrym zostata sporzgdzona umowa o konserwac;ji SSP;

d) Osoby, ktérych obecnos¢ w czasie odbioru jest z réznych wzgledéw niezbedna (np.
wynikta z systemu pracy w obiekcie).

System sygnalizacji pozarowej zostaje przekazany do eksploatacji, jesli podczas prac

odbiorczych nie zostang stwierdzone zadne usterki badz nieprawidtowosci rzutujgce na jego

prawidtowg prace.

5.5. Wytyczne dla Inwestora.

Wykonanie uruchomienie oraz konserwacje systemu sygnalizacji pozarowej nalezy powierzyé
wyfgczne specjalistycznej firmie posiadajgcej autoryzacje producenta urzadzen. Po
zakonczeniu robodt instalacyjnych nalezy zapewnic nalezytg konserwacje systemu sygnalizacji
pozaru. Nalezy przestrzega¢, aby numeracja pomieszczen zaprogramowana w centrali
sygnalizacji pozarowe] byta zawsze zgodna ze stanem faktycznym. W przypadku zmiany
przeznaczenia pomieszczen, dzielenia pomieszczen przegrodami (Scianki dziatowe,
przeszklenia, wysokie regaty, dekoracyjne belki podsufitowe, instalacja wentylatoréw
sufitowych, itp.) zmieniajgcymi warunki detekcji czujek, instalacji nowych sufitéw
podwieszonych itp., zmiany uzgodnien i projektdw zwigzanych z systemem SSP nalezy zlecic¢
aktualizacje projektu.

5.6. Konserwacja, przeglady systemu.

Zgodnie z zaleceniami CNBOP Systemy Wykrywania i Sygnalizacji Pozaru powinny by¢ objete
regularng kontrolg techniczng. W przypadku systeméw analogowych konserwacja powinna
odbywac sie przynajmniej raz na pot roku.

Ponizej przedstawiono zalecany zakres prac konserwacyjnych:

a) sprawdzenie wszystkich czesci urzagdzen, czy z zewnatrz nie sg mechanicznie uszkodzone,

b) sprawdzenie czy wszystkie sygnalizatory sg odpowiednio umieszczone (np. nie s3
zastoniete),

¢) sprawdzenie za pomocg odpowiednich metod funkcjonowania sygnalizatorow,

d) sprawdzenie wskaznikow i elementdw obstugi centrali,

e) sprawdzenie urzadzen alarmujgcych,

f) sprawdzenie zasilaczy,

g) sprawdzenie baterii,

h) regulacje urzadzen,

i) czyszczenie zabrudzonych elementdéw, wtgcznie z komorami czujek dymowych.
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6)

7)

Do udokumentowania prac konserwatorskich nalezy prowadzi¢ ksigzke kontroli, w ktoérej
muszg znalez¢ sie nastepujace dane:

a) zapis alarmoéw z godzing i datg,

b) kontrole uprawnionej firmy,

c) naprawy z godzing i datg,

d) dokonane zmiany w systemie.

KLAUZULA

a) Wykonawca nizej wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznac sie z catoscia
dokumentacji jednoczesnie dokona obliczen dla poszczegdlnych zakreséow robot.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce
bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektéw.

b) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzglednic wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustugi do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu konicowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametréw. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla
materiatdw i instalacji, niezbedny do wifasciwego funkcjonowania projektowanego
obiektu.

c¢) Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez Inwestora.

d) Rysunkiiczes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

e) Wszystkie elementy uzyte w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty uzyte w obu.

f) W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygania catego problemu.

g) Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki)
a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidiowego dziatania instalacji nie zwalnia
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

h) W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed

ztozeniem oferty, powinien wyjasnic¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian.

Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
Elementy systemu sygnalizacji pozarowej zestawiono w zatgczniku Nr 1

SPIS RYSUNKOW | SCHEMATOW

Rysunek SAP-1 — Schemat rozmieszczenia elementéw SSP — rzut piwnicy
Rysunek SAP-2 — Schemat rozmieszczenia elementdéw SSP — rzut parteru
Rysunek SAP-3 — Schemat rozmieszczenia elementéw SSP — rzut 1pietra
Rysunek SAP-1 — Schemat blokowy SSP
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8) Zestawienie elementdw systemu:

LP MATERIAL ILOSC JEDN.
1| Centrala Sygnalizacji Pozaru 1 szt.
2 | Akumulator bezobstugowy 2 szt.
3 | Pojemnik akumulatoréw 1 szt.
4 | Czujka punktowa 237 szt.
5| Gniazdo czujki 237 szt.
6 | Reczny Ostrzegacz Pozarowy wewnetrzny 14 szt.
7 | Wskaznik zadziatania 71 szt.
8 | Element kontrolno-wykonawczy 2
9 | Sygnalizator akustyczny wewnetrzny 19 szt.

10 | Sygnalizator akustyczny wewnetrzny (alarm | stopnia) 1 szt.
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Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam ze prace projektowe ujete w niniejszym opracowaniu zostaty wykonane zgodnie
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.: z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320,
z 2021r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, Polskimi Normami.

Réwnoczesnie oswiadczam, ze dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie ze zleceniem
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

grudzien 2021

Projektant:

Tomasz Perszewski

CNBOP-PIB nr 489/2015
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