
Opis przedmiotu zamówienia Część 2 

Monitor interaktywny – 3 szt. 
 
 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne 

EKRAN 

Przekątna 75” 

Typ IPS 

Obszar 
wyświetlania 

Min. 1649 mm x 927 mm 

Paleta kolorów 1,07B 

Rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160) 

Czas reakcji 8 ms 

Częstotliwość 
odświeżania 

60 Hz 

Żywotność 30 000 - 50 000 godzin 

Kąt widzenia 178° 

Jasność 400 cd/m2 

Kontrast 1200:1 

Twardość szkła Min. 7 w skali Mohsa 

INTERAKTYWNOŚĆ 

Technologia Podczerwień (IR) lub inna oparta na powierzchniowej podczerwieni (IR) 

Punkty dotykowe 40 

Dokładność dotyku 1 mm – 2 mm 

Rysiki w zestawie Min. 2 

Kompatybilność Windows/Linux 

ZŁĄCZA 

Złącze OPS TAK 

Wejście HDMI Min. 3 x HDMI 

Port USB Min. 5 (4x typ A, 1x typ C) 

Interfejs dotykowy USB 

Port LAN (RJ45) TAK 

RS-232 TAK 

Wejście VGA 1 

Porty audio 1x wejście / 1x wyjście 

SPECYFIKACJA MODUŁU 

System operacyjny Android 11 lub nowszy 

Pamięć Ram 4 GB 

Pamięć 
wewnętrzna 

32 GB 

CPU Min 1x: Quad core A55 CPU 

GPU Min 1x: Mali G52 GPU 

AUDIO 

Głośniki Min. 2 x 15 W 

ENERGIA I ZASILANIE 



Wymagane 
napięcie 

AC 100 – 240 V, 50/60Hz 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

Akcesoria w 
zestawie 

Kabel HDMI, kabel USB, kabel zasilania, pilot, rysik min. 2, dedykowany wieszak do montażu 
na ścianie z kompletem akcesoriów montażowych. 

Gwarancja Min. 3 lata 

Usługi dodatkowe Montaż monitora w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 


