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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przylacza wody dla inwestycji:
»Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych”
dz. nr 2139/19 jedn. ewid. 181611_5 Sokotéw Mip., obreb ewid. 0001 Gérno

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujace dane:

e  Zlecenie inwestora,

o Warunki techniczne dostawy wody nr ZWiK/WT/89/24 wydane dn. 8.02.2024 r. przez Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji w Sokotowie Matopolskim,

e  Mapa do celow projektowych,

e  Obowigzujace przepisy techniczno — budowlane.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przylacza wody dla ,Remontu pawilony nr 9 w Gérnie dla
potrzeb mieszkar treningowych” na dz. nr 2139/19 jedn. ewid. 181611_5 Sokotéw Matopolski, obreb ewid. 0001
Gérno.

2. BUDOWA PRZYLACZA WODY

2.1. Warunki techniczne wykonanie przytacza wody

Miejscem wiaczenia projektowanego przytacza wody, zgodnie z warunkami znak ZWiK/WT/89/24 wydanymi
przez ZWIiK w Sokotowie Matopolskim jest istniejacy wodociag z rur PE @90 mm znajdujacy sie na dziatce
2139/19. Wigczenia dokona¢ w miejscu oznaczonym w czesci rysunkowej jako ,W1” za istniejgcq zaslepiong
zasuwg, poprzez montaz tacznika rurowo kotnierzowego do rur PE @63/DN50 z zabezpieczeniem przed
przesunieciem.

Projektowane rurociggi wykona¢ z rur PE100 SDR17 faczonych przez zgrzewanie elektrooporowe lub
doczotowe. Srednica projektowanego przytacza na odcinku od tréjnika ,T” do budynku pawilonu nr 9 — @63x3,8
mm.

Rozwigzanie sytuacyjno — wysokoSciowe podtaczenia projektowanego przylacza wody, spadki, $rednice
oraz rzedne osi przewodow przedstawiono w cze$ci rysunkowej: na Planie sytuacyjnym zagospodarowania
terenu w skali 1:500, oraz na profilu podtuznym budowy przytacza wody w skali 1:100/500.

2.2. Wytyczne montazowe wykonania przewodoéw wodociggowych

Projektowany przytacz wody prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang w czesci rysunkowej, z zachowaniem
minimalnego przykrycia 1,4m. Wszelkie zmiany kierunku trasy na odcinkach z polietylenu moga by¢ wykonane
przy zastosowaniu ksztattek, kolan, tukow, trojnikéw lub przez wykorzystanie naturalnej elastycznosci rur z PE.
Promien tuku zmiany kierunku uzalezniony jest od temperatury zewnetrznej. Minimalny promien giecia powinien
Wynosic:

e 20 x d przy temperatura otoczenia +20°C

o  35xd przy temperatura otoczenia +10°C

o 50 xd przy temperatura otoczenia 0°C.

Nie nalezy dokonywac giecia rur przez podgrzewanie. Zaleca sie uktadanie przewodoéw w mozliwie niskich
temperaturach, wykorzystujgc w okresie letnim dni chtodniejsze lub wczesne godziny poranne. W czasie
deszczu, $niegu lub silnego wiatru zgrzewanie moze by¢ wykonane tylko pod namiotem ochronnym
stwarzajagcym odpowiedni warunki do zgrzewania. Wyklucza sie mozliwos¢ uktadania przytacza
w zamarznietym gruncie. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaC w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przewody przed montazem powinny by¢
oczyszczone od wewnatrz i na stykach, zabrania sie uktadania rur uszkodzonych. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.
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Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych Srednic, przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie
w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdcic uwage na to, aby osie
taczonych odcinkoéw przewodu pokrywaly sie. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na
catej swej dtugosci w co najmniej ¥4 jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Przy opuszczaniu
przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwréci¢c uwage na to, aby nie
przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur PE moze wynosi¢ 50 x D (D -
$rednica zewnetrzna). Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé w poblizu wykopu, w miejscu
ostonigtym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potaczenie nowego odcinka
przewodu z odcinkiem juz ulozonym mozna wykonywa¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po
odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do fgczenia. Ztacza powinny pozostaé odstonigte do czasu
przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu. Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypa¢ ziemiq
(pozostawiajac zlacza odkryte), aby jej ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem préby
szczelnosci. Nalezy rowniez upewnic sie, czy wszystkie ksztattki (kolana, trojniki, redukcje itd.), a zwtaszcza
zaslepki sg wilasciwie wzmocnione, zabezpieczone. Przewody wodociggowe przy uktadaniu réwnolegtym,
powinny by¢ prowadzone w odlegtosci, co najmniej:

1,5 m od przewoddw gazowych i kanalizacyjnych,
= (0,8 m od kabli energetycznych,
= 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Wiaczenie do istniejacego wodociagu nalezy wykonaé pod nadzorem pracownika ZWiK w Sokotowie
Matopolskim.

2.3. Wytyczne wykonania i odbioru przyfacza wody

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:

o  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — sieci wodociggowe, wymagania techniczne COBRTI INSTAL
- zeszyt 3,

e  PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych

e  PN-B-10725 - Wodociagi, Przewody zewnetrzne, Wymagania i badania,

e PN-B-10736 — Wykopy otwarte dla przewodéw wodocigg. i kanalizacyjnych - warunki techniczne
wykonania.

e  Warunki techniczne dostawy wody nr ZWiK/WT/89/24 wydane dn. 8.02.2024 r. przez Zaktad Wodociggow

i Kanalizacji w Sokotowie Matopolskim.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

2.4. Inwentaryzacja powykonawcza

Zgodnie z obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz. 1186) wykonang budowe przytacza
wody wraz z uzbrojeniem (zasuwy) nalezy zainwentaryzowaC¢ geodezyjnie - wykona¢ inwentaryzacje
powykonawcza.

2.5. Podstawowy materiat i obiekty

Przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, nalezy

stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

sq wiasciwie oznaczone:

= Wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji

= Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje
zgodno$ci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjqg na znak
bezpieczenstwa,



= Wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sq to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczna, badz uznano za ,regionalny wyroéb budowlany”.

Przy wykonaniu rob6t przytaczy wodociggowych wedtug zasad niniejszego opracowania nalezy stosowac
nastepujace materiaty:

e  Materiat rur PE100 SDR17 taczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe — $rednica @63x3,8 mm;

Rury ochronne PE100 SDR11 @110mm,

Ksztattki elektrooporowe do rur PE,

Ksztattki kotnierzowe PN16 z zeliwa sferoidalnego,

tacznik rurowo — kotnierzowy PN16 z zeliwa sferoidalnego do rur PE z zabezpieczeniem przed
przesunieciem,

e  Uszczelnienia potaczen elastomerowych EPDM,

o  Nakretki oraz $ruby zaciskowe ze stali nierdzewne;j.

Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta rur w zakresie zarbwno samego montazu,
jak i sposobu sktadowania i transportu. Whudowane materiaty musza spetia¢é wymogi w zakresie atestow,
certyfikatow oraz dopuszczen do stosowania w budownictwie. Elementy zewnetrznej instalacji wodociggowe;j,
ktére mogq sie styka¢ bezposrednio z wodg pitng powinny byC wykonane z materiatéw nie wptywajacych
ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostke upowazniong
przez ministerstwo zdrowia.

2.6. Zasady wykonywania pofaczen zgrzewanych elektrooporowo

Zgrzewanie elektrooporowe jest procesem ktdry usprawnia tgczenie rurociggéw PE ograniczajac do minimum
wptyw czynnika ludzkiego na jako$¢ uzyskanych pofaczen. Ksztattki do zgrzewania elektrooporowego roznig sie
od tradycyjnych ksztaltek tym, ze zawieraja cewke z drutu oporowego umieszczonego w poblizu powierzchni
zgrzewalnej.

Zgrzewanie realizuje sie przez wsuniecie koncowek rur do tacznika i potaczenie korcowek drutu oporowego ze
zrédtem pradu. Prad ptynacy w cewce powoduje wydzielanie sie ciepta w cewce z drutu oporowego co z kolei
doprowadza do uplastycznienia si¢ powierzchni (wewnetrznej powierzchni ksztattki i wewnetrznej powierzchni
rury).

Przed zgrzewaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie jest uszkodzony drut oporowy w ksztattce. Nastepnie konieczne
jest usuniecie warstwy utlenionej z kofcowki rury, ktéra bedzie wprowadzana do ksztattki. Wykonuje sie to
mechanicznie za pomoca specjalnego skrobaka usuwajacego warstwe utleniona grubosci zwykle 0,1 mm.

2.7. Kolizje, skrzyzowania

Trasa projektowanego przytacza przebiega w terenie uzbrojonym. Projektowany przytacz prowadzony jest
rownolegle do istniejacych przewodéw wodociggowych i kanalizacji sanitarnej. W rejonie istniejacego
uzbrojenia przed przystgpieniem do robdét ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowac istniejace
uzbrojenie przebiegajace réwnolegle z projektowanym wodociagiem. Roboty ziemne w poblizu istniejacego
uzbrojenia nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscig, odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

2.8. Proby hydrauliczne, ptukanie przewodéw wodociggowych

Sprawdzenie szczelno$ci potaczen przewoddéw wykonaé przed zasypaniem ich ziemig. Cisnienie prébne STP

przy badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5xPN (Nominalne cinienie rurociaggu rowne 1,0 MPa). Probe

ci$nieniowg wykona¢ wg normy PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

Probe cisnienia przy rurach z PE nalezy przeprowadzi¢ w dwoch fazach:

o faza wstepna,

e  prdba zasadnicza

Faze wstepna nalezy przeprowadzi¢ nastepujaco:

e po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ cisnienie do poziomu ci$nienia atmosferycznego
iprzez co najmniej 60min pozwoli¢ na relaksacje naprezen w rurociggu, aby unikng¢ wstepnych naprezen
pochodzacych od ciSnienia wewnetrznego (nalezy zabezpieczy¢ rurociag przed wtérnym
zapowietrzeniem)



e po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko i w sposob ciggly podnosi¢ cisnienie do poziomu STP
(STP=1,5xPN). Utrzymac cisnienie STP przez 30min przez dopompowywanie wody. W tym czasie nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowg inspekcije rurociagu, aby zidentyfikowaé ewentualne nieszczelnosci.

e  przez okres 1 godziny nie pompowa¢ wody pozwalajac badanemu odcinkowi na rozcigganie sie na skutek
lepko sprezystego petzania

e na koniec fazy wstepnej nalezy zmierzy¢ poziom cisnienia w rurociagu. Jezeli cisnienie spadto o wiecej niz
30%STP nalezy przerwac faze wstepng i ustali¢ przyczyny spadku.

Préba zasadnicza

Prawidtowa préba zasadnicza jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej zawartodci powietrza we
wnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z czym nalezy gwattownie obnizy¢ ci$nienie o 10-15% STP poprzez
upuszczenie wody. Nagty spadek cisnienia prowadzi do kurczenia sie rurociggu. Przez okres 30min nalezy
obserwowac i rejestrowaC wzrost cisnienia wewnetrznego wywofany tym kurczeniem. Zasadniczg probe
cisnienia nalezy uzna¢ za pozytywna, jezeli linia zmian ciénienia wykazuje tendencje wzrostowg i w ciagu
30min nie wykazuje spadku.

Przed przystagpieniem do préb nalezy dokona¢ odbioru czeSciowego utozonego odcinka przewodu
wodociggowego. Odbiér czeSciowy polega na sprawdzeniu jakosci wykonanych potaczen oraz robot
montazowych i budowlanych, z poréwnaniem ich z dokumentacjg techniczng. Rurociagi z PE przed oddaniem
do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystgq woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla
wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Po wykonaniu ptukania wykona¢ badania bakteriologiczne wody. W przypadku zakazenia rur dokonuje sie
dezynfekcji nowego odcinka. Dezynfekcja bedzie polegata na napetnieniu przewodéw wodg z dodatkiem
podchlorynu sodu w ilosci nie mniejszej niz 25mg/m? wody poptucznej i pozostawienia go przez 24 godz. Po
tym czasie wode nalezy spusci¢ z rurociggu i przeptukaé go wodg czystg z jednoczesnym poborem prébek
wody do badan laboratoryjnych. Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonany przewdd moze by¢ oddany do
eksploataci.

2.9. Oznakowanie przytacza wody

Oznakowanie przytacza wody i zasuw polega na rozmieszczeniu tablic orientacyjnych, opisanych
i rozmieszczonych zgodnie z PN — 62/B-097000. OznakowaC miejsce potozenia zasuwy tabliczkg znakujaca
trawle przytwierdzong do budynku, ogrodzenia lub stupka betonowego.

Trase wodociggu oznakowac¢ tasma, polietylenowa koloru niebieskiego z wkladkg metalowa. Tasme utozy¢
w wykopie na gtebokosci 40 cm ponizej rzednej terenu.

2.10. Bloki oporowe

W miejscach montazu armatury zeliwnej na rurociggach PE, z uwagi na roznice w ciezarach, nalezy stosowaé
bloki oporowe wykonane z betonu klasy C 16/20 wg normy BN-81/9192-05. Bloki oporowe mogg by¢
prefabrykowane lub tez wykonane na migjscu z betonu lanego. Wszystkie elementy betonowe nalezy utozy¢ na
podsypce piaskowej gr. 5 cm. Rury PE i armature zeliwng przy blokach oporowych zabezpieczy¢ folia
polietylenowa.

2.11. Dobor zestawu wodomierzowego
e Zapotrzebowanie wody dla budynku
Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metodg przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B01706:

5=0,682*(3 q:)045-0,14
=0,682*(35,90)045.0,14= 1,38 dm?/s = 4,97 m¥h

e Zapotrzebowanie wody dla celow p.poz.
Wydajno$¢ hydrantu:

Dn25 - Q=1,0 dm3
Qopoz = 1 dm¥/s = 3,6 m3/h

Do doboru wodomierza przyjeto warto$¢ wigkszg z zapotrzebowania: Q = 4,97 m3h



Pomiar zuzycia zimnej wody odbywaC sie bedzie przez wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
gwintowany o $rednicy nominalnej DN25 o nastepujgcej charakterystyce:

$rednica nominalna DN25 mm

gwint kré¢ca wejscia i wyjscia G1%

maksymalny strumien objetosci Q4 = 7,875 m3/h

ciggly strumien objetosci Qs = 6,3 m3h

Wodomierz zlokalizowany bedzie w pom. technicznym (0.03) na parterze budynku. Pod montaz wodomierza
przewidzie¢ konsole montazowg regulowang ze stali nierdzewnej. Przed wodomierzem stosowa¢ zawor
odcinajacy kulowy gwintowany o $rednicy nominalnej DN32 mm. Za wodomierzem po stronie instalacji bytowe;
zamontowac¢ zawor kulowy gwintowany DN32 z zaworem spustowym, zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA
DN25, filtr siatkowy DN40, zawor pierwszenstwa DN25 oraz zawér kulowy gwintowany DN32. Po stronie
instalacji hydrantowej nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA DN25 oraz zawér kulowy
gwintowany DN32 z zaworem spustowym.

Przy montazu wodomierza, nalezy zachowa¢ odcinek prosty wielkosci:

o Odcinek prosty przed wodomierzem powinien by¢ = 5xDr (Srednicy wodomierza),
o Odcinek prosty za wodomierzem powinien by¢ = 3xDr ($rednicy wodomierza).

Sprawdzenie warunkéw prawidfowego doboru wodomierza gtdwnego:
0,7xQ4>Q

0,7 x 12,5 = 8,75 m3/h > 4,97 méh - warunek spetniony
DNuodgomierza < DNprzytacza = 32 < 40 [mm] — warunek spetniony

q - rzeczywisty przeptyw obliczeniowy przez wodomierz (przeptyw obliczeniowy instalacji wodociggowej)
Q4 — maksymalny strumien objetoci wodomierza

3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,Roboty ziemne budowlane - Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”. Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét ziemnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych rozdz. 10 ,Roboty ziemne”
(Dz. U.z 2003 r., Nr47, poz. 401).

Dla potrzeb budowy stosowane bedg wykopy ciagte - wasko przestrzenne. Wykopy mogg by¢ obudowane, nie
obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci. Wykonuje sie je recznie lub
mechanicznie.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac tylko w gruntach o normalnej wilgotno$ci, gdy
nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie
0 szeroko$ci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H.

Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o Scianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480
Wynosza;

= w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

= w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,

= W pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopdw nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej,
to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu
w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

= w gruntach bardzo spoistych 2:1,

= w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

= w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

= w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na
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dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okre$lonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem woda opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gorng krawedzig obudowy 15 cm
ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nom. przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop oszalowany B> 60!Vykop nleTszanwa; é 60°
DN <225 OD +0,40 0D +0,40
225 <DN < 350 OD + 0,50 OD +0,50 OD +0,40
350 < DN <750 0D +0,70 0D +0,70 OD +0,40
W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu

lub jego oszalowaniem.
Gdzie: OD - jest zewnetrzng $rednicq przewodu, w metrach
B — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zalezno$ci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokos¢ wykopu [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
<1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko$¢
21,00i<1,75 0,80
>1,75i1<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji technicznej. Spod wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm,
a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia
sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu
do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw
dennych rurociggéw.

Rury uktada¢ w wykopie bezposrednio na gruncie rodzimym, jezeli s to grunty sypkie, suche (normalnej
wilgotnosci), piaszczyste (grubo-, $rednio- i drobnoziarniste); Zzwirowo-piaszczyste; piaszczysto-gliniaste;
gliniasto -piaszczyste. W wiw. warunkach gruntowych rury mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu,
ktadac pod nie jedynie warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczong, o grubosci 10 do 15¢cm,
z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne. Kat podparcia - co najmniej 90°. Materiat: grunt nie powinien
zawierac ziaren wiekszych od 20mm. JeZeli podtoze pod rury jest gruntem stabono$nym, nalezy go wzmocni¢
przez zastosowanie tawy piaskowej o gr. 25cm, wykonanej z piasku grubo-, $rednio- i drobnoziarnistego,
mieszanego bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 20mm. W przypadku gdy grunty stabe zalegajg ~ 1,0m
i ponad 1m pod projektowanym poziomem prowadzenia przewoddw, nalezy wzmocni¢ podtoze stosujac tawy
piaskowo-zwirowe, obsypka - zasypka kanatow i zageszczanie gruntu.

Zasypka przewodow w wykopie skifada sie z dwdch warstw:

= warstwy ochronnej przewodu o wysokosci 25cm ponad wierzch przewodu,
= warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zasyp przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

= Etap | - wykonanie warstwy ochronnej przewoddw z wytaczeniem odcinkow na ztaczach,

= Etap Il - po prébie szczelnosci ztaczy przewodow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

= Etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbidrkg odeskowan i rozpor scian wykopu.

Warstwe ochronng przewoddw wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-, Srednio- lub gruboziarnistego, bez
gréd i kamieni, kategoria gruntu I, Il lub Ill. Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzane
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z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Obsypke nalezy wykonac
warstwami 0 grubosci do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe. Obsypke nalezy zageszczaé w tym
samym czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia sie rurociggu. Wymagany stopien
zageszczenia obsypki pod drogami powinien wynosi¢ min. 95% ZMP, poza drogami 85% ZMP. Do zasypki
mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu stopnia zageszczenia obsypki. Reszte wykopu
zasypywaé gruntem rodzimym. W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopdw na czas realizacji robdt,
obnizenie poziomu wody gruntowej uzyskaé mozna przez bezpo$rednie pompowanie wody pompami
spalinowymi ze studzienek zbiorczych o $rednicy 0,8m. Studzienki zlokalizowac na dnie wykopu. W przypadku
gdy na odcinkach wystapi wysoki poziom wéd gruntowych, nalezy dodatkowo utozyé pod strefg kanatowq
drenaz poziomy w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacie. W miejscach kolizji roboty ziemne prowadzié
recznie.

4. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2023 r. poz. 2029 z pdzniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — Ustawa o dozorze technicznym (Dz.U. 2023, poz. 919 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2023, poz. 2029 z pdzniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz.U. 2023, poz. 1688 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. — Ustawa o zmianie niektorych ustaw w celu ograniczenia obcigzen
regulacyjnych (Dz.U. 2023 poz. 1681).

Rozporzadzenia

e  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454).

e  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2 2022, poz.1679 z p6zniejszymi zmianami).

e  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2002 Nr 203, poz. 1718 z pdzniejszymi zmianami).

5. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

o ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”,

e  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami).

e Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ.,

e  Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen,

o  Obowigzujacymi przepisami i normami,

Ponad to:



Przed przystapieniem do robot nalezy zawiadomi¢ poszczegdlnych uzytkownikdw istniejacego uzbrojenia
komunalnego o terminie rozpoczecia robdt,

Przed rozpoczeciem robot doktadnie ustali¢ punkty wigczenia sie do istniejacego uzbrojenia,

Przy robotach ziemnych zwréci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne,

Sieci w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru zarzadcom sieci,

Zachowa¢ ostrozno$¢ przy skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczeg6lnie z istniejacymi kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz istniejgcymi gazociggami,

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie pokazanego
w dokumentacji, zawiadomi¢ projektanta lub inspektora nadzoru, ktory ustali tok postepowania,

Roboty powierzy¢ firmie dysponujacej odpowiednim potencjatem ludzkim i sprzetowym oraz posiadajacej
uprawnienia i doswiadczenie przy wykonywaniu tego typu prac.

Projektowat:

mgr inz. Tomasz TOTOS
upr. nr PDK/0208/POOS/18
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Zat. 1 Kopia warunkow technicznych dostawy wody nr ZWiK/WT/89/24wydane dn. 8.02.2024 r. przez Zaktad
Wodociggdw i Kanalizacji w Sokotowie Matopolskim.

- @ nzr -:E ociggiw | Kenalizac]l WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
w Sokofowle Matapolskim DO SIECi WODOCIAGOWE!
EMR RS 24 Sokotdw Matopolski, dnia 08.02.2024 ,
Powiat Rzeszowski
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszow

WARUNKI PRIYLACTENIA
oblektu potozonego w mle[scoweéc Gérno dz. nr ew.: 21359/19 do sied wodociagowe|

‘W odpowiedzl na wniosek z dnia 26.01.2024 4 r, ustala sie warunki techniczne preylaczenia do
sieci wodociggowei:
I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. Rodzaj obiektu: istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny
2. Lokalizacja ohiektu: dz. ir ew.: 2139/19 poloiona w miejscowosci Gérno,

Zaklad Wodociggiw i Kanalizacji w Sokolowle Malopolskim informuje, 2e dia celdw
dostarczania wody dla ww, nieruchomoéel nalezy projektowaé wedhug nastepujacych zasad:

Il: TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA

1. Miejsce whyczenia — ismiejacy wodocigg PE @ 90 mm dz. or ew.: 2139/19 w miejscowodci Gdrno,
ciénienie w slecl wodociggowe] w rejonie miejsca whiczenia nie mniejsze nik 0,05 MPa (0,5 bara) i nie
wieksze niZ 0,6 MPa (8 bardw).

2. Do budowy przytcza wodociagowego naledy stosowaé rury HDPE 100 SDR 17 o érednicy minimalne]
DN 50 mm na ciénienie PN 10.

3. Whaczenie do siecl poprzez opaske dwudzlelng z odejéclem kolnierzowym wraz 2 zaworem
odrinajacym | skrzynka uliczng do zasuw.

4. Rure prowadzié na glebokofci poza strefy przemerzania gruntu, odpowiednio oznakowal taémg
ostrzegawczo-lokalizacyjna,

Ill. PARAMETRY TECHMICZNE ZWIAZANE Z BUDDWA PRZYLACZA

1, Wodomierz montowad w pozycjl poziome] na konsoll wodomierzowej z zaworami kulowyml przed i
za wodomierzem.

2, Za zestawem wodnmierzowym przewidzie¢ zabezpieczenie przed wtdmym zanieczyszezeniem wody
w sieci (zawir antyskazeniowy).

3. Zestaw wodomierzowy lokalizowad w szczelnej zamykane] studnl wodomlerzowej lub pomieszczeniu
posiadajgeym tatwy dostep w celu dokonywania odezytdw.

4, Miejsce montxzu zestawi wodomierzowego powinno bye suche, zabezpieczone przed zalaniem wods,
dziataniem mrozu oraz modliwoscly uszkodzenia

strone 122

ul, Lazipong 7 wilesokolow-mlp. pl Tel: 17 7729 287 wew. 22
35050 Sokoliw Mip, eemall: pwik@e-sokolow-mip.pl Fax.: 17 7725 148

Fakded e [T e —— fre
wlﬂ.f:;::— T“::““-J.ﬂ“ﬂ?wwr;:ﬂ"“-m:;m
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Mapa zasadnicza
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU SKALA 1:500

INWESTOR: Powiat Rzeszowski,
ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszoéw

LEGENDA

K"":\‘ istniejacy budynek objety przebudowa

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA SANITARNA
(elementy objete opracowaniem)

w @63x3,8 PE
SDR17L=3721m

proj. przytacz wody z rur PE SDR17

W1 proj. miejsce wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej

o Z istn. zasuwa odcinajaca z zeliwa sferoidalnego

MAPA JEST ZGODNA Z ORYGINALEM
MAPY ZASADNICZE]J

PROWADZACE i

mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz

° N ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
m tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl

BIURO AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTU Gorno, czgs¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001

TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych

IMIE I NAZWISKO DATA

BRANZA !
NR UPRAWNIEN

PODPIS

BRA:RZE; :Q_]I\_l:lr:ﬁ_RNA mgr inz. TOMASZ TOTOS LUTY 2024
- upr. bud. PDK/0208/POQOS/18

BRANZA SANITARNA| Mgr inz. KATARZYNA ZYGLER LUTY 2024
OPRACOWANIE | upr. bud. PDK/0083/PWOS/19

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

ID weryfikacji: 317607-c2dde772 (na stronie: https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php)
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 18.01.2024 r. Wniosek: PODGIK.4211.1.1122.2024
Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celéw projektowych.

TYTUL PLAN SYTUACYJNY SKALA
RYSUNKU PRZYLACZ 1:500
WODOCIAGOWY

NR RYSUNKU

ZT-01

Projekt wykonany w licencjonowanym programie ARCHICAD wersja 27

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

POWIELANIE I UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
SKALA 1:100/500

PAWILONNR 9

ZESTAW :
WODOMIERZOWY , (z0- -#- -4__Cd. Wg odrebnego oprac. LEGENDA:
. vecall I inst. wewnetrznych
,,,,, 3] [
KOSTKA BRUKOWA 22295 | Teren
m TEREN : |
ZIELONY | Projektowany przytacz wody PE100 SDR17 PN10
} Tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza
J R.O. PE 2110 SDR 11 \ koloru niebieskiego z wkiadka metalowg
[=2,30m R.0. PE @110 SDR 11
—» 1=230m 1 Rura ochronna PE @110 SDR 11
XS
25 R.0. PE @110 SDR 11
S3 L=1,00m
w o
a =
=8
S8
S©
SES - .
w % 2 SCHEMAT UKLADU WODOMIERZOWEGO | ROZDZIALU INSTALACJI WODY BYTOWEJ | POZAROWEJ
o E 2| g § £ 4 S
2 28| 2 € i i DN32 instalacil
- 22 g 5o 2 @—t — i 3_4 Do instalacj
T B85l 8 E2 . s hydrantowej
8 N g [ S = 2
1:500 £ 55 5 E 1092 3 5 45 |
: g2 e =2 8 8 _é\:\— 2
£51 4208 = 263x38 [\ | | @W " 040x40 0o st
. B == 22 & 3 il wodociggowej
Poziom poréwnawczy 215,00 m n.p.m. £5| 5l £w El E Praylagze e N |7 agonel
wody zimnej 10 1 n
i S g 2
Rzedna terenu projektowanego 3 % I~ LEGENDA:
N N N
N N N 1 - przejscie PE/STAL @63/DN50
2 - zawor kulowy gwintowany DN40
. . [Yo) © ©
Rzedna osi rurociggu [m] 5 g 8 3 - wodomierz wody zimne] guintowany DNG2
& EN N 4 - zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA DN40
5 - zawor kulowy gwintowany DN40 z zaworem spustowym
1ani I i < < < 6 - filtr siatkowy DN32
Zagfebienie osi rurociagu 3 S - ravtrprotety ONZ5
8 - zawor kulowy gwintowany DN32
o 9 - redukcja DN50/DN40
Odlegtosci [m] 35,29 5,01 10 - redukcja DNAO/DN32
11 - redukcja DN32/DN25
A : : PE 100 SDR17
Srednice, materiat 535 213080 SDR17 6335
X9, 0 0
Spadek 20%._80%
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TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gorno, czesé dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
@ W2 @ BRANZA IMIE [ NAZWISKO DATA PODPIS
NR UPRAWNIEN
BRANZA SANITARNA| mgr inz. TOMASZ TOTOS LUTY 2024
PROJEKTANT upr. bud. PDK/0208/PO0S/18
BRANZA SANITARNA| Mgr inz. KATARZYNA ZYGLER LUTY 2024
OPRACOWANIE | upr. bud. PDK/0083/PWOS/19
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL PROFIL PODLUZNY SKALA NR RYSUNKU
RYSUNKU PRZYLACZA 1:100/500| ZT-02
WODOCIAGOWEGO
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
POWIELANIE I UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




WEZEt "W1"

istn.. wod. @90x5,4
PE100 SDR17

BLOK OPOROWY
20x20x20 cm

istn. wod. @63x3,8

BLOK PODPOROWY
85x75x20 cm

| proj. wod. @63x3,8
PE100 SDR17

PE100 SDR17
ZESTAWIENIE UZBROJENIA - WEZEL T

Lp Specyfikacja Cecha

1 |Istniejacy trojnik kotnierzowy T - Zeliwo sferoidalne DN80 /65 /80 PN16
Istniejacy tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE

2 |z zabezpieczeniem przed przesunieciem - DN80 / dz90 PN16
zeliwo sferoidalne

3 |Istniejaca zwezka dwukotnierzowa - zeliwo sferoidalne DN80 / DN50 PN16
Istniejacy tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE

4 |z zabezpieczeniem przed przesunieciem - DN50 / dz63 PN16
zeliwo sferoidalne
Istniejaca zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa

5 | krotka z Zeliwa sferoidalnego z obudowg, DNG5 PN16
teleskopowa i skrzynka uliczng zeliwng,
Projektowany tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE

6 |z zabezpieczeniem przed przesunieciem - DN50 / dz63 PN16
zeliwo sferoidalne
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° N ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
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TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gérno, cze§é dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA
NR UPRAWNIEN PODPIS
BRANZA SANITARNA| mgr inz. TOMASZ TOTOS
LUTY 2024
PROJEKTANT |\ 5r bud. PDK/0208/POOS/18
BRANZA SANITARNA| MQr inz. KATARZYNA ZYGLER LUTY 2024
OPRACOWANIE upr. bud. PDK/0083/PWOS/19
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
. SKALA NR RYSUNKU
TYTUL SCHEMAT MONTAZOWY
RYSUNKU - -
WEZtA WODOCIAGOWEGO ZT-03
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