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1. OPRACOWANIE GRAFICZNE - SPIS RYSUNKOW

L.p. | NRARKUSZA TYTUL RYSUNKU SKALA
1 E-01 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
2 E-02 WIDOK | WYPOSAZENIE ZK1 + PWP
3 E-03 WIZ-ty - RZUT PARTERU 1:100
4 E-04 INSTALACJA SILOWA - RZUT PARTERU 1:100
5 E-05 INSTALACJA SItOWA — RZUT PODDASZA 1:100
6 E-06 INSTALACJA OSWIETLENIOWA - RZUT PARTERU 1:100
7 E-07 INSTALACJA OSWIETLENIOWA — RZUT PODDASZA 1:100
8 E-08 INSTALACJA UZIEMIENIA - RZUT FUNDAMENTOW 1:100
9 E-09 INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU 1:100
10 E-10 INSTALACJE NISKOPRADOWE - RZUT PARTERU 1:100
11 E-11 SCHEMAT IDEOWY TABLICY RG --
12 E-12 WIDOK TABLICY RG
13 E-13 SCHEMAT IDEOWY TABLICY TM1 --
14 E-14 WIDOK TABLICY TM1 --
15 E-15 SCHEMAT IDEOWY TABLICY TM2 -
16 E-16 WIDOK TABLICY TM2 -
17 E-17 SCHEMAT IDEOWY TABLICY TM3 -
18 E-18 WIDOK TABLICY TM3 --
19 E-19 SCHEMAT IDEOWY TABLICY TM4 --
20 E-20 WIDOK TABLICY TM4 --
21 E-21 SCHEMAT IDEOWY TABLICY TM5
22 E-22 WIDOK TABLICY TM6
23 E-23 SCHEMAT IDEOWY TABLICY TWC --
24 E-24 WIDOK TABLICY TWC --
25 E-25 INSTALACJA STRUKTURALNA — SCHEMAT IDEOWY -
26 E-26 INSTALACJA STRUKTURALNA - WIDOK ZABUDOWY GPD
27 E-27 INSTALACJA CCTV - SCHEMAT IDEOWY -
28 E-28 INSTALACJA TELEWIZYINA — SCHEMAT IDEOWY --
29 E-29 INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA SCHEMAT BLOKOWY
30 E-30 INSTALACJA PRZYZYWOWA - SCHEMAT IDEOWY --
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2. OPIS OGOLNY
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pawilonu nr 9 wraz z instalacjami wewnetrznymi, zewnetrznymi
oraz niezbedng infrastruktura techniczng dla potrzeb ,mieszkan treningowych” w Gérnie.

2.1. Nazwa inwestycji

REMONT PAWILONU NR 9 W GORNIE dla potrzeb mieszkan treningowych

2.2. Zakres przedsiewziecia
Opracowanie obejmuje zakres prac branzy elekirycznej i teletechnicznej niezbednej do realizacji przedsiewziecia

budowlanego.

2.3. Adres Inwestycji
dz. nr 2139/19 obreb ewid. 0001 Gérno

2.4. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wytyczne Inwestora

Projekt wykonawczy branzy architektonicznej i sanitarnej oraz wytyczne technologiczne

Norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

norm wymienionych w zataczniku do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
zm.).

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ELEKTRYCZNE OBIEKTU

Moc zainstalowana; 160,05kW

Moc szczytowa: 39,02kwW

Prad szczytowy: 62,83A

Napiecie: 230/400V

uktad sieci: TN-C-S (rozdziat przewodu PEN na PE i N w ZK-1)
zasilanie w energie: policznikowa wewnetrzna linia kablowa

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE OBJETE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Instalacje elektryczne wewnetrzne:

e Demontaze

e  Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP

e Tablica gtéwna pawilony RG

e Tablice lokali mieszkalnych TM..

¢ |Instalacje oswietlenia ogélnego podstawowego
o |Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

¢ |Instalacja oswietlenia kierunkowego

e |Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych

e |Instalacja zasilajgca wentylacje mechaniczng
o Instalacji ochrony od porazen

¢ Instalacja potaczen wyréwnawczych

o |Instalacja przeciwprzepigciowa

e |Instalacja odgromowa

e |Instalacja uziemiajaca
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A. Instalacje staboprgdowe:

o Instalacja okablowania strukturalnego
o Instalacja wideodomofonowa

o Instalacja sygnalizacji przyzywowej

o Instalacja telewizji naziemnej

o Instalacja telewizji dozorowej (CCTV)

5. DEMONTAZE

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy odtaczy¢ zasilanie urzadzen oraz zabezpieczy¢ instalacje w taki
spos6b aby nie zagrazata ona bezpieczenstwu.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé w sposéb minimalizujgcy uszkodzenia elewacji istniejgcych obiektéw budowlanych.

Harmonogram prac demontazowych nalezy uzgodni¢ z dyrekcja SP ZZOZ Sanatorium w Gornie.

Projektuje sie demontaz natynkowego ztgcza kablowego ,ZK-1" zlokalizowanego na elewacji zachodniej budynku wraz
z wytgcznikiem gtownym.

Nalezy zdemontowac¢ wszystkie wewnetrzne tablice rozdzielcze, oprawy o$wietleniowe oraz osprzet znajdujacy sie w
obrebie remontowanego obiektu.

Istniejacy wiszacy punkt dystrybucyjny wraz z skrzynka zapasu Swiattowodowego nalezy zdemontowac a istniejacy
Swiattowod wycofa¢ i wprowadzi¢ do nowo projektowanego GPD w pom. 0.27.

Zdemontowane urzadzenia, oprawy i osprzet elektryczny nalezy przekaza¢ administratorowi obiektu.

6. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zaprojektowano zasilanie w energie elektryczng obiektu z wewnetrznej policznikowej sieci elekiroenergetycznej bedacej
wiasnos$cig SP ZZ0Z Sanatorium w Gornie.

Projektuje sie zasilanie remontowanego budynku z istniejacego z ztacza kablowego ZK-4/2 zlokalizowanego przy
ogrodzeniu budynku, poprzez utoZenia kabla typy YKYZo 4x50mm?2 z wolnej podstawy w ztacza ZK-4/2 przy ogrodzeniu do
ZK-1 na elewacji budynku, szczegoty wg. PZT-01.

7. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU (PWP)

Role przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie petnit roztacznik izolacyjny tréjbiegunowy o pradzie znamionowym
125A i pradzie zwarciowym 10KA.

Projektowany roztacznik nalezy umiesci¢ w tablicy termoutwardzalnej natynkowej, modutowej, umieszczonej nad
ztgczem ZK-1.

Tory pradowe nalezy zamaskowaé przestong z tworzywa aby uniemozliwi¢ do nich dostep osobom postronnym i
stuzbom ratowniczym. Drzwiczki tablicy PWP powinny by¢ przeszkione aby mozna byto natychmiastowo stwierdzi¢ pozycje
roztacznika natomiast tablica powinna by¢ odpowiednio oznaczona.

8. ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE

8.1. Tablica gtéwna pawilonu RG

Projektuje sie gtéwng tablice pawilonu RG jako podtynkowg modutowg o pradzie znamionowym 125A wykonang w I
klasie izolacji i stopniu ochronno$ci P40, umiejscowiong na parterze w wiatrotapie. Drzwiczki tablicy RG nalezy wyposazy¢
we wktadke zamkowa z kluczem patentowym.

Z tablicy RG zasilone bedg tablice lokali mieszkalnych, odbiory niskopradowe ogdlne, obwody o$wietleniowe oraz
gniazd i sitowe znajdujace sie w budynku i terenie zewnetrznym z wytaczeniem powierzchni nalezacych do lokali
mieszkalnych.

Schemat oraz widok i szczegdty dotyczace parametréw obudowy tablicy RG przedstawione sg na rysunkach E-11 oraz
E-12.

8.2. Tablice lokali mieszkalnych TM...
Projektuje sie tablice lokali mieszkalnych jako podtynkowe modutowe o pradzie znamionowym 125A z obudowami
wykonanymi w Il klasie izolacji i stopniu ochronnosci IP43, umiejscowiong w przedpokojach lokali mieszkalnych na parterze
w miejscu wskazanym na rzucie instalacji gniazd i sitowych.
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Tablice lokali mieszkalnych zasilone beda wewnetrznymi podtynkowymi liniami zasilajagcymi z przewoddow typu N2XH-J
5x6mm?2 prowadzonymi od gtéwnej tablicy pawilonu RG.

Z tablic lokali mieszkalnych zasilone beda obwody o$wietleniowe oraz gniazd znajdujace sie w obrebie przestrzeni tych
lokali.

Szczegdty dotyczace wyposazenia tablic, schemat ideowy oraz widok i parametry obudowy przedstawione sg na
rysunkach E-13, E-14, E-15, E-16, E-17, E-18, E-19, E-20, E-21, E-22.

9. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Projektuje sie Wewngtrzne Linie Zasilajace (WLZ).

Przewody WLZ nalezy prowadzi¢ podtynkowo w murowanych Scianach przestrzeni komunikacyjnej pomieszczen
parteru.

Przekréj i obcigzalno$¢ znamionowa WLZ-6w sprawdzono pod wzgledem dopasowania do mocy szczytowych
zasilanych urzadzen elektroenergetycznych oraz warunkow utozenia kabli wg. normy PN-IEC 60364-5-523.

Do obliczen przyjeto maksymalny spadek napiecia na WLZ 2%.

Wszystkie kable nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Znakowanie wykonywaé za pomoca
dedykowanych trwatych opasek mocowanych do kabli.

10. TRASY KABLOWE WEWNETRZNE

W obiekcie nalezy stosowaé przewody i kable spetniajace klasy odpornosci pozarowej zgodne z dyrektywg CPR dla
budynku kategorii ZLV:

- poza obrebem drog ewakuacyjnych powinny spetniaé wymagania dla Budynku kategorii ZLV - Klasa odpornosci
pozarowej kabli i przewoddéw Dca-s2, d1, a3

- w obrebie wyznaczonych drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii ZL-V - Klasa
odpornosci pozarowej kabli i przewodéw B2ca-s1b, d1, al.

W obu przypadkach wymagane sg kable bezhalogenowe.

Wszystkie przej$cia kabli, tras kablowych, korytek, rur przez $ciany stanowiace przegrody pozarowe nalezy
uszczelnié ogniowo o odpornos$ci ogniowej nie mniejszej niz odporno$é ogniowa tej przegrody.

Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilajacych i obwodéw odbiorczych instalacji elektrycznych gniazd,
o$wietleniowych i teletechnicznych w obiekcie zaprojektowano odpowiednie podtynkowe trasy kablowe.
Przewiduje sie zastosowanie:

. uchwytow kablowych o odporno$ci ogniowej E9O dla instalacji bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

. przewodoéw utozonych bezposrednio pod tynkiem w wykutych bruzdach $cian pomieszczen, pokrytych
tynkiem o grubosci min. 5mm na poziomie parteru.

. rur ochronnych sztywnych z tworzywa sztucznego @50-160mm pod tynkiem dla rozprowadzenia instalacji
niskopradowych

. rur instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych o $rednicach @16-63mm dla rozprowadzenia instalacji
zasilajgcych w $cianach wykonanych z piyt gipsowo kartonowych.

. rur instalacyjnych sztywnych iflub karbowanych o $rednicach @16-63mm dla rozprowadzenia instalacji

natynkowych w przestrzeni technicznej poddasza.

W zakresie rzeczowym robGt elekiroinstalacyjnych nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych
odbiornikéw, urzadzen, gniazd wtyczkowych, opraw o$wietleniowych i innych. Dodatkowo nalezy zapewni¢ wszelkie
konieczne przebicia przez ciany oraz stropy wraz z niezbednym ich uszczelnieniem. Podejscia i rozprowadzenia instalacii
odbiorczych nalezy wykonac:

+  wrurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich pod tynkiem w bruzdach $cian murowanych o $rednicach

dostosowanych do przekroju i ilosci prowadzonych przewoddw;

+ wrurkach elektroinstalacyjnych sztywnych iflub elastycznych mocowanych na uchwytach kablowych;

*  wrurkach elektroinstalacyjnych elastycznych wzmocnionych uktadanych w posadzce,
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. przewodami wtynkowymi uktadami na $cianach pod warunkiem zastosowania przewod6w w izolacji podwojnej i
przykrycia ich warstwa tynku o grubosci niemniejszej niz Smm.

W przestrzeni nad gipsowo-kartonowym sufitem podwieszanym zabudowanym w pomieszczeniach
komunikacji zabrania sie prowadzenia instalacji elektrycznych z wytaczeniem przewodéw zasilajacych oprawy
oswietleniowe znajdujace sie na tych sufitach. Przejscia przewodow nalezy zabezpieczy¢ masa przeciwpozarowa.

11. INSTALACJE OSWIETLENIOWE
11.1. Wymagania og6lne

o Oprawy nalezy zainstalowac¢ zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta, wymaganiami IEC oraz powszechnie
stosowanymi praktykami elektroinstalacyjnymi, aby zapewni¢ spetnienie przez o$wietlenie odpowiednich
wymagan ubytkowych.

Oprawy i lampy nalezy zainstalowa¢ zgodnie z rysunkami i planami w lokalizacjach wskazanych w czesci
rysunkowej.

Przed podtaczeniem lamp do napiecia nalezy usungé z nich folie ochronna.

Zainstalowane lampy nalezy przez pozostaly czas budowy chroni¢ przed uszkodzeniem.

W celu unikniecia niepozadanych sytuacji nalezy starannie zorganizowa¢ miejsce przeprowadzanych prac
instalacyjnych przy osprzecie o$wietleniowym, uwzgledniajac obecnos$¢ stojakéw na materiaty, transporteréw,
szyn dzwigowych, konstrukcji stalowych oraz skoordynowaé je z pracami przy prowadzeniu kanatéw i rur
instalacji technicznych,

Ztaczki i wyprowadzenia, wigcznie ze Srubami i nakretkami, nalezy dokrecaé przestrzegajac opublikowanych przez
producenta sprzetu wartosci momentu obrotowego przy dokrecaniu.

Nalezy zapewni¢ podtaczenia uziemiajgce dla opraw oSwietlenia wewnetrznego zgodnie ze specyfikacjami.
Potgczenia srubowe nalezy dokreca¢ zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewni¢ prawidtowe i skuteczne
uziemienie.

Instalowa¢ lampy w oprawach, zgodnie z pisemnymi instrukcjami wytwdrcy lamp, stosownymi wymogami IEC oraz
uznanymi w branzy zasadami sztuki, aby zagwarantowa¢ zgodno$¢ lamp i osprzetu oswietleniowego z
wymogami.

11.2. Instalacja oswietlenia ogélnego

Oswietlenie ogolne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie o$wietlenia
wnetrz Swiattem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1:2012, z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i
uzytkowych budynku.

W zakresie o$wietlenia wewnetrznego nalezy stosowaé oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie
mocy, barwy i typu zrodet $wiatta, szczelnoSci oprawy oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajace uzyskanie
wymaganego przepisami natezenia o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej — rozmieszczenie opraw pokazano na rysunkach
E-06 oraz E-07.

Stosowaé wytacznie oprawy oéwietleniowe LED posiadajgce wewnetrzng kompensacjg mocy biernej. Przyktadowe
typy opraw podano na rzucie instalacji o$wietleniowe;.

Instalacja o$wietlenia ogdlnego bedzie zasilana z tablic lokali mieszkalnych TM... w pomieszczeniach tych lokali
natomiast pozostata cze$¢ pomieszczen z tablicy gtownej pawilonu RG.

Sterowanie o$wietleniem realizowane jest oddzielnymi tacznikami zabudowanymi przy drzwiach wejsciowych do
pomieszczen. Laczniki nalezy montowa¢ na wysokosci h=1,1m z wylaczeniem tgcznikéw oswietlenia nad lustrem w
pomieszczeniach sanitarnych gdzie nalezy stosowaé osprzet o stopniu ochrony IP44 i montowac¢ go na wys. h=1,4m.

W pomieszczeniach mieszkalnych zastosowano oprawy o$wietlenia wyposazone w modut Dali umoZliwiajacy na
ustawienie preferowanego poziomu natezenia w danej oprawie.

W przestrzeni komunikacyjnej wspéinej zastosowano oprawy z wbhudowanym czujnikiem zmierzchu i ruchu.
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Oswietlenie zewnetrzne na elewacji bedzie sterowane za pomoca czujnikéw ruchu zamontowanych na elewacji w
miejscach pokazanych na rzucie o$wietlenia.

11.3. Oswietlenie awaryjne
11.3.1.Podstawa prawna

Podstawa prawna:
Dokumentacja zostata oparta na nastepujgcych przepisach, normach i innych publikacjach:

—  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

— Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.)

— PN-EN 1838: 2013-11 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

— N-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy o$wietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegbtowe -- Oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

— PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$C 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

—  PN-EN 13032-2:2010P Swiatlo i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
o$wietleniowych -- Cze$¢ 2: Prezentacja danych dia migjsc pracy wewnatrz i na zewnafrz budynkéw

—  PN-EN 13032-3:2010P Swiatlo i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
o$wietleniowych -- Czes¢ 3: Prezentacja danych dla oswietlenia awaryjnego miejsc pracy

—  PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie- Oswietlenie miejsc pracy- Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

—  PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

— PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach- Czg$¢ 11: Architektoniczne i topograficzne
plany i schematy instalacji elektrycznych.

— PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczefistwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

—  PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenstwa.

Dla realizacji celu o$wietlenia awaryjnego budynku, stosowaé wytacznie oprawy o$wietlenia awaryjnego
wyposazone w zintegrowany modut awaryjny o czasie podtrzymania 1h, zatgczajacy oSwietlenie awaryjne automatycznie
bezposrednio po zaniku zasilania podstawowego.

Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno byé
mniejsze niz 1 Ix.

Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. W celu
zapewnienia odpowiedniego natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne powinny byé rozmieszczone:

przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego,
w poblizu schodéw,

przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

w poblizu wyjscia ewakuacyjnego,

na zewnafrz nad wyj$ciem ewakuacyjnym,

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego,

w poblizu punktu pierwszej pomocy.

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwo$¢ fatwego opuszczenia budynku
przez dotarcie do wyjscia ewakuacyjnego projektuje sie oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe.

Do o$wietlenia kierunkowego nalezy zastosowac oprawy ewakuacyjne z piktogramami wskazujacymi kierunek
ewakuacji oraz wyj$cia ewakuacyjne z budynku. Nalezy stosowac wytgcznie atestowane oprawy wyposazone w
zintegrowany moduty o czasie podtrzymania 1h, o gabarytach zapewniajgcych rozpoznawalno$¢ nie mniejszg niz 20m.

Zaleznie od lokalnych warunkéw montazu opraw nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ instalowania opraw na $cianie
prostopadle lub réwnolegle oraz na suficie. W tym celu stosowa¢ nalezy fabryczne uchwyty montazowe, wsporniki $cienne i
zwieszaki.

Oprawy kierunkowe beda zasilane z autonomicznych modutéw wbudowanych w oprawy.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego projektuje sie do pracy "na ciemno”.
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Rozmieszczenie oraz podstawowe parametry opraw oSwietlenia kierunkowego zostaty przedstawione na rzutach
instalacji o$wietleniowych. )

Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut
CNBOP.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ z obwodéw o$wietlenia podstawowego pomieszczen.
Rozmieszczenie oraz przyktadowe typy opraw o$wietlenia awaryjnego zostaty pokazane na rysunkach numer E-04 i
E-05.

12. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH

Obwody gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzone bedg z tablic lokali mieszkalnych TM... dla lokali mieszkalnych
natomiast w pozostatej cze$ci pomieszczen bedg zasilone z tablicy RG.

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg byé wyposazone w styk ochronny i przestone toréw pradowych. Instalacje do
gniazd wtyczkowych wykonag jako tréjzytowa (L,N,PE).

Przy wigkszej ilosci gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie instalowaC gniazda pojedyncze w ramkach
wielokrotnych.

Kolorystyke osprzetu nalezy uzgodnié z uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

Gniazda nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach nr E-04 - E-05;

13. INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

Na poziomie parteru w pomieszczeniu punktu dystrybucyjnego 0.27 projektuje sie stojacq szafe gtéwnego punktu
dystrybucyjnego GPD.

Sygnat telefoniczny i internetowy zostanie doprowadzony do GPD przez zewnetrznego operatora poprzez kanalizacje
teletechniczna.

Obecnie w budynku znajduje sie skrzynka $wiattowodowa, w ktorej znajduje sie zapas $wiattowody rozszytego na
listwe pigtail'i. Istniejacy wiszacy punkt dystrybucyjny wraz z skrzynkg zapasu $wiattowodowego nalezy zdemontowac a
Swiattowod wycofaé i wprowadzi¢ do nowo projektowanego punktu dystrybucyjnego GPD w pom. 0.27.

Istniejacy przewod $wiattowodowy nalezy poprowadzi¢ podtynkowo w rurze ochronnej o $rednicy 37mm
prowadzacej od puszki przytaczeniowej znajdujacej sie na wschodniej elewacji budynku do pomieszczenia punktu
dystrybucyjnego. Trase ta nalezy wykona¢ w sposéb pozwalajacy na swobodng wymiane i wprowadzenie nowego
przewodu badz $wiattowodu. W tym celu nalezy przewidzie¢ podtynkowe puszki przelotowe umieszczone w
miejscach zmiany kierunku biegu rury ostonowej a sama rure nalezy uktada¢ aby promien jej zagiecia nie byt
mniejszy niz 3krotno$¢ srednicy zewnetrznej.

Gniazda logiczne nalezy potaczy¢ z GPD skretkg U/UTP Kat. 6A.

W celu zminimalizowania oddziatywania zaktocen szczegdlnie w miejscach duzego natezenia kabli transmisyjnych
i naktadania sie réznych instalacji pradowych, projekt przewiduje zachowanie minimalnej odlegtosci pomiedzy gtéwnymi
trasami zasilajacymi urzadzenia elektroenergetyczne uktadane w korytach metalowych a trasami teleinformatycznymi nie
mniejsza niz 15cm.

Szczegdtowe zatozenia techniczne.

Dla pomieszczen przyjeto gniazda koncowe uzytkownika 2xRJ45 znajdujace sie w punktach elektryczno-
logicznych skonfigurowanych zgodnie z cze$cig graficzng niniejszego opracowania.

Instalacja okablowania sieci strukturalnej (zastosowane kable sygnatowe 4-parowe U/UTP, krosownice, panele,
gniazda oraz kable krosowe i przytaczeniowe) speiaC bedg wymagania kat. 6A.

Topologia sieci poziomej bedzie w strukturze ,gwiazdy” z jednym gtéwnym punktem dystrybucyjnym ,GPD"

GPD nalezy wyposazy¢ w urzadzenia pasywne i aktywne umozliwiajgce prawidtowe funkcjonowanie systemu, a
oprzewodownie nalezy zaterminowa¢ zaréwno od strony GPD jaki i od strony gniazd RJ-45, po czym dokona¢ pomiardw
potwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami kat. 6A.

Na parterze, na korytarzu pod sufitem zostaty przewidziane 2 punkty bezprzewodowego dostepu do Internetu.
Punkt taki sktada sie z aktywnego punktu dostepowego 2,4GHz, gniazda 1xRJ-45, oraz gniazda 230V.

Projektowane rozwiazanie.
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Uwagi :

1. Max dtugos¢ przebiegu /UUTP - kat. 6A nie moze przekroczy¢ 90 m pomiedzy interfejsem uzytkownika a
punktem dystrybucyjnym.

2. Max dtugos¢ kabli krosowych oraz stacyjnych nie moze przekracza¢ 10 m, przy czym catkowita dtugo$¢ kabla
pomiedzy terminalem a punktem rozdzielczym plus przytgczeniem do sieciowego sprzetu komputerowego nie moze
przekroczy¢ 100 m.

3. Odlegtos¢ projektowanych tras instalacji strukturalnej z okablowaniem poziomym od opraw $wietldwkowych
winna wynosi¢ min. 20 cm.

4. Przy wykonywaniu okablowania poziomego nalezy sprawdzi¢, czy montowana skretka nie jest naprezona na
calym swoim przebiegu i na koAcach. Przewody strukturalne nalezy wprowadzi¢ i wyprowadzi¢ z gtéwnych tras przebiegu
pod katem 900 a promien ich zgie¢ nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy przewodu.

6. Rozdziat sieci strukturalnej na komputerowg i telefoniczng dokonany zostanie w gtéwnym punkcie
dystrybucyjnym przez zastosowanie osobnych pél krosowych, koriczacych bieg kabli poziomych.

Okablowanie logiczne i elektryczne (instalacja zasilajaca urzadzenia komputerowe) dla sieci teleinformatyczne;
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymagan obowigzujacych norm.

Wszelkie przejscia i przepusty w Scianach, stropach itp. wykonywaé w rurkach z materiatu nie podtrzymujacego
palenia, przy czym przewody elektryczne iinformatyczne muszg by¢ poprowadzone w oddzielnych przepustach, przy
zastosowaniu niepalnego $rodka uszczelniajgcego (ogniochronna peczniejaca masa uszczelniajaca), szczegolnie dotyczy to
przej$¢ pomiedzy réznymi strefami pozarowymi.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ krzyzowania sie tras elekirycznych i teleinformatycznych.

Badania i pomiary
Po zakoriczeniu montazu instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ wymagane testy odbiorcze oraz
nastepujace pomiary:
a) pomiary statyczne - obejmujg sprawdzenie:

. ciggtos¢ tacza,

. zwarcia miedzy parami lub wieksza liczbg przewoddw w skretce UTP,
. skrzyzowane pary,

° odwrdcone pary,

. rozwiniete pary,

. dtugosé obwodu,

. oporno$¢ dla pradu statego,

. inne btedy w przewodach kabla.

b) pomiary dynamiczne - obejmujg sprawdzenie:
e  ttumienno$¢,
e  przestuch (NEXT),
e  ACR (stosunek ttumienno$ci do przestuchow),
e opdznienie propagaci,
e  impedancja charakterystyczna,
wspotczynnik odbicia.

Uwagi koncowe:

Kazde gniazdo logiczne nalezy stosownie oznaczy¢ w celu jego jednoznacznej identyfikacji na panelu krosowym w
gtéwnym punkcie dystrybucyjnym Oznaczenia nalezy réwniez umiescié nad gniazdami RJ-45 (gniazda koricowe
uzytkownika).

Zachowac¢ koordynacje prac montazowych z wykonawstwem instalacji zasilajacej urzadzenia komputerowe.

Instalator systemu winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza, ktra powinna zawierac:

e  Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,
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e  Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych i pionowych

e  Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych

e  Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.

e  Certyfikat gwarancji systemowej wydany przez producenta okablowania bezpo$rednio inwestorowi

(Uzytkownikowi koricowemu).
Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrzet

w dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji
powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi Koncowemu)
gwaranciji.

14. INSTALACJA PRZYZYWOWA

W lokalach mieszkalnych dostosowanych do uzytkowania przez osob niepetnosprawne projekiuje sie instalacje
przyzywowa dla niepetnosprawnych.

Urzadzenia instalacji przyzywowej nalezy zasili¢ z projektowanych obwodow niskiego tablicy danego mieszkania.
Elementy przywotania i kasowania nalezy montowa¢ na wys. 1m od poziomu posadzki.

Przywotanie pomocy nastepuje poprzez wyzwolenie sygnalizatora akustyczno-optycznego zamontowanego nad
drzwiami do mieszkania od strony korytarza. Wywotanie alarmu nastepuje przyciskiem pociggowym znajdujacym sie przy
toalecie/ umywalce/prysznicu oraz przy tozku.

Kasowanie przywotania dokonuje sie naciskajac przycisk kasownika zlokalizowanego w przedpokoju danego lokalu.

Urzadzenia instalacji przyzywowej powinny by¢ zasilane napieciem bezpiecznym.

Rozmieszczenie oraz schemat instalacji przyzywowej przedstawione jest na rysunkach E-10 i E-30.

15. INSTALACJA TELEWIZJI NAZIEMNEJ

W kazdym mieszkaniu projektuje sie zestaw gniazd dla telewizji. W jednym zestawie znajduje si¢ gniazdo RTV wraz z
gniazdem wtyczkowym 230V.

Na dachu budynku projektuje si¢ maszt antenowy, o wysoko$ci 3m montowany do krokwi, na maszcie zabudowaé
anteny: dookdlng UKF, dwie DVB-T (dla polaryzacji pionowej i poziomej) oraz anteng satelitarna.

Dopuszcza sie montaz jednej anteny DVB-T w wypadku gdy obstuguje zaréwno sygnat nadawany w polaryzacii
pionowej jak i poziomej.

Oprzewodowanie ukfada¢ w wydzielonych trasach instalacji stabopradowych z zachowaniem odlegtosci przy
zblizeniach od przewoddw silnopradowych minimum 15¢m.

Na poddaszu zlokalizowana zostanie szafka TTV w ktdrej zainstalowane zostang urzadzenia takie jak zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe osobne dla kazdej anteny, natomiast w GPD wzmacniacz wielozakresowy wraz z multiswitchem 9/16.

Na etapie wykonawstwa po wykonaniu pomiaréw parametréw sygnatu telewizyjnego nalezy zweryfikowaé zatozenia
projektowe. Szczegdlty zmian lub modyfikacji uzgodni¢ z Inwestorem. Lokalizacja gniazd RTV wg rysunkéw czesci
rysunkowe;.

16. SYSTEM CENTRALNEJ TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV
W obiekcie zaprojektowano system monitoringu wizyjnego wg wymagan Polskich Norm:
- PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 7:
Whytyczne stosowania.
- PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Norma dla grupy wyrobdéw:
Wymagania dotyczace odporno$ci urzadzen systeméw alarmowych, pozarowych, wiamaniowych i osobistych.
Projektuje sie system CCTV oparty na kamerach IP, kamery rozmie$ci¢ wewnafrz na komunikacji oraz na zewnafrz na
elewacji obejmujac monitoringiem teren wokot obiektu. Wszystkie kamery wewnetrzne i zewnetrzne bedg wyposazone w
autonomiczny o$wietlacz podczerwieni. Wewnafrz zostang zainstalowane kamery koputkowe natomiast na zewnatrz kamery
typu bullet. Wszystkie kamery systemu CCTV projektowanego budynku beda pracowaty w sieci, zasilane kamer bedzie
realizowane przez PoE. Przewody od kamer bedg wprowadzone na panele krosowe a nastepnie terminowane na
rejestratorze. Rejestrator CCTV bedzie wyposazony w autonomiczny przetacznik z funkcjg PoE.
Okablowanie kamer CCTV wykona¢ przewodem typu F/UTP 4x2x0,5 kat. 6A.
Podglad obrazu z kamer oraz archiwalnych nagran mozliwy bedzie po zalogowaniu sie z dowolnego komputera
Zlokalizowanego w obiekcie.

Strona 10



Remont pawilonu nr 9 w Gérnie

Szczegbty wg czesci rysunkowej.

17. INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje wideodomofonowg opartg o system IP. Panele zewnetrzne z
kamerg bedg zlokalizowane przy wejéciach z obu stron budynku, przy wejsciu z podjazdem dla niepetnosprawnych panel
zewnetrzny zamontowa¢ na wysokosci 1,0m. Z panelu zewnetrznego bedzie mozliwe wywotanie lokatora danego
mieszkania, ktdry na monitorze bedzie widziat osobe dzwonigcg i bedzie miata mozliwo$¢ zwolnienia elektrozaczepu drzwi
wejsciowych.

Instalacja wideodomofonowa bedzie sterowata elektrozaczepem wbudowanym w zamek drzwiowy.

Switch systemu domofonowego bedzie zabudowany w GPD a zasilacz domofonowy do elektozaczepow bedzie
zasilony z tablicy RG.

Schemat systemu wideodomofonowego pokazano na rysunku E-29 natomiast rozmieszczenie urzadzen na rysunku E-
10.

Wymagane parametry urzadzen przedstawione sa w specyfikacji technicznej bedacej integralng czescig niniejszego
opracowania.

18. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH | EKWIPOTENCJALIZACJI

W rozdzielni gtéwnej projektuje sie gtéwng szyne potaczen wyréwnawczych GSU. Szyny potaczen wyréwnawczych
miejscowych SWM planuje sie zabudowac w tablicach elektrycznych poszczegdlinych lokali mieszkalnych oraz w miegjscach
okre$lonych w czesci rysunkowej opracowania. Z wymienionych szyn zostang wykonane instalacje: instalacja potaczen
wyréwnawczych w zakresie danej kondygnacji. Szyne GSU potaczy¢ z uziemieniem w rozdzielni giéwnej przewodem typu
N2XH-J 1x16mm2

Gtowng magistrale potaczen wyréwnawczych w zakresie kondygnacji wykona¢ przewodem typu N2XH-J 1x16mm2.
Miejscowe potaczenia wyréwnawcze wykonywaé przewodem NHXMH-J 1x6mm2.

Potaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi w wybranych pomieszczeniach obja¢ (poprzez szyny wyréwnania potencjatu
SWM):

metalowe rurociagi wchodzace do pomieszczen,

ciagi drabin i korytek kablowych wchodzace do pomieszczen,

metalowa $lusarke,

metalowe piony i wypusty wod.-kan., ¢.0 wchodzace do pomieszczen,

O O0O0Oo

Do gtéwnej magistrali potaczen wyréwnawczych nalezy dotaczy¢ (poprzez szyny wyréwnania potencjatu SWM):
zabezpieczenie przepieciowe instalacji TV

kanaty wentylacyjne,

metalowe rurociagi,

ciggi drabin i korytek kablowych — przytaczy¢ w tablicach elektrycznych,

metalowe konstrukcje sufitow podwieszanych, osadzone w $cianach zbrojonych,

przewody ochronne PE —w tablicach elektrycznych,

o

O OO0 0O

Potaczeniom wyréwnawczym nie podlegajg metalowe elementy wyposazenia, w catosci znajdujace sie w
rozpatrywanym pomieszczeniu, takie jak: regat, szafa, czy meble nieruchome, o$cieznica drzwiowa lub okienna osadzona w
$cianie niezbrojonej, podobnie osadzona rama $ciany kartonowo-gipsowej, armatura na rurach izolacyjnych.

19. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Projektuje sie nowg instalacje odgromowa i uziemiajacg wykonang w IV klasie ochrony.

Uziemienie nalezy wykonaé¢ w postaci uziomu otokowego zgodnie z rysunkiem E-08. Nalezy nawiaza¢ projektowang
instalacje uziemiajaca z istniejacym uziemieniem budynku stosujac potaczenia spawane, zabezpieczone antykorozyjnie.

Rezystancje uziomu instalacji odgromowej sprawdzi¢ pomiarem i powinna wynosi¢ ona Ruz<10 Q. W przypadku zbyt
wysokiej rezystancji uziemienia nalezy stosowa¢ dodatkowe uziomy pionowe zlokalizowane przy ztgczach kontrolnych
wykonane z pretow stalowych ocynkowanych o diugosci min. 3m.

Od projektowanego uziemienia do tablic rozdzielczych oraz szyn wyréwnawczych nalezy doprowadzi¢ przewéd
wyréwnawczy z ptaskownika FeZn25x4, ktéry powinien by¢ potaczony z szynami PE znajdujacymi sie w tablicach.
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Projektuje sie instalacje odgromowg pawilonu nr 9 z uzyciem rozwigzan dedykowanych do dachéw krytych blachg
trapezowa,

Przewody odprowadzajace pionowe nalezy wykona¢ w postaci drutu FeZn 8mm montowanego na naciggach
montowanych nad powierzchnig elewacji budynku. Nalezy utrzyma¢ odstep 15cm pomiedzy przewodem odprowadzajacym a
elewacjg budynku.

Przewody odprowadzajace poziome jak i zwody poziome nalezy wykona¢ z postaci drutu FeZn8mm uktadanego na
uchwytach odgromowych przykrecanych do obrébek blacharskich i pokrycia dachu.

Ztacza pomiarowe nalezy umieszczaC zgodnie z potozeniem rysunku instalacji odgromowej na wysokosci h=0,4m od
poziomu gruntu.

Ztgcza nalezy oznaczy¢ grawerowanymi tabliczkami zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej E-09.

20. OCHRONA OD PORAZEN, OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH | LACZENIOWYCH.
Instalacje ochrony od porazen zaprojektowana zostata w oparciu o obowigzujacg norme PN-HD 60364-4-41.
Uktad sieci TN-C-S.
Gniazdka wtyczkowe zaprojektowano ze stykiem ochronnym.
Ochrone przeciwporazeniowg w pomieszczeniach projektowanego budynku stanowi samoczynne wytaczenie zasilania
w ukfadzie ,TN-C-S”", w czasie 0,4 sek. (dla odbioréw do 32A), 5 sek. (dla odbioréw powyzej 32A) przez zastosowanie dla
kazdego obwodu zabezpieczer nadpradowych, réznicowopradowych lub bezpiecznikéw topikowych przy przyjetej wartosci
napiecia dotykowego 50V, (dla normalnych warunkéw $rodowiskowych) i 25V (dla trudnych).
Dla linii zasilajacych (WLZ), czas wytaczenia wyniesie 5 sek. przy Ud = 50V.
Stosowacé kolorystyke przewodow wg PN:
L1, L2, L3 - barwa czarna lub brazowa
N - barwa niebieska
PE - barwa zielono-zétta.
Skutecznos¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami.
Ochrone przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi wykona¢ nalezy zgodnie z PN-HD 60364-4-443.

21. UWAGI KONCOWE

Zastosowane materiaty i urzadzenia posiada¢ powinny (zgodnie z przepisami prawa budowlanego) wymagane
certyfikaty, dopuszczenia oraz atesty.

Wykonawca rob6t elektrycznych po zakonczeniu rob6t montazowych, wykona wszystkie pomiary dla instalacji
elektrycznych, protokoty z pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi do odbioru koricowego.

Zachowa¢ koordynacje robét na obiekcie z wykonawstwem pozostatych instalacji (w tym réwniez sanitarnych oraz
klimatyzacji), oraz rob6t budowlanych.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, oraz przepisami prawa budowlanego.

Nazwy i typy urzadzen wyszczegolnione w projekcie podane sg jako przykladowe. W razie zamiany rozwigzania
projektowego nalezy zastosowa¢ urzadzenia o parametrach réwnowaznych do podanych oraz nalezy opracowac
rozwigzanie projektowe zamienne zaakceptowane przez Inwestora.

Projektowat
Piotr Krupornicki
nr upr. PDK/0003/POOE/15
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22. OBLICZENIA ELEKTROENERGETYCZNE
Obliczenia elektroenergetyczne wykonane zostaty z uzyciem dedykowanych programéw obliczeniowych.

Strona 13



Remont pawilonu nr 9 w Gérnie

23. OBLICZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Egion:

Project: OBLICZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ

Wymiary obiektu: Wplyw otoczenia:
Diugosé obiektu (m): 37 Wspdlczynnik potoZzenia: Podobnej wysokosci
Szerokosc obiektu (m): 14 Wspdlczynnik otoczenia Wiejska
Wysokos¢ powierzchni dachu (m)*: 7 Liczba dni burzowych: 25 days/year
Powierzchnia rownowazna (m2): 4 045 m2 Roczna gestosc wytadowan: 2.5 flashes/km2
Wiasciwosci obiektu: Srodki ochrony:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykle Klasa ochrony LPS: klasa IV
Skutecznosc ekranowania obiektu: Mata Srodki ochrony ppoz.: Brak érodkéw
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane Ochrona od przepigé: Koord. SPD IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajaca: Inne linie napowietrzne:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Obecnosc transformatora SN/nn: Brak transformatora
Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego: Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:

Specjalne zagrozenie zycia: Wysoki poziom paniki Utrata dobr wskutek pozaru: Brak débr kulturalnych

Utrata zycia wskutek pozaru: Szpitale, hotele ...

Utrata zycia wskutek przepigé: Nie dotyczy Typ 4 - straty materialne:

Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia

Typ 2 - utrata podstawowych ustug: Straty wskutek pozaru: Szpital, hotel

Utrata ustug wskutek pozaru: Brak usiug Straty wskutek przepiec: Szpital, hotel, biuro

Utrata ustug wskutek przepiec: Brak ustug Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia

Tolerowane ryzyko strat: 1 na 100

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R
Utrata Zycia ludzkiego: 1,00E-05 5,06E-06 4,11E-06 9,17E-06
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Utrata dobr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-02 6,57E-06 5,89E-04 5,95E-04
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3

|EC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright @ 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikow przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementow projektowych, kidre mogiyby czynic obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe | materialne mogg by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z norma IEC 62305-2.
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NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Edition-1

2005-01
Project: OBLICZENIA INSTALACJI ODGROMOWE.J
Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania i czestosci: 4045 m2
Ad - powierzchnia rownoowazna zbierania bezposrednich trafien w obiekt 0.005 gllshes!year
Nd - $rednia roczna liczba bezposrednich trafien w obiekt !
Am " o : ol : ST Ll 222 368 m2
- powierzchnia zbierania trafieri pobliskich powodujacych napiecia indukowane w obiekcie 0.551 flashes/vear
Nm - $rednia roczna liczba trafien pobliskich indukujacych przepigcia w obiekcie ! ¥e
Ac1 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafier w linie napowietrzng g%ﬁ?mi "
NL1 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linig napowietrzng ! ashesiyear
Al1 - powierzchnia zbierania trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej ; g% flma)ghzgf ar
NI1 - $rednia roczna liczba trafieri pobliskich wzgledem linii napowietrznej, indukujacych w niej szkodliwe przepigcia ! ye
Ac2 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linie kablowa {2)10?112;?1%! ar
NLZ2 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie kablowg ! ye
Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafien w linie kablowa ?5:4_?92111;;;?1";5; ar
NI2 - $rednia roczna liczba trafier pobliskich wzgledem linii kablowej, indukujacych w niej szkodliwe przepigcia ! ye
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
RA1 - ryzyko groZnych napigc krokowych | dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 5,06E-09
RB1 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w ob@KSE-06
RC1 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RU1 - ryzyko groznych napiec krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 8,21E-10
RV1 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 4,10E-06
RW1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/eleklronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ1 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00
Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
RB2 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w obi&0E+00
RC2 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM2 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RV2 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
RW2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00
Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
REB3 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi | chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w ob@KW0E+00
RV3 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
Typ 4 - straty materialne:
RA4 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 0,00E+00
RB4 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w ob&KIBE-06
RC4 - ryzyko awarii elektrycznych/elektronicznych urzadzen wskutek przepigé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 1,52E-06
RM4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu obiektu 1,65E-04
RU4 - ryzyko groznych napiec krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 0,00E+00
RV4 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 4,10E-08
RW4 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w linie 8,21E-08
RZ4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigc przy trafieniach w poblizu linii 4,11E-04
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright @ 20053, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikéw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementow projektowych, ktore mogtyby czynic obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe | materialne moga by bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglgdnione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z norma IEC 62305-2.
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24. PRZYKLADOWE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW:

Zestawienie materiatow

L.P. NAZWA ILOSC
PZT:
1 Kabel YKY 4x50 18m
2 Kabel YAKY 4x120 48m
3 Mufa kablowa 1szt
Rozdzielnice i szafy:
1 Ztacze kablowe ZK1 + PWP 1kpl
2 Rozdzielnica RG 1kpl
3 Rozdzielnica TM1 1kpl
4 Rozdzielnica TM2 1kpl
5 Rozdzielnica TM3 1kpl
6 Rozdzielnica TM4 1kpl
7 Rozdzielnica TM5 1kpl
8 Rozdzielnica TWC 1kpl
wLz
1 N2XH-J 5x35 12m
2 N2XH-J 5x6 145m
Instalacja odgromowa i uziemiajaca:
1 Zwody pionowe FeZn8 45m
2 Uchwyty do zwoddw pionowych 45sz7t
3 Zwody poziome FeZn8 175m
4 Uchwyty do zwoddw poziomych 155szt
5 Zfacze kontrolne kpl 6szt
6 Ptaskownik FeZn 25x4 16m
7 Ptaskownik FeZn 30x4 110m
8 Zfacza do rynny 6szt
Instalacja sitowa - punkty odbiorcze:
1 Gniazdo jednokrotne 230V/16A, 1p44 6szt
2 2x Gniazdo jednokrotne 230V/16A, p/t, (montowane w ramce podwdjnej) 39szt
3 Gniazdo jednokrotne okapu 230V/16A, p/t, IP44 S5szt
4 Gniazdo jednokrotne loddwki 230V/16A, p/t, IP44 S5szt
5 Gniazdo jednokrotne 230V/16A, p/t, IP44 15szt
6 2x Gniazdo jednokrotne 230V/16A, p/t, IP44, (montowane w ramce podwdjnej) 19szt
7

Punkt elektryczno-logiczny w konfiguracji: 2x gniazdo elektryczne 230V ogdlne + 2x

podwdjne gniazdko logiczne zakoriczone wktadka 2xRJ45 kat. 6A 12kpl
8 Gniazdo 400V, 16A, IP44 1szt

Gniazdo 24V AC, P44 1szt
10 2x Gniazdo jednokrotne 230V/16A, nt, IP44, (montowane w ramce podwadjnej) 2szt
Instalacja sitowa - oprzewodowanie
1 N2XH-J 3x2,5 2400m
2 N2xH-J 5x2,5 10m
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3 N2xH-J 2x2,5 10m
Instalacja potaczern wyréwnawczych

1 Szyna GSU 1szt
2 Szyna SWM 1szt
3 Przewdd B2ca 1x16mm?2 20m
4 Przewdd B2ca 1x6mm?2 40m
Instalacja oswietlenia ogdlnego - oprzewodowanie

1 N2XH-J 3x1,5 585m
2 N2XH-J 4x1,5 135m
Instalacja oswietlenia ogdlnego - oprawy

1 Oprawa oswietleniowa Al 13szt
2 Oprawa oswietleniowa B1 39szt
3 Oprawa oswietleniowa C1 5szt
4 Oprawa oswietleniowa D1 6szt
5 Oprawa oswietleniowa E1 7szt
6 Oprawa oswietleniowa F1 5szt
7 Oprawa oswietleniowa Z1 15szt
8 Oprawa oswietleniowa AW1 2szt
9 Oprawa oswietleniowa AW2 27szt
10 Oprawa oswietleniowa AW3 1szt
11 Oprawa oswietleniowa AWZ 2szt
12 Oprawa oswietleniowa EW1 10szt
13 Oprawa oswietleniowa H2 5szt
14 Oprawa oswietleniowa H2/AW 1szt
Instalacja oswietlenia ogélnego - osprzet

15 tacznik jednobiegunowy, p/t 21szt
16 tacznik jednobiegunowy, p/t 1P44 10szt
17 tacznik swiecznikowy, p/t 14szt
18 tacznik bistabilny, p/t, IP44 S5szt
19 Dzwonek Sszt
20 Czujka ruchu 11szt
Instalacja okablowania strukturalnego - oprzewodowanie pionowe i poziome

1 Przewdd typu skretka 950m
Instalacja okablowania strukturalnego - gniazda abonenckie

1 Keyston do punktow elektryczno-logicznych PEL 24szt
2 Gniazda RJ45 - punkt dostepowy Wifi 3szt
3 Punkt dostepowy Wifi 3szt
Instalacja okablowania strukturalnego - GPD

1 Szafa GPD wg projektu 1szt
Instalacja CCTV - System kamer CCTV

1 Kamera koputkowa 4szt
2 Kamera typu Bullet + ogranizczniki przepiec 8szt
3 Rejestrator 1szt
4 Panel ogranicznikéw przepiec 1szt
5 Switch PoE 1szt
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6 Przewdd okablowania strukturalnego miedziany 420m
Instalacja telewizyjna
1 Gniazdko RTV, p/t 12szt
2 Antena DVBT/UHF 1szt
3 Antena FM 1szt
4 Antena VHF 1szt
5 Antena SAT 1szt
6 Przefacznica F 1kpl
7 Skrzynka przeciwprzepieciowa 1kpl
8 Wzmacniacz wielozakresowy + multiswitch 1kpl
9 Przewdd TV - TT-113CU 700m
Instalacja przyzywowa
1 Przycisk przywotawczy, p/t 17szt
2 Kasownik ze sterownikiem alarmu, p/t 5szt
3 Lampka + buczek montaz p/t (puszka fi60) lub n/t. Skpl
4 Transformator 230V/24V, p/t S5szt
5 Przewdd instalacji przyzywowej 220m
6 Przewdd Cu 2x1,5 80m
Instalacja wideodomofonowa

Monitor IP Skpl
2

Panel zewnetrzny instalcji domofonowej: Modut klawiatury: Modut gtéwny (kamera)

+ Modut wyswietlacza + Ramka potréjna do montazu natynkowego 2kpl

Switch PoE 1szt
4 Przewdd indstalacji wideodomofonowej 245m

Przewd6d Cu 2x1Imm?2 90m
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P = 138 kW P =13, kw P =1, kW
™4 TM5 TWC
TN-S Un = 400 V TN-S Un = 400 V TN-S Un = 400 \
AU = 2,16 % AU = 194 % AU = 149 %
lkmax = 1427 A Ikmax = 1604 A Ikmax = 2058 A
S = 153  kVA S = 153  kVA S = 123 kVA
P = 138 kW P = 138 kW P = 11,1 kW
v A 2 A 4
31m 24m 11m
CU 1(3x6/6/6) CU 1(3x6/6/6) CU 1(3x6/6/6)
z =3 A lz =33 A lz =4 A
flot = "4 flot = "4 ftot = 1
b =229 A b =229 A b =183 A
| | |
Roztacznik Rozt. Bezp Rozt. Bezp Rozt. Bezp
h =g A % In = 95 A In = 95 A h = 25 A
b =654 A =25 A =25 A =25 A
lec =131 kA leu =120 kA leu =120 kA leu =120 kA
RG
TN-SUn = 400 V
AU = 121 %
In = 10,737 A U Rozt Bezp Rozt. Bezp Rozt. Bezp 'é,‘"‘ax - 26}4,1 ﬁVA
cosdcp) = 08 gmd.) % In = 25 A In = 25 A In = 25 A P = kW
ZA =121 % IR =25 A IR =25 A IR = 25 A
P = 58 kW lcu =120 kA lcu =120 kA lcu =120 kA
T G 2
m m m
7a CU1(3x66/6) 7 CU(3x6/616) CU 1(3x6/6/6)
lz =38 lz =38 A Iz =38
4 flot = "4 4 flot = "4 ftot = "4
A b =215 A A b =215 A b =215 A
™1 T™2 T™3
IN-S Un = 4 TN-S Un = TN-S Un = 400 Y
fima : 1863'67 K’ fima : 15491'95 Z“ fima : 13612'18 Z“
H max = : max = . max =
@L%sqz) : 2(;5”4 Gnd) S = 144 KVA @lcrgw) : 2(;5”4 Gnd) S = 144 KVA @lc%w) : 201,9474 fi\nd) S = 143 KVA
R O = 130 KW 5/ S0 = 1% G4 P = 130 KW s) 950 = 0% %) P = 129 KW
P =130 kW P =130 kW P =129  kw
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UWAGA!

1. Projektowany zestaw ZK-1+TOCH+PWP zamontowa¢ w miejscu

istniejgcego demontowanego zestawu.

2. Podczas prac montazowych i demontazowych nalezy zwrdcié
szczegolng uwage na elewacje, gdyz nie podlega ona wymianie.
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Nalezy stosowac¢ oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych. Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

LEGENDA - rozdzielnice:

PWP
K
RG
™...
TWC
GPD
TV

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- rozdzielnica gtéwna budynku

- rozdzielnice mieszkaniowe

- rozdzielnica wezta cieplnego

- gtéwny punkt dystrybucyjny instalacji strukturalnej
- szafka ochronnikéw RTV-SAT

A1

O -Oprawa oswietleniowa A1, specyfikacja w opisie technicznym projektu §W1 -Oprawa oswietleniowa AW1, specyfikacja w opisie technicznym projektu ‘o- -tacznik jednobiegunowy, p/t

B1

D -Oprawa oswietleniowa B1, specyfikacja w opisie technicznym projektu & -Oprawa o$wietleniowa AW2, specyfikacja w opisie technicznym projektu ‘o -tgcznik jednobiegunowy, pit, IP44
c1 . . — -, . .

() -Oprawa oswietleniowa C1, specyfikacja w opisie technicznym projektu a -Oprawa os$wietleniowa AW3, specyfikacja w opisie technicznym projektu O -tgcznik $wiecznikowy, pit,

A -Oprawa o$wietleniowa D1, specyfikacja w opisie technicznym projektu g -Oprawa oswietleniowa AWZ, specyfikacja w opisie technicznym projektu ©— -tacznik bistabilny, p/t, IP44

= -Oprawa os$wietleniowa E1, specyfikacja w opisie technicznym projektu -Oprawa oswietleniowa EW1, specyfikacja w opisie technicznym projektu 25— -tacznik schodowy, p/t, IP44,

F1 -Oprawa os$wietleniowa F1, specyfikacja w opisie technicznym projektu H2 -Oprawa o$wietleniowa LED 840 4000Im 27W P66 @_ -dzwonek

2 -Oprawa o$wietleniowa Z1, specyfikacja w opisie technicznym projektu e -Oprawa o$wietleniowa LED 840 4000im 27W IP66 AW3 ATI CNBOP F=% -czujnik ruchu 240, zasieg 16m
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Projekt wykonany w licencjonowanym programie GstarCAD 2024 Professional /ARCHICAD wersja 27

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

POWIELANIE I UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




\ \ <p \
o | o
‘ ‘ I N I A
| R T S S N T S SN S S T S S NS A R L R N S B S
~ S O O A IR i T n _n_ % _r__n _nm_ I _ml._
& | 1 i i i i e il i in i i il i N i i i i N i i | e i i i [~ i i i i i AR —\&)
L 1 1 [ 1 I 1 [ 1 ] [ I I Il I 1 I 1 [ [To [T [ 1 1 1 1 [ 1 1 [ [Tokst2] I [ 1 I
| T [ [ N I 1 R A (IR R T R A A AR 1
| | | .. .
| oow |y N [ T T R B sciny istniciace
. N A T | NN A T T I [ T by I I T I N
777777777777777 ey | R e 'y N N T N N N NN~ B podmuréwki istn
] | \ ] podmu :
o ‘ i I i i o i i i I i I I i I I i i (. i I I i i i I M;M i i - kominow
| l i Il l iy el l Il l Il l i \:\ i l l Il el l i I l Il l i I i Il l
|
| Il I I Il LK I Il I Il I Il I \‘\ i I Il Il I [ Il I K Il I Il I LK Il I I Il I:Ii ~ broiekt
y ‘ \y Projektowane
| T [ [ T T L R <1 | A I i N fhurowane kominy
\ =t — = il le==dte—ri — d — - =l — # — =l == =tk — 4 — b= = = de==sll- — = — # — dhe il = — e = M
| | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | |
/3‘!: H\‘\ \ \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ \ \‘\ \ \‘\ \‘\ \‘\ ‘ \‘\ \‘\ \‘\ I \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ | \‘\ \‘\ \‘\ \ \‘\ \ \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ ‘ \‘\ \‘\ \‘\ BE=== obudowy pionéw ks z
= ey NN B (R N A A [ I e Plonow K 2
| { A N N T A i [ IR (™ el A TR N T T N (A (A | YRR
e ) ! ! ! A ! ! ! L=y ol g ! ! ! ) ! ! | ! | | | ! ! ! -~
— | — —_——— == =t = = = = = = + iy e E = H et = = = = = =t = = = = = —_t - == = — — 3)
&/ ‘ 1l \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ \_V [T \ \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ \A‘\\\\\\ Ul \\\ \\\‘\ \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ | \‘\ \‘\ \‘\ '7' \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ Tﬁ,/
| A R AN (/AN [ R et/ I (R O I 1 N R | [ I
A - L
R | | I SELT [ T T B R I I T . I R
I 1 S | |-y S [ A I O | i1 | | S I R AR | R S [ DR I L
| T o o o ] o o T o o T o T o o Je T o e - o o T 3
T 1/ A S 52 | 56 - B B 5 - B M - B B :
| \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ | //l/r ‘4\\\\\1\ | \‘\ \‘\ \‘\ | \‘\ \‘\ H//J‘ \‘\ | \‘\ \‘\ /V — \‘\ \‘\ \‘\ /L‘Yzﬁ/— \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ -
‘ Al i i i i A I (NN i [l i I I [t S I I A I i i M i i i i
|- \ l i I A I l = o I l i . b a2l I i I b/ l I l_ A A l boen | l B N AN
&/ ‘ H"’O \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ [ \‘\ ‘\ &’D \‘\ \‘\ o \‘\ m \‘\ \i/[ \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ ; \‘\ \‘\\i/l \‘\ ‘ ‘ ‘ \‘\ \‘\ \‘\ B‘ u“!‘_'_‘ \‘\ o T \‘\ \‘\ </
» ERRRI R RREE RER R BN IR RENE
| | | | | | | | | | | | | | Iy | | | | | | | | o8 | |
‘ ‘Wﬁ@ijijijﬂ‘w [ e I ‘%wiﬂiﬂ7J7WHimimiﬂiﬂi I hEE
‘ L T I I A T [ e e
| i [ T R A R A [T [ R 1 R
| I i [l Il i I Il i Il i [l I [l i i Il (. i [l I i Il
| il fl l I fl l I fl e I fl l i l fl fl I [ fl l I fl I
D
\ il I l i I l i I i I l i l I I i (I I l I I i
| I I N A I . o [T T (A I
‘ ‘\‘\ \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ [ \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ I \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ \‘\ | \‘\ \‘\ \‘\ [ \‘\ \‘\
| e - [ oy [ -
P | [ P N ~
AN I - - Ty e e I - I - T - 0 - I [ I - 0 =0 = &
| /[ S 7 S R A S B
‘ E‘ i % ‘
| | >
|
| |
J J /J\
e B (S)
® ® =
H2 -Oprawa os$wietleniowa LED 840 4000lm 27W 1P66 O DZACE AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
— A mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
m b ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
— -Oprawa o$wietleniowa LED 840 4000im 27W IP66 AW3 ATI CNBOP app@architekt-rzeszow.com.pl
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‘o— -acznik jednobiegunowy, pit, IP44 (G0mo. g€ dz. nrewid. 2139719 obr. 0001
BRANZA IMIE INAZWISKO DATA PODPIS
NR UPRAWNIEN
INST. ELEKTR. |mgr inZ. Piotr Krupornicki
PROJEKTANT LUTY 2024 Q&«,\
upr. nr PDK/0003/POOE/15
. 3 inz. Robert Beb:
EROLSPR | up. e PDIIOI9NPOOEIOS wrvans | Ly,
éﬁ:’;gg\f]ﬁ;}; mgr inz. Grzegorz Szylar LUTY 2024
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY U
INSTALACJA SKALA NR RYSUNKU
TYTUL
RYSUNKU OSWIETLENIOWA- | 1:100 | E-07
RZUT PODDASZA
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LEGENDA:

ZK...

UWAGA!!

1. Przewdd uziomowy taczy¢ poprzez spawanie, miejsca spawow zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

- wypust FeZn 25x4 do ztgcza pomiarowego, tablicy gtownej, pom. wezta cieplnego

- Ztacze pomiarowe montowana na elewacji

- FeZn 30x4 uziom otokowy, uktada¢ w odlegtosci 1m od obrysu budynku

BIURO AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROWADZACE L PR
mgr inZ. arch. Iwona Matlingiewicz
N ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
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PROJEKTANT |5 nr PDK/0003/POOE/15 Ci&w
INST. ELEKTR. | mgr inz. Robert Bgben z
LUTY 2024
PROJ. SPR. upr. nr PDK/0191/POOE/06 / 6&\
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Antena zbiorcza
RTV-SAT

Antena DVB-T  Antena FM  Antena DVB-T/DAB
UHF + VHF UKF VHF

Antena SAT
m

konwerter satelitarn
podwajny

rys. 1

=
—o———0L
b

UWAGI (rys. 1)

1. przewody odprowadzjace DFeZn 8mm
2. taczenie z obrdbka blacharska

3. dedykowany uchwyt

~L
~L
~L
L

ZK6

ZK5 ZP02 fl‘{‘é‘\‘&m . AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
AC mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
N ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
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PROJEKTU Gorno, czgs¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
. 7 IMIE I NAZWISKO
LEGENDA: L EG ENDA: BRANZA NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
INST. ELEKTR. |mgr inz. Piotr Krupornicki & éc
L ) o . ; ” b uchwytach PROJEKTANT | or. nr PDK/0003/POOE/15 HUTY 2024
@ - pofaczy¢ z instalacja uziemiajaca ——— - zwody poziome DFeZn @8mm ukfadac na dedykowanych uchwytac INST. ELEKTR. | mer in%. Robert Beben LUTY 200 z /
/ i " / .. PROJ. SPR. upr. nr PDK/0191/POOE/06 / n
- przewdd odprowadzajacy DFeZn @8mm ukiadaé w rurze pod elewacja ZK.... -zfacze pomiarowe montowane na elewacji INST. ELEKTR. | mgr in?. Grzegorz Szylar I
OPRACOWANIE
@ - potaczy¢ z metalowymi rynnami i zakoriczeniami blach A , FAZA PROJEKT WYKONAWCZY u
potaczy y 14 Z... - zwdd pionowy z drutu dFeZn 8mm dtugosci h=0.8m SKALA | NRRYSUNKU
vre | INSTALACJA ODGROMOWA
RYSUNKY - RZUT DACHU 1100 | E-09
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Salon z aneksem kuchennym

AT, D

LEGENDA - rozdzielnice:

PWP - przeciwpozarowy wytacznik pradu

ZK - Ztacze kablowe
RG - rozdzielnica gtéwna budynku
TM...  -rozdzielnice mieszkaniowe

TWC - rozdzielnica wezta cieplnego
GPD - gtéwny punkt dystrybucyjny instalacji strukturalnej
TV - szafka ochronnikéw RTV-SAT
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Korytarz

GPD/AP/02 A: 64,6 m?

otwory okienne do zamurowania

otwory okienne do zamurowania
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Vzz2
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RIS

LEGENDA:

Szafa z urzadzeniami CCTV

Kamera typu Bullet

Monitor IP

montazu natynkowego
Elektrozaczep 12V

Kamera koputkowa Punkt dostepowy WLAN (AP),
PoE, 2,4GHz+5GHz,
montaz pod sufitem.

Panel zewnetrzny instalcji domofonowej: Modut klawiatury: Modut
gtéwny (kamera) + Modut wy$wietlacza + Ramka potréjna do

K|
PWP

| Pokoj 1—os.2

A:12.2 Salon z aneksem kuch

] -
LA IOILLILII LI
T

R \
R S
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r=i1208 [] - L\
11
Saton z aneksem kuchenny
A: 19,8 m?
L w
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N /\2\ L_Gi
3PD/CAMzZI04 i hplgo L hpl80 pl80 h[50
CeRCAG O e & ———-

MIESZKANIE NR 2

MIESZKANIE NR 1

\j

LEGENDA - instalacje elektryczne:

pPeT} - punkt elektryczno-logiczny w konfiguracji: 2x gniazdo elektryczne 230V ogéine
+ 2x podwojne gniazdko logiczne zakoriczone wktadka 2xRJ45 kat. 6A

rRTV}- - gniazdko RTV, pt,

L Bl

LEGENDA - instalacja przyzywowa:

- przycisk przywotawczy, p/t - wysoko$¢ montazu h=1m,

- kasownik ze sterownikiem alarmu, p/t - wysoko$¢ montazu h=1m,
- lampka + buczek montaz p/t (puszka fi60) lub n/t. ,

- transformator 230V/24V, plt - wysoko$¢ montazu h=2,3m
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NR UPRAWNIEN

INST. ELEKTR.

mgr inz. Piotr Krupornicki

LUTY 2024 Qz'\/\

PARTERU

PROJERTANT | o nr PDK/0003/POOE/1S
INST. ELEKTR. | mgr inz. Robert Bgben LUTY 2024 7
PROJ. SPR. upr. nr PDK/0191/POOE/06 / 6@ n
éﬁ;’;gg&ﬁ;}; mgr inz. Grzegorz Szylar LUTY 2024
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY U
SKALA NR RYSUNKU
TYTUL INSTALACJE
wsow | NISKOPRADOWE -RZUT | 1:100 | E-10
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L1L2L3
T r d \
1.  Typ, rodzaj i sposdb zabezpieczenia ochronnika
przepieciowego (ewentualnie koniecznos¢ jego
_ - - . _ L - — zastosowania) nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami
producenta,
2. Poszczegolne fazy zasilania nalezy rownomiernie
Qw F0.1 1 2 3 F4 5 6 7 58 59 =T Fi1 F12 13 4 obcigzy¢ odbiorami,
A\ o RS - Y - Y . S . | HREX Y - N ) N N ¥ = o e o
125A . :
3 » 3] ® !—éj i) !—éj ) !—éj %A !—éD %A !—éj %A !—éj ) 31 ¥ 31 3 31 31 3| 21 3 T e 2 PilkW: 160.05
30mA 30 mA 30 mA 30mA 0 mA 30mA 63A 63A A A 63A —CP am 634 kj: 0,25
AC AC AC AC AC AC
96 96 96 96 % A 96 cos f 0,90
2] % Ps[kW]: 39,02
J J J J J J J ZisIAl 6283
~ ZAS
100-240VAC
= 12V
-H0.1 002
Typ1+2 -F1.1 -F2.1 -F3.1 -F41 -F5.1 -F6.1 -F121 e
Ll 0 s 2 e e X0 x
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mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
N app@architekt-rzeszow.com.pl
/ o—o ® ®
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o o o o o Py Py Py Py Py Py Py a a & PROJEKTU Gorno, czgs¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE, I NAZWISKO DATA PODPIS
X(b N@ Nﬁ) N@ \(O N@ Nﬁ) N@ X X X N@ N@ X X NR UPRAWNIEN
O] INST. ELEKTR. |mgr inz. Piotr Krupornicki
PROJEKTANT | )0 nr PDK/0003/POOE/15 LUTY 2024 QC‘A
INST. ELEKTR. | mgr inz. Robert Bgben LUTY 2024
Numer obwodu 0 0.1 02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 PROLSPR | upr. r PDK/0191/POOE/06 z/ ben
INST. ELEKTR. | mgr inz. Grzegorz Szylar LUTY 2024
Opis Zasilanie z ZK Kontrola faz Ochr. przeciwprzep. Gniazda korytarz/Pom gospod. Gniazda pom GPD Gniazda poddasze Oswietlenie korytarz Oswietlenie pom. Oswietlenie poddasze Rozdzielnica TM1 Rozdzielnica TM2 Rozdzielnica TM3 Rozdzielnica TM4 Rozdzielnica TM5 Szafa GPD TWC Instalacja domofonowa OPRACOWANIE
Moc [KW]/Prad [A] 55.77/89.64 - - 1.2/5.8 16/7.73 16/7.73 0.5/2.42 0.5/2.42 04/1.7 13391215 13.3921.5 13.3921.5 14.75/23.68 14.75/23.68 0.210.97 11.40/18.30 0.5/0.5 FAZA PROJEKT WYKONAWCZY u
. N2XH-J . : N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J NHXMH-0 v SCHEMAT IDEOWY SKALA | NRTVSENED
5x35mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x1,5 mm? 3x1,5 mm? 4x1,5 mm? 5x6 mm2 5x6 mm2 5x6 mm2 5x6 mm2 5x6 mm2 3x2,5 mm? 5x6 mm? 2x1,0 mm? RYSUNKU TABLICY RG - E-1 1
RG.01 RG.02 RG/G/1 RGIGI2 RGIGI3 RG/O/ RGIO/2 RGIO/3 RGITM1 RGITM2 RGITM3 RGITM4 RGITM5 RG/GPD RGITWC RG/Dom
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/ Klasa izolaciji: Il
/ Stopien ochrony: IP40
Rodzaj: Podtynkowa
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PROJEKTANT | or nr PDK/0003/POOE/15
INST. ELEKTR. | mgr inz. Robert Beben z
LUTY 2024
PROJ. SPR. upr. nr PDK/0191/POOE/06 / 6&'\
INST. ELEKTR. |mgr inz. Grzegorz Szylar
OPRACOWANIE LUTY 2024
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY U
SKALA NR RYSUNKU
TYTUL
wenes | WIDOKTABLICYRG | . E.12

Projekt wykonany w licencjonowanym programie GstarCAD 2024 Professional /ARCHICAD wersja 27

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

POWIELANIE I UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




. Typ, rodzaj i sposéb zabezpieczenia ochronnika
przepieciowego (ewentualnie koniecznos¢ jego
zastosowania) nalezy dobra¢ zgodnie z

zaleceniami producenta,

obcigzy¢ odbiorami,

L1L2L3
>
QW -F0.1 -F0.2 -F1 -F2 -F3 -F4 -F5 -6 -F7 -F8 -F9 -F10 -F11 -F12
¥ X X HES HEES HE-X s J3T X J3T HEES HEES HEX S X
F 100A + P + PN X 2 » X » » R X R » X » X P X »
3] » 31 w 4l o Ly 21 L &y 4] e LAy L& 21 | A B L& Ly ! éj %A
NmA —{ D aym NmA —( Dy NmA N mA N A —{ D aym NmA NmA NmA - NmA
AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC A AC
-00.2
-H0.1 )
N » -F1.1 -F2.1 -F3.1 -F4.1 -F5.1 -F6.1 -F1.1 -F8.1 -F9.1 -F10.1 F11.1 -F12.1
3P
I—\)%( 3 I—\)%( 1P I—\)ax P I—\%( P I—&( i I—\)%( P I—\%( 1P I—\)%( 1P I—\)%( 1P I—\)ax P = X P I—\%( 1P
® T s T e T s 31 s T e L) T e T 6 LN - T e B16 T e
3
N
4 @
L e L L L L e L L e e e L
O
Numer obwodu 0 0.1 0.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Opis Zasilanie z RG Kontrola faz Ochr. przeciwprzep. Gniazdo lodowki Gniazdo mikrofalowki Gniazdo ZM Wypust Kuchenki Gniazdo okapu Gniazda Gniazdo P Gniazda Gniazda pokoj Gniazda fazienka Teletechnika Oswietlenie
Moc [kKW]/Prad [A] 13.39/21.5 - - 1/4.83 2.7113.04 2.4/11.59 7111.24 0.5/2.42 3.2/115,46 2/9.66 1.6/7.73 1.6/7.73 0.4/11,93 0.2/0.97 0.5/2,42
Prewéd N2XH-J - - N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
5x6 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 5x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x1,5 mm?
Nazwa obwodu RG/TM1 TM1.01 TM1.02 TM1/G/1 TM1/GI2 TM1/GI3 TM1/G/4 TM1/G/5 TM1/GI6 T™M1/GIT TM1/GI8 TM1/G/9 TM1/G/10 T™M1/TA T™M1/0/1

. Poszczegdlne fazy zasilania nalezy rownomiernie

2 Pi[kW]: 27,90

kj: 0,58

cos f 0,90

X Ps[kW]: 13,39

2 Is [A] 21,50
fé‘é‘;?ADZA o AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl

mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz

m b ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow

TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gorno, czgs¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE, I NAZWISKO DATA PODPIS
NR UPRAWNIEN
INST. ELEKTR. | mgr inz. Piotr Krupornicki ;[\//
LUTY 2024
PROJEKTANT |yt nr PDK/0003/POOE/15
INST. ELEKTR. | mgr inz. Robert Bgben L z
UTY 2024
PROJLSPR. | ypr. nr PDK/0191/POOE/06 / 6»” "
INST. ELEKTR. | mgr inz. Grzegorz Szylar
OPRACOWANIE LUTY 2024
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY u
SKALA NR RYSUNKU
oL SCHEMAT IDEOWY
TABLICY TM1 E-13
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Klasa izolacji: Il

// Stopien ochrony: IP40

Rodzaj: Podtynkowa

BIURO AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROWADZACE Lo P
mgr inZ. arch. Iwona Matlingiewicz
N ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gorno, cz¢$¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
NR UPRAWNIEN
INST. ELEKTR. |mgr inz. Piotr Krupornicki
PROJEKTANT LUTY 2024

upr. nr PDK/0003/POOE/15

INST. ELEKTR. | mgr inz. Robert Beben z 6
LUTY 2024
PROLSPR. | ypr. nr PDK/0191/POOE/06 / Chn

INST. ELEKTR. |mgr inz. Grzegorz Szylar

OPRACOWANIE LUTY 2024

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY U

SKALA NR RYSUNKU

- E-14

TYTUL

RYSUNKU WIDOK TABLICY TM1
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONEV
POWIELANIE I UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




L1L2L3

> o
QW -F0.1 -F0.2 -F1 -F2 -F3 -F4 -F5 -6 -F7 -F8 -F9 -F10 -F11 -F12
¥ X, w3 X HEX X X HEEX X X HEX X X X X
H 100A = 3P (o 2 3PN 9 » 2 2P 5 P 4P 9 2P 2 2P 9 P 2 2P 2 2P 5 2P 2 » 5 P
3 31 & C25 B B l 25A I B 4] I He I B I Ho ! 25A - B I o I Ho I o
NmA —{P am NmA —L D NmA NmA N A —{P am NmA NmA NmA N A
AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC A AC
-00.2
-H0.1 )
. » -F1.1 -F2.1 -F3.1 -F4.1 -F5.1 -F6.1 -F1.1 -F8.1 -F9.1 -F10.1 -F11.1 -F12.1
! 0 2 0 A A 0 e X0 0 0 X e
+ P + i + P H 3 + ) F X P + P + P F e + P = X P = P
® T s T s T s 3| s T s B16 T s L T B16 1 s B16 T s
3
N /O *—@ L L ® L4
P E & & & Y & & & & & & Y & &
e e e e e e L e e e e L e
0]
Numer obwodu 0 0.1 0.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Opis Zasilanie z RG Kontrola faz Ochr. przeciwprzep. Gniazdo lodéwki Gniazdo mikrofaléwki Gniazdo ZM Wypust Kuchenki Gniazdo okapu Gniazda Gniazdo P Gniazda Gniazda pokéj Gniazda fazienka Teletechnika Oswietlenie
Moc [kW]/Prad [A] 13.39/21.5 - - 1/4.83 2.7113.04 2.4/11.59 7111.24 0.5/2.42 3.2/115,46 2/9.66 1.6/7.73 1.6/7.73 0.4/11,93 0.2/0.97 0.5/2.42
Przewdd N2XH-J - - N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
5x6 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 5x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x1,5 mm?
Nazwa obwodu RG/TM2 TM2.01 TM2.02 TM2/G/1 TM2/G/2 TM2/GI3 TM2/G/4 TM2/G/5 TM2/GI6 TM2/GI7 TM2/GI8 TM2/G/9 TM2/G/10 T™M2/T/ TM2/0/1

1. Typ, rodzaj i sposdb zabezpieczenia ochronnika

przepieciowego (ewentualnie koniecznos¢ jego
zastosowania) nalezy dobra¢ zgodnie z

zaleceniami producenta,
2. Poszczegdlne fazy zasilania nalezy réwnomiernie
obcigzy¢ odbiorami,

m,

> Pi[kW]: 27,90

kj: 0,58

cos f 0,90

X Ps[kW]: 13,39

Zls [A] 21,50
fé‘é‘;?ADZA o AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl

TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gorno, czgs¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE, I NAZWISKO DATA PODPIS
NR UPRAWNIEN
INST. ELEKTR. | mgr inz. Piotr Krupornicki ;[\//
LUTY 2024
PROJEKTANT |yt nr PDK/0003/POOE/15
INST. ELEKTR. | mgr inz. Robert Bgben L z
UTY 2024
PROJLSPR. | ypr. nr PDK/0191/POOE/06 / 6»” "
INST. ELEKTR. | mgr inz. Grzegorz Szylar
OPRACOWANIE LUTY 2024
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY u
SKALA NR RYSUNKU
oL SCHEMAT IDEOWY
TABLICY TM2 - E-15
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE’
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Klasa izolacji: Il

// Stopien ochrony: IP40

Rodzaj: Podtynkowa

BIURO AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROWADZACE Lo P
mgr inZ. arch. Iwona Matlingiewicz
N ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gorno, cz¢$¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE [ NAZWISKO DATA PODPIS
NR UPRAWNIEN
INST. ELEKTR. |mgr inz. Piotr Krupornicki — (C
LUTY 2024
PROJEKTANT | or nr PDK/0003/POOE/15
INST. ELEKTR. | mgr inz. Robert Beben z 6
LUTY 2024
PROJ. SPR. upr. nr PDK/0191/POOE/06 / n
INST. ELEKTR. |mgr inz. Grzegorz Szylar
OPRACOWANIE LUTY 2024
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY U

SKALA NR RYSUNKU

- E-16

TYTUL

RYSUNKU WIDOK TABLICY TM2
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONEV
POWIELANIE I UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




L1L2L3

. Typ, rodzaj i sposob zabezpieczenia ochronnika

przepieciowego (ewentualnie koniecznos¢ jego

zastosowania) nalezy dobra¢ zgodnie z

zaleceniami producenta,

obcigzy¢ odbiorami,

>
QW -F0.1 -F0.2 -F1 -F2 -3 -F4 -F5 -6 -F7 -F8 -F9 -F10 -F11 -F12
¥ X R HEES aaEd HES B aaEs HEES - aaEd HEES HEES HEES RS
(o 100A (o 3P (o 1 3PN 2 2P 5 2P 2 P 4 4P 5 i 2 2P 5 i 5 s 2 2P 5 P 9 » 9 »
3] » o @ @ o B i e oy | Bk B e wE o B o 2 Bk 2 B B
30mA 30mA 30mA - 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA
AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC A AC
-00.2
-H0.1 .
. w -F11 -F2.1 -F3.1 -F4.1 -F5.1 -F6.1 -F1.1 -F8.1 -F9.1 -F10.1 -F11.1 -F12.1
’ X 0 A At e 0 e 0 e A X e
+ P - P + i + P + P + i + P + P + i + i F e + P
® L) ] s T e 31 86 ] s T e ] s ] s ] e T B16 ] s
3
N
@
PE 7 . . . . . . . . . . . .
e L e L L e L L e L e L L
O]
Numer obwodu 0 0.1 0.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Opis Zasilanie z RG Kontrola faz Ochr. przeciwprzep. Gniazdo lodéwki Gniazdo mikrofaléwki Gniazdo ZM Wypust Kuchenki Gniazdo okapu Gniazda Gniazdo P Gniazda Gniazda pokdj Gniazda fazienka Teletechnika Oswietlenie
Moc [kW]/Prad [A] 13.39/21.5 - - 1/4.83 2.7113.04 2.4/11.59 7111.24 0.5/2.42 3.2115,46 2/9.66 1.6/7.73 1.6/7.73 0.4/1,93 0.2/0.97 0.5/2.42
Przewdd N2XH-J - - N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
5x6 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 5x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x1,5 mm?
Nazwa obwodu RG/TM3 TM3.01 TM3.02 TM3/G/1 TM3/G/2 TM3/G/3 TM3/G/4 TM3/G/5 TM3/G/6 TM3/G/7 TM3/G/8 TM3/G/9 TM3/G/10 TM3/T/ TM3/0/1

. Poszczegodlne fazy zasilania nalezy rownomiernie

> Pi[kWTI: 27,90

kj: 0,58

cos f 0,90

2 Ps[kW]: 13,39

X Is [A] 21,50
fé‘é‘;?ADZA o AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel: 017-85-22-388

app@architekt-rzeszow.com.pl

mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz

m b ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow

TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gorno, czgs¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
NR UPRAWNIEN
INST. ELEKTR. | mgr inz. Piotr Krupornicki ;[\//
LUTY 2024
PROJEKTANT |yt nr PDK/0003/POOE/15
INST. ELEKTR. | mgr inz. Robert Bgben L z
UTY 2024
PROJLSPR. | ypr. nr PDK/0191/POOE/06 / 6»” "
INST. ELEKTR. | mgr inz. Grzegorz Szylar
OPRACOWANIE LUTY 2024
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY u
SKALA NR RYSUNKU
oL SCHEMAT IDEOWY
TABLICY TM3 - E-17
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE’
POWIELANIE I UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE
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Klasa izolacji: Il

// Stopien ochrony: IP40

Rodzaj: Podtynkowa

BIURO AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROWADZACE Lo P
mgr inZ. arch. Iwona Matlingiewicz
N ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gorno, cz¢$¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE [ NAZWISKO DATA PODPIS
NR UPRAWNIEN
INST. ELEKTR. |mgr inz. Piotr Krupornicki — (C
LUTY 2024
PROJEKTANT | or nr PDK/0003/POOE/15
INST. ELEKTR. | mgr inz. Robert Beben z 6
LUTY 2024
PROJ. SPR. upr. nr PDK/0191/POOE/06 / n
INST. ELEKTR. |mgr inz. Grzegorz Szylar
OPRACOWANIE LUTY 2024
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY U

SKALA NR RYSUNKU

- E-18

TYTUL

RYSUNKU WIDOK TABLICY TM3
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONEV
POWIELANIE I UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




L1L2L3

. Typ, rodzaj i sposéb zabezpieczenia ochronnika

przepieciowego (ewentualnie koniecznos¢ jego
zastosowania) nalezy dobra¢ zgodnie z
zaleceniami producenta,

obcigzy¢ odbiorami,

)
QW -F0.1 -F0.2 -F1 -F2 -F3 -F4 -F5 -F6 -F7 -F8 -F9 -F10 -F11 -F12 -F13 -F14
¥ X, w3 X X HEES X SET HEE-X SRR X X X X X X J3TN
H 100A [ P = 3PN 9 » » » #» » 9 » » »? 9 » piZ » bid » »
e 31 & 41 o L &y 21 I éj %A P I éj 25A L s I éj 25A 21 L s I éj ) I éj 25A I éj 25A I éj ) I éj %A
0mA —C D ym 30mA D aym 0mA 30mA 0 mA P ym 30mA 30 mA 30mA 30mA 30mA 30mA
AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC A AC
-00.2
-H0.1 -
. » -F1.1 -F2.1 -F31 -F4.1 -F5.1 -F6.1 -F7.1 -F8.1 -F9.1 -F10.1 -F11.1 -F12.1 -F13.1 -F14.1
’ X e 0 0 0 X 0 e X 20 X 0 = 20
H X P + P F P = ¥ = P [ P + P + P H P = i F P F P H P = P
® B16 T e ] e 31 s ™ B16 I I B16 ™ B16 B16 B16 s
3]
N *—@
/O
P E & Y Y 7} 7} Y U} Y Y 5 r Y Y 9 Y 9
s e e L e e . e L L e e
Numer obwodu 0.1 0.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14
Opis Zasilanie z RG Kontrola faz Ochr. przeciwprzep. Gniazdo lodowki Gniazdo mikrofaléwki Gniazdo ZM Wypust Kuchenki Gniazdo okapu Gniazda Gniazdo P Gniazda Gniazda pokdj 1 Gniazda fazienka Gniazda pokéj 2 Gniazdo hol Teletechnika Oswietlenie
Moc [kW]/Prad [A] 14.75/23.68 - - 1/4.83 2.7113.04 2.4/11.59 7111.24 0.5/2.42 3.2/15,46 2/9.66 1.6/7.73 1.6/7.73 0.4/1,93 1.6/7,73 0.4/1.93 0.2/0,97 0.5/2.42
Przewdd N2XH-J - - N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
5x6 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 5x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x2,5 mm? 3x1,5 mm?
Nazwa obwodu RG/TM4 TM4.01 TM4.02 TM4/G/1 TM4/G/2 TM4/GI3 TM4/GI4 TM4/GI5 TM4/GI6 TM4/GIT TM4/GI8 TM4/G/9 TM4/G/10 TM4/G/11 TM4/G/12 TM4/T/ TM4/0/1

. Poszczegodlne fazy zasilania nalezy rownomiernie

% PilkWI: 29,90
kj: 0,59
cos f 0,90
% Ps[kW]: 14,75
Z Is [A] 23,68
BIURO
PROWADZACE AUTORSI.(A PRACOWNIA PI?O.!EK.TOWA
2 mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
N ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gorno, czgé¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
NR UPRAWNIEN
INST. ELEKTR. |mgr inz. Piotr Krupornicki ;{//
LUTY 2024
PROJEKTANT | )0 nr PDK/0003/POOE/15
INST. ELEKTR. | mgr inZ. Robert Beben LUTY 2024 7
PROJ.SPR- | upr. nr PDK/0191/POOE/06 / 6€ A
INST. ELEKTR. | mgr inz. Grzegorz Szylar
OPRACOWANIE LUTY 2024
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY U
SKALA NR RYSUNKU
L SCHEMAT IDEOWY
TABLICY TM4 - E-19
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

POWIELANIE I UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE
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Klasa izolacji: Il

Stopien ochrony: IP40
Rodzaj: Podtynkowa

BIURO AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROWADZACE Lo P
mgr inZ. arch. Iwona Matlingiewicz
N ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gorno, czgsé dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE [ NAZWISKO DATA PODPIS
NR UPRAWNIEN
INST. ELEKTR. |mgr inz. Piotr Krupornicki — (C
LUTY 2024
PROJEKTANT | or nr PDK/0003/POOE/15
INST. ELEKTR. | mgr inz. Robert Beben z 6
LUTY 2024
PROJ. SPR. upr. nr PDK/0191/POOE/06 / n
INST. ELEKTR. |mgr inz. Grzegorz Szylar
OPRACOWANIE LUTY 2024
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY U
SKALA NR RYSUNKU
TYTUL
RYSUNKU WIDOK TABLICY TM3 . E-20
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L1213
[ 1. Typ, rodzaj i sposéb zabezpieczenia ochronnika
przepieciowego (ewentualnie koniecznos¢ jego
zastosowania) nalezy dobra¢ zgodnie z
zaleceniami producenta,
2. Poszczegolne fazy zasilania nalezy rownomiernie
obcigzy¢ odbiorami,
> Pi[kWTI: 29,90
QW -F0.1 -F0.2 -F1 -F2 -F3 -F4 -F5 -F6 -F7 -F8 -F9 -F10 -1 -F12 -F13 -F14 Kj: 059
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-00.2
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N » -F1.1 -F2.1 -F3.1 -F41 -F5.1 -F6.1 -F1.1 -F8.1 -F9.1 -F10.1 -F11.1 -F121 -F13.1 -F14.1
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3
f}i‘é‘f};’wz o AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
A 2 mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
N ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
N tel: 017-85-22-388
/ L L L L L L @ @ app@architekt-rzeszow.com.pl
PE & o VY 7} 7} o rY Y r Y Y Y Y 9 9 9
TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
/' /- /- /- /- /' /- /- PROJEKTU Gorno, czgé¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
X X X X X X X X X X X X X - -
| \O \@ \) \) \@ \) \@ \@ \O \@ \O \@ N@ N@ ANz II]\\I/IIIzEUIPI\IRA:ZW\KTIJISé\? AT F—
INST. ELEKTR. |mgr inz. Piotr Krupornicki
PROJEKTANT | )0 nr PDK/0003/POOE/15 LUTY 2024 ng‘
Numer obwodu 0 0.1 0.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 INST. ELEKTR. | mgr inZ. Robert Beben
PROJ.SPR. | ypr. nr PDK/0191/POOE/06 LUy 2024 7/ 6€h
Opis Zasilanie z RG Kontrola faz Ochr. przeciwprzep. Gniazdo lodowki Gniazdo mikrofaléwki Gniazdo ZM Wypust Kuchenki Gniazdo okapu Gniazda Gniazdo P Gniazda Gniazda pokoj 1 Gniazda fazienka Gniazda pokoj 2 Gniazdo hol Teletechnika Oswietlenie INST. ELEKTR -
. . | mgr inz. Grzegorz Szylar LUTY 2024
Moc [kKW]/Prad [A] 14.75/23.68 - - 1/4.83 2.7113.04 2.4/11.59 7111.24 0.5/2.42 3.2/115,46 2/9.66 1.6/7.73 1.6/7.73 0.4/1,93 1.6/7,73 0.4/1.93 0.2/0,97 0.5/2.42 OPRACOWANIE 4
PROJEKT WYKONAWCZY
Przewd N2XH-J - - N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J FAZA SOALA NRRYSUNKD
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5x6 mm 3x2,5 mm 3x2,5 mm 3x2,5 mm 5x2,5 mm 3x2,5 mm 3x2,5 mm 3x2,5 mm 3x2,5 mm 3x2,5 mm 3x2,5 mm 3x2,5 mm 3x2,5 mm 3x2,5 mm 3x1,5 mm TYTUL SCHEMAT IDEOWY
Nazwa obwodu RG/TM5 TM5.01 TM5.02 TM5/GH TM5/GI2 TM5/G/3 TM5/G/4 TM5/G/5 TM5/G/6 TM5/GI7 TM5/G/8 TM5/GI9 TM5/GH0 TM5/G/11 TM5/G/12 TMS/TH TM5/0/1 RYSUNKU TABLICY TM5 -- E-21
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Klasa izolacji: Il

Stopien ochrony: IP40
Rodzaj: Podtynkowa

BIURO AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROWADZACE Lo P
mgr inZ. arch. Iwona Matlingiewicz
N ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gorno, czgsé dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE [ NAZWISKO DATA PODPIS
NR UPRAWNIEN
INST. ELEKTR. |mgr inz. Piotr Krupornicki — (C
LUTY 2024
PROJEKTANT | or nr PDK/0003/POOE/15
INST. ELEKTR. | mgr inz. Robert Beben z 6
LUTY 2024
PROJ. SPR. upr. nr PDK/0191/POOE/06 / n
INST. ELEKTR. |mgr inz. Grzegorz Szylar
OPRACOWANIE LUTY 2024
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY U
SKALA NR RYSUNKU
TYTUL
RYSUNKU WIDOK TABLICY TM5 . E-29
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L1L2L3 °
. Typ, rodzaj i sposob zabezpieczenia ochronnika
przepieciowego (ewentualnie koniecznos¢ jego
zastosowania) nalezy dobra¢ zgodnie z
zaleceniami producenta,
. Poszczegdlne fazy zasilania nalezy rwénomiernie
obcigzy¢ odbiorami,
2 Pi[kWTI: 11,40
QW -F0.1 -F0.2 -F1 -2 -F3 -F4 -F5 kij: 1,00
O cos f 0,90
S\ o I I = A e X X HE-X ’
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3] 31 & 41 o !—éj 25A A !—éD ) T« !—éj 25A Z Ps[kW]: 11,40
DA Dy NmA DA % is[A] 18,30
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-002
-H0.1 )
" 1.1 F21 F3.1 F5.1
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+ P F P F P F P
® L T s 31 s L) TRA1 LRI
4 ye
3 21 ey
40VA
UVAC
2
S DZACE AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
A 3! mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
N ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
N tel: 017-85-22-388
/C . 2 S 152 S S AT & app@architekt-rzeszow.com.pl
o d d d d d TYTUL Remont pawil 9 w Gérnie di b k: h
emont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowyc
/. /' /. /. /' PROJEKTU Gérno, czesé dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
X N@ N@ N@ X N@ BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA ODPIS
O] O] NR UPRAWNIEN
INST. ELEKTR. |mgr inz. Piotr Krupornicki
PROJEKTANT |0 nr PDK/0003/POOE/15 LUTY 2024 QK‘A
N bwod 0 0.1 0.2 1 2 3 4 5 INST. ELEKTR. | mgr inz. Robert Beben
mer oo PROJSPR. | upr. nr PDK/0191/POOE/06 LT a0 Z/ b
Opis Zasilanie z RG Kontrola faz Ochr. przeciwprzep. Oswietlenie Gniazdo 400V Gniazdo 230V Gniazdo 24V AC Szafa automatyki wezta INST. ELEKTR. | mgr inz. Grzegorz Szylar
OPRACOWANIE LUTY 2024
Moc [kW]/Prad [A] 14.75/23.68 - - 0.5/2.42 8.5/15.35 0.2/0.97 0.2/0.97 213.21
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY u
Przewéd N2XH-J - - N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH N2XH-J SKALA NRRYSUNKD
5x6 mm? 3x1,5 mm? 5x2,5 mm? 3x2,5 mm? 2x2,5 mm? 3x2,5 mm? R;F;EEII{U SCHEMAT IDEOWY
Nezwa obwody RGITWC TWC.01 TWC.02 TWC/O/ TWC/GS/1 TWC/G/1 TWC/GI2 TWC/SAW TABLICY TWC == E-23
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/ Klasa izolacji: Il
/ Stopien ochrony: IP43
Rodzaj: Podtynkowa
BIURO AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROWADZACE . P
mgr inZ. arch. Iwona Matlingiewicz
N ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gorno, czgsé dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
NR UPRAWNIEN
INST. ELEKTR. |mgr inz. Piotr Krupornicki
PROJEKTANT LUTY 2024

upr. nr PDK/0003/POOE/15

INST. ELEKTR. | mgr inz. Robert Beben z 6
LUTY 2024
PROLSPR. | ypr. nr PDK/0191/POOE/06 / Chn

INST. ELEKTR. |mgr inz. Grzegorz Szylar

OPRACOWANIE LUTY 2024

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY U

SKALA NR RYSUNKU

weiveo | WIDOKTABLICY TWC | . E.04
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BIURO
PROWADZACE

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inZ. arch. Iwona Matlingiewicz

m/

ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl

TYTUL
PROJEKTU

Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych

Gorno, czg$¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001

BRANZA

IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS

INST. ELEKTR.
PROJEKTANT

mgr inz. Piotr Krupornicki
upr. nr PDK/0003/POOE/15

NR UPRAWNIEN
LUTY 2024 %‘\A

INST. ELEKTR.

mgr inz. Robert Bgben

LUTY 2024 7 /6 o0

PROISPR. | ypr. nr PDK/0191/POOE/06
éﬁi&g&f'ﬁﬁﬁ mgr inz. Grzegorz Szylar LUTY 2024
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY U
tyror | INSTALACJA STRUKTURALNA|  SKALA | REFYSEREU
FYSUNKU - SCHEMAT IDEOWY - E-25
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Panel went. BKT 4 went. dach—rak + termostat 1HE czamy

Przefqeznica, 197, 1U, wysuwana, bez plyty czolowej, czarna
Ptyta czot.BKT 1U 24xSC duplex +adaptery SCD OM 4

Panel krosowy 19”7, modulary na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
+24 moduly nieekr. kat 6A beznarz.

Poziomy organizator kabli 19" BKT, 1U, czarny, uszy plastik

Urzadzenie aktywne 24 porty
24xRJ45 port 1Cbps + 4xSFP+ 1Gbps

Poziomy organizator kabli 19" BKT, 1U, czarny, uszy plastik

Panel krosowy 19”7, modulary na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
+24 moduly nieekr. kat 6A beznarz.

Paziomy organizator kabli 197, 1U, czarny, uszy plastik

Urzadzenie aktywne 24 porty
24xRJ45 port 1Cbps + 4xSFP+ 1Gbps

Poziomy organizator kabli 19" BKT, 1U, czarny, uszy plastik

Pétka stata 19”7, 1U, o gi. 250 mm., moc.z przodu RAL 7035 szary

Panel krosowy, 197, 24xF, 1U

Paziomy organizator kabli 197, 1U, czarny, uszy plastik

Panel krosowy 197, modularny na 24xRJ45 wymienne pola opisowe
+24 moduty nieekr. kat 6A beznarz.

Paziomy organizator kabli 197, 1U, czarny, uszy plastik

Switch PoE 16-portowy do 16 kamer IP (CCTV)

Paziomy organizator kabli 197, 1U, czarny, uszy plastik

Rejestrator 1P 16¢ch, 2x HDD 81B,, Zasilanie DC12V (zasilacz w komplecie).

Switch PoE 48V DC — 8 portowy ztqcze uplink  10/100Mbps (wideodomofon)

Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik

UPS 2000VA 2U
UPS 2U 2000VA wg opisu

Listwa zas. 197 7xNFC61(bolec), wiyk DIN49441(uniw.), wyl. + modut przeciwprzepigciowy z filtrem

BIURO
PROWADZACE AUTORSI_(é PRACOWNIA P]?O.?EK'TOWA
: mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
b ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gérno, czgé¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
NR UPRAWNIEN
INST. ELEKTR. | mgr inz. Piotr Krupornicki ;‘C
LUTY 2024
PROJEKTANT | ;1 nr PDK/0003/POOE/15
INST. ELEKTR. | mgr inz. Robert Bgben L z
UTY 2024
PROJ.SPR- | ypr. nr PDK/0191/POOE/06 / 6»” o}
INST. ELEKTR. | mgr inz. Grzegorz Szylar
OPRACOWANIE LUTY 2024
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY u
SKALA NR RYSUNKU
TYTUL INSTALACJA
rysUNKU | STRUKTURALNA - WIDOK -- E-26
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GPD/CAMz/02

GPD/CAMz/03
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GPD/CAMz/05

GPD/CAMz/06
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GPD/CAMz/07
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230 VAC

LEGENDA

S .
‘s‘

Kamera koputkowa

Kamera typu Bullet

Ogranicznik przepieé

Panel ogranicznikéw przepieé 8 portowy

Switch PoE 16-portowy S116 + 2xUPlink 1Gb/s

Rejestrator IP 16ch, 8MP @ 30FPS, H.264/H.265, 2x
HDD 8TB, 1x VGA / 1x HDMI do 4K (2 zalezne wyjscia),
P2P/Chmura, 2x LAN 1Gbps, 2x USB 2.0, Alarm 8x IN /
1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, obudowa Smart 1U,
Zasilanie DC12V (zasilacz w komplecie). Obstuga
funkcji analityki obrazu z kamer. Rejestratory zgodne

z NDAA.

Skretka kat 6A

BIURO AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROWADZACE L P
mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gorno, czgé¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
NR UPRAWNIEN
INST. ELEKTR. |mgr inZ. Piotr Krupornicki & QC
LUTY 2024
PROJEKTANT | o nr PDK/0003/POOE/15
INST. ELEKTR. | mgr inz. Robert Bgben z
LUTY 2024
PROJ. SPR. upr. nr PDK/0191/POOE/06 / ééh
INST. ELEKTR. | mgr inz. Grzegorz Szylar
OPRACOWANIE LUTY 2024
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY U
SKALA NR RYSUNKU
TYTUL INSTALACJA CCTV -
RYSUNKU .
SCHEMAT IDEOWY E-27
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Antena satelitarna
@125cm TT-125 Antena radiowa Antena DVB-T UHF Antena DVB-T VHF

- 2x konwerter satelitarny QUATRO
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