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Zawartosc¢ opracowania.

1. Strona tytutowa str. 1,

2. Opis technicznych str. 3—5,
3. Czes¢ rysunkowa:

K-01 rzut fundamentow, skala 1:100 str. 6

K-02 schemat rozmieszczenia elementéw konstrukcyjnych nad parterem str. 7



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie Inwestora,

1.2 Projekt architektoniczny remontu pawilonu nr 9 wraz z inwentaryzacja opracowany przez
Autorska Pracowni¢ Projektowa mgr inz. arch. Iwony Matlingiewicz.

1.3 Wizja lokalna, ocena aktualnego stanu technicznego elementéw budynku.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zamierzenie budowlane obejmujace remont istniejacego
pawilonu nr 9 znajdujacego si¢ na terenie Samodzielnego Publicznego Zespolu Zaktadow
Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawta I1 w Gérnie polegajacy na odtworzeniu stanu
pierwotnego wnetrza pawilonu z dostosowaniem uktadu pomieszczen do aktualnych potrzeb
uzytkownika. - tzw mieszkania treningowe dostosowane do osob niepetnosprawnych. Funkcja
pawilonu pozostaje bez zmian - budynek mieszkalny.

3. Opis stanu istniejacego.

Budynek objety opracowaniem wybudowano w latach 40 ubiegltego wieku jako budynek
obozu ¢wiczebnego Luftwaffe.

Budynek wolnostojacy zbudowany na rzucie prostokata, niepodpiwniczony, strych budynku
nieuzytkowy. Uklad konstrukcyjny podtuzny.
Sciany zewnetrzne parteru: tzw. pruski mur, konstrukcja ryglowa wypetniona cegla ceramiczna
pelna na zaprawie cementowo - wapiennej. Sciany docieplone zostaly styropianem z
wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym. Sciany szczytowe w czesci strychowej
wykonczone od zewnatrz deskami.
Sciany wewnetrzne: murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;.
Strop drewniany belkowy z podsufitka, ocieplony dodatkowo wetng mineralng potozong luzem
na polepie. Strop od spodu tynkowany.
Konstrukcja dachu: dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczoweyj,
z ptatwig kalenicowa, dodatkowe zastrzaty w wigzarach petnych.
Pokrycie dachu: blachodachowka.
Budynek wyposazony we wszystkie podstawowe instalacje.

4. Opis projektowanych zmian.
Projekt obejmuje wykonanie nast¢pujacych prac:

- wymiana nadproza w $cianie konstrukcyjne;j,

- wyburzenie wtdrnych $cianek dzialowych murowanych,

- zamurowanie okien wewnetrznych,

- wymiang istniejacych posadzek wraz z warstwami podposadzkowymi,

- wykonanie projektowanych $cianek dzialowych z fundamentami w poziomie posadzki,

- wymurowanie nowych komindéw (wentylacyjne, spalinowe) — 2 szt,

- sprawdzenie droznosci istniejgcych kominéw wentylacyjnych,

- wymiana wewngtrznej stolarki drzwiowej wraz z o§cieznicami,

- wymiana stolarki okiennej,

- wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej, drzwi aluminiowe,

- demontaz istniejgcych schodéw na strych i montaz wytazu EI60 ze schodami strychowymi,

- skucie tynkow zagrzybionych, odgrzybienie §cian i odtworzenie tynkow,

- tynkowanie $cian nowych i1 uzupehienie bruzd w istniejacych Scianach (po instalacjach 1
wyburzeniach),



- wykonczenie $cian (uzupethienie ubytkow, ptytki, malowanie $cian),
- usuniecie z sufitu tynkow cementowo — wapiennych na trzcinie i wykonanie obudowy stropéw REI60 z
plyt gipsowo — kartonowych ppoz. - wg czesci architektonicznej,
- wymiana na stropie istniejacej welny mineralnej, utozenie welny grubo$ci min. 18 cm,
- wykonanie pomostu komunikacyjnego z pltyt OSB w czg$ci poddasza.
W/w prace nie naruszaja podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynku, nie
zmieniajg rodzaju i wielkosci obcigzen.

5. Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe.

5.1 Fundamenty pod $cianki dziatowe i kominy.

Projektuje si¢ tawy fundamentowe betonowe C16/20 o przekroju bxh= 25x30 cm, pod
kominy tawy poszerzone wg rysunku. Lawy fundamentowe wykona¢ razem z betonowym
podktadem grubosci 15 cm pod posadzki na gruncie. Goére tawy 1 podktadu wykonac w
jednym poziomie.

5.2 Scianki dziatowe.

Projektuje si¢ $cianki dzialowe grubosci 12 i 18 cm z plytek i bloczkoéw wapienno —
piaskowych SILKA na zaprawie klejowej — rozwigzanie systemowe. Projektowane Sciany
taczy¢ ze Scianami istniejagcymi za pomocg blach katowych ocynkowanych.

W miejscu polaczenia Sciany projektowanej ze $ciany istniejacej nalezy usungé tynk.
Pierwsza warstwe §ciany murowaé na zaprawie cementowo — wapiennej ulozonej na przektadce
Z papy.

5.3 Uzupetnienie $cian.

Zamurowania w $cianach istniejacych nalezy wykona¢ stosujac materiaty podobne do
zastosowanych. Zamurowania otwordw oraz uzupelnienia §cian wykona¢ cegla ceramiczna
pelng na zaprawie cementowo — wapiennej M5.

W miejscach potaczenia elementéw $Scian nalezy usung¢ istniejacy tynk oraz wykonac strzgpia
lub osadzi¢ prety @12 w co trzeciej spoinie. Dopuszcza si¢ stosowanie blach katowych
ocynkowanych.

5.4 Nadproza w $cianach projektowanych.

W przypadku wykonanie $cian murowanych z bloczkéw wapienno - piaskowych nalezy
stosowa¢ rozwigzania systemowe do $cian tego typu. Zaleca si¢ zastosowanie nadprozy
prefabrykowanych z betonu komoérkowego sprezonego typu RS R30 180/240/1400, RS R30
120/240/1400 lub 2300 mm. Belki nadprozy uktada¢ w trakcie wznoszenia $cian.

5.5 Nadproza w $cianach istniejacych konstrukcyjnych.

W $cianach istniejacych nad projektowanymi przejSciami (przebiciami) i otworami
drzwiowymi nalezy wykona¢ nadproza z belek prefabrykowanych typu Leier Strong
145x11,5x7,1 cm w ilo$ci 2 sztuki na otwor. Na utozonych belkach przemurowa¢ dwie warstwy
cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowej MS.

5.6 Kominy.

Projektuje si¢ komin wentylacyjny i wentylacyjno — spalinowy murowany z gotowych
prefabrykatow — rozwigzanie systemowe.

Dodatkowe kominy wentylacyjne z pomieszczen nalezy wykona¢ z rur spiro zebranych
w przestrzeni poddasza i wyprowadzonych ponad dach w formie kominka - zabudowa z ptyty
OSB mocowana do krokwi. Kominek ociepli¢ welna mineralng i wykonczy¢ tynkiem
silikonowym.

5.7 Pomost komunikacyjny na poddaszu.

Na poddaszu, w obrysie korytarza, proponuje si¢ wykonanie pomostu komunikacyjnego
celem zabezpieczenia izolacji z welny mineralnej przed uszkodzeniem przez osoby zajmujace
si¢ konserwacja budynku. Pomost szerokosci 1,25 m z ptyt OSB grubosci 25 mm opartych na
drewnianych legarach o przekroju 8x20 cm utozonych na istniejacym stropie w rozstawie nie



wiekszym niz 0,60 m. Drewno iglaste C24 zabezpieczone przeciw owadom, grzybom 1
przeciw ogniowo np. FOBOS M-4, BURNBLOCK itp.
5.8 Sufit podwieszany.

Z uwagi na konieczno$¢ doprowadzenia konstrukcji istniejacego stropu do aktualnych
warunkow ochrony przeciwpozarowe] (do REI60 wg architektury) projektuje sie sufit
podwieszany z ptyt gipsowo — kartonowych pozarowych (jedno- lub dwuwarstwowych) na
konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych. Wymiary siatki profili jak i rozstaw wieszakow
nalezy nalezy dobra¢ do wybranego systemu sufitow podwieszanych oraz rodzaju
zastosowanych ptyt. Nalezy stosowac¢ jeden kompletny system dostepny na rynku.

Przed wykonaniem sufitu podwieszanego z istniejacego stropu nalezy usung¢ tynk na trzcinie,
odstoniete deski oczyscic¢ i pomalowac¢ dwukrotnie np. FOBOSEM M-4,

UWAGI:

W trakcie prowadzenia robdt wyburzeniowych, wykonania nowych nadprozy,
uzupetnieniu stropu czy wymiany wylazu w przestrzen poddasza istniejagce stropy
w poblizu prowadzonych prac nalezy podeprze¢. Nalezy zweryfikowac czy wyburzane
$cianki nie stuzyly do podparcia fragmentdéw stropu.

Materialy pochodzace z rozbiorki jak i materialy przeznaczone do wbudowania nie
wolno sktadowa¢ na istniejacych stropach w jednym miejscu.

Materialy pochodzace z rozbidrki nalezy sukcesywnie usuwac.

Nalezy usung¢ ze stropu poddasza luzem utozone warstwy welny mineralne;.

Nalezy wykona¢ prawidlowe docieplenie stropu poddasza.

Zmurszate zniszczone tynki $cian nalezy usung¢. Po oczyszczeniu i odgrzybieniu $cian
tynki nalezy odtworzy¢.

Nalezy zachowa¢ duza ostrozno$¢ w trakcie prac instalacyjnych w $cianach
zewnetrznych, zeby nie uszkodzi¢ istniejagcych stupow i rygli drewnianych.

Nie wolno prowadzi¢ prac spawalniczych w budynku a w szczegdlnos$ci w przestrzeni
poddasza.

Przed przystapieniem do realizacji projektowanych elementéw nalezy wykonac
doktadng inwentaryzacj¢ potrzebnych wymiaréw. W przypadku dostrzezenia
jakichkolwiek rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacji nalezy powiadomi¢ autora
opracowania.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ z wszystkimi projektami branzowymi.

Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Projektant:
mgr inz. Leszek Wierzbinski

upr. projekt. B-63/91



NN

R
.
NS ENENNNNINNNNNNN

L sl s g
1504 154405 A A A A A A A A A s A A e 5
0100 2R A R L R L R

7
Z =
%% 77

N
W
N

77
7
7
7.
%
7.

7 12615 25

NN

\\M\\
R
291

373°%

7
7.

497

R e
A R

N
N
R

RN
.
SNNNRRNNNINNNNRNNRRNYY

\,
N
©

)

1235

R T A R

Z
)
2
2
A
2
2
A
7
)
2
7
2
2
7
2
2
7
)
2
7
2
2
7
)
2
7
2
2
2
A
2
2
A
7
2
2
7
2
)
7
)
2
7
2
2
7
)
2
7
2
2
2
A
2
2
A
7
)
2
7
2
2
7
]
% 2
Z ¢ 7
% @ 2
Z Z 2
Z Z 7
Z % % 2
Z < S 2 < < 7
A B s S ¢ .
e S A A A, A g
A A A 050 it tiininiiinitg, P
7
% ™ far) far) 3} % Vol
% ™5 3] Ty 3] %
7 7% 1 \
1 iz " \
% %
7 o 7 V \
% %) 2 \
Z 2
7 ~ | o~ o) o % i —
% % =
7 - q N N N 7 | \
7 N ~N ~N 7 \
7 %
7 7 n
7% 5% 1
% 7 1 \
% o0 %
%% %7 [ \
% V) \
o s 1\
i e R s i i e i e e e e i s i i e e i ) + —
e A e
% %
7 7 3 7 7 3 7 3 %
747 %) Z ] %) 2 e %) 7 e 7]
7 (t 5 [fe} ; 5 5 0 5 % [fe} 5 % 5 7
Z 397 8 ) 420 25 382 8 458 25y 418 3 495 2517 243 /30
@
7 2 2 7 2 7
77 7 ~ % 7
7 2 % 7 7
%7 ] [e)} % 77 7]
A Z Z 7 Z
747 N — N 77 N 77 77
7 0 ~ 2 ~ Z © 7
7% N % % ~ %
737 o) 5 77 7 v
7 LGl 204 25 146 L % % Q 7
7 Ao # 2 7 N )
A 7 7 7
% 0 % % %
7 2 7 %
% 7 7 7
7% % % 2
A 2 7 2
72 ~ 7 7 %
% % % %
7 2 7 )
4 [7257% % % 2
%% 000000 % % 2%
2% A A s Z 7
% R A A 2 < s
% 742 S 5% 2 3 7 /
%% % % 7 2
7 w0 7 L4 s % < i 7
77 5 N % N 5 % 5 A 0 5 %
7% 638 LN 167 2517 242 L «Q 661 25y 938 % 208 %
% s %
7 7 % 7 b4 7 % %
i 7 7] 77 N 7]
/j;/ /7. /7] /7 ~ 7
72 % 7 7 Z
7 % 2 7 7
7 © 7% - 7 7 7
%% % % % 2
7% © % © 2 7 %
% % % % o %
% ] % 1) Z 7 %
A 5 ~ % 1N 5 % 5 7 fos} 5 2%
7% 805 251 903 251 938 251 ©| 243 7
% 2
2 7 7 7 7
A7 % % 7 7
% % % % %
7 % 7 7 7
7% % % % %
7 % % % Z
% %
Z T T T e T T e
e e i i g L _
e e e a a s a a  a  e  a a aa a  a a a  a  r a  a  a a ae aa asa a e

Przekréj fundamentéw bxh=25x30cm wykonany bezposrednio w podsypce piaskowe;.
Fundament wykonac tagcznie z podktadem betonowym pod posadzki w pomieszczeniach.
Grubos¢ podktadu 15 cm.
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