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Gorno_Remont Pawilonu nr 9.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

(lic. 00050E62)

Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢
z
narzutam
1

1 PARTER
1.1 Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe /rozpatrywaé wraz z inwentaryzacja/
1.2 |Roboty murowe
1.3 |Podtoza, posadzki
1.4 | Schody zewnetrzne
1.5 |Tynki, okladziny
1.6 |Sufity podwieszane, obudowy
1.7 |Malowanie, gladz
1.8 |Stolarka drzwiowa drewniana
1.9 |Stolarka drzwiowa aluminiowa
1.10 [Stolarka okienna PCV
1.11 |Schody strychowe
1.12 |Elementy wyposazenia - zabudowa szafkowa
1.13 |Elementy wyposazenia - sanitariaty nps
1.14 |Elementy wyposazenia - gasnice, oznakowanie ewakuacyjne

PARTER

Razem PARTER netto

2 PODDASZE, DACH, ELEWACJA
21 Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe
2.2 |Kominy murowane
2.3 |Kominy istniejgce
2.4 |Ocieplenie stropu, podesty
25 |Dach
2.6 |Elewacja
2.7 |Cokét

PODDASZE, DACH, ELEWACJA

Razem PODDASZE, DACH, ELEWACJA nettc

Suma elementéw kosztorysu

Razem REMONT PAWILONU NR 9 W GORNIE DLA POTRZEB MIESZKAN TRENINGOWYCH nettc
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys REMONT PAWILONU NR 9 W GORNIE DLA POTRZEB
MIESZKAN TRENINGOWYCH
1 Rozdziat PARTER
1.1 Element Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe /rozpatrywaé¢ wraz z
inwentaryzacja/

111 |KNR 401/354/4 [Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniado2'm2
Wyliczenie 08 OOt e
moKienkawewnetrzne 8 . 6,000000]

RAZEM:: 6,000000 |szt 6

1.1.2 |KNR 401/354/5 [Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniaponad2'm2 |
Wyliczenie 08 Ci oDt | e
- oscieznice 157x200 - demontaz oscieznic i1,57*2,0"1
przedsionka : 3,140000

3,140000m2 3,14
1.1.3  |KNR401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchniado2’m2
-oknoPCV s 25,000000
25,000000|szt 25,0
114 |KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchniado2'm2 |
"""" 23,000000
23,000000|szt 23,0
115
2,856000
7,656000|m2 7,7
1.1.6  |KNR 401/354/11|Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych - Analogia: podokiennikiPCV
T 31,350000
31,350000|/m 31,35
117  |Analizawlasna |Demontaz desek odbojowych ze §cign
105,000000
: 143,000000|m 143,00

1.1.8 Kalkulacja Demontaz schodéw drewnianych na strych
indywidualna kpl 1

119 |KNR401/818/5 |Zerwanie posadzkiz tworzyw sztucznych
Y liCZenie 08 OOt e
Uwaga: numeracjawg. inwentaryzacji G
- pom. 0.3-0.10, 0.14, 0.22 i12,20+12,50+20,90+26,60+21,70+15,40+10, |
. [50+20,40+21,70420,80 . 182,700000]

RAZEM:: 182,700000|m2 182,7

1.1.10 |KNR404/603/6 |Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, podtoza o grubosci ponad

5-10 cm - rozebranie posadzek cementowych w tym posadzek zplytek gres
"""" 11,872000
21,007000|m3 21,01
1.1.11
: 352,300000
352,300000|m2 352,30
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1.1.12 |KNR 404/603/6 |Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, podtoza o grubosci ponad
5-10 cm - rozebranie podiozy betonowych pod posadzkami
: 29,403000
73,872200|m3 73,87
1.1.13 |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
............................. odlegtos¢ do 3 m - pogtebienie pod nowe warstwy posadzkowe
- powierzchnia jak wyburzenie podiozy betonowych  (73,87/0,2000,10 36,935000
36,935000/m3 36,94
1.1.14
:4,95*2,78*0, 15*2 +4,95*2,78*0,18*5 :
e i¥1,072,78%0,30%2 18,181200
-pom. 0.12-0.14 i4,952,780,18 +1,0*2,78"0,30 :
i T(4,2872,78-0,90%2,0)°012 4,522788
-pom. 0.15-0.18 :4,95*3,0*2,78*0,18 +2,0*2,78*0,12
7 (1,8772,78:0,90720)012 8,505972
-pom. 0.19-0.21 1,50*2,78%0,32 +(2,80+4,95)*2,78*0,18
e 7(3,0641,80)°2,7870,12-0,90°2,070,1272 1 6,568596
- pom. 0.22 - 0.26 i4,95%2,78%0,18"2 :
i+(2,70+1,93)*2,78*0,12-0,90*2,00,12*2 : 6,066528
e RAZEM:. 44,388988|m3 44,39
1.1.15 |KNR 1901/701/8 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkdw wewnetrznych na $cianach i stropach, zaprawa
............................. cementowo-wapienna, ponad 5'm2, z zerwaniem otrzcinowania
Wyliczenie 08 0D Ot e
- odbicie tynkéw ze stropéw wraz z otrzcinowaniem 1352,30
we wszystkich pomieszczeniach parteru . 352,300000
RAZEM:: 352,300000|m2 352,30
1.1.16 |Kalkulacja Wyciecie fragmentow stropu pod wykonanie kominéw murowanych
indywidualna szt 2
1.1.17 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
: 180,180000
524,116000/m2 524,12
1.1.18 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw z rozbiérek
Py U [ e
Wyliczenie l0SCi IODOt: | e
- materialy z rozbiorek i31,35%0,25*0,05 +143,00,20*0,03 + :
i182,70%0,01 +21,01 +352,30"0,05 +73,87 !
e ........i¥36,94+44,39+352,30"0,03+524,12"0,02 @  217,953275
- stolarka (ok. 9m3) 9,0 : 9,000000
S RAZEM:. 226,953275|m3 226,95
12 Element Roboty murowe
1.2.1 KNR 401/203/1 |Uzupetienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy
............................. fundamentOWe e
Wyliczenie Il0SCi rODOL: e
- fawy pod $cianki w osiach 1 - 2 i(1,05*3+2,37+2,32+2,05+2,42+4,94*2)*0,25" |
..................................................................................... 10,30 +0,59%0,3570,30 +0,88"0,25°0,30 © 1,792200
- fawy pod $cianki w osiach 1 - 2 i(1,24+2,91+4,97+2,14+1,82)"0,25*0,30 : 0,981000
e RAZEM: 2,773200|m3 2,77
122 KNNRW 3/302/2 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w scianach z cegtly i betonéw lekkich - bloczki z
............................. DetONU KOMOTKOWEGO e
Wyliczenie ilosci robét
-zamurowaniawosi2-2 0 1,0210033'4+2,00750332 . 3,762000
- zamurowania w osi 3 - 3 :1,0"2,10*0,33"6+0,50*2,10%0,33 :
. i*2070,78%0,33%2 L 5494500
RAZEM:: 9,256500m3 9,26
123 |KNR202/122/1 [Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2cegty . |
Wyliczenie 08 00Ot | e
RAZEM:: 2,095200/m3 2,10
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
124 |KNR901/104/1 |Sciany z blokow wapienno-piaskowych, sciany wysokosci do 4,5'm z blokow silkatowych gr.18 cm |
Tpom 003 T g gy st
6,450000
17,314500
- 21,814800
RAZEM:: 108,726300m2 108,73
1.25 KNR 901/105/2 |Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych, $ciany wysokosci do 4,5 m z blokéw silikatowych
: 17,362500
RAZEM:: 157,763700 m2 157,76
1.2.6 KNRW Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych cearamicznych
20213215 | ]
Wyliczenie iloscirobot:
-N1: nadproze prefabrykowane 115 L=125em 1257 8,750000
- N2: nadproze prefabrykowane 11,5 L=210em 1,259 G 1,250000
- poz. 2.4: nadproze prefabrykowane 11,5 L=125cm :1,25*2 : 2,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,500000|m 12,50
1.2.7 Kalkulacja Utozenie nadprozy prefabrykowanych z betonu komérkowego - nadproza poz. N1 - $ciany gr. 18cm
indywidualna |
Wyliczenie floscirobot:
- nadproze prefabrykowane N1, 180x240x1400mm _ 114010 1,400000
RAZEM:: 1,400000|m 1,40
1.2.8 Kalkulacja Utozenie nadprozy prefabrykowanych z betonu komérkowego - nadproza poz. N2, N3 - $ciany gr.
indywidualna (120 ]
Wyliczenie iloscirobot:
- nadproze prefabrykowane N2, 120x240x1400mm : 18,200000
: 2,300000
: 20,500000|m 20,50
1.2.9 Kalkulacja
indywidualna
Wyliczenie i o~ -
-nadproze ceramiczne N4, 145x11,5x7,1em 1482 : 2,900000
2,900000|m 2,90
1.3 Element Podtoza, posadzki
1.3.1 KNNR 2/1201/1 |Podkfady, betonowe, beton zwykly, transport pompa
14,701500
: 36,936100|m3 36,94
1.3.2 KNNR 2/507/1  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng i dachéwkg bitumiczng, papa 1-warstwowe - Analogia:
wykonanie izolacji poziomej pod posadzki z papy termozgrzewalnej, z gruntowniem podfoza
wywiniecie na $ciany: :(29,70+4,95)*2*0,10 +
:(2,60+3,50)*2*0,10+(29,70+2,23)*2*0,10 +
e (29,70%4,96)2°00 ___ 21466000
RAZEM:: 390,866000|m2 390,87
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1.3.3 KNNR 2/602/3 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na
sucho jednowarstwowe - styropian EPS 150 gr. 15 cm
27,70*2,23+1,20*1,93
e i71,60%0,1241,070,337641,2070,33 P 66,655000
- pom. 0.03 2,47*4,95+1,0*0,33 12,556500
............................................................................................ 275'4,95245060 . 12142500
:6,30"4,95-(0,60%2,62+1,20*2,0+0,12*2,40)+1 :
: 27,045000
3,474000
356,386900 m2 356,39
1.3.4 Kalkulacja Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa, folia PE gr. 0,3 mm - pod warstwy
indywidualna posadzkowe i $ciany uktadana na sucho, z wywinieciem na sciany m2 356,39
135 |KNNR 2/1202/1 [Warstwy wyrwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubosci 20'mm
Wyliczenie flosci robot:
-pow. jak izolacja styropianem 138639 . 356,390000
RAZEM:: 356,390000 m2 356,39
1.3.6 KNNR 2/1202/3 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci o 10'mm
Krotno$¢=3 m2 356,39
1.3.7 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg - siatka
stalowa zgrzewana z pretéw fi 3,5 mm, w rozstawie 15 x 15 cm m2 356,39
1.3.8 KNR 39/114/1  |Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne
dodatek za wywiniecie gruntowania na $ciany :
(38,0mb*0,10=3,80m2) ; : 3,800000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ;. 27,220000|m2 27,22
1.3.9 KNR 41/114/2  |Izolacja pozioma pod $cianami, z tasmy bitumiczno-elastomerowej - uszczelnienie styku potgczen
7,600000
RAZEM:: 38,000000|mb 38,00
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1.3.10 |KNR 39/116/1 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng masg uszczelniajgca,
powierzchnie poziome - 2 krotnie posadzki (nanoszenie przez szpachlowanie)
............................. KIONOSE=2 e
Wyliczenie flosci robot:
pow. jak gruntowanie 127,22 : 27,220000
1.3.11 |DC 20/312/2 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie pojedyncze,
............................. montaz plytek w uktadzie prostym, piytki 30x30em
Wyliczenie iloscirobot:
Ptytki ceramiczne posadzkowe 30x30°cm - gres : :
techniczny impregnowany. Wysokoelastyczna
3,474000
25,120900|m2 25,12
1.3.12 |DC 20/318/2 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o wysokosci
__._.__|10cmdocinanezpiytek 30x30cm
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 6,460000|m 6,46
1.3.13 |DC 20/312/3 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie pojedyncze,
............................. montaz plytek w ukladzie prostym, plytki duze 60x60cm 0
Wyliczenie flosci robOt:
Ptytki ceramiczne posadzkowe gres nieszkliwiony,
rektyfikowane, wym. 59,80x59,80 cm.
Wysokoelastyczna zaprawa klejowa — typ S2- C2TE
:27,7072,23+1,20*1,93
i+1,60*0,12+1,0*0,33*6+1,20*0,33
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 720000
RAZEM:: 103,259000|m2 103,26
1.3.14 |DC 20/318/2 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o wysokosci
10 cm docinane z ptytek 60x60cm
- pom. 0.02 i(27,70+2,23)*2-(1,60+1,0"6+1,10)+0,30*4  :
H(12041,93)2-10°3 1 55620000
10,400000
70,880000|m 70,88
1.3.15 |KNR BC 5/102/1 |Wyréwnanie i wygtadzenie podktadéw podtogowych pod plytki ceramiczne, wyktadziny lub panele
""" 228,010000
RAZEM:  228,010000/m2 228,01
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1.3.16 |KNNR 2/1206/3 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z ptytek PCV - panele winylowe
: 13,414500
: 228,007000|m2 228,01
1.3.17
12,660000
: 14,320000
: 216,100000|m 216,10
14 Element Schody zewnetrzne
1.4.1 Kalkulacja Demontaz balustrad
INAYWIAUAING | | e e
Wyliczenie 108 OOt e
- balustrada zewnetrzna schodow  80%2 . 6,000000]
RAZEM:: 6,000000{m 6,00
142 |DC20/21/2  |Skucie plytek ceramicznych z warstwg zaprawy zpodtogi
6,075000
9,435000/m2 9,44
1.4.3 Kalkulacja Skucie uszkodzonych powierzchni, oczyszczenie mechaniczne i uzupetnienie ubytkéw powierzchni
indywiduaina  |schoddw zaprawg naprawcza dobetonu
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,440000
9,440000 m2 9,44
1.4.4  |DC 20/401/1 (1) |\Wykonanie warstwy kontaktowej z przygotowaniem szlamu - warstwa sczepna |
""""" 9,440000
: 9,440000|m2 9,44
14.5 DC 20/109/4 Szpachlowki cementowe szybkosprawne, powierzchnie poziome, grubosé 10 mm - warstwa
............................. WYTOWNAWCZA | ]
R 9,440000
: 9,440000/m2 9,44
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146 [KNR 202/1121/5[OKladziny schodow z plytek na klej, metoda kombinowana, piytki 60x60°cm, |
Wyliczenie flosci robOt:
Ptytki ceramiczne posadzkowe gres nieszkliwiony,
rektyfikowane, wym. 59,80x59,80 cm.
Wysokoelastyczna zaprawa klejowa - typ S2-C2T€ :
: 2,025000
RAZEM:: 5,385000/m2 5,39
14.7 KNR 202/1121/5 |Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x60°cm - stopnie, ptytki
............................. frezowane, zaprawaklejowa elastyczna
Wy liczenie 108G OOt e
Ptytki ceramiczne - stopnice frezowane 30x60°cm - : :
gres. Wysokoelastyczna zaprawa klejowa — typ S2-
C2TE
- stopnice: 4,050000
4,050000|m2 4,05
14.8 DC 20/318/2 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o wysokosci
o110 Cm dOCinane z plytek 60X60cm ]
Wyliczenie 108G TOD Ot e
-cokdtpodestu 127013040302 2,000000
RAZEM 2,000000|{m 2
1.4.9 Kalkulacja Przygotowanie podtoza: oczyszczenie mechaniczne starego podtoza oraz zmycie myjkg
indywidualna cisnieniowa, uzupetnienie ubytkéw tynku
; 4,725000
14.10 |KNR 23/2612/6_[Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przyKlejenie warstwy siatii, Soiany |
Wyliczenie flosci robot:
Siatka zbrojgca o gramaturze 165g/m2, Zaprawa
Klejowo-szpachlowa b
- $ciany boczne schodow : 4,730000
1.4.11 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - natozenie na podtoze podktadowe;j
masy tynkarskiej pod tynk silikonowy
4,730000
4,730000|m2 4,73
1.4.12 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio
(1) przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - tynk
silikonowy, struktura baranek 1,.5mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,730000
: 4,730000|m2 4,73
1.4.13 |Kalkulacja Montaz balustrad stalowych na schodach zewnetrznych, stal ocynkowana malowana proszkowo -
indywidualna  [materiatwrazzmontazem . e
Wyliczenie 108G TOD Ot e
RAZEM 6,000000|mb 6,00
1.4.14 |Kalkulacja Montaz systemowych wycieraczek
wiasna
Wycieraczka éystemowa aluminiowo-gumowa gr.
22mm, montaz we wgtebieniu obrobionym
katownikiem aluminiowym
0,960000
0,960000m2 0,96
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1.5 Element Tynki, oktadziny
1.5.1 KNNR 2/801/3 | Tynki zwykfe wewnetrzne, kategoria Ill, $cian i stupéw
{(27,70+2,23)*2*2,60-1,60"2,0 +
i(1,20+1,93)*2*2,60-1,02,0*3
§(6,30*2+4,95*2 1,20 0,80+2,40*2)*2,60 :
-1,072,0 : 63,780000
(2,30*2+2,0*2-0,80-1,0)*2,60-1,0*2,0*3 11,680000
32,580000
§(6 31+4 ,95)*2*2, 60+0 25*2*2 60+1,80%2*2, 6
:0-1,0*2,60-1,0*2,0
(180+193)22601020 ............................... . 17,396000]
RAZEM:: 974,296000 | m2 974,30
152 KNR 39/114/2  |Gruntownie podtoza pod powioki hydroizolacyjne
......................................................................................................................................................................... . 21,000000]
RAZEM:: 21,000000|m2 21,00
153 KNR 41/114/2  |Izolacja pozioma pod $cianami, z taSmy bitumiczno-elastomerowej - uszczelmeme styku potgczen
............................. posadzki ze sciang tasma uszczelniajgcg, wysokoelastyczng
10,500000
10,500000|mb 10,50
1.54 KNR 39/115/3  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
uszczelniajgca, powierzchnie pionowe - 2 krotnie Sciany
............................. IO 0 e
Wyliczenie 108G TOD Ot e
mpow. jak gruntowanie 200 . 21,000000]
RAZEM:: 21,000000|m2 21,00
155 Licowanie $cian i stupoéw ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, $ciany - ptytki gres
graflt 59,8x59,8cm
Ptytki gres grafit 59,8x59,8cm rektyfikowane.
Zaprawa wysokoelastyczna typ S1- C2TE, fuga
wodoodporna
19,840000
20,360000
RAZEM 101,800000 | m2 101,80
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1.5.6 KNNR 2/805/2 |Licowanie $cian i stupow ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, Sciany - ptytki
@ ceramiczne szkliwione 30x60cm
Wyliczenie ilosci robét
Plytki ceramiczne szkliwione 30,0x 60,0cm
rektyfikowane. Zaprawa wysokoelastyczna typ S2-
C2TE, fugawodoodporna b i
- pom. 0.03 (2,47+4,95)*2*2,10+0,30*2*2,10 32,424000
: 23,620000
RAZEM:: 97,609000|m2 97,61
15.7 NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokos¢
20202143/2 | [3035CM
Wyliczenie floscirobot:
Parapety okienne z konglomeratow kamiennych = |
aglomarmur gr. 3 cm
31,350000
31,350000|m 31,35
1.6 Element Sufity podwieszane, obudowy
1.6.1 KNR 202/9905/1 |(WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem ogniochronnym
metoda natrysku
Impregnacja ogniochronna stropéw drewnianych (po
zbiciu tynku i otrzcinowania) we wszystkich
pomieszczeniachparteru L
..... 147,015000
75,331000
-powierzchniaw osiach3-4 120700495 . 147,015000
RAZEM:: 369,361000|m2 369,36
1.6.2 KNR 14/2012/2 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD,
ruszt pojedynczy mocowany do podtoza - obudowa sufitu ppoz. EI60
- obudowa ogniochronna stropéw drewnianych we ~ :353,70 :
wszystkich pomieszczeniach parteru 353,700000
RAZEM:: 353,700000|m2 353,70
1.6.3 KNR 14/2012/4 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD,
dodatek za drugg warstwe ptyt - obudowa sufitu ppoz. EI60 m2 353,70
1.6.4 KNR 14/2011/1 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych obudowa stup6w jednowarstwowa, typ 50-101 - ptyta g-k wodoodporna
: 1,560000
RAZEM 24,960000|m2 24,96
1.7 Element Malowanie, gtadz
1.7.1 KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
: -199,410000
774,890000 | m2 774,89
1.7.2
: 774,890000
RAZEM::  774,890000m2 774,89
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1.7.3 KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne. Malowanie farbg lateksowg - Sciany,
kolor
Wyliczenie iloseirobot: ]
Farba lateksowa - kolory pastelowe, (klasa1 |
odpornosci na szorowanie wg PN-EN 13 300)
- pow. $cian jak gruntowanie 774,890000
RAZEM:: 774,890000|m2 774,89
1.74 Gruntowanie powierzchni przed malowaniem, grunt pod powtoki malarskie z farb lateksowych -
sufity
~353,700000
RAZE 353,700000|m2 353,70
1.7.5 Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne, - Malowanie farbg lateksowg -
sufity
Wyliczenie iloseirobot: ]
- farba lateksowa o wysokiej odpornosci na
szorowanie - 1 klasa odpornosci na szorowanie na
mokrowg PN-EN13300(1ISO11998) ¢
: 353,700000
: 353,700000|m2 353,70
1.8 Element Stolarka drzwiowa drewniana
1.8.1 Kalkulacja Drzwi wewnetrzne 90x200cm - D1
indywidualna
Drzwi 1-skrzydiowe petne w komplecie z o$cieznica
stalowg katowa. Rama skrzydta jest wykonana z :
klejonki drewna iglastego, poszycie skrzydta stanowi :
warstwa aluminiumi ptyta drewnopochodna, okleina z §
Pty HDF. ~
9,000000m2 9,00
1.8.2 Kalkulacja
O W I | e
Wyliczenie 108 OOt e
D2: 90x200 - 7 szt 12,600000
Drzwi 1-skrzydiowe pelne, plyta wirowo-otworowaw :
okleinie z ptyty HDF. Oscieznica regulowana, 3
ZAWIBSY L
RAZEM 12,600000|m2 12,60
1.8.3 Kalkulacja Drzwi wewnetrzne 90x200cm - D3p
indywidualna
Drzwi 1-skrzydtowe petne, ptyta widrowo-otworowa
okleinie z ptyty HDF. podciecie wentylacyjne.
Oscieznicaregulowana, 3zawiasy i
RAZEM 9,000000m2 9,00
1.84 Kalkulacja Drzwi wewnetrzne 90x200cm - D4
WU | e
Wyliczenie 108 ODOt: | e
D4: 90x200 - 1 szt 90*2,0*1 1,800000
Drzwi 1-skrzydiowe pelne, plyta wirowo-otworowaw :
okleinie z ptyty HDF. Oscieznica regulowana, 3 :
ZAWIBSY e
RAZEM:: 1,800000|m2 1,80
1.85 Kalkulacja Drzwi wewnetrzne 90x200cm - D5 (ppoz EI30)
indywidualna
Drzwi 1-skrzydiowe petne w komplecie z o$cieznica
stalowg katowa. Skrzydto w okleinie z ptyty HDF.
PPz B30
RAZEM:: 1,800000|m2 1,80
1.9 Element Stolarka drzwiowa aluminiowa
191 |KNNR7/503/8 |Oknaidrzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - drzwi 2-skrz. wewn. -A2
Wyliczenie 108 0D Ot e
A2 wym. 166x208 cm - drzwi wewnetrzne
2-skrz.przeszklone, samozamykacz . 34452800
RAZEM:: 3,452800/m2 3,45

strona nr: 12



Gorno_Remont Pawilonu nr 9.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 00050E62)

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
192 |KNNR7/503/8 |Oknaidrzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - drzwi 1-skrz. wewn. -A3
Wyliczenie 108 oD Ot e
A3 wym. 124x208 cm - drzwi wewnetrzne i1,24*2,08*1
1-skrzprzeszklone, samozamykacz 0o L 2,579200
RAZEM 2,579200/m2 2,58
1.9.3
Az1e wym. 134x208 cm - drzwi zewnetrzne :1,34*2,08*1
1-skrz.przeszklone, samozamykacz, elektrozaczep : 2,787200
1.94  |KNNR7/503/8 |Oknaidrzwi aluminiowe, drzwi przymykowe - drzwi 1- skrz. zewn. -Az2e
Wyliczenie I0SCi DOt | e
Az2e wym. 124x208 cm - drzwi zewnetrzne ;1,24*2,08*1
1-skrz.przeszklone, samozamykacz, elektrozaczep  : 2,579200
RAZEM 2,579200/m2 2,58
110 |Element Stolarka okienna PCV
1.10.1 |KNR 19/1022/9 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
) dwudzielne, do 2,0'm2, osadzanie na kotwach -okno O1
Wyliczenie ilosci robét:
O1: wym. 120x140cm - Okna PCV zewnetrzne, ~ :1,20%1,40%24
rozwierno-uchylne f 40,320000
e RAZEME. 40,320000|m2 40,32
1.10.2 |KNR 19/1022/1 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrdébki obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,4'm2,
) osadzanie nakotwach - okno O2
Wyliczenie iloscirobét
02: wym. 50x80 cm - Okna PCV zewnetrzne, 050*080*1 .......................................................................................
rozwierne : 0,400000
e RAZEME. 0,400000|m2 0,40
1.10.3 |KNR 19/1022/11 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
) dwudzielne, ponad 2,5"m2, osadzanie na kotwach -okno O3
Wyliczenie ilosci robét:
03: wym.205x140 cm - Okna PCV zewnetrzne, ~ 2,05*1,40%1 o
rozwierno-uchylne f 2,870000
e RAZEM:. 2,870000|m2 2,87
111 |Element Schody strychowe
1.11.1  |Kalkulacja Montaz schoddw strychowych wraz z obrébkg obsadzenia - schody strychowe ognioodporne (EI60),
indywidualna wym. 70x140cm kpl 1
112 |Element Elementy wyposazenia - zabudowa szafkowa
1.12.1  |Kalkulacja Wykonanie zabudowy szafkowej aneksow kuchennych - materiat wraz z montazem
Y U [ e
Wyliczenie ilosci robét:
DROMNNO07
(2,20+1,25+2,17)*0,85
1,849500
29,119000|m2 29,12
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1.12.2

Kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia za
indywidualna

Wyliczenie ilosci robét:

Piekamnik dozabudowy:
Wymiary (bez el. wystaj.) SxXWxG: 59,5 x 59,5 x 57
cm

Typ prowadnic w piekarniku: teleskopowe - jeden
poziom

Czyszczenie piekarnika: parowe, katalityczne
Sterowanie: elektroniczne - pokretto, dotykowe
(sensorowe) na froncie piekarmika
Klasa energetyczna: A+

Napiecie zasilania: 230 V

Pojemnos¢: 76 |

Zuzycie energii (tryb tradycyjny): 1,05 kWh

Zuzycie energii (tryb z wentylatorem): 0,71 kWh

budowy szafkowej - Piekarnik do zabudowy

kpl

5,00

1.12.3

Kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia zabudowy szafkowej - Plyta indukcyjna 4 pola grzewcze
indywidualna

Wymiary (SxG) [cm]: 59 x 52
Wykonanie ptyty grzewczej: Szkio ceramiczne

Kolor ptyty grzewczej: Czarny

Moc przytgczeniowa [W]: 7200

Sterowanie ptyty grzewczej: Dotykowe

Liczba pdl grzewczych: 4

Funkcje: Wskaznik ciepta resztkowego, 9 poziomow
mocy, Booster, Mozliwo$¢ zaprogramowania czasu
gotowania, Rozpoznawanie wielkosci i obecnosci
garnka, Timer

RAZEM:: 5,000000

kpl

5,00

1.124

Kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia zabudowy szafkowej - Okap kuchenny (pochtaniacz) podszafkowy
indywidualn

Wymiary (SxX\WxG) [cm]: 54 x 33,1 x 27
Rodzaj okapu: Podszafkowy, typ teleskopowy

Tryb pracy: Pochtaniacz, Wyciag

Wydajno$¢ maksymalna [m3/h]: 580

Poziom hatasu [dB]: 67

Sterowanie: Hob2Hood, Mechaniczne

Filtr przeciwttuszczowy: Aluminiowy, liczba filtréw: 1
Oswietlenie: LED

Kolor (wykonczenie): Czarny

RAZEM:: 5,000000

5,00

1.12.5

Kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia zabudowy szafkowej - Pralka do zabudowy
indywidualna

Wymiary (gt. x szer. x wys.): 54,5 x 59,5 x 82 cm
Pojemnos¢: 8 kg

Klasa energetyczna: C

Klasa wirowania: B

Maksymalna predkos$¢ wirowania: 1400 obr/min
Poziom hatasu (wirowanie): 70 dB

Czas trwania programu "eco 40-60": 3:30
Wilgotnos$¢ resztkowa: 53 %

Zuzycie pradu (cykl): 0,63 kWh

Zuzycie wody (cykl): 48 litrow

Klasa prania: A

: 5,000000

kpl

5,00
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1.12.6

Kalkulacja Dostawa i montaz wyposazenia zabudowy szafkowej - Zmywarka do zabudowy
indywidualna

Wskaznik braku soli: tak

Wskaznik braku nabtyszczacza: tak

System mycia sztu¢céw: szuflada na sztuéce
Wykonanie dna zmywarki: stal nierdzewna
Silnik inverterowy: tak

Oswietlenie wewnetrzne: nie

Podtaczenie do cieptej wody: tak :
Gorny kosz: trzypoziomowa regulacja kosza, pétki na
filizanki :
Dolny kosz: sktadane kolce

Efektywnos$c¢ energetyczna

Klasa energetyczna: C

Pojemnos¢: 10 kpl.

Zuzycie energii - cykl: 0,59 kWh

Zuzycie wody - cykl: 8,9 |

Zuzycie energii w trybie czuwania: 0,5 W
Poziom hatasu: 44 dB

Klasa poziomu hatasu: B

Klasa zmywania: A

RAZEM:: 5,000000

kpl

5,00

1.13

Element Elementy wyposazenia - sanitariaty nps

1.13.1

Kalkulacja Dostawa i montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych - stelaz podtynkowy do mocowania
indywidualna poreczy

- element montazowy do uchwytéw dla :
niepetnosprawnych : : 5,000000

RAZEM:: 5,000000

kpl

1.13.2

Kalkulacja
indywidualn

Dostawa i montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych - porecz $cienna uchylna L=700mm

- porgcz Scienna tukowa uchylna - stal nierdzewna fi  :15
32mm, dt. 700 mm - przy ubikacji i umywalce :

15,000000
15,000000

kpl

15

1.13.3

Kalkulacja
indywidualn

Dostawa i montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych - porecz $cienna stata przy ubikaciji,
L=600mm

5,000000
5,000000

kpl

1.134

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych - porecz $cienna katowa 30x60cm

T 5000000
5,000000

kpl

1.13.5

Kalkulacja
indywidualna

- Sedzisko prysznicowe uchylne. Montaz nascienny, 5
kostrukcja stal nierdzewna, powierzchnia siedziska ~ : :
PCV z otworami. : : 5,000000

RAZEM:: 5,000000

kpl

1.13.6

Kalkulacja
indywidualn

- lustro uchylhé 0 wymiarze 60x45x0,5 cm, z
uchwytem do regulacji kgta nachylenia ze stali : :
nierdzewnej, : : 5,000000

RAZEM:: 5,000000

kpl
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1.13.7 |Kalkulacja Dostawa i montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych - wieszak zastony prysznicowej (wieszak
indywidualna _|narozny)
Wyliczenie floscirobot:
wieszak narozny zastony prysznicowej 90x90cmz 5
dodatkowym stropowym mocowaniem (stal
nierdzewna) -montowany przy prysznicu i 5,000000
RAZEM:: 5,000000 kpl 5
1.13.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz uchwytéw dla os6b niepetnosprawnych - zastona prysznicowa z obcigznikami
indywidualna
Wyliczenie flosci robSt:
zastona prysznicowa ze wszytymi elementami '
obciazajacymi w dolnej czesci, 1800x2000mm i 5,000000
RAZEM:: 5,000000 kpl 5
1.13.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Wieszak na recznik
indywidualna
: 5,000000
: 5,000000 |kpl 5
1.13.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Uchwyt na papier toaletowy
Ny WidUaING [ e
Wyliczenie iloscirobot: .
-uchwyt nascienny na papier toaletowy stal 5 T S
nierdzewna 5000000
RAZEM:: 5,000000 |kpl 5
114 Element Elementy wyposazenia - gasnice, oznakowanie ewakuacyjne
1.14.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Gasnica proszkowa 4kg + wieszak metalowy nascienny z opaskami (montaz
indywidualna nascienny) kpl 2
1.14.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Oznakowania ppoz.: znak "Gasnica", luminacja
indywidualna szt 2
1.14.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Oznakowania ewakuacyjne: znak "Wyjscie ewakuacyjne", luminacja
indywidualna szt 4
1.14.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Oznakowania ewakuacyjne: znak "Drzwi ewakuacyjne", luminacja
indywidualna szt 4
strona nr: 16



Gorno_Remont Pawilonu nr 9.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

(lic. 00050E62)

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2 Rozdzial PODDASZE, DACH, ELEWACJA
21 Element Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe
211 Kalkulacja Rozbidrka istniejgcej izolacji termicznej stropu nad parterem - izolacja z wetny mineralnej
indywidualna
Wyliczenie iloscirobot:
- 381,440000
: 381,440000|m2 381,44
212 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢douzytky
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 93,500000
RAZEM:: 93,500000|m 93,50
213
- rury spustowe 0*6+2,0*4 + 3,0*3 41,000000
41,000000|m 41,00
214 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
: 10,972500
10,972500|m2 10,97
215 Kalkulacja Demontaz kratek wentylacyjnych z istn. kominéw
indywidualna szt 32
216 Kalkulacja Demontaz czapek (nakryw) z istn. kominéw
indywidualna
3,100000
3,100000m2 3
21.7 Kalkulacja Wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw z rozbidrek
indywidualna
- materialy z demontazu (ok. 2,0m3) : : 2,000000
e, RAZEME.40,144000|m3 40,14
2.2 Element Kominy murowane
221 Kalkulacja Wyciecie otworu w dachu pod wykonanie kominéw wraz z uszczelnieniem i wykonaniem obrébek
indywidualna blacharskich - kominy kpl 2
222 KNR 202/122/1 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegly
L 2,448000
: 2,448000/m3 2,45
223
1,210000
1,210000|m2 1,21
224 |KNR23/2612/1_[Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych gr. 5em |
Wy liczenie 108G OOt e
Ptyta styropianowa samogasngca EPS 100, gr. 5cm : i
Zaprawaklejowasystemowa
18,000000
18,000000|m2 18,00
225 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki, $ciany
Siatka zbrojgca o gramaturze 165g/m2, Zaprawa
klejowo-szpachlowa &
18,000000
RAZEM:: 18,000000|m2 18,00
226 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
............................. O O Iy Tl e
Wyliczenie 108 OOt | e
Listwa narozna z kgtownika z tworzywa sztucznego i
siatki zbrojeniowej, dt 250cm:
24,000000
24,000000|mb 24
227 KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - natozenie na podtoze podktadowe;j
............................. masy tynKarsKie)
Wyliczenie 108G TOD Ot e
Podkiad gruntujacy, systemowy pod tynk silikonowy
Komin - - pow. ocieplenia kominow 180 . 18,000000
RAZEM:: 18,000000|m2 18,00
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228 Kalkulacja Wykonanie obudowy $cian bocznych istn. kominéw - obudowa z ptyt cemetowo-wtéknowych gr. 8
indywidualna mm (ptyty barwione w masie)
4,800000
4,800000|m2 4,80
229 NNRNKB Obraobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm - obrébka czapek
202/541/2 KQ.’T.‘.'.’?F?WYQT‘. ....................................................................................................................................................
"""" 1,750000
1,750000|m2 1,75
23 Element Kominy istniejgce
2.3.1 Kalkulacja Wykonanie nowych czapek (nakryw) istn. komindéw - nakrywy z ptyt OSB gr. 22 mm (podwdjna
indywidualna ptyta)
KFQF!?F?.S..‘?..? ......................................................................................................................................................
3,602500
RAZEM:: 3,602500m2 3,60
23.2 Kalkulacja Wykonanie obudowy $cian bocznych istn. kominéw - obudowa z ptyt cemetowo-wtéknowych gr. 8
indywiduaina |mm (plyty barwionew masie) ]
Wyliczenie l0SCi 0BGt e
- obudowa komindw istniejgcych i(1,10+0,50)*2*0,70*3 +(0,80+0,50)*2*0,70*3 :
,50+0,50)*2*0,70 13,580000
13,580000|m2 13,58
233 NNRNKB Obraobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm - obrébka czapek
202/5412 KOl Oy e
Wyliczenie I0SCi DOt | e
Komin - - obrébka nakryw z ptyt OSB 5,215000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 5,215000|m2 5,22
2.4 Element Ocieplenie stropu, podesty
2.4.1 KNNR 2/ 602/5 !?9!?91.9..P.Q?!QFT.‘?..PI.ZEQ'.‘.".’.‘.’?.‘(‘.’.'?.KQW?.%IT??‘F.?.W?’!Q)(.FT‘.!Q?F?.'.F‘.?J..‘4.'.‘."?.‘.’.?0?.0?.?!!9.*?9 .................................
~381,440000
381,440000|m2 381,44
242 Kalkulacja I1zolacja pozioma z membrany paroprzepuszczalnej uktadana na matach z wetny mineralnej
INAYWIdUAING | | e
Wyliczenie l0SCi DOt e
- pow. poddasza 381,440000
e, RAZEME. 381,440000|m2 381,44
243 Kalkulacja
indywidualna
: 3,400000
RAZEM 10,540000|m2 10,54
244 KNR 202/1110/4 |Podtoga slepa grubosci 25'mm na legarach utozona krzyzowo - ANALOGIA: wykonanie podestow
komunikacyjnych z ptyt OSB gr. 25mm
P 37,250000
RAZEM:: 37,250000|m2 37,25
25 Element Dach
2.51 NNRNKB Rynny dachowe pétokragte - Analogia: montaz rynien stalowych, systemowych, srednica 150mm
202/547/1
~Tynny stalowe z blachy powlekanej, systemowe :31,5072+3,0+4,50 .. . 70,500000
RAZEM 70,500000|m 70,50
252 NNRNKB ‘Rynny dachowe potokragte - Analogia: montaz lejow stalowych, systemowych, srednica
202/547/2 150/120mm szt 8
253 NNRNKB Rury spustowe okragte - Analogia: montaz rur spustowych stalowych, systemowych, srednica
202/550/3 120mm
- rury spustowe stalowe z blachy powlekanej ,076+3,0*32
Y O O e . 120,000000
RAZEM:: 120,000000|m 120,00
254 Kalkulacja Montaz ptotkéw przeciwsniegowych
INAYWIdUAING | | e
Wyliczenie l0SCi 0BGt e
Ptotek $niegowy + wsporniki. Rozstaw wspornikéw ~ :31,50*2
ptotka sniegowego co 60 cm, 63,000000
63,000000|m 63,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2.6 Element E|ewacja
2.6.1 Kalkulacja Woyrobienie spadkéw pod parapety zewnetrzne - zaprawa klejowa
indywidualna |
I 9,405000
: 9,405000 m2 9,41
26.2 Kalkulacja
indywidualna
Parapety z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm, kolor RAL, szeroko$¢ ok. 35 cm (wysunigte 5 cm
poza lico ocieplenia) zakoriczone obustronnie zatyczkami (zatyczki: obustronne - systemowe),
montaz: na zaprawie Klejowe] e
-Parapety zewnetrzne  050+1,2024+205 . 31,350000]
RAZEM:: 31,350000|m 31,35
26.3 Kalkulacja Przygotowanie podtoza: oczyszczenie mechaniczne starego podtoza oraz zmycie myjka
|ndyW|duaIna cisnieniowa, uzupetnienie ubytkéw tynku
:(13,70+3,0*2)*3,50 :
205140+(205+1402)030 ......................... . 67535000
RAZEM:: 336,525000|m2 336,53
264 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod malowanie farbg silikonowa - gruntowanie emulsjg gruntujgca 1-krotne
Wyliczenie ilosci robot:
Farba gruntujgca pod fafbe elewacyjpg L
......................................................................................................................................................................... . 336,530000
RAZEM:: 336,530000|m2 336,53
26.5 |BC2/619/1 (1) |Malowanie elewacji - farba silikonowa2x
- malowanie elewacji farba silkonowa - pow.jak 33653
grumtowanie | 336,530000
RAZEM:: 336,530000|m2 336,53
2.6.6 KNR Lakierowanie powierzchni drewnianych, podtogi drewniane, 2-krotnie - ANALOGIA: oczyszczenie i
1901/1309/12  |malowanie drewnianej obudowy $cian szczytowych poddasza lakierobejcg ochronno-dekoracyjng
) o AR=10900 M=1,000 S =1,000 e
Wyliczenie l0SCi rODOL: e
- Sclany szczytowe poddasza 140007052 . 56,000000]
RAZEM:: 56,000000|m2 56,00
26.7 KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 16'm
(1)
Wyliczenie iloseirobot:
-Solany szozytowe . {(14040+14140°0872 | 168,000000
RAZEM:: 168,000000m2 168
27 Element Cokét
271 Kalkulacja Przygotowanie podtoza: oczyszczenie mechaniczne starego podtoza oraz zmycie myjka
indywidualna 9!.3.0.'.‘??!9V§’.§z.‘.J.%HP.?.'F?!?F.‘.'?.HPYF.K?W.FYQ!‘.H .....................................................................................................
""""" 2,400000
33,280000|m2 33,28
2.7.2 |KNR23/2612/6 |Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki, sciany |
Wyliczenie iloscirobot:
Siatka zbrojgca o gramaturze 165g/m2, Zaprawa .
klejowo-szpachlowa
- 33,280000
RAZEM:: 33,280000|m2 33,28
273 KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego - natozenie na podtoze podktadowej
masy tynkarskiej pod tynk silikonowy
......................................................................................................................................................................... 33,280000
33,280000|m2 33,28
274 KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio
(1 przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - tynk
............................. silikonowy, struktura baranek 1.5mm
Wyliczenie 108 Ci 0D Ot | e
RAZEM:: 33,280000|m2 33,28
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Nr

Nazwa

Wartosé
z
narzutam
i

REMONT PAWILONU NR 9 W GORNIE DLA POTRZEB MIESZKAN TRENINGOWYCH -

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Roboty rozbiérkowe

Plac

Chodnik

Ogrodzenie

A WON -

Zielen

Suma elementéw kosztorysu

Razem REMONT PAWILONU NR 9 W GORNIE DLA POTRZEB MIESZKAN TRENINGOWYCH - ZAGOSPODAROWANIE

TERENU netto
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Przedmiar robot

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
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Nr | Podstawa Opis robot Jm llos¢
Koszoys  [REMONT PAWILONU NR 9 W GORNIE DLA POTRZEB MIESZKAN
TRENINGOWYCH - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 |Element Roboty rozbiorkowe
1.1 |KNNR 6/803/6 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce
piaskowej, recznie
Wyliczenie ilosci robot:
- istn. chodnik 9,0*2,0+38,0%1,30 67,400000
RAZEM: 67,400000|m2 67,40
1.2 |KNNR 6/806/8 \Obrzeza trawnikowe 8x30°cm na podsypce piaskowej - rozebranie
Wyliczenie ilosci robot:
- istn. chodnik 9,0+3,0 +38,0+40,0 90,000000
RAZEM: 90,000000|m 90,0
1.3 |Kalkulacja Rozebranie istniejagcego ogrodzenia - Ogrodzenie z siatki na stupkach metalowych obetonowanych,
indywidualna rozstaw stupkéw 200 - 250cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
- ogrodzenie na odcinku c - d \35,0*1 ,50 52,500000
RAZEM: 52,500000|m2 52,50
1.4 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw z rozbidrek
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
- materialy z rozbiérek 67,40*0,06 +90,0*0,08*0,30 6,204000
- ogrodzenie (ok. 3m3) 3,0 3,000000
RAZEM: 9,204000/m3 9,20
2 Element Plac
2.1 |KNR231/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na
gtebokosci 20°'cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
- plac przed wejsciem gtéwnym 4,50%9,0 40,500000
RAZEM: 40,500000/m2 40,50
2.2 |KNR231/101/4 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii V-VI,
dodatek za kazde dalsze 5°cm gtebokosci - pod plac
Krotnosé=7
Wyliczenie ilo$ci robot:
- plac przed wejsciem gtéwnym 4,50%9,0 40,500000
RAZEM: 40,500000/m2 40,50
2.3 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 40,50
2.4 |KNNR6/112/6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa po zageszczeniu 15°cm - pospotka m2 40,50
25 |KNNR6/113/3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm m2 40,50
2.6 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm m2 40,50
2.7 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe, krawezniki wystajgce 15x30°cm, fawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilo$ci robét:
- kraweznik wystajgcy 9,0 9,000000
- kraweznik obnizony 4,50 4,500000
RAZEM: 13,500000|m 13,50
2.8 |KNR 231/402/3 \Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie ilosci robot:
- tawa pod obrzeza 0,25%0,25*1,50 0,093750
RAZEM: 0,093750 m3 0,09
2.9 |KNNR 6/404/4 \Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowag
Wyliczenie ilosci robot:
- obrzeze betonowe 100x30x8 cm 1,50 1,500000
RAZEM: 1,500000|m 1,5
2.10 |KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8’ cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem - Kostka brukowa gr. 8cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
- nawierzchnia z kostki gr. 8cm \40,50 40,500000
RAZEM: 40,500000/m2 40,50
2.11 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw z rozbidrek
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
- materiaty z rozbiérek 140,50*0,55 22,275000
RAZEM: 22,275000|m3 22,28
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Nr | Podstawa Opis robot Jm llos¢
3 Element Chodnik
3.1 |KNR231/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na
gtebokosci 20°'cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
- chodnik \35,0*1 ,50 52,500000
RAZEM: 52,500000|m2 52,50
3.2 |KNR 231/101/4 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii V-VI,
dodatek za kazde dalsze 5°cm gtebokosci - pod chodnik
Krotno$¢=6
Wyliczenie ilo$ci robét:
- chodnik \35,0*1 ,50 52,500000
RAZEM: 52,500000|m2 52,50
3.3 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 52,50
3.4 |KNNR6/112/6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa po zageszczeniu 15°cm - pospétka m2 52,50
3.5 |KNNR6/113/3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25'cm m2 52,50
3.6 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10'cm m2 52,50
3.7 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie ilosci robot:
- tawa pod obrzeza 0,25%0,25*(35,0*2+1,50) 4,468750
RAZEM: 4,468750/m3 4,47
3.8 |KNNR 6/404/4 \Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowa
Wyliczenie ilosci robot:
- obrzeze betonowe 100x30x8 cm 135,072+1,50 71,500000
RAZEM: 71,500000|m 71,5
3.9 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
Wyliczenie ilo$ci robot:
- nawierzchnia z kostki gr. 6cm \52,50 52,500000
RAZEM: 52,500000|m2 52,50
3.10 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw z rozbidrek
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
- materiaty z rozbidrek 52,50*0,50 26,250000
RAZEM: 26,250000|m3 26,25
Element Ogrodzenie
41 |KNR 231/401/1 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii I-11
Wyliczenie ilo$ci robét:
- rowki pod murki ogrodzeniowe w osi a - b 34,0 34,000000
- rowki pod murki ogrodzeniowe w osi ¢ - d 35,50%5,0 177,500000
RAZEM: 211,500000{m 211,50
4.2 |KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Ill -
fundamenty pod stupki ogrodzeniowe i bramowe
Wyliczenie ilo$ci robét:
- fundamenty o wym. 25x25x110cm pod obsadzenie |29
stupkow furtek i ogrodzenia, rozstaw stupkow wg.
projektu ogrodzenia 29,000000
- fundamenty o wym. 40x40x110cm pod obsadzenie |2
stupkéw bramy, rozstaw stupkéw wg. projektu
ogrodzenia 2,000000
RAZEM: 31,000000 szt 31
4.3 |KNNR 2/106/2 \Betonowanie konstrukgji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i ptyty fundamentowe
Wyliczenie ilosci robot:
- fundament stupéw bram otwieranycch 0,40%0,40*1,10*2 0,352000
- fundamenty pod stupki ogrodzenia i furtek 0,25*0,25*1,10*29 1,993750
RAZEM: 2,345750/m3 2,35
4.4 |Kalkulacja Montaz tgcznikow betonowych prefabrykowanych do obsadzania desek cokotowych
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
taczniki betonowe przefabrykowane o wym. 31
25x25x30cm, osadzone na zaprawie cementowej 31,000000
RAZEM: 31,000000 szt 31,00
4.5 |Kalkulacja Montaz betonowych prefabrykowanych murkéw cokotowych
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
Murki cokotowe betonowe przefabrykowane o wym. |27
250x7x30cm, osadzone w gniazdach tgcznikow
betonowych 27,000000
RAZEM: 27,000000|szt 27,00
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

4.6

kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego - panele stalowe, kratowe, pretowe

Wyliczenie ilosci robot:

Ogrodzenie stalowe panelowe o wym. 250x163cm,
systemowe, panele kratowe pretowe o wymiarze
oczek 50x200mm, wykonane z pretéw stalowych
zgrzewanych poziomych podwajnych o srednicy 8
mm i pionowych pojedynczych o $rednicy 6mm, stupy
stalowe o przekroju 60x40mm. Panele i stupy
ocynkowane i dodatkowo z powtokg poliestrowg w
kolorze RAL, wraz z kompletem akcesoriow
montazowych ze stali nierdzewnej.

34,0+35,50-5,24+1,25

65,510000

Zakres robot: montaz stupkéw w fundamencie
betonowym, montaz paneli ogrodzeniowych

RAZEM: 65,510000

m

65,51

4.7

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz typowej bramy stalowej ogrodzeniowejch 2-skrzydtowej o szer. 5,0m i wys. 1,70m

Wyliczenie ilo$ci robét:

Brama stalowa ocynkowana i malowana proszkowo w |1
kolorze RAL, 2-skrzydtowa o wym. 500x170cm,
wypetnienie panelowe kratowe, kompletna (sktad
kompletu: 2 skrzydta panelowe + stupy bramowe o
przkroju 120x120mm + komplet akcesoriow

montazowych)

1,000000

RAZEM: 1,000000

kpl

4.8

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz typowej furtki stalowej ogrodzeniowej o szer. 1,0m i wys. 1,70m

Wyliczenie ilo$ci robét:

Furtka ogrodzeniowa o wym. 100x170cm, 1
ocynkowana i dodatkowo z powtokg poliestrowg w
kolorze RAL, wraz z kompletem stupow (stupy o
przekroju 100x100mm) i akcesoriéw montazowych,
wypetnienie z ksztattownikéw zamknietych,

1,000000

RAZEM: 1,000000

4.9

Kalkulacja
indywidualna

Utozenie rury karbowane;j z pilotem - Arot RDG 50 niebieska do ziemi, dwuwarstwowa

Element

Zielen

KNR 201/505/1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11

Wyliczenie ilosci robot:

- teren zielony (ok. 1000m2)

11000 1.000,000000

RAZEM:| 1 000,000000

m2

1000,0

5.2

KNR 201/510/1 \Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm

Wyliczenie ilosci robot:

- teren zielony (ok. 1000m2)

11000 1.000,000000

RAZEM:| 1 .000,000000

m2

1.000,0

strona nr: 5



AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
Rzeszow, ul. Rynek 17/305, tel. (017) 852-23-88
www.architekt-rzeszow.com.pl

RESAN sp. z 0.0. sp.k.

35-242 Rzeszow, ul. Partyzantow 1a/302, tel. 178525252

PRACOWNIAPROJEKTOWA e-mail: biuro@resan.rzeszow.pl, www.resan.rzeszow.pl

Inwestycja:

Adres inwestycji:

REMONT PAWILONU NR 9 W GORNIE
dla potrzeb mieszkan treningowych

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XI

dz. nr 2139/19
jedn. ewid. 181611 5 Sokotéw Mlp. obszar wiejski, obreb ewid. 0001 Gorno

Opracowanie

Inwestor: Powiat Rzeszowski
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszow

Faza: ]

PRZEDMIAR ROBOT

(KODY CPV: 45300000-0, 45321000-3, 45330000-9, 45332200-5,

45332400-7)
Branza: SANITARNA

INSTALACJA WOD-KAN-CO
Zespol projektowy Nazwisko i imie, nr uprawnien Podpis data
Projektant mgr inZ. Tomasz Toto$§

upr. bud. PDK/0208/PO0OS/18

mgr inZz. Joanna Rogalinska 02.2024
upr. bud. PDK/0063/PO0OS/21

mgr inz. Katarzyna Zygler
upr. bud. PDK/0083/PWOS/19

Data opracowania — luty 2024 r.




Obiekt

Rodzaj robot

Branza
Kod CPV

Lokalizacja

Inwestor

Przedmiar robot

REMONT PAWILONU NR 9 W GORNIE DLA POTRZEB MSZKAN
TRENINGOWYCH

INSTALACJA WOD-KAN, PPD

INSTALACJA

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SANITARNA

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45321000-3 - Izolacja cieplna
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizageyjsanitarne
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresigdzm sanitarnych
45331100 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 - Instalowanie wadzer grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
dz. nr 2139/19 oy ewid. 0001 GArno jedn. ewid. 181611 5 Sokot6éww.Mbszar
wiejski, ID dziatki: 181611 5.0001.2139/19

Powiat Rzeszowski, ul. Grunwaldzka 15, 89-Rzeszéw
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Rzeszéw, Luty 2024 r.



Rodo

s 7.0.15 [12995]
Spis dziatéw przedmiaru robét

REMONT PAWILONU NR 9 W GORNIE DLA POTRZEB MIESZKA TRENINGOWYCH

Strona 2/12

Nr

Opis

Wartas¢

1.

DEMONTA Z INSTALACJI RUROWYCH

1.1 ROBOTY DEMONTA.OWE

N

JINSTALACJA WOD-KAN, PPO Z

KANALIZACJA SANITARNA

2.1.1

RUROCAGI

2.1.2

ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSACE

2.1.3

ARMATURA

2.1.4

ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSACE

2.2

INSTALACJA WODOCAGOWA

2.2.1

RUROCAGI + IZOLACJA
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis rob6t Jm llosé
1. DEMONTAZ INSTALACJI RUROWYCH
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1 Kalkulacja Demonta istniepcych instalacji rurowych
indywidualna
szt 1
2 | KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzygiowa odlegté¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/01 wytadunkiem ¢cznym t 0,5
3 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodentaleszym na odlegkg 1km przy gcznym
1101/03 zatadowaniu i wytadowaniu m3 2,5
4 | Kalkulacja Utylizacja elementéw z robét demontavych
indywidualna
t 0,3
2. INSTALACJA WOD-KAN, PPO Z
2.1. KANALIZACJA SANITARNA
2.1.1 RUROCIAGI
5 KNNR 3 Wykopy wgskoprzestrzenne, nieumocnione o szefokdo 1,5m i gtbokadsci do 1m w gruncie suchym
0101/01 kategorii I-Il z zasypaniem ziemi ukopu m3 46,92
6 KNR 4-04 Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodem samowytadgmaza odlegté¢ do 1km przy ¢gcznym
1105/01 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu m3 13,54
7 KNNR 4 Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o gréddd5cm - Podsypka piaskowa
1411/02 m3 8,86
8 KNNR 4 Rurockgi kanalizacji zewetrznej z PVC drednicy 160mm SN4 w gotowych wykopach weive
0203/04 budynkéw o paiczeniach wciskowych m 36
9 KNNR 4 Rurochgi kanalizacji zewegtrznej z PVC drednicy 110mm SN4 w gotowych wykopach weve
0203/03 budynkéw o pajczeniach wciskowych m 50
10| KNNR 4 Rurochgi kanalizacyjne z PCW grednicy 50mm o patzeniach wciskowych nicianach w budynkach
0207/01 mieszkalnych m 40
11 KNNR 4 Rurochgi kanalizacyjne z PCW g&rednicy 110mm o patzeniach wciskowych niianach w budynkach
0207/03 mieszkalnych m 107
2.1.2 ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZ ACE
12 KNNR 4 Rurockgi z rur polietylenowych PEHD g@rednicy zewgtrznej 250mm SDR17 - Rury ochronne
1009/11 m 2
13| KNNR 4 Rurockgi z rur polietylenowych PEHD g&rednicy zewgtrznej 225mm SDR17 - Rury ochronne
1009/10 m 12
14 KNNR 4 Analogia - Dodatki za wykonanie poééjpdptywowych z rur i ksztaltek z PCWsgednicy 160mm o
0211/03 polaczeniach wciskowych szt 2
15| KNNR 4 Dodatki za wykonanie pod#jodptywowych z rur i ksztattek z PCWspednicy 110mm o patzeniach
0211/03 wciskowych - Redukcja 160/110 mm szt 8
16 1 KNNR 4 Dodatki za wykonanie pod#j odptywowych z rur i ksztattek z PCWscednicy 110mm o patzeniach
0211/03 wciskowych szt 5
17| KNNR 4 Dodatki za wykonanie pod#j odptywowych z rur i ksztattek z PCWstednicy 50mm o patzeniach
0211/01 wciskowych szt 26
18 KNNR 4 Proba wodna szczelém kanatéw rurowych érednicy do 150mm z rur kamionkowych lub PCV
1610/01 odcinek 1
19| KNNR4 Analogia - Monta obejm ogniochronych na rurach PCV110
0209/05 szt 12
20 | Kalkulacja Wiaczenie do istnigicej instalacji kanalizacji sanitarnej
indywidualna
kpl 1
2.1.3 ARMATURA
21| KNNR4 Rura wywiewna z PVC érednicy 110/160 mm o pgizeniu wciskowym
0213/05 szt 8
22| KNNR 4 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCWrednicy 110mm o patzeniu wciskowym
0222/02 szt 12
23| KNNR 4 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCWrednicy 110mm o patzeniu wciskowym - Rewizja
0222/02 czyszczak do podposadzkowki szt 1
24| KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 15x15cm
0142/04 kpl 12
25| KNNR 4 Analogia - Rewizje kanalizcyjne fil60 mm ze staémdzewnej do montar w posadzce
0216/02 szt 2
26 | KNR 2-15u2 Montaz stelau podtynkowwgo do mocowania WC dla niepetnosprainyécianie g-k
0101/01 kpl 5
27 | KNR 2-15u2 Montaz ustpu na stelau podtynkowym - miska ugbowa wiszaca dla niepetnosprawnych + deska
0104/01 sedesowa antybakteryjna dla niepetnosprawnych ycRkzdo sptuczek podtynkowych (chrom) kpl 5
28| KNNR 4 Montaz wpustusciekowego z tworzywa sztucznegdrednicy odptywu 50mm z kragkze stali nierdzewnej
0218/01 z blokad antyzapachow szt 2
29| KNNR 4 Montaz umywalki pojedynczej dla niepetnosprawnych, diersavys. 550x525x150mm, z otworem na
0230/02 baterk, z przelewam, + odptyw podtynkowy do umywalki kpl 5
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30| KNNR 4 Montaz brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego - Bitodlicowany z posadzk900x900x35cm
0232/02 kpl 5
31| Kalkulacja Montaz kabiny prysznicowej
indywidualna
kpl 5
32| KNNR 4 Montaz zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na szafce - Zéglmokomorowy z ociekaczem wpuszczany
0229/05 blat 800x500 szt 5
33| KNNR4 Analogia - Monta komory gospodarczej ze stali nierdzewnefcianie
0229/04 szt 1
34| KNNR 4 Montaz syfonu zlewozmywakowego z tworzywa sztucznegogsjezego dgrednicy 50mm
0218/02 szt 6
35| KNNR4 Analogia - Monta syfonu podtynkowego do pralki / zmywarki / suszark
0218/02 szt 1C
2.1.4 ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZ ACE
36 | KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o gbhokasci 1 i szerokéci 1/2 cegly wicianach z cegiet na zaprawie
0339/06 cementowo-wapiennej m 15
37| KNR 4-01 Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi oalzasci 1/2 cegly
0326/03 m 15
38 | KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach i stropach
0323/03 szt 12
39| KNR 4-01 Analogia - Uszczelnienie przebicia w dachu
0323/03 szt 8
40 KNNR 4 Analogia - Monta obejm ogniochronych na rurach d=110
0209/05 szt 12
2.2. INSTALACJA WODOCI AGOWA
2.2.1 RUROCIAGI + IZOLACJA
41 | KNR 0-13 Analogia - Rurocigi z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE @wednicy 17x2,75mmatzonych metodl
0128/01 mechaniczg (zaprasowywanie) m 180
42 | KNR 0-13 Analogia - Rurogigi z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE @ednicy 21x3,45mmgtzonych metodl
0128/01 mechaniczg (zaprasowywanie) m 55
43 | KNR 0-13 Analogia - Rurocigi z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE @wednicy 26x4,0mmaczonych metodl
0128/02 mechanicza (zaprasowywanie) m 52
44 | KNR 0-13 Analogia - Rurocigi z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE @wednicy 32x4,0mmaczonych metodl
0128/03 mechanicza (zaprasowywanie) m 60
45| KNR 0-13 Analogia - Rurocigi z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE @wednicy 40x4,0mmaczonych metodl
0128/04 mechaniczg (zaprasowywanie) m 36
46 KNR 0-34 Izolacja rurocigéw wielowarstwowych érednicy zewrtrznej 17x2,75mm otulinami gr. 6mm (przewody
0107/01 prowadzone w posadzce) m 87,3
47 | KNR 0-34 Izolacja rurocagéw wielowarstwowych érednicy zewgtrznej 21x3,45mm otulinami gr. 6mm (przewody
0107/01 prowadzone w posadzce) m 49,8
48  KNR 0-34 Izolacja rurocigéw wielowarstwowych érednicy zewstrznej 26x4,0mm otulinami gr. 6mm (przewody
0107/02 prowadzone w posadzce) m 52,6
49 | KNR 0-34 Izolacja rurocagéw wielowarstwowych érednicy zewgtrznej 32x4,0mm otulinami gr. 6mm (przewody
0107/02 prowadzone w posadzce) m 57,4
50 | KNR 0-34 Izolacja rurocigéw wielowarstwowych érednicy zewstrznej 40x4,0mm otulinami gr. 6mm (przewody
0107/02 prowadzone w posadzce) m 30,7
51| KNR 0-34 Izolacja grubéci 9mm rurocagéw osrednicy zewrtrznej 12-22mm otulinami metadzolowania po
0107/03 montau rurocikgu - Izolacja rurogigéw wielowarstwowych érednicy zewstrznej 17x2,75mm otulinami
gr. 9 mm (przewody prowadzone w bruzdaciennych) m 86,9
52 | KNR 0-34 Izolacja grubéci 9mm rurociag6w osrednicy zewrtrznej 12-22mm otulinami metgdzolowania po
0107/03 montau rurochgu - Izolacja rurogigéw wielowarstwowych érednicy zewgtrznej 21x3,45mm otulinami
gr. 9 mm (przewody prowadzone w bruzdacikennych) m 5,5
53| KNR 0-34 Izolacja grubéci 9mm rurocagéw osrednicy zewrtrznej 28-35mm otulinami metadzolowania po
0107/04 montau rurocikgu - Izolacja ruroaigéw wielowarstwowych érednicy zewstrznej 26x4,0mm otulinami gr.
9 mm (przewody prowadzone w bruzdagckennych) m 2,2
54 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubm 20mm rurocigéw osrednicy zewtrznej 12-22mm otulinami z pianki
0101/10 na bazie polietylenu - Izolacja ruragbw wielowarstwowych érednicy zewgtrznej 17x2,75mm otulinam
otulinami gr. 20 mm m 2,2
55| KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubm 30mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 28-48mm otulinami z pianki
0101/19 na bazie polietylenu - I1zolacja ruragdw wielowarstwowych érednicy zewgtrznej 32x4,0mm otulinami
otulinami gr. 30 mm m 2,2
56 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubm 13mm rurocigéw osrednicy zewntrznej 28-48mm otulinami - Izolacja
0101/07 rurociagéw wielowarstwowych érednicy zewrtrznej 40x4,0mm otulinami gr. 13 mm m 1,7
57| KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubm 13mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 54-70mm otulinami - 1zolacja
0101/08 rurociggbw wielowarstwowych érednicy zewgtrznej 63x6,0mm otulinami gr. 13 mm m 2,2
58 | KNNR 4 Rurockgi z rur polietylenowych PEHD @rednicy zewgtrznej 110mm SDR17 - Rury ochronne
1009/11 m 15
59| KNNR 4 Analogia - Dodatki za pod&jia doptywowe 0 paczeniu sztywnym w ruroggach z tworzyw sztucznych o
0116/02 srednicy zewrtrznej 26mm do zaworéw czerpalnych, baterii, mieggahydrantow itp. szt 1
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60| KNNR 4 Analogia - Dodatki za pod&jia doptywowe 0 paczeniu sztywnym w ruroggach z tworzyw sztucznych o
0116/01 srednicy zewntrznej 21mm do zaworéw czerpalnych, baterii, mieggahydrantow itp. szt 5
61 KNNR4 Analogia - Dodatki za pod&jia doptywowe o pakzeniu sztywnym w ruroggach z tworzyw sztucznych o
0116/01 srednicy zewgtrznej 17mm do zaworéw czerpalnych, baterii, miezgahydrantow itp. szt 1C
62| KNNR 4 Analogia - Dodatki za pod&jia doptywowe 0 pakzeniu elastycznym z tworzywa w rurggéch z tworzyw
0116/07 sztucznych drednicy zewgtrznej 17mm do zaworéw czerpalnych, baterii, phiicze szt 16
63| KNNR 4 Ptukanie instalacji wodoggowej w budynkach mieszkalnych
0128/01 m 385
64| KNNR 4 Préba zasadnicza (pulsacyjna) szcz&himstalacji wodocigowych z tworzyw sztucznych
0127/01 préba K
65| KNNR 4 Dodatek za prépszczelnéci instalacji wodocigowych osrednicy zewgtrznej do 63mm z tworzyw
0127/02 sztucznych w budynkach mieszkalnych m 385
2.2.2 URZADZENIA + ARMATURA
66 | KNNR 4 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworagnednicy nominalnej 15mm - stma,
0137/03 jednouchwytowa bateria umywalkowa szt 5
67| KNNR 4 Baterie natryskowe rednicy nominalnej 15mm podtynkowa - Bateria ndtoyga natynkowa + natrysk
0137/08 przesuwny szt 5
68 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zamoosrednicy nominalnej 15mm - Bateria
0137/03 zlewozmywakowa stafa | klasa gténosci szt 6
69 | KNR 2-15 Zawory kulowe lgtowe ¢wiercobrotoweasrednicy nominalnej 15mm do ptuczki ggowej
0114/01 szt 5
70 | KNR 2-15 Zawory kulowe lgtowe ¢wieré¢obrotoweasrednicy nominalnej 15mm do pralki, zmywarki
0114/01 szt 1C
71| KNNR 4 Zawory czerpalne zegdzka do wza osrednicy nominalnej 20mm
0135/02 szt 1
72| KNNR 4 Analogia - Zawor termostatyczny bezpedniego dziatania do réwnowenia termicznego instalacji
0132/01 cyrkulacyjnych cieptej wody zytkowej, zakres regulacji 35...60°C, ukryta nastawageratury, z modutem
do dezynfekcji termznej instalacjisoednicy nominalnej 15mm instalacji wodegowych z rur z tworzyw
sztucznych szt 1
2.2.3 ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZ ACE
73 | KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o gbhokasci 1/2 i szerokéci 1/2 cegly wscianach z cegiet na zaprawie
0339/03 cementowo-wapiennej m 80
74 | KNR 4-01 Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi oaizasci 1/2 cegly
0326/03 m 80

2.3 INSTALACJA HYDRANTOWA

2.3.1 RUROCIAGI + IZOLACJA

75| KNNR 4 Rurochgi stalowe ocynkowane o pmzeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 32mm nigianach w

0106/04 budynkach niemieszkalnych m 23
76 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubm 13mm rurocigéw osrednicy zewastrznej 28-48mm otulinami - 1zolacja

0101/07 rurociagéw stalowych DN32 mm otulinami gr. 13 mm m 23
77| KNNR 4 Ptukanie instalacji wodoggowej w budynkach mieszkalnych

0128/01 m 23
78| KNNR 4 Préba szczelrigi instalacji wodocigowych z rurzeliwnych, stalowych érednicy nominalnej do 65mm w

0126/01 budynkach mieszkalnych m 23

2.3.2 URZADZENIA + ARMATURA

79| KNNR 4 Hydrant wewgtrzny: Hydrant natynkowy z zaworem DN25 ¢x@m pétsztywnym DN25 30mb;

0142/01 795/795/130 (szer./wys./gt.) kpl 1
80 KNNR4 Dodatki za podéfia doptywowe o paczeniu sztywnym w ruroggach stalowych érednicy nominalnej

0115/04 32mm do hydrantéw szt 1
81| KNNR4 Zawory kulowe grednicy nominalnej 32mm z pgizeniem na dwuztzke z odwodniemien

0131/04 szt 1
82| KNNR4 Analogia - Zawor antysk&niowy typ EA osrednicy nominalnej 40mm

0131/04 szt 1
83| KNNR 4 Zawory kulowe grednicy nominalnej 32mm z pmizeniem na dwuzézke

0131/04 szt 1

2.3.3 ROBOTY BUDOWLANE | TOWARZYSZ ACE

84 | KNR 4-01 Analogia - Masa ogniochronna do uszczelnienia abwaw stropach §cianach dla rur stalowych (grudm

0206/04 warstwy 2 cm) szt 1
85| KNR 2-16 Analogia - Izolacja welpmineralny o ggstasci mniejszej ni 40 kg/m3 przei przewodow przez przegrody

0101/01 oddzielenia pzarowego szt. 1
86 | KNR 4-01 Przebicie otworéw wicianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementeapiennej

0333/09 szt. 2
87 | KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach i stropach

0323/03 szt 2

3 INSTALACJE GRZEWCZE

3.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1.1 RUROCIAGI + IZOLACJA
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88| KNR 0-13 Analogia - Rurocigi z rur wielowarstwowych PE-XCAL/PE @ednicy 17x2,75mmatzonych metogl

0128/01 mechaniczg (zaprasowywanie) n&ianach budynkéw niemieszkalnych m 280
89 | KNR0-13 Analogia - Rurogigi z rur wielowarstwowych PE-XCAL/PE @ednicy 21x3,45mmytzonych metogl

0128/02 mechanicza (zaprasowywanie) n&ianach budynkéw niemieszkalnych m 55
90 | KNR 0-13 Analogia - Rurocigi z rur wielowarstwowych PE-XCAL/PE @wednicy 26x4,0mmakczonych metogl

0128/03 mechaniczg (zaprasowywanie) n&ianach budynkéw niemieszkalnych m 30
91 | KNRO0-13 Analogia - Rurocigi z rur wielowarstwowych PE-XCAL/PE @ednicy 32x4,0mmakczonych metogl

0128/03 mechanicza (zaprasowywanie) n&ianach budynkéw niemieszkalnych m 45
92| KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubm 6mm rurocagéw osrednicy zewgtrznej 12-22mm otulinami z pianki

0101/01 PE, Dz=17mm (przewody prowadzone w posadzce) m 260
93 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubm 6mm rurocagéw osrednicy zewntrznej 12-22mm otulinami z pianki

0101/01 PE, Dz=21mm (przewody prowadzone w posadzce) m 55
94 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubm 6mm rurocagéw osrednicy zewgtrznej 28-35mm otulinami z pianki

0101/02 PE, Dz=26mm (przewody prowadzone w posadzce) m 30
95| KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubm 6mm rurocagéw osrednicy zewntrznej 28-35mm otulinami z pianki

0101/02 PE, Dz=32mm (przewody prowadzone w posadzce) m 3,55
96 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubm 9mm rurocagéw osrednicy zewgtrznej 12-22mm otulinami z pianki

0101/03 PE, Dz=17mm (przewody prowadzone w bruzdsgannych) m 20
97 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubm 30mm rurocigéw osrednicy zewntrznej 28-48mm otulinami z pianki

0101/19 PE, Dz=32mm m 15

3.1.2 URZADZENIA + ARMATURA

98| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o diuga do 1600mm i wysokiei 600-900mm - GV 21/600x400

0418/07 szt 1
99| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o diugci do 1600mm i wysokiei 600-900mm - GV 21/600x520

0418/07 szt 3
100/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o diuga do 1600mm i wysokiei 600-900mm - GV 21/600x600

0418/07 szt 2
101, KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o diugci do 1600mm i wysokiei 600-900mm - GV 21/600x720

0418/07 szt 1
102| KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o diuga do 1600mm i wysokiei 600-900mm - GV 22/600x600

0418/07 szt 2
103] KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o diugci do 1600mm i wysoki 600-900mm - GV 22/600x720

0418/07 szt 5
104 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o diuga do 1600mm i wysokiei 600-900mm - GV 22/600x920

0418/07 szt 8
105 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o diugci do 1600mm i wysok@i 600-900mm - GV 22/600x1000

0418/07 szt 4
106/ KNNR 4 Grzejniki tazienkowe stalowe o wysalad do 1800mm - A-500x1220

0425/03 szt 4
107/ KNNR 4 Grzejniki tazienkowe stalowe o wysalad do 1800mm - A-500x1520

0425/03 szt 1
108/ KNNR 4 Zestaw przylaczeniowy do grzejnikéw dolnozasilangakkiadly zaworovs, katowy G1/2"

0412/01 szt 26
109 KNR 0-35 Montaz glowic termostatycznych wzmocnionych do miejsclogdostpnych z zakresem temperatur 8-28

0215/04 stopni Celsjusza kpl 31
110/ KNNR 4 Rury przyhczne z tworzyw sztucznychsoednicy zewstrznej 17mm do grzejnikow

0429/01 kpl 31
111 KNNR 4 Automatyczny ktowy zawor termostatyczny DN15 z ogranicznikiemeptgwu z nastawwstpng

0412/01 szt 5
112| KNNR 4 Zawor powrotny DN15, mosilz, koicowka z gwintem wewgirznym

0412/01 szt 5
113/ KNR-W 2-15 Analogia - Szafka podtynkowa na zawory odcinaj

0410/02 szt 5
114] KNNR 4 Analogia - Zawor rownowacy DN25, nastawa 6,0kPa., z odwodnieniem tkadni pomiarowymi. Zakres

0519/02 temp -20c¢-120 stC, PN16, Korpus zaworu wykonanyetain. szt 1
115 KNNR 4 Analogia - regulator ricy cisnienia z mosjdzu DN25; nastawa 10,5kPa, 50-300mbar, PN16

0519/03 szt 1
116/ KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany DN25, max. temp. pracy HG, max ¢in. PN10. Medium: woda

0519/03 szt 5
117 KNR 2-15 Montaz cieptomierza @rednicy nominalnej DN15 qp=1,0m3/h, wypésay w nakfadk do zdalnego

0118/01 odczytu radiowego. Cieptomierz z kompletémbunkdw. szt 1
118/ KNNR 4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szcz&ghimstalacji centralnego ogrzewania z rur z twaraztucznych

0406/03 préba 1
1190 KNNR 4 Dodatek za prépszczelnéci instalacji centralnego ogrzewania z rur z twaraztucznych w budynkach

0406/05 niemieszkalnych m 410
120/ KNNR 4 Proba instalacji centralnego ogrzewania (nagwrz dokonaniem regulaciji

0436/01 urzadzeh 32
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] Tabela przedmiaru rob6t
REMONT PAWILONU NR 9 W GORNIE DLA POTRZEB MIESZKA TRENINGOWYCH
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis rob6t Jm llosé

121 KNR Ptukanie instalacji c.o.

INSTAL

0307/01 m 410

4 WSPOMAGANIE WENTYLACJI GRAWITACYJINEJ

122/ KNR-W 2-17 Nasada kominowa obrotowa z podsiamciskara

0144/01 szt 18
123| KNR-W 2-17 Analogia - Kratka wentylacyjna wewtizna fi100

0147/01 szt 1
124/ KNR-W 2-17 Analogia - Kratka wentylacyjna zewtnzna fi100 z siatk

0147/01 szt 1
125/ KNR 4-01 Przebicie otworéw vicianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementzapiennej

0333/09 szt. 1
126/ KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach i stropach

0323/03 szt 1
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3 Zestawienie robocizny
REMONT PAWILONU NR 9 W GORNIE DLA POTRZEB MIESZKA TRENINGOWYCH

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 Betoniarze gr.ll r-g 1,79
2 [Cielle gr.ll r-g 19,62
3 |lzolarze gr.ll r-g 63,809
4 'Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.l| r-g 87,989
5 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll r-g 6,86
6 Murarze gr.ll r-g 46,02
7 Robocizna r-g 61,476
8 Robotnicy r-g 569,321
9 'Robotnicy gr.l r-g| 305,114
Razem 1.161,999
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3 Zestawienie materiatow
REMONT PAWILONU NR 9 W GORNIE DLA POTRZEB MIESZK TRENINGOWYCH

Lp Nazwa Jm | llos¢ Cena Wartas¢
1 | Automatyczny ktowy zawdr termostatyczny DN15 z ogranicznikiemgpigwu z nastawwstpna szt 5
2 | Bateria natryskowa natynkowa szt 5
3 | Bateria zlewozmywakowa stmja | klasa gténosci szt 6
4 | Brodzik natryskowy akrylowy, kwadratowy 900x900x&%, brodzik zlicowany z posadgk szt 5
5 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 475
6 | Cement portlandzki 35 kg 76
7 Cement portlandzki 35 t 0,027
8 Cieptomierz grednicy nominalnej DN15 qp=1,0m3/h, wypasay w naktadk do zdalnego odczytu radiowego. szt 1
9 | Czyszczaki kanalizacyjne d= 110mm szt 13
10 Demonta istniepcych instalacji rurowych szt 1
11 | Deski iglaste obrzynane nasycone KL.1ll 25-45mm m3 0,03
12 | Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06
13 | Drzwiczki rewizyjne do zaworéw 15x15cm szt 12
14 Dwuzhczki proste nakitno-wkretne zzeliwa ciagliwego ocynkowane 32mm szt 3
15  Glowice termostatyczne wzmocnione do miejsc agidstpnych o zakresie temperatur 8-28 stopni C szt 31
16 Grzejniki stalowe 2-ptytowe GV 21/600x400 szt 1
17 | Grzejniki stalowe 2-plytowe GV 21/600x520 szt 3
18 Grzejniki stalowe 2-ptytowe GV 21/600x600 szt 2
19 | Grzejniki stalowe 2-plytowe GV 21/600x720 szt 1
20 | Grzejniki stalowe 2-ptytowe GV 22/600x600 szt 2
21 | Grzejniki stalowe 2-ptytowe GV 22/600x720 szt 5
22 | Grzejniki stalowe 2-ptytowe GV 22/600x920 szt 8
23 | Grzejniki stalowe 2-ptytowe GV 22/600x1000 szt 4
24 | Grzejniki stalowe fazienkowe drabinkowe lakiero@a wysokéci do 1800mm - A-500x1220 szt
25 | Grzejniki stalowe fazienkowe drabinkowe lakiero@a wysokéci do 1800mm - A-500x1520 szt 1
26 |Hydrant natynkowy z zaworem DN25 ¢iem potsztywnym DN25 30mb; 795/795/130 (szer./wy3./g szt 1
27 | Kabina prysznicowa 90x90 szt 5
28 | Klamry mocujce szt 60
29 | Klej do izolacji z polietylenu dm3 5,773
30 | Klipsy montaowe do izolacji szt | 2.486,9
31 | Kolana zaprasowywane PPSWrednicy zewgtrznej 17mm szt 46
32 |Kolana zaprasowywane PPSWrednicy zewgtrznej 21mm szt 15
33 |Kolana zaprasowywane PPSrednicy zewgtrznej 26mm szt 3
34 | Kotki rozporowe szt | 1.004,55
35 |Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej ( momégcianie) szt 1
36 | Konstrukcje wsporcze kpl 1
37 | Ksztaitki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 124.4
38 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 146,93
39 | Ksztattki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 22,2
40 | Ksztaltki z polipropylenu gwintowane 20mm szt 3
41 | Ksztaltki zaprasowywane PPSU 17x2,75mm szt 401
42 | Ksztaltki zaprasowywane PPSU 21x3,45mm szt 74,25
43 | Ksztaltki zaprasowywane PPSU 26x4,0mm szt 51,¢
44 | Ksztaltki zaprasowywane PPSU 32x4,0mm szt 63
45 | Ksztaltki zaprasowywane PPSU 40x4,0mm szt 16,56
46 | taczniki zzeliwa ciygliwego ocynkowane 15mm szt 0,138
47 kaczniki zzeliwa cigliwego ocynkowane 32mm szt 14,12
48 | Masa ogniochronna szt. 2
49 | Miska usgpowa wiszaca dla niepetnosprawnych + deska sedesowa antypgieella niepetnosprawnych + Przycislszt 5
do sptuczek podtynkowych (chrom)
50 | Natrysk przesuwny szt 5
51 | Obejma ogniochronna EI120 dla rury PCV110 szt 4,84
52 | Odpowietrzniki automatyczne z zaworami odciogni szt 10
53 | Otuliny z pianki PE do rur Dz=17mm, gr. 6mm m 286
54 | Otuliny z pianki PE do rur Dz=21mm, gr. 6mm m 60,5
55 | Otuliny z pianki PE do rur Dz=21mm, gr. 9mm m 22
56 | Otuliny z pianki PE do rur Dz=26mm, gr. 6mm m 33
57 | Otuliny z pianki PE do rur Dz=32mm, gr. 6mm m 3,905
58 | Otuliny z pianki PE do rur Dz=32mm, gr. 30mm m 16,5
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] Zestawienie materiatow
REMONT PAWILONU NR 9 W GORNIE DLA POTRZEB MIESZK TRENINGOWYCH

Lp Nazwa Jm | llos¢ Cena Wartas¢
59 | Otuliny z pianki polietylenowej gruboi 20mm - Izolacja wielowarstwowychsoednicy zewgtrznej 17x2,75mm m 2,42
60 | Otuliny z pianki polietylenowej gruboi 30mm - Izolacja ruroggéw wielowarstwowych érednicy zewntrznej m 2,42
32x4,0mm otulinami
61 | Otuliny ze spienionego plietylenu grdbdl3mm rura stalowa DN32 mm m 25,3
62 | Otuliny ze spienionego plietylenu grdbbl3mm rura wielowarst. 40x4,0 m 1,87
63 | Otuliny ze spienionego plietylenu gribbl3mm rura wielowarstwowych @ednicy zewgtrznej 63x6,0mm m 2,53
64 | Otuliny ze spienionego polietylenu w folii ochrej grubdci 6mm rura wielowarstwowa 17x2,75mm m 96,03
65 | Otuliny ze spienionego polietylenu w folii ochrmj grubdci 6mm rura wielowarstwowa 21x3,45mm m 54,78
66 | Otuliny ze spienionego polietylenu w folii ochrej grubdci 6mm rura wielowarstwowa 26x4,0mm m 57,86
67 | Otuliny ze spienionego polietylenu w folii ochraj grubdci 9mm rura d=17x2,75 m 95,59
68 | Otuliny ze spienionego polietylenu w folii ochraj grubdci 9mm rura d=21x3,45 m 6,05
69 | Otuliny ze spienionego polietylenu w folii ochraj grubdci 9mm rura d=26x4,0 m 42
70 | Otuliny ze spienionego polietylenu w folii ochrej grubdci 6mm rura wielowarstwowa 32x4,0mm n 96,91
71 Piasek m3 11,327
72 | Podejcie do baterii z pigcieniem zaprasowywanym, z korkiem 17 - 1/2" szt 26
73 | Podejcie do baterii z pigcieniem zaprasowywanym, z korkiem 21 - 1/2" szt 6
74 | Redukcja kanalizacyjna 160/110 mm szt 16
75 | Redukcja przewody wielowarstwowe 26 - 21 szt 1
76 | Regulator rénicy cisnienia z mosidzu DN25; nastawa 10,5kPa, 50-300mbar, PN16 szt 1
77 | Rewizje kanalizcyjne fil60 mm ze stali nierdzejdemontau w posadzce szt 2
78 | Rura wywiewna z PVC gednicy 110/160 mm o pg#zeniu wciskowym szt 8
79 |Rurocigi z rur welowarstwowych PE-Xc/AL/PEednicy zewgtrznej 17x2,75mm m 185,4
80 | Rurocigi z rur welowarstwowych PE-Xc/AL/PE @ednicy zewrtrznej 21x3,45mm m 56,65
81 |Rurocigi z rur welowarstwowych PE-Xc/AL/PEednicy zewgtrznej 26x4,0mm m 53,56
82 |Rurocigi z rur welowarstwowych PE-Xc/AL/PE @ednicy zewrtrznej 32x4,0mm m 61,8
83 | Rurocigi z rur welowarstwowych PE-Xc/AL/PEednicy zewgtrznej 40x4,0mm m 36,72
84 | Rurocigi z rur welowarstwowych PE-XCAL/PE&pednicy zewgtrznej 17x2,75mm m 288,4
85 | Rurocigi z rur welowarstwowych PE-XCAL/PE&ednicy zewgtrznej 21x3,45mm m 56,65
86 | Rurocigi z rur welowarstwowych PE-XCAL/PE&ednicy zewgtrznej 26x4,0mm m 30,9
87 |Rurocigi z rur welowarstwowych PE-XCAL/PE&ednicy zewgtrznej 32x4,0mm m 46,35
88 | Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5
89 | Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane 15mm m 0,46
90 | Rury stalowe ze szwem, przewodowe, gwintowanglamvane 32mm m 23,69
91 | Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 50mm m 38,4
92 | Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm m 140,02
93 | Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 160mm m 33,48
94 | Rury z PCW przepustowe 50mm m 6,4
95 | Rury z PCW przepustowe 110mm m 16,05
96 |Rury z polietylenu 20mm m 2
97 |Rury z polietylenu PE, PEHD$0.zewrgtrznej 225 mm SDR17 m 12,24
98 | Rury z polietylenu PE, PEHD$0.zewrgtrznej 250 mm SDR17 m 2,04
99 | Rury z polietylenu PEHD 110mm SDR17 m 1,53
100| Rury z polipropylenu 20mm m 6
101| Spusty do brodzikéw natryskowych (niski) szt 5
102 Stela podtynkowy ze sptuczkdo miski WC dla niepetnosprawnych kpl 5
103| Stojca, jednouchwytowa bateria umywalkowa szt 5
104 Syfon podtynkowy do pralki / zmywarki / suszarki szt 10
105/ Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego - pokibyny szt 5
106/ Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznegogggjcze 50mm szt 6
107 Szafka natynkowa 630x590x115 szt 5
108/Sruby M 8x 50mm kg 0,56
109/ Sruby zgrubne 6-&ne M8x 50mm kpl kg 3,42
110 Tarczki ochronne szt 31
111| T&ma do izolacji 3x50mm m 25,551
112| T&ma PE czerwona 25mmx9m m 23,099
113| Uchwyty do grzejnikéw szt 20
114| Uchwyty do rur z PE g&rednicy zewrtrznej 17mm szt 621,8
115| Uchwyty do rur z PE grednicy zewntrznej 21mm szt 146,9
116| Uchwyty do rur z PE g&rednicy zewrtrznej 26mm szt 99,3
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Lp Nazwa Jm | llos¢ Cena Wartas¢
117| Uchwyty do rur z PE grednicy zewntrznej 32mm szt 116,55
118| Uchwyty do rur z PE g&rednicy zewgtrznej 40mm szt 36
119| Uchwyty do rurogigéw stalowych szt 12,96
120| Uchwyty do ruroaigéw z PCW 50mm szt 40
121| Uchwyty do rurogigéw z PCW 110mm szt 85,¢
122| Uchwyty do ruroagigéw z PVC cér. 50 mm szt 26
123/ Uchwyty do ruroeigéw z PVC cr. 110 mm szt 17
124| Uchwyty do ruroagigéw z PVC cér. 160 mm szt 2
125| Uchwyty do rurogigéw z PVC110mm szt 8
126/ Umywalki dla niepetnosprawnych, dt.xszer. xwy©X25x150mm, z otworem na batgz przelewam, + syfon szt 5
umywalkowy podtynkowy
127/ Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnyctokich osrednicy do 200mm szt 18,9
128| Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnyctolgich osrednicy do 315mm szt 2,1
129 Uszczelki gumowe ptaskie 150mm szt 1
130 Utylizacja elementéw z robét demaidarych t 0,315
131/ Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,025
132| Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 56,26
133| Wetna mineralna oggtcici mniejszej nt 40 kg/m3 m3 0,1
134 Woda m3 0,594
135| Wpustciekowy z tworzywa sztucznego 50mm z keatle stali nierdzewnej z bloka@ntyzapachow szt 2
136/ Wsporniki do umywalek szt 5
137| Wyrzutnie dachowe kotowe typ Girednicy do 200mm szt 18
138| Wyrzutnie powietrzécienne kotowe typ C érednicy do 315mm szt 2
139| Zawory antyskaeniowe 32mm szt 1
140| Zawory czerpalne zesekzka do wza osrednicy nominalnej 20mm szt 1
141 Zawory do bateriidtowe z filtrem szt 22
142| Zawory kulowe 15mm szt 0,6
143 Zawory kulowe gwintowane dn20 szt 10
144| Zawory kulowe #towe osrednicy nominalnej 15mm do pralki, zmywarki szt 10
145| Zawory kulowe ¥towe osrednicy nominalnej 15mm do ptuczki ggowej szt 5
146| Zawory przelotowe proste maaie 15mm szt 0,246
147 Zawory wodne przelotowe proste 32mm szt 2
148| Zawory zwrotne przelotowe megie 15mm szt 0,8
149 Zawory zwrotne przelotowe megne gwintowane 15mm szt 0,046
150| Zawdr kulowy gwintowany DN25, max. temp. pra®p stC, max én. PN10. Medium: woda szt 5
151| Zawor powrotny grzejnikowy DN15 z mgdiu z gwintem wewgtrznym szt 5
152| Zawdr rownowzcy DN25, nastawa 6,0kPa., z odwodnieniem t&aini pomiarowymi. Zakres temp -20c-120 stCszt 1
PN16, Korpus zaworu wykonany z metalu.
153| Zawdr termostatyczny bezpedniego dziatania do rownowenia termicznego instalacji cyrkulacyjnych cieptej | szt 1
wody wytkowej, zakres regulacji 35...60°C, ukryta nastawageratury, z modutem do dezynfekcji termznej
instalacji osrednicy nominalnej 15mm instalacji wodggowych z rur z tworzyw sztucznych
154| Zestaw przytaczeniowy do grzejnikow dolnozasitdnz wktadlk zaworovy, katowy G1/2" szt 26
155| Zlew jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w&0@x500 szt 5
156| Zhcza elastyczne z tworzyw sztucznych szt 16
157| Zhczka zaprasowywana z gwintem zewn. 20 - 1/2" szt 2
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Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 ' Samochdd dostawczy m-g 2,56
2 | Samochdd dostawczy 0,9t m-g 2,013
3 ' Samochdéd dostawczy do 0,9t m-g 2,78
4 ' Samochdd samowytadowczy 5t m-g 4,401
5 Samochdéd skrzyniowy do 5t m-g. 3,575
6 |Srodek transportowy m-g 1,175
7 Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5t m-g 3,54
8 Zagszczarka wibracyjna m-g 6,291
Razem 26,335
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PRZYKCZ WODY
SANITARNA

45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod bugow
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania tegdibudow i roboty ziemne
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowyaiagéw, cagdédw komunikacyjnych i
linii energetycznych
45231100-6 - Ogolne roboty budowlane gxeine z budowrurochgdw
45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie ktadzanaciagow
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3 Spis dziatéw przedmiaru robét
REMONT PAWILONU NR 9 W GORNIE DLA POTRZEB MIESZKA TRENINGOWYCH
Nr

Strona 2/6
Opis Wartasé
1,PRZYL ACZ WODY
1.1, ROBOTY ZIEMNE | ODTWORZENIOWE
1.2, ROBOTY MONTAZOWE
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REMONT PAWILONU NR 9 W GORNIE DLA POTRZEB MIESZKA TRENINGOWYCH

Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm llosé
1. PRZYLACZ WODY
1.1. ROBOTY ZIEMNE | ODTWORZENIOWE
1 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyehdrogach w terenie réwninnym
0111/01 km 0,04
2 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami patigrnymi o pojemngxi tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-IV
0202/08 z transportem urobku samochodami samowytadowczgnitcha odlegtec 1km m3 12,896
3 'KNNR1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkpausgbiernymi o pojemngi tyzki 0,25-0,60m3 na
0210/03 gtebokas¢ do 3m w gruncie kategorii lll-IV - 90% wykopow m3 49,327
4 | KNNR 1 Reczne wykopy liniowe lub jamiste ogjtokasci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m waieukat. Il -
0305/02 10% wykopow m3 5,481
5 KNNR1 Reczne zasypywanie wykopowsoianach pionowych o szeraia 0.8-2.5 m i gib.do 3.0 m w gr.kat. I-ll
0318/03 m3 5,481
6 | KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podiaych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spychamka
0214/05 zag;szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stankaym 35 cm) - kat.gr. lll-IV m3 49,327
7 KNNR 1 Zagzszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. !l ubijakaechanicznymi
0408/02 m3 49,327
8 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kartieg |
0501/01 m2 32,024
9 KNNR1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grdbevarstwy humusu 5cm
0507/01 m2 32,24
10 | KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
0507/03 m2 32,24
11 | KNNR 1 Wypompowanie wody z wykop6w - odwodnienie wykopow
0603/01 godz. 3
1.2. ROBOTY MONTAZOWE
12 | KNNR 4 Podtaza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o gréddd5cm - Podsypka piaskiem
1411/02 m3 4,836
13 | KNNR 4 Podiara pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grédd@5cm - Obsypka piaskiem ponad wierzch rury
1411/04 m3 8,06
14 | KNNR 4 Rurochgi z rur polietylenowych (PE,PEHD)soednicy zewgtrznej 63mm PE100 SDR17
1009/01 m 40,3
15 | KNNR 4 Pokczenia rur polietylenowych, @iieniowych PE, PEHD érednicy zewntrznej 63mm za pomadksztattek
1011/01 elektroporowych - Kolano 63 mm 90st zlacze 1
16 | KNNR 4 £ acznik rurowo-kotnierzowy do rur PE z zabezpieczemgzed przesuptiem -zeliwo sferoidalne
1012/01 DN50/dz63 PN16 szt 1
17 KNR Oznakowanie tang z tworzywa sztucznego trasy wodggi utazonego w ziemi
2-19
0219/01 m 40,3
18 | KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej osr. nominalnej do 150 mm
1612/01 0dc.200m 1
19 | KNNR 4 Préba wodna szczelgm sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHBrednicy do 110mm proke -
1606/01 200 m 1
20 | KNNR 4 Zawory kulowe dgrednicy nominalnej 40mm z pmizeniem na dwuztzke z odwodnieniem
0131/05 szt 1
21 | KNNR 4 Zawory wodne przelotowe, prostémdnicy nominalnej 32mm z pmizeniem na dwuztzke
0131/04 szt 2
22 | KNNR 4 Analogia - Zawdr antysk&niowy typ EA osrednicy nominalnej 25mm
0131/03 szt 1
23 | KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowrednicy nominalnej 25mm
0140/03 kpl 1
24 | KNNR 4 Analogia - Zhcze PE/ stal 63/50
0131/06 szt 1
25 | KNNR 4 Analogia - Redukcja DN50/DN40
0131/06 szt 1
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REMONT PAWILONU NR 9 W GORNIE DLA POTRZEB MIESZKA TRENINGOWYCH
Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
Robocizna r-g 67,061
Robotnicy r-g 50,712
Razem 117,773
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3 Zestawienie materiatow

REMONT PAWILONU NR 9 W GORNIE DLA POTRZEB MIESZKRX TRENINGOWYCH
Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Bale iglaste obrzynane nasycone KLIII m3 0,015
2 | Dwuzhczki proste naktno-wkretne zzeliwa ciagliwego ocynkowane 25mm szt 1
3  Dwuzhczki proste naktno-wkretne zzeliwa cigliwego ocynkowane 32mm szt 2
4 Dwuzhczki proste nakitno-wkretne zzeliwa ciagliwego ocynkowane 40mm szt 1
5 | Klamry ciesielskie kg 6,2
6 Kolana elektrooporowe 63 mm 90st szt 1
7 | Kotnierze zdlepiajpce X 100mm szt 0,2
8 Krawgdziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0,025
9 Krééce przejciowe, zeliwne, jednokotnierzowe szt 0,1
10 tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE z zabezpieczemi@zed przesugtiem -zeliwo sferoidalne DN50/dz63 PN16 szt 1
11 | kaczniki redukcyjne szt 2
12 ' Nasiona traw kg 0,774
13 Piasek m3 14,83
14 | Redukcja DN50/DN40 szt 1
15 | Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5
16 Rury z polietylenu 63mm PE100 SDR17 m | 41,106
17 | Stupki drewniane 7cm m3 0,004
18 Sruby staloweredniodokiadne z naétkami i podktadkami kg 2,7
19 Sruby stalowe z tbem sgeiokatnym z naketkami i podktadkami kg 1,07
20 | Téma ostrzegawcza z wkt. metalpwo wody m | 40,703
21 | Tuleje z PCW dla ltnych kotnierzy stalowych szt 0,2
22 |Uszczelki gumowe plaskie do poter kotnierzowych 50mm szt 1
23 |Woda m3 7,77
24 |Wodomierz skrzydetkowy 25mm szt 1
25 | Zawory kulowe @rednicy nominalnej 40mm z pmizeniem na dwuztzke z odwodnieniem szt 1
26 | Zawory wodne przelotowe proste 25mm szt 1
27 | Zawory wodne przelotowe proste 32mm szt 2
28 | Ziemia urodzajna (humus) m3 1,676
29 | Zlycze PE/ stal 63/50 szt 1
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3 Zestawienie sprztu
REMONT PAWILONU NR 9 W GORNIE DLA POTRZEB MIESZKA TRENINGOWYCH

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Koparka gsienicowa 0,25m3 m-g 2,481
2 Koparka gsienicowa 0,60m3 m-g 0,562
3 Pompa gibinowa - elektryczna do 240 m3/godz. m-g 3
4 Praciarka do rur PE m-g 1,713
5 | Samochdéd dostawczy m-g 0,06
6 Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,044
7 | Samochdd samowytadowczy 5t m-g 2,244
8 Samochdd skrzyniowy m-g 3,902
9 | Spycharka 55kW ( 75KM) m-g 0,71
10 Ubijak spalinowy 200 kg m-g 15,686
11 | Zag:szczarka wibracyjna m-g 8,834
12 | Zespot prdotworezy przewgny 10,0 kVA m-g 3
13 | Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,24
Razem 42,476
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
1. Demontaze
10 | Kalkulacja Demontaz tablic elektrycznych, osprzetu, oprzewodowania i orurowania w czesci objetej zakresem robot
wiasna kpl 1
2. Tablice elektryczne, ztacza kablowe budynku
11 | KNR5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20kg -
0101/01 ZYacze ZK-1 + PWP
Kod CPV: 45317300-5 szt 1
12 | KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20kg -
0101/01 Rozdzielnica RG
Kod CPV: 45317300-5 szt 1
13 | KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20kg -
0101/01 Rozdzielnica TM1
Kod CPV: 45317300-5 szt 1
14 | KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20kg -
0101/01 Rozdzielnica TM2
Kod CPV: 45317300-5 szt 1
15 | KNR 5-14 Montaz przys$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20kg -
0101/01 Rozdzielnica TM3
Kod CPV: 45317300-5 szt 1
16 | KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20kg -
0101/01 Rozdzielnica TM4
Kod CPV: 45317300-5 szt 1
17 | KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20kg -
0101/01 Rozdzielnica TMS
Kod CPV: 45317300-5 szt 1
18 | KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie do 20kg -
0101/01 Rozdzielnica TWC
Kod CPV:45317300-5 . szt 1
3. Trasy kablowe
19 | KNR 403 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugosé¢ przebicia do 40"cm, rura Fi
1004/17 do 40"'mm
Kod CPV: 45311200-2 otwor 3
20 | KNR 403 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dugosé¢ przebicia do 40 cm, rura Fi
1004/16 do 25"'mm
Kod CPV: 45311200-2 otwor 5
21 | KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordw o dhugosci do 1 1/2cegly w $cianach lub stropach z cegly dla rur o
1003/12 $rednicy do 40mm
Kod CPV:45311200-2 otworow 5
22 | KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 1 1/2cegly w $cianach lub stropach z cegly dla rur o
1003/11 $rednicy do 25mm
Kod CPV: 45311200-2 otworow 5
23 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle
1207/09 Kod CPV: 45311200-2 m 157
24 | KNNRS Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, do Fi
102/6 23"'mm
Kod CPV: 45311200-2 m 145
25| KNNRS Uktadanie rur winidurowych karbowanych (gigtkich) o $rednicy do 36mm pod tynkiem w gotowych
0102/08 bruzdach na podtozu innym niz betonowe
Kod CPV:45311200-2 m 12
26 | KNNRS Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150mm
1208/04 Kod CPV: 45311200-2 m 157
27 | Kalkulacja Uszczelnianie przej$¢ przez strefy pozarowe
indywidualna Kod CPV:45311200-2 kpl 1
4. WLZ
28 | KNNRS Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30mm?2 do rur - Kabel N2XH-J 5x6mm?2
0203/03 Kod CPV:45311100-1 m 145
29 | KNNRS Uktadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - Kabel N2XH-J 5x35mm?2
0713/03 Kod CPV:45311100-1 m 12
30 | KNR 403 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia 3-fazowego
1202/2 Kod CPV: 45311200-2 pomiar 7
5. Instalacja odgromowa i uziemiajaca
31 | KNR 5-08 Montaz zwodow poziomych nienapre¢zanych z preta o Srednicy do 10mm do dachu stromego
0604/07 Kod CPV:45312311-0 m 175
32 | KNR 5-08 Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej
0607/06 Kod CPV: 45312311-0 m 45
33 | KNR 508 Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrgcanych uniwersalnych krzyzowych
618/1 Kod CPV:45312311-0 szt. 20,
34 | KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych o polaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej w puszce dogruntowe;j
0619/06 Kod CPV: 45312311-0 szt 6
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
35| KNNRS Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu
0612/01 Kod CPV:45312311-0 szt 6
36 | KNR 518 Proby pomontazowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy
1603/6 Kod CPV: 45312310-3 uziom. 1
37 | KNR 5-18 Proby pomontazowe instalacji uziemiajacych, badanie uziomu ochronnego - pomiar nastgpny
1603/02 Kod CPV:45312310-3 szt 5
38 | KNKRB 1 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli wraz z zasypaniem, wykonywane koparko-spycharkami,szeroko$¢ dna
0232/02 rowu 0,4m, gieb.0,6-1,2m, grunt kat.III-IV
Kod CPV: 45312310-3 m 110
39 | KNNRS Przewody uziemiajace i wyrownawcze w kanatach odkrytych i na shupach, w kanatach lub tunelach luzem,
603/1 bednarka do 120 mm?2 - montaz uziomu 25x4
Kod CPV: 45317000-2 m 16
40 | KNNRS5 Przewody uziemiajace i wyrownawcze w kanatach odkrytych i na stupach, w kanatach lub tunelach luzem,
603/1 bednarka do 120 mm?2 - montaz uziomu otokowego 30x4
Kod CPV: 45317000-2 m 110
41 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow w gruncie kategorii III o szerokos$ci dna do 0,4m i glgbokosci do 1,0m
0704/02 Kod CPV:45312310-3 m 110
42 | Kalkulacja Dodatkowe elementy montazowe
indywidualna kpl 1
6. Instalacja silowa - punkty odbiorcze
43 | KNNRS5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub
301/11 gipsowej, w cegle
Kod CPV: 45311200-2 szt 160
44 | KNNRS Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi60, pojedyncze
302/1 Kod CPV: 45311200-2 szt 160
45 | KNNRS5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych 2-biegunowych do
0308/01 10A/2,5mm?2
Kod CPV: 45315100-9 szt 39
46 | KNR 5-08 Montaz gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obcigzalno$ci przewodow
0309/06 do 16A/2,5mm?2
Kod CPV: 45315100-9 szt 73
47 | KNNRS5 Montaz punktow elektryczno-logicznych PEL
308/2 Kod CPV: 45315100-9 szt 12
48 | KNNRS Montaz gniazd telewizyjnych - Gniazdo 24V
0308/01 Kod CPV: 45315100-9 szt 1
49 | KNNRS5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych 400V
0308/06 Kod CPV: 45315100-9 szt 1
50 | KNNRS5 Montaz dzwonka mieszkaniowego
0406/01 Kod CPV: 45315100-9 szt 5
51| KNNRS Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy
1301/1 Kod CPV: 45311200-2 pomiar 57
7. Instalacja silowa - oprzewodowanie
52 | KNR 4-03 Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podtozu ceglanym
1001/17 Kod CPV: 45311200-2 m 2.200:
53 | KNNRS Uktadanie rur winidurowych karbowanych (gigtkich) o $rednicy do 26mm pod tynkiem w gotowych
0102/07 bruzdach na podtozu innym niz betonowe
Kod CPV: 45311200-2 m 2.200
54 | KNNRS Weiaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - N2XH-J 3x2,5
0203/01 Kod CPV:45311100-1 m 2.300:
55| KNNRS5 Weiaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm?2 do rur - N2XH-J 5x2,5
0203/02 Kod CPV:45311100-1 m 10!
56 | KNNRS Weiaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - N2XH 2x2,5
0203/01 Kod CPV:45311100-1 m 10!
8. Instalacja polaczen wyréwnawczych
57 | KNNRS Aparaty elektryczne, masa do 2,5°kg - Szyna potaczen wyrownawczych gtownych
406/1 Kod CPV: 45315100-9 szt 1
58 | KNNR S5 Aparaty elektryczne, masa do 2,5°kg - Szyna polaczen wyréwnawczych miejscowych
406/1 Kod CPV: 45315100-9 szt 1
59 | KNNRS Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaly zamknigte, rury, przekrdj do 7,5"mm2 - Przewdd Cu
203/1 I1x6mm?2
Kod CPV:45311100-1 m 40
60 | KNNRS Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaly zamknigte, rury, przekrdj do 7,5" mm?2 - Przewdd Cu
203/1 Ix16mm?2
Kod CPV:45311100-1 m 20,
61 | KNR 518 Proby pomontazowe - badania instalacji uziemiajacej - pomiar pierwszy
1603/8 Kod CPV: 45311200-2 uziom. 10
9. Instalacja o$wietlenia ogélnego - oprzewodowanie
62 | KNR 4-03 Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podtozu ceglanym
1001/17 Kod CPV: 45311200-2 m 570
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63 | KNNRS Uktadanie rur winidurowych karbowanych (gigtkich) o $rednicy do 26mm pod tynkiem w gotowych
0102/07 bruzdach na podtozu innym niz betonowe
Kod CPV: 45311200-2 m 570
64 | KNNRS Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaly zamknigte, rury, przekrdj do 7,5"mm?2 - Przewod N2XH-J
203/1 3x1,5mm2
Kod CPV:45311100-1 m 585
65| KNNRS Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaly zamknigte, rury, przekrdj do 7,5"mm?2 - Przewod N2XH-J
203/1 4x1,5mm?2
Kod CPV:45311100-1 m 135
10. Instalacja o$wietlenia - oprawy
66 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych przykrgcanych (zwyktych) - ozn. proj. Al
0502/01 Kod CPV: 45316000-5 kpl 13
67 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych (zwyktych) - ozn. proj. B1
0502/01 Kod CPV: 45316000-5 kpl 39
68 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych przykrgcanych (zwyklych) - ozn. proj. C1
0502/01 Kod CPV: 45316000-5 kpl 5
69 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych (zwyktych) - ozn. proj. D1
0502/01 Kod CPV: 45316000-5 kpl 6
70 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych przykrgcanych (zwyklych) - ozn. proj. E1
0502/01 Kod CPV: 45316000-5 kpl 7
71 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych (zwyktych) - ozn. proj. F1
0502/01 Kod CPV: 45316000-5 kpl 5
72 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych (zwyktych) - ozn. proj. Z1
0502/01 Kod CPV: 45316000-5 kpl 15
73 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych (zwyktych) - ozn. proj. AW1
0502/01 Kod CPV: 45316000-5 kpl 2
74 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych przykrgcanych (zwyktych) - ozn. proj. AW2
0502/01 Kod CPV: 45316000-5 kpl 27
75| KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych (zwyktych) - ozn. proj. AW3
0502/01 Kod CPV: 45316000-5 kpl 1
76 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych przykrgcanych (zwyklych) - ozn. proj. AWZ
0502/01 Kod CPV: 45316000-5 kpl 2
77 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych przykrgcanych (zwyktych) - ozn. proj. EW1
0502/01 Kod CPV: 45316000-5 kpl 10
78 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych przykrgcanych (zwyktych) - ozn. proj. H2
0502/01 Kod CPV: 45316000-5 kpl 5
79 | KNNRS Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych (zwyktych) - ozn. proj. H2/AW
0502/01 Kod CPV: 45316000-5 kpl 1
80 | KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy
1301/1 Kod CPV:45311200-2 pomiar 8
81 | KNNRW 9 Pomiar natgzenia o§wietlenia wngtrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej -
120172 pomiar pierwszy
Kod CPV: 45311200-2 punkt 160
11. Instalacja o$wietlenia ogélnego - osprzet
82 | KNNRS Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub
301/12 gipsowej, w betonie
Kod CPV: 45311200-2 szt 44
83 | KNNRS Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi“60, pojedyncze
302/1 Kod CPV: 45311200-2 szt 44
84 | KNNRS Lacznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy - Lacznik bistabilny pojedynczy IP44 p/t
307/1 Kod CPV: 45315100-9 szt 5
85| KNNRS Lacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 - Lacznik §wiecznikowy p/t
306/2 Kod CPV: 45315100-9 szt 14
86 | KNNRS Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej facznika 1-biegunowego
0306/02 Kod CPV: 45315100-9 szt 21
87 | KNNRS Montaz tacznika jednobiegunowego pt 1P44
0307/01 Kod CPV: 45315100-9 szt 10
88 | KNR AL-01 Montaz czujki ruchu
0201/01 szt 11
12. Instalacja okablowania strukturalnego - oprzewodowanie pionowe i poziome
89 | KNP 18-01 Wykuwanie bruzd przy uzyciu sprzgtu mechanicznego dla rur Ris i Rip o $rednicy do 16mm i rur RL o
0101/02 $rednicy do 22mm w cegle
Kod CPV: 45311200-2 m 350!
90 | KNNRS Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podloze inne niz betonowe, do Fi
102/5 19" mm
Kod CPV: 45311200-2 m 350!
91 | KNNRS Weiaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm2 do rur
0203/02 Kod CPV:45311100-1 m 950!
13. Instalacja okablowania strukturalnego - gniazda abonenckie
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92 | AT 14 107/1 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 - punkt elektryczno-logiczny - PEL
Kod CPV: 45315100-9 szt 24
93 | AT 14 107/1 Montaz gniazd RJ45 - punkty WiFi
Kod CPV: 45315100-9 szt 3
94 | KNNRS Montaz aparatéw elektrycznych - Punkty dostgpowe WiFi
0406/01 Kod CPV: 45315100-9 szt 3
95 | AT 14 111/1 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru
Kod CPV: 45314300-4 pomiar 24
14. Instalacja okablowania strukturalnego - GPD
96 | KNR EM-01 Montaz szafy teletechnicznej GPD (wyposazenie wedlug projektu)
0109/03 Kod CPV: 45314300-4 kpl 1
15. Instalacja CCTYV - System kamer CCTV
97 | KNR AL-01 Montaz elementdéw systemu telewizji uzytkowej - Kamera koputkowa IP specyfikacja kamery wg opisu
0501/01 Kod CPV: 45312200-9 szt. 4
98 | KNR AL-01 Montaz elementdéw systemu telewizji uzytkowej - Kamera zewngrzna IP specyfikacja kamery wg opisu
0501/01 Kod CPV: 45312200-9 szt. 8
99 | KNR AT-10 Uktadanie odcinkéw poziomych pojedynczego przewodu miedzianego
0102/01 Kod CPV: 45312200-9 m 420,
100 | KNR EM-01 Montaz urzadzenia aktywnego w szafie teletechnicznej 19" - rejestrator
0109/16 Kod CPV: 45312200-9 szt 1
101 | KNR EM-01 Montaz urzadzenia aktywnego w szafie teletechnicznej 19" - zabezpieczenie przeciwprzepigciowe
0109/16 Kod CPV: 45312200-9 szt 1
102 | KNR EM-01 Montaz switch PoE (montaz)
0109/16 Kod CPV: 45312200-9 szt 1
104 | Kalkulacja Uruchomienie i sprawdzenie dziatania systemu CCTV
indywidualna kpl 1
16. Instalacja telewizyjna
105/ KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub
301/11 gipsowej, w cegle
Kod CPV: 45311200-2 szt 12
106/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi60, pojedyncze
302/1 Kod CPV: 45311200-2 szt 12
107| KNR 225 Gniazda antenowe wtyczkowe, dwubiegunowe, budowa - Punkt telewizyjny 1x gniazdo antenowe RTV-SAT
708/1 Kod CPV: 45315100-9 szt 12
108| KNNR 5 Aparaty elektryczne, masa do 10°kg - Antena DVBT/UHF
406/3 Kod CPV: 45315100-9 szt 1
109| KNNR 5 Aparaty elektryczne, masa do 10°kg - Antena FM
406/3 Kod CPV: 45315100-9 szt 1
110/ KNNR 5 Aparaty elektryczne, masa do 10"kg - Antena VHF
406/3 Kod CPV: 45315100-9 szt 1
111| KNNR 5 Aparaty elektryczne, masa do 10°kg - Antena SAT
406/3 Kod CPV: 45315100-9 szt 1
112| KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Przelacznica F
0406/01 Kod CPV: 45315100-9 szt 1
113| KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Skrzynka przeciwprzepigciowa
0406/01 Kod CPV: 45315100-9 szt 1
114| KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Wzmacniacz wielozakresowy + multiswitch
0406/01 Kod CPV: 45315100-9 szt 1
115 KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamknigte, rury, przekrdj do 7,5"mm?2 - Kabel
203/1 koncentryczny
Kod CPV:45311100-1 m 700!
116 | Kalkulacja Uruchomienie i sprawdzenie dzialania instalacji telewizyjnej
indywidualna kpl 1
17. Instalacja przyzywowa
117| KNNR 5 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub
301/11 gipsowej, w cegle
Kod CPV: 45311200-2 szt 5
118 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi*60, pojedyncze
302/1 Kod CPV: 45311200-2 szt 5
119/ KNNR 5 Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaly zamknigte, rury, przekrdj do 7,5"mm?2 - Przewdd instalacji
203/1 przywowej
Kod CPV:45311100-1 m 220
120/ KNNR 5 Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaly zamknigte, rury, przekrdj do 7,5'mm2 - Przewdd Cu
203/1 2x1,5mm2
Kod CPV:45311100-1 m 80
121| KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy
1301/1 Kod CPV: 45311200-2 pomiar 5
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122 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5"mm?2 koncowe - Przycisk
308/1 pociagany zabezpieczony przed wilgocia
Kod CPV: 45316200-7 szt 17
123| KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm?2 koncowe -
308/1 Sygnalizator
Kod CPV: 45316200-7 szt 5
124| KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5"mm?2 koncowe - Kasownik
308/1 Kod CPV: 45316200-7 szt 5
125/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5"mm?2 koncowe -
308/1 Transfomrator
Kod CPV: 45316200-7 szt 5
126 | Kalkulacja Uruchomienie i sprawdzenie dziatania systemu przyzywowego
indywidualna kpl 1
18. Instalacja wideofonowa
127| KNNR 5 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub
301/11 gipsowej, w cegle
Kod CPV: 45311200-2 szt 6
128 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi*60, pojedyncze
302/1 Kod CPV: 45311200-2 szt 6
129/ KNNR 5 Aparaty elektryczne, masa do 2,5°kg - Panel zewngtrzny, konfiguracja: Panel zewngtrzny instalcji
406/1 domofonowej: Modut klawiatury: Modut gtéwny (kamera) + Modut wyswietlacza + Ramka potrdjna do
montazu natynkowego
Kod CPV: 45315100-9 szt 2
130/ KNNR 5 Aparaty elektryczne, masa do 2,5°kg - Monitor IP
406/1 Kod CPV: 45315100-9 szt 5
131 | KNR EM-01 Montaz switch PoE (montaz)
0109/16 Kod CPV: 45312200-9 szt 1
132| KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrdj do 7,5 mm?2
209/1 - Przewod indstalacji wideodomofonowe;j
Kod CPV:45311100-1 m 245
133| KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrdj do 7,5 mm?2
209/1 - Przewod Cu 2x1mm?2
Kod CPV:45311100-1 m 90,
134 | Kalkulacja Uruchomienie i sprawdzenie dziatania systemu wideodomofonowego
indywidualna kpl 1
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.. Demontaze

.| Tablice elektryczne, ztacza kablowe budynku

.| Trasy kablowe

WLZ

.| Instalacja odgromowa i uziemiajaca

.| Instalacja sitowa - punkty odbiorcze

.| Instalacja sitowa - oprzewodowanie

.| Instalacja potaczen wyrownawczych

.| Instalacja o$wietlenia ogélnego - oprzewodowanie

—
(=]

.| Instalacja o$wietlenia - oprawy

[
—_

.| Instalacja o$wietlenia ogolnego - osprzet

—
S8

.| Instalacja okablowania strukturalnego - oprzewodowanie pionowe i poziome

—_
)

.| Instalacja okablowania strukturalnego - gniazda abonenckie

—
~

.| Instalacja okablowania strukturalnego - GPD

—_
W

. Instalacja CCTV - System kamer CCTV

—
N

.| Instalacja telewizyjna

—_
~

.| Instalacja przyzywowa

—
o]

.| Instalacja wideofonowa
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1 |Antena DVBT/UHF szt 1
2 |Antena FM szt 1
3 |Antena SAT szt 1
4 |Antena VHF szt 1
5 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 16,64
6 |Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 114,4
7 |Czujka ruchu szt 11
8 | Dzownek mieszkaniowy szt 5
9 |Gniazda bryzgoszczelne szt 74,46
10 |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 39,78
11 |Gniazdo 24V szt 1,02
12 |Gniazdo 400V, 16A, IP44 szt 1,02
13 |Gniazdo telewizyjne R/TV szt 12
14 |Kabel koncentryczny m 728
15 |Kabel N2XH-J 5x6mm?2 m 150,8
16 |Kabel N2XH-J 5x35mm?2 m 12,48
17 |Kamera koputkowa IP specytikacja kamery wg opisu szt 4
18 |Kamera zewnerzna IP specyfikacja kamery wg opisu szt 8
19 |Kasownik szt 5,1

20 |Keyston do punktow elektryczno-logicznych PEL szt 27

21 |Lacznik bistabilny pojedynczy 1P44 p/t szt 5,1

22 |Lacznik $wiecznikowy p/t szt 14,28

23 |Laczniki instalacyjne pt szt 21,42

24 |Laczniki jednobiegunowe bryzgoszczelne szt 10,2

25 |Monitor IP szt 5

26 |Obejma murowa szt 1

27 |Ogranicznik przepi¢¢ do kamer szt 8

28 |Opaski kablowe OKi szt 0,96

29 |Oprawa o$wietleniowa Al szt 13

30 |Oprawa o$wietleniowa AW1 szt 2

31 |Oprawa o$wietleniowa AW2 szt 27

32 |Oprawa o$wietleniowa AW3 szt 1

33 |Oprawa oswietleniowa AWZ szt 2

34 |Oprawa o$wietleniowa B1 szt 39

35 |Oprawa oswietleniowa C1 szt 5

36 |Oprawa o$wietleniowa D1 szt 6

37 |Oprawa o$wietleniowa E1 szt 7

38 |Oprawa o$wietleniowa EW1 szt 10

39 |Oprawa o$wietleniowa F1 szt 5

40 |Oprawa o$wietleniowa H2 szt 5

41 |Oprawa o$wietleniowa H2/AW szt 1

42 |Oprawa os$wietleniowa Z1 szt 15

43 |Panel zewngtrzny instalcji domofonowej: Modut klawiatury: Modut gléwny (kamera) + Modut wy$wietlacza + Ramka | szt 2

potrdjna do montazu natynkowego

44 |Prety stalowe ocynkowane m 228,8

45 |Przewdd Cu 1x6mm?2 m 42

46 |Przewod Cu 1x16mm2 m 21

47 Przew6d Cu 2x1mm2 m 93,6

48 Przewod Cu 3x1,5mm2 m 83,2

49 |Przewdd indstalacji wideodomofonowej m 254,8

50 |Przewod instalacji przyzywowe;j m 228,8

51 |Przewdd N2XH 2x2,5 m 10,4

52 |Przewdd N2XH-J 3x1,5mm2 m 608.,4

53 |Przew6d N2XH-J 3x2,5 m 2.392

54 |Przew6d N2XH-J 4x1,5mm2 m 140,4

55 |Przew6d N2XH-J 5x2,5 m 10,4

56 |Przewod okablowania strukturalnego miedziany m 462

57 |Przewod typu skretka m 988

58 |Przycisk pociagany zabezpieczony przed wilgocia szt 17,34




Rodos 7.0.11 [11827]
Zestawienie materialéw
Remont pawilonu nr 9 w Gornie dla potrzeb mieszkan treningowych

Strona 9/9

Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Wartos¢
59 |Punkt elektryczno-logiczny PEL szt 12
60 |Punkty dostgpowy WiFI szt 3
61 |Puszka odgalezna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 18,36
62 |Puszka odgale¢zna z tworzywa uniwersalna p.t. PU-60 szt 163,2
63 |Puszka osprzgtowa z tworzywa glebokos¢ 60mm szt 44,88
64 |Puszka pojedyncza podtynkowa szt 5
65 |Rozdzielnica RG szt 1
66 |Rozdzielnica TM1 szt 1
67 |Rozdzielnica TM2 szt 1
68 |Rozdzielnica TM3 szt 1
69 |Rozdzielnica TM4 szt 1
70 |Rozdzielnica TMS szt 1
71 |Rozdzielnica TWC szt 1
72 |Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 18" mm m 364
73 |Rura instalacyjna z PVC karbowana, gigtka RG 21mm m 150,8
74 |Rura masztowa szt 1
75 |Rury winidurowe karbowane do 26mm m | 2.880,8
76 |Rury winidurowe karbowane do 36mm m 12,48
77 |Skrzynka przeciwprzepigciowa szt 1
78 |Sygnalizator systemu przyzywowego szt 5,1
79 |Szata GPD (wyposazenie wedtug projektu) kpl 1
80 |Szyna potaczen wyréwnawczych gtéwnych szt 1
81 |Szyna polaczen wyréwnawczych miejscowych szt 1
82 |Transformator 230V AC/24V DC szt 5,1
83 |Urzadzenia aktywne - rejestrator kpl 1
84 |Urzadzenia aktywne - zabezpieczenie przeciwprzepieciowe kpl 1
85 |Wazelina techniczna kg 0,637
86 |Wsporniki dachowe szt | 176,75
87 |Wsporniki $cienne szt 45,45
88 |Wzmacniacz wielozakresowy + multiswitch szt 1
89 |Ztacza do rynny szt 6
90 |Ztacze kontrolne kpl szt 6
91 |Ztacze ZK-1 + PWP szt 1
92 |Ztaczka krzyzowa szt 20
Razem

Materiaty pomocnicze

Ogotem
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Branza Instalacje elektryczne i teletechniczne
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45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1. Teren zewnetrzny - linie zasilajace
1 KNNR 9 Demontaz kabla 2kg/m w gruncie kategorii III-IV
0801/08 Kod CPV: 45311000-0 m 5
2 KNR 2-01 Reczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii III o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 1,0m
0701/02 Kod CPV: 45311000-0 m 55
3 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01 Kod CPV: 45311000-0
(doptata 2x) m 55
4 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - Rura ostonowa karbowana niebieska fi 110
0705/01 Kod CPV: 45311000-0 m 4
5 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokosci dna do 0,4m i
0705/02 glebokosci do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego
Kod CPV: 45311000-0 m 55
6 KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana -
0707/02 YAKY 4x50
Kod CPV: 45311000-0 m 18
7 KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana -
0707/04 YAKY 4x120
Kod CPV: 45311000-0 m 48
8 KNR 5-10 Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, w rowach, na kablach energetycznych wielozytowych,
0508/07 aluminiowych o przekroju zyt do 120mm?2 wa napigcie do 1kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
Kod CPV: 45311000-0 szt 1
9 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napigcia
1301/02 Kod CPV: 45311200-2 pomiar 3
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Lp |[Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartosé¢
1 |Benzyna do ekstrakcji dm3 0,4
2 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 27,72
3 |Kabel YAKY 4x50 m 18,72
4 |Kabel YAKY 4x120 m 49,92
5 |Mufa kablowa kpl 1
6 |Opaski kablowe OKi szt 8,6
7 |Piasek m3 6,25
8 |Rura ostonowa karbowana niebieska fi 110 m 4,16
9 |Stupki oznaczeniowe SO szt 1
10 |Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,99
11 |Wazelina techniczna kg 1,014
Razem
Materialy pomocnicze

Ogodtem
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