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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przylacza wody dla inwestycji:
»,Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych”
dz. nr 2139/19 jedn. ewid. 181611_5 Sokotéw Mtp., obreb ewid. 0001 Gérno

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujace dane:

e  Zlecenie inwestora,

o  Warunki techniczne dostawy wody nr ZWiK/WT/89/24 wydane dn. 8.02.2024 r. przez Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji w Sokotowie Matopolskim,

e  Mapa zasadnicza,

e  Obowigzujace przepisy techniczno — budowlane.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza wody dla ,Remontu pawilony nr 9 w Gémie dla
potrzeb mieszkan treningowych” na dz. nr 2139/19 jedn. ewid. 181611_5 Sokotéw Matopolski, obreb ewid. 0001
Gérno.

2. BUDOWA PRZYLACZA WODY

2.1. Warunki techniczne wykonanie przyfacza wody

Miejscem wiaczenia projektowanego przytacza wody, zgodnie z warunkami znak ZWiK/WT/89/24 wydanymi
przez ZWiK w Sokotowie Matopolskim jest istniejacy wodocigg z rur PE @90 mm znajdujacy sie na dziatce
2139/19. Wigczenia dokona¢ w miejscu oznaczonym w czesci rysunkowej jako ,W1” za istniejgcq zaslepiong
zasuwg, poprzez montaz tacznika rurowo kotnierzowego do rur PE @63/DN50 z zabezpieczeniem przed
przesunieciem.

Projektowane rurociagi wykona¢ z rur PE100 SDR17 f{gczonych przez zgrzewanie elektrooporowe lub
doczotowe. Srednica projektowanego przytacza na odcinku od tréjnika ,T” do budynku pawilonu nr 9 — @63x3,8
mm.

Rozwigzanie sytuacyjno — wysokoSciowe podtaczenia projektowanego przylacza wody, spadki, $rednice
oraz rzedne osi przewodow przedstawiono w cze$ci rysunkowej: na Planie sytuacyjnym zagospodarowania
terenu w skali 1:500, oraz na profilu podtuznym budowy przytacza wody w skali 1:100/500.

2.2. Wytyczne montazowe wykonania przewoddéw wodociggowych

Projektowany przytacz wody prowadzi¢ zgodnie z trasq pokazang w cze$ci rysunkowej, z zachowaniem
minimalnego przykrycia 1,4m. Wszelkie zmiany kierunku trasy na odcinkach z polietylenu mogg by¢ wykonane
przy zastosowaniu ksztattek, kolan, fukdw, trojnikow lub przez wykorzystanie naturalnej elastycznosci rur z PE.
Promien tuku zmiany kierunku uzalezniony jest od temperatury zewnetrznej. Minimalny promien gigcia powinien
Wwynosic:

e 20 x d przy temperatura otoczenia +20°C

o  35xd przy temperatura otoczenia +10°C

e 50 xd przy temperatura otoczenia 0°C.

Nie nalezy dokonywa¢ giecia rur przez podgrzewanie. Zaleca sie uktadanie przewodéw w mozliwie niskich
temperaturach, wykorzystujgc w okresie letnim dni chtodniejsze lub wczesne godziny poranne. W czasie
deszczu, $niegu lub silnego wiatru zgrzewanie moze by¢ wykonane tylko pod namiotem ochronnym
stwarzajagcym odpowiedni warunki do zgrzewania. Wyklucza sie mozliwos¢ ukladania przytacza
w zamarznigtym gruncie. Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaC w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przewody przed montazem powinny by¢
oczyszczone od wewnatrz i na stykach, zabrania sie uktadania rur uszkodzonych. Przed zakoriczeniem dnia
roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic, przy uzyciu sprzetu
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mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie
w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie
taczonych odcinkow przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na
catej swej diugosci w co najmniej 4 jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Przy opuszczaniu
przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie
przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur PE moze wynosi¢ 50 x D (D -
Srednica zewnetrzna). Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonigtym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potaczenie nowego odcinka
przewodu z odcinkiem juz ulozonym mozna wykonywa¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po
odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do tgczenia. Ztacza powinny pozostaé odstonigte do czasu
przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu. Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypac ziemig
(pozostawiajac ztacza odkryte), aby jej ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem préby
szczelnosci. Nalezy rowniez upewnic sie, czy wszystkie ksztattki (kolana, tréjniki, redukcje itd.), a zwlaszcza
zaSlepki sg wiasciwie wzmocnione, zabezpieczone. Przewody wodociggowe przy uktadaniu rownolegtym,
powinny by¢ prowadzone w odlegto$ci, co najmniej:

1,5 m od przewoddw gazowych i kanalizacyjnych,
= 0,8 m od kabli energetycznych,
= 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Wiaczenie do istniejacego wodociggu nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownika ZWiK w Sokofowie
Matopolskim.

2.3. Wytyczne wykonania i odbioru przylacza wody

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z:

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — sieci wodociggowe, wymagania techniczne COBRTI INSTAL
- zeszyt 3,

e PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich cze$ci
sktadowych

e  PN-B-10725 - Wodociagi, Przewody zewnetrzne, Wymagania i badania,

e PN-B-10736 — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodocigg. i kanalizacyjnych - warunki techniczne
wykonania.

e Warunki techniczne dostawy wody nr ZWiK/WT/89/24 wydane dn. 8.02.2024 r. przez Zaktad Wodociggow

i Kanalizacji w Sokotowie Matopolskim.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

2.4. Inwentaryzacja powykonawcza

Zgodnie z obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz. 1186) wykonang budowe przytacza
wody wraz z uzbrojeniem (zasuwy) nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie - wykona¢ inwentaryzacje
powykonawcza.

2.5. Podstawowy materiat i obiekty

Przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, nalezy

stosowaC wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

sq wiasciwie oznaczone:

= Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji

= Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmnie;
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,



= Wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sq to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

Przy wykonaniu rob6t przytaczy wodociggowych wedtug zasad niniejszego opracowania nalezy stosowac
nastepujace materiaty:

e  Materiat rur PE100 SDR17 taczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe — $rednica @63x3,8 mm;

Rury ochronne PE100 SDR11 @110mm,

Ksztattki elektrooporowe do rur PE,

Ksztattki kotnierzowe PN16 z zeliwa sferoidalnego,

tacznik rurowo — kotnierzowy PN16 z zeliwa sferoidalinego do rur PE z zabezpieczeniem przed
przesunieciem,

e  Uszczelnienia potaczen elastomerowych EPDM,

o  Nakretki oraz $ruby zaciskowe ze stali nierdzewne;j.

Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta rur w zakresie zarbwno samego montazu,
jak i sposobu sktadowania i transportu. Wbudowane materiaty musza spetnia¢ wymogi w zakresie atestow,
certyfikatow oraz dopuszczen do stosowania w budownictwie. Elementy zewnetrznej instalacji wodociggowe;j,
ktére mogq sie styka¢ bezposrednio z wodg pitng powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych
ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostke upowazniong
przez ministerstwo zdrowia.

2.6. Zasady wykonywania pofaczen zgrzewanych elektrooporowo

Zgrzewanie elektrooporowe jest procesem ktdry usprawnia tgczenie rurociggéw PE ograniczajac do minimum
wptyw czynnika ludzkiego na jako$¢ uzyskanych pofaczen. Ksztattki do zgrzewania elektrooporowego roznig sie
od tradycyjnych ksztaltek tym, ze zawieraja cewke z drutu oporowego umieszczonego w poblizu powierzchni
zgrzewalnej.

Zgrzewanie realizuje sie przez wsuniecie koncowek rur do facznika i potaczenie koricowek drutu oporowego ze
zrédtem pradu. Prad ptynacy w cewce powoduje wydzielanie sie ciepta w cewce z drutu oporowego co z kolei
doprowadza do uplastycznienia si¢ powierzchni (wewnetrznej powierzchni ksztattki i wewnetrznej powierzchni
rury).

Przed zgrzewaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie jest uszkodzony drut oporowy w ksztattce. Nastepnie konieczne
jest usuniecie warstwy utlenionej z koAcdwki rury, ktora bedzie wprowadzana do ksztattki. Wykonuje sie to
mechanicznie za pomoca specjalnego skrobaka usuwajacego warstwe utleniona grubosci zwykle 0,1 mm.

2.7. Kolizje, skrzyzowania

Trasa projektowanego przytacza przebiega w terenie uzbrojonym. Projektowany przytacz prowadzony jest
rownolegle do istniejacych przewodéw wodociggowych i kanalizacji sanitarnej. W rejonie istniejacego
uzbrojenia przed przystgpieniem do robdét ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowac istniejace
uzbrojenie przebiegajace réwnolegle z projektowanym wodociagiem. Roboty ziemne w poblizu istniejacego
uzbrojenia nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscig, odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem.

2.8. Proby hydrauliczne, ptukanie przewodéw wodociggowych

Sprawdzenie szczelno$ci potaczen przewoddéw wykonaé przed zasypaniem ich ziemig. Cisnienie prébne STP

przy badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5xPN (Nominalne cinienie rurociaggu rowne 1,0 MPa). Probe

ci$nieniowg wykona¢ wg normy PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

Probe cisnienia przy rurach z PE nalezy przeprowadzi¢ w dwoch fazach:

o faza wstepna,

e  prdba zasadnicza

Faze wstepna nalezy przeprowadzi¢ nastepujaco:

e po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ cisnienie do poziomu ci$nienia atmosferycznego
iprzez co najmniej 60min pozwoli¢ na relaksacje naprezen w rurociggu, aby unikna¢ wstepnych naprezen
pochodzacych od ciSnienia wewnetrznego (nalezy zabezpieczy¢ rurocigg przed —wtdrnym
zapowietrzeniem)



e po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko i w sposob ciggly podnosi¢ cisnienie do poziomu STP
(STP=1,5xPN). Utrzymac cisnienie STP przez 30min przez dopompowywanie wody. W tym czasie nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowg inspekcije rurociagu, aby zidentyfikowaé ewentualne nieszczelnosci.

e  przez okres 1 godziny nie pompowa¢ wody pozwalajac badanemu odcinkowi na rozcigganie sie na skutek
lepko sprezystego petzania

e na koniec fazy wstepnej nalezy zmierzy¢ poziom cisnienia w rurociggu. Jezeli cisnienie spadto o wiecej niz
30%STP nalezy przerwac faze wstepng i ustali¢ przyczyny spadku.

Préba zasadnicza

Prawidtowa préba zasadnicza jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej zawartosci powietrza we
wnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z czym nalezy gwattownie obnizy¢ ci$nienie o 10-15% STP poprzez
upuszczenie wody. Nagty spadek cisnienia prowadzi do kurczenia sie rurociggu. Przez okres 30min nalezy
obserwowac i rejestrowaC wzrost cisnienia wewnetrznego wywotany tym kurczeniem. Zasadniczg probe
cisnienia nalezy uzna¢ za pozytywna, jezeli linia zmian ciénienia wykazuje tendencje wzrostowg i w ciagu
30min nie wykazuje spadku.

Przed przystgpieniem do préb nalezy dokona¢ odbioru czeSciowego utozonego odcinka przewodu
wodociggowego. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu jakosci wykonanych potgczen oraz robét
montazowych i budowlanych, z poréwnaniem ich z dokumentacjg techniczng. Rurociagi z PE przed oddaniem
do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla
wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Po wykonaniu ptukania wykona¢ badania bakteriologiczne wody. W przypadku zakazenia rur dokonuje sie
dezynfekcji nowego odcinka. Dezynfekcja bedzie polegata na napetnieniu przewoddw wodg z dodatkiem
podchlorynu sodu w ilosci nie mniejszej niz 25mg/m? wody poptucznej i pozostawienia go przez 24 godz. Po
tym czasie wode nalezy spusci¢ z rurociggu i przeptukaé go wodg czystq z jednoczesnym poborem probek
wody do badan laboratoryjnych. Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonany przewdd moze by¢ oddany do
eksploataci.

2.9. Oznakowanie przytacza wody

Oznakowanie przytacza wody i zasuw polega na rozmieszczeniu tablic orientacyjnych, opisanych
i rozmieszczonych zgodnie z PN — 62/B-097000. Oznakowac miejsce potozenia zasuwy tabliczkg znakujaca
trawle przytwierdzong do budynku, ogrodzenia lub stupka betonowego.

Trase wodociggu oznakowac¢ tasma, polietylenowg koloru niebieskiego z wkladkg metalowa. Tasme utozy¢
w wykopie na gtebokosci 40 cm ponizej rzednej terenu.

2.10. Bloki oporowe

W miejscach montazu armatury zeliwnej na rurociggach PE, z uwagi na réznice w cigzarach, nalezy stosowaé
bloki oporowe wykonane z betonu klasy C 16/20 wg normy BN-81/9192-05. Bloki oporowe mogg by¢
prefabrykowane lub tez wykonane na miejscu z betonu lanego. Wszystkie elementy betonowe nalezy utozy¢ na
podsypce piaskowej gr. 5 cm. Rury PE i armature zeliwng przy blokach oporowych zabezpieczy¢ folia
polietylenowa.

2.11. Dobor zestawu wodomierzowego
e Zapotrzebowanie wody dla budynku
Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metodg przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B01706:

5=0,682*(3 q:)045-0,14
=0,682*(35,90)045.0,14= 1,38 dm?/s = 4,97 m¥h

e Zapotrzebowanie wody dla celéw p.poz.
Wydajno$¢ hydrantu:

Dn25-q=1,0 dm*
Qopoz = 1 dm¥/s = 3,6 m3/h

Do doboru wodomierza przyjeto warto$¢ wigksza z zapotrzebowania: q = 4,97 m3/h



Pomiar zuzycia zimnej wody odbywaC sie bedzie przez wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
gwintowany o $rednicy nominalnej DN32 o nastepujgcej charakterystyce:

$rednica nominalna DN32 mm

gwint kré¢ca wejscia i wyjscia G1%2
maksymalny strumien objetosci Q4 = 12,5 m3/h
ciagly strumien objetosci Qs = 10 m¥h

Wodomierz zlokalizowany bedzie w pom. technicznym na parterze budynku. Pod montaz wodomierza
przewidzie¢ konsole montazowg regulowang ze stali nierdzewnej. Przed wodomierzem stosowa¢ zawor
odcinajacy kulowy gwintowany o $rednicy nominalnej DN40 mm. Za wodomierzem po stronie instalacji bytowej
zamontowac¢ zawor kulowy gwintowany DN40 z zaworem spustowym, zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA
DN40, filtr siatkowy DN32, zawoér pierwszenstwa DN25 oraz zawor kulowy gwintowany DN32. Po stronie
instalacji hydrantowej nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA DN40 oraz zawér kulowy
gwintowany DN40 z zaworem spustowym.

Przy montazu wodomierza, nalezy zachowa¢ odcinek prosty wielkosci:

e Odcinek prosty przed wodomierzem powinien by¢ = 5xDr (Srednicy wodomierza),
e Odcinek prosty za wodomierzem powinien by¢ = 3xDr (Srednicy wodomierza).

Sprawdzenie warunkéw prawidfowego doboru wodomierza gtéwnego:

0,7xQ4>q
0,7 x 12,5 = 8,75 m3/h > 4,97 méh — warunek spetniony
DNuodgomierza < DNprzytacza = 32 < 40 [mm] — warunek spetniony

q - rzeczywisty przeptyw obliczeniowy przez wodomierz (przeptyw obliczeniowy instalacji wodociggowej)
Q4 — maksymalny strumien objetoci wodomierza

3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,Roboty ziemne budowlane - Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze®. Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t ziemnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych rozdz. 10 ,Roboty ziemne”
(Dz. U.z 2003 r., Nr47, poz. 401).

Dla potrzeb budowy stosowane bedg wykopy ciagte - wasko przestrzenne. Wykopy mogg by¢ obudowane, nie
obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci. Wykonuje sie¢ je recznie lub
mechanicznie.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac tylko w gruntach o normalinej wilgotno$ci, gdy
nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie
0 szeroko$ci rownej co najmniej gteboko$ci wykopu H.

Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o $cianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480
Wynosza;

= w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

= w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,

= W pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej,
to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu
w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

w gruntach bardzo spoistych 2:1,

= w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

= w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

= w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na
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dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okre$lonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem woda opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gérng krawedzig obudowy 15 cm
ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nom. przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop oszalowany B> 60!Vykop nleTszanwa; é 60°
DN <225 0D +0,40 0D +0,40
225 <DN =350 0D +0,50 0D +0,50 0D +0,40
350 < DN <750 0D +0,70 0D +0,70 0D +0,40
W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego

oszalowaniem.
Gdzie:  OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach
B — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002

Gieboko$¢ wykopu [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
<1,00 nie jest wymagana minimalna szerokos¢
21,00i<1,75 0,80
>1,75i1<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji technicznej. Spdd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm,
a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu pozostawia
sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu
do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementdw
dennych rurociggéw.

Rury uktada¢ w wykopie bezposrednio na gruncie rodzimym, jezeli s to grunty sypkie, suche (normaine;
wilgotnosci), piaszczyste (grubo-, $rednio- i drobnoziarniste); Zzwirowo-piaszczyste; piaszczysto-gliniaste;
gliniasto -piaszczyste. W w/w. warunkach gruntowych rury mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu,
ktadac pod nie jedynie warstwe wyroéwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczong, o grubosci 10 do 15¢cm,
z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne. Kat podparcia - co najmniej 90°. Materiat: grunt nie powinien
zawierac ziaren wiekszych od 20mm. Jezeli podtoze pod rury jest gruntem stabonosnym, nalezy go wzmocni¢
przez zastosowanie tawy piaskowej o gr. 25cm, wykonanej z piasku grubo-, $rednio- i drobnoziarnistego,
mieszanego bez frakcji pylastych, o wielko$ci ziaren do 20mm. W przypadku gdy grunty stabe zalegajq ~ 1,0m
i ponad 1m pod projektowanym poziomem prowadzenia przewoddw, nalezy wzmocni¢ podtoze stosujac tawy
piaskowo-zwirowe, obsypka - zasypka kanatow i zageszczanie gruntu.

Zasypka przewodow w wykopie skifada sie z dwdch warstw:

= warstwy ochronnej przewodu o wysokosci 25cm ponad wierzch przewodu,
= warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zasyp przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

= Etap | - wykonanie warstwy ochronnej przewoddw z wytaczeniem odcinkoéw na ztaczach,

= Etap Il - po prébie szczelnosci ztaczy przewodow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

= FEtap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentuaing
rozbidrkg odeskowan i rozpor scian wykopu.

Warstwe ochronng przewoddw wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-, Srednio- lub gruboziarnistego, bez
gréd i kamieni, kategoria gruntu I, Il lub Ill. Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzane
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z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci z uwagi na kruchos¢ materiatu rur. Obsypke nalezy wykona¢
warstwami o grubo$ci do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe. Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym
samym czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia sie rurociggu. Wymagany stopien
zageszczenia obsypki pod drogami powinien wynosi¢ min. 95% ZMP, poza drogami 85% ZMP. Do zasypki
mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu stopnia zageszczenia obsypki. Reszte wykopu
zasypywaé gruntem rodzimym. W przypadku koniecznos$ci odwodnienia wykopow na czas realizacji robdt,
obnizenie poziomu wody gruntowej uzyskaé mozna przez bezpo$rednie pompowanie wody pompami
spalinowymi ze studzienek zbiorczych o $rednicy 0,8m. Studzienki zlokalizowa¢ na dnie wykopu. W przypadku
gdy na odcinkach wystapi wysoki poziom wod gruntowych, nalezy dodatkowo utozyé pod strefg kanatowq
drenaz poziomy w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacie. W miejscach kolizji roboty ziemne prowadzié
recznie.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie zapisami Art. 3 pkt. 20 Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333) okreslono obszar oddziatywania
obiektu na obszarze obejmujacym teren na ktorym znajduje sie obiekt a takze sasiednie dziatki budowlane
w zakresie mozliwo$ci oddziatywania tego obiektu.

Przeprowadzono analize projektowanego obiektu niekubaturowego oraz analize uwarunkowan formalno —
prawnych z uwzglednieniem specyfiki inwestycji polegajacej budowie przytacza wody na dz. ewid. nr 2139/19
jedn. ewid. 181611_5 w Sokotowie Mip., obreb ewid. 0001 Gorno. Zakres obszaru oddziatywania nie wykracza
poza granice dziatki objetej inwestycja. Obszar oddziatywania obejmuje dziatke ewid. nr 2139/19 jedn. ewid.
181611_5 w Sokotowie Mip., obreb ewid. 0001 Gérno.

5.  WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie analizy warunkéw posadowienia obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej a teren

zalicza si¢ do prostych warunkdw gruntowych.

e  Odwodnienia budowlane — nie dotyczy.

Ocena przydatnosci gruntdéw stosowanych w budowlach ziemnych - nie dotyczy.

Projekt barier lub ekranéw uszczelniajgcych — nie dotyczy.

Okreslenie no$nosci, przemieszczen i ogdinej statecznosci podtoza gruntowego — nie dotyczy.

Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podfoza gruntowego w réznych fazach

budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami

sagsiadujacymi — nie dotyczy.

o  Ocena stateczno$ci zboczy, skarp wykopdw i nasypdéw — nie dotyczy.

o  Wyb6r metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdw i nasypow.

e  Projektowane obiekty zostang posadowione na podbudowach (tawach) wykonanych z mieszanek kruszyw
mineralnych, zaplanowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych obiektow.

e  Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu — nie dotyczy.

e Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntdw— nie
dotyczy.

6. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Obiekt objety zakresem inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej. Realizacja inwestycji nie bedzie
negatywnie oddziatywa¢ na warunki dziedzictwa kulturowego, zabytki i dobra kultury.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBIEKTOW NA TERENACH GORNICZYCH

Nie dotyczy. Teren przedmiotowych dziatek znajduje sie poza zasiggiem wptywu eksploatacji gorniczych.
W zwigzku z powyzszym nie ma wymogow zabezpieczenia budowli liniowej zapobiegajacych uszkodzeniom
spowodowanym deformacjami ciggtymi i nieciggtymi terenu.



8. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY 0OSOB TRZECICH

Inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego wplywu na otaczajace $rodowisko, oraz na dziatki sasiednie.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykluczajg negatywny wptyw obiektu
na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9. WARUNKI | ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY
o Na obszarze inwestycji objetym zakresem opracowania nie wystepujq tereny zmeliorowane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2023 r. poz. 2029 z p6zniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — Ustawa o dozorze technicznym (Dz.U. 2023, poz. 919 z pdzniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2023, poz. 2029 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz.U. 2023, poz. 1688 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. — Ustawa o zmianie niektérych ustaw w celu ograniczenia obcigzen
regulacyjnych (Dz.U. 2023 poz. 1681).

Rozporzadzenia

e  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami).

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454).

e  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2 2022, poz.1679 z p6zniejszymi zmianami).

e  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2002 Nr 203, poz. 1718 z pdzniejszymi zmianami).

11. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych”,

e  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami).

e  Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP, PPOZ.,

¢  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,

e  Obowigzujacymi przepisami i normami,

Ponad to:

o  Przed przystapieniem do robét nalezy zawiadomié poszczegélnych uzytkownikow istniejacego uzbrojenia
komunalnego o terminie rozpoczecia robdt,

e  Przed rozpoczeciem robdt doktadnie ustali¢ punkty wigczenia sie do istniejacego uzbrojenia,

e  Przy robotach ziemnych zwrdci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne,

e  Sieci w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru zarzadcom sieci,
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Zachowac ostroznos¢ przy skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczegolnie z istniejacymi kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz istniejgcymi gazociggami,

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie pokazanego
w dokumentacji, zawiadomi¢ projektanta lub inspektora nadzoru, ktory ustali tok postepowania,

Roboty powierzy¢ firmie dysponujacej odpowiednim potencjatem ludzkim i sprzetowym oraz posiadajacej
uprawnienia i do$wiadczenie przy wykonywaniu tego typu prac.

Projektowat:

mgr inz. Tomasz TOTOS
upr. nr PDK/0208/PO0OS/18
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest wykonanie budowy przytgcza wody. Zakres robot dla catego zamierzenia

budowlanego:

Roboty przygotowawcze:

e  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét,

e  dostarczenie na teren budowy materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

e  zabezpieczenie placu budowy.

Prace budowlane:

Wykonanie wykopow

Wykonanie podsypek

Roboty montazowe: montaz rurociagéw PE, armatury wodociggowej zeliwnej,

Préby szczelnosci i badania,

Zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntow,

Roboty wykonczeniowe i odtworzeniowe,

Inwentaryzacja powykonawcza.

Budowa moze stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Czas i kolejnos¢ wykonywania
poszczegoinych robét nalezy okreslic w ,PLANIE BIOZ” zgodnie z harmonogramem inwestycji.

2. WSKAZANIE ELEM_ENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzac nastepujace elementy zagospodarowania dziatki:

e  przebiegajace przez teren elementy uzbrojenia technicznego,

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ZADANIA

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji zadania to:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

e  zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odfamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

e  potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

e  porazenie pradem (brak ostroznosci w przypadku pracy w sasiedztwie przewodéw energetycznych oraz
z uzyciem urzadzen elektrycznych)

Miejsca potencjalnych zagrozen to wszystkie miejsca wykonywania robdt, sktadowania materiatow, teren
w zasiegu pracy sprzetu. Czas wystapienia zagrozen jest trudny do przewidzenia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robdt.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne oraz gazociagi powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez
rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosSci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
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W czasie wykonywania wykopdow ze $cianami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

e W pasie terenu przylegajacego do gdrnej krawedzi skarpy wykonaé spadki odprowadzajace wody
opadowe w kierunku od wykopu,

e likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuwanie naruszonego gruntu z zachowaniem
bezpiecznego pochylenia skarpy,

e  sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie i dtuzszej przerwie w pracy.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okre$lone w dokumentaciji projektowej wowczas, gdy teren
przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gteboko$ci wykopu. Jezeli wykop osiggnie gtebokosé
wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejécie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy
zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére
powinny byC wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystapienia szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gteboko$ci wigkszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatow i
wyrobow jest zabronione:

o w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli

obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o  w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu

gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie 0sdb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie

obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokos$ci powyzej 1,0 m

wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Kierownik budowy winien zwrdci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét

elektrycznych takich jak:

e roboty wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych nn i sn uktadanych w ziemi (ryzyko porazenia
pradem elektrycznym),

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e  potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e  porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

e  rozmycie nasypu w przypadku prowadzenia prac w okresie po intensywnych opadach deszczu.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okre$lone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno -
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkédw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych
urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byc:

e  zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

e ostonigte w okresie zimowym.

W czasie podnoszenia elementdw prefabrykowanych nalezy:

o stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

podnosi¢ na zawiesiu elementy 0 masie nie przekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu;
dokonac ogledzin zewnetrznych elementu;

stosowac liny kierunkowe;

e  skontrolowaé¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5 m
Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na zagrozenie wynikajace z prowadzenia prac w poblizu drogi wojewddzkiej,
oraz wjazdu i na wyjazdu z terenu budowy. Ponadto kierownik budowy powinien zwréci¢ szczegélng uwage na:
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udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfika wystepujacych robét,
przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajacych zagrozen,

zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

zorganizowanie warunkdw ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu budowy,
bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikdw,

przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: 0 zasadach bhp przy obstudze elektronarzedzi,
ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysoko$ci powyzej 0,5m

utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw budowlanych,
zorganizowanie placu budowy,

zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronne.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni i uzywac¢ odziez ochronng (kamizelki odblaskowe) oraz $rodki ochrony
osobistej tj. kaski, rekawice, okulary, atestowane szelki, pasy bezpieczefistwa, ochraniacze na kolana. Prace
mogace powodowac zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzi muszg by¢ wykonywane jednocze$nie co najmniej
przez dwie osoby, celem asekuracii.

Inwestor jest zobowigzany do powiadamia wtadciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia robot. W razie
stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujgca pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni mie¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe B.H.P. przy kazdej zmianie stanowiska
pracy, a przy pracach diugotrwalych, co najmniej raz na tydzien. Szkolenia stanowiskowe nalezy
przeprowadzac na podstawie przepisow BHP. Instruktaz pracownikdw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy
przed przystgpieniem do robét budowlanych. Szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

e  szkolenie wstepne,

e  szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogoine (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z:

e ogolnym zakresem stosowanej technologii zwigzanej z dziatalnoscig zaktadu,

e  podstawowymi przepisami bhp i p.poz. zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy

i regulaminach pracy,

zasadami postepowania na wypadek pozaru,

zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy,

ogblnymi zasadami poruszania si¢ po terenie zaktadu pracy, terenie budowy objetym w projekcie,

czynnikami szkodliwymi wystepujacymi w zaktadzie pracy,

obowigzujacymi w zaktadzie pracy $rodkami ochrony indywidualnej oraz odziezg roboczg pouczenie

pracownika o obowigzku stosowania $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy roboczej,

e  zasadami postepowania w razie wypadkow i w sytuacjach zagrozen (pozaru, awarii, itp.), w tym zasadami
udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z:

e  zakresem obowigzkow stuzbowych na danym stanowisku pracy,

e zagrozeniami wystepujgacymi na okreslonym stanowisku pracy,

e  odpowiedzialnoScig wynikajgca z zajmowanego stanowiska,

e  sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku,

e metodami likwidacji lub ograniczenia oddziatywania na pracownika czynnika niebezpiecznego,
szkodliwego dla zdrowia lub ucigzliwego, wystepujacego w procesie pracy,

e  zapoznanie z szczegdtowymi przepisami z bhp i p. poz.. dotyczacymi zagadnien na danym stanowisku
pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
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zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byC potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wyjednywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezpo$redni nadzor

nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy

(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Przed przystapieniem do kazdego rodzaju robét kierownik jest zobowigzany do udzielenia pracownikom

instruktazu z uwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

w ktorym:

o  okresdli przepisy bhp dla danego rodzaju robét oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozen,

e  przypomni o koniecznosci stosowania Srodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,

e poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Wszyscy pracownicy majacy kontakt z urzadzeniami elektrycznymi oraz z elementami sieci energetyczne;
powinni mie¢ stosowne i aktualne uprawnienia SEP. Szkolenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z ramowym
programem w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2004r.
Nr 180. p6z. 1860).

e Szkolenie okresowe.

e Szkolenia i okresowe kontrole znajomosci przepiséw bhp i p. poz.. oraz instrukcji bhp i p. poz. w zaktadzie
pracy.

Szkolenia Policji - szkolenia pracownikéw przewidzianych do kierowania ruchem w czasie prac.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Cato$¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, p.poz, uzgodnieniami oraz

zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

e  Obwieszczenie Ministra Przedsigbiorczo$ci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
22018 r., poz. 583).

o  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zagospodarowaé teren budowy wykonujgc: ogrodzenie terenu budowy,
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wyznaczenie stref niebezpiecznych, drogi, wyjscia i przej$cia dla pieszych. Nalezy ponadto doprowadzi¢ media,
zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, o$wietlenie, wentylacje, tacznos¢, a takze urzadzi¢
sktadowiska materiatow.

Na budowie powinna znajdowa¢ sie apteczka pierwszej pomocy. Ponadto nalezy zapewni¢ faczno$é
telefoniczng stacjonarng lub komdrkowa. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien by¢ wywieszony
wykaz z adresami i numerami telefonéw do:

e najblizszego punktu lekarskiego,

o  jednostki Strazy Pozarnej,

e  posterunku Policj,

e najblizszego punktu telefonicznego (np. budka telefoniczna).

Na terenie prowadzonych robot nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne, jak hetmy,

rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na frzonkach oraz stale

utrzymywane w dobrym stanie. Poniewaz roboty bedg prowadzone w bezpo$rednim sasiedztwie ruchu
publicznego konieczne jest wykonanie oznakowania zgodnie =z organizacjg ruchu zapewniajaca
bezpieczenstwo dla pieszych i pojazdéw poruszajacych sie drogg publiczng, oraz pojazdow i pracownikdw
budowy. Konieczne jest takze zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewni¢ bezpieczenstwo osobom
postronnym. Oznakowanie i elementy bezpieczedstwa na odcinku wykonywanych rob6t winno by¢
kontrolowane i na biezaco doprowadzane do stanu pierwotnego. Jezdnie na dojazdach nalezy utrzymywaé

w stanie czystym i zadbanym.

Prace w rejonie odkrytych istniejacych urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ po zabezpieczeniu urzadzen

dwudzielnymi rurami ochronnymi. Prace w rejonie urzadzen energetycznych prowadzi¢ przy wytaczonym

napieciu w urzadzeniu. Potrzebe wytgczen uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzenia. Podczas wykonywania prac,
osoby bezposrednio kierujgce pracownikami przed przystgpieniem do prac ustalajg postepowanie w razie
zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacji. Wykonawcy winni by¢ wyposazeni w sprzet telekomunikacyjny

(telefony komdrkowe; krétkofaldwki) umozliwiajacy szybki kontakt, wezwanie pomocy w nagtych przypadkach

oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacjg z terenu objetego zagrozeniem.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

o dbac o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o0 sprawnos$¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Pozostate $rodki ochrony:

e nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystapieniem pracownikéw do realizacji robét
budowlanych,

e nalezy przygotowa¢ miejsca pracy poprzez trwate wygrodzenie terenu wzdtuz trasy wykopow,

e  pracownikéw nalezy wyposazyé w sprzet ochrony osobistej stosowanie do zastosowanej metody
prowadzenia robdt montazowych. Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow
0 sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

e przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujacych takie urzadzenia.

e pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegodlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
> positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,

» napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdéw wykonywania pracy.

e wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

e zapewni¢ organizacie pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu istniejacego
uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
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e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

e  zapewni¢ wtasciwa organizacje ruchu na drogach publicznych na czas prowadzenia robét budowlanych,

o wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazyé w drabiny umozliwiajgce szybkg ewakuacje
pracownikéw w razie powstania zagrozenia,

e W poblizu miejsc prowadzenia robdt szczegolnie niebezpiecznych umiescic niezbedny sprzet ratunkowy.

Wszelkie prace specjalistyczne mogg wykonywac tylko przeszkoleni pracownicy posiadajgcy uprawnienia
i aktualne specijalistyczne badania lekarskie stwierdzajgce zdolnos¢ do pracy. Wszelkie roboty winny odbywaé
sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i BHP.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Projektowat:

mgr inz. Tomasz TOTOS
upr. nr PDK/0208/PO0OS/18
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M. ZALACZNIKI

Zal.1 Oswiadczenie autoréw opracowania

OSWIADCZENIE

DOT.: PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY PRZYLACZA WODY DLA INWESTYCJI ,REMONT
PAWILONU NR 9 W GORNIE DLA POTRZEB MIESZKAN TRENINGOWYCH” NA DZ. NR 2139/19
JEDN. EWID. 181611_5 SOKOLOW MLP., OBREB EWID. 0001 GORNO

Zgodnie z Dz. U. 2020, poz.1133 art. 34 ust. 3d, obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 lipca 2020r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane, o$wiadczam, iz wiw
projekt budowlany budowy przytacza wody zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Branza Sanitarna:
PROJEKTANT:

mgr inz. Tomasz TOTOS
upr. nr PDK/0208/PO0S/18

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Joanna Rogalifiska
upr. nr PDK/0063/PO0S/21
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Zal. 2 Kopia decyzji o nadaniu uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do wfasciwych izb
zawodowych autoréw opracowania

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszbw, 2018-12-31
PDK OIIB/0054/0164/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (Dz. Ul z 2016 r., poz. 1725 = péén, zm.)iar. 12 ust. | pkt 1
ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust, | pkt4 lit. b
ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r.. poz. 1202) oraz §10, §14 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r., poz 1278). po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Tomasz Totos$
magister inZynier
(kierunck studidéw - inZynieria srodowiska)
ur. dnia 9 grudnia 1981 r. micjsce urodzenia - Jarostaw
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjiny PDK/0208/POOS/18

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzes cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w caloéei Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 = péén. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzi,
Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Zgodnie z a2 usl, 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzicinych funkel technicenych
w budownictwie i wpis do Inego regestru Gléwnego Inspekiors Nadzoru Budowlanego orxz wpis na liste czlonkdw

whasciwegj izby samorzadu za
2.0d nmic!snj decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa

wW za pofredniciwem Podkarpeckicj Okregowej Izby Inzynierdw Budowmicrws w Rzeszowie w terminie i4 dni od
taty jej & 3

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kp.a. (DzU z 2018 r, poz. 2006):

§1. W trakcie hiegu it do wniesienia odwolania strosa mode zrzec sic prawa do wniesienia odwolinia wobee ceganu

administraci publicaned, kidey wydal decyzic. ;
§2. Z dniem dorgezenis organowt administracii publs .;uéwindcmﬁnnmmiusécpmwadowieﬁmiaodwohnhprm

ostatnin 7& stron postgpowania, decyzjs staje sig ip W przypadky zlodenia prrez strong céwisdcaenia
o zrzeczeniv sig prawa do odwolania od decyzji (ckreslonego w § 2) stronie nie prashugsj prawo do odwolania sig ani skargi
do sqdu administrucyjnego,

Skiad Orzeksjacy PDK OB -,
dr in2. Zbigniew Plcwako.‘....ul.

Al
inz. Andrzej Tarczyfiski.......... JL., K
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Tomasz Totoé

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt I 1 pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie

1L

Otrzymu

objgtym wyzej wymieniony specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 10, § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeSnia 2014 1. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjne) w
zakresic sieci, instalacji i urzadzea cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczed uprawniajq do projektowania obicktu
budowlanego, takiego jak. sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnodci, objgtej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajycy PDK OB,

dr in2. Zbigniew Plewako.....| (" (ij/-"v>~~- X0

i

Pan Tomasz Toto$
Zam. Kielandwka 35a/1 1
35-106 Rzeszidw

2. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

3, aa.
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@ POLSKA

“\\% A

‘Tf IMZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze wenyfikaogmm:
PDE-28W-64Z-1MZ *

Pan Tomasz Totos o numerze ewidencyjnym PDE/S15,/0005/19

adres zamieszkania m. Kielanowka 35411, 35-106 Rzeszow

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-01-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okrggowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

* Wenyfikacje poprawnosd danych w niniejszym mswisdczeniv moina sprasdzic za pomocy numery wenyfiksogjnegn zaswiadcenia na
stronie Polskie] kzby Indynierow Budownichws waspiiborg.pl lub kontaktujge sie = biurem wisSciwej Okregowej by Infynienow
Budowmnictwa.

=
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

4 Komisja Kwalifikacyjna RZesZoW, 2021-03-19
PDK O1IB/0054/0124/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U, z 2019 r., poz. 1117 2 pézn. zm.) i art, 12 ust. 1 pkt | ipkt5.art. 12 ust. 21
ust. 3. art. [2 ust.4c pki 1, art. 13 ust. 1. ust. 2 1 ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. I, art.15a ust, 20
ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pédin. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, 2e:

Pani Joanna Rogalinska

magister inzynier
( kicrunck studiéw - inzynieria srodowiska )
ur. dnia 3 stycznia 1983 r. miejsce urodzenia — Brzozow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0063/PO0OS/21
do projektowania bez ograniczen

s

w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W 2zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z pbzn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
|. Zgodnie zunt. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlanc - podstawe do wykony wania samodziclnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wlasciwg] izby samorzadu zawodowegno
2. (0d niniejsze] decyzii stuzy odwolanie do Krajowei Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie. za posrednictwem Podkarpackicj Okregowe Izby Inzynierdw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia. Zgodnic Z trescig an, 127 K pa:
§ 1. W irakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sic prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publiczne). ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dnicm dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesicnia odwolania
preez ostatnia ze stron postepowaniia. decyzja staje sig ostateczna i prawomoena,
W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okrestonego w § 2)
stronie nic przystuguje prawo do odwetania si¢ ani skargi do sadu administracyinego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz Zbigniew Plewako......d Mo /
in2. Andrzej TarczyAsKi......... e, \}\\r\w .........

mgr inz. Grzegorz Omgé)z?/b




1l

1l

Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Joanna Rogalinska

Na mocy art. 12 ust. | pkt | i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoseig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

I. projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r..
poz. 1333 7z pdzn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci.
objetej nini¢jszymi uprawnieniami.

I. Na mocey art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r..
poz. 1333 z pézn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosct instalacyjne] w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych. gazowych. wodociagowych
1 kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego,
takiego jak: sieci i instalacje cieplne. wentylacyine, gazowe. wodociagowe
i kanalizacyjne.

Sklad Orzekajacy PDK |

dr inz. Zbigniew Plewako.,
inz, Andrzej Tarczyfiski..........

mgr in2, Grzegorz 020g........ N T i,

~Otrzymuja:

7
2

3.

1, Pani Joanna Rogalinska

Ul. Lwowska 98A/16
35-301 Rzeszow
Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlancgo
aa
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@ POLSKA

\&\\\&IZBH

— = IMZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaogmym:
POK-UT7X-FKE-CAS *

Pani Joanna Rogalinska o numerze ewidencyjnym PDE/15/0031/21

adres zamieszkania ul. Lwowska 98a/16, 35-301 Rzeszow

jest cztonkiemn Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocoy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgoy Rady Podkarpackiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mswisdozeniv moina sprawdzic za pomocy numery wergfiksoyjnegn zaswisdozenia na
stronie Pobskiej lzby Iniynierdw Budowmictws wew.piiborg.pl lub komtaktujgc sie z biurem whasciwe] Okremowsj by Infynienow
Budownictwa.

S ==
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Zal. 3 Kopia warunkéw technicznych dostawy wody nr ZWiK/WT/89/24 wydane dn. 8.02.2024 r. przez

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Sokotowie Mafopolskim.

o ® nz.}f ‘:5 ociggow | Kanalizac]l WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
w Sokofowle Matopolskim DO SIECi WODOCIAGOWE!
EWIK/WT/BS/24 Sokotdw Matopolski, dnia 08.02.2024 r.
Powiat Rzeszowski
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszdw

WARUNKI PREYLACZENIA
oblektu potoionego w miejscowodel Gérno dz. nr ew.: 2139/19 do sied wodociagowe]

‘W odpowiedz! na wniosek z dnia 26,01,2024 4 r, ustala sie warunki techniczne przylaczenia do
sieci wodociagowei:
I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. Rodzaj obiektu: istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny
2. Lokalizacja obieltu: dz. nr ew.: 2139/19 potoiona w miejscowesci Gdrno,

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Sokolowie Malopolskim informuje, ze dia celéw
dostarczania wody dia ww. nierachomodel naledy projektowad wedlug nastepujacych zasad:

Il. TECHNICZNE WARUNKI PRZYEACZENIA

1. Miejsce whyczenia — ismiejacy wodocigg PE @ 90 mm dez. or ew.: 2139/19 w miejscowoicd Gdrmo,
ciénienie w slec wodociggowe] w rejonie miejsca whiczenia nie mniejsze nik 0,05 MPa (0,5 bara) i nie
wieksze niZ 0,6 MPa (6 baréw).

2. Do budowy preyhgcza wodociggowego naledy stosowad rury HDPE 100 SDR. 17 o érednicy minimalne]
DN 50 mm na ciSnienie PN 10.

3. Wlaczenie do slecl poprzez opaske dwudzlelng z odejfclem kolnierzowym wraz z zaworem
odrinajacym | shrzynka uliczng do zasuw.

4. Rure prowadzi¢ na glebokodci pora strefy preemerzania gruntu, odpowiednio oznakowad ta$mg
ostrzegawezo-lokalizacyjng,

lll. PARAMETRY TECHMICZNE ZWIAZANE Z BUDDWA PRZYLACLA

1, Wodomierz montowad w pozycjl poziome] na konsoll wodomierzowej z zaworami kulowyml przed i
za wodomierzem.

2, Za zestawem wodomierzowym preewidzied zabezpleczenie przed witmym zanieczyszczeniem wody
w sieci (zawdr antyskazeniowy).

3. Zestaw wodomierzowy lokalizowad w szczelnej zamykane] swdni wodomierzowe] lub pomieszezenia
posiadajgeym tatwy dostep w celu dokonywania odezytdw.

4. Miejsce montazu zestawu wodomierzowego powinno bye suche, zabezpieczone przed zalaniem wods,
dziataniem mrozu oraz modliwoscig uszkodzenia

strone 122

ul. Lazipong 7 awilesakalow-mlp. pl Tals 17 7729 287 wew. 22
35050 Sokoliw Mip, e=mall: zwik@e-sokolow=mlp.pl Fax.: 17 7729 148

Fakdnd Weckoolggne t Kazelirach [T Ep—— R Tt e —y— ket w aldeible Lub 54 wale aimmeiony Ednds.
ﬁmhihpE:-h-d:thﬂwj-ndﬂquMJH.iﬂgmem - nﬂi;ﬂ:ﬂmrn.-pl
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PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
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WEZEt "W1"

istn.. wod. @90x5,4
PE100 SDR17

BLOK OPOROWY
20x20x20 cm

BLOK PODPOROWY

| proj. wod. @63x3,8
1

| PE100 SDR17

[ 8%7x20cm
istn. wod. @63x3,8
PE100 SDR17
ZESTAWIENIE UZBROJENIA - WEZEL T
Lp Specyfikacja Cecha
1 |Istniejacy trojnik kotnierzowy T - Zeliwo sferoidalne DN80 /65 /80 PN16
Istniejacy tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE
2 |z zabezpieczeniem przed przesunieciem - DN80 / dz90 PN16
zeliwo sferoidalne
3 |Istniejaca zwezka dwukotnierzowa - zeliwo sferoidalne DN80 / DN50 PN16
Istniejacy tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE
4 |z zabezpieczeniem przed przesunieciem - DN50 / dz63 PN16
zeliwo sferoidalne
Istniejaca zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa
5 | krotka z Zeliwa sferoidalnego z obudowg, DNG5 PN16
teleskopowa i skrzynka uliczng zeliwng,
Projektowany tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE
6 |z zabezpieczeniem przed przesunieciem - DN50 / dz63 PN16
zeliwo sferoidalne
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