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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

mapa zasadnicza

umowa I wytyczne inwestora
wizja lokalna

akty prawne i normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zamierzenie budowlane obejmujgce remont
istnicjgcego pawilonu nr 9 w Gornie wchodzacego w sktad kompleksu budynkow
Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéow Opieki Zdrowotnej "Sanatorium” im.
Jana Pawta II w Goérnie. Budynek parterowy z poddaszem, niepodpiwniczony.

Budynek dotychczas petnit funkcje mieszkalna.

Sposob uzytkowania pozostaje bez zmian. Nie ulegaja pogorszeniu:

- warunki p.poz w tym ewakuacja,

- warunki bhp,

- warunki bezpieczenstwa powodziowego,

- warunki zdrowotne,

- warunki hig-sanitarne,

- uktad i wielko$¢ obcigzen,

- warunki ochrony $rodowiska,

Zatem, zgodnie z art. 71 ustawy z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2023r. poz.682 z pdzniejszymi zmianami) nie zachodza przestanki do zmiany
sposobu uzytkowania.

Zakres opracowania:

Zakresem opracowania objety jest remont budynku zlokalizowanego na czesci dziatki
ewidencyjnej nr 2139/19 obr. 0001 potozonej w Goérnie.

Remont pawilonu nr 9 obejmuje wykonanie robo6t budowlanych istniejgcego obiektu
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego i dostosowaniu uktadu pomieszczen na
potrzeby nowych uzytkownikow.

KWALIFIKACJA PRAC wg. PRAWA BUDOWLANEGO
Na podstawie ustawy z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z

2023r. poz.682 z pdzniejszymi zmianami):

Ustawa Prawo budowlane zawiera definicj¢ pojecia przebudowa. W mysl art. 3 ust.
7a za ,,przebudowe nalezy uwaza¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktorych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych Iub technicznych istniejacego obiektu
budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dhlugosc, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w
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przypadku drog sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego”.

Zgodnie z powyzszym prace nie kwalifikuje si¢ jako przebudowe, poniewaz zmienia si¢
jedynie wewnetrzny uklad pomieszczen, w zadnej mierze nie zmieniaja one
rzeczywistych parametrow uzytkowych lub technicznych catos$ci budynku, nie wptywa
to na kubature budynku, powierzchni¢ zabudowy, wysokos¢, dhugos¢, szerokosc, liczbe
kondygnacji (Wyrok Wojewodzkiego Sagdu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30
listopada 2007 r. Il SA/GI 524/2007).

W przedmiotowym budynku projektuje si¢ natomiast wymiang nadprozy w $cianach
budynku co kwalifikuje si¢ jako remont w zakresie elementow konstrukcyjnych.

Powyzsze prace nie wymagaja pozwolenia na budowe, natomiast wymagaja
zgloszenia robét zgodnie z art. 29 ust 3 pkt 2b) tj. ,,Nie wymaga decyzji o pozwoleniu
na budowe, natomiast wymaga zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30, wykonywanie
robot budowlanych polegajacych na remoncie budynkéw, ktorych budowa wymaga
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe¢ — w zakresie przegrod zewnetrznych albo
elementéw konstrukcyjnych.”

Lokalizacja:

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest na terenie
Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéow Opieki Zdrowotnej "Sanatorium” im.
Jana Pawla II w Gornie. Zaktad usytuowany jest na obszarze lesno - parkowym
znajdujacym si¢ W obszarze chronionego krajobrazu: sokotowsko - wilczowolskiego i
brzéznianskiego.

Powierzchnia dziatki ewidencyjnej 2139/19 —27,4029ha

Dane ogdlne:

- obiekt: istniejagcy budynek, niski, o 1 kondygnacji naziemnej z
poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony.
- inwestor: Powiat Rzeszowski ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszow

- adres inwestycji:  Gorno, dz. ewid. nr 2139/19 obr. 0001, jednostka ewid.
181611 _5 Sokotéw Matopolski obszar wiejski

e ——————
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dzialce nie projektuje si¢ zadnych nowych obiektow stale zwigzanych z gruntem.
Zakres objety opracowaniem dotyczy remontu istniejagcego budynku na dzialce nr
2139/19 potozonej na terenie SPZZOZ oraz remontu obecnych elementow
zagospodarowania.

Uksztaltowanie terenu:

Wokot budynku znajduje si¢ istniejgcy chodnik. Projektuje si¢ poszerzenie utwardzenia
terenu od strony potudniowo-wschodniej budynku oraz pod kontenery na $mieci.
Pozostale parametry nie ulegajg zmianie.

Nie projektuje si¢ nowego uksztattowania terenu.

Wody opadowe odprowadzone na teren wiasny Inwestora — bez zmian (ha
dotychczasowych zasadach).

Uklad komunikacyjny — Dojazd i doj$cie do budynku — istniejgce z utwardzonej drogi
bedacej czeScig wewnetrznego uktadu  komunikacyjnego terenow  szpitala.
Dojscie dla o0sdb niepetnosprawnych (wejscie od tytu budynku) utwardzonym
istniejgcym dojsciem biegngcym wzdtuz potudniowej elewacji budynku.

Miejsca parkingowe istniejace — 2 miejsca w tym jedno dla osob niepelnosprawnych.

Miejsca gromadzenia odpadow stalych

Projektuje si¢ wydzielone miejsce do ustawienia konteneréw (pojemnikow) na $mieci z
zamykanymi otworami wrzutowymi - utwardzone miejsce (przy proj. bramie od strony
potudniowo-wschodniej) w odlegtosci min. 10,0m od okien budynku.

3. DANE DOTYCZACE INWESTYCJI.

3.1. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw
Teren objety opracowaniem nie lezy w obszarze objetym ochrong konserwatorska, w
sasiedztwie brak obiektow objetych ochrona konserwatorska oraz obiektow ujetych w
gminnej ewidencji zabytkow.

3.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren i inne.
Teren nie jest objety zasiggiem obszaru goérniczego, gdzie obowigzuja uwarunkowania
prawa gorniczego.
Teren nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi.
Lokalizacja inwestycji potozona jest poza terenami zagrozonymi osuwaniem Si¢ mas
ziemnych.

3.3. Informacja o odzialywaniu na Srodowisko planowanej inwestycji.
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko 1 mogacych pogorszy¢ stan §rodowiska. Nie ma negatywnego wplywu na
otoczenie oraz na higiene i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych.
Planowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zaklocenia elektryczne 1 promieniowanie.
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Planowana inwestycja nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby.

Na terenie przedmiotowej dziatki nie ma miejsc lggowych ptakéw ani miejsca statego
przebywania zwierzat. Teren jest wolny od cennej przyrodniczo roslinnosci i
Chronionych gatunkéw zwierzat.

4. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa opracowania

- Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — (jednolity tekst Dz.U. z 2023r.
poz.682 z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. DZ.U. z 2022r. poz.
1225 z dn. 09.06.2022)

Po przeprowadzeniu analizy obszaru oddziatywania ustalono, ze obszar oddzialywania
obiektu znajduje sie w calosci w obszarze inwestycji (dz. nr 2139/19) i nie
przekracza granic nieruchomosci.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

5. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Istniejagcy budynek bedzie petnit jak dotychczas funkcje mieszkalna tj. mieszkan
treningowych.

Mieszkanie chronione jest formg pomocy spotecznej przygotowujaca pod opieka
specjalistow osoby tam przebywajace do prowadzenia samodzielnego zycia lub
wspomagajacg te osoby w codziennym funkcjonowaniu. W mieszkaniu chronionym
treningowym zapewnia si¢ ustugi bytowe oraz nauke, rozwijanie lub utrwalanie samo-
dzielno$ci, sprawnosci w zakresie samoobstugi, pelnienia rél spotecznych w integracji
ze spolecznoscig lokalng, w celu umozliwienia prowadzenia samodzielnego zycia.

Pomieszczenia w mieszkaniu treningowym sg dostosowane do potrzeb 0sob
niepelnosprawnych, sa pozbawione barier architektonicznych i dostepne dla tych osob z
zewnatrz zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Program uzytkowy:

W obiekcie zlokalizowano 5 mieszkan dla osob, ktore ze wzgledu na trudng sytuacje
zyciowa, wiek, niepelnosprawno$¢ lub chorobe potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu
w codziennym zyciu, ale nie wymaga uslug w zakresie $wiadczonym przez jednostke
catodobowej opieki. W przedmiotowym budynku zlokalizowano rowniez pom.
techniczne, gospodarcze, punkt dystrybucyjny oraz niezbedng komunikacje.
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Wejscie od elewacji frontowej (wschodniej) po schodach, od strony zachodniej
bezposrednio z terenu poprzez pochylnie — zapewniono dostgp dla o0s6b
niepetnosprawnych.

Obiekt bedzie spetniat wymagania podstawowe dotyczace:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

C) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami.

6. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Dane dotyczace gabarytu obiektu:

- istniejacy budynek, niski, o 1 kondygnacji naziemnych oraz poddasze
nieuzytkowe, niepodpiwniczony.

- powierzchnia wewnetrzna  (wg. PN-1SO 9836:1997) ok. 389,5m?

- pow. uzytkowa (wg. PN-1SO 9836:1997) ok. 353,8m?

" kubatura ok 2131,78 m?
- szeroko$¢ elewacji frontowej (wschodniej) ok. 13,75m

- dlugos¢ budynku ok. 36,20m

- wysokos$¢ od poziomu terenu przed wejsciem gldownym do gornej powierzchni

najwyzej potozonego stropu tagcznie z gruboscig izolacji cieplnej ok. 3,9m -

wysokos$¢ do kalenicy ok. 7,50m -
ilo$¢ kondygnacji 1 kondygnacja naziemna

+ poddasze nieuzytkowe
- geometria dachu dwuspadowy -
kat nachylenia gtownych potaci dachowych ok. 30° -
pokrycie dachu blachodachowka -
kolorystyka elewacji bezowa, z zO0ttymi akcentami -
ilo$¢ uzytkownikow: ok 70s6b -

Lazienke dla niepelnosprawnych zlokalizowano w kazdym mieszkaniu
- Kategoria zagrozenia ludzi ZLV — zamieszkania zbiorowego

7. WARUNKI LOKALIZACYJNE

Poziom zwierciadta wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia fundamentow.
glebokos¢ przemarzania gruntu h=1.0m
obcigzenie $niegiem — strefa 11l

8. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Forma architektoniczna — nie ulega zmianie
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Funkcja obiektu — nie ulega zmianie. Budynek mieszkalny dostosowany pod potrzeby
mieszkan treningowych.

Sposob korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne:

Budynek przystosowany jest do korzystania przez osoby niepelnosprawne, w tym
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

Od strony zachodniej budynku z poziomu terenu do poziomu 0,00 budynku
prowadzi pochylnia pozwalajac na bezproblemowe wejscie do budynku osobom
niepetnosprawnym.

Szeroko$¢ wszystkich doj$¢, korytarzy i drzwi, a takze wielko$¢ pomieszczen
umozliwiajg manewrowanie wozkiem inwalidzkim.

Maksymalna réznica poziomow pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami nie
przekracza 2cm.

9. OPIS KONSTRUKCJI
Uktad konstrukcyjny podtuzny.

Sciany zewnetrzne parteru: tzw. pruski mur, konstrukcja ryglowa wypetniona cegla
ceramiczng pelng na zaprawie cementowo - wapiennej. Sciany docieplone zostaly welna
mineralng z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym. Sciany szczytowe w czesci
strychowej wykonczone od zewnatrz deskami (w poziomie) .

Sciany wewnetrzne: murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej.

Strop drewniany belkowy z podsufitka, ocieplony dodatkowo welng mineralng
potozong luzem na polepie. Strop od spodu tynkowany.

Konstrukcja dachu: dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej platwiowo -
kleszczowej, dodatkowe zastrzaty w wigzarach petnych.

10. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zakres robot budowlanych obejmuje:
- wymiana nadproza w $cianie konstrukcyjnej

- wyburzenia wtornych $cianek dziatowych

- wykonanie nowych $cianek dziatowych i fundamentow (pod $cianki gr. 18cm)

- zamurowanie okien wewnetrznych

- demontaz istniejagcych drzwi wraz z o§cieznicami,

- montaz drzwi wewngtrznych wraz z o$cieznicami i drzwi zewnetrznych (drzwi
aluminiowe)

- skucie istniejacych posadzek oraz utozenie nowych warstw posadzkowych

- demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych, grzejnikow i mebli

- sprawdzenie i udroznienie istniejacych wylotoéw komindéw

- demontaz istn. schodéw na strych i montaz wytazu EI60 ze schodami strychowymi
- wymurowanie dwoch kominéw (w. pom. nr 0.11 i 0.03)

- wykonanie wywiewek kanalizacyjnych ponad dach
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- skucie tynku na trzcinie na catosci istniejacego stropu

- wykonanie sufitu podwieszanego o odp. ogn. REI60 zabezpieczajacego istniejacy
drewniany strop

- wymiana okien

- wymiana welny na stropie na 18cm oraz wykonanie przejs$cia technicznego z ptyt OSB
- docieplenie wiatrotapu od strony zachodniej budynku

- wymiana instalacji hydrantowej wewnatrz budynku wraz z montazem hydrantu
wewngetrznego

- Wymiana na nowg instalacji wod-kan

- wykonanie nowych podejs$¢ pod urzadzenia sanitarne

- skucie istniejacych ptytek na Scianach

- obtozenie $cian nowymi plytkami §ciany tazienek, aneksow kuchennych, pom. tech.,
gosp.

- montaz porgczy dla niepetnosprawnych, baterii umywalkowych, prysznicowych,
kuchennych, stelazy podtynkowych do WC itp

- wykonanie instalacji elektrycznej, montaz nowych rozdzielnic

- wykonanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

- wykonanie instalacji monitoringu, domofonu

- wymiana instalacji odgromowej na dachu

- skucie czesciowe tynkow, odgrzybienie i uzupetnienie tynkow

- przygotowanie $cian do malowania

- malowanie cato$ci wnetrza budynku

- przeniesienie szafy punktu dystrybucyjnego do dedykowanego pomieszczenia

- skucie plytek na schodach zewnetrznych i obtozenie nowymi ptytkami

- montaz nowej wycieraczki wpuszczanej

- montaz $niegotapow

- wymiana rynien i rur spustowych na nowe ocynkowane

- wymiana barierek przy wejsciu

- montaz anten na dachu

- montaz statej zabudowy meblowej

- wymiana ogrodzenia od strony elewacji frontowej, montaz furtki i bramy

Szczegbdlowe rozwiazania wg projektow wykonawczych.

11. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

1) KONSTRUKCJA — uktad konstrukcyjny podtuzny
2) SCIANY ZEWNETRZNE - bez zmian
3) SCIANY WEWNETRZNE
- istniejgce z cegly pelnej
- projektowane odtworzenia $cian:
-na parterze: z bloczkow silikatowych, zamurowania z cegly pelnej
4) STROPY: drewniane zabezpieczone plytami ogniochronnymi REI60, catkowita
wymiana warstw posadzki na gruncie wg rysunkoéw
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5) BALUSTRADY: schodowe 0 wysokosci nominalnej 1.1m z elementow ze stali
chromoniklowej, maksymalny wymiar otworu pomigdzy elementami balustrady —
0,12m

6) DACH - blachodachéwka - bez zmian. Wyprowadzenie nad dach wywiewek
kanalizacyjnych i dwoch kominow.

7) 1ZOLACJE
Przeciwwilgociowa:

Izolacja pod posadzki:
* gruntownie podtoza wraz ze $cianami do wys 10cm

» uszczelnienie podtoza z 10cm wywini¢ciem na $ciany masg uszczelniajaca pod
oktadzing ceramiczng, powierzchnie poziome - 2 Kkrotnie (nanoszenie przez
szpachlowanie)

izolacja $ciany (przy natryskach)
+ gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne -gruntownie
* uszczelnienie pod oktadzina ceramiczna ptynna folia uszczelniajaca

izolacja posadzki/$ciany
* uszczelnienie styku pofaczen posadzki ze $ciana ta§ma uszczelniajaca,
wysokoelastyczng

= Termiczna:

- strop: wetna skalna 18cm A=0,036 W/(m-K)

- podtoga na gruncie: styropian EPS150 gr.15¢cm A=0,037W/(m-K)

- dach — nad wiatrotapem od strony zachodniej — 20cm welna skalna
2=0,036W/(m-K)

12. WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

1) PODLOGI I POSADZKI: ptytki gresowe i panele winylowe wg odrgbnego
opracowania projektu wnetrz. Na poddaszu wykona¢ przejscie techniczne z ptyt OSB.

2) TYNKI I OKLADZINY:
- Usunigcie zmurszatych i zniszczonych tynkéw $cian. Po odgrzybieniu $cian
tynki nalezy odtworzyc.
= Sciany murowane: tynki cementowo-wapienne + malowanie
= Fazienki, pom gosp., techniczne i porzadkowe: ptytki ceramiczne

3) SUFITY
= Malowanie farbg akrylowa antyrefleksyjng na kolor biaty

= Sufity podwieszane:
- sufit podwieszany na catos$ci parteru z ptyt g-k 0 odpornosci poz. REI60

4) MALOWANIE: farba lateksowa matowa

5) STOLARKA WEWNETRZNA: wg projektu wykonawczego; drzwi do pokoi —
drewniane, w tym do pom higieniczno-sanitarnych drzwi petne z podcigciem, drzwi do
pom. wydzielonych pozarow0 — 0 odpornosci EI130.
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Szeroko$¢ 1 wysokos¢ projektowanych drzwi spelnia wymagania Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Szczegblowe rozwiazania wg projektéw wykonawczych.

13. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:
1) STOLARKA ZEWNETRZNA:

= Okna PCV — wymiana okien na nowe PCV, trzyszybowe, wspotczynnik
przenikania ciepta Umax = 0,9 W/(m2*K)

* Drzwi wejSciowe — aluminiowe (profil ,,ciepty””) przeszklone, wyposazone w
samozamykacz, zamek, elektrozaczep awersyjny, pochwyt prosty pionowy,
Szyby zespolone o wspétczynniku przenikania ciepta U< 1,3 Wm?K

2) TYNKI | OKLADZINY:

- Uzupelnienie i przemalowanie fragmentow elewacji— tynk cienkowarstwowy,
kolor dopasowany do obecnego lub zotty dobrany do istniejacych wstawek

3) RYNNY I RURY SPUSTOWE: wymiana na nowe ocynkowane @12, RAL 8017

14. WENTYLACJA
W budynku zastosowano system wentylacji grawitacyjnej za pomocg istniejacych
kominoéw ktore nalezy sprawdzi¢ i udrozni¢ oraz projektowanych dwoch
dodatkowych kominow

15. INSTALACJE: wg odrebnych opracowan

16. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Brak negatywnego oddziatywania inwestycji na $rodowisko (hatas, wibracje, wody
podziemne i powierzchniowe). Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz
jego sposodb jego budowy nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, glebg. Wszystkie materialy zastosowane w projekcie do wykonania
projektowanej inwestycji spetniajg wymagania polskich norm i posiadajg odpowiednie
atesty. Inwestycja nie wplywa na zmiany ekologiczne otoczenia.

17. ODPADKI
Odpadki — wystepowac beda odpadki typu komunalnego state, pakowane beda w worki
I wynoszone do pojemnikéw ustawionych na dzialce wiasciciela w wydzielonym
miejscu.
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18. WARUNKI OCHRONY P.POZ.
1) Kategoria budynku : ZL V
2) Przewidywana ilo$¢ osob mogacych przebywa¢ w budynku: 7 osob (statych
uzytkownikow)
3) Budynek niski ok. 3,9m (wysoko$¢ od poziomu terenu przed wejsciem glownym
do goérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu lacznie z gruboscig izolacji
cieplnej)
4) Kategoria odpornosci pozarowej —,,C”

Klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych dla klasy odp.poz. "C" :

* gléwna konstrukcja nosna — R60

* konstrukcja dachu — R15

* przekrycie dachu — RE15

* stropy — REI60

* Sciany zewnetrzne — EI30 (0 < i)

* Sciany wewngtrzne — EI15

* $ciany wewnetrzne oddzielajace mieszkania od drog komunikacji ogdlnej oraz

innych mieszkan - EI30

* obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — EI30

* Sciany i stropy wydzielajace pomieszczenia zamknigte — REI/EI 60

* drzwi do pomieszczen zamknietych — El 30

Istniejacy strop drewniany nalezy zabezpieczy¢ do klasy REI60 ptytami
ogniochronnymi.
Istniejgca konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowaé do klasy NRO.

5) Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa, wg Rozp. MSWIA z dnia
27.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog
pozarowych [Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030]:

6) Istniejacy hydrant zewngtrzny w najblizszym otoczeniu na istniejacych sieciach
wodociggowych:

« hydrant naziemny od strony pétnocnej. w odl. ok. 24m o wydajno$ci min.
10dm3

Opracowala:
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt: budynek pawilonu nr 9 zlokalizowanego na terenie Samodzielnego Publicznego
Zespotu Zaktadow Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawta II w Gornie,
dziatka nr ewidencyjny 2139/19.

Podstawa opracowania:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowanych,

— dokumentacja geotechniczna archiwalna dostepna u Inwestora,

— Wizja lokalna.

1. Kategoria geotechniczna.

Na podstawie rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych
charakteryzujacych mozliwo$¢ przenoszenia odksztalcen i drgan posadowienie
budynkow zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujacej obiekty
budowlane 0 statycznym schemacie obliczeniowym, a badany teren nalezy
zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.

2. Odwodnienia budowlane — nie dotyczy, wody opadowe z potaci dachu sg
odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Wody gruntowe wystepuja ponizej poziomu
posadowienia istniejagcego budynku.

3. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych — nie
dotyczy.

4. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace — nie dotyczy.

5. Okreslenie nosnosci i ogolnej statecznosci podloza gruntowego.
Pod warstwag humusu wystepuja piaski drobne 1 piaski pylaste srednio zageszczone o
I0=0,50. Parametry geotechniczne podtoza zawiera dokumentacja archiwalna. Nalezy
przyjac, ze w poziomie posadowienia obliczeniowy opor jednostkowy podioza
wynosi w granicach gr=150 — 180 kPa,

6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza
gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddzialywania
obiektu budowlanego z obiektami sasiadujacymi.
Nie przewiduje si¢ powstania zmian w podtozu na skutek wykonania projektowanej
przebudowy budynku. Wynika to z:
- istniejgcy budynek o prostej konstrukcji posadowiony bezposrednio na tawach
fundamentowych,
- wystepujace w projektowanym poziomie posadowienia grunty posiadaja
wystarczajagcg no$no$¢ do przeniesienia obcigzen na kazdym etapie realizacji
inwestycji,
- projekt nie zaklada zmiany istniejagcych obcigzen przekazywanych na tawy
fundamentowe.

7. Ocena statecznoS$ci zboczy, skarp i nasypéw — nie dotyczy.
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8. Wybor metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp,
wykopow, nasypow — nie dotyczy.

9. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego -
nie jest wymagana.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i dobor oczyszczania
gruntow — nie jest wymagana.

Whioski.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne,
dziatka nie lezy na terenie osuwiskowym ani na obszarze szkod gorniczych. Grunty
wystepujace w poziomie posadowienia istniejgcego budynku (pawilon nr 9)
posiadaja wystarczajaca nosnos¢ do przeniesienia jego obcigzen. Nalezy zabezpieczy¢
budynek przed sptywem wéd opadowych z terenu w kierunku budynku.

mgr ini. Leszek Wierzbinski

upr. B-63/91
cztonek PIIB pod nr PDK/BO/0220/02
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<t AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

INPA mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz

Rzeszéw, Rynek 17, pok.305, tel/fax. (017) 852-23-88
appmat@poczta.onet.pl

Projekt: INFORMACJA BIOZ

dla inwestycji pn. : REMONT PAWILONU NR 9 W GORNIE
dla potrzeb mieszkan treningowych

Adres inwestycji: dz. nr 2139/19 obreb ewid. 0001 Gérno
jedn. ewid. 181611 5 Sokotéw Mlp. obszar wiejski,
ID dziatki: 181611 5.0001.2139/19

Inwestor : Powiat Rzeszowski
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszoéw

Zespot projektowy Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis

Opracowanie mgr inZ. arch. Iwona Matlingiewicz
upr. A-59/89;A-95/91

Data opracowania — luty 2024
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r.)

Czg$¢ opisowa

1) Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego:
Zakres robot obejmuje:
- remont istniejacego budynku Pawilonu nr 9 w Goérnie, w tym:
- wymiana nadproza w $cianie konstrukcyjnej
- wyburzenia wtornych $cianek dziatowych
- wykonanie nowych $cianek dziatowych i fundamentow (pod $cianki gr. 18cm)
- zamurowanie okien wewngtrznych
- demontaz istniejgcych drzwi wraz z o§cieznicami,
- montaz drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami i drzwi zewnetrznych (drzwi aluminiowe)
- skucie istniejacych posadzek oraz utozenie nowych warstw posadzkowych
- demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych, grzejnikow i mebli
- sprawdzenie i udroznienie istniejagcych wylotow kominow
- demontaz istn. schodéw na strych i montaz wytazu EI160 ze schodami strychowymi
- wymurowanie dwoch komindéw (w. pom. nr 0.11 1 0.03)
- wykonanie wywiewek kanalizacyjnych ponad dach
- skucie tynku na trzcinie na catosci istniejacego stropu
- wykonanie sufitu podwieszanego o odp. ogn. REI60 zabezpieczajacego istniejacy drewniany strop
- wymiana okien
- wymiana welny na stropie na 18cm oraz wykonanie przejscia technicznego z ptyt OSB
- docieplenie wiatrotapu od strony zachodniej budynku
- wymiana instalacji hydrantowej wewnatrz budynku wraz z montazem hydrantu wewnetrznego
- wymiana na nowa instalacji wod-kan
- wykonanie nowych podej$¢ pod urzadzenia sanitarne
- skucie istniejacych ptytek na §cianach
- oblozenie §cian nowymi plytkami $ciany tazienek, anekséw kuchennych, pom. tech., gosp.
- montaz porgczy dla niepelnosprawnych, baterii umywalkowych, prysznicowych, kuchennych,
stelazy podtynkowych do WC itp
- wykonanie instalacji elektrycznej, montaz nowych rozdzielnic
- wykonanie o§wietlenia podstawowego i awaryjnego
- wykonanie instalacji monitoringu, domofonu
- wymiana instalacji odgromowej na dachu
- skucie czesciowe tynkdw, odgrzybienie i uzupetnienie tynkow
- przygotowanie $cian do malowania
- malowanie cato$ci wnetrza budynku
- przeniesienie szafy punktu dystrybucyjnego do dedykowanego pomieszczenia
- skucie plytek na schodach zewngtrznych i obtozenie nowymi ptytkami
- montaz nowej wycieraczki wpuszczanej
- montaz §niegotapow
- wymiana rynien i rur spustowych na nowe ocynkowane
- wymiana barierek przy wejsciu
- montaz anten na dachu
- montaz stalej zabudowy meblowej
- wymiana ogrodzenia od strony elewacji frontowej, montaz furtki i bramy

Wykonywane beda:
- roboty ziemne
- roboty fundamentowe
- wykonanie przytaczy (odrgbne opracowania)
- wykonanie $cian
- roboty wykonczeniowe i instalacyjne
- roboty brukarskie
- likwidacja elementow zagospodarowania placu budowy
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2) Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych.
- na fragm. dziatki nr 2139/19 objetej niniejszym opracowaniem znajduje jedynie sie budynek
pawilonu nr 9

(Wykaz istniejgcych na dziatce obiektow budowlanych)

3) Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na terenie inwestycji znajduja si¢:
- istn. sieci wodociagowe, kanaliacji sanit., cieptownicza, elektr., telekomunikacyjne
- istn. sie¢ gazowa
mogace stwarza¢ ewentualne zagrozenie.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace
podczas budowy:
4.1.) Prowadzenie prac na wysokoéci powyzej 5m a w szczegdlnosci
- wykonanie kominéw i obrobek blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z
dachu
- wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

4.2.) Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia 0 gtebokosci powyzej 1,.5m oraz
wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu Scian o glebokoéci ponad 3,0m:
- nie dotyczy

4.3.) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu:
— nie bedzie uzywany dzwig do prac przy budowie

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

5.1.) Przy wykonywaniu §cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz.U. nr 47 poz.401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i
tynkarskie

5.2.) Przy wykonywaniu stropoéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz.401 rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 14 —
Roboty zbrojarskie i betoniarskie

5.3.) Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.; Dz.U.nr 47 poz.401 rozdzial 9 — Roboty na
wysokos$ciach, rozdziat 13- -Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne

5.4.) Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.; Dz.U.nr 47 poz.401 rozdziat 7- Maszyny i inne
urzadzenia techniczne

6) Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia

6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji

6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieSci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw

6.3) Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.4) Kaski ochronne, umies$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.5) Pasy 1 linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie j/w

6.6) Ogrodzenie terenu budowy wykonac o wys. min 1,5m , oznakowa¢ na planie j/w

6.7) Rozmiescic tablice ostrzegawcze
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6.8) Zainstalowac o$wietlenie emitujace czerwone $wiatlo.

6.9) Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.

6.10.) Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

6.11) Zejscia do wykopu wykona¢ co 20m.

6.12) Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczyé
na planie j/w.

Podpis
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PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE'
POWIELANIE I UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE
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Przekréj fundamentéw bxh=25x30cm wykonany bezposrednio w podsypce piaskowe;.
Fundament wykonac tagcznie z podktadem betonowym pod posadzki w pomieszczeniach.
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nadproze prefabrykowane NSR30 180/240/1400mm
nadproze prefabrykowane NSR30 120/240/1400mm
nadproze prefabrykowane NSR30 120/240/2300mm
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nadproze prefabrykowane Leier Strong 145x11,5x7,1cm-2szt/otwoér

Po utozeniu belek przemurowaé 2 warstwy cegly petne;.

N4




