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2. OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest projekt do zgtoszenia przebudowy policznikowych instalacji zasilajgcych przy budynku
10 oraz budowa policznikowej linii kablowej zasilajacej pawilon nr 9 znajdujacych sie na terenie SP ZZOZ Sanatorium w
Gormie.

2.1. Nazwa inwestycji
Budowa przylacza policznikowego energii elektrycznej do pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan
treninigowych wraz przebudowa policznikowych linii zasilajacych przy budynku nr 10.

2.2. Zakres przedsiewziecia
Opracowanie obejmuje zakres prac branzy elektrycznej niezbednej do realizacji przedsiewziecia budowlanego.

2.3. Adres Inwestycji
dz. nr2139/19 obreb ewid. 0001 Gérno
jedn. ewid. 181611_5_ Sokotéw Mip. obszar wiejski,

2.4. Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem
o Wytyczne Inwestora
e norm wymienionych w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
zm.).

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOTYCZACE ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Budynki nr. 8, 9 i 10 zasilone sg z sieci elektroenergetycznej z uktadem pomiarowym znajdujacym sie w budynku nr. 4,
w ktérym znajduje sie uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

Charakterystyka uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Nr ewidencyjny: 0310271

Nr przytacza ZMG PPE; 480548210000043103
Taryfa: C22A

Granice mocy: 56-240 kW

Moc umowna: 50 kW

Zasilanie wszystkich obiektow istniejacych odbywaé sie bedzie poprzez wewnetrzng, policzkowg —sie¢
elektroenergetyczna.

Oswiadczam, ze moc elektryczna przytaczeniowa do sieci elektroenergetycznej SP ZZOZ Sanatorium w Gornie
z sieci elektroenergetycznej energetyki zawodowej jest wystarczajaca do zasilenia pawilonu nr 9.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ELEKTRYCZNE OBIEKTU

Moc zainstalowana: 160,05kW

Moc szczytowa: 39,02kW

Prad szczytowy: 62,83A

Napiecie: 230/400V

uktad sieci: TN-C-S (rozdziat przewodu PEN na PE i N w ztaczu kablowym ZK-1 na elewacji
budynku)

zasilanie w energie: policznikowa wewnetrzna linia kablowa

5. PRZYLACZANE URZADZENIA ELEKTRYCZNE OBJETE DOKUMENTACJA ZGLOSZENIOWA

A. W ramach niniejszej dokumentacji przytaczeniu podlega¢ beda;



e Pawilonnr9
e Przebudowa istniejacych kabli zasilajgcych w poblizu budynku 10

6. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zaprojektowano zasilanie w energie elektryczng obiektu pawilonu nr 9 z wewnetrznej policznikowej sieci
elektroenergetycznej bedacej wtasnoscig SP ZZ0Z Sanatorium w Gérnie.

Pawilon nr 9 obecnie zasilony jest przytaczem kablowym bedacym odej$ciem z napowietrznej wewnetrznej linii nN.

Przed budynkiem w linii ogrodzenia znajduje sie ztacze kablowe ZK-4/2 z przygotowanym miejscem na podigczenie
remontowanego budynku. Z istniejacego ztacza ZK-3/2 projektuje sie linie kablowa wykonang kablem YAKY 4x50mma2 ktérg
nalezy doprowadzi¢ do projektowanego ztgcza kablowego ZK-1 umieszczonego na elewacji budynku pawilonu nr 9.

Ztacze ZK-1 projektuje sie jako nascienne w obudowie termoutwardzalnej o Il klasie ochronno$ci, stopniu ochrony IP44
i wymiarach 600x400x250 mm (wys. x szer. x gteb.) zlokalizowanej zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz rzutem
instalacji sitowych parteru. Ztagcze nalezy wykona¢ w standardzie ZK-1 przygotowanym na prad znamionowy In=250A.

W ztaczu ZK-1 nalezy wykonaé rozdziat przewodu PEN na przewdd neutralny N i ochrony PEN.

Projektuje sie przebudowe istniejace; linii kablowej w poblizu budynku nr 10, ktéra zasila pawilony nr 8, 9, 10.

W terenie w poblizu budynku nr 10 zgodnie z PZT-01, nalezy kabel relacji ztacze kablowe na budynku 4 - zlacze
kablowe na budynku nr 10 wycofa¢ ze ztacza kablowego na budynku nr 10 (punkt X1), wykona¢ mufe kablowa na kablu
(ozn. m1 — punkt X2), i przedtuzajac ten kabel wprowadzi¢ go do wolnostojacego ztgcza kablowego ZK-4/1 (punkt X3) po
trasie pokazanej na PZT-01. W istnigjacym zlaczu kablowym oznaczonym ZK-3/1 nalezy wypia¢ istniejacy kabel YAKY
4x120mm2 relacji ZK-3/1 - ztacze kablowe na budynku nr 10 i wpig¢ do stojacego obok ztacza kablowego ZK-4/1. Istniejacy
kabel YAKY 4x120mm?2 przychodzacy ze stupa napowietrznego nalezy wypigé ze ztacza kablowego ZK-4/1 i wpigé do
stojacego obok ztacza kablowego ZK-3/1. Pomigdzy istniejacym ztaczem kablowym na budynku nr 10 (punkt X1) a ztaczem
kablowym ozn. ZK-4/1 (punkt X3) nalezy utozy¢ nowy kabel YAKY 4x120mm?Z po trasie pokazanej w PZT-01.

Szczegoty lokalizacji projektowanych i przebudowywanych tablic ztgczowych oraz tras kablowych wskazane sg na
planie zagospodarowania terenu PZT-01.

Szczegoty dotyczace zakresu zmian w istniejacych tablicach ztaczowych, wartosci zabezpieczen oraz typy kabli i
przewoddw wskazane sg na schemacie ideowym zasilania z rysunku E-01.

7. TRASY KABLOWE ZEWNETRZNE

Wszystkie projektowane linie kablowe nN wraz z osprzetem sg przystosowane do pracy z napieciem znamionowym
1kV.

Kable uktada¢ linig falistg na gteboko$ci 70 cm na warstwie piasku o grubo$ci 10 cm. UtoZzone kable nalezy zasypaé
warstwa piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15 cm oraz przykry¢ folig kablowg o
kolorze niebieskim minimum 25 cm nad utozonym kablem. Przed zasypaniem kabli w wykopie na kable natozy¢, co 10 m
opaski otowiane lub z PCV z oznacznikami trwatymi.

Zblizenia i skrzyzowania kabli nN z istniejacym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z normg SEP N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem nalezy zastosowaé
rury ochronne zgodnie z oznaczeniami i dtugo$ciami przedstawionymi w PZT. W terenie utwardzonym kable nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych wskazanych w PZT.

Prace prowadzone przy skrzyzowaniach projektowanych kabli nN z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ oraz
wykonywa¢ pod nadzorem wiasciwych uzytkownikow.

Rzedne terenu ustala¢ po docelowym zniwelowaniu terenu.

Po zakoriczeniu roboét instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji nalezy wykonaé niezbedne badania
i pomiary.

8. Uwagi korficowe
Przed przystapieniem do wykonania powyzszego zadania nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wszystkich wiascicieli
oraz uzytkownikéw urzadzen podziemnych.



Roboty ziemne ze wzgledu na znaczne uzbrojenie podziemne nalezy wykona¢ recznie zachowujgc ostrozno$é
przy wykopach w poblizu czynnych sieci.

Catos¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy zadbaC o zabezpieczenie i
oznakowanie miejsc prowadzenia robét.

Wytyczenie zgodnie z projektem, wszystkich tras linii kablowych oraz inwentaryzacje powykonawczg winna
dokona¢ uprawniona jednostka geodezyjna.

Realizacja prac przez Wykonawce winna nastapi¢ po uzgodnieniu z Inwestorem szczegétowego harmonogramu
prac.

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana przez Wykonawce, ktéry posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania
prac objetych niniejszym opracowaniem pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie Uprawnienia Budowlane.

Materiaty uzyte do realizacji inwestycji wynikajacej z niniejszego opracowania powinny spemia¢ wymagania
odpowiednich norm.

Po wykonaniu pracy nalezy sprawdzi¢ zgodno$é¢ faz, dokona¢ pomiaréw opornosci izolacji, ciagtosci zyt kabla,
rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Projektowat
Piotr Krupornicki
nr upr. PDK/0003/POOE/15
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