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SST - 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla zadania: ,,Remont Pawilonu nr 9 w Goérnie dla potrzeb Mieszkan Treningowych”
1.2. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét:

— rozbiérkowych i demontazowych: demontaz stolarki drzwiowej, wyburzenie czgsci Scianek

dziatowych, rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych i podtozy pod posadzkami, skucie oktadzin
sciennych z ptytek glazurowanych, czesciowe skucie tynkéw ze Scian, wykucie nowych otworéw w
scianach z cegly, wywiezienie gruzu i materialéw rozbiérkowych z terenu budowy.

— ogblnobudowlanych i wykonczeniowych: wykonanie nowych $cianek dzialowych i wykonanie

niezbednych zamurowan zwigzanych z nowym podziatem funkcjonalnym, montaz nowych oscieznic
i skrzydel drzwiowych, wykonanie uzupetlnien tynkéw cem-wap. na zamurowaniach oraz w
miejscach skutego tynku, zdrapanie starych powtok malarskich ze $cian, wykonanie gtadzi gipsowej
na $cianach i sufitach, wykonanie obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych, wykonanie podiozy pod
posadzki, ulozenie posadzek z ptytek ceramicznych posadzkowych, obtozenie $cian plytkami
ceramicznymi glazurowanymi. montaz stolarki drzwiowej, malowanie $cian i sufitéw farbami
dyspersyjnymi.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.4. Informacje o terenie budowy
Remontowane i przebudowywane pomieszczenia w Pawilonie Nr 9 w Goérnie.
1.5. Organizacja robot budowlanych
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy. Zaplecze
budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania
bezpieczenstwa terenu budowy oraz robé6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora). Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca
w ramach zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowaé plac budowy

i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.



2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1. Zrédta uzyskania materialow.

Na zyczenie Zamawiajacego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materialéw i urzadzen
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenia pewnych materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialty
z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze
materialty uzyskane z dopuszczonego zréddla w sposéb ciagly spelniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postgpu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow
1 urzadzen do robot.

2.2. Odbiér materialow.

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materialéw powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wilasciwos$ci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako§¢ materialéw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).
Materiatly dostarczone na budowg¢ muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Iub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajagca zakres stosowania
i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materialéw do robdt innych, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartoSciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalty swoja jako$¢ 1 wiasciwos¢ do roboét i
byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.



3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wlasciwos$ci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
irzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Przed rozpoczegciem rob6t Wykonawca opracuje:

- Projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac¢ si¢ z czgsci opisowej 1 graficznej,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z przetargiem, oraz za jakos$¢

zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

- Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w
dokumentacji projektowej lub danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

- Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w przetargu, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty



normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego
okreslonym, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Jezeli Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym, powinien zapewni¢ odpowiedni
potencjal sprzetowy, a takze wykwalifikowana kadre techniczng oraz zespoly robocze do realizacji
przetargu w tym systemie.

5.2. Wymagania ogolne dotyczace wykonania robét rozbiérkowych i wyburzeniowych

Roboty zwiazane z rozbiérka beda wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwac si¢ sprzgtem zapewniajagcym spelnienie wymogdéw jakosciowych, iloSciowych i wymogéw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzgt nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, zgromadzié
narzedzia i sprzet. Teren odgrodzi¢ i oznaczy¢ w sposéb widoczny dla oséb trzecich. Dokonaé¢ demontazu
istniejacej instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w obrebie prowadzonych rozbidrek lub
wyburzen.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej i okiennej — ostrozne zdjecie skrzydet drzwiowych lub
okiennych i wykucie z muru oscieznicy drewnianej lub metalowe;.

Przed przystapieniem do rozbidrki Scian murowanych nalezy dokfadnie zbada¢ stan muréw co do
jakos$ci cegly i rodzaju zaprawy oraz usytuowania w stosunku do kierunku oparcia stropéw. Stropy
w sgsiedztwie nalezy podstemplowac. Rozbiérke §cian prowadzi¢ recznie przy uzyciu foméw i kiloféw
lub recznych narzedzi mechanicznych poprzez rozwarstwianie cegiel w murze wzdhuz spoin.

Wykucia nowych otworéw okiennych i drzwiowych oraz poszerzenia istniejagcych otworéw
drzwiowych w §cianach zelbetowych nalezy wykona¢ ze szczegdlna ostroznos$cig. Przed wykonaniem
nalezy podstemplowaé stropy w sasiedztwie. Nowe otwory oraz powigkszenia istniejacych w §cianach
zelbetowych nalezy wycina¢ za pomocg pit i tarcz diamentowych tak aby nie naruszyé pozostalej
konstrukcji.

Rozbidrke $cian i nowe otwory wykonywa¢ sukcesywnie i z duzg ostroznos$cia, monitorujac sytuacje
na wyzszych kondygnacjach. Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa — branza
konstrukcyjna.

Rozbiérke posadzek betonowych i wylewki wykona¢ i warstw podposadzkowych przy uzyciu
dowolnego sprzetu — recznie lub mechanicznie przy uzyciu mtotéw pneumatycznych.

Usuna¢ gruz i materiaty z rozbiérki, teren uporzadkowac



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i1 przedstawic¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program

zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony

sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy
wykonanie robé6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami przekazanymi przez

Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét.,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoScia wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia

- Rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw i t.p.

- Sposéb i procedury pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozona

jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z przetargiem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materiatéw ponosi Wykonawca.



7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek biad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru .
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w przetargu lub ustalonym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét — w zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie

poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o



tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloSci i1 jakosci wykonanych czesci robét.. Odbioru czesciowego robét

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloéci,

jakosci i wartoSci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie

Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w

pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badaf i pomiar6w wykonanych przez Inzyniera, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego

robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji przetargu.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

c¢) Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

f) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen.

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot (wydruk + wersja cyfrowa) naniesionych na kopii
mapy zasadniczej powstalej z pomierzenia wszystkich elementéw tresci mapy zasadniczej
sporzadzonej na wznowionej lub zalozonej od nowa osnowie geodezyjnej po wykonaniu robét

uzupelnionej o nastepujgce elementy:



- rzedne wysoko$ciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone co 20m
oraz w punktach charakterystycznych trasy.

- rury ochronne i rzedne wysokoSciowe sieci uzbrojenia terenu.

- oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég , chodnikéw, zjazdéw i placéw
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robét
uzupetniajacych wyznaczy Komisja i1 stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji

Technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizneg bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Szczegotowe warunki platnos$ci winny by¢ ustalone w umowie z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

- Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z 25. 04. 2012 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. z 2018 Nr 0 poz. 1935 z p6zniejszymi zmianami. )
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Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do stosowania
uzytych wyrob6éw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7. 07. 1994 r. (Dz.U. z 2020 Nr
,0 poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2013 r Nr O, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
z dnia 25 kwietnia 2018, (Dz.U. z 2018 r Nr 0, poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065 z dnia 7 czerwca 2019
r.).

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku ( Dz. U. z 2020, poz. 276 ; 284 ;
782 ;1086 )

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U.2003 Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2020, poz. 215, 471 )

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodno$ci ( Dz. U. 2019, poz. 155 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011r. — w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2011 nr 173, poz.1034)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U. 2016 , poz. 1966 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020, Poz. 470, 471, 1087 )

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo Zamoéwien Publicznych ( Dz.U. 2019 , Poz. 1843 ; Dz. U.
2020. Poz 288 , 1086 )

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. 2020, Poz. 961 )

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym ( Dz. U. 2019, Poz. 667 ; Dz. U. 2020, Poz.
568,1086)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony §rodowiska ( Dz. U. 2020 . Poz. 1219)

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, IT III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003 r.

Certyfikaty i aprobaty techniczne.
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SST - II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Tynki i gladzie, okladziny $cienne, $cianki i obudowy z plyt g-k, sufiy
podwieszane, malowanie

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru tynkéw wewnetrznych 1 gladzi gipsowej oraz oktadzin Scian ptytkami glazurowanymi — dla
zadania: ,,Remont Pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb Mieszkan Treningowych”
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie w obiekcie n/w
robdét:
—  tynki wewngtrzne,
—  gladz gipsowa,
—  okladziny $cienne wewnetrzne,
—  S$cianki i obudowy z ptyt g-k
—  sufity podwieszane
— malowanie $cian
1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Materialy do tynkéw i gladzi gipsowej;
2.1.1. Woda (CPN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje ré6znych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
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srednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o prze$wicie 0,5 mm.

2.1.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznoSci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.1.4. Gips szpachlowy — PN- B- 30042:1997

Poczatek czasu wigzania - nie weze$niej niz 120 minut

Przyczepno$¢ do podtoza - nie mniej niz 0,5 MPa

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do + 25°C

Maks. grubo$¢ jednej warstwy 2 mm

2.2. Materialy do okladzin $ciennych,

2.2.1

Piytki oktadzinowe:

ptytki ceramiczne - wym.30x60cm gr 10mm, gtadkie, potysk, rektyfikowane - do oktadzin §cian

Parametry plytek ceramicznych:

ptytki ceramiczne $cienne rektyfikowane - parametry zgodne z normg EN 14411:2012 zatacznik
L,

BIII GL, prasowane na sucho "E>10%

barwa — biata

nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %

wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

odporno$é szkliwa na peknigcia wlosowate nie mniejsza niz 160°C

krawedzie ptytek powinny by¢ proste, bez wykruszen i uszkodzen narozy, powierzchnia licowa

Plytki gres, wym. 60x0 cm gr. 1,0cm, rektyfikowane

Parametry plytek gresowych:

Rozmiar: 598x598 mm
Grubos¢: 10 mm
Rektyfikacja: Tak
Powierzchnia: Mat
Scieralnosé: klasa IV
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- Antyposlizgowos¢: R10 A

- Nasigkliwo$¢ wodna: <0,1%

- Wytrzymatos¢ na zginanie: >45N/mm’
- Sifatamigca: ~2500 N

- Mrozoodporno$¢: tak

2.2.2 Zaprawy klejowe do ptytek ceramicznych:

» Zaprawa klejowa wysokoelastyczna typ C2TE S1 do plytek ceramicznych

* Zaprawa do spoinowania - wysokoelastyczna: systemowa, wodoodporna drobnokruszywowa

zaprawa do spoinowania do spoinowania, odporna na dziatanie grzybéw i glonéw

2.3. Materialy do robot malarskich.
2.3.1. Farby:

» farba wodorozcienczalna lateksowa - matowa, wodorozcienczalna, przeznaczona do malowania
scian 1 sufitdw o wysokiej odpornosci na zmywanie i szorowanie na mokro, plamoodporna -

klasa 1 odpornosci na szorowanie i zmywanie wg PN-EN 13300

e Preparat gruntujacy pod farby lateksowe — systemowy, wzmacniajacy powierzchniowo,
regulujacy chlonnos¢ podloza, poprawiajacy przyczepnos$¢, srodek powinien odpowiadaé

wymaganiom stawianym przez producenta

2.4. Scianki i obudowy z plyt g-k:

2.4.1 Profile stalowe do zabudowy w systemie g/k spetniajagce wymagania normy: PN-EN 14195 ($ciany)
i PN-EN 13964 (sufity) - wykonane z stalowej blachy ocynkowanej o grubosci 0,60 mm (gat. DX51D) i
dodatkowo pokrytej powtoka cynku (min. 100g/m?)

2.4.2. Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych wg PN-EN 520 +A1:2012, o
parametrach:

- Grubo$¢: 15,0mm

- Klasa reakcji na ogien: A2-s1, dO

- Wytrzymalo$¢ na zginanie - kierunek wzdtuzny: > 550N

- Wytrzymalo$¢ na zginanie - kierunek poprzeczny: > 210N
- Paroprzepuszczalno$¢ pary wodnej: 10u

- Op6r cieplny: 0,25 W/mK

24.3 Plyty gipsowo-kartonowe impregnowana, wodoodporna wg PN-EN 520 +A1:2012,
o parametrach:

- Klasa reakcji na ogien: A2-s1, dO

- Wytrzymalo$¢ na zginanie - kierunek wzdtuzny: > 550N

- Wytrzymalo$¢ na zginanie - kierunek poprzeczny: > 210N

- Paroprzepuszczalno$¢ pary wodnej: 10u

- Op6r cieplny: 0,25 W/mK
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2.4.4. Piyty ze skalnej welny mineralnej, zapewniajgce niepalng izolacje cieplna i akustyczng $cian
1 stropéw z plyt g/k. spetniajace wymagania EN 13162:2012, o parametrach:

- wspolczynnik przewodzenia ciepta: Ap = 0,035 W/m-K
- wspdlczynnik pochlaniania dzwicku (AW): 1,00 dla ptyt gr. 100 mm
- klasa reakcji na ogien: Al wyréb niepalny

3. SPRZET.
Roboty wykona¢ przy uzyciu sprzgtu: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, szpachle i pace
metalowe lub z tworzyw sztucznych, pace zgbkowane stalowe, faty, poziomnice, narz¢dzia i urzadzenia

dociecia ptytek, mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczna

4. TRANSPORT.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu

materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Tynki tréjwarstwowe kat. II1.

a) Przygotowanie podioza.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe. W
scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewn¢trznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie
sucha powierzchnie¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

b) Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

c¢) Gtladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

d) Do wykonania tynkdw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych
na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.2. Licowanie $cian plytkami ceramicznymi:

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin §ciennych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne.

Konstrukcje no$ng (stelaz) muszli ustepowej wiszacej w pomieszczeniach w.c. obtozy¢ plyta gipsowo-
kartonowg gr. 12,5 mm wodoodporng.

Roboty oktadzinowe wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac si¢ w ciggu calej doby. Wykonane oktadziny nalezy chroni¢ w ciggu dwdch pierwszych dni

przed nastonecznieniem i przewiewem.
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Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac¢ prostg tat¢ drewniang lub aluminiowa. Do
umocowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek. Nastepnie powierzchni¢ pokrywa si¢ warstwa klejaca przy pomocy zgbatej pacy. Powierzchnia
pokryta warstwa klejaca nie powinna by¢ jednorazowo wigksza niz 1 m2. Grubo$¢ warstwy klejacej
powinna wynosi¢ 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku. Dla uzyskania jednakowej
wielkosSci spoin stosowa¢ wktadki dystansowe. Przed stwardnieniem kleju nalezy usuna¢ jego nadmiar
i wkladki dystansowe.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta nie pylaca, bez ubytkéw i ttustych plam.

— dopuszczalne odchytki powierzchni tynku na dtugo$ci 2 m , mierzone tata kontrolng nie moga
przekracza¢ 3 mm, przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 mm na dtugosci taty.

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m

1 ogétem nie wigksze niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi
5.3. Gladz gipsowa:

Gtladz gipsowa wykona¢ jako 2-warstwowa po zakonczeniu rob6t mokrych na obiekcie (min. 4-ch
tygodnie od zakonczenia robét tynkarskich). Powierzchnia tynkéw przed natozeniem gladzi winna by¢
odpylona, pozbawiona luznych czesci.

Przygotowana mase gtadzi gipsowej nakladaé paca stalowg tak, by uzyska¢ powloke bez ubytkdw.
Nastepnie wyréwna¢ powierzchnie jak najdtuzszymi pociagnigciami pacy rozpoczynajac od naroznika
$ciany. Po ok. 15-20 min mozna nanie$¢ druga warstwe stosujac technike "mokre na mokre", a po
wyschnigciu w razie potrzeby, w miejscach ktdre tego wymagaja, lekko przeszlifowac. Grubos¢ warstwy:
w zalezno$ci od podtoza od 0 do 2mm.

5.4. Roboty malarskie:

5.4.1. Zasady ogoélne

Malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywa¢ po catkowitym zakonczeniu robét poprzedzajacych tj. po
ukonczeniu robét instalacyjnych, oktadzinowych i posadzkowych. Roboty malarskie prowadzi¢ przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych
1 urzadzen ogrzewczych.

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy odpowiednio przygotowac podtoze.

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi do gruntowania stosowa¢ powtoki gruntujace zalecane przez

producenta farby

5.4.2. Wymagania dotyczace podlozy
a) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie

uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do
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réownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

a) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow.
Stare odstajace powtoki malarskie nalezy zdrapa¢, powierzchnie oczys$ci¢ z kurzu i brudu, naciekéw
zaprawy itp. Drobne uszkodzenia powierzchni nalezy naprawi¢ przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
gipsowa. Farby olejne ktérymi poryte sa powierzchnie $cian nalezy zdrapa¢ mechanicznie lub
wylugowac poprzez nalozenie mieszaniny sody kaustycznej z ciastem wapiennym, zdjecie pasty
tugowej i doktadne umycie tynkéw woda.

Na przygotowane, oczyszczone i odpylone podioze nalozy¢é warstwe gladzi, zatrze¢ paca
i przeszlifowac.

b) Wilgotno$¢ podtozy mineralnych (malowanych jak i niemalowanych) przeznaczonych do malowania
farbami dyspersyjnymi, nie powinna przekracza¢ 4%.

c) Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

d) Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

e) Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.4.3. Wykonanie robé6t malarskich
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podloza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.4.2., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawiera¢:
— informacje o $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
— sposéb przygotowania farby do malowania,
— sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
— krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
— czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,
— zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

— zalecenia w zakresie bhp.

5.4.4. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych akrylowych lateksowych
i ceramicznych
Wykonane powloki powinny by¢:

— mocno zwigzane z podiozem,
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— niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na remulgacje,

— aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

— jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

— Dbez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

— Dbez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych laczen i poprawek,

— bez grudek pigmentéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5. Scianki dziatowe z ptyt GK

Wykona¢ ruszt stalowy z ksztaltownikéw co 40 cm mocujac go do sufitu i podtoza w sposéb zalecany
przez producenta ksztaltownikéw. Plyty gipsowe mocowaé do rusztu za pomocg wkretéw do plyt
gipsowych w odlegtosciach nie wigkszych niz 30 cm. i odlegtosci od krawedzi 10-15 mm., na taczeniu
ptyt umocowaé tasme¢ spoinowa zbrojaca i zaszpachlowaé szpachlg gipsowa. Po wyschnieciu przetrzeé
papierem Sciernym.

Na podstawie projektu wytycza si¢ na podtodze, Scianach i suficie przebieg Sciany, zaznaczajac
ewentualne otwory drzwiowe. Nast¢pnie przystepuje si¢ do wykonania potaczen obwodowych $ciany
dzialowej.  Polagczenie z podloga 1 stropem  wykonuje si¢, uzywajac profili U.
W potaczeniach $cian dzialowych ze stropami i1 S$cianami bocznymi nalezy stosowaé tasmy
uszczelniajace. Tasme przykleja si¢ do profili U, ktére nastepnie uktada si¢ scisle przy podtodze i suficie.
Potem mocuje si¢ je kotkami rozporowymi w odstepie nie wigkszym niz 1000 mm. Konstrukcje Sciany
dzialowej ze $cianami konstrukcyjnymi taczy si¢ w taki sam sposéb, stosujac profile C. Profile pionowe
C powinny by¢ przymocowane do $cian co najmniej w trzech punktach, ale odlegto$¢ migdzy punktami
zamocowania nie powinna by¢ wigksza niz 1000 mm.

Potaczenie profili C ze $ciang rowniez musi by¢ uszczelnione ta§mg. Wstawia si¢ je otwartg strong w
kierunku montazu, w rozstawie osiowym 400 mm i doktadnie pionuje. Powinny one wchodzi¢ w gérny
profil U na gteboko$¢ 20 mm.

Dolny profil U w bezposrednim sasiedztwie drzwi jest przytwierdzony do podtoza kotkami
rozporowymi, a miedzy oscieznicami powinien by¢ wyciety. Jako nadproze stosuje si¢ profil U.
Oktadanie konstrukcji §ciany nalezy rozpocza¢ od plyty petnej szerokosci (1200 mm). Do mocowania
ostatniej warstwy stosuje si¢ wkrety w rozstawie co 25 cm. Po oplytowaniu pierwszej strony $ciany
umiesci¢ welne mineralng i zabezpieczy¢ ja przed osuni¢ciem.

Pokrycie drugiej strony §ciany nalezy rozpoczac¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 60 cm

Przy mocowaniu ptyt g-k do rusztu zachowujemy ogdlna zasade, ze spoiny musza si¢ mija¢ — zar6wno
w obrebie kazdej ze stron, jak i na jednej wzgledem drugiej. Wzdluzne krawedzie ptyt g-k sa fabrycznie
przystosowane do tgczenia, poprzeczne nie. Trzeba je do tego sfazowa¢ — nozem lub strugiem katowym
scigé je ukosnie pod katem okoto 30° do 2/3 grubosci. Na styku dwdch takich krawedzi powstaje bruzda
o przekroju tréjkatnym.
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Wykonczenie $ciany z plyt gipsowo-kartonowych polega na tym, ze specjalnag masg szpachlowa
pokrywamy styki ptyt i szpachlujemy gtéwki wkretéw ktére powinny by¢ poprawnie zaglebione. Sposéb
wykanczania stykow plyt g-k zalezy od typu krawedzi.

Jesli krawedz jest potokragla, styki wystarczy wypelni¢ masa szpachlowa z dodatkiem widkien
szklanych. Krawedz sptaszczona jest przeznaczona do szpachlowania masa zwykla, z uzyciem tasmy
zbrojacej — naktada si¢ mase¢, wciska tasSme 1 na nig nanosi si¢ druga warstwe masy. Krawedz pétokragla
sptaszczong mozna szpachlowac na oba sposoby.

Bruzde, powstata na styku dwdch krawedzi przygotowanych nie fabrycznie, lecz przez sfazowanie,
wypetniamy zwykla masg szpachlowa z taSma zbrojaca.

W kazdym przypadku po zaschnigciu szpachlowki cata jej powierzchni¢ szlifujemy papierem
$ciernym o uziarnieniu 60. Szczeling miedzy okladzing a $cianami, podtoga i sufitem wypetniamy

elastyczna masa akrylowa.

5.6. Obudowa stropu i stropodachu plytami GKF

Przed przystapieniem do montazu ptyt nalezy zmontowa¢ metalowa konstrukcje sufitowa (wsporcza).
Jako  konstrukcj¢ = wsporcza  przewiduje si¢ ruszt podwdjny  podwieszany  metalowy
z ksztattownikéw CD60 wykonanych z blachy stalowej zimnogigtej, ocynkowanej, gr. 0,6 mm,
przykrecany do drewnianej konstrukcji dachu za posrednictwem wieszakéw ES60 wkretami do drewna
3,5x35mm — min. 2 wkrety na kazde zlacze. Profile no§ne montowa¢ w rozstawie co 40 cm. natomiast
gléwne w rozstawie nie wiekszym niz 100cm. Przy podwdjnym obtozeniu stropodachu ptytami GKF
(EI60) pierwsza warstwa ptyt przykrecana jest do konstrukcji wsporczej wkretami stalowymi 3,5x25mm
w rozstawie maksymalnym co 40 cm. Druga warstwa plyt przykrecana jest do konstrukcji wsporczej
wkretami stalowymi 3,5x35mm w rozstawie maksymalnym co 20 cm. Wszystkie polaczenia ptyt w
drugiej warstwie musza by¢ przesuni¢te wzgledem potgczen ptyt pierwszej warstwy.

Przy pojedynczym obtozeniu stropodachu ptytami GKF (EI30) plyty przykrecane sg do konstrukcji
wsporczej wkretami stalowymi 3,5x25mm w rozstawie maksymalnym co 20 cm.

Potaczenia pomigdzy ptytami GKF oraz spoiny obwodowe nalezy szpachlowa¢ masa szpachlowa
systemowa, z gipsu szpachlowego, z zastosowaniem tasmy zbrojacej z witdkna szklanego.

W stropodachu wypetnienie przestrzeni pomigdzy i pod belkami drewnianymi (krokwiami) stanowi
welna mineralna.

Uwaga: Nalezy stosowa¢ rozwigzania systemowe posiadajace aprobate techniczng lub raport
z badan Laboratorium Badan Ogniowych ITB w zakresie odporno$ci ogniowej obudowy poddasza z plyt

GKF. Roboty wykona¢ $ci§le wedlug wytycznych dostawcy systemu obudowy poddasza.

6. KRYTERIA OCENY JAKOSCI I ODBIORU.
—  Sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja,

—  Sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

—  Sprawdzanie jakos$ci materiatéw - wymagana jako§¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona
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przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci, znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzg¢dnym dokumentem.

— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Odbidr tynkéw i gladzi.

7.1.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza, prawidtowosci wykonania powierzchni

i krawedzi tynku, wykonczenia tynku w narozach ina stykach ptaszczyzn.

7.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na I m 1 ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wi¢ksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

7.1.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepno$ci tynku do podtoza.

7.2. Odbior okladzin Sciennych

7.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek

- sprawdzenie barwy i odcieni i poréwnanie z wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci
2 m przyktadanej w réznych kierunkach,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem) — gtuchy dzwigk jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podiozem,

- sprawdzenie prostoliniowosci i szeroko$ci spoin oraz ich wypetnienia,

- sprawdzenie grubo$ci zaprawy klejowej pod ptytkami (pomiar w trakcie realizacji rob6t)

7.2.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem, tj. przy lekkim
opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku pionowego i poziomego nie powinno

przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,
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- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,
- spoiny na calej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugos$ci 2 m.
7.3. Odbiér robét malarskich

7.3.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu

rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok
o dobrej jako$ci wykonania.

7.3.2. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

7.3.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

7.3.4. Sprawdzenie przyczepnosci powltoki do podloza polegajace na prdbie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

7.3.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra mi¢kka szczotka lub szmatka
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SST - III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Podloza, izolacje przeciwwilgociowe, posadzki

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
podtozy pod posadzki, izolacji przeciwwilgociowych i posadzek z ptytek ceramicznych — dla zadania:
,,Remont Pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb Mieszkan Treningowych”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie w obiekcie n/w
robot:

—  podtozy pod posadzki ,

—  izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych w pomieszczeniach mokrych,

— izolacji cieplnych

—  posadzek z ptytek ceramicznych.

—  posadzek z paneli winylowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Materialy do ukladania podlozy cementowych pod posadzki:
2.1.1. Woda (CPN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje r6znych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
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2.1.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.1.4. Beton klasy C20/25 oraz zaprawa cementowa M20 do wykonania podtozy pod posadzki.

2.1.5. Siatka stalowa zgrzewana wykonana z pretéw stalowych fi 3,0mm o oczkach 15 x 15 cm —do

zbrojenia podiozy pod posadzki.

2.1.6. Zaprawa samopoziomujaca - systemowa o wytrzymatosci na Sciskanie: C30 wg PN-EN 13813.
2.1.7. Zaprawa szpachlowa wyréwnujaca z trasem, szybkowiazaca. Mineralna, modyfikowana
polimerami, hydraulicznie wigzaca zaprawa wyrdéwnujaca, wodo- i mrozoodporna. Do wykonywania
warstw wyréwnujacych o grubosci do ok. 2-30 mm. Umozliwia uktadanie ptytek po ok 12 godzinach

2.1.8. Srodek gruntujacy systemowy.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowej.
2.2.1. Izolacje poziome pod fundamenty i pod posadzki na gruncie:

* papa zgrzewalna modyfikowana SBS o parametrach:

- osnowa: widknina poliestrowa, gramatura 250g/m2,

- wodoszczelno$¢: wodoszczelna przy ci$nieniu 200 kPa,

- sila zryw. przy rozc. paska szer. 5 cm, wzdtuz/w poprzek, min 1000 / 800 N
- wydluzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek: min. 50/ 60 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach: ponizej -12°C/@30mm

- reakcja na ogien: klasa F

- grubos¢ 4,0 mm 0,2

* roztwor gruntujacy pod papy termozgrzewalne systemowy

2.2.2. Izolacja przeciwwilgociowa pomieszczen mokrych — system izolacji przeciwwilgociowe;j

powlokowe;j:
* $rodek gruntujacy
* elastyczny mineralny szlam uszczelniajacy, mostkujacy rysy, dwusktadnikowy, o minimalnych

parametrach:

- proszek (A): spoiwa hydrauliczne, frakcjonowane kruszywa mineralne, dodatki.

- ptyn zarobowy (B): odporna na alkalia dyspersja tworzyw sztucznych

- najwicksze ziarno: ok. 0,5 mm

- wodoszczelno$¢: < 6 m stupa wody

- przyczepnos¢ do podtoza: ok, 1,5 N/mm?

* taSma uszczelniajaca bitumiczno-elastomerowa do uszczelnienia styku potaczen posadzki ze

Sciang

2.3. Materialy do izolacji cieplnej.

2.3.1. Ptyty styropianowe EPS 150-035 — izolacje cieplne posadzek na gruncie, o parametrach:

- wspoélczynnik przewodzenia ciepta: Ap < 0,035 W/mK

- wytrzymalos$¢ na zginanie (BS): > 200 kPa

- wytrzymalos$¢ na rozciagganie siltg prostopadta do powierzchni czotowych (TR): > 150 kPa

- poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotno$ci (temp. 48 h,
70°C): 2%

- klasa reakcji na ogien : E
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2.3.2. Maty ze skalnej welny mineralnej, zapewniajace niepalng izolacje cieplng i akustyczng stropéw,
spetniajace wymagania EN 13162:2012, o parametrach:

- wspdlczynnik przewodzenia ciepta: Ap = 0,035 W/m-K
- wspdlczynnik pochianiania dzwieku (AW): 1,00 dla ptyt gr. 100 mm
- klasa reakcji na ogien: Al wyréb niepalny

2.3. Materialy do ukladania posadzek.

2.3.1. Ptytki ceramiczne posadzkowe:

* plytki gresowe - wym.30x30cm, matowe, antyposlizgowos$¢ R10 (powierzchnia naturalna — do
wewnatrz) i R11 (powierzchnia strukturalna — na schody zewnetrzne).

Parametry plytek gresowych technicznych:

- plytka prasowana, wymiar 30x30 cm
- gres porcelanowy, barwiony w masie, powierzchnia naturalna (R10) i strukturalna (R11)
- nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%
- grubos¢ min. § mm
- wytrzymato$é na zginanie 40 N/mm’
- sifa famigca 2000 N
" maksymalne $cieranie wgtebne < 135 mm’
- odporne na plamienie
- odpornos¢ chemiczna — ULA, UHA
- antyposlizgowos¢ R101 R11
- odporne na plamienie,
- plytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknigta struktura powierzchni)

* Plytki wym. 60x60, rektyfikowane, antyposlizgowos$¢ R10, kolor bezowo-szary, wzér kamienia

Parametry plytek gresowych:
- Rozmiar: 598x598 mm

- Grubos¢: 10 mm

- Rektyfikacja: Tak

- Powierzchnia: Mat

- Scieralnoéé: klasa IV

- Antyposlizgowos¢: R10 A

- Nasigkliwo$¢ wodna: <0,1%

- Wytrzymatos¢ na zginanie: >45N/mm”
- Sitatamigca: ~2500 N

- Mrozoodporno$¢: tak

2.3.2. Zaprawy klejowe do pltytek posadzkowych gres:

» Zaprawa klejowa elastyczna typ C2TE S2 do ptytek ceramicznych

* Zaprawa do spoinowania, wodoodporna- wysokoelastyczna: mineralna, modyfikowana
polimerami, pigmentowana, wodo- i mrozoodporna, z efektem perlenia do spoinowania oktadzin

ceramicznych w zakresie szerokosci spoin od 2 do 7 mm
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2.3.3. Wykladziny posadzkowe:
* Panele winylowe drewnopodobne, wzdr drewno:

- Klasa uzytkowa wg ISO 10874(EN 685):34/43

- Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 (EN 685): 2.50 mm

- Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN I1SO 24340 (EN 429): min. 0.70 mm

- Masa catkowita wg EN ISO 23997 (EN 430): 3950 g/m2

- Zabezpieczenie fabryczne Tektanium TM (ultramatowe wykonczenie i zachowuje autentyczny
wyglad naturalnych materiatéw, zapewnia maksymalng odporno$§¢ na zadrapania, zuzycie i
plamy, atwo$¢ czyszczenia, nawet przy surowych procedurach higienicznych. Nie wymaga
stosowania dodatkowych powlok zabezpieczajacych w calym okresie uzytkowania)

- Reakcja na ogien EN 13501-1: Bfls1

- Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130: R9/R10

- Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 (EN 433): max. 0.05 mm

- Trwalos¢ barwy wg EN ISO 105-B02: >6

- Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna

- Gwarancja: 10 lat do zastosowan komercyjnych
- Odpowiednia dla ogrzewania podlogowego: tak - max. 27 oC,

* Klej akrylowy do paneli winylowych: systemowy, zalecany przez producenta paneli.

e Cokot: listwa przypodtogowa drewniana — wym. 100x16mm lakierowana na biato, pétmat,

zabezpieczona chemicznie

3. SPRZET.
Roboty wykonaé przy uzyciu sprzetu: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, szpachle
1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pace zabkowane stalowe, taty, poziomnice, narzg¢dzia

1 urzadzenia dociecia plytek, mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna

4. TRANSPORT.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu

materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznos$ci

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Podklad cementowy pod posadzki

Warstwe wyréwnawcza grubo$ci 5 cm, z betonu klasy C20/25 lub zaprawy cementowej M20 (zgodnie
z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym) wykona¢ z zatarciem powierzchni na ostro. Przed
przystapieniem do wykonywania podktadu powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne,
zabetonowane przebicia i bruzdy. Bezposrednio przed ulozeniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu i
substancji thustych. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Zaprawg¢ cementowa przygotowa¢ mechanicznie o Kkonsystencji 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego 1 uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi
z zastosowaniem re¢cznego zageszczenia, wyrOwnaniem i zatarciem packa na ostro. Temperatura
powietrza w trakcie wykonywania robét, oraz w ciagu 3 kolejnych dni nie powinna by¢ nizsza niz SoC.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna
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wykazywaé wigkszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
poziomej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
1 przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10
m’, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wykladzin. Przez 7 dni podktad utrzymywaé w stanie
wilgotnym przez przykrycie folia.

Podklad pod posadzki nalezy zazbroi¢ siatka stalowa wykonang z pretéw stalowych fi 3,0mm

o oczkach 15 x 15 cm. Siatki ukladac¢ na zaklad ok. 5 cm

5.2. Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej:

Odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podioze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wiasciwym
dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji
powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka gruntujaca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciagta)
1 wykazywac¢ dobrg przyczepnos¢ do podioza

Warstwe hydroizolacyjng wykona¢ z papy asfaltowej modyfikowane] na osnowie z widkniny
poliestrowej. Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu, zwinac€ ja z
dwéch koncéw do srodka. Pape uktadaé pasami réwnolegtymi do $cian i zgrzewa¢ do podloza na calej
powierzchni. Miarg jakos$ci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1 cm na calej
dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy
docisng¢ zaktad watkiem z silikonowa rolka. Zaktady podtuzne papy: 10 cm, poprzeczne: 12 - 15 cm.

Zaklady nalezy wykonywac ze szczegdlng staranno$cia.

5.3. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa:

Izolacje pozioma przeciwwilgociowa elastycznym mineralnym szlamem uszczelniajacym wykonaé
przed ulozeniem ptytek posadzkowych, na wykonanym podkladzie cementowym, zagruntowanym
uprzednio preparatem gruntujacym systemowym. Izolacj¢ naktadaé przez szpachlowanie w dwdch
procesach ~ roboczych,  grubos¢  jednej warstwy  co  najmniej 1 mm.  Izolacje
w pomieszczeniach mokrych nalezy wywing¢ na Sciany na wysoko$¢ 10 cm a styk posadzki ze $ciang
nalezy uszczelni€ elastyczng tasma uszczelniajaca, ktéra nalezy wtopi¢ pomiedzy warstwy izolacji.

Izolacje pionowa s$cian wykona¢ w dwodch procesach roboczych folig ptynng. Podloze nalezy
uprzednio zagruntowa¢ gruntem systemowym Stykajace si¢ ze sobg Sciany w obrebie prysznica
uszczelni¢ dodatkowo tasma elastyczng uszczelniajaca, ktéra nalezy wtopi¢ pomigdzy warstwy folii
ptynnej.

Przy wykonywaniu izolacji stosowac si¢ $cisle do zalecen producenta.
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5.4. Ukladanie posadzki z plytek ceramicznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania nawierzchni posadzek powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty remontowe.

Uktadanie posadzek mozna rozpoczaé po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, tj. po ok. 24 godz.
od jej natozenia. Podloze betonowe oczysci¢ z kurzu i wyréwna¢, ptytki uktada¢ na kleju dociskajac
kazda ptytke i oczyszczajac z resztek kleju migkka szmatka. Spoiny miedzy ptytkami wypetni¢ elastyczna
zaprawg do fugowania. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe
tzw krzyzyki. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin migdzy plytkami nalezy usunaé jego
nadmiar i wkladki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek mocowac listwy wykonczeniowe i dylatacyjne
Do przyklejania ptytek nalezy stosowac zaprawy klejowe wysokoelastyczne.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godz. od ulozenia ptytek. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza, nalezy zapobiec

szybkiemu wysychaniu spoin przez zwilzanie ich wilgotna gabka.

5.5. — Ukladanie posadzek z paneli winylowych.

Wszystkie panele do wykonania jednakowych podtég nalezy naby¢ jednocze$nie.

1. Aby unikna¢ odksztalcenia winylowych paneli podtogowych, nalezy je przechowywac i przewozi¢ z
zachowaniem ostroznosci. Pudia nalezy przechowywaé i transportowa¢ na ptaskiej powierzchni, w
starannie utozonych stosach. W zadnym przypadku pudet nie nalezy ustawia¢ pionowo. Nie wolno ich
przechowywa¢ w wilgotnych lub zapylonych pomieszczeniach ani w miejscach narazonych na
oddziatywanie skrajnych temperatur. Przed montazem nalezy podda¢ panele winylowe co najmniej 48-
godzinnej aklimatyzacji w temperaturze 18-30°C, w pomieszczeniu, w ktérym majg zosta¢ zamontowane.
Temperature t¢ nalezy utrzymywac przed montazem, w czasie wykonywania go i co najmniej 24 godziny
po jego zakonczeniu. Rodzaj podtoza, jego jakos¢ i przygotowanie go maja ogromny wptyw na efekt
koncowy montazu. Jesli podtoze nie nadaje si¢ do montazu podtogi winylowej, konieczne jest podjecie
wymaganych dziatan. Wszelkich niezbgdnych informacji chetnie udzieli sprzedawca. Nalezy pamigtac, ze
nieréwnosci podioza moga mie¢ wptyw na ostateczny wyglad podiogi winylowe;.

2. Przed montazem nowej podlogi nalezy usunaé wszelkie zainstalowane pokrycia podlogowe. Na
drewnie nie moga by¢ widoczne jakiekolwiek oznaki plesni i/lub obecno$ci owadéw. Nalezy upewni¢ sig,
ze podloze jest odpowiednio wypoziomowane oraz zabezpieczy¢ wszystkie luzne elementy przy pomocy
gwozdzi. W celu przygotowania idealnie gtadkiego i porowatego podltoza, nalezy natozy¢ wylewke lub
mas¢ samopoziomujacg. Porowata powierzchnia jest konieczna do uzyskania dobrego potaczenia
klejonego migdzy podtoga oraz podtozem.

3. W przypadku montazu podlogi na podtozu drewnianym, wilgotno$¢ drewna nie moze przekraczac
10%. Dodatkowo przestrzen znajdujgca si¢ pod podtozem musi by¢ catkowicie sucha. Wszelkie puste
przestrzenie pod podiloga z desek musza by¢ odpowiednio wentylowane. Nalezy usungé wszystkie
przeszkody oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacje (minimum 4 cm? catkowitej powierzchni otworéw

wentylacyjnych na m? podtogi). Podlogowa deske warstwowg nalezy przykry¢ sklejka o grubosci co
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najmniej 6 mm. Nalezy usung¢ wszystkie przeszkody. Do mocowania sklejki nalezy uzywa¢ gwozdzi
pierScieniowych w formie siatki - 75 mm dookota obwodu oraz 150 mm w centrum.

4. Nalezy upewni¢ si¢, ze podtoze jest catkowicie ptaskie. Nalezy wyréwna¢ wszystkie nieréwnosci
podtoza przekraczajace 1 mm, o dtugosci wickszej niz 20 cm. Ta sama zasada obowigzuje w przypadku
nieréwnosci przekraczajacych 2 mm o dtugosci wigkszej niz 1 m. Nalezy uzy¢ odpowiedniego materiatu
poziomujacego oraz sprawdzi¢, czy konieczne jest uzycie materialu gruntujgcego albo uszczelniajacego.
5. W przypadku wylewki cementowej zawarto$¢ wilgoci w podlozu musi by¢ nizsza niz 2,5%, a w
przypadku wylewki anhydrytowej nizsza niz 0,5%. W razie montazu z ogrzewaniem podlogowym
wymienione wartosci musza wynosi¢ odpowiednio 1,5% i 0,3%. W kazdym przypadku nalezy prowadzi¢
pomiary wilgoci oraz zapisywac i przechowywac ich wyniki.

6. Nalezy zapewni¢, aby podiloze bylo suche, ptaskie, stabilne oraz wolne od tluszczéw i substancji
chemicznych. W razie potrzeby stare materialy klejace nalezy zeskroba¢ i usunaé. Przed montazem
podloze nalezy starannie zamie$¢ i odkurzyé, usuwajac wszystkie zanieczyszczenia (lacznie z
gwozdziami). Konieczne jest naprawienie niedoskonato$ci podltoza oraz wszelkich peknie¢. W zaleznosci
od projektu moze by¢ zalecane usuni¢cie starych listew przySciennych oraz zainstalowanie nowych po
zakonczeniu montazu podtogi.

7 Nalezy uzy¢ szpachli do kleju, aby zapewni¢ prawidlowe i réwnomierne rozlozenie kleju do podtog
winylowych na podtozu.

8. Do wykonania montazu niezbgdne s3g nastepujace standardowe narzegdzia: taSma miernicza, okulary
ochronne, r¢kawice oraz cienka linka lub otéwek. Poza narzedziami standardowymi zaleca si¢ uzycie
noza do podtég winylowych i narzgdzia montazowego.

9. Przed montazem i w czasie jego trwania nalezy kontrolowa¢ wszystkie panele w optymalnych
warunkach oswietlenia. W zadnym przypadku nie nalezy uzywa¢ wadliwych paneli.

10. W czasie montazu panele nalezy ktas¢ naprzemiennie, aby zbyt duza liczba identycznych,
jasniejszych lub ciemniejszych paneli nie znalazta si¢ obok siebie w jednym miejscu. Aby uzyskaé
doskonaty wyglad podiogi, nalezy mocowaé panele w kierunku najdtuzszej §ciany, réwnolegle do
kierunku padania promieni §wiatta.

11. Przed rozpoczeciem pracy nalezy zmierzy¢ pomieszczenie. Nalezy upewnic¢ sig, ze po zakonczeniu
montazu ostatni rzad paneli bedzie miat co najmniej 5 cm szerokosci.

12. Zalecamy, aby najpierw dopasowac¢ panele ,,na sucho” (bez uzywania kleju). Montaz pierwszego
rzgdu rozpocznij od catego panelu, w kierunku najdtuzszej $ciany.

13. Podloge winylowa mozna tatwo docig¢ obcinakiem lub nozem, gdy powierzchnia dekoracyjna jest
skierowana w gdre. Przed cieciem panelu winylowego narysowa¢ lini¢ oraz uzyj noza do wykonania
pewnego cigcia powierzchni. Nastepnie oburacz ztamac panel.

14. Narysowa¢ lini¢ wzdtuz dwoéch pierwszych rzgdéw dopasowanych ,,na sucho”. Linia wyznacza,
do jakiego miejsca nalezy natozy¢ klej.

15. Dopasowa¢ ,nasucho” pierwsze rzedy w caloSci. Zdecydowanie zaleca si¢, aby ukladaé
poszczegblne rzedy ,,w szachownice” z przesunigciem co najmniej 30 cm, tak aby krétsze krawedzie

paneli nie znajdowaly si¢ w jednej linii. Mozna takze wyprébowac inne wzory. Upewn¢ si¢, ze pierwsze
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rzedy ulozone sa idealnie w linii prostej. Na przyktad mozliwe jest, ze poczatkowa $ciana znajduje si¢
pod lekkim katem. Kontrole t¢ mozna przeprowadzi¢ z uzyciem cienkiej linki. W razie potrzeby nalezy je
wyrownac. Przed ulozeniem paneli na kleju nalezy upewni¢ si¢, ze wszystkie zostaly przycigte na
odpowiedni rozmiar w taki sposéb, by pasowaty idealnie do luki mi¢dzy Sciang oraz zamontowanymi
panelami.

16. Zdemontowac panele dopasowane ,,na sucho”.

17. Natozy¢ klej do podtég winylowych mniej wigcej na szerokosci dwoéch pierwszy rzedéw. Nalezy
zawsze bra¢ pod uwagg instrukcje umieszczone na opakowaniu kleju do podiég winylowych. Zaleca sig¢
korzystanie ze specjalnie opracowanego markowego kleju do podtég winylowych.

18. Zamontowa¢ dwa pierwsze rzedy, zgodnie z linig poczatkowa. Ulozy¢ panele na kleju, nastepnie
dopasowaé je dokladnie i docisngc w celu zapewnienia dobrego kontaktu miedzy klejonym panelem i
powierzchnig. Wszelkie pozostatosci kleju nalezy natychmiast usunaé za pomocg wilgotnej szmatki.
Nigdy nie uzywac detergentow.

19. Powtarzamy procedure, uktadajac podtoge w pozostate$ czgsci pomieszczenia.

20. Uzy¢ ciezkiego walka, aby zapewni¢ jak najlepsze spajanie i roztozenie kleju. Watka nalezy uzy¢ nie

p6zniej niz 30 minut po zamontowaniu podiogi.

6. KRYTERIA OCENY JAKOSCI I ODBIORU.

—  Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng utozenia podktadu i posadzek.

—  Sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow.

—  Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakoSci Ilub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorz¢dnym dokumentem.

— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Odbior podkladu cementowego i izolacji pod posadzki

7.1.1. Sprawdzenie wizualne powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia.

7.1.2. Sprawdzanie réwnosci podkladu. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny - nie
wicksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na calej dlugo$ci taty kontrolnej 2 m.
przyktadanej w dowolnych miejscach i kierunkach.

7.1.3. Sprawdzenie spadkéw podktadu za pomocg 2-metrowe;j taty i poziomnicy.
7.1.4. Sprawdzenie wykonanej izolacji przeciwwilgociowej: grubosci wykonanych warstw,

réwnomierno$ci rozprowadzenia izolacji, potaczen styku $cian z posadzka.

7.2. Odbior posadzek z plytek ceramicznych

7.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek
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sprawdzenie barwy i odcieni i poréwnanie z wzorcem ptytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci
2 m przyktadanej w réznych kierunkach,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem) — gluchy dzwigk jest dowodem nie
zwigzania plytek z podiozem,

sprawdzenie prostoliniowosci i szerokosci spoin oraz ich wypetnienia,

sprawdzenie grubo$ci zaprawy klejowej pod ptytkami (pomiar w trakcie realizacji rob6t)

7.2.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia pod ptytkami powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy ptytek dla ktérych réznorodno$¢ jest zamierzona),

cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem, tj. przy lekkim
opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,

grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny nie powinno przekraczaé
2 mm na dtugos$ci 2 m,

spoiny na calej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na

dtugosci 2 m.
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SST —1IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Stolarka okienna i drzwiowa, Slusarka

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace montazu stolarki

drzwiowej — dla zadania: ,,Remont Pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb Mieszkan Treningowych”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie w obiekcie n/w
robot:

— montaz oscieznic,

—  montaz skrzydet okiennych i drzwiowych,

—  montaz $lusarki aluminiowej
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. STOLARKA OKIENNA

Okna PCV, trzyszybowe, o wspdtczynniku przenikania ciepta Umax = 0,9W/m2K.

Okna nalezy wyposazy¢ w uchwyt umieszczony nizej, umozliwiajacy osobie niepelnosprawnej na wozku
otwieranie okna.

parametry okien:

— profil: glgbokos¢ zabudowy 82 mm

—  konstrukcja: 7-komorowa konstrukcja ramy o grubosci scianki zewnetrznej > 2,8 mm,
zgrzew bezszwowy

— kolorystyka: ultramat, biaty

— okucie: okucie obwiedniowe o podwyzszonej ochronie antykorozyjnej

— uszczelki: trzy uszczelki

— izolacja cieplna: Uw =0,77 W/m?2K

— izolacja akustyczna: do 48 dB
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2.2.

a)

DRZWI DREWNIANE

drzwi drewniane: wejsciowe do mieszkan

rama skrzydta z klejonki drewna iglastego z dodatkowym wzmocnieniem ramiakiem
poszycie skrzydta z warstwy aluminium i ptyty drewnopodobnej z okleing HDF,
powierzchnia o wysokiej odpornosci na uderzenia, $cieranie i zarysowania, boki
skrzydta pokryte tasmg brzegowa ABS;

oscieznica katowa z blachy stalowej ocynkowanej dwustronnie, o gr. 1,2mm

kolor: jasne ,,biate” drewno (ta sama okleina co w drzwiach z korytarza ogélnego) z
ewentualng pojedynczg intersja pionowg przez srodek drzwi

trzy zawiasy, zamek pod wkladke patentowa, klamka metalowa z rozeta kwadratowa

drzwi drewniane: pozostale pomieszczenia

drewniane rozwierne przylgowe peine

konstrukcja z plyty wiérowej petnej wzmocnionej wewne¢trznym ramiakiem ze sklejki,
catos¢ obtozona pltyta HDF, powierzchnia o wysokiej odpornosci na uderzenia, $cieranie
i zarysowania, boki skrzydta pokryte tasmg brzegowa ABS;

oscieznica drewniana regulowana z listwami 60mm

trzy zawiasy czopowe standard, zamek pod wkladke patentowa, klamka metalowa z
rozeta kwadratowa

kolor oscieznica + skrzydto: jasne ,biate” drewno, z ewentualng pojedyncza intersja
pionowa przez Srodek drzwi

drzwi do pokoju psychologa/pedagoga, spizarni, pom. gosp. spizarki, pokoju nauki
wyposazone w podcigcie (impregnowane od spodu) o min. pow. efektywne;] 220cm’

drzwi drewniane przeciwpozarowe EI30:

drzwi pelne przeciwpozarowe EI30 rozwierne przylgowe,

drzwi przeciwpozarowe peitne spetniajace klas¢ EI30, wkiad ognioodporny

oscieznica stalowa katowa o szer. profilu 100mm, wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej "ogniowo", o grubosci 1,5mm, wyposazona we wzmocnienie
pod samozamykacz.

trzy zawiasy, zamek pod wkiladke patentowa, klamka metalowa z rozeta kwadratowa
wykonczenie: drewno naturalne, powierzchnia o wysokiej odpornosci na uderzenia,
$cieranie i zarysowania

2.3. WEJSCIE NA STRYCH - SCHODY WYLAZOWE SKEADANE PPOZ. EI60

Parametry:

wymiar 140x70cm — (nalezy dostosowac istniejgcy otwor )

60-minutowa ochrona przed przedostawaniem si¢ ognia od strony pomieszczenia, w
ktérym zamontowano schody;

potrdjny system uszczelek;

antyposlizgowe stopnie;

w schodach dodatkowo zamontowana standardowa porgcz metalowa pomagajgca w
schodzeniu i wychodzeniu;

obustronnie biata, estetyczna klapa;

stopki stabilizujgce drabinke oraz zapobiegajace ewentualnym zarysowaniom podtogi
termoizolacyjnos¢ schodéw — 0,64 [W/m2K]
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2.4 DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE

System profili aluminiowych do wykonywania nie wymagajacych izolacji termicznej elementow
drzwiowych.

Glebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw drzwi wynosi: 45 mm (oScieznica), 54 mm (skrzydlo).
Takie przyjete glebokosci ksztattownikéw skrzydta i o$cieznicy daja efekt jednej ptaszczyzny od strony

zewnetrznej i wewnetrzne;j.

Cechy charakterystyczne systemu:

—  Szeroko$¢ profili gtéwnych (widok z zewnatrz): rama drzwi - 45 mm; skrzydto - 54
mm;

—  Grubos$¢ wypetnien: od 2 mm do 35mm;

—  Kolor profili — zgodnie projektem architektonicznym

1. WYTYCZNE OGOLNE

1.1. Ogdlne wytyczne.
1.1.1. Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejsze;j
specyfikacji, wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ bezposrednio przed ztozeniem
zamOwienia do projektanta architektury o :
- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni
zamawianych elementow,
- zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.

1.1.2. Materialy, urzadzenia oraz cze¢sci ztagczne powinny spetnia¢ wymagania
obowigzujacych Polskich Norm i Aprobat Technicznych.

1.2. Profile aluminiowe.
1.2.1. Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerdbki plastycznej ze
stopu aluminium EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:
- sktad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,
- odchytki wymiarowe ksztattownikow wg DIN17615 T.3, DIN1748 T .4,
- wlasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,
- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 1 DIN17615 T.1.
1.2.2. Powierzchnie ksztattownikéw wykonczone powtokami proszkowymi
poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozja. Grubo$¢ powtoki
poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-EN ISO 2808:2000 — min. 60 um.
1.2.3. Kolorystyka profili aluminiowych zgodnie projektem architektonicznym,
okreslona na przyktad wg. palety koloréw RAL, lub ATEC.

1.3. Ksztaltowniki tworzywowe

Ksztattowniki tworzywowe wykonane sa z HPVC lub z PA 6,6 GF25 zgodnie z norma DIN
16941.

1.4. Uszczelki przyszybowe.
1.4.1. Uszczelki przyszybowe sa wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2.
1.4.2. Potaczenia narozy uszczelek klei si¢ lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z
dokumentacjg konstrukcyjng systemu.
1.4.3. Dob6r uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci
wypetnienia. Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w spos6b
gwarantujacy wymagang trwata odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos¢
przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Nalezy tylko 1 wylacznie stosowac
przewidziane uszczelki systemowe.
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1.5. Elementy ztaczne.
1.5.1. Wkrety samogwintujace, $ruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania
polaczen, sa wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywolanych w dokumentacji
systemowe;j.

1.6. Okucia.
1.6.1. W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wylacznie okucia
przewidziane dla danego systemu. Mocowanie do ksztattownikéw okien i drzwi
zgodnie z dokumentacja systemowa. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ci¢zaru
wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

1.7. Materiaty uzupetniajace.
1.7.1. Podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do
uszczelnienia polaczen zgodnie z dokumentacja systemowa.

1.8. Wsporniki i tgczniki.
1.8.1. Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 1 zabezpieczone
przed korozja powtokami tlenkowymi.
1.8.2. Stalowe wykonane sg z blachy stalowej 1 zabezpieczone przed korozja, styki
elementéw stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.

2.5 DRZWI ALUMINIOWE ZEWNETRZNE

System drzwiowy z przegroda termiczng stuzy do wykonywania elementéw architektonicznej

drzwi jedno i dwuskrzydltowych, ktére cechuje wysoka izolacja termiczna, akustyczna oraz
szczelno$¢ na wodg 1 powietrze.

Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw drzwi odpowiednio: 77 mm i 77 mm. Tak przyjete

glebokosci ksztattownikéw skrzydia 1 oscieznicy dajg efekt jednej plaszczyzny od strony
zewngtrznej po zamknieciu drzwi oraz efekt skrzydet zlicowanych z oScieznicg od strony
wewnetrzne] — w  przypadku drzwi. Profile stosowane w systemie maja konstrukcje
trzykomorowa, gdzie centralng komorg¢ stanowi komora izolacyjna pomiedzy ksztaltowymi
przektadkami termicznymi o szerokosci 43, 42 lub 30,5 mm.

Cechy charakterystyczne systemu:

—  Szeroko$¢ profili gtéwnych (widok z zewnatrz): rama i skrzydto drzwi - 77 mm;
—  Grubos¢ wypetnien: od 13,5 mm do 67,5mm;
—  Kolor profili — zgodnie projektem architektonicznym

Parametry techniczne systemu dla drzwi nie gorsze niz
Parametr Wartos¢ Wg Norm}./
klasyfikacyjnej
o . . PN-EN
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 4 12207:2017
Wodoszczelno$e: Klasa E PN-EN
) 900Pa(900Pa) 12208:2001
y N Klasa PN-EN
Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem: C5(2000Pa)/B5 12210:2016
(2000Pa) )
Sita zamykajaca lub sita
do poruszania/utrzymania Klasa 4 (10N)
Sity 1ruc}él)lkucie poruszane recznie Klasa 2 (50N) PN-EN
i asa .
operacyjne (operowanic klamka) 12217:2005
Okucie poruszane palcami Klasa 4 (4N)
(operowanie klamka)
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1. WYTYCZNE OGOLNE

1.1. Ogdlne wytyczne.
1.1.1. Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejsze;j
specyfikacji, wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ bezposrednio przed ztozeniem
zamOwienia do projektanta architektury o :
- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni
zamawianych elementow,
- zatwierdzenie rysunkow warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.
1.1.2. Materialy, urzadzenia oraz cze¢sci ztagczne powinny spetnia¢ wymagania
obowigzujacych Polskich Norm i Aprobat Technicznych.

1.2. Profile aluminiowe.
1.2.1. Ksztaltowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerdbki plastycznej ze
stopu aluminium EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:
- sktad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,
- odchytki wymiarowe ksztattownikow wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4,
- wlasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,
- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.
1.2.2. Powierzchnie ksztattownikéw wykonczone powtokami proszkowymi
poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozja. Grubo$¢ powtoki
poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-EN ISO 2808:2000 — min. 60 pum.
1.2.3. Kolorystyka profili aluminiowych zgodnie projektem architektonicznym,
okreslona na przyktad wg. palety koloréw RAL, lub ATEC.

1.3. Przektadki termiczne.
Przektadki termiczne wykonane s3 w postaci ksztattownikéw z poliamidu wzmocnionego
wtéknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiadaja certyfikat producenta).
Przektadki termiczne charakteryzuja si¢ bardzo duza wytrzymalo$cia, oraz rozszerzalno$cia
cieplng zblizong do aluminium, co wyklucza deformacj¢ ztacza i zapobiega rozrywaniu zi3cz na
granicy poliamid-aluminium przy duzych zmianach temperatur na elewacji budynkéw.
Wiasciwy sposéb zagniatania przektadki termicznej gwarantuje przewidziang w normach
wytrzymatos¢ profilu zespolonego.

1.4. Przektadki termiczne.
W celu podniesienia izolacji termicznej komora centralna profili zespolonych o$cieznic,
stupkéw 1 skrzydel, miedzy przektadkami termicznymi wypetniona jest wktadem izolacyjnym
EPS. Wktady izolacyjne montowane sa w komorze izolacyjnej miedzy przektadkami
termicznymi profiléw skrzydta lub oécieznicy. Wkiady te nie moga by¢ poddawane procesom
lakierowania proszkowego i anodowania. Wkitady izolacyjne EPS charakteryzuja si¢ bardzo
dobrg izolacja termiczng.

1.5. Wkiady Izolacyjne PE
Polietylenowe wktady izolacyjne montowane sa w przestrzeni miedzy szyba, a profilem
skrzydta lub o$cieznicy. Podszybowe wklady izolacyjne PE znaczaco podwyzszaja izolacje
termiczng wyrobow.

1.6. Ksztaltowniki tworzywowe

Ksztattowniki tworzywowe wykonane sa z HPVC lub z PA 6,6 GF25 zgodnie z norma DIN
16941.

1.7. Uszczelki przyszybowe.
1.7.1. Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2.
1.7.2. Potaczenia narozy uszczelek klei si¢ lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z
dokumentacjg konstrukcyjng systemu.
1.7.3. Dobér uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci
wypelnienia. Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w spos6b
gwarantujacy wymagang trwala odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos¢
przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wytacznie stosowaé
przewidziane uszczelki systemowe.
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1.8. Elementy ztaczne.
1.8.1. Wkrety samogwintujace, $ruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania
polaczen, sa wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywolanych w dokumentacji
systemowe;j.

1.9. Okucia.
1.9.1. W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wylacznie okucia
przewidziane dla danego systemu. Mocowanie do ksztalttownikéw okien i drzwi
zgodnie z dokumentacja systemowa. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ci¢zaru
wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

1.10 Materiaty uzupetniajace.
1.10.1. Podktadki pod szyby, kleje, welna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do
uszczelnienia polaczen zgodnie z dokumentacjg systemowa.

1.11. Wsporniki i faczniki.
1.11.1. Aluminiowe wykonane sa ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i zabezpieczone
przed korozja powtokami tlenkowymi.
1.11.2. Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja, styki
elementéw stalowych z aluminiowymi sg odizolowane

1) SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP.

2) TRANSPORT.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac

w odrebnych opakowaniach.

Transportowane elementy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Wszystkie elementy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3) WYKONANIE ROBOT.
5.1. Stolarka drzwiowa

Podczas montazu oScieznicy stalej lub regulowanej najwazniejsze jest wlasciwe ustawienie poziomu
belki gérnej, a nast¢pnie piondw belek bocznych. Oscieznicg nalezy nieruchomi¢ i zabezpieczy¢ przed
wypadnigciem uchwytem montazowym, a nastgpnie jej goérne narozniki zablokowaé klinami
drewnianymi, za pomoca ktérych korygujemy polozenie o$cieznic. Kliny umieszczamy na wysokosci,
gdzie zalozone beda rozpdrki regulowane, niezbedne przy montazu. Kolejnym etapem jest wywiercenie
przez fabrycznie wykonane otwory w pionowych belkach os$cieznicy otworéw pod kotki rozporowe
w murze. W otworach w murze umieszczamy kotki rozporowe. Nastepnie dokrgcamy $ruby z lekkim
oporem, ostatecznie najlepiej przykreci¢ je dopiero po wyschnigciu pianki montazowej. Nastepna
czynnoscia jest zatozenie skrzydia drzwiowego na o$cieznicy. W ten sposéb, zamykajac i otwierajac

kilkakrotnie drzwi, sprawdzamy prawidtowe osadzenie oS$cieznicy. W kolejnym etapie montazu
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zdejmujemy skrzydto drzwiowe i dokonujemy ostatecznej korekty ustawienia osScieznicy w otworze
drzwiowym. Dokonujemy tego za pomoca klinéw drewnianych i rozpérek regulowanych, positkujac si¢
poziomica. Zaleca si¢ zalozenie czterech rozpdérek, co gwarantuje, ze odleglos¢ migdzy bocznymi
belkami futryny na catej ich dtugosci pozostanie niezmienna.

Szczeliny pomiedzy o$cieznica a murem nalezy wypelni¢ pianka montazowa niskorozprezna. Przed
przystapieniem do uszczelniania nalezy oklei¢ o$cieznice taSma, ktéra zabezpieczy ja przed ewentualnym
zabrudzeniem. Pian¢ dozujemy réwnomiernie i dokladnie, koniec rurki powinien sigga¢ do $rodka
szczeliny miedzy o$cieznicg a murem. Dopiero po catkowitym utwardzeniu pianki, co trwa od dwdch do
czterech godzin, mozna usung¢ kliny, rozpérki oraz montazowa listwe¢ progowa, a nastgpnie ostroznie
odklei¢ tasme zabezpieczajaca. Nadmiar piany nalezy usungé za pomocg nozyka, $cinajac ja réwno

z krawedzig ramy

W przypadku oscieznicy stalej, po montazu pomiedzy oScieznica a $ciang pozostaje szczelina
z widoczng zaschnigta pianka montazowa, ktéra nalezy zamaskowal za pomoca listew
wykonczeniowych.

W przypadku oscieznicy regulowanej, po usunieciu rozporek oraz listwy progowej przystepujemy do
montazu elementu regulowanego. Nalezy go wczesniej odpowiednio przycigé, dopasowujac jego
szeroko$¢ do grubo$ci muru. W przycietym na odpowiedni wymiar panelu regulowanym nawiercamy
otwory, potrzebne do pézniejszego montazu wkretami do drewna. Nastepnie taczymy wykonczeniowe
listwy boczne z listwa gérna za pomocg tacznikéw z tworzywa oraz tacznikéw metalowych. Tak
zmontowane listwy nalezy potaczy¢ z wczedniej przycietym panelem regulowanym. Cato$¢ wktadamy do
zamocowanego w S$cianie elementu bazowego (o$cieznicy statej) i laczymy wkretami do drewna.
Nastepnie w listwach maskujacych otwory montazowe, w wyfrezowanym rowku mocujemy uszczelke.
Na koniec w elementach bazowych mocujemy listwy maskujace.

Po wykonaniu powyzszych czynno$ci mozna osadzi¢ skrzydto drzwiowe na zawiasach.

Niedopuszczalne jest wmurowywanie oscieznicy drewnianej w Sciane, a takze mocowanie bez kotkow
przy uzyciu samej pianki montazowe;j.
UWAGA:

Montaz stolarki drzwiowej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta.

5.2. Stolarka stalowa i p.poz.

Oscieznice metalowa umiesci¢ w otworze drzwiowym muru, pod boczne, pionowe belki podtozy¢
kliny celem ustalenia odpowiedniej wysokos$ci o$cieznicy nad posadzka.

Sprawdzi¢ i w razie konieczno$ci skorygowaé poziom gérnej belki i piony belek bocznych, oraz
unieruchomi¢ o$cieznice w murze za pomocg klinéw, uchwytéw i dybli montazowych (przynajmnie;j
dwoéch na stojak). Nastepnie sadzi¢ w oScieznicy skrzydio oraz sprawdzi¢ ustawienie oS$cieznicy,
przyleganie do niej skrzydta. Zatozy¢ rozpdrki regulowane, przyjmujac wymiar bezposrednio pod gdérna
belka, a nastepnie przesuna¢ w doét. Ustawi¢ je w rownych odleglosciach pomiedzy sobg: 1 na samym

dole, 2 na wysokosci klamki, 3 okoto 20 30 cm od géry. Ponownie sprawdzi¢ przyleganie skrzydta
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1 poprawnos¢ funkcjonowania zamka. Zdja¢ skrzydto drzwi i przymocowaé os$cieznice na wszystkie
dyble, ktére sa na wyposazeniu. W przypadku montazu drzwi o odpornosci ogniowej 60 min. nie zaleca
si¢ stosowania pianki montazowej. Montaz powinien by¢ wykonany na “mokro”. Zapraw¢ murarska
nalezy dozowa¢ przez uprzednio wykonane otwory montazowe az do catkowitego wypetnienia profilu
oscieznicy. Przed rozpoczeciem zalewania profilu oScieznicy nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
nieszczelno$ci migdzy wylogami oscieznicy a Sciang uniemozliwiajac wyciek zaprawy. Calos¢ nalezy
wykonczy¢ tynkiem i pozostawi¢ do nalezytego zwigzania zaprawy. Nie nalezy stosowa¢ Srodkéw
przyspieszajacych wigzanie zaprawy lub przeciwdziatajagcych zamarzaniu, moga one mie¢ niekorzystny
wplyw na blachy stalowe. Zamontowaé zaslepki maskujace dyble montazowe. Zawiesi¢ skrzydio
i sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu. Zamontowaé samozamykacz.
UWAGA:

Montaz drzwi p.poz. nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta.

5.3. Slusarka aluminiowa

1. Czynnosci przygotowawcze.

1.1. Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie,
sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je
zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.

1.2. Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej
wymiary, spos6b montazu oraz zamocowanie jej elementéw wymagaja zatwierdzenia przez
architekta i zleceniodawcg. Wszelkie odstegpstwa od dokumentacji architektoniczno

wykonawczej nalezy uzgodni¢ z architektem i1 inwestorem.

2. Montaz elementow.

2.1. Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych za pomocg systemowych elementéw
kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie
obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych.

2.2. Szczeliny powstate migdzy murem, a $Sciang stupowo-ryglowa maskowane sg za pomocg
blach stalowych ocynkowanych lub blach aluminiowych anodowanych, lub lakierowanych,
wypelniane welng mineralng o r6znym stopniu twardosci 1 uszczelniane silikonem oraz sznurami
poliuretanowymi.

2.3. UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty §cierne)
majg szczegollnie szkodliwy wptyw na ksztaltowniki aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne
powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,,mokre” do
minimum. W przypadku zetknigcia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast
zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate

odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.
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3. Nadz6r nad montazem konstrukc;ji.

3.1. Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywac si¢ przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujace pod
nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

3.2. Montaz powinien odbywac si¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg
zawierajacg wykaz elementéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem
siebie 1 podtoza oraz wskazowki dotyczace kolejnosci montazu poszczegdlnych elementéw, przy
zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okre§lonych w
instrukcji parametréw. W/w prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem inspektora nadzoru,
projektanta, przedstawiciela producenta systemu.

3.3. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie
zmiany i odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci

uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ wykonanych elementéw.

4) KRYTERIA OCENY JAKOSCI I ODBIORU.
6.1. Badanie gotowych wyrobdw powinno obejmowac:
— sprawdzenie wymiaréw
— wykonczenia powierzchni
— polaczen konstrukcyjnych
— prawidlowego dziatania czg¢éci ruchomych
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.2. Badanie jakoSci wbudowania powinno obejmowac:
— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania
— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$cieznicami
— sprawdzenie dziatania czg¢sci ruchomych

— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja

5) ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych.

Kontrola odbieranych materialéw i1 elementéw aluminiowych systemowych powinna obejmowac
sprawdzenie jakosci wykonczenia powierzchni wyroboéw. Kontrola ta polega na ocenie wzrokowej
wykonanych powtok i poréwnaniu oceny z nastepujacymi wymaganiami:

- w przypadku powlok lakierowych polakierowana powierzchnia powinna charakteryzowa¢ si¢
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rOwnomiernym zabarwieniem, polyskiem oraz dobrze pokrywaé zabezpieczona powierzchnig, przy
sprawdzaniu danej partii polakierowanych elementéw Zadne réznice zabarwienia i potysku
poszczegblnych elementéw nie moga by¢ widoczne gotym okiem, a ocena wykonanych powltok powinna
by¢ dokonywana z odlegtosci :
- 5 metréw w przypadku powierzchni na zewnatrz budynku
- 3 metréw w przypadku powierzchni od strony wewnetrznej.

Na widocznych powierzchnia powtoki lakierowej nie moga by¢ widoczne Zadne $lady uszkodzen,
w wyniku ktérych odkryta bytaby powierzchnia bazowego metalu, a podczas ogladania polakierowanych
powierzchni pod katem prostym nie mogg by¢ widoczne nastgpujace wady powtoki lakiernicze;j:
- chropowato$¢ powierzchni
- pecherze lakiernicze
- wtracenia w powloce lakierniczej
- kratery
- miejscowe zmatowienia powierzchni
- zaglebienia
- Zarysowania

Odbiér robot przeprowadza si¢ poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania czynnoSci
wymienionych w p. 6. niniejszej specyfikacji. Odchytki wymiaréw oScieznicy w §wietle nie powinny by¢
wigksze niz :

+ 2 mm — przy wymiarze w $§wietle o$cieznicy do 1m,

+ 3 mm — przy wymiarze w §wietle o$cieznicy powyzej 1m.

Réznica diugosci przeciwlegltych elementéw oscieznicy mierzona w $wietle nie powinna by¢ wicksza
niz 1 mm przy wymiarze do 1 m, 2 mm — przy wymiarze powyzej 1m .

Réznica dtugosci przekatnych skrzydet 1 o$cieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 2mm przy wymiarze
do 2 m, 3 mm przy wymiarze powyzej 2m

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne

wyniki.
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SST - V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Roboty zewnetrzne — chodniki i place

KOD CPV: 45233222-1 roboty zewne¢trzne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét elementéw zagospodarowania terenu dla zadania: ,,Remont Pawilonu nr 9 w Gérnie dla
potrzeb Mieszkan Treningowych”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie w obiekcie n/w
robdét:

- korytowanie gruntu pod chodniki i place

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i tamanego

- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej z obrzezem betonowym
1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi zawartymi w p.1.4. czeSci ogélnej, ponadto:
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.
1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od terenéw
nie przeznaczonych do komunikacji.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.B - 00.00.00 ,,Specyfikacja og6lna”

2. MATERIALY

2.1. Chodniki, odbojowka:

2.1.1. Kruszywo famane 0/63 wg PN-S—06102:1997
2.1.2. Kruszywo famane 0/31,5 wg PN-S—06102:1997
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2.1.3. Piasek

Piasek nie powinien zawierac

- domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.
2.1.4. Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ z kostki betonowe;j

Mieszanka cementu 1 piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajagcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu spelniajacego wymagania PN-B-19701:1997 [4] 1 wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.1.5. Obrzeza betonowe 100x30x8cm wg BN-80/6775-03/04 [7] z betonu wibroprasowanego. Obrzeza
ustawiane na tawach betonowych z betonu C 15/20

Obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug typdw,
rodzajéw, odmian i wielko$ci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.
2.1.6. Kostka betonowa gr 6 cm

- kostka w kolorze szarym grub. 6 i 8§ cm wibroprasowana - wym: 10x20cm,

- odpornos$¢ na $cieranie — do 3.5 mm

- wytrzymato$¢ na $ciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa

- nasigkliwo$¢ — nie wigksza niz 5 %

- mrozoodpornos¢ F 125

Warstwy podbudowy pod chodnik:

- 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowe;j

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3

- 10 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 4/31,0 (kliniec)

- 25 cm - warstwa z kruszywa tamanego, sortowanego (ttuczen) 31,5/63

- 15 cm - warstwa z pospotki

Warstwy podbudowy pod plac:

- 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowe;j

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3

- 15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 4/31,0 (kliniec)

- 25 cm - warstwa z kruszywa tamanego, sortowanego (ttuczen) 31,5/63

- 15 cm - warstwa z pospotki
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B - 00.00.00 ,,Specyfikacja ogdlna”.

Dla robdt objetych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B - 00.00.00 ,,Specyfikacja ogélna”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podloza:

Warunki przystapienia do robot.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z utozeniem poszczegdlnych warstw podbudowy.
Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania 1 zageszczania podioza, jest mozliwe
wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywa¢ si¢ ruch

budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem warstw podbudowy.

Wykonanie koryta.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej

przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi projektowanego obiektu i w rzedach réwnolegtych
do osi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych
niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,

na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z

ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w

miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczanie podloza.
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
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Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Koryto wykonane
w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
nawierzchni oraz zaggszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,95.
Dopuszczalne tolerancje dla gltebokosci wykonanego koryta wynosza = I cm. Dla szerokosci koryta
dopuszczalne tolerancje wynosza + 5 cm. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podloza
powinno nastagpi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem ukladania warstw nawierzchni. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym zaggszczonym podtozu nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany nie
zwigzany z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Je§li doktadno$¢ mechanicznego
wykonania koryt nie jest wystarczajaca, ostateczne profilowanie nalezy wykona¢ recznie.

Jezeli podloze ulepszone pod nawierzchni¢, wykonane z materialéw zwigzanych spoiwami lub
lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one by¢ usuniete wg zasad akceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci

optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza.

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na

wiasny koszt.

5.2. Wykonanie warstw podbudowy z kruszyw famanych zageszczanych mechanicznie:

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta réwna grubo$ci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,

okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie
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nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartoSci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartoSci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy nie nizszy od Is = 1,0

Wszystkie powyzsze warstwy po rozscietaniu oraz zaggszczeniu walcami wibracyjnymi musza by¢
przepuszczalne dla wody. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym

z nosnoscia, zaggszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

5.3. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Do ukfadania nawierzchni przystapi¢ po wykonaniu warstw odcinajagcych z piasku 1 podbudowy
z kruszywa tamanego. Wszystkie warstwy muszg by¢ zageszczone mechanicznie do Is = 0,95 walcami
wibracyjnymi. Ustawi¢ obrzeza lub krawezniki, obetonowa¢ i wyregulowa¢ wg osi poziomych
1 podanych punktéw wysokosciowych. Zewnetrzne Sciany obrzezy i kraweznikéw obsypac ziemia
i zagescic.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robdt zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostek powinni wykonywaé
przyuczeni brukarze.

Kostke betonowg uklada¢ na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:3 z piasku naturalnego
i cementu gr. 4 - 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem z przycigeciem wg potrzeby. Ubicie nawierzchni
z kostki betonowej nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdluznym kostki. Nawierzchni¢ chodnika ubi¢ z zachowaniem spadku. Spadek poprzeczny chodnika
winien wynosi¢ 2 %

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekni¢te) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem technicznym pod wzgledem

zastosowanych materialéw i doktadnosci wykonania.

6.1. Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad
- grubos$¢ i réwnos¢ warstw podktadu
- sposéb i jako$¢ zageszczenia

- jako$¢ dostarczonej kostki brukowej obrzezy i kraweznikéw
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- prawidtowo$¢ ulozenia i zamulenia kostki betonowej
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia od dopuszczalnych, powinny by¢ wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

7.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja przetargowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wyszczeg6lnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki.

7.3. Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.
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SST - VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Ogrodzenie

KOD CPV: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania SST:

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem ogrodzenia, przy realizacji niniejszego zadania pn.: ,,Remont Pawilonu nr 9 w Gdrnie
dla potrzeb Mieszkan Treningowych”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nw. rob6t dla zadania jak w p. 1.1. tj:

— wykonanie ogrodzenia terenu,
— wykonanie trawnikéw
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, ST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujacymi w

tym zakresie przepisami.

2. MATERIALY:
2.1. Ogrodzenie:

2.1.1. Ogrodzenie z przesel ogrodzeniowych panelowych (konstrukcja stalowa, cynkowana,
malowana farbami poliestrowymi) — nalezy zastosowaé¢ kompletny system ogrodzenia m.in.:

— przesla panelowe, wym. podstawowy 250x163cm (cze$¢ przesel o wymiarze nietypowym) -
panele kratowe o wymiarze oczek 50x200mm, wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych
poziomych podwdjnych o §rednicy 8 mm i pionowych pojedynczych o $rednicy 6mm

— shupki stalowe o przekroju 60x40 mm — do montazu w fundamencie betonowym, wykonane z
ksztattownikéw stalowych zamknietych, zakonczone daszkiem,

— akcesoria montazowe - komplet akcesoridw ze stali nierdzewnej (obejmy, taczniki, $ruby, itp.)

2.1.2. Brama stalowa otwierana 2-skrzydlowa, o wym. 450x170cm (konstrukcja stalowa,
cynkowana, malowana farbami poliestrowymi):
— skrzydta bramy - wykonane z profili stalowych zamknigtych 60x80mm , wypetnienie z
ksztattownikéw stalowych zamknietych 25x25mm
— wyposazenie bramy: komplet zawiasowo-zamkowy (zamek nawierzchniowy zamknigty w
aluminiowej obudowie, z wktadka patentowa), rygiel do blokady zamknietych skrzydet, podpérke
zapobiegajacg samoczynnemu zamknig¢ciu uchylonego skrzydta,
— stlupy bramowe stalowe o przekroju 120x120 mm — do montazu w fundamencie betonowym,
wykonane z ksztattownikéw stalowych zamknietych, zakonczone daszkiem,

2.1.3. Furtki stalowe otwierane o wym. 100x170cm (konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana
farbami poliestrowymi):
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— skrzydla furtki - wykonane z profili stalowych zamknietych 60x40mm, wypetnienie z
ksztattownikéw stalowych zamknietych 25x25mm

— wyposazenie bramy: komplet zawiasowo-zamkowy (zamek nawierzchniowy zamknigty w
aluminiowej obudowie, z wktadka patentowg),
UWAGA: jedna furtka z dodatkowym wyposazeniem w elektrozaczep i wideodomofon,

— stlupy bramowe stalowe o przekroju 100x100 mm — do montazu w fundamencie betonowym,
wykonane z ksztattownikéw stalowych zamknigtych, zakonczone daszkiem

2.2. Fundamenty i cokét ogrodzenia:
— laczniki cokolow z betonu B20 — prefabrykowane, wibroprasowane, o wym. 25x25x30cm

— murki cokolowe z betonu B20 — prefabrykowane, zbrojone, wibroprasowane, o wym.
250x7x30cm
— beton B20 — do wykonania fundamentéw pod konstrukcje nosng bram, furtek i ogrodzenia.

2.3. Trawnik:
— ziemia do wyrownania terenu — sypka, wolna od gruzu i zanieczyszczen,
— mieszanka humusowa: humus les$ny, ziemia urodzajna ogrodowa kl. III i piasek ptukany
drobnoziarnisty o frakcji 1-2 mm, proporcje mieszanki: 1:1:1
— warstwa uprawowa: mieszanka trawy sportowej wg normy wysiewu 79 g/m’, pokryta warstwa
piasku rzecznego o frakcji 1-2 mm i gr. 2 mm.

3. SPRZET:
Wykonawca do wykonania rob6t wg niniejszej SST powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z

nastgpujacego sprzetu:

4. TRANSPORT
jak p.4 specyfikacji ogdlnej

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i dokumentacja,

wymaganiami SST, za jako$¢ wykonywanych robét, oraz stosowania si¢ do polecen Inspektora

Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ wytyczenia linii obiektéw i zabezpieczenia statych punktéw
pomiarowych. Wytyczenie powinno by¢ wykonane na tawach ciesielskich lub podobnych urzadzeniach
zamontowanych trwale poza obszarem wykonywania robot.

Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowal 1 zabezpieczy¢ przed wejsciem na plac budowy

niepozadanych oséb.

5.1. Ogrodzenie terenu

Stupki nosne ogrodzenia nalezy zabetonowa¢ w uprzednio wykonanych wykopach w blokach
fundamentowych z betonu B-20 o wym.25x25x100 cm w rozstawie osiowym okreslonym w projekcie
wykonawczym. Stupki powinny by¢ ustawione pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny
znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. dopuszcza si¢ uskoki pionowe w celu pokonania réznic terenu..

W celu wykonania cokotu nalezy wyréwna¢ teren w linii ogrodzenia. £.aczniki betonowe prefabrykowane
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o wym. 25x25x30cm osadzi¢ na zaprawie cementowej. Murki cokotowe betonowe prefabrykowane o
wym. 250x7x30cm osadzi¢ w gniazdach facznikéw betonowych.

Murki powinny by¢ czesciowo zaglebione w terenie — ok. 5 cm ponizej poziomu terenu. Powierzchnia
facznikéw 1 desek cokotowych betonowych powinna by¢ réwna i1 gladka.

Elementy przeset taczy¢ ze stupkami no$nymi tgcznikami w postaci stalowych dwudzielnych obejm i
srubami nierdzewnymi z nakr¢tkami uniemozliwiajagcymi demontaz przez osoby nieuprawnione

Stupki nosne furtek i bram ogrodzeniowych zabetonowaé¢ w uprzednio wykonanych wykopach
w blokach fundamentowych z betonu B-20 o wym.25x25x110 cm dla stupéw nos$nych furtek
i 40x40x110cm dla stupéw nosnych bram. Skrzydta bram i furtek montowaé za pomoca S$rub
i tacznikéw systemowych, zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy montazu zachowa¢ warunki podane przez producenta ogrodzenia w instrukcji montazu.

5.2. Zielen
Teren pod trawniki musi by¢ wyréwnany, splantowany oraz dokladnie oczyszczony z gruzu
i zanieczyszczen. Wieksze nierdwnosci terenu nalezy wyréwnaé ziemia z wykopdw i dostarczong z

zewnatrz (wolna od gruzu i zanieczyszczen).

Ziemi¢ urodzajng (humus) nalezy wymiesza¢ z nawozami mineralnymi i rozécieli¢ réwng warstwa o
grubosci ok. 5 cm. Ziemia humusowa musi by¢ starannie wyréwnana przed siewem nasion trawy. Ziemi¢
nalezy watowa¢ walcem gtadkim, a potem walcem - kolczatkg lub zagrabi¢. Siew traw powinien by¢
dokonany w dni bezwietrzne. Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzes$nia.
Nasiona traw wysiewa¢ w iloéci 2 kg na 100 m’,

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi grabiami lub walcem kolczatka. Po wysiewie nasion
ziemia powinna by¢ watowana lekkim walcem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna
juz nie stosowaé walca gtadkiego,

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

Nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy

przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm.

Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od

zalozenia trawnika.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - czg$¢ ogdlna.

Przed montazem wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru instrukcje montazu

ogrodzenia w celu kontroli zgodno$ci wykonanych robot.
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6.1.Sprawdzeniu podlega:
Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnos$ci
ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci parametrow technicznych ogrodzenia z projektem,
— Sprawdzenie gigbokosci wykopu

— sprawdzenie przekrojow elementéw ogrodzenia,

— sprawdzenie powloki antykorozyjnej,

— sprawdzenie pionowosci elementow,

— sprawdzenie zakotwienia stupéw w fundamentach,

— sprawdzenie mocowan elementéw ogrodzeniowych, furek i bram

— sprawdzanie poprawnosci zamykania i otwierania bram i furtek

Ocena poszczegd6lnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar Robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja przetargowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wyszczeg6lnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki.
8.2. — Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartoSci.

9. WARUNKI PEATNOSCI

Warunki ptatnosci wg. Umowy zawartej pomigdzy inwestorem a wykonawca robot.
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych, jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji
kontraktu na montaz instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, instalacji p.poz. hydrantowej, kanalizacji
sanitarnej dla zadania p.n. : ,,Przebudowa pawilonu nr 8 w Goérnie dla potrzeb Domu matki z matoletnimi dzie¢mi i
kobiet w cigzy” dz. nr 2139/16 jedn. ewid. 181611_5 Sokotow Mtp., obreb ewid. 0001 Gorno.

Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i
stanowi integralng cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg
budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a niezawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
budownictwie normami i sztukq budowlang. Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzer winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostaé zatwierdzone
przez Inwestora i projektanta.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatdw i urzadzen zgodnie
z dokumentacjq na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg
Wykonawca powinien zwrdcic sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje
przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiaréw
liniowych.

UWAGA:
Przed ztozeniem oferty, wykonawca zobowiazany jest do wizji lokalnej, w celu skalkulowania wszystkich kosztow
oraz do ustalenia harmonogramu wykonywanych prac wspélnie z wykonawcami innych branz.

1.2 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu moga
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny by¢ traktowane, jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami w ktérych sgq wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig
i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedltug stanu na 30 dni przed datg zamknigcia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonywaC w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
wody zimnej, p.poz., cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej i obejma;
roboty demontazowe,
wymagania wykonawcze,
wymagania materiatowe,
technologie montazu,
transport i roztadunek,
sktadowanie materiatow,
nadzor i odbiory.

Zakres robét objetych specyfikacja;

roboty demontazowe istniejgcej instalacji wod-kan,

montaz przewodow instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz hydrantowej ppoz.,
montaz armatury na instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz hydrantowej ppoz.,
montaz przewoddw instalacji kanalizacji sanitarnej,

wykonanie potaczen projektowanych instalacji wod-kan z urzadzeniami/armatura,
montaz urzadzen sanitarnych oraz hydrantow w budynku,

préby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci,



e plukanie i dezynfekcja rurociagdw,
e  izolacje termiczne,
e odbiory i uruchomienie.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robdt tymczasowych

Roboty tymczasowe sg robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne do wykonania robét podstawowych,
ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu robét podstawowych. Roboty towarzyszace sg
rozumiane jako prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, a niezaliczane do robét tymczasowych. Do w/w prac
zwigzanych z budowg instalacji wod — kan naleza;
odciecie i zabezpieczenie istniejacej instalacji wodociagowej zasilajaca budynek,
zabezpieczenie istniejacego wyjscia kanalizacji podposdzkowej,
demontaz istniejacych instalacji wod-kan,
wykonanie przejs¢ przewoddw przez istniejace stropy i ciany,
wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia przewodow przy pomocy bruzdownic,
uzupetnienie bruzd z przewodami instalacyjnymi,
uzupetnienie otworéw w stropach i $cianach,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.
wywoz i utylizacja zdemontowanych materiatéw instalacji wod-kan.

-
=N

Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

Kod CPV 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach,

Kod CPV 45330000-9: Roboty instalacyjne wod. — kan. i sanitarne,

Kod CPV 45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne,

Kod CPV 45332400-7: Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych,
Kod CPV 45321000-3: Izolacja cieplna.

1.5  Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z:

e  Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWIA z dn. 04.03.1999 r
(Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami branzowymi,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi przez COBRTI INSTAL - zeszyt nr
7 — Warszawa, lipiec 2003,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr
12 — Warszawa, wrzesieni 2006,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegdlnych robét.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisdéw, norm
i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2 MATERIALY
21 Wymagania ogdine

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, nalezy stosowaé
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane, dla ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaciwych przepisow
i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii,

e  wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrob6w nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za
Jregionalny wyrob budowlany”.

Elementy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, ktére moga sie styka¢ bezposrednio z wodg pitng powinny byé
wykonane z materiatow nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane
przez jednostke upowazniong Ministerstwa Zdrowia.



UWAGA:
Wszystkie zastosowane materialy, armatura i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego.
Wszystkie urzadzenia i armatura powinny posiada¢ atest higieniczny.

2.2  Materialy do wykonania robét instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Wszystkie materiaty (przewody, izolacje, armatura odcinajgca, pomiarowa i regulacyjna) konieczne do wykonania kompletnej
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wg dokumentacji projektowej instalacji wod-kan.

UWAGA:
Wszystkie punkty czerpalne sprawdzi¢ z projektem architektonicznym w przypadku rozbieznosci obowiazujacy jest
projekt architektoniczny.

2.3  lzolacja termiczna i zimnochronna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste, nieuszkodzone. Powierzchnia, na
ktdrej jest wykonana izolacja cieplna powinna byé¢ takze czysta i sucha. Izolacja powinna by¢ wykonana w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia. Otuliny termoizolacyjne powinny byC natozone na styk i powinny $cisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Grubo$¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacii technicznej.

24  Materialy do wykonania robét instalacji hydrantowej

Wszystkie materiaty (przewody, izolacje, armatura odcinajgca, pomiarowa i regulacyjna) konieczne do wykonania kompletnej
instalacji hydrantowej wg dokumentaciji projektowej instalacji wod-kan.

2.5  Materialy do wykonywania robdt instalacji kanalizacyjnej

Wszystkie materiaty konieczne do wykonania kompletnej instalacji kanalizacji sanitarnej wg dokumentaciji projektowe;
instalacji wod-kan.

UWAGA:

Wszystkie urzadzenia sanitarne sprawdzi¢ z projektem architektonicznym w przypadku rozbieznosci obowiazujacy
jest projekt architektoniczny.

2.6  Materiaty do wykonywania robét towarzyszacych

Materialy do wykonania zamurowania przebié¢ instalacyjnych

Zaprawy cementowo — wapienne. Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykite”. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3
godzin. Do zaprawy nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy
stosowaC cement portlandzki wedtug norm PNB-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku’. Do zapraw cementowo
— wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie w zaleznoSci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu iwapna.

3 SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i iloSci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetiaé normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.



4  TRANSPORT | SKLADOWANIE
41  Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie, na
jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami specyfikacji techniczne;
oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Rury i ksztaltki

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozié
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaC w magazynach Iub
w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji ciepfochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarébw w stosunku do nominalnych wymiardw produkcyjnych powinny zawieraC sie
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

42  Skiadowanie armatury i urzadzen

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny si¢ znajdowac zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.

5  WYKONANIE ROBOT
5.1  Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy:
wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykonac¢ bruzdy w $cianach,
wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przewodéw.

5.2 Prowadzenie przewodow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢é w bruzdach lub obudowach.Przewiduje sie prowadzenie
rurociggéw w bruzdach $ciennych, w przestrzeni $cianek dziatowych, w obudowach. Kompensacja rurociggdw odbywa sie w
sposob naturalny poprzez zatamania i fuki. Przewody nalezy izolowa¢ na catej dtugosci.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

Maksymalny odstep miedzy podporami dla przewoddw stalowych w instalacji wodociggowej wynosi:

Srednica rury [mm] | Odlegto$¢ miedzy uchwytami [m]
32 2,6
40 3,0
50 3,5




Maksymalny odstep miedzy podporami dla przewoddw wielowarstwowych w instalacji wodociagowej wynosi:

Srednica rury [mm] | Odlegtos¢ miedzy uchwytami [m]
@17 1,00
@ 21 1,10
@26 1,20
@32 1,40
@40 1,80

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podiogi
powinna wynosi¢, co najmniej:
o  dla przewoddw $rednicy do 25 mm - 3cm,
o  dla przewoddéw $rednicy 32 + 50 mm - 5cm.
Minimalna odlegto$¢ przewodow wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Bezposrednio przy kazdym odejsciu do pomieszczen i przy armaturze czerpalnej oraz odcinajacej umiesci¢ punkt staty.
Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych koncéw przewodu. taczenie rur z armaturg i rurami stalowymi
wykonac¢ przy pomocy dostepnych ksztattek systemowych.

Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji wodociggowych.

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rédwnolegle. Przewody poziome wody zimnej nalezy
prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych. Nie wolno prowadzi¢
przewoddw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

5.3  Montaz przewodéw

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.
Wyszczegélnienie robét:
Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow,
Wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytéw,
Przecinanie rur,
Obsadzenie tulei,
Utozenie rur i ksztattek,
Wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomocg spawania,
Zaslepienie wylotow rur.

54  Polaczenia rur z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztaltek muszg byC czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebier iinnych wad powierzchniowych
w stopniu  uniemoZliwiajgcym  spetnienie  wymagan odpowiednich norm (PN-EN ISO 15875-1-5). Polgczenia
mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg zigczek, ktére zaciskane sg na koncdwkach rur. Polgczenie
wykonuje si¢ za pomoca specjalnych narzedzi (przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia).

5.5  Polaczenia rur stalowych ocynkowanych

Rury stalowe ocynkowane nalezy pofaczy¢ na gwint z uszczelnieniem konopiami i pasta. Wymagania dotyczace
gwintéw wykonanych z metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 10226-1 illub PN-EN
ISO 228-1 i/lub PN-EN 10242. Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu faczonego (uformowany metodg
obrébki mechanicznej lub w trakcie wirysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wktadki, stanowiacej integralng
cze$¢ taczonego elementu. Gwinty powinny by¢ réwno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢
naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztaczki. Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za
pomocg harzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw pofaczenia) lub za pomocg narzedzi
uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a
takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementow.

Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowal paste uszczelniajacg. Nie dopuszcza sie potaczen z gwintami
wykonywanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych). Potaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach,
w ktdrych ci$nienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potgczenia gwintowe moga
by¢ stosowane do potaczen rur z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno — pomiarowymi o parametrach roboczych
przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krdcce potaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich
materiale rodzimym.



5.6  Polaczenia z armatura

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetienie wymagan odpowiednich norm.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podiogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWIO dla instalacji wodociggowych. Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé
przestrzegajac instrukcji podanych przez producentéw okreslonych materiatow.

W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony. W przypadku montazu baterii
stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgaf powodowanych dziataniem
armatury.

5.7  Przejscia p.poz

Dla przewodéw z tworzyw sztucznych dla $rednic = @40 mm wigcznie, projekiuje sie uszczelnienie przejs¢
przez stropy i Sciany oddzielen pozarowych za pomocg kotnierzy ogniochronnych o odporno$ci ogniowej
réwnej lub wyzszej od przegrody budowlanej. Kotnierze ogniochronne mogg byé montowane na zewnatrz przegrody lub
W niej zabetonowane.
Dla przewoddéw instalacyjnych z materiatéw niepalnych oraz przewoddw z tworzyw sztucznych dla $rednic <@40 mm,
projektuje sie uszczelnienie przejS¢ przez stropy i $ciany oddzielen pozarowych przez uszczelnienie piankg i masg
ogniochronng o odpornosci ogniowej réwnej lub wyzszej od przegrody budowlanej.
Przejscia p.poz. przewoddw instalacyjnych nalezy stosowac o klasie odpornosci ogniowej réwnej lub wyzszej od przegrody
budowlanej. Wszystkie przejscia p.poz. nalezy stosownie oznakowa¢ (naklejki na tabliczki z naniesiong klasg
odporno$ci  wykonanego zabezpieczenia, produkt jakiego uzyto, date wykonania zabezpieczenia, nazwe podmiotu
wykonujacego.

5.8  Montaz armatury

e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

e Przed instalowaniem armatury nalezy usunag z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwaciji.

e Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub cieptaq do pionu, ich grupy lub do grupy
urzadzen, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca.

e Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociggowg do takich
punktow czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary, baterie stojace, urzadzenia technologiczne itp.

o Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

e Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim pofoZeniu aby w czasie rozbioru wody
naptywata ona "pod grzybek".

e Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym oraz obowigzujacymi zasadami
instalacyjnymi.

e  Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji.

5.9  Wykonanie regulacji instalacji wodociagowej

e Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczer hydraulicznych i innymi wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
- wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,
- wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w
granicach od 55°C do 60°C.
o Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy termostatycznych zaworéw regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), nastawy
zawordw mieszajgcych powinny by¢ przeprowadzone po zakofczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacii
w stanie zimnym.
e Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczeA hydraulicznych
zawartymi w projekcie technicznym instalacii.

5.10 Wykonanie izolacji termicznej

e Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowane cieplnie.
e Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej i instalacji hydrantowej powinny by¢ izolowane cieplnie
(przeciwzroszeniowo) w zakresie okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.



e Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplinie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji.

e  Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, oraz
po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

e Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja ciepina, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny by¢
zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowej.

e Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny byé w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

e Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

o Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigtg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

e  Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

e lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

511 Oznaczenia

e  Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania i uwzglednionymi w instrukcii
obstugi instalacji wody i kanalizaciji.

e Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

—  na$cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,

— w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach a takze w pomieszczeniach technicznych
i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych
z uzytkowaniem i obstuga tych elementdw instalacji.

5.12 Wymagania dotyczace wykonania robét kanalizacji sanitarnej
Przyjeto nastepujace zasady prowadzenia kanalizacji sanitarnej

e poziomy prowadzone po wierzchu lub w obudowie z piyt g-k,
e piony prowadzone po wierzchu $cian w obudowie z ptyt g-k,
e podejscia do przyboréw w bruzdach lub po wierzchu $cian w obudowach.

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-EN 12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-5. Przewody
kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Rury nalezy uktadaé od najnizszego punktu
tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie
doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Zmiany kierunkéw przewodéw nalezy wykona¢ za pomocg kolanek
podwdjnych 45°. Przewody boczne taczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem 45°. Podejécia do przyborédw sanitarnych i
wpustéw podiogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknigé
wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i
zasady osiowego montazu przewodéw. Przewoddw odptywowych nie nalezy prowadzi¢ ze zbyt duzymi spadkami, aby nie
dopusci¢ do powstawania nadmiernej predkosci Sciekéw. W miare mozliwosci przewody uktada¢ tak, aby potgczenia
przewoddw - kielichy — lokalizowa¢ poza przegrodami budowlanymi.

Rure, ktora jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczySci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia. Przed
wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowac pod katem 15° za pomoca pilnika.
Nie nalezy przycinaC ksztattek.

Piony kanalizacyjne nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw stosujgc minimum 2 uchwyty na kondygnacje. Na
pionach nalezy zamontowa¢ czyszczaki kanalizacyjne zapewniajac dla nich dostep przez obudowe przy pomocy drzwiczek
rewizyjnych, o wym. min 0,20 x 0,15 m. Przejscia rur przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach. Napowietrzenie kanalizacji
wykonaé przez projektowane rury wywiewne wyprowadzone nad dach oraz przez projektowane zawor napowietrzajace.
Montowane przybory i urzadzenia sanitarne taczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony. Wysoko$¢
zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ zasysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw
oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.

5.13 Badanie szczelnosci

Badania szczelnoSci nalezy wykonac przed zakryciem przewoddw kanalizacji sanitarnej. Kanalizacyjne przewody odptywowe
(poziomy) sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana fgczacego pion z
poziomem. Piony kanalizacyjne maja by¢ szczelne i wytrzymywaé najwyzsze cisnienie statyczne pod ktérym beda pracowac
w danym budynku.



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robédt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona
w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja wodociggowa przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci oraz
sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje
podlegajacq probie (lub jej czes€) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Badania szczelnoSci instalacji nalezy
przeprowadzaC przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe powinny by¢
catkowicie otwarte, natomiast zawory przy przyborach catkowicie zamkniete. Ptukanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — Zeszyt 7.

Probe nalezy przeprowadzi¢ tak dla wody zimnej jak i cieptej i cyrkulacji przy cisnieniu 1,5 x wyzszym od ci$nienia
roboczego, przed zakryciem catej instalacji w catosci. Przed probg nalezy napeini¢ instalacje wodg oraz doktadnie
odpowietrzy¢.

Wymienione ci$nienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w odstepach, co 10 min do pierwotnej wartosci. Po dalszych
30 min spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min spadek ci$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania préby szczelnoSci nalezy je usunaé
i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokat.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

e  podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

e  kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu ich
woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7  OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla instalacji wodno-kanalizacyjnej sa;
e rurociggi wody i kanalizacji -mb
e  armaturai urzadzenia - szt.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub w innym miejscu w Specyfikacjach przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
Technicznego nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

71 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Instalacie wod-kan obejmujg montaz instalacji i urzadzeh wod-kan oraz transportu w obiektach budownictwa
powszechnego i specjalnego. Przy montazu instalacji w obiektach modernizowanych, wyposazonych w urzadzenia
utrudniajgce montaz (chociazby czasowo nieczynne) zwiekszenie naktadéw robocizny uwzglednia sie przez zastosowanie
wspdtczynnika. Obmiar dotyczy dtugosci, z podaniem rodzaju materiatu. Wykonujac obmiary jako diugos¢ poszczegoinych
odcinkéw przewodéw przyjmuje sie odlegto$¢ miedzy punktami przecie¢ osi przewodow gtéwnych z osiami przewodow
odgateznych. Elementy regulujace (np. zawory termostatyczne cyrkulacji) oraz armature obmierza si¢ w sztukach z
podaniem typu i materiatu oraz obwodu przewodu, na ktérym sg montowane. Elementy uzbrojenia instalacji obmierza si¢ w
sztukach z podaniem ich podstawowych parametréw technicznych.
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8  ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi kohcowemu).

8.2  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych rob6t oraz ilosci
tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.3  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robot okrelonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuije Inspektor Nadzoru.

8.4  Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnie.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonywanych rob6ét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koricowego odbioru
technicznego.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatdw),
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Protokét przeprowadzenia proby szczelno$ci instalacii.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

e  zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

e  protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

e aktualnos¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

e  protokoty badan szczelnosci instalacii.
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9  PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wod-kan moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym
przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$é tych robét obliczona na
podstawie:
e  ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot, zgodny z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji wodociggowych uwzgledniaja;
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,

wykonanie robét ziemnych,

wykonanie robét pomocniczych,

montaz rurociggow i armatury,

wykonanie préb cisnieniowych,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2023 r. poz. 2029 z pdzniejszymi zmianami).
. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1086 z p6zniejszymi zmianami).
) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020, poz. 471 z pdzniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. 2023, poz. 919 z pdzniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2023, poz. 2029 z pdzniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U.

2023, poz. 1688 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2021
poz. 2088 z pdzniejszymi zmianami).

e  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225 z p6zniejszymi zmianami).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. — w sprawie systemdw oceny zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich 0znaczania znakiem CE (Dz.U. 2002 Nr 209, poz. 1779 z p6zniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreSlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780 z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401 z pdZniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz.1126 z pdzniejszymi
zmianami).

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021, poz. 2260 z pézniejszymi zmianami).

e  Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2018 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2018, poz. 963 z p6zniejszymi zmianami).

e  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022,
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poz.1679 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2002 Nr 203, poz. 1718 z pézniejszymi zmianami).

Normy

PN-EN 806-1: 2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine.

PN-81/B-10700-00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania.

PN-81/B-10700-02 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Oprocz podanych powyzej przepisow nalezy réwniez przestrzegaé lokalnych wymagan i przepiséw miejscowego
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien speini¢ Wykonawca przy realizacji kontraktu na
montaz instalacji grzewczych: centralnego ogrzewania dla zadania p.n. : ,Remont pawilonu nr 9 w Gérie dla potrzeb
mieszkan treningowych”, czes¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac¢ tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi
integralng cze$¢ dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjq budowy i
przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegdlnienia w dokumentacii nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektéw. Zmiany w przyjetych rozwiazaniach technicznych lub zastosowanych materiatach musza zostaé zatwierdzone
przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez wiw uzgodnien moga stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na
whniosek Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen zgodnie z
dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa
Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektdw celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje
przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacja. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiardw
liniowych.

UWAGA: Przed zlozeniem oferty wykonawca zobowigzany jest do wizji lokalnej w budynku w celu skalkulowania
wszystkich kosztow.

1.2 Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu moga
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moggq powodowaé obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreSlonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami, w ktdrych sa wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sig¢ z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem instalacji
grzewczych i obejma;

e roboty demontazowe
e wymagania wykonawcze,
e wymagania materiatowe,
e technologie montazu,
e transport i roztadunek,
e sktadowanie materiatow,
e wywodz gruzu i utylizacja,
e nadzéri odbiory.
Zakres robét objetych specyfikacija;
e  kottownia gazowa ( wg odrebnego opracowania),
o demontaz istniejacej instalacji c.o.,
e  montaz instalacji centralnego ogrzewania wraz z uzbrojeniem,



e montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej i pomocniczej,
e montaz grzejnikow ptytowych dolnozasilanych,

e montaz grzejnikow tazienkowych,

e proby hydrauliczne ciSnieniowe i szczelno$ci,

e plukanie rurociggow,

e izolacje termiczne,

e odbiory i uruchomienie.

1.3 Okreslenia podstawowe.
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:

e  Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWIA z dn. 04.03.1999 r
(Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami branzowymi,

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi przez COBRTI INSTAL - zeszyt nr 6
- Warszawa, maj 2003,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegéinych robot,

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm
i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.4 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

—  Kod CPV 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach,

—  Kod CPV 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
—  Kod CPV 45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne,

—  Kod CPV 45332400-7: Roboty instalacyjne w zakresie urzadzer sanitarnych,

—  Kod CPV 45333000-0: Roboty instalacyjne gazowe,

—  Kod CPV 45321000-3: Izolacja cieplna.

2  MATERIALY

21 Wymagania ogdine.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac¢ Polskim Normom.

Do wykonania instalacji grzewczych mogq by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbior techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza;

o PosiadaC certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
—w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii,

o Posiadac certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng majaca istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

e  By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma, europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub
krajowq specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e  Byc wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2 Materialy do wykonania robét instalacji grzewczych
Przewody, armatura ,urzadzenia oraz izolacja wg dokumentacji techniczne;.



2.3  Wyszczegédlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych

Roboty tymczasowe sg robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sq przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych. Roboty towarzyszace sq rozumiane
jako prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, a niezaliczane do robét tymczasowych. Do w/w prac zwigzanych z
budowg instalacji grzewczej naleza;

e reczne i mechaniczne wykonanie przej$¢ przewoddw instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane

(wykonanie przej$¢ przewoddw przez istnigjgce stropy przy pomocy wiertnic diamentowych),

e uzupetnienie otworéw w stropach i Scianach po wierceniu,

e wykonanie bruzd w $cianach przy pomocy bruzdownic, dla prowadzenia przewodow centralnego ogrzewania,

e uzupetnienie bruzd z przewodami instalacyjnymi,

e wykonanie przej$¢ p.poz. przez $ciany oddzielenia pozarowego,

e  wywoz i utylizacja wszystkich odpaddw z wykonywanych prac,

e uporzadkowanie migjsca prowadzenia rob6t.

Materiaty do wykonania zamurowania przebic instalacyjnych

Zaprawy cementowo — wapienne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,LZaprawy budowlane zwykte” . Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwe szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3
godzin. Do zaprawy nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo —wapiennych nalezy stosowac
cement portlandzki wedtug norm PNB-19701:1997 , Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego,
ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4 Kontrola materiatow

. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacii projektowej i ST;

. Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze $wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego;

. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta;

. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakoSci materiatéw, nalezy przed ich zabudowaniem

podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3  SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy, oraz spetia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4  TRANSPORT | SKLADOWAMNIE

41 Skfadowanie materiatow

Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczane przez Zamawiajacego lub Wykonawce muszg by¢ roztadowane przez
Wykonawce a nastepnie sktadowane do czasu ich montazu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, winny byC zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwos¢ do robédt, winny by¢



sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do kontroli Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4.2  Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej
oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

o Rury i ksztattki
Wedtug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. Rury w

wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

¢ Elementy wyposazenia
Transport elementdw wyposazenia powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w

oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w
pomieszczeniach w zamknigtych w pojemnikach.

¢ lzolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu

w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dituzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiardw produkcyjnych powinny
zawierac sig w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.3  Skfadowanie armatury i urzadzen

Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen grzewczych.

Rury i ksztaltki z tworzywa sztucznego nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C. Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka
miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaC po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym
podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$é
ukfadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny sie znajdowac zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do rob6t

e  Przed przystapieniem do robét instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy, poziomy prowadzenia instalacji nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

o W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie ujetego w dokumentacii,
zawiadomi¢ projektanta lub inspektora nadzoru, ktory ustali tok postepowania.



5.2

Wykonanie bruzd, otworéw, zamurowanie
Przed rozpoczeciem wykonania wiasciwych prac instalacyjnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze m.in.

wykonanie bruzd, otworéw w celu utozeniu instalacji a nastepnie zamurowanie.

5.3

54

Montaz przewodoéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw

zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwosé odpowietrzania

instalacji. Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku jezeli predko$¢ przeptywu wody zapewni

ich samo odpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w

uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych

niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podiogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z

projektem technicznym. Trasy przewodow powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji techniczne;

powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym

wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej

zwyklej) i ciepinej.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odleglos¢ miedzy osiami wynoszacg 8 cm (+ 0,5

cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajacej DN 40;. Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej $rednicy powinna

by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaZ tych przewodow.

Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowaé z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na

$ciang).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjq (szczegélnie dotyczy to

przewodow z tworzywa sztucznego ).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewodéw gazowych.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace

powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi€, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w

inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur, rury nalezy przycina¢ na wymagang dtugos¢ prostopadle do osi za pomocg odpowiednich narzedzi
- nozyc, obcinakéw do rur.

- zalozenie tulei ochronnych,

- faczenie przewoddw z tworzyw sztucznych wykonuje sie poprzez nasuniecie tulei zaciskowej - pierscieniem w
strone rury.

- zaznaczyC na rurze wymagang gteboko$¢ wsunigcia rury w ztaczke (wtasciwg dla danej Srednicy zewnetrznej rury
- zgodnie z tabelg producenta).

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen. Przejscia przez

przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przewody nalezy mocowac do konstrukcji za pomocg obejm lub uchwytow z wktadkg gumowa.

Podpory

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpér przesuwnych (wspornikow i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z



projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podp6r bez akceptacji projektanta instalacji,
nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodéw.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Do mocowania przewodéw stalowych nalezy stosowaé uchwyty stalowe z wktadka gumowg, - Rurociggi mocowaé na

niezaleznych zawieszeniach i wspornikach. Rozstaw uchwytéw i podpér dla rur systemowych stalowych czarnych
zewnetrznie ocynkowanych podano w tabeli nr 1. Rozstaw uchwytéw i podpor dla rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE
podano w tabeli nr 2.

Tabela nr1
Srednica rury [mm] Odlegto$¢ miedzy uchwytami, podoprami [m]
15mm 1,25
18mm 1,50
22mm 2,00
28mm 2,25
35mm 2,75
42mm 3,00
54mm 3,50
Tabela nr 2
Srednica rury [mm] Odlegto$¢ migdzy uchwytami, podporami [m]
17mm 1,00
21mm 1,15
26mm 1,30
32mm 1,50
40mm 1,80
50mm 2,00
5.5  Przejscia p.poz

Przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowaé przejScia pozarowe odpowiednie dla danej przegrody

budowlanej, posiadajace klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla przegrody przez, kiére przechodza. Przejscia przez
przegrody budowlane oddzielenia pozarowego dla przewoddw stalowych zabezpieczyé masa ogniochronng. Wszystkie
przejscia p.poz. nalezy stosownie oznakowa¢ (naklejki na tabliczki z naniesiong klasg odpornosci wykonanego
zabezpieczenia, produkt jakiego uzyto, date wykonania zabezpieczenia, nazwe podmiotu wykonujacego.

5.6

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowaé sie zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- co najmniej 0 0,5 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej 0 0,5 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej 0 okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawa¢ okoto 0,5 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy
grzejnikowych (gatazek), ktdrych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna,.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byC wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgecym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych.

Przy przejéciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowaé przejscia pozarowe.

PrzejScie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byé podporg przesuwng tego przewodu.



8.7  Montaz grzejnikéw

] grzejniki stalowe profilowe ptytowe dolno zasilane z wbudowanym zaworem termostatycznym z precyzyjng
nastawag wstepna. Dwuptytowe (21,22) kolor RAL 9016, krdéce podtaczeniowe 2 x GZ 3/4”. Grzejniki wykonane z blachy
zimnowalcowanej zgodnej z normami PN-EN10130, PN-EN10131 oraz PN-EN442, maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa,
maksymalna temperatura robocza 110° C.

] grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe, krécce podtaczeniowe 2 x GW 1/2", kolor 9016, maks. temp. 120°C,
maks. ci$nienie robocze 10 bar.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w:

] glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym, zakres temperatur min. 8°C, max 28°C, kolor
RAL9016,
] grzejniki dolno zasilane faczy¢ z instalacjq poprzez blokowe, katowe zespoly przytaczeniowe o gwincie zew. G 3/4”

do grzejnikéw dolno zasilanych z wktadka termostatyczng z funkcjg odciecia, z automatycznym organicznikiem przeptywu,

korpus zaworu z odpornego na korozje brazu, trzpien i sprezyna zaworu ze stali nierdzewnej, uszczelnienie typu O-ring z

tworzywa EPDM, temperatura robocza 120 °C, przeptywu 10 - 150 I/h, max ci$nienie réznicowe 60kPa,

] na powrocie do grzejnika tazienkowego zamontowac grzejnikowe zawory powrotne Dn15 z funkcjg oprézniania,

braz niklowany, dopuszczalna temperatura robocza 120 °C, z potaczeniem zaciskowym 110°C dopuszczalne ci$nienie

robocze 10 bar.

Ponad to:

e  Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowa¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki.

o  Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

o  Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.

o Wsporniki, uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposdb trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ si¢
catkowicie na wszystkich wspornikach.

o  Grzejniki montowaé zgodnie z wytycznymi producenta na typowych zawiesiach grzejnikowych przy zachowaniu min.
odlegto$ci, umozZliwiajgcych tatwe czyszczenie grzejnika.

o Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoAczenia robét
wykoriczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowaé
grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelnoSci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢
wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

o  Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajacy montaz
i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykoniczenia przegrod budowlanych, w ktdrych lub na ktérych gatazki
te sq prowadzone.

e  Bezposrednie podejscie do grzejnika wykonac ze $ciany, w tym celu nalezy wyprowadzi¢ przewody na $ciane.

5.8  Montaz urzadzen

e  Montaz urzadzen przeprowadzi¢ Scisle wg. instrukcji dostarczanej z urzadzeniem.

e  Sposdb mocowania powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan.

e W kazdym przypadku lokalizacja musi zapewnia¢ prawidtowy dostep do obstugi serwisowej i remontowe;.
e Rozruch urzadzen ma wykona¢ autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.

8.9  Montaz armatury

e  Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

e  Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacii.

o Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

e Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.



e Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.

o Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach powinna by¢ zainstalowana
w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych
dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

e Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach piondw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionow
z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i byé
zaopatrzong w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody.

5.10  Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

o Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej (w
uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw réznicy ciSnienia, nastawy montazowe
zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢
przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

o  Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wynikami obliczer hydraulicznych
w projekcie technicznym instalacji.

e Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym
zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta zawordw.

5.11  lzolacja cieplna

e  Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplinie.

e Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplinie, jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej
instalacji.

o  Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokétem odbioru.

e Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢
zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewcze;.

e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposdb
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

e  Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

e Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie

5.12 Oznaczania

e Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewcze;.

o  Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

- na$cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,

- wzakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a takze
w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach
dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakos$ci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
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do pobierania probek i badah materiatow oraz robét. Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w
$wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetione. Je$li ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1 Badania odbiorcze

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie
szczelno$ci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy
instalacie podlegajaca prébie (lub jej cze$é) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Instalacie nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
i wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzna, zabezpieczenia
przed mozliwo$cig wtornego zanieczyszczenia wody wodociggowej. Wszystkie badania nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr 6
- Warszawa, maj 2003,
e  Wytycznymi producentow urzadzen i armatury

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla instalacji grzewczych sa;

e rurociggi, izolacja -mb
e armaturai urzagdzenia - szt

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robét sporzadzono
w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadéw rzeczowych KNR, KNNR. Po zakoriczeniu robét
instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecno$ci inspektora nadzoru.

8  ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

o odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
o odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koricowemu)

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.2  Odbior czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie iloci i jako$ci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje

sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3  Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnie. Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
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obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i ST. W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czes$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w,
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

o  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),
e  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

e Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci instalacii,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjq projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

o protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,

o  aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

o protokoty badan szczelno$ci instalacji.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét montazowych instalacji grzewczych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich korcowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na
podstawie:

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét, zgodny z harmonogramem finansowym.
Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,
e wykonanie rob6t pomocniczych,

e montaz rurociggow i armatury,

e wykonanie préb ci$nieniowych,

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2023 r. poz. 2029 z po6zniejszymi

zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 248 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow techn. oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679)

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny
zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. 2002 Nr 209, poz. 1779 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu
wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 673)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub S$rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. 2000 nr 5 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. 2000 nr 5 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. 2003 nr 79 poz. 714)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji
dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022,
poz.1679 z pdzniejszymi zmianami).

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc ciepina i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN 1SO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

PN-EN 1SO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspét. strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe pot. ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i 0znaczenia
PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe pot. ze szczelno$cia nie uzyskiwang na gwincie.Wymiary, tolerancje i ozn.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne poziomy
poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogéine wytyczne .

PPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badarn i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzaciji.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji kontraktu na
wykonanie przytacza wody dla zadania p.n.: ,Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych” dz.
nr 2139/19 jedn. ewid. 181611_5 Sokotéw Mip., obreb ewid. 0001 Gérno.

Specyfikacie nalezy rozpatrywaé facznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje
i stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentoéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidlowg
realizacjgq budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacii, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materiatw lub montazu urzadzer winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak
ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektéw. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych muszg zostac zatwierdzone przez projektanta.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatbw i urzadzen zgodnie
z dokumentacjq na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg
Wykonawca powinien zwrdcic sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje
przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacja. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiardw
liniowych.

UWAGA:

Przed ztozeniem oferty, wykonawca zobowiazany jest do wizji lokalnej, w celu skalkulowania wszystkich kosztow
oraz do ustalenia harmonogramu wykonywanych prac wspélnie z wykonawcami innych branz.

1.2 Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoSci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreSlonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy
i standardy winny by¢ traktowane, jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami w ktorych sa wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig
i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposoéb, sciSle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami
i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem przylacza wody
obejma;

e wykonanie przytacza wody wraz z uzbrojeniem,

e préby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci,

o plukanie i dezynfekcja rurociggow przytacza wody,

o odbiory i uruchomienie.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa naleza;
o Wykonanie zabezpieczenia wykopow,

Roboty tymczasowe obejmuja;

e zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

e doprowadzenie wody, energii, odprowadzenia $ciekdw dla zaplecza budowy,

o zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem os6b postronnych,

e wykonanie rob6t ziemnych pod rurociggi. Wykonanie wykopow pod rurociagi oraz zasypanie ziemig z wykopdw pod
warunkiem, Ze grunt posiada odpowiednig do tego celu strukture.



1.4 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

Kod CPV 45000000-7: Roboty budowlane

Kod CPV 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

Kod CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Kod CPV 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Kod CPV 45231100-6: Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdw

o  Kod CPV 45231110-9: Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggdw

1.5  Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne z:

o Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem w sprawie normalizacji z dn.
08.09.2015r. (Dz.U.2015 poz. 1483) a w przypadku ich braku z normami branzowymi,

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowe”, zeszyt nr 3 COBRTI INSTAL - 2003r,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegéinych robot,

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie

wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.6  Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu moga wystapi¢ w
przypadku zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o réwnowaznych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjne;j.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposoéb, sciSle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami
i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich przytaczy sanitarnych opisanych w niniejszej specyfikacji oraz
zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw przytaczy
sanitarnych wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania catosci robét oraz
zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa inwestycji i dokonaniem koordynacji
montazowych przytaczy sanitarnych z przytaczami innych branz. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynaciji
z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wiasny koszt. W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia
niezgodne ze specyfikacjq bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen
wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacii.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac¢ rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego
pisemne zatwierdzenie przez Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej
a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete
w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien
wyjasni¢ watpliwosci z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaC Polskim Normom i posiadaé stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne
atesty tak aby spetia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza préby urzadzen i przewoddw wg obowigzujacych norm i przepisow oraz
protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczyé réwniez
deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodno$ci z projektem i niniejszg specyfikacja.

Informacije o terenie budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacije projektowa,.

Zgodno$¢ robét z dokumentacija przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg



przetargowg, ST, STS. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjq przetargowg ST lub
STS i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru koncowego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W Ceng umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywa¢ teren budowy, podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Wszelkie materialy uzyte do
rob6t bedq miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwo$C zanika, mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia,
na budowe i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy,
a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).



Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2  MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine

Przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, nalezy stosowa¢ wyroby

budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

o Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji

e Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

o Wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za
Jregionalny wyréb budowlany”.

e Elementy zewnetrznych przytaczy sanitarnych, ktore moga sie styka¢ bezposrednio z wodg pitng powinny byé wykonane
z materiatow nie wptywajacych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez
jednostke upowazniong ministerstwa zdrowia.

2.2  Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

2.3  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow uzgodnione z Zamawiajacym organizuje Wykonawca.

24  Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentdw, materiatow, urzadzen czy ich elementéw nalezy
traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamoéwien publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé materiaty czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jako$ci
bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakoSciowe.
W takiej sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materialu czy urzadzenia
i udokumentowa¢ jego jakos¢, celem pordwnania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajaca proponowane
rozwigzania materiatowo - techniczne do stosowania w budownictwie.

2.5  Materialy podstawowe wykonania rob6t zewnetrznych przytaczy sanitarnych
Przy wykonaniu robdt wedtug zasad niniejszej specyfikaciji nalezy stosowac nastepujace materiaty:

Przytacz wody

Rury PE100 SDR17 PN10 @63 mm fgczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe,

Ksztaltki elektrooporowe do rur PE (SDR 17 lub wyzszy),

taczniki rurowo — kotnierzowe PN16 z Zeliwa sferoidalnego do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunieciem,
Ksztattki kotnierzowe PN16 z zeliwa sferoidalnego,

Uszczelnienia potaczen elastomerowe EPDM,

Nakretki oraz $ruby zaciskowe ze stali nierdzewnej,

2.6  Materialy dodatkowe do wykonania rob6t zewnetrznych przytaczy sanitarnych

Rury ochronne

e Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na
dziatanie czynnikéw agresywnych. Rury ochronne wykona¢ z rur PE SDR11. Do uszczelnienia koicéwek rur ochronnych
nalezy stosowac pianke poliuretanowg lub manszety gumowe.

Kruszywo na podsypke

o Podsypki pod rurociagi wykonane z piasku grubo lub $rednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711.




Oznakowanie przytacza wody

e Oznakowanie przewodoéw i armatury podziemnej polega na rozmieszczeniu tablic orientacyjnych, opisanych
i rozmieszczonych zgodnie z PN - 62/B-097000.

o Trase wodociggu oznakowa¢ tasma polietylenowg koloru niebieskiego z wkiadkg metalowa. Tasme utozy¢ w wykopie na
gtebokosci 40 cm od terenu.

Bloki oporowe

e W miejscach montazu armatury zeliwnej na rurociggach PE, z uwagi na réznice w ciezarach, nalezy stosowa¢ bloki
oporowe. Bloki oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub tez wykonane na miejscu z betonu lanego z betonu klasy C
16/20 wg normy BN-81/9192-05. Bloki oporowe zastosowa¢ w miejscu wigczenia oraz w miejscu montazu zasuwy
odcinajace;.

3 SPRZET

Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustaleA w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robét musi byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie
jest to wymagane przepisami. W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:

Zurawi budowlanych samochodowych,

Koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopdw,

Spycharek kotowych lub gasienicowych,

Sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

Sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

Betoniarek recznych,

Pomp do odpompowania wody z wykopéw,

Agregatéw pradotworczych,

Systemowy szalunek ptytowy,

Komplet narzedzi instalacyjnych.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosc
robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz
projektu organizacji robdt, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Rury i ksztattki

e Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie. Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

o Materialy powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposéb.

o Materialy w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé¢ uszkodzenia
mechaniczne.

o Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur
z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

o Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych uktadaé na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegblne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajace cze$ci rur.

o Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

"N

Armatura

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni Srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagtosé
dostaw materiatéw, w miare postepu rob6t. Kruszywa sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w zasiekach tak



aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami
mechanicznymi.

5  WYKONANIE ROBOT
1.1.  Ogolne warunki wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowag, wymaganiami ST, STS, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i STS, a takze w normach
i wytycznych.

5.1 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone

data, podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoinosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robét,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—  uwagi i polecenia Zamawiajgacego,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

—  korcowych odbioréw robét,

—  wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom, lub wymaganiom
szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—  dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

—  badan z podaniem informacii kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczeg6inych elementdw budowli z podaniem informacii, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

5.2 Warunki przystapienia do rob6t

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

—  sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowej,

— oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia: drég dowozu materiatéw, miejsc sktadowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania
w media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia rob6t.

5.3  Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST.

5.4  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkéw Swiadkdw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich



rzedne przekaze Inzynierowi. Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$é¢ rzednych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysoko$ciowy. W

celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z opadow atmosferycznych powinny

by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

e Gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawaé¢ co najmniej 15 c¢cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

o Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu,

o W razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegto$é.

8.5  Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 — ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Dla potrzeb budowy
stosowane bedg wykopy ciagte - waskoprzestrzenne. Wykopy mogg by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze
skarpami obudowane w dolnej czesci. Wykonuje sig je recznie lub mechanicznie.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywaé tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy nie wystepuja
wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie 0 szeroko$ci réwnej co najmnie;
gtebokosci wykopu H.

Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o Scianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza;

o W gruntach skalistych litych — 4,0 m,

o W gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,

o W pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopdw nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to przy
gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu,
dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

o W gruntach bardzo spoistych 2:1,

o W gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

o W pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

o W gruntach nie spoinowych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szerokosci réwnej trzykrotnej gteboko$ci wykopu oraz zabezpieczeniu podn6za pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okre$lonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg
opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. W przypadku
prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane
zgodnie z projektem.

Wymiary wykopdw i doktadno$¢ ich wykonania

Minimalna szerokos$¢ dna wykopu w zaleZnosci od Srednicy nom. przewodu DN wg PN-EN 1610:2002
Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) [m]

DN Wykop oszalowany e Wykop n||eoszalowanyB o
DN <225 0D +0,40 0D +0,40
225<DN <350 0D +0,50 0D +0,50 0D +0,40
350 <DN <750 0D +0,70 0D +0,70 0D +0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni roboczej migdzy rurg a $ciang wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:  OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach
B — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Minimalna szeroko$c dna wykopu w zalezno$ci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2002

Gilebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
m m
<1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko$¢
>1,00i<1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00




Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy
dokonac bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociggow.

Rury uktada¢ w wykopie bezpo$rednio na gruncie rodzimym, jezeli sg to grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci),
piaszczyste (grubo-, Srednio- i drobnoziarniste); zwirowo-piaszczyste; piaszczysto-gliniaste; gliniasto -piaszczyste. W wiw.
warunkach gruntowych rury mozna posadowi¢ bezpo$rednio na dnie wykopu, kladac pod nie jedynie warstwe wyrownawczg
Z gruntu rodzimego, nie zageszczona, o grubosci 10 do 15cm, z wyprofilowaniem stanowigcym fozysko nosne. Kat
podparcia - co najmniej 90°. Materiat: grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20mm. Jezeli podioze pod rury jest
gruntem stabono$nym, nalezy go wzmocni¢ przez zastosowanie tawy piaskowej o gr. 25cm, wykonanej z piasku grubo-,
$rednio- i drobnoziarnistego, mieszanego bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 20mm. W przypadku gdy grunty stabe
zalegajg ~ 1,0m i ponad 1m pod projektowanym poziomem prowadzenia przewoddw, nalezy wzmocnié¢ podtoze stosujac
tawy piaskowo-zwirowe, obsypka - zasypka kanatéw i zageszczanie gruntu.

Zasypka kanatéw w wykopie skiada sie z dwdch warstw:
o warstwy ochronnej przewodu o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu,
o warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasyp kanatéw przeprowadza sie w trzech etapach:

o Etap | — wykonanie warstwy ochronnej dla przewodow przytaczy sanitarnych z wytaczeniem odcinkow na ztgczach,

o FEtap Il - po probie szczelnosci ztaczy przewoddw przytaczy sanitarnych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

o FEtap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka
odeskowan i rozp6r $cian wykopu.

Warstwe ochronng przewoddw przytaczy sanitarnych wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub

gruboziarnistego, bez gréd i kamieni, kategoria gruntu I, Il lub lll. Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzane

z zachowaniem szczegdInej ostroznoéci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Obsypke nalezy wykonaé warstwami o grubosci

do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe. Obsypke nalezy zageszczaé w tym samym czasie po obu stronach

przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia sie rurociggu. Wymagany stopien zageszczenia obsypki pod drogami

powinien wynosi¢ min. 95% ZMP, poza drogami 85% ZMP. Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki

i dokonaniu stopnia zageszczenia obsypki. Reszte wykopu zasypywac gruntem rodzimym. W przypadku koniecznosci

odwodnienia wykopdw na czas realizacji robét, obnizenie poziomu wody gruntowej uzyskaé mozna przez bezposrednie

pompowanie wody pompami spalinowymi ze studzienek zbiorczych o $rednicy 0,8m. Studzienki zlokalizowaé na dnie

wykopu. W przypadku gdy na odcinkach wystapi wysoki poziom wéd gruntowych, nalezy dodatkowo utozy¢ pod strefg

kanatowg drenaz poziomy w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych.

5.6  Przygotowanie podfoza

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny
0 nienaruszone;j strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy
wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi saczkami
odwadniajagcymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospotki,
zwiru lub tlucznia o grubo$ci od 15 do 20 cm. Podsypke zage$cié¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,95.

5.7  Roboty montazowe

Rury i ksztattki

Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz +8°C. przewody przed montazem powinny by¢ oczyszczone od wewnafrz i na stykach. Zabrania sie uktadania
rur uszkodzonych. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego przewodu przed zamuleniem. Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic,
przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. PodtoZe profiluje
sie w miare ukfadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czeSci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu
pokrywaly sie. Przewod po utozeniu powinien SciSle przylega¢ do podioza na calej swej dtugosci w co najmniej %
jego obwodu. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur, nalezy
zwréciC uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD
moze wynosi¢ 50xD (D - $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od
temperatury:

e 20 xD (przy temp. + 20 °C),
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o 35xD (przy temp. + 10 °C),

e 50 xD (przy temp. 0 °C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0 °C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji wydanych
przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem
juz utozonym mozna wykonywa¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca
i sprzetu do taczenia. Ztacza powinny pozostaé odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.
Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypaé ziemig (pozostawiajac ztacza odkryte), aby jej ciezar ustabilizowat rury
przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci. Nalezy rowniez upewnic sie, czy wszystkie ksztattki (kolana, trojniki, redukcje
itd.), a zwtaszcza za$lepki sg wiasciwie wzmocnione, zabezpieczone. Przewody wykonane z rur preizolowanych nalezy
montowac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Armatura Zeliwna

Zasuwe nalezy montowa¢ zgodnie z projektem budowlanym, w trakcie budowy przewodu. Zasuwy sg montowane
w wykopie, w przypadku zasuw matych $rednic, mozna je montowa¢ na powierzchni terenu i jako zmontowany wezet
z ksztattkami przejsciowymi opuszczaé do wykopu. Zasuwa zeliwna powinna spoczywa¢ na bloku betonowym podiozu
niezaleznie od rodzaju gruntu. Uzbrojenie przewoddw:

o Nalezy montowa¢ zasuwe migkkouszczelniong, na cisnienie min. PN16,

e Skrzynki do zasuw nalezy montowaé na krazku zelbetowym zabezpieczajacym przed osiadaniem.

o Na wszystkich potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac¢ $ruby, podktadki i nakretki ocynkowane lub nierdzewne.

5.8  Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowaC uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

5.9  Roboty odtworzeniowe

o Po wykonanych pracach zieleniec wyréwnac i obsia¢ trawa. Zagospodarowanie terendw utwardzonych doprowadzi¢ do
stanu jaki byt przed wykonaniem robét na catej dtugo$ci i szeroko$ci zniszczenia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
Zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

Okre$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

Okreslenie stanu terenu,

Ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

Ustalenie metod wykonywania wykopow,

Ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. W szczegdlnosci kontrola

powinna obejmowac:

e Punkty niwelacyjne z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

o Sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

e Zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

e Badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

o Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

o Badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotno$ci i zgodnosci z okre$lonym
w dokumentacii,

o Badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa,

Badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczng i warunkami okreSlonymi w odpowiednich normach

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

Badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

Badanie utozenia przewodu na podfozu,

Badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

Badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

Badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
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Badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podioza,

Sprawdzenie zbrojenia konstrukciji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg,

Sprawdzenie montazu przewodow i armatury,

Badanie szczelnosci catego przewodu,

Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegélnych jego
warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e Qdchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢ wiecej
niz+5cm,

o Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

o Stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢
mnigj niz 0,97.

7  OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg sa;

e rurociggi -mb
o Wykopy -m3
e Zasypanie wykopdw -m3
e Zageszczanie wykopdw - m3
o Podsypka pod rurociag - m?2
o Armaturaiurzadzenia - szt.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robot sporzadzono
w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadéw rzeczowych KNR i KNNR. Po zakoriczeniu robét
nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

8  ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robét

W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
o QOdbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e Odbiorowi czeSciowemu,

o  Odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi kohcowemu)

8.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej cze$ci robét
do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.3  Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesSciowego robét dokonuje sie dla

zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4  Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie.
Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetiajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach nieznacznie
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odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego. Przy
odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw materiatow),
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

e Protokoty z odbioréw czes$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

e Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

Protokoty badan szczelno$ci instalacii.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koAcowym
odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

e Ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét, zgodny z harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja;
Przygotowanie stanowiska roboczego,

Dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

Obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

Przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,
Wykonanie robét ziemnych,

Wykonanie rob6t pomocniczych,

Montaz rurociggéw i armatury,

Wykonanie prob cisnieniowych,

Usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2023 r. poz. 2029 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020, poz. 471 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. 2023, poz. 919 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2023, poz. 2029 z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. 2023,
poz. 1688 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780 z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088 z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz.1126 z pdzniejszymi

zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
22002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 Nr 198, poz. 2042 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2002 Nr 203, poz. 1718 z pdzniejszymi zmianami).

Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN/86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — COBRTI INSTAL.
Wytyczne techniczne producentdw rur i armatury.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych teletechnicznych dla inwestycji pn.

-REMONT PAWILONU NR 9 W GORNIE dla potrzeb mieszkan treningowych”
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stuza do prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych oraz teletechnicznych objetych wiw dokumentacja projektowa.

Kody CPV:

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

31310000-2 Kable energetyczne

31311000-9 Podtaczenia energetyczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej oraz opraw elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie opraw o$wietleniowych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

Zakres instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

Instalacje elektryczne silnopradowe zewnetrzne:

0 zigcza kablowe,
o trasy kablowe,

Instalacje elektryczne silnopradowe wewnetrzne:

zasilanie w energie elektryczng,

tablice elekiryczne,

trasy kablowe,

demontaze i odtworzenia,

instalacja oSwietlenia podstawowego,

instalacja oSwietlenia awaryjnego,

instalacja o$wietlenia awaryjnego (podswietlanie znakow ewakuacyjnych),
instalacja sitowa energia podstawowa,

instalacja potaczen wyréwnawczych,

©O O0OO0O0OO0O0OO0O0O0



0 instalacja uziemiajgca i odgromowa,
O ochrona przeciwporazeniowa,
O ochrona przeciwprzepigciowa,

Instalacje elektryczne stabopradowe:

gtowny punkt dystrybucyjny,
instalacja okablowania strukturalnego,
instalacja wideodomofonowa,
instalacja sygnalizacji przyzywowej,
instalacja telewizji kablowej (TV)
instalacja telewizji dozorowej (CCTV)

©O O0OO0OO0O0Oo

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejsze] Specyfikacji Techniczne] sg zgodne z obowigzujgcymi, ujetymi w
odpowiednich normach.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob0t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z dokumentacjq projektowa,
niniejsza specyfikacja i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Zastosowane elementy instalacji (przewody, kable sprzet aparatura, urzadzenia musza posiada¢ znak
bezpieczeristwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz
wszystkie ciggi instalacyjne powinny byc¢ tak zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep
w czasie przegladow i konserwacji. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami w
budynku.



2. MATERIALY

Wystepujace w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie sg dla Wykonawcow wigzace, przez co
nalezy rozumie¢, ze Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie i przyjecie do oferty urzadzen, produktow, materiatow i
technologii rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione beda wymagania w zakresie standardow jako$ciowych oraz
istotnych parametréw technicznych i technologicznych nie gorszych niz zatozone w dokumentacji technicznej i nie bedg
mialy wptywu na zmiane ustalonej ceny w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia. W przypadku zamiaru wbudowania
urzadzen i materiatow réwnowaznych w stosunku do wymienionych w dokumentacji technicznej, Wykonawca dla
wszystkich zmienionych elementéw ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatow i urzadzen komplet
dokumentéw zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikéw badan, atestow, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci i innych dokumentow uzupetniajacych), ktore beda podlegaty weryfikacji na etapie realizacji umowy.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze ich sktadnikow nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace
transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z
tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentow.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen wykonawca ma obowigzek uzyskac brakujace
dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych
z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegélnych materiatbw i wyrobow budowlanych powinno odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w szczegolnosci powinno umozliwi¢ ich
zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych wiasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na
placu budowy, ponadto powinno by¢ zgodne z zasadami bhp i p.poz.

Dostawcy materiatow i wyrobdw powinni przedstawi¢ OZ (o$wiadczenie o zgodnosci z obowigzujacymi, odpowiednimi
dla danego wyrobu, normami, aprobatami technicznymi i przepisami). Dotyczy to rdwniez materiatbw dodatkowych
specyficznych dla danego zakresu robot (np. Sruby, uchwyty, uszczelki, zaprawy, itp.)

Zestawienia podstawowych materiatow zawarte sa w projektach wykonawczych. Wszystkie materialy uzyte do
wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Podczas realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatéw i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz parametry materiatow wydane w projekcie wykonawczym.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikaciji sa:

- kable elektroenergetyczne do 1 kV — odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-93/E-90401

- kable sterownicze do 1 kV - odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-93/E-90403

- konstrukcje - odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-70/H-93203

- rury ostonowe - odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-74/C-89200 rury ostonowe ukfadane w powietrzu i w
przepustach w $cianach, na uchwytach — rury petnoscienne wyposazone w ztaczki, zalecany materiat —
polietylen wysokiej gestosci (PEHD)

- osprzet instalacyjny - odpowiadajacy standardom okre$lonym przez PN-IEC 60364-5-537. Osprzet powinien by¢
dostosowany do wymagan okre$lonych w Projekcie Technicznym. Napiecie znamionowe izolacji
osprzetu powinno odpowiada¢ napieciu znamionowemu instalacji, w ktorej osprzet zostanie
zastosowany. Osprzet bedzie dostosowany do przekrojow i $rednic przewodow, rurek i uchwytow
stosowanych podczas realizacji rob6t oraz zapewni poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen.

- szafy rozdzielczo - zasilajace i tablice elektryczne niskiego napiecia - odpowiadajace standardom okreslonym przez PN
IEC 60439 i PN-92/E-08106. Wykonawca dostarczy rozdzielnice i tablice elektryczne zgodne z PT
dostosowane do zasilania zainstalowanych urzgdzen technologicznych. Napigcie znamionowe izolacji
dostosowane do najwiekszego znamionowego napiecia instalacji — 400V AC. Zaciski przytaczeniowe
dostosowane do przekrojow przytaczanych przewodow i kabli.




- elementy wyposazenia rozdzielnic i tablic elektrycznych - powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz wymienione w PT.

Elementy wyposazenia rozdzielnic i tablic zamontowane w sposéb trwaty, oznaczone tabliczkami
opisowymi zgodnie z PT.

Oprzewodowanie prefabrykatéw wykonaé z uwzglednieniem ponizszych wymagan:

Stosowac przewody o nastepujacej kolorystyce:
a) napiecie 230V- L1..L3 - kolor czarny,
b) napiecie 230V- N - kolor jasno-niebieski,

C

)

) przewdd ochronny PE - kolor zétto-zielony,
d) napiecie 24V DC ,+”" - kolor czerwony,

)

e) napiecie 24V AC ,L” - kolor brazowy,
f) ,0" obw. 24V AC i DC - kolor niebieski.

Przewody w obrebie prefabrykatu uktada¢ nastepujaco:

3)

b)

potaczenia state: w ostonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerwg miejsca dla ewentualnej przyszlej
rozbudowy,

potaczenia elastyczne: miedzy elementami ruchomymi wykona¢ przewodami HO7Z-K w postaci wigzek, spina¢
paskami lub prowadzi¢ wezem elastycznym, konce wigzek umocowac w uchwytach, przy max. wychyleniu
elementu ruchomego zachowa¢ zwis o strzafce ugigcia min. 10% diugosci wigzki, krawedzie otworéw przez ktore
przechodzg przewody zabezpieczyc¢.

- listwy zaciskowe

zaciski opisac i oznaczy¢ wg projektu, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz przypadkowym dotknieciem.

na ostonie listew zaciskowych oznaczy¢ napiecie znamionowe,

zaciski powinny utrzymac przewody przy naciggu co najmniej 5 kG,

przewody przytacza¢ do zaciskow zostawiajac zapas dtugosci. Wraz z rozdzielnicami producent dostarczy
oSwiadczenie 0 zgodnosci wykonania produktu z odpowiednimi przepisami, protokoty i Swiadectwa badan zgodne
z norma jw., deklaracje zgodnosci WE oraz aktualny schemat elektryczny i instrukcje obstugi, co warunkuje
uzyskanie zgody na montaz urzadzen na obiekcie.



3. SPRZET

Prace zwigzane z robotami elektrycznymi beda wykonywane recznie i przy uzyciu elektronarzedzi takich jak: wiertarki,
miotki elektryczne obrotowo-udarowe, wkretarki elektryczne, bruzdownice.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy i stosowane przy robotach
elektrycznych powinny odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci, jak rowniez wytrzymatosci.

W wyjatkowych przypadkach, w petni uzasadnionych, gady przy robotach musza by¢ stosowane urzadzenia techniczne
0 zlozonej konstrukciji, co do ktdrych nie zostaty wydane przepisy dotyczace wykonania tych urzadzen, sposobu ich
stosowania i obstugi — wykonawca robot na zadanie przedstawiciela inwestora powinien udostepni¢ sporzadzona przez
producenta dokumentacje urzadzenia wraz z niezbednymi obliczeniami.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny
by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom nieuprawnionym do obstugi,
a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne
przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziafania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Przekraczanie parametroéw technicznych maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy jest zabronione.



PRZYKLADOWE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW:

PZT:

1 Kabel YKY 4x50

2 Kabel YAKY 4x120
3 Mufa kablowa

Rozdzielnice i szafy:

Ztacze kablowe ZK1 + PWP

Rozdzielnica RG

Rozdzielnica TM1

Rozdzielnica TM2

Rozdzielnica TM3

Rozdzielnica TM4

Rozdzielnica TM5

O[NNI O| P WIN|F-

Rozdzielnica TWC

WLZ

1 N2XH-J 5x35

2 N2XH-J 5x6

Instalacja odgromowa i uziemiajaca:

Zwody pionowe FeZn8

Uchwyty do zwoddw pionowych

Zwody poziome FeZn8

Uchwyty do zwoddw poziomych

Ztacze kontrolne kpl

Ptaskownik FezZn 25x4

Ptaskownik FeZn 30x4

O[NNI O| P WIN|F-

Ztacza do rynny

Instalacja sitowa - punkty odbiorcze:

1 Gniazdo jednokrotne 230V/16A, Ip44
2 2x Gniazdo jednokrotne 230V/16A, p/t, (montowane w ramce podwojnej)
3 Gniazdo jednokrotne okapu 230V/16A, p/t, IP44
4 Gniazdo jednokrotne lodowki 230V/16A, p/t, IP44
5 Gniazdo jednokrotne 230V/16A, p/t, IP44
6
2x Gniazdo jednokrotne 230V/16A, p/t, IP44, (montowane w ramce podwaojnej)
7
Punkt elektryczno-logiczny w konfiguracji: 2x gniazdo elektryczne 230V og6lne + 2x
podwadjne gniazdko logiczne zakoriczone wktadka 2xRJ45 kat. 6A
8 Gniazdo 400V, 16A, IP44
9 Gniazdo 24V AC, IP44
10 2x Gniazdo jednokrotne 230V/16A, nt, IP44, (montowane w ramce podwaojnej)
Instalacja sitowa - oprzewodowanie
1 N2XH-J 3x2,5
2 N2xH-J 5x2,5

3 N2xH-J 2x2,5




Instalacja potaczen wyréwnawczych

1 Szyna GSU

2 Szyna SWM

3 Przewod B2ca 1x16mm2

4 Przewdd B2ca 1x6mm2

Instalacja oswietlenia ogdlnego - oprzewodowanie
1 N2XH-J 3x1,5

2 N2XH-J 4x1,5

Instalacja oswietlenia ogdlnego - oprawy

1 Oprawa oéwietleniowa Al

2 Oprawa o$wietleniowa B1

3 Oprawa oéwietleniowa C1

4 Oprawa o$wietleniowa D1

S Oprawa o$wietleniowa E1

6 Oprawa oéwietleniowa F1

7 Oprawa o$wietleniowa Z1

8 Oprawa oéwietleniowa AW1

9 Oprawa o$wietleniowa AW?2

10 Oprawa oéwietleniowa AW3

11 Oprawa oéwietleniowa AWZ

12 Oprawa o$wietleniowa EW1

13 Oprawa oéwietleniowa H2

14 Oprawa o$wietleniowa H2/AW
Instalacja oswietlenia ogdlnego - osprzet

1 tacznik jednobiegunowy, p/t

2 tacznik jednobiegunowy, p/t IP44

3 tacznik $wiecznikowy, p/t

4 tacznik bistabilny, p/t, IP44

S Dzwonek

6 Czujka ruchu

Instalacja okablowania strukturalnego - gniazda abonenckie
1 Keyston do punktow elektryczno-logicznych PEL
2 Gniazda R145 - punkt dostepowy Wifi

3 Punkt dostepowy Wifi

Instalacja okablowania strukturalnego - GPD

1 Szafa GPD wg projektu

2

3

Instalacja CCTV - System kamer CCTV

1 Kamera koputkowa

2 Kamera typu Bullet + ogranizczniki przepieé
3 Rejestrator

4 Panel ogranicznikow przepiec

S Switch PoE

6 Przewod okablowania strukturalnego miedziany




Instalacja telewizyjna

Gniazdko RTV, p/t

Antena DVBT/UHF

Antena FM

Antena VHF

Antena SAT

Przetgcznica F

Skrzynka przeciwprzepieciowa

Wzmacniacz wielozakresowy + multiswitch

Ol NOO OB WIN|PF

Przewdd TV - TT-113CU
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Instalacja przyzywowa

Przycisk przywotawczy, p/t

Kasownik ze sterownikiem alarmu, p/t

Lampka + buczek montaz p/t (puszka fi60) lub n/t.

Transformator 230V/24V, p/t

Przew0d instalacji przyzywowej

Przewdéd Cu 2x1,5

N0 D WIN|F-

Instalacja wideodomofonowa

1 Monitor IP

2

Panel zewnetrzny instalcji domofonowej: Modut klawiatury: Modut gtéwny (kamera) +
Modut wyswietlacza + Ramka potréjna do montazu natynkowego

3 Switch PoE

4 Przew0d indstalacji wideodomofonowej

5 Przewdd Cu 2x1mm2




4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj
materiatow, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych
wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotno$ci.

Teren skfadowiska powinien by¢ odpowiednio o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatow nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych czesci budynku.
Dopuszczalne obcigzenia (podfoza, potek itp.) powinny by¢é podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego,
czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wiasciwo$ci technicznych (jako$ci) na skutek wptywdw atmosferycznych
lub czynnikdw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz
wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw
budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno - montazowe.
W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane
przez generalnego wykonawce robot, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostat powotany,
wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robot elektrycznych w
porozumieniu z kierownikiem budowy.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz tadowni pojazdu;

— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

Zaleca sig dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu bezpo$rednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Wykonawca powinien korzystac¢ jedynie z takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i
wiasnosci materiatow. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy stuzace do transportu urzadzen
i materiatow muszg spetia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT ELEKTRYCZNYCH

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zawarte sg w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

5.1.1.  Pofaczenia elektryczne przewoddw

Powierzchnie stykajacych sie elementdw torow pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych, przewodzacych
prad, nalezy doktadnie oczyscic i wygtadzic.

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powlokg metalowa ogniowa lub galwaniczng nalezy
tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska.

Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa,

Pofaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie technicznym. Szyny o
szerokosci wiekszej od 120 mm taczy¢ przez spawanie.

Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwa metaliczna,

Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywac¢ za pomoca spawania. Wszelkie potaczenia
elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

5.1.2.  Pofaczenia elektryczne kabli i przewoddw kabelkowych

Zyly jednodrutowe moga mieé zakorczenia:

—  proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow $rubowych;

— oczkowe, dla przewoddw podtaczanych pod $rube lub wkret, oczko o $rednicy wewnetrznej wigkszej ok. 0,5 mm
od Srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;

— sprasowane korice zyt przystosowane do podtaczania pod $rube z koricowka kablowa, korcowke taczy sie z
przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncéwka kablowa do lutowania lub zaprasowania.

Zyly wielodrutowe moga mie¢ zakoAczenia:

— proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i ocynowanym , takie zakoriczenia dopuszcza sig tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg
na zastosowanie koricowki lub tulejki;

—  z koncoéwka kablowa podtaczane pod $rube ; koricowke montuje sie przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie;

—  ztulejkq (koncowka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.

5.1.3.  Sruby i wkrety w potaczeniach

Sruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewoddw powinny mie¢ taka diugosé, aby po skreceniu potaczenia wystawaty
co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to $rub dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie
zachowana wysokos¢ sruby ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke.

5.1.4. Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych, itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda (Srubg stykowa), a
przewod zabezpieczany z gwintem.

W oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewod fazowy lub "+" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym,

a przewod neutralny lub "-" z gwintem (oprawka).
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5.1.5. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadziC tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw izolacyjnych, aparatow i przewodow
odpryskami roztopionego metalu.

Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtoci bezpiecznej od aparatow i urzadzen zawierajacych olej lub
odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

5.1.6.  Préby montazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiardw i prébnym uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacji, rozdzielnic, urzadzen.

5.2. UKLADANIE LINII KABLOWYCH nN

Podczas prowadzenia tras linii kablowych nalezy zwrdci¢ uwage aby kable byty jak najmniej narazone na uszkodzenia
mechaniczne i wptywy szkodliwych czynnikéw zewnetrznych. Zapewni to niezawodnos$¢ eksploatacii linii i utatwi dostep
do kabli w czasie pdzniejszych zmian w instalacji. Na trasie nalezy ogranicza¢ krzyzowanie sie i zblizanie kabli z innymi
instalacjami i urzadzeniami.

Jezeli przewiduje sie naprezenia rozciggajace w projektowanych kablach wykraczajace poza dopuszczalne przez
producenta, nalezy wowczas zastosowa kable opancerzone drutami lub inne spetniajace warunki Srodowiskowe
panujgce w miejscu pracy.

Stosujac mechaniczne uktadanie kabla sita ciggniecia przytozona musi by¢ do zyt roboczych uktadanego kabla.
Zaleca sie wykorzystywanie ciggarek wyposazonych w ograniczniki w postaci sprzegta ograniczajgcego dopuszczalng site
ciggniecia oraz dynamometry. Nie zaleca sie stosowania oponczy kablowych do przeciggania kabla.

Podczas uktadania kabel nalezy zgina¢ jedynie w miejscach koniecznych a promien giecia danego kabla nie powinien
przekraczac wartosci okre$lonej w dokumentacji DTR przez producenta.

Kable w gruncie ukfadac linig falista na gtebokosci zaleznej od rodzaju instalacji na warstwie piasku o grubosci 10
cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci
15 cm oraz przykry¢ folig kablowg o kolorze niebieskim minimum 25 cm nad utozonym kablem. Przed zasypaniem kabli
w wykopie na kable natozy¢, co 10 m opaski ofowiane lub z PCV z oznacznikami trwatymi.

Gtebokosci na dnie rowu kablowego nalezy przyja¢ o gtebokosci nie mniejszej niz:

- 50 cm dla kabli nN oswietlenia ulicznego i sygnalizacji drogowej;
- 70 cm dla kabli nN;

- 80 cm dla kabli nN na nieuzytkach rolnych;

- 90 cm dla kabli nN na uzytkach rolnych;

Pochyte i pionowe uktadanie kabli nalezy realizowa¢ w taki sposob, aby nie wywotywaé nadmiernych naprezen
w kablu. Ograniczy to osiowe przesuniecia kabla oraz naprezenia wzdtuzne muf i gtowic. W miejscach, gdzie nie jest
mozliwe unikniecie znacznej sity naciggu kabla, nalezy stosowa¢ mufy przystosowane do przenoszenia naciagu. Zalecane
jest rowniez zostawienie zapasu kabla w mufie w celu skompensowania ewentualnego przesuniecia kabla.

Prace prowadzone przy skrzyzowaniach projektowanych kabli nn z istniejgcym uzbrojeniem zgtosi¢ oraz
wykonywa¢ pod nadzorem wiasciwych uzytkownikow.

Na etapie prac przy wykonywaniu $cian fundamentowych nalezy wykona¢ przepusty kablowe przez Sciany
fundamentowe z zachowaniem koordynacji z pozostatymi branzami.

Rzedne terenu ustala¢ po docelowym zniwelowaniu terenu.
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Po zakoriczeniu rob6t instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji nalezy wykona¢ niezbedne
badania i pomiary.

5.3. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

5.3.1.  Ogdlne

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

trasowanie,

montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,
przejscia przez Sciany i stropy,

montaz sprzetu i osprzetu,

taczenie przewodow,

podejscia do odbiornikow,

przytaczanie odbiornikéw,

ochrona przed porazeniem.

W tym:

3)

b)

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow
1-fazowych.
Tablice elektryczne nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnic:

— fatwy dostep,

— zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob.
Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢
na wycigganie wtyczki z gniazda.
Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim pofozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtaczaé w taki sposdb, aby przewodd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny — do prawego bieguna.
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

5.3.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3.3.  Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,

Przy uktadaniu dwach lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami
wynosity nie mniej niz 5 mm,

Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo, zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych w
sposob ostabiajacy ich konstrukcje,

Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno—budowlanych,

Przy przejSciach z jednej strony sciany na druga lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem,
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Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami, o promieniu
nie mniejszym od wartosci podanych w punkcie 5.2.7.,

Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (ale w taki sposob, aby nie byty narazone
na naprezenia mechaniczne.

5.3.4.  Mocowanie puszek p/t
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz byta zréwnana ze $ciang.
5.3.5. Przebicia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) musza byé¢
chronione przed uszkodzeniami,

PrzejScia wymienione wyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych,

PrzejScia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawaniu sie wyziewow,

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane itp.

5.3.6.  Roboty instalacyjno - montazowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Gtowne ciggi instalacji uktada¢ zgodnie z
dokumentacja, Instalacje uktada¢ w rurkach oraz pod tynkiem.

Do wyposazenia technicznego budynku oprocz instalacji elektrycznej zalicza si¢ instalacje cieptej i zimnej wody,
nagrzewnic wodnych, wentylacji, kanalizacji, piorunochronng, teletechniczng. Pomiedzy tymi instalacjami oraz
towarzyszacymi urzadzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze i powigzania, ktore musza by¢ uwzglednione w
trakcie projektowania budowy, modernizacji badz remontu.

W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegolnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczy¢ lub
zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie budynku. Mogace
wystapi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i wspotpracujacych z nig urzadzen, takie jak zwarcia,
przecigzenia i przerwy w obwodach czesto prowadzg do powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiajg sie na przyktad
w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktére w
konsekwencji moga stac sie przyczyna pozaru.

Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy ich
konserwacji badz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem
0s0b wykonujacych te czynnosci. Chodzi tu gtdwnie o zapewnienie takich odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby mozna
byto swobodnie i bezpiecznie operowa¢ narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegdw konserwacyjnych i
remontowych. Wewnetrzne linie zasilajace prowadzi¢ w rurach (w ciggach pionowych) oraz w rurach instalacyjnych p/t
przy podejsciach do tablic na parterze i pietrze. Poszczegolne obwody rozprowadzac pod tynkiem.

Dopuszcza sig prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwa co najmnie;
5 mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy badz same przewody mocowac¢ na powierzchni $cian i stropow juz
wczes$niej otynkowanych.

5.3.7. Ukladanie rur i osadzenie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy
uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania.

Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosi¢
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Srednicaznamionowarury, mm 18 21 22 28 37 47

Promien tuku, mm 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 350

Przy ksztattowaniu fuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
Laczenie rur nalezy wykonac za pomoca potaczen jednokielichowych lub ztaczek dwukielichowych.

Najmniejsza diugo$¢ potaczenia jednokielichowego powinna wynosié:

Srednicaznamionowarury, mm 18 21 22 28 37 47

Diugos¢ kielicha, mm 35 35 40 | 45 50 60

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany
byta zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzonych rur.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

5.3.8.  Mocowanie puszek n/t

Puszki nalezy osadzaC na $cianach w sposob trwaly za pomocg kotkow rozporowych lub klejenia. Na $cianach
drewnianych puszki nalezy mocowa¢ za pomoca wkretow do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi.

5.3.9.  Weciaganie przewodow do rur

Do wczesniej utozonych rur, po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciggna¢ przewody przy
uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulkg, a z drugiej uszkiem. Zabrania sie uktadania rur wraz z
wciggnietymi w nie przewodami.

5.3.10. Ukfadanie i mocowanie przewoddw wtynkowych

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodow
wielozytowych ptaskich,

Na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej
grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewod od Sciany. Przewody majace dwie warstwy izolacji, t.j. izolacje kazdej
zyly oraz wspoIng powtoke, mozna uktada¢ bezposrednio na podiozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli
zabezpieczenie obwodu wynosi nie wigcej niz 16 A.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewod
neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy
Zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

Podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie.
Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek.

Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, whijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt i
przewodu.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem korice przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami
lub w inny sposdb zabezpieczyc¢ je przed zatynkowaniem.
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Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi, w ztaczach piyt itp.
bez stosowania oston w postaci rur.

Osprzet instalacyjny nalezy montowa¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

5.4. OPRAWY OSWIETLENIOWE

5.4.1.

Montaz opraw o$wietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach, nalezy mocowac przez:

— specjalne uchwyty przystosowane do mocowania opraw
— wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,
— whetonowanie.

Podane wyze| mocowanie powinno wytrzymac:

— dla opraw o masie do 10 kg site 500 N,
— dla opraw o masie wiekszej od 10 kg site w N rdwng 50 x masa oprawy w kg.

Nie dopuszcza sie mocowania hakow za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego Metalowe czesci
oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami

budynku.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadfowy oprawy. Przewody opraw o$wietleniowych
nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy Swiecznikowych. Dopuszcza sie przelotowe podtgczanie opraw
pod warunkiem zastosowania ztaczy przelotowych.

5.4.2

Charakterystyka opraw o$wietleniowych

Oprawy o parametrach nie gorszych niz:

Oprawa ozn. Al

O parametrach nie gorszych niz:

Oprawa natynkowa, Rodzaj oprawy: Plafony i kinkiety; Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sufit,
Sciana; Strumien $wietiny: 2431Im; Maksymalna skuteczno$¢ $wietina: 116/m/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 3000K ; Ogdiny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; SDCM 3; Sposob rozsytu swiattosci: mieszany;
Kat rozsytu $wiattosci: 116°; Charakter rozsytu $wiattosci: bardzo szeroki; Kolor oprawy: transparentny, potysk;
Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Napiecie: 220; Moc: 21W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien
ochrony IP: IP44; Stopien ochrony IK: 1K6; Klasa ochronnoéci: II; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
opalowy; Ksztaft oprawy: okragta; Zasilacz: W komplecie; Sensor: Mikrofalowy; Deklaracja CE, Certfikat HACCP;
Certyfikat ENEC

Oprawa ozn. B1

O parametrach nie gorszych niz:

Typ montazu: do whudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien Swietiny: 3000-5000Im; Maksymalina
skutecznos¢ Swietlna: 123Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw
(Ra): >80; Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Charakter rozsytu Swiattosci: szeroki; Kolor oprawy: biaty,
RAL9016; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 16 - 18; Napiecie:
230V AC; Moc: 34W; Sterowanie przewodowe: DALI; Typ zasilacza LED DALI ML: Multi lumen; Dip switch 600
mA - 3000 Im - 22.5 W, 700 mA - 3500 Im - 26.3 W, 800 mA - 4000 Im - 30.1 W, 900 mA - 4500 Im - 33.5 W, 1050
mA - 5000 Im - 39.7 W; Stopien ochrony IP: 1P40\20; Klasa ochronnosci: Il; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny;
Materiat obudowy: aluminium; Ksztalt oprawy: kwadratowa; dodatkowo ramka do montazu nastropowego,
deklaracja CE, certfikat HACCP

Oprawa ozn. C1

O parametrach nie gorszych niz:

Rodzaj oprawy: Plafony i kinkiety, Podwyzszona szczelnos¢; Typ montazu: do nabudowania; Strumien $wietlny:
3100Im; Maksymalna skuteczno$¢ Swietina: 129Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogélny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80SDCM <3; Sposob rozsytu Swiattosci: bezposredni; Klasa efektywnosci
energetycznej zrddet Swiatta: C; Kat rozsytu $wiattosci: 113°; Charakter rozsytu $wiattosci: bardzo szeroki; Kolor
oprawy: bialy, péimat, RAL9016; Geometria rozsytu Swiattosci: symetryczny; Luminancja kata 65°: <3000;
Napiecie: 230V AC; Moc: 24W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP54; Klasa ochronno$ci:
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; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbty$nika: PC; Powierzchnia odbty$nika: biaty;
Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Zasilacz: W komplecie; deklaracja CE, certfikat
HACCP

Oprawa ozn. D1

O parametrach nie gorszych niz:

Prostopadtoscienna oprawa posiadajgca podwyzszony stopien szczelnosci IP44. Montaz nascienny. Rodza
oprawy: Liniowe, Plafony i kinkiety. Strumien swietlny: 1000Im; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogdiny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Moc: 9W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopieh ochrony IP: 1P44;
Klasa ochronnosci: I; Klasa efektywnosci energetycznej zrodet Swiatta: C; Rodzaj dyfuzora: opalowy; deklaracja
CE, Deklaracja $rodowiskowa produktu zgodna z ISO 14025 and EN 15804+A2; Deklaracja CE

Oprawa ozn. E1

O parametrach nie gorszych niz:

Nascienna oprawa przeznaczona do zastosowania przy t6zkach. Dyfuzor opalowy. Kolor oparwy biaty. Moc
oprawy 6.50W. Strumien 353Im. Temperatura barwowa najblizsza: 3000K; Ogolny wskaznik oddawania barw
(Ra): >80 Stopieri ochrony IP: IP30; IKO7; Deklaracja CE

Oprawa ozn. F1

O parametrach nie gorszych niz:

Rodzaj oprawy: Podwyzszona szczelnoé¢; Typ montazu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montazu: Sciana,
Sufit; Strumien Swietlny: 4010lm; Maksymalna skuteczno$¢ Swietlna: 160Im/W; Temperatura barwowa najblizsza:
4000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; SDCM <3; Spostb rozsytu swiattosci: bezposredni; Klasa
efektywnosci energetycznej zrodet Swiatta: C; Charakter rozsytu Swiattosci: bardzo szeroki; Kolor oprawy: szary,
barwiony w masie; Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 25W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopierh ochrony IP: IP66; Stopier ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: I; Materiat
dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczng; Materiat obudowy: PC; Ksztalt oprawy: tubularna;
Deklaracja CE, Certfikat HACCP; Atest PZH, Certyfikat ENEC

Oprawa ozn. Z1

O parametrach nie gorszych niz:

Oprawa LED do montazu na $cianie: Korpus z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo ISO 9227/12944.
ISO 9223 (C5) . Szklany klosz malowany od wewnatrz w celu stworzenia jednolitej i rozproszonej wigzki Swiatta.
Klosz z ptaskiego szkfa, wersje TECH wykonczone sitodrukiem wewnetrznym. Odbtysnik z matowego, czystego
aluminium (Al 99.98). Silikonowa uszczelka. Oprawa kompletna w zasilacz. Sruby zamykajace ze stali
nierdzewnej inox. Oprawa otwieralna do konserwacji. Oprawa: LED. Emisja nominalna [Im]: 1292. Realna emisja
oprawy [Im]: 758. Moc oprawy [W]: 11 W. Skuteczno$¢ $wietlna [Im/W]: 69. CRI: 80. Temperatura barwowa [K]:
3000. Stopien szczelnosci IP: IP65. IKO7 2J xx5. Klasa ochrony: I. Optyka: A30/M - . Kat optyki: 30°. Rodzaj
zasilania: AC. Certyfikat UKCA. Certyfikat RCM. Do montazu na powierzchniach normalnie palnych.

Oprawa ozn. AW1

O parametrach nie gorszych niz:

Nastropowa oprawa do oSwietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838,
EN 50172, ewakuacyjne owietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w
warunkach trudnych. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem; Strumien Swietlny w trybie awaryjnym
(PELF): 410lm; EBLF: 100.00; System pracy o$w. awaryjnego: ATl; Czas autonomii: 1h; Technologia
akumulatora: LiFePO4; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu
Swiattosci: korytarzowy; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W; Stopier ochrony IP: IP65; Materiat
soczewki: PMMA,; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);
Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Deklaracja CE, Certfikat HACCP; Atest PZH; Dopuszczenie
CNBOP

Oprawa ozn. AW2

O parametrach nie gorszych niz:

Nastropowa oprawa do o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838,
EN 50172, ewakuacyjne owietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w
warunkach trudnych. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem; Strumien Swietlny w trybie awaryjnym
(PELF): 420Im; EBLF: 100.00; System pracy o$w. awaryjnego: ATl; Czas autonomii: 1h; Technologia
akumulatora: LiFePO4; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu
Swiattoci: antypaniczny; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 3.00W; Stopier ochrony IP: IP65; Materiat
soczewki: PMMA,; Konstrukcja soczewki: pojedyncza; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);
Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Deklaracja CE, Certfikat HACCP; Atest PZH; Dopuszczenie
CNBOP

10

Oprawa ozn. AW3
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O parametrach nie gorszych niz:

Nastropowa oprawa do oSwietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838,
EN 50172, ewakuacyjne owietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w
warunkach trudnych. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem; Strumien Swietlny w trybie awaryjnym
(PELF): 420Im; EBLF: 100.00; System pracy o$w. awaryjnego: ATl; Czas autonomii: 1h; Technologia
akumulatora: LiFePO4; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3;
Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70; Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu
Swiattoci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Stopieri ochrony IP: IP65; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Ksztalt oprawy: kwadratowa; Certfikat HACCP; Atest PZH,;
Dopuszczenie CNBOP

11

Oprawa ozn. AWZ

O parametrach nie gorszych niz:

Nastropowa oprawa do o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i antypanicznego zgodnie z normami EN 1838,
EN 50172, ewakuacyjne owietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22. Szczelna obudowa do pracy w
warunkach trudnych. Rodzaj oprawy: Ewakuacyjne z wtasnym zasilaniem; Strumien Swietlny w trybie awaryjnym
(PELF): 240lm; EBLF: 100.00; System pracy o$w. awaryjnego: ATl; Czas autonomii: 1h; Tryb pracy: TC;
Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >70;
Sposdb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu $wiattosci: asymetryczny; Napigcie: 230V AC; Moc w
trybie awaryjnym: 2.00W; Stopieh ochrony IP: IP65; Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki:
pojedyncza; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear); Materiat obudowy: PC; Ksztalt oprawy:
kwadratowa; Deklaracja CE, Certfikat HACCP; Atest PZH; Dopuszczenie CNBOP

12

Oprawa ozn. EW1

O parametrach nie gorszych niz:

Jednostronna oprawa nascienna do o$wietlenia awaryjnego-kierunkowego zgodnie z normami EN 1838, EN
50172, ewakuacyjne owietlenie awaryjne zgodne z normg EN 60598-2-22, do stosowania ze znakami
ewakuacyjnymi zgodnymi z 1SO 7010. Rodzaj oprawy: Kierunkowe z wtasnym zasilaniem; Typ montazu: do
nabudowania; Tryb pracy: TC; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 40°C; Klasa efektywnosci
energetycznej zrodet $wiatta: D; Czas autonomii: 1h; Technologia akumulatora: LiFePO4; System pracy o$w.
awaryjnego: ATI; Napiecie: 230V AC; Moc w trybie awaryjnym: 2.80W; Stopier ochrony IP: IP65; Stopieh ochrony
IK: IKQ7; Ksztatt oprawy: prostokatna; deklaracja CE, certfikat HACCP; Atest PZH, Dopuszczenie CNBOP

13

Czujnik ruchu 240, zasieg 16m

O parametrach nie gorszych niz:

o Napiecie wejsciowe 230 Vac = 10 %, 50 Hz

Wyjscie czujnika 230 V (ON/OFF)

Maksymalna warto§¢ MCB 10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczace instalacji)
Styk przekaznikowy N.O. (maks. 8,7 A), bezpotencjatowy

Maksymalne obcigzenie lamp Zarowych i halogenowych (cosg = 1) 2000 W
Maksymalne obcigzenie lamp fluorescencyjnych (cosg = 0,5) 1000 VA
Maksymalne obcigzenie lamp energooszczednych (CFLi) 300 W
Maksymalne obcigzenie lamp LED 230V 300 W

Zakres natezenia $wiatta 5 lux — 2000 lux

Liczba kanatéw 1 kanat

Opoznienie wytaczenia pulse, 10 s — 20 min

Kat wykrywania 240°

Zasieg wykrywania (PIR) 16 m z wysokosci 3 m

Temperatura otoczenia -20 — +50 °C

Metoda montazu montaz natynkowy

Wysokos¢ montazu 2-5m

Stopien ochrony IP54

5.5. TABLICE ROZDZIELCZE

55.1.

Ogolne

a) Podane w niniejszym rozdziale warunki techniczne dotyczg montazu i odbioru rozdzielnic prefabrykowanych,
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zwanych dalej urzadzeniami, dostarczanych w catosci lub w zestawach transportowych oraz instalacji
elektrycznych w pomieszczeniach rozdzielni.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

5.5.2.  Transport, przyjmowanie i sktadowanie materiatow

Wymagania dotyczace transportu i przyjmowania oraz sktadowania materiatow podano w p. 4.1, 4.2.

5.5.3.  Wymagania og6lne dotyczace montazu

3)
b)
c)

d)

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych)
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposob podany w dokumentacii.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykonac¢ po stwardnieniu betonu.

Niezbedne przepusty i kotwy ($ruby) do mocowania oston przewodéw, dochodzacych do urzadzen, zaleca sie
mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodéw pradu przemiennego wykonanych przewodami jednozytowymi
nalezy w przepustach z rur PCV lub stalowych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu (fazowe i
neutralny) w jednym przepuscie (rurze).

5.5.4. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy ustawia¢ nastepujgco:

urzadzenia stojgce nalezy potaczy¢ z podiozem nastepujaco:

— w przypadku ustawienia urzadzenia na ksztattownikach, zwigzanych z poditozem w toku prac budowlanych,
przykreci¢ do nich rame dolng urzadzenia,

— w przypadku ustawienia urzadzenia bezposrednio na podtozu, w ktérym zostaty wykonane zagtebienia pod
kotwy, umiescic Sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢
podktadki i nakretki, a nastepnie zala¢ Sruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na Srubach
kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu,

— w przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do mocowania za
pomocg kotkow rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty
osadzenia kotkdw; po usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzadzenie po
ponownym ustawieniu na wiasciwym miejscu,

w przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawi¢

na miejscu i potaczy¢ Srubami ich konstrukcje; nalezy stosowa¢ po dwie podktadki okragte (pod feb Sruby i

nakretke), jezeli otwory do $rub taczacych sg owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowac potaczenia

Srubowe mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach,

urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukciji lub kotew zamocowanych w

podtozu.

urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg nosna, nalezy

wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem (przed zalaniem otwordw betonem urzadzenie nalezy

unieruchomi¢ w sposob pewny i bezpieczny),

urzadzenia wspotpracujace z mostami szynowymi nalezy taczy¢ z podtozem po zamontowaniu mostow.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

w urzadzeniach zlozonych z zestawow transportowych, potaczy¢ szyny zbiorcze,

zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,

dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu;
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W przypadku rozdzielnic skrzynkowych nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowanie poszczegolnych oston; kazda skrzynka i
przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny; dotyczy to przypadku umieszczenia schematu
na pokrywie kazdej skrzynki.

5.5.5. Pofaczenia elektryczne kabli i przewoddw

3)

Zyty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

—  proste, niewymagajace obrdbki po zdjeci izolacji, przytaczane do zaciskow $rubowych

— oczkowe, dla przewodow podtaczanych pod $rube lub wkret; oczko o $rednicy wewnetrznej wigkszej ok. 0,5
mm od Srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo,

— sprasowane korce zyt przystosowane do podtaczenia pod Srube,

—  z koncowka kablowg koncowke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie,

—  z koncdwka kablowg do lutowania.

Zyty wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

— proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z koficem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i ocynowanym,; takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg
na zastosowanie koricowki lub tulejki,

—  z kofcowka kablowg podtaczane pod $rube;

— koncdwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie lub spawanie, z tulejkg (koricéwka rurkowa) umocowang
przez zaprasowanie.

5.5.6. Podejscia do odbiornikdw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.

Podejscia od przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanafach. Rury i kanaty muszg spetnia¢
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika.

Podejscia w gore od przewoddw utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cafa instalacja, lecz samo
podejScie przez strop nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podej$cia tego rodzaju stosuje
sie najczesciej do:

opraw oswietleniowych,

odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp. podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od warunkow technologicznych i
rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach stropach lub konstrukcjach podejcia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach, np. ksztattownikach, korytkach, drabinkach kablowych itp.

5.5.7.  Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja.

Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikdw sa wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym, ze
dzielg sie na dwa rodzaje: przytaczenia sztywne, przytaczenia elastyczne.
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c) Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuije sie je do odbiornikéw statych, zamocowanych do podfoza i nie
ulegajacych zadnym przesunigciom.

d) Przytaczenia elastyczne stosuje sig, gdy odbiorniki s narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywac:

—  przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

— przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

—  przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

e) Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniamiizolacii, np.. przez
zatozenie tulejek izolacyjnych.

5.6. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA SIECI KOMPUTEROWEJ]

5.6.1. Ogdlne

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego nalezy wzig¢ pod uwage zapisy normy
PN-EN 50174-2:2009 dotyczace réwnolegtego prowadzenia rdznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej,
zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem zasilajacym sieci nN, a okablowaniem strukturalnym przy
jednoczesnym uwzglednieniu skuteczno$ci ekranowania poszczegolnych kabli.

Wszystkie komponenty okablowania (panele i wieszaki porzadkujace, kable liniowe, kable przytaczeniowe, gniazda
abonenckie, panele krosowe) powinny pochodzi¢ z jednolitej oferty producenta systemu okablowania i spetniac
wymagania do objecia wykonanej instalacji 25-letnig standardowg gwarancjg systemowg potwierdzong certyfikatem
gwarancyjnym producenta systemu. Nie dopuszcza si¢ producentéw oferujacych ustugi gwarancyjne, ktére wymagajq
ptatnych przegladéw. Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wszelkie elementy (zaréwno hardware'owe jak i software'owe) potrzebne do
poprawnego dziatania zaréwno projektowanej jak i rozbudowywanej infrastruktury w szczegdlnosci okablowanie, elementy
mocujace, moduty, wktadki, licencje itp. do potaczenia wszystkich dostarczonych elementéw w spojnq i dziatajaca catose.

Urzadzenia tj. punkty dostepu bezprzewodowego muszg by¢ fabrycznie nowe. Przed dostawa sprzet musi by¢
zarejestrowany przez producenta, bezposrednio na Zamawiajgcego, jako jedynego uzytkownika po opuszczeniu fabryki.
Jesli producent nie prowadzi rejestracji sprzetu, to wymaga sie deklaracji producenta, iz sprzet jest fabrycznie nowy. Sprzet
musi pochodzi¢ z autoryzowanego przez jej producenta kanatu dystrybucji w UE i nie moze by¢ obcigzony uprzednio
nabytymi prawami podmiotow trzecich (subdystrybucja, niezalezni brokerzy) oraz musi by¢ przeznaczony do sprzedazy i
serwisu na rynku polskim. Cato$¢ Swiadczen gwarancyjnych musi by¢ realizowana bezposrednio przez producenta sprzetu
i oprogramowania. Zamawiajacy musi mie¢ bezposredni dostep do wsparcia technicznego producenta.

Wymagania techniczne i serwisowe dla dostarczanych urzadzen i oprogramowania nalezy potwierdzi¢ u Zmawiajacego
przed realizacjg zamowienia (zakupem i montazem).

W przypadku informacji producenta o wycofywaniu ze sprzedazy i zastepowaniu nowsza wersjg sprzetowo-programowg,
projektowanych rozwigzan przez producenta danego rozwigzania na dzien dostawy nalezy w petni zaktualizowac wersje
projektowanych rozwigzan.

W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objetej przedmiotem niniejszego postepowania (tzw.
produkty podwdjnego zastosowania), Dostawca winien przedtozy¢ dokument pochodzacy od importera tej technologii
stwierdzajacy, iz przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostaty dochowane wymogi wtasciwych przepiséw prawa, w
tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicg towarami, technologiami i ustugami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczenstwa paristwa, a takze dla utrzymania miedzynarodowego pokoju i bezpieczenstwa (Dz.U.
2 2004, Nr 229, poz. 2315 z p6zn zm.) oraz dokument potwierdzajacy, ze importer posiada certyfikowany przez wiasciwg
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jednostke system zarzadzania jako$cig tzw. wewnetrzny system kontroli wymagany dla wspéinotowego systemu kontroli
wywozu, transferu, posrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktow podwdjnego zastosowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia poprzez numery seryjne, czy dostarczany sprzet spetnia wszystkie
wyzej wymienione warunki. W przypadku nie spetnienia ktéregokolwiek z wyzej wymienionych warunkéw, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zwrotu i wymiany nieprawidtowego sprzetu i oprogramowania na koszt Wykonawcy.

5.6.2. Pomieszczenie techniczne

Wysoko$¢ pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby instalacji teletechnicznej nie powinna by¢ mniejsza niz
2,4m ze wzgledu na koniecznos¢ montazu urzadzen i okablowania wewnatrz szaf teletechnicznych. Podtoga w
pomieszczeniu technicznym powinna by¢ wykonana w sposob utatwiajacy fatwe utrzymanie czystosci i wykonana jako
antystatyczna i niepylaca.

Do pomieszczenia nalezy doprowadzi¢ instalacje uziemiajacg budynku w postaci listwy uziemiajace;.

Pomieszczenie nalezy oznakowac od strony zewnetrznej, oraz od wewnetrznej strony na drzwiach umiesci¢ informacje o
administratorze i dostawcach ustug.

Wioty przepustow kablowych prowadzone z terenu powinny by¢ dokfadnie uszczelnione.
5.6.3.  Gtoéwny Punkt Dystrybucyjny — GPD

Istniejacy kabel Swiattowodowy zakonczy¢ na przetacznicy Swiattowodowej umieszczone] w szafce dystrybucyjnej w
kablowni budynku. Kabel powinien by¢ zakonczony na przefacznicy Swiattowodowe] catym swoim profilem. Wszystkie
niewykorzystane porty Swiattowodowe nalezy zabezpieczy¢ zatyczkami przeciwpytowymi.

W pomieszczeniu w ktérym wprowadzono kabel nalezy opisa¢ go stosujac tabliczki informacyjne zawierajace ponizsze
informacje:

- katalogowe oznaczenie kabla;

- nazwe operatora/wiasciciela;

- numer paszportyzacyjny linii kablowej.

Wykonanie tabliczek i sposéb naniesienia na nich oznaczer/napiséw powinno by¢ wykonane w sposob trwaty i odporny
na dziatanie warunkow otoczenia.

Nalezy stosowa¢ zapas kabli wewnatrz szafy umozliwiajacy umieszczenie panelu w dowolnym miejscu szafy. Do
umocowania wigzek kablowych nalezy wykorzysta¢ elementy montazowe szafy. Przy mocowaniu wigzek kablowych
nalezy przestrzega¢ zasad maksymalnej sity Sciskania kabla, zaleznej od jego konstrukcji, podawanej w kartach
katalogowych produktow.

System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z normg PN-EN  50173-1:2018 Technika informatyczna - Systemy
okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

W szafie dystrybucyjnej nalezy zainstalowa¢ elementy pasywne okablowania strukturalnego oraz urzadzenia aktywne.
Szafa ma posiada¢ stopien ochrony przynajmniej IP20 zgodnie z EN 60 529. Sprzet nalezy instalowa¢ zgodnie z
rozmieszczeniem zaproponowanym na rysunkach elewacji szaf dotaczonych do dokumentaciji projektowej. Okablowanie
poziome oraz Szkieletowe nalezy wprowadza¢ do szafy od dotu lub od gory poprzez otwor powstaty przez wyciagniecie
dekla maskujacego. W okreslonych przypadkach nalezy zbudowac trase kablowg tak, aby kable nie byty narazone na
uszkodzenia wynikajace z dtugotrwatych naprezen.

Wszystkie elementy stalowe montazowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, taczOwki wyposazone w grzebienie
uziemiajace oraz urzadzenia aktywne sieci strukturalnej musza by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktocen.

5.6.4. Kable krosowe
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Miedziane kable krosowe majg za zadanie potaczy¢ sprzet sieciowy z panelami krosowymi lub gniazdami
abonenckimi. Kategoria kabli potaczeniowych musi by¢ adekwatna do kategorii kabla instalacyjnego uzytego do budowy
danego facza.

Kable muszg prezentowa¢ marginesy pracy dla zapewnienia poprawnosci obstugi wszystkich aplikacji transmisji danych
réwniez tych, ktore zostang opracowane w przysztosci.

Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwos¢ doposazenia ich w elementy
umozliwiajgce kodowanie kolorem oraz mechaniczne zabezpieczenia przeciwko nieautoryzowanemu wpieciu i wypieciu
ztacza kabla z portu.

Kable krosowe wewnarz szafy nie powinny by¢ krotsze niz 30cm.
5.6.5. Ukladanie kabli symetrycznych (LAN)

Przy uktadaniu kabli symetrycznych, miedzianych nalezy stosowac¢ sie do odpowiednich zalecen i wytycznych
producenta (tj. promienia giecia, Sity i sposobu wciggania, itp.).

Symetryczne kable skretkowe nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurach karbowanych we wczesniej przygotowanych
bruzdach w sposob odpowiadajacy odpornosci konstrukciji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegoInosci
nalezy wystrzegac sie nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli
na elementach konstrukcyjnych. Przy odwijaniu kabla z bebna, badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekraczac¢
maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezty ani suply. Przyjety ogoinie
promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotno$¢ Srednicy zewnetrznej kabla. Maksymalna diugos¢ kabla
instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw (dla transmisji
danych).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych,
0golinie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym o$wiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach gwarancii
wystawione przez producentow, dostawcow, dystrybutorow, posrednikw, wykonawcow lub innych nie sg uznawane za
wiarygodne i rownowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano
protokdt koricowego odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwarancii.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy
montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiescic w sposob trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych Uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany w
trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentaciji nalezy
dotaczy¢ raporty z pomiarow torow sygnatowych.

5.6.6. Budowa gniazd abonenckich - uzytkownikow

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikdw RJ45 nalezy zorganizowaé w postaci modutbw RJ45 keystone
montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy
zapewni organizacje gniazd uzytkownikow w zalezno$ci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach
podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentow, réwniez w potaczeniu z gniazdami zasilania
230V, celem stworzenia punktéw elektryczno-logicznych (tzw. PEL).

Zaleca sie aby piny gniazd RJ45 byty poztacane (minimum 50 pcalowa warstwa ziota na 40 pcalowej warstwie niklu), co
zagwarantuje odpornos¢ na korozje oraz tuki elektryczne powstajgce przy podtaczaniu urzadzen zasilanych w standardzie
PoE.

5.6.7. Terminowanie kabli w osprzecie przylaczeniowym
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Jesli osprzet nie jest wykonany w systemie beznarzedziowym - do terminowania koricowek kabli w osprzecie
przytaczeniowym nalezy stosowa¢ odpowiednie narzedzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla.

Nalezy zastosowac specjalistyczne narzedzie uderzeniowe. Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzic, jakie ztacza
zawiera osprzet przytaczeniowy i dobra¢ odpowiednie narzedzie. Nalezy tez zwrGcié uwage na nastawe sprezyny
dociskajacej. W wigkszosci przypadkow narzedzie uderzeniowe powinno by¢ ustawione w pozycji LOW (mniejsza sita
docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH (wieksza sita docisku) moze spowodowac zniszczenie ztacza.

Nalezy przestrzega¢ zapisy instrukcji montazu osprzetu pofaczeniowego w odniesieniu do zdejmowania koszulki
zewnetrznej kabla, rozplotu elementow ekranujgcych oraz rozkrecania poszczegolnych par. Dziatania te majg bezposredni
wpltyw na wydajnos¢ toru transmisyjnego.

Proces zarabiania kabla na uniwersalnym ztaczu krawedziowym wymaga zastosowania narzedzia, ktdre w jednym
ruchu terminuje trwale wszystkie zyly (wczesniej przygotowane) kabla transmisyjnego na catym 8-pozycyjnym ztaczu
modularnym lub standardowego narzedzia uderzeniowego do terminowania kazdej pary pojedynczo

5.6.8.  Zarabianie modutu gniazda RJ45

Modut gniazda RJ45 z tylnym wyprowadzeniem kabla pozwala zakoriczy¢ kabel 4-parowy w sekwencji T568A
lub T568B. Zostat zaprojektowany do wspétpracy z drutem miedzianym o $rednicy 0,50 — 0,65 mm i izolacji o $rednicy
maksymalnej 1,45 mm. Najtatwiej przeprowadzi¢ proces zarabiania kabla na module gniazda przy zastosowaniu
profesjonalnego narzedzia montazowego.

5.6.9. Zaciskanie modutu gniazda RJ45

Do matrycy z roztozonymi zytami zarabianego kabla nalezy recznie wcisng¢ modut gniazda, a nastepnie
zainstalowa¢ caty zespot w narzedziu zaciskajacym tak, by kabel wychodzit od przodu narzedzia. Nastepnie naciskajac
dzwignig narzedzia do oporu nalezy uruchomi¢ mechanizm zaciskajacy, ktory docisnie modut gniazda do matrycy,
powodujac wprowadzenie wszystkich oSmiu zyt par skreconych do ztaczy modutu oraz ucigcie nadmiaru zyt kabla.

5.6.10. Laczenie kabli $wiattowodowych

Wiokna $wiattowodowe przeciggnigtego kabla nalezy taczy¢ na tacce spawow przetacznicy z pigtalami metoda
spawania. Typ pigtaili dostosowac zgodnie z taczonym typem Swiattowodu (SM lub MM). W szafie dystrybucyjnej nalezy
zostawi¢ zapas kabli o diugosciach okoto 4-5 m. Proces spawania musi przebiega¢ w atmosferze suchego powietrza.
Osprzet do spawania $wiattowodéw i metoda powinny by¢ dostosowane do konkretnego typu taczonych widkien
Swiattowodowych. Do taczenia widkien Swiattowodowych mozna stosowaé np. spawarki fukowe spawajace tukiem
elektrycznym. Sg to urzadzenia zautomatyzowane, umozliwiajagce wykonanie potaczen w réznych warunkach oraz
pozwalajace dokonywac oceny jakosci wykonanych spawéw. Parametrem okre$lajacym jako$¢ wykonanego spawu
Swiattowodu jest jego tlumiennosc¢.

W celu poprawnego wykonania spoiny $wiattowodowej nalezy:

e dokona¢ zdjecia pokrycia wtdrnego Swiattowodu w formie luznej tuby na diugosci okoto 1 m, w celu tatwiejszego
utozenia wiokna w kasecie po wykonaniu spoiny. Zapas wtokna z pokryciem wtérnym w postaci $cistej tuby moze
by¢ uktadany bez jej zdejmowania;

e najeden z taczonych Swiattowodow wsuna¢ ostong spoiny;

o dokonac zdjecia pokrycia pierwotnego Swiattfowodu przy pomocy precyzyjnej Sciggarki na dtugosci 20-30 mm;

e Kkonce Swiattowodu nalezy przemy¢ alkoholem izopropylowym;

e odcig¢ widkno w odlegtosci 5-8 mm od miejsca pozostawienia pokrycia pierwotnego, przy pomocy specjalnej
przecinarki do $wiattowodow pozwalajacej uzyska¢ dobra prostopadtos¢ przeciecia;

e przycigte i oczyszczone konce Swiattowodow umiesci¢ w uchwycie spawarki Swiattowodowe.
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Poprawnie wykonany i zbadany spaw powinien by¢ zabezpieczony ostonka spoiny w obszarze spawu. Ostonka spawu
Swiattowodowego powinna stanowi¢ solidne zabezpieczenie miejsca spawu. Ostonka powinna sktadac sie z rurki
termokurczliwej, rurki termotopliwej oraz z elementu wytrzymatosciowego, badz miec inng konstrukcje o nie gorszej
skutecznosci. Materialy z ktorych zostata wykonana ostonka nie moga oddziatywa¢ szkodliwie na wtokno $wiattowodowe
i jego pokrycie. Po obkurczeniu ostonke nalezy umiesci¢ w odpowiednim uchwycie w kasecie ostony ztaczowej. Wymiary
ostonki spoiny Swiattowodowej powinny by¢ zgodne z parametrami wykorzystywanych spawarek i kaset ztaczowych.
Maksymalna dtugos¢ rurki termokurczliwej nie powinna by¢ wieksza niz 65 mm, a $rednica wigksza niz 3 mm. Element
wytrzymato$ciowy powinien by¢ na takim obszarze spawu, aby zabezpieczat widkno $wiattowodowe z zaktadka nie
mniejszg niz 10 mm z kazdej strony poza miejsce oczyszczone z pokrycia pierwotnego. Na ostonke spawu badZ kasete
Swiattowodowa nalezy nanies¢ numery identyfikacyjne Swiattowodu.

W ostatecznosci i jesli jest to uzasadnione (np. w przypadku awarii instalacji i koniecznosci szybkiej naprawy)
dopuszcza sig faczenie Swiattowodow przy uzyciu tacznikow nieroztgcznych, zaciskanych mechanicznie lub roztacznych
(np. rurkowych), gwarantujacych uzyskanie wtasciwych i trwatych parametrow transmisyjnych, w liniach niezbyt dtugich
oraz jesli bilans mocy na to pozwala.

5.6.11. Wdrozenie, dokumentacja i instruktaz

W ramach realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ ustugi instalacji i konfiguracji istniejacego i dostarczanego sprzetu
oraz oprogramowania na etapie wykonawstwa (w szczegdlnosci urzadzen aktywnych, systemu zabezpieczen,
oprogramowania, itd.) oraz instruktaze wynikajace z zakresu i oczekiwan stawianych wzgledem projektowanych
systemow.

Wykonawca przed rozpoczeciem opracowania harmonogramu prac i koncepcji technicznej powinien dokonac
analizy przedwdrozeniowej obejmujacej weryfikacje konfiguracji istniejacej infrastruktury serwerowej oraz sieciowej w
zakresie wymaganym do przygotowania koncepcji technicznej oraz harmonogramu prac.

W przypadku gdy wymagana bedzie koniecznosci rekonfiguracji, konfiguracji i rozbudowy infrastruktury sieci
LAN/WLAN oraz infrastruktury serwerowej, ktory to zakres nie zostat okreslony w minimalnych wymaganiach niniejszego
opracowania i dokumentacji projektowej a jest wymagany, wszelkie prace w tym zakresie lezg po stronie Wykonawcy.

Rozmieszczenie sprzetu w szafie lub stelazu projektowanego GPDD nalezy wykona¢ na podstawie koncepcji
technicznej, opracowania graficznego widoku projektowanej szafy/stelaza oraz ustalen z Uzytkownikiem.

Opracowanie koncepciji technicznej, instalacje i konfiguracjg urzadzen i oprogramowania wykona¢ na podstawie
dokumentacji producentdw rozwigzan obejmujace opisy technologii, zalecenia produktowe, projekty sieci i najlepsze
praktyki wdrazania i konfiguracji. Nalezy przedtozy¢ stosowne dokumenty do weryfikacji.

Po wykonaniu dokumentacji powykonawczej nalezy jg zatwierdzi¢ u przedstawiciela Zamawiajacego oraz przekazac
w wersji papierowej i elektronicznej (min. format DOC oraz PDF). Cato$¢ dokumentacji musi by¢ opracowana w jezyku
polskim.

Formg akceptacji wszystkich prac bedzie protokét odbioru, ktory bedzie podpisywany pomiedzy Kierownikiem
Projektu ze strony Wykonawcy i upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego.

Sugeruje sie przeprowadzi¢ szkolenie w siedzibie Zamawiajgcego w zakresie konfiguracji i obstugi dostarczanych i
istniejacych urzadzen i oprogramowania w szczegadlnosci przetacznikéw, oprogramowania do zabezpieczenia dostepu do
sieci LAN oraz oprogramowania do zarzadzania i monitorowania infrastrukturg sieci LAN, serwerowego Systemu
operacyjnego w wymiarze min. 6 godzin dla pracownikow branzy informatycznej wskazanych przez Zamawiajacego.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w formie prezentacji potaczonej z praktyczng konfiguracja i obstugq dostarczanych
urzadzen i oprogramowania. Szkolenie swym zakresem musi w stopniu minimalnym obejmowa¢ konfiguracje sprzetu i
oprogramowania zaréwno dostarczanych jak i istniejgcych rozwigzan objetych zakresem wdrozenia. Szkolenie nalezy
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przeprowadzi¢ na urzadzeniach i oprogramowaniu tego samego producenta sprzetu co dostarczane w ramach projektu i
istniejace u Zamawiajacego.

5.6.12. Parametry techniczne elementdw systemu okablowania strukturalnego

Specyfikacja techniczna urzadzen aktywnych:

1. przetacznik (switch)

GLOWNE

24 porty RJ45 10/100/1000 Mbps
. 4 porty SFP (1000 Mbps)

Interfejs 1 port konsolowy RJ45
1 port konsolowy Micro-USB

Wentylatory Brak

Zasilanie 100-240 V AC~50/60 Hz

Maks. zuzycie energii 19.22 W (110 V/60 Hz)

llos¢ generowanego 65.58 BTU/h (110 V/60 Hz)

ciepta

WYDAINOSC

Wydajnos¢ przetgczania 56 Ghps

Szybkos¢ przekierowan

pakietow 41.66 Mpps

Tablica adreséw MAC 8K

Ramki jumbo 9 KB

FUNKCJE

OPROGRAMOWANIA
8 kolejek priorytetow
Priorytetowanie 802.1p CoS/DSCP
Planowanie kolejki
SP (Strict Priority)

1 WRR (Weighted Round Robin)

SP+WRR

Funkcja Quality of Kontrola przepustowo$ci

Service Ograniczenie przepustowos$ci bazujac na Port/Przeptyw

Plynniejsza wydajnos¢

Action for Flows

Mirror (do wspieranego interfejsu)
Redirect (do wspieranego interfejsu)
Rate Limit

QoS Remark

Link Aggregation

statyczna agregacja linkow

802.3ad LACP

Do 8 grup agregacji, zawierajacych 8 portéw na grupe
Spanning Tree Protocol

802.1d STP

802.1w RSTP

802.1s MSTP

STP Security: TC Protect, BPDU Filter, BPDU Protect, Root Protect, Loop Protect
Wykrywanie Petli

Bazujace na Porcie

Bazujace na VLAN

Flow Control

802.3x Flow Control

HOL Blocking Prevention

Mirroring

Port Mirroring

CPU Mirroring

Funkcje L2i L2+
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L2 Multicast

Sieci VLAN

Listy kontroli dostepu

Bezpieczenistwo
transmisji

One-to-One

Many-to-One

Tx/Rx/Both

Wsparcie 511 (IPv4, IPv6) grup IGMP
IGMP Snooping

IGMP v1/v2/v3 SnoopingFast Leave
IGMP Snooping Querier

IGMP Authentication

IGMP Authentication

MVR

MLD Snooping

MLD v1/iv2 Snooping

Fast Leave

MLD Snooping Querier

Static Group Config

Limited IP Multicast

Multicast Filtering: 256 profili, do 16 wpiséw na profil

Grupy VLAN

Max Grupy 4K VLAN
802.1Q Tagowany VLAN
MAC VLAN: 12 wpiséw
Protokét VLAN: Szablon Protokotu 16, Protokét VLAN 16
GVRP

VLAN VPN (QinQ)

QinQ bazujacy na porcie
Selektywny QinQ
Gtosowy VLAN

ACL bazujacy na czasie
MAC ACL

Zrédtowy MAC
Docelowy MAC

VLAN ID

Priorytet uzytkownika
Ether Type

IP ACL

Zrédtowy IP

Docelowy IP

Fragment

Protokdt IP

TCP Flag

TCP/UDP Port

DSCP/IP TOS

Priorytet uzytkownika
Combined ACL
Zawarto$¢ pakietu ACL
IPv6 ACL

Polityka

Mirroring

Redirect

Rate Limit

QoS Remark

ACL aplikowane do Port/VLAN

Wigzanie IP-MAC-Port
DHCP Snooping
Inspekcja ARP

IPv4 Source Guard
Wigzanie IPv6-MAC-Port
DHCPv6 Snooping
Detekcja ND
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IPv6

Zarzgdzanie

INNE

IPv6 Source Guard

DoS Defend

Static/Dynamic Port Security

Do 64 adresow MAC na Port

Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control

tryb kontroli kbps/ratio

Kontrola dostepu bazujgca na IP/Port/MAC

802.1X

autoryzacja bazujgca na Porcie

autoryzacja bazujgca na MAC

VLAN Assignment

MAB

VLAN Goscia

Wsparcie autoryzacji Radius

AAA (wigczajac TACACSH)

Izolacja Portu

Bezpieczne zarzadzanie Web poprzez HTTPS z SSLv3/TLS 1.2
Bezpieczne zarzadzanie Command Line Interface (CLI) z SSHv1/SSHv2

IPv6 Dual IPv4/IPv6

Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping

IPv6 ACL

IPv6 Interfejs

Statyczny routing IPv6

IPv6 neighbor discovery (ND)

Wykrywanie $ciezki maximum transmission unit (MTU)
Internet Control Message Protocol (ICMP) version 6
TCPv6/UDPVv6

IPv6 aplikacje

DHCPv6 Client

Ping6

Tracert6

Telnet (v6)

IPv6 SNMPIPv6 SSH

IPv6 SSL

Http/Https

IPv6 TFTP

GUI przez przegladarke
Command Line Interface (CLI) przez port konsolowy, telnet
SNMPv1/iv2civ3

Trap/Inform

RMON (1, 2, 3, 9 Grupy)
Szablon SDM

DHCP/BOOTP Client

802.1ab LLDP/LLDP-MED
DHCP Autolnstall

Dual Image, Dual Configuration
Monitoring Procesora
Diagnostyka Kabli

EEE

Odzyskiwanie hasta

SNTP

Dziennik Systemowy

Wymiary (szer./dt./wys.)
Certyfikaty

Srodowisko pracy

440x180x44 mm

FCC, CE, RoHS
Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F ~104°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)
Dopuszczalna wilgotno$¢ powietrza: 10%~90%, bez kondensacii
Dopuszczalna wilgotno$¢ przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji
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2. Acces Point

CECHY

2,4 GHz

Tak

5 GHz

Tak

Maksymalna szybko$¢ przesytania danych Maksymalna szybko$¢ przesytania danych
2976 Mbit/s

Maksymalna szybkos$¢ przesytania danych (2.4 GHz)

574 Mbit/s

Maksymalna szybko$¢ przesytania danych (5 GHz)

2402 Mbit/s

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN
10,100,1000 Mbit/s

Standardy komunikacyjne Standardy komunikacyjne

IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, |[EEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h
Zakres czestotliwosci

160 MHz

Automatyczny wybor kanatu

Tak

MIMO

Tak

Typ MIMO

Multi User MIMO

Metoda rozszerzenia obrazu

OFDMA

Dopasu;j funkcje trybu AP

Sieci kratowe

Obstuga sieci VLAN Obstuga sieci VLAN

Tak

Funkcje wirtualnej sieci LAN

Mapowanie VLAN

Izolacja bezprzewodowa

Tak

Sterowanie pasmem

Tak

Obstuga jakos¢ serwisu (QoS)

Tak

BeamForming

Tak

Moc nadawcza (FCC)

22 dBm

Moc nadawcza (CE)

27 dBm

OCHRONA

Szyfrowanie / bezpieczenstwo Szyfrowanie / bezpieczenstwo
HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3
Filtrowanie adreséw MAC Filtrowanie adreséw MAC

Tak

Funkcje identyfikatora zestawu ustug (SSID)

Multiple SSIDs

llos¢ wsparé SSID

16

CECHY ZARZADZANIA

Zarzadzanie przez strone www Zarzadzanie przez strone www
Tak

Aktualizacje oprogramowania urzadzenia

Tak
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PORTY | INTERFEJSY

llos¢ portdw Ethernet LAN (RJ-45) llos¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45)
1

MOC

Obstuga PoE Obstuga PoE

Tak

KONSTRUKCJA

Umieszczenie Umieszczenie

Sufit, Sciana

Kolor produktu Kolor produktu

Bialy

Przycisk reset

Tak

Diody LED

Tak

ANTENA

Typ anteny Typ anteny

Wewnetrzne

[lo$¢ anten

4

Poziom wzmocnienia anteny (max) Poziom wzmocnienia anteny (max)
5 dBi

WYDAJINOSC

System operacyjny System operacyjny

Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux
WARUNKI PRACY

Zakres wilgotno$ci wzgledne;

10 - 90%

Zakres temperatur (eksploatacja) Zakres temperatur (eksploatacja)
0-40°C

Zakres temperatur (przechowywanie) Zakres temperatur (przechowywanie)
-40-70°C

Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna

5-90%

5.7. INSTALACJA TV-SAT

System telewizji TV-SAT objety projektem opiera sie na odbiorze sygnatu cyfrowego telewizji naziemnej DVB-T i
sygnatu satelitarnego. Maszt antenowy w formie anteny zbiorczej nalezy wykonac na dachu budynku i potaczy¢ z instalacja

odgromowa za posrednictwem odgromnika zgodnie z opracowaniem projektowym.
W przepustach kablowych wykona¢ uszczelnienia.

W pomieszczeniach uzytkownikow montowa¢ gniazda koricowe TV-SAT — miejsce montazu gniazd wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Przewody nalezy montowac pod tynkiem, gniazda antenowe TV-SAT montowa¢ w zestawach

PEL.
Punkt GPD doposazy¢ w urzadzenia i elementy instalacji RTV zgodnie z dokumentacjg projektowa,

5.7.1.  Parametry techniczne elementow systemu telewizji TV-SAT

Wzmacniacz wielozakresowy + multiswitch 9/16
O parametrach nie gorszych niz:
e Uurzadzenie zgodne z Rozporzadzeniem MTBIGM z 2012r.,

1 e integracja wzmacniacza kanatowego i multiswitcha dla dwoch pozycji satelitarnych - w jednym
urzadzeniu,

o mozliwo$¢ wytaczenia / wigczenia wewnetrznych przedwzmacniaczy,

o trzy wejscia UHF wspdtdzielace siedem przestrajalnych toréw kanatowych o szerokosci 8-48 MHz,
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o mozliwo$¢ zasilania przedwzmacniaczy UHF napieciem 12V/24V,

o diodowa sygnalizacja stanu pracy przedwzmacniacza,

e najnowsze zabezpieczenia przeciwzwarciowe na wejsciachUHF i SAT,

e najnowsze zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe na wejsciach UHF i SAT,
e zewnetrzny programator,

o mozliwo$¢ redundancii zasilania — 2 niezalezne wejscia.

Gniazdo RTV-SAT
O parametrach nie gorszych niz:
e Gniazdo stosowane w instalacjach multiswitchowych

2 o  Filtracja sygnatéw na 3 tory: Radio, DVB-T/T2, TV-SAT
e Montaz natynkowy lub podtynkowy
e Maksymalne ttumienie 3,5dB

5.8. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

5.8.1.  Ogdlne

Zaktada sie ze projektowany system monitoringu CCTV IP bedzie realizowany przy wykorzystaniu rejestratora ktory
moze rejestrowac obraz z 16 kamer IP. Urzadzenia rejestrujace zabudowac w projektowanym Punkcie Dystrybucyjnym
GPD.

Punkt Dystrybucyjny zaprojektowano jako szafe zawieszang, szczegoty wedtug projektu technicznego. Szafe
doposazy¢ w odpowiednig ilos¢ elementow do zapewnienia prawidtowych potaczen pomigdzy dedykowanymi
urzadzeniami dla systemu monitoringu wizyjnego.

Przewidywane jest zainstalowanie kamer we wskazanych lokalizacjach (Swietlicy, obszarze komunikacii, terenie
zewnetrznym) przedstawionych w czesci rysunkowej projektu.

Ze wzgledu na specyfike obiektu planowany czas archiwizacji przewidywany jest na 14 dni przy zatozeniu 24 godz.
pracy bedzie rejestracja 12 k/s..

Wszelkie niewymienione w projekcie elementy t.j ustawienia doktadne katy kamer, maski prywatnosci nalezy
skoordynowac na etapie realizacji.

5.8.2.  Parametry techniczne elementdw systemu telewizji dozorowej.

Rejestrator IP 16ch

O parametrach nie gorszych niz:

1 8MP @ 30FPS, H.264/H.265, 2x HDD 8TB, 1x VGA/ 1x HDMI do 4K (2 zalezne wyjscia),

P2P/Chmura, 2x LAN 1Gbps, 2x USB 2.0, Alarm 8x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, obudowa Smart 1U,
asilanie DC12V (zasilacz w komplecie). Obstuga funkcji analityki obrazu z kamer. Rejestratory zgodne z NDAA.
2 dysk 8TB

Kamera IP koputkowa

O parametrach nie gorszych niz:

5MP (30FPS) | 2.7-13.5mm MFZ | 1/2.8" CMOS, 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG, WDR>96dB, mechaniczny
filtr IR-cut, SMART-IR do 30 metrow, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, ONVIF S, obstuga kart SD do
256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, tryb korytarzowy 9:16, ROI, Defog. Obudowa metalowa wandaloodporna IK10, IP67,
DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu (Analityka Al oparta na wzorcach).

Kamera IP bullet 5MP (30FPS) | 2.7-13.5mm MFZ | 1/2.8" CMOS, 3 strumienie H.265/H.264/MJPEG,
WDR>96dB, mechaniczny filtr IR-cut, SMART-IR do 50 metréw, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN/ 1x OUT,

4 ONVIF S, obstuga kart SD do 256GB, 3D-DNR, HLC, BLC, tryb korytarzowy 9:16, ROI, Defog. Obudowa
metalowa IP67, DC12V / PoE (802.3af). Whudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS 2.0 (Analityka Al
oparta na wzorcach).
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Puszka natynkowa do kamer w obudowie typu bullet

8-kanatowy ogranicznik przepie€ sieci LAN Gigabit Ethernet
O parametrach nie gorszych niz:
Linia danych

o llos¢ kanatéw LAN 8

o  Mozliwos¢ rozbudowy Do 16 kanatéw

e  Obstugiwane standardy Ethernet 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx

e Zgodno$¢ z okablowaniem Cat. 6

e Stosowany z okablowaniem FTP, UTP dowolnej kategorii

e Zigcze wejsciowe (strona niechroniona) Gniazdo ekranowane RJ-45

e Ztgcze wyjSciowe (strona chroniona) Gniazdo ekranowane RJ-45

o llos¢ stopni ochronnych 3 (GDT, MOSFET, TVS)

o Napiecie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC

o Napiecie maks. pracy trwatej (linia-ziemia) UC 110V DC

e C1: Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) UP 600V

e (C2: Prad wytadowczy (8/20ps, linia-ziemia) Imax / Zyta 2,5kA (max)

e D1: Maksymalny prad piorunowy (10/350ps, linia-ziemia) limp 1kA

o Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 3,3V DC

o Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 3,5V DC

e  B2: Poziom ochrony 1kV/ys (linia-linia) UP <8V

e C1: Prad wytadowczy (8/20us, linia-linia) limp 0,5kA

o Element odsprzegajacy Bezpiecznik MOSFET

e Chronione linie 1-2, 3-6, 4-5, 7-8

o Pojemno$c¢ (linia-linia) @1MHz 5pF

e  Pojemno$c¢ (linia-ziemia) @1MHz 2-3pF

e Rezystancja szeregowa 6Q / linie

e Prad znamionowy IN 300mA / linie

Linia PoE

o Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 57V DC

o Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 64V DC

e  B2: Poziom ochrony 1kV/us (linia-linia) UP 75V DC

e C1: Prad wytadowczy (8/20us, linia-linia) limp 0,5kA

o Chronione linie (pary) (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8)

e Standard pracy PoE Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE

e  Zastosowanie Ochrona urzadzer instalowanych wewnatrz / na zewnatrz

e Sposob montazu Montaz w szafie RACK 19", wysoko$¢ 1U

e Sposob uziemienia Przewéd

e Szczelno$¢ obudowy -

e Temperatura pracy -40°C~60°C

Urzadzenie ochronne sieci LAN w obudowie zewnetrznej
O parametrach nie gorszych niz:

Linia danych

o llos¢ kanatow1

Zgodno$¢ z sieciami 10Base-T, 100Base-T (100Mbit)
Stosowany z okablowaniem FTP, UTP dowolnej kategorii
Ztgcze wejsciowe (LINE) Ztacze LSA (Krone) + ekran
Ztacze wyjsciowe (DEVICE) Ztgcze LSA (Krone) + ekran
[lo$¢ stopni ochronnych 3 (GDT, MOSFET, TVS)
Napiecie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC
Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-ziemia) UC110V DC
C1: Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) UP 600V

33



e  (C2: Prad wytadowczy (8/20us, linia-ziemia) Imax / Zyta 5kA
e  D1: Maksymalny prad piorunowy (10/350ps, linia-ziemia) limp 2kA
o Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 3,3V DC
o Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 3,5V DC
e  B2: Poziom ochrony 1kV/ys (linia-linia) UP <10V
e  C1: Prad wytadowczy (8/20us, linia-linia) limp 2kA
o  Element odsprzegajacyBezpiecznik MOSFET
o Chronione linie 1-2,3-6
e  Pojemnos¢ (linia-linia) @1MHz  6-15pF
e  Pojemnos¢ (linia-ziemia) @1MHz 2-3pF
e Rezystancja szeregowa 6Q / linie
e  Prad znamionowy IN  300mA / linie
Linia PoE
o  Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 57V DC
o  Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 64V DC
e  B2: Poziom ochrony 1kV/ys (linia-linia) UP 93V DC
e  C1: Prad wytadowczy (8/20us, linia-linia) limp 2KA (opcja A), 250A (opcja B)
o  Napiecie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC
o  Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-ziemia) UC110V DC
e  C1: Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) UP 600V
e  (C2: Prad wytadowczy (8/20us, linia-ziemia) Imax/ Zyta 5kA
e  Chronione linie (pary) (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8)
e Standard pracy POE  zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE)
e  Zastosowanie Ochrona urzadzer instalowanych wewnatrz / na zewnatrz
e  Spostb montazu Obudowa wolnostojaca / montowana na $cianie / uchwyt stupowy U-BOX
e  Spostb uziemienia  Przewdd
e Szczelno$¢ obudowy IPG5
e Temperaturapracy  -40°C~60°C

Switch PoE 16-portowy do 16 kamer IP

O parametrach nie gorszych niz:

e 16-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujgcych w Standardzie IEEE 802.3af/at.
Switch na portach od 1 do 16 posiada funkcje automatycznej detekcji urzadzen zasilanych w standardzie

POE/PoE+.

e Typswitcha standard

e Zasilanie  100-240V AC

e Porty 18

8 e  Porty PoE RJ45 16 x 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at (30W), PoE+

52V DC, 30W/port, 160W/wszystkie porty
Tryb Long Range: STANDARD — 100m/100Mb/s lub EXTEND — 250m/10Mb/s (porty 9+16)

o UPLINK Porty RJ45 2 x 1Gb/s - G1, G2

o  Wymiary montazowe 1U

e Montaz standard / RACK 19"

e Sygnalizacja sygnalizacja optyczna LED

e (Gwarancja 2lata

o Uwagi - dodatkowe elementy montazowe — uchwyt do RACK

5.9. INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA

5.9.1.  Ogdlne

Projektowany budynek bedzie wyposazony w instalacje wideodomofonowg opartg o system IP.

5.9.2.  Parametry elementow instalacji wideodomofonowej

34



Monitor gtosnomdwiacy
O parametrach nie gorszych niz:

Ekran : 7" dotykowy TFT LCD 1024x600px

Whbudowany modut Wi-Fi — IEEE 802.11 b/g/n

Plynna regulacja parametréw monitora: jasnosci obrazu, gtosnosci dzwonka i rozmowy
Automatyczna rejestracja obrazu z kamery podczas potgczenia
Rejestracja wiadomo$ci gtosowych pozostawionych przez goci
Interkom wewnetrzny

Lista lokatoréw oraz chronologiczny rejestr zdarzen

Podglad obrazu ze stacji bramowych i kamer IP

Funkcje: Nie przeszkadza¢

Komunikacja dwukierunkowa " duplex ,,

Whbudowany system redukcji echa

Wejscia alarmowe 8

Wyjscia alarmowe: 2

Interfejs RS-485

Urzadzenie dziata w oparciu o protokoty TCP/IP, SIP, RTSP
Whudowana pamie¢ 128MB

Obstuga kart microSD do 32GB ( brak w zestawie)

Program do zarzadzania

Aplikacja mobilna

Zasilanie: DC 12V lub IEEE 802.3af PoE

Interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T

Zakres temperatur pracy: -10° C ~ +55° C

Zalecana wilgotno$¢ otoczenia : — 10% ~ 90%

Pobdr mocy: <6W

Modut gtéwny IP z kamera i przyciskiem
O parametrach nie gorszych niz:

Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS

Obiektyw fisheye (kat widzenia ok. 180° szerokos¢ /96° wysoko$c)
Rozdzielczos¢ kamery: 19201080 (1080p)

Pods$wietlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
Whudowany szyld na nazwisko z pod$wietlaniem LED ( kolor pod$wietlenia — biaty )
Komunikaty gtosowe w jezyku polskim.

Wyjscia przekaznikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)

Wejscia alarmowe: 4x

Funkcje: BLC, DNR, WDR

Programowanie podstawowe: z monitora

Programowanie zaawansowane:

Aplikacja mobilna do zdalne

Mozliwos¢ integracji z systemami CCTV i SSWIN

Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af

Pobér mocy: <10 W

Klasa szczelnosci : IP65

Klasa odpornosci: IKO7

Modut klawiatury IP — IP65

Wymaga podtaczenia do modutu gtéwnego A2000

Mechaniczne, pod$wietlane przyciski ( kolor podswietlenia — biaty )

Zasilanie z portu komunikacyjnego RS485

Programowanie

Klasa szczelnosci: IP65

Klasa odpornosci: IKO7

Modut moze by¢ zamontowany zaréwno w obudowie podtynkowej jak i natynkowej.

Modut wyswietlacza IP — IP65
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e  \Wymaga podtaczenia do modutu gtéwnego A2000-G

o Maksymalna ilos¢ wyswietlanych kontaktéw — 500

Wyswietlane informacje : Lista lokatoréw, status potaczenia, numer wybieranego z klawiatury lokalu, czas
nagrania wiadomosci, komunikat o otwarciu wejscia.

Zasilanie z portu komunikacyjnego RS485

Programowanie: Program Vidos ONE PC

Klasa szczelnosci: IP65

Klasa odpornosci: IKO7

e Modut moze by¢ zamontowany zaréwno w obudowie podtynkowej jak i natynkowe;.
5 Ramka potrdjna do montazu natynkowego

Switch PoE 48V DC - 8 portowy — ztacze uplink — 10/100Mbps

Obstugiwane standardy : IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
[lo$¢ portdw:

8x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)

2x Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)

Okablowanie:

10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP (<100m)

100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP (<100m)

Szybkos¢ przesytania danych:

10Base-T: 14881pps/Port

100Base-TX: 148810pps/Port

Adresacja MAC: 8K, Automatyczne uczenie sig, Automatyczne krosowanie
Zasilanie urzadzen: PoE 48V DC

Mozliwos¢ potaczenia kaskadowego

Chtodzenie pasywne

Wydajnos¢ PoE: 120W ( maks )

5.10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

a) Uklad sieci zasilajgcej TN-C

b) Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano:

— samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S

— wylaczniki roznicowopradowe /zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41

c) Przewod neutralny N cafej instalacji odbiorczej nalezy prowadzi¢ oddzielnie. Do szyny wyréwnawczej przytaczy¢
przewdd ochronny PE / oznaczony na catej trasie zotto-zielonym kolorem izolacji/.

d) taczenia przewoddéw wykona¢ galwanicznie / metalicznie/.

5.11. POLACZENIA WYROWNAWCZE

Pofaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi w wybranych pomieszczeniach objaé (poprzez szyny wyréwnania
potencjatu SWP):

—  kanaly wentylacyjne wchodzace do pomieszczen,

—  metalowe rurociggi wchodzace do pomieszczen,

—  Urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i technologiczne

—  ciggi drabin i korytek kablowych wchodzace do pomieszczen,

—  metalowa $lusarke,

—  metalowe piony i wypusty wod.-kan., c.0. wchodzace do pomieszczen,
—  zaciski gniazd ekwipotencjalnych,

Pofaczeniom wyrdwnawczym nie podlegajqg metalowe elementy wyposazenia, w catosci znajdujgce sie w
rozpatrywanym pomieszczeniu, takie jak: regat, szafa, czy meble nieruchome, oscieznica drzwiowa lub okienna osadzona
w Scianie niezbrojonej, podobnie osadzona rama $ciany kartonowo-gipsowej, armatura na rurach izolacyjnych.
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5.12. INSTALACJA UZIEMIAJACA | ODGROMOWA

Trasa instalacji odgromowej powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji odgromowej, powinny
by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty i pewny, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

c) Zwody poziome

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow. Wymiary
poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody prowadzone na blasze powinny by¢ mocowane trwale za pomocg
wspornikéw nitowanych lub mocowanych blachowkretami z gumowg uszczelka.

Zaleca sig, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane, w zalezno$ci od
rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.
Jako materiaty przewodzace mozna stosowac stal ocynkowang, cynk, miedz i aluminium. Przy uktadaniu zwodow nalezy
zachowywa¢ minimalne odlegto$ci od powierzchni dachu; dla zwoddéw poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla zwodow
poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40 cm.

Rynny przy krawedziach dachu moga by¢ uzyte jako naturalne przewody, jezeli spetniaja wymagania przepisow
i norm. Na obiektach z ptaskim dachem. przewody skrajne powinny by¢ zainstalowane mozliwie najblizej zewnetrznych
krawedzi dachu. Wszystkie przewody LPS powinny by¢ zabezpieczone mechanicznie tak, aby mogly wytrzymac
naprezenia powodowane przez wiatr lub inne czynniki pagodowe i przez prace wykonywane na powierzchni dachu.
Pokrycia metalowe, przeznaczone do mechanicznego zabezpieczenia $cian zewnetrznych, powinny by¢ wykorzystane
jako naturalne elementy zwoddéw zgodnie z przepisami i normami, jezeli nie ma ryzyka spowodowania pozaru przez
roztopiony metal.

Pokrycia dachowe z powtokg z materiatow przewodzacych, ktére spetniajg wymagania przepisow i norm tzn. ich
grubo$c¢ jest nie mniejsza niz 0,5mm, moga by¢ uzyte jako zwody, jezeli moze by¢ akceptowane wytopienie metalu w
punkcie uderzenia pioruna. Dopuszcza sie wykorzystanie stalowego pokrycia dachu jezeli producent dopuszcza takg
mozliwos¢ i grubos¢ blachy jest min. 0,5 mm. Jezeli nie, to przewodzace powtoki dachu powinny by¢ chronione zwodami
dostatecznej wysokosci Jezeli sg stosowane wsporniki izolacyjne, to powinny by¢ spetione warunki bezpiecznego
odstepu od przewodzacej powtoki, okreslone w przepisach i normach. Jezeli sg stosowane wsporniki przewodzace, to
potaczenia z powtoka dachu powinny wytrzymywac czesciowe prady piorunowe. Konstrukcje osadzane w ptaszczyznie
dachu i wystajace nad jego powierzchnie powinny by¢ chronione za pomocg zwoddw pionowych i alternatywnie,
urzadzenia metalowe obce powinny by¢ przytaczone do LPS.

d) Zwody pionowe odgromowe

Do ochrony niskich urzadzen zasilanych elektrycznie oraz wywietrzakow znajdujacych sie na dachu, wykonaé¢
zwody pionowe DFeZn @8mm o wysokosci 0.8m. Nalezy zachowac bezpieczny odstep izolacyjny pomiedzy instalacjg
odgromowg a chronionymi elementami i urzadzeniami elektrycznymi na dachu.

e) Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych Scianach budynku za pomocg typowych
wspornikow odgromowych. Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem,
a ztaczem kontrolnym. Potaczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ przy pomocy
ztaczy kontrolnych zabudowanych w puszce dogruntowe;.

Sztuczne przewody odprowadzajace i uziemiajgce powinny by¢ montowane z zachowaniem ponizszych zasad:

0 Przewody odprowadzajace powinny by¢ instalowane wzdtuz trasy prostej i pionowej tak aby zapewnic najkrotsza
bezposrednig droge do ziemi.
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0 Sztuczne przewody odprowadzajace nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu znormalizowanych wspornikow
odstepowych lub wspornikéw do instalacji naprezanych.

o Wymiary poprzeczne materiatdw uzytych do wykonywania przewodoéw odprowadzajacych nie powinny by¢
mniejsze niz przedstawione w normie PN-EN 62305.

0 Sztuczne przewody odprowadzajace nalezy instalowa¢ po mozliwie najkrotszej drodze pomiedzy zwodem a
przewodem uziemiajgcym.

0 Przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowaé w taki sposéb i w takich
odstepach, aby uniemozliwia¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciane, wymuszone parciem wiatru.

0 Pofaczenia przewodéw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonywaé jako spawane, $rubowe lub
zaciskane.

0 Potaczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonywa¢ za pomocg zaciskow
probierczych, usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajgcym a uziemiajagcym. Znormalizowane zaciski
probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie Sruby zaciskowe M6 lub jedng Srube M10. Nalezy je umieszczac |
ostania¢ w taki sposob, aby byly fatwo dostepne dla potrzeb okresowych konserwacji oraz podczas pomiaru
rezystancji uziomu (zaleca sig, aby zaciski montowa¢ w dogruntowych puszkach probierczych, badz w
podtynkowych puszkach na elewacji budynku zaleznie od zafozZen projektowych przyjetych w opracowaniu.

0 Potaczenia przewodow uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywac przez spawanie lub za pomoca potaczen
Srubowych.

0 Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng do wysokosci 0,1 m
nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi.

0 Cze$¢ nadziemng przewoddw uziemiajacych, uktadanych na zewnetrznych powierzchniach obiektu
budowlanego nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przy uzyciu oston do wysokosci ztacz
kontrolnych nad ziemig i do gtebokosci 0,3 m w ziemi.

f) Uziomy

Uziom otokowy wykonac z ptaskownika FeZn zgodnie z zatozeniami projektowymi opracowania. Przewody uziemiajace
prowadzi¢ po trasach pokazanych na rzutach instalacji uziemiajacej. W miejscach opisanych na rzucie instalacji
uziemiajacej wykonac wypusty FeZn z uziomu otokowego. W czesci rysunkowej pokazano szczegot prowadzenia bednarki
uziemiajacej oraz potaczenia przewodow uziemiajacych z instalacjg odgromowa za posrednictwem ztgcz kontrolnych.

Po wykonaniu uziomoéw nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace rezystanciji uziemienia. Rezystancja uziemienia
powinna wynosi¢ dla omawianego budynku Ruz< 5Q. W przypadku nie uzyskania poprawnego wyniku Ruz nalezy dotozy¢
uziomy pionowe (opis ponizej). Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodq
techniczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z
sieci), oraz zrodfo pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy a
napiecie na rozwartych zaciskach musi wynosi¢ od 4 do 24V. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z
przeprowadzonych badar zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Zakres podstawowych prob obejmuije:
- pomiary rezystancji uziemien na ztaczach kontrolnych
- pomiar ciagtosci przewoddéw odprowadzajacych.

Uziomy pionowe (dodatkowe) nalezy pogrgza¢ miotem udarowym posiadajacym wiasciwg koricowke
dopasowang do gtowicy uziomu co najmniej 2,50 m pod powierzchnig terenu i nalezy je wykonywa¢ z jednolitych, nie
taczonych odcinkow. Uziomdw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie przewodzacymi. Potaczenie
zaciskami pomiedzy pretem uziomu, a innymi przewodami mozna ostoni¢ tasma antykorozyjng. Z uzioméw wprowadzi¢
przez przepust do wnetrza budynku, drut miedziany o $rednicy 8 mm w celu wyréwnania potencjatow wewnatrz obiektu.
Nalezy dazy¢ do tego, aby wszystkie uziomy posiadaty zblizone warto$ci rezystancji uziemienia. Prety stalowe uzywane
do wykonywania uziomu pionowego nalezy taczy¢ przez spawanie przy uzyciu tulejki taczacej, dopuszcza sie rowniez
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inne rodzaje potaczen odpowiednio mocnych i nieutrudniajacych pograzania. Po zakoficzeniu robét nalezy przeprowadzié
préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Opracowanie:

mgr inz. Piotr Krupornicki
upr. bud. nr upr. nr PDK/0003/POOE/15
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA | BADANIA W TRAKCIE ROBOT

Na kontrole robét skladajg sie:

a) Sprawdzanie czy aparaty, urzadzenia elektryczne, osprzet instalacyjny oprawy oswietleniowe, przewody i
kable elektroenergetyczne, posiadajg atest fabryczny lub Swiadectwo jakosci wydane przez producenta;

b) Sprawdzenie stanu utozenia rur i korytek instalacyjnych;

c) Sprawdzenia stanu wciggniecia przewodow;

d) Sprawdzenie poprawno$ci poditgczenia przewodoéw fazowych, neutralnych i ochronnych, stosowanie
wymaganej kolorystyki przewodow zgodnie z norma,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robGt oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow.
Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktdrych koniecznosé
wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t pomiedzy Wykonawca a Kierownikiem Budowy.

Wyniki obmiaru robot nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowa w celu okre$lenia ewentualnych
rozhieznosci. Jednostka obmiaru robét sa;

— mb - utozenia przewoddw, rur, uziomu,

— szt. - zainstalowanego osprzetu, puszek, opraw, urzadzen,
— kpl - zainstalowanych rozdzielnic,

— m3—dla rob6t ziemnych.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robdt Wykonawca
uzgadnia z Kierownikiem Budowy w trybie ustalonym w umowie.

Pomiary instalacji powinny by¢ wykonywane w trakcie wykonywania instalacji tuz przed ich zakryciem stropami
podwieszanymi i wykonaniem obudow. Ostateczny pomiar catosci instalacji powinien by¢ wykonany po odbiorze i
przekazaniu jej do eksploataciji.
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8.

ODBIOR ROBOT

8.1. OGLEDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim: sprawdzenie prawidtowosci:

Ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi.

Doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia oraz doboru i nastawienia urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

Umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych.

Doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.

Oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych.

Umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji oraz oznaczenia obwodéw,
bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskow itp.

Potaczen przewodow.

8.2. BADANIA (POMIARY | PROBY) INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Podstawowy zakres pomiaréw i préb obejmuje przede wszystkim:

3)
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Sprawdzenie ciagtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych), potaczen
wyréwnawczych.

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.

Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow (reperacija elektryczna).
Pomiar rezystancji $cian i podtdg.

Pomiar rezystanciji izolacji kabli i przewodow.

Pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu.

Pomiar pradéw uptywowych.

Sprawdzenie biegunowosci.

Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania.

Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej.

Przeprowadzenie prob dziafania.

Sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

Pomiary instalacji okablowania strukturalnego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci rob6t, i umowa,

Cena wykonania robét obejmuije:

koszt robdt przygotowawczych,

roboty montazowe obejmujace: montaz rur, korytek, przewoddw puszek, osprzetu instalacyjnego rozdzielnic,
opraw oswietleniowych, aparatury kontrolno — pomiarowej,

pomiary i badania elektryczne,

transport materiatéw niezbednych do wykonania robdt,

oznakowania wykonanych instalacji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy:

Polska norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Polska norma PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

Polska norma PN-IEC 60364-4-442 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach niskiego napiecia.

Polska norma PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Polska norma PN-IEC 60364-4-45:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

Polska norma PN-IEC 60364-4-46:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

Polska norma PN-IEC 60364-4-47:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
og6ine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Polska norma PN-IEC 364-4-481: 12 - 1994 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr $rodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor Srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych.

Polska norma PN-IEC 60364-5-51: 02. 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego postanowienia ogdlne.

Polska norma PN-IEC 60364-5-53: 05. 1999 - ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr o montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.
Polska norma PN-IEC 60364-5-537: 09. 1999 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dob6r 0 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

Polska norma PN-IEC 60364-5-54: 11. 1999 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Polska norma PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér 0 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Polska norma PN-IEC 60364-6-61: 03. 2000 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

Polska norma PN-IEC 60364-5-56: 09. 1999 - ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér 0 montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Polska norma PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.”
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 94 r. Nr 89, poz. 414 z p6z. zm.)

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140, z pdzn. zm.).
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