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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla inwestycji pn:
»Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych”
Gérno, cze$¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001

.CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce dane:
Zlecenie inwestora,

Miejscowy plan zagospodarowania terenu,

Mapa do celdw projektowych,

Podkfady architektoniczno-budowlane,

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Obowiagzujace przepisy techniczno — budowlane.

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych dla

inwestycji pn: ,Remont pawilonu nr 9 w Gornie dla potrzeb mieszkan treningowych” Gérno, czes¢ dz. nr ewid.
2139/19 obr. 0001.

W zakresie opracowania dla budynku wchodza nastepujace instalacje wewnetrzne:
Instalacja wodociggowa,

Instalacja hydrantowa p.poz.,

Instalacja kanalizacji sanitarnej,

Instalacja centralnego ogrzewania,

Zasilanie w wode przedmiotowej inwestycji odbywacé sie bedzie projektowanym przytaczem wody z rur PE100
SDR17 @63 mm (projekt przytacza wedtug odrebnego opracowania). Scieki sanitarne odprowadzone bedg
istniejacym przykanalikiem @160 PCV do kanalizacji sanitarmnej. Zrédtem ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u. bedzie
istniejgca kottownia gazowa zlokalizowana w odrebnym budynku.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja:
Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest na terenie Samodzielnego

Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawta Il w Gérnie. Zaktad
usytuowany jest na obszarze lesno - parkowym znajdujgcym sie w obszarze chronionego krajobrazu:
sokotowsko - wilczowolskiego i brzdzniafiskiego.

Powierzchnia dziatki ewidencyjnej 2139/19 -27,4029ha

Dane ogdlne:

- obiekt: istniejacy budynek, niski, o 1 kondygnacji naziemnej z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony.

- inwestor: Powiat Rzeszowski ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszow

- adres inwestycji: Gérno, dz. ewid. nr 2139/19 obr. 0001, jednostka ewid. 181611_5 Sokotéw Matopolski
obszar wiejski,

Dane dotyczace gabarytu obiektu:

- istniejacy budynek, niski, 0 1 kondygnacji naziemnych oraz poddasze nieuzytkowe, niepodpiwniczony.

- powierzchnia wewnetrzna (wg. PN-ISO 9836:1997) ok. 389,5m?

- pow. uzytkowa (wg. PN-ISO 9836:1997) ok. 553,8m?

- kubatura ok 2131,78 m?
- szerokos¢ elewaciji frontowej (wschodniej) ok. 13,75m

- dtugo$¢ budynku ok. 36,20m



- wysokos¢ od poziomu terenu przed wejsciem gtdwnym do gdrnej powierzchni najwyzej potozonego stropu
tacznie z gruboscia izolacii ciepinej ok. 3,9m

- wysoko$¢ do kalenicy ok. 7,50m
- ilos¢ kondygnacii 1 kondygnacja naziemna
+ poddasze nieuzytkowe
- geometria dachu dwuspadowy
- kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych ok.30°
- pokrycie dachu blachodachdwka
- kolorystyka elewacii bezowa, z z6ttymi akcentami
- ilos¢ uzytkownikow: ok 70s6b

- tazienke dla niepetnosprawnych zlokalizowano w kazdym mieszkaniu
- kategoria zagrozenia ludzi ZLV - zamieszkania zbiorowego.
Podstawowe parametry energetyczne projektowanego obiektu

e Zapotrzebowanie wody dla celéw higieniczno — sanitarnych: Q=1,39 dm¥s,

o Odprowadzanie $ciekow sanitarnych Q=1,39 dm3s,

e Zapotrzebowanie wody dla celéw p.poz: Qppoz=1,00 dm?¥/s,
e Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o. Qe = 20,00 kW,

e Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.w.u. Qoo = 12,0 kKW,

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

3.1. Instalacja wodociggowa

3.1.1. Dob6r wodomierza wody zimnej

o Zapotrzebowanie wody dla budynku:

Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metodg przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B01706:
0v=0,682*(3 qn)**-0,14

0,=0,682*(3 5,90)%45-0,14= 1,38 dm3/s = 4,97 m%h

o Zapotrzebowanie wody dla celéw p.poz.
Wydajno$¢ hydrantu:

Dn25-9=1,0 dm3
Qppoz = 1dm3/s = 3,6 m3/h

Do doboru wodomierza przyjeto warto$¢ wieksza z zapotrzebowania:

q=4,97 m¥h
Pomiar zuzycia zimnej wody odbywaé sie bedzie przez wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
gwintowany o $rednicy nominalnej DN25 o nastepujgcej charakterystyce:

Srednica nominalna DN25 mm

gwint kré¢ca wejscia i wyjscia G174

maksymalny strumien objetosci Qs = 7,875 m/h

ciagty strumien objetosci Qs = 6,3 m¥/h

Wodomierz zlokalizowany bedzie w pom. technicznym (0.03) na parterze budynku. Pod montaz wodomierza
przewidzie¢ konsole montazowg regulowang ze stali nierdzewnej. Przed wodomierzem stosowaé zawér
odcinajacy kulowy gwintowany o Srednicy nominalnej DN32 mm. Za wodomierzem po stronie instalacji
bytowej zamontowa¢ zawor kulowy gwintowany DN32 z zaworem spustowym, zawor zwrotny antyskazeniowy
typ EA DN25, filtr siatkowy DN40, zawdr pierwszenstwa DN25 oraz zawor kulowy gwintowany DN32. Po
stronie instalacji hydrantowej nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA DN25 oraz zawor
kulowy gwintowany DN32 z zaworem spustowym.



Przy montazu wodomierza, nalezy zachowa¢ odcinek prosty wielkosci:

o Odcinek prosty przed wodomierzem powinien by¢ = 5xDr (Srednicy wodomierza),
o Odcinek prosty za wodomierzem powinien by¢ = 3xDr ($rednicy wodomierza).

Sprawdzenie warunkéw prawidfowego doboru wodomierza gtdwnego:
0,7xQ4>q

0,7 x 12,5 = 8,75 m3/h > 4,97 md/h — warunek spetiony
DNuwodomierza < DNprzqucza =32 <40 [mm] — warunek Spe%niony

q - rzeczywisty przeptyw obliczeniowy przez wodomierz (przeptyw obliczeniowy instalacji wodociaggowej)
Q4 - maksymalny strumieri objetosci wodomierza

3.1.2. Dobo6r wodomierza wody cieptej

Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metodg przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B01706:
0v=0,682*(3 qn)**-0,14

qv=0,682%(3> 1,52)045-0,14= 0,68 dm?/s = 2,45 m%h
Pomiar zuzycia cieptej wody odbywaé sie bedzie przez wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
gwintowany o $rednicy nominalnej DN20 o nastepujgcej charakterystyce:

$rednica nominalna DN20 mm

gwint kré¢ca wejscia i wyjscia G1

maksymalny strumien objetosci Q4 = 5,0 méh

ciggly strumieni objetosci Qs = 4,0 mé/h

Wodomierz zlokalizowany bedzie w pom. technicznym (0.03) na parterze budynku

Przed i za wodomierzem stosowa¢ zawor odcinajacy kulowy gwintowany o $rednicy nominalnej DN25 mm.

Sprawdzenie warunkéw prawidfowego doboru wodomierza gtéwnegqo:
0,7xQ4>q
0,7 x 7,875 = 3,50 m3/h > 2,45 m?/h — warunek spetniony
DNuwodomierza < DNprzyiacza = 20 < 32 [mm] — warunek spetniony

q - rzeczywisty przeptyw obliczeniowy przez wodomierz (przeptyw obliczeniowy instalacji wodociagowej)
Q4 — maksymalny strumien objetosci wodomierza

3.1.3. Dob6r wodomierza wody cyrkulacyjnej

Pomiar wody cyrkulacyjnej odbywaé sie bedzie przez wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
gwintowany o $rednicy nominalnej DN15 o nastepujacej charakterystyce:

$rednica nominalna DN15 mm

gwint kro¢ca wejscia i wyjscia G¥

maksymalny strumien objetosci Qs = 2,0 m3/h

ciagly strumien objetosci Qs = 1,6 méh

Wodomierz zlokalizowany bedzie w pom. technicznym (0.03) na parterze budynku

Przed i za wodomierzem stosowac¢ zawor odcinajacy kulowy gwintowany o $rednicy nominalnej DN15 mm.

3.1.4. Opis rozwiazan projektowych

Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.
Projektowana instalacja wody zimnej do celéw higieniczo — sanitarnych ma swoj poczatek w punkcie rozdziatu
instalacji bytowej i instalacji p.poz. w pomieszczeniu technicznym (0.03) na poziomie parteru.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej na cele bytowe z istniejacej kottowni gazowej zlokalizowanej w
pomieszczeniu technicznym w odrebnym budynku.

Dla zmniejszenia strat na instalacji cieptej wody do najdalej potozonych punktow poboru wody
zaprojektowano instalacje cyrkulacyjna.



Odgatezienie instalacji na cele socjalno - bytowe wyposazy¢ w zawor pierwszenstwa, ktory automatycznie
odcina doptyw wody do instalacji bytowej w przypadku gdy spadnie ciSnienie w instalacji p.poz. ponizej
ustawionej wartosci.

W kazdym mieszkaniu przy wejsciu zaprojektowano szafki wraz z zaworami odcinajacymi.

Przewody instalacji wodociagowej dla celow higieniczno - sanitarnych rozprowadzajace wode do
poszczegoinych punktéw czerpalnych prowadzone bedg w posadzce. Bezposrednie podejécia wody zimne;
i cieptej do punktéw czerpalnych prowadzone bedg w bruzdach $ciennych lub w obudowie z piyt g-k
w zaleznosci od standardu pomieszczenia i mozliwosci montazowych. Przewody cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji montowaé w sposéb zapewniajacy samokompensacje wydtuzen cieplnych rurociggu. W przypadku
diugich odcinkéw prostych stosowa¢ kompensacije typu ,U".

Przy przejsciach przez przegrody p.poz. nalezy stosowaé przejécia pozarowe odpowiednie dla danej
przegrody budowlanej, posiadajace klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla przegrody, przez ktére
przechodza.

Na odgatezieniach instalacji wody zimnej i cieptej stosowa¢ zawory odcinajace gwintowane. Srednica
armatury odcinajacej ma by¢ taka sama jak $rednica nominalna przewodu, na ktérym jest montowana. Na
cyrkulacji stosowac termostatyczne zawory cyrkulacyjne z funkcjg dezynfekcji termiczne;.

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zaprojektowano z rur wielowarstwowych z
polietylenu (PE-Xc-AL/PE) wg PN-EN ISO 15875-1-5, posiadajacych atest PZH o dopuszczeniu do
stosowania w instalacjach wody pitnej, taczonych przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych
ksztattek z tworzywa PPSU lub ztaczek mosigznych.

Do podigczenia armatury stosowaC atestowane elastyczne zbrojone wezyki podiaczeniowe oraz zawory
katowe ¢wier¢ obrotowe.

W miejscach przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne z rur PE, przy czym w
miejscach tych nie moze byC potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem a tulejg ochronng, ma by¢
wypetniona materiatem elastycznym. Tuleje przechodzace przez $ciany majg wystawaé ok. 0,5 cm. Tuleja
ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny mie¢ atest higieniczny PZH.

Po wykonaniu robét montazowych cato$¢ instalacji wodociggowej nalezy doktadnie przeptukac.

Srednice pojedynczych podejsé do armatury przyjmowaé nalezy zgodnie z ponizsza tabela;

Srednica podejécia

Nr Rodzaj punktu czerpalnego woda C.W.U.
zimna

1 | Bateria umywalkowa a17 a17
2 | Bateria zZlewozmywakowa 17 a17
3 | Bateria natryskowa @17 a17
4 | Pluczka zbiornikowa @17 -
5 | Zawdr czerpalny ze ztgczkg do weza @26 -
6 | Zmywarka a17 -
7 | Pralka @21 -

Zastosowana armatura czerpalna:
—  bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa Scienna:

= kolor: chrom
= wylewka: obrotowa
= rodzaj regulacii: jednouchwytowa
= max. temp. wody: 90°C
= materiat; mosigdz
—  bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa $cienna:
= kolor: chrom
= materiat; mosigdz
= rodzaj regulaciji: jednouchwytowa
= ciSnienie robocze: 3 atm.
= przeptyw wody: 12 I/min
= max. temp wody cieptej zasilajacej: 90°C

—  bateria zlewozmywakowa stojgca jednouchwytowa



= kolor: chrom
= materiat: mosigdz
= rodzaj regulacii: jednouchwytowa
= ci$nienie robocze: 3 atm.
= przeptyw wody: 13 I/min
= max. temp wody cieptej zasilajacej: 90°C
—  bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym
= kolor: chrom
= materiat: mosigdz
= norma: PN-EN-817
= ci$nienie robocze: 3 atm.
= przeptyw wody: 22 |/min
= max. temp wody cieptej zasilajacej: 90°C
= grupa akustyczna: I

elementy natrysku: wieszak natrysku, raczka natrysku, zestaw natryskowy, waz natrysku 1500 mm,
—  zawory kulowe gwintowane do ptuczek ustepowych na pn=1,0MPa,

—  zawor czerpalny ze ziaczka do weza 3/4”,

—  zaworek katowy ¢wiercobrotowy - do podtaczenia zmywarki, pralki.

3.1.5. Instalacja p.poz. — hydrantowa

Wewnetrzne wodne zabezpieczenie p.poz. projektowanego budynku stanowi¢ bedzie projektowana instalacja
hydrantowa wyposazona w hydrant wewnetrzny ,DN25" 0 wydajno$ci 1,0 dm3/s.

Hydrant DN25 wyposazony jest w: zwijadto z wezem pdtsztywnym @25 mm o dtugo$ci 30m, pradownice @25
mm z dyszg rbwnowazng @10 mm, 0§ wodna mosiezna ocynkowana, waz doprowadzajacy o dt. 1 m, zawér
mosigzny DN 25.

Projektowang instalacje hydrantowa wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Hydranty muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
zgodno$ci CNBOP oraz spetia¢ wymagania norm. Zawory hydrantowe montowa¢ na wysokosci 1,35 m od
poziomu posadzki.

Poczatkiem instalacji jest punkt rozdziatu instalacji wodociagowej w pom. technicznym na parterze (0.03). Na
odgatezieniu instalacji na cele pozarowe nalezy zamontowa¢ zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA DN25.
Instalacje hydratowg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, taczonych za pomocy
gwintowanych, ocynkowanych facznikéw z Zeliwa ciggliwego wg. PN-76/H-742392. Potaczenia gwintowane
przewodow uszczelni¢ za pomocq elastycznej taSmy teflonowej, przedzy z konopi lub pasty uszczelniajacej.
Rurociagi prowadzone po wierzchu izolowa¢ termicznie otulinami PE gr. 13 mm, rurociggi prowadzone
w bruzdach $ciennych izolowa¢ otulinami PE gr. 9 mm odpornymi na dziatanie zapraw murarskich.

Przewdd zasilajacy hydrant prowadzony bedzie po wierzchu pod stropem parteru, bezposrednie podejscia do
hydrantu prowadzone bedzie w bruzdzie Sciennej lub w obudowie z ptyt g-k. Minimalna wydajno$¢ nominalna
hydrantu ,DN25” mierzona na wylocie pradownicy wynosi 1,0 dm3/s, przy ci$nieniu min. 0,2 MPa. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny mie¢ atest higieniczny PZH. Zasieg hydrantu obejmowat bedzie caty
powierzchnie chronionego budynku.

Do mocowania rur stosowa¢ systemowe (uchwyty metalowe z wktadka gumowa). Minimalna odlegtosé
zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji ciepinej od Sciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

o dla przewodow $rednicy 15+25 mm — 3 cm;

o dla przewodow srednicy 32+50 mm -5 cm.

o dla przewodow srednicy 65+80 mm —7 cm.

W miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne z rur stalowych, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem a tulejg ochronng, ma by¢
wypetiona materiatem elastycznym. Tuleje przechodzace przez $ciany majg wystawaé ok. 0,5 cm. Tuleja
ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.

Przy przejsciach przez przegrody p.poz. nalezy stosowa przejScia pozarowe odpowiednie dla danej
przegrody budowlanej, posiadajace klase odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla przegrody, przez ktére
przechodza.
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Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy poddac jg probie szczelnosci rownej 1,5 ciSnienia roboczego oraz
skutecznie przeptuka¢ wodg wodociggowa.

UWAGA:

Po wykonaniu instalacji p.poz. hydrantowej, nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajno$ci hydrantu.
W celu zabezpieczenia nawodnionej instalacji hydrantowej przed zagniwaniem wody, nalezy ja
okresowo przeptukiwaé (raz na 6 miesiecy).

3.1.6. Plukanie i proby szczelnosci

Po wykonaniu instalacji wodociggowej i p.poz., nalezy ja przeptuka¢ a nastepnie poddac probie szczelnosci.
Ptukanie nalezy wykonywaé¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory przy przyborach catkowicie zamknigte. Proby
i odbiory techniczne nalezy wykonac zgodnie z:

. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,
o ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” — COBRTI Instal, zeszyt 1-12,
o Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych systemow i urzadzen.

3.1.7. Izolacja termiczna

Po wyptukaniu i przeprowadzeniu proby szczelnoSci catg projektowang instalacie wodociggowg nalezy
izolowac¢ otulinami z pianek polietylenowych o parametrach:

o Wsp. przewodzenia - nie wigcej niz 0,035 W/mK przy 10°C;

o Odpornos¢ termiczna na ciggte obcigzenie temperaturg T=+95°C;

o Nierozprzestrzeniajace ogien.

Dla rurociggéw prowadzonych po wierzchu Scian nalezy przyjmowac grubosci izolacji zgodnie z dostepnymi
na rynku nie mniej niz wartosci podane w ponizszej tabelce (minimalne grubosci izolacji wg. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.1065).

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 Wi(mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

1 A -
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw /2 Wymagaf z poz. 1-4
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami rdéznych uzytkownikdéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Rurociggi instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej prowadzone w bruzdach $ciennych izolowaé
termicznie otulinami z pianek na bazie polietylenu pokryte folig ochronna.

Przewody wody zimnej prowadzone wewnatrz budynku izolowa¢ otulinami z pianek na bazie polietylenu, o
grubosciach:

o rurociagi prowadzone po wierzchu w pomieszczeniach zaizolowac termicznie otulinami o gr. 13 mm,
o rurociagi prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowaé termicznie otulinami o gr. 9 mm z folig
ochronng

o rurociagi prowadzone w warstwach posadzki zaizolowa¢ termicznie otulinami:
- Izolacja grubosci gr. 6 mm z folig ochronng o $rednic < @40 mm



- Izolacja grubosci gr. 9 mm z folig ochronng o $rednic = @40 mm.

Instalacje hydrantowg nalezy izolowac otulinami gr. 13 mm z pianek polietylenowych.
3.1.8. Znakowanie rurociggow

Wszystkie rurociggi instalacji wodociggowej po prébach ci$nieniowych i po natozeniu izolacji termicznej,
nalezy oznaczy¢ kolorami zgodnie z normg PN-70/N-01270. Kierunki przeptywu czynnika zaznaczy¢
strzatkami w miejscach widocznych (rurociagi niezakryte).

3.1.9. Mocowanie przewodow

Projektowane przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpér statych
(uchwytow) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub wieszakow). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z
materiatow trwatych nie deformujacych sie pod wptywem ciepta. Wsporniki powinny by¢ umocowane
bezposrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementdéw. Odstepy mocowania przewoddw na
podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktdrego wykonany
jest przewdd. Konstrukcja uchwytdw lub wspornikdw ma zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacj,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé
podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Do mocowania przewodéw nalezy stosowaé uchwyty stalowe z
wktadka gumowa - typowe.

3.2. Kanalizacja sanitarna

Z uwagi na zmiane funkcji budynku przewiduje sie przebudowe istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki bytowe z urzadzeh sanitarnych
zlokalizowanych w weztach sanitarnych zgodnie z projektem architektonicznym. Scieki bytowe odprowadzane
beda poprzez istniejacy przykanalik do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dzialce.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej przewidziano montaz pionéw kanalizacyjnych w miejscach wynikajacych
Z rozmieszczenia przyborow sanitarnych. Z poszczegolnych punktow sanitarnych Scieki odprowadzane bedg
krotkimi podejsciami do gtownych piondw kanalizacyjnych, prowadzonych w obudowach. Projektowane piony
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi. Wywiewki nalezy zabezpieczy¢
siatkg przed dostaniem sie gryzoni.

Projektowane piony kanalizacji sanitarnej sprowadzone zostang pod posadzke, gdzie nastepnie zostang
wiaczone do istniejacego przykanalika.

Gtowne ciggi kanalizacyjne prowadzone bedg pod posadzka w wewnetrznych wykopach. Przewody
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajace Scieki z poszczegoinych przyboréw sanitarnych
(z wytaczeniem podejscia do WC) do piondw kanalizacyjnych zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PP/HT. Piony kanalizacyjne oraz podejscia do WC zaprojektowano z rur i ksztattek systemu kanalizacji
niskoszumowej. Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej taczone beda na wcisk z uszczelnieniem kielichow
uszczelkami gumowymi.

taczenie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek kanalizacyjnych (kolana, tréjniki itp. - katy
mniejsze od 90°). Przewody boczne faczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem nie wigkszym od 90°.
Projektowane piony prowadzone bedg w obudowach.

Na pionach oraz na poziomym odcinku kanalizacji pod posadzkowej montowaC rewizje kanalizacyjne —
czyszczaki do montazu na pionach. W celu dostepu do rewizji kanalizacyjnych dla pionéw przewidzie¢
drzwiczki rewizyjne stalowe o wymiarach minimum 20x20cm standardowo malowane proszkowo na kolor
RAL9016.

Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm (uchwyty metalowe z
wktadka gumowa). Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z
wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Obejmy na rurach kielichowych
montowa¢ ponizej kielichdw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych spetniajgce wymagania izolacji dzwigkowej wg normy DIN 4109. Po
zakonczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzié badanie szczelnoci. Srednice
pojedynczych podej$¢ nalezy przyjmowac:

o umywalka/zlewozmywak - PCV 50



. natrysk -PCV 50
. zmywarka -PCV 50
o pralka -PCV 50
o suszarka -PCV 50
o miska ustepowa -PCV 110
o kratka Sciekowa -PCV 50

Poziome odcinki kanalizacyjne uktada¢ z minimalnym spadkiem: dla podej$¢ — @110 - 2%, dla podej$¢ —
@160 - 1,5%.

Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych, w posadzce lub w obudowie w
zalezno$ci od standardu pomieszczenia i mozliwosci montazowych zachowujac zasady zawarte w normie
PN-92/B-017107. Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne — syfony.

W pomieszczeniu technicznym nr 0.03 i pom. porzadkowym zaprojektowano kratke Sciekowg z blokadg
antyzapachowa, odptywem @50mm, z rusztem ze stali nierdzewne;.

Projektowane urzadzenia sanitarne w instalacji kanalizacji sanitarnej:

—  Umywalka dla niepetnosprawnych, $cienna, dt.xszer.xwys.=550x525x150mm, z otworem na baterig,
z przelewam, + syfon umywalkowy podtynkowy,

—  Zlew jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat, stalowy, 800x500mm+ syfon,

—  Komora gospodarcza pojedyncza - zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy, do montazu na
Scianie,

—  Brodzik natryskowy akrylowy, kwadratowy 900x900x35 cm, z syfonem niskim odptyw poziomy - ( dla
niepetnosprawnych),

—  Miska ustepowa wiszaca dla niepetnosprawnych z deskg sedesowg antybakteryjng + stelaz podtynkowy
do misek WC wiszacych z wbudowang sptuczka podtynkowg dla niepetnosprawnych, przycisk do
sptuczek podtynkowych (chrom),

—  Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego, odptyw 50mm, z kratkq ze stali nierdzewnej, z blokadg
antyzapachowg

—  Syfon podtynkowy do podtaczenia odptywu ze zmywarki, pralki, suszarki,

—  Rury wywiewne wciskane z PCW 110/160mm,

—  Rewizje (czyszczaki) do montazu w posadzce, z ABS, z przykrecang, zamknietg szczelnie pokrywa ze
stali nierdzewnej,

—  Drzwiczki rewizyjne o wymiarach min. 20x15c¢m (dla dostepu do rewizji na pionach kanalizacyjnych).

3.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachdéw budynkéw bedg odprowadzane istniejgcymi rurami spustowymi prowadzonymi po
elewacji budynkéw (wg opracowania architektury).

3.4. Zrodto ciepta
Zrédtem ciepta bedzie istnijaca kottownia gazowa zlokalizowana odrebnym budynku.
3.5. Instalacja grzewcza

Projektowana instalacja grzewcza skiadac sie bedzie z jednego obiegu zasilajacego instalacje grzejnikowa.
Zrodtem ciepta dla potrzeb c.0. i c.w.u. bedzie istniejaca kottownia gazowa zlokalizowana w odrebnym
budynku. Na przewodach instalacji c.0. po wejsciu do pomieszczenia technicznego nr 0.03 nalezy
zamontowaC na przewodzie powrotnym regulator rdznicy cisnienia, a na przewodzie zasilajgcym zawér
rownowazacy. Do opomiarowania ciepta w budynku zaprojektowano zastosowanie cieptomierza DN15
gp=1,0m%h. Na przewodzie zasilajgcym i powrotnym w najwyzszym punkcie instalacji zamontowaé
automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworami stopowymi.

3.5.1. Obieg ,,CO” - zasilajacy instalacje grzejnikowa

Instalacje c.0. o parametrach 70/50°C, zaprojektowano w uktadzie trojnikowym. Przewody instalacji c.o.
rozprowadzajgce czynnik grzewczy do poszczegolnych grzejnikow prowadzone bedg w posadzce,
bezposrednie podejscie do grzejnika prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. W kazdym mieszkaniu przy wejsciu
zaprojektowano szafki podtynkowe wraz z zaworami odcinajacymi i zaworami odpowietrzajacymi.
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Instalacje zaprojektowano z rur wielowarstwowych np. PE-XC/AL/PE wg PN-EN ISO 15875-1-5, taczonych
przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych ksztattek z tworzywa PPSU lub ztaczek mosieznych.
Projektowane przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomoca podpér statych
(uchwytow) i podpér przesuwnych (wspornikow lub wieszakow). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z
materiatow trwatych nie deformujacych sie pod wptywem ciepta. Wsporniki powinny by¢ umocowane
bezposrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementow. Montaz przewoddw winien zapewni¢
samokompensacje wydtuzen ciepinych rurociggu. W przypadku dtugich odcinkéw prostych stosowac
kompensacie typu ,U".

Rury w posadzce nalezy zawsze prowadzic w sposob zapewniajacy samokompensacje przewodow.
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano przy uzyciu indywidualnych odpowietrznikow automatycznych
montowanych w najwyzszych punktach instalacii.

Minimalna odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo

podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

= dla przewoddéw $rednicy 15+25 mm -3 c¢m,

= dla przewoddw $rednicy 32+50 mm -5 cm,

= dla przewoddéw $rednicy 65+80 mm -7 cm.
W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne z rur stalowych, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronna, ma by¢
wypetiona materiatem elastycznym nie powodujgcym korozji. Tuleje przechodzace przez $ciany majg
wystawac ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przy przej$ciach
przez przegrody p.poz. nalezy stosowac przejscia pozarowe odpowiednie dla danej przegrody budowlanej,
posiadajace klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla przegrody przez, ktére przechodza. Przejscia
przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego dla przewodow stalowych zabezpieczyé masg
ogniochronna.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano:
= grzejniki stalowe profilowe ptytowe dolno zasilane z wbudowanym zaworem termostatycznym z
precyzyjng nastawa wstepna. Jedno (11) i dwuptytowe (21,22) kolor RAL 9016, kroéce
podtaczeniowe 2 x GZ 3/4”. Grzejniki wykonane z blachy zimnowalcowanej zgodnej z normami
PN-EN10130, PN-EN10131 oraz PN-EN442, maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa,
maksymalna temperatura robocza 110° C.
= grzejniki stalowe fazienkowe drabinkowe, kro¢ce podigczeniowe 2 x GW 1/2", kolor 9016, maks.
temp. 120°C, maks. ci$nienie robocze 10 bar.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w:
= gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym, zakres temperatur min. 8°C, max
28°C, kolor RAL9016,
= grzejniki dolno zasilane taczy¢ z instalacjg poprzez blokowe, katowe zespoty przytaczeniowe o
gwincie zew. G 3/4” do grzejnikdw dolno zasilanych z wktadkq termostatyczng z funkcjg odciecia,
z automatycznym organicznikiem przeptywu, korpus zaworu z odpornego na korozje brazu,
trzpien i sprezyna zaworu ze stali nierdzewnej, uszczelnienie typu O-ring z tworzywa EPDM,
temperatura robocza 120 °C, przeptywu 10 - 150 I/h, max ci$nienie réznicowe 60kPa,
= na powrocie do grzejnika tazienkowego zamontowaC grzejnikowe zawory powrotne Dn15 z
funkcjg oprozniania, braz niklowany, dopuszczalna temperatura robocza 120 °C, z potaczeniem
zaciskowym 110°C dopuszczalne ci$nienie robocze 10 bar.

Bezpos$rednie podejscie do grzejnika wykonaé ze Sciany, w tym celu nalezy wyprowadzi¢ przewody na $ciane
na wysoko$¢ okoto 15cm od podiogi. Grzejniki montowac tak, aby umozliwi¢ utrzymanie w czystoSci
grzejnikdw, Scian i podtogi.

Odpowietrzenie grzejnikéw wykonywane bedzie poprzez reczne odpowietrzniki montowane na kazdym
grzejniku. Nie zdejmowa¢ opakowania z grzejnikbw przed zakoriczeniem rob6t budowlanych
wykonczeniowych, aby nie nastapito ich uszkodzenie czy tez trwate zabrudzenie.
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Nazwa szt
GRZEJNIKI PLYTOWE
GV 21/600 400mm
GV 21/600 520mm
GV 21/600 600mm
GV 21/600 720mm
GV 22/600 600mm
GV 22/600 720mm
GV 22/600 920mm
GV 22/600 1000mm
GRZEJNIKI LAZIENKOWE
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3.5.2. Regulacja instalacji grzewczej

Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje wtasciwg (réwnowazenie) w celu dopasowania
przeptywow projektowych do warunkéw rzeczywistych wg normy PN-EN 14336 ,Instalacje ogrzewcze —
Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego”. Proces rdéwnowazenia
hydraulicznego nalezy wykona¢ w oparciu 0 metode kompensacyjna lub przy uzyciu przyrzadéw regulacyjno -
pomiarowych. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokot z regulacji zawierajgcy
warto$ci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu i nastawe, spadek ci$nienia na zaworze
oraz odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebra¢
inspektor nadzoru.

3.5.3. Wytyczne montazowe dla instalacji z rur wielowarstwowych

Rurociagi z rur wielowarstwowych taczy¢ przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych
ksztattek lub ztaczek PPSU i mosieznych,

Montaz rur z tworzywa sztucznego moze by¢ wykonywany przy temperaturach dodatnich (min +5°C).
Przy niskich temperaturach nalezy koncéwki rury tuz przed rozszerzeniem podgrzaé nagrzewnicq
powietrza (max 60°C). Zabronione jest podgrzewanie za pomocg otwartego ptomienia,

Ztaczki potaczeniowe nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami budowlanymi za pomocag otulin z
folig ochronna,

Potaczenia nalezy wykonywac tylko przy pomocy oryginalnych narzedzi uwazajac, by nie dopusci¢ do
zabrudzenia koncowek.

Minimalny promien giecia dla rur wielowarstwowych wynosi 5*fi zewn. i mozna je gigé recznie bez
zadnych dodatkowych narzedzi do Srednic 21 mm. Dla $rednic wigkszych nalezy uzywaé gietarek do
rur z tworzywa dostepnych na rynku,

Kompensacje rur nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie odcinkéw krétkich i zataman
(samokompensacja).

Do mocowania rur wielowarstwowych nalezy stosowa¢ wytacznie uchwyty, przeznaczone do instalaci
z tworzyw sztucznych.

Przed rozpoczeciem pracy zapozna¢ sie z instrukcjg montazu producenta systemu, instrukcjg obstugi
narzedzi oraz warunkami bezpieczenstwa pracy.
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3.5.4. Uzupelnienie ztadu i spust czynnika grzewczego

Ztad instalacji c.0. nalezy napetni¢ wodg uzdatniong, o jakosci zgodnej z wymogami normy PN-93/C-04607.
Opréznianie instalacji grzewczej nastapi przez istniejgce zawory spustowe na najnizszej kondygnacii
budynku.

W przypadku braku mozliwo$ci grawitacyjnego odprowadzenia czynnika grzewczego instalacje przedmuchac
sprezonym powietrzem.

3.5.5. Plukanie i proby szczelnosci

Po zakonczeniu montazu rurociggéw i armatury regulacyjnej, a przed wykonaniem regulacji hydraulicznej
instalacje nalezy dwukrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg wodociagowa. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas plukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe
i regulacyjne powinny by¢ catkowicie otwarte. Catos¢ instalacji po wykonaniu ptukania, nalezy podda¢ prébie
ci$nieniowej. Po pozytywnym przeprowadzeniu proby szczelnosci przeprowadzi¢ rozruch prébny potgczony z
regulacjg. Préby i odbiory techniczne nalezy wykonaé zgodnie z:

o ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,

o ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” — COBRTI Instal, zeszyt 1-12,

o Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych systemow i urzadzen PN-77/M-34031.

3.5.6. Izolacja termiczna

Wszystkie rurociagi instalacji grzewczych nalezy izolowaé otulinami z pianek polietylenowych oraz otulinami z
wetny mineralnej w ptaszczu PCV o parametrach:

o wsp. przewodzenia - nie wigcej niz 0,035 W/mK przy 10°C;

o odporno$¢ termiczna na ciggte obcigzenie temperaturg T=+95 °C;

o nierozprzestrzeniajace ogien.

Dla rurociggow prowadzonych po wierzchu Scian nalezy przyjmowac grubosci izolacji zgodnie z dostepnymi
na rynku nie mniej niz wartosci podane w ponizszej tabelce (minimalne grubosci izolacji wg. Rozporzadzenie
Mininistra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Minimalna grubos¢ izolacii

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 Wi(mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

1 A _
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw /2 Wymagan z poz. 14

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych migdzy

1 A .

6 ogrzewanymi pomieszczeniami réznych /2 Wymagaf z poz. 1-4
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6m

Rurociagi instalacji c.o. prowadzone po wierzchu izolowa¢ termicznie otulinami z pianek na bazie polietylenu
oraz dla grubosci izolacji powyzej 30 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym. Minimalne
grubosci izolacji przyjmowac¢ zgodnie z w/iw tabelg pkt. 1+4.

Rurociagi instalacji c.o. prowadzone w bruzdach sciennych izolowac termicznie otulinami z pianek na bazie
polietylenu pokryte folig ochronng. Minimalne grubosci izolacji przyjmowaé zgodnie z w/w tabelg pkt. 5+6.
Rurociagi instalacji c.o. prowadzone w warstwach posadzkowych izolowac termicznie otulinami gr. 6 mm z
pianek na bazie polietylenu pokryte folig ochronna.
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3.6. Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej

Dla wspomagania dziatania wentylacji grawitacyjnej w budynku zaprojektowano obrotowe nasady kominowe
na podstawie wciskanej, ktére jest urzadzeniem dynamicznie wykorzystujgcym site wiatru do wspomagania
ciggu kominowego. Montuje sie jg na wylotach kominéw wentylacyjnych o dziataniu grawitacyjnym. Budowa
nasady pozwala na umiejscowienie jej na przewodach znajdujacych sie bardzo blisko siebie.

Dane techniczne:

Srednica dolotowa: 150 mm — Podstawa wciskana

Materiat wykonania: Podstawa — blacha chromoniklowa 1.4301
Turbina — blacha chromoniklowa 1.4301

Wydajnos¢ [m3/h]przy wietrze 4 m/s 135 m3/h

Maksymalna wydajnos¢: 197 m3/h

Ukfad obrotowy: tozyska toczne w oleju wysokotemperaturowym

4. WYMAGANIA PPOZ

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku projektuje sie zabezpieczenie
przepustow instalacyjnych. Przejécia przewodow palnych przez przegrody oddzielern przeciwpozarowych
(sciany, stropy) o odpornosci ogniowej EI 60 lub wyzszej nalezy zabezpieczaC przez zastosowanie
systemowych rozwigzan posiadajacych aprobaty techniczne.

Dla przewoddéw z tworzyw sztucznych dla $rednic = @40 mm, projektuje sie uszczelnienie przejs¢ przez
stropy i §ciany oddzielen pozarowych za pomocg kotnierzy ogniochronnych o odpornosci ogniowej rownej lub
wyzszej od przegrody budowlanej. Kotnierze ogniochronne mogg by¢ montowane na zewnatrz przegrody lub
W niej zabetonowane.

Dla przewodéw instalacyjnych z materiatow niepalnych oraz przewodow z tworzyw sztucznych dla $rednic <
@40 mm, projektuje sie uszczelnienie przej$¢ przez stropy i $ciany oddzielen pozarowych przez uszczelnienie
pianka i masq ogniochronng o odpornosci ogniowej rownej lub wyzszej od przegrody budowlane;.

Przej$cia p.poz. przewoddw instalacyjnych nalezy stosowaé o klasie odpornosci ogniowej réwnej lub wyzszej
od przegrody budowlanej. Wszystkie przejScia p.poz. nalezy stosownie oznakowaé¢ (naklejki na tabliczki z
naniesiong klasg odpornosci wykonanego zabezpieczenia, produkt jakiego uzyto, date wykonania
zabezpieczenia, nazwe podmiotu wykonujacego).

Kanaly wentylacyjne stosowa¢ jedynie z materiatdw niepalnych. Otuliny termoizolacyjne stosowac
posiadajace ceche nierozprzestrzeniajacych ognia.

W miejscach przejs¢ kanatdw wentylacyjnych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych (STROP)
zastosowa¢ klapy odcinajace wciskane w kanat o klasie odpornoéci EI60. Przy przejSciu kanatow
wentylacyjnych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych (SCIANY) zastosowaé klapy odcinajace
okragte kanatowe. Klapy nalezy wyposazy¢ w wyzwalacz topikowy, wskazniki krancowe.

5. WYTYCZNE BUDOWLANE

o Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociggéw, kanatow.

e Otwory powinny by¢ od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych rurociggdw, kanatow.

o Dla wykonania czynno$ci serwisowych nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

o Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwieszaC w sposob trwaty i pewny oraz
eliminujacy mozliwos$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji.

o Wszystkie urzadzenie osadzic na gumach antywibracyjnych i przykreci¢ Srubami z nakretkami i
podktadkami antywibracyjnymi.

6. UWAGI KONCOWE
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
o ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”,
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi
Zzmianami,

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ.,

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,

Obowigzujacymi przepisami i normami,

Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ atest do stosowania w budownictwie.

Ponad to:

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich elementéw instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatébw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji grzewczej i wodno -
kanalizacyjnej i zapewnienie jej petnej funkcjonalnosci,

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w cze$ci opisowe;j
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu,

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE ideklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaC obowigzujace przepisy.

Projektowat: )
mgr inz. TOMASZ TOTOS
upr. bud. nr PDK/0208/PO0OS/18
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UWAGI:

1. Przed przystapieniem do robét instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy,
poziomy prowadzenia instalacji nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Przed montazem ustali¢ na naradzie kolejno$¢ wykonywanych prac
montazowych wszystkich instalacji.
3. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia
technicznego nie ujetego w dokumentacji, zawiadomi¢ projektanta

lub inspektora nadzoru, ktéry ustali tok postepowania.
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LEGENDA:

e Pion instalacji kanalziacji sanitarnej
SN Przewody odpowietrzenia instalacji kanalizacji sanitarnej

UWAGI:

1. Przed przystapieniem do robét instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy,
poziomy prowadzenia instalacji nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Przed montazem ustali¢ na naradzie kolejnos¢ wykonywanych prac
montazowych wszystkich instalacji.

3. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia
technicznego nie ujgtego w dokumentacji, zawiadomi¢ projektanta

lub inspektora nadzoru, ktéry ustali tok postepowania.

PROWADZACE i

N ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388

app@architekt-rzeszow.com.pl

BIURO AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz

NR UPRAWNIEN

TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gomno, czgé¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE 1 NAZWISKO DATA PODPIS

BRANZA SANITARNA| mgr inz. TOMASZ TOTO$S
LUTY 2024
PROJEKTANT | ,5r bud. PDK/0208/PO0OS/18

BRANZA SANITARNA| Mar inz. KATARZYNA ZYGLER LUTY 2024
OPRACOWANIE | upr. bud. PDK/0083/PWOS/19

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL INSTALACJA WOD-KAN SKALA | NRRYSUNKU
RYSUNKU RZUT PARTERU 1:100 S-03
Projekt wykonany w li j ie ARCHICAD wersja 27

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
POWIELANIE I UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE
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LEGENDA:
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UWAGI:

Wywiewka dachowa kanalziacji sanitarnej

Wywiewka dachowa kanalziacji sanitarnej

1. Przed przystapieniem do robét instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy,
poziomy prowadzenia instalacji nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Przed montazem ustali¢ na naradzie kolejno$¢ wykonywanych prac
montazowych wszystkich instalacji.

3. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia
technicznego nie ujetego w dokumentaci, zawiadomi¢ projektanta

lub inspektora nadzoru,

ktdry ustali tok postepowania.

BIURO
PROWADZACE Ly AUTORSI.(A. PRACOWNIA Pl?O.!EK.TOWA
mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
N ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gorno, czgsé dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA
NR UPRAWNIEN PODPIS
BRANZA SANITARNA| mgr inz. TOMASZ TOTO$S
LUTY 2024
PROJEKTANT | ,5r bud. PDK/0208/PO0OS/18
BRANZA SANITARNA| MQF inZ. KATARZYNA ZYGLER LUTY 2024
OPRACOWANIE | upr. bud. PDK/0083/PWOS/19
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA NR RYSUNKU
TYTUL INSTALACJA WOD-KAN
RYSUNKU RZUT DACHU 1:100 S-04
Projekt wykonany w li j ie ARCHICAD wersja 27

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

POWIELANIE I UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE
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LEGENDA:

o1 ¢

Ddwym: 474W
GV21/600
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w1 ()
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[ ]

Piony instalacji centralnego ogrzewania

Przewody instalacji centralnego ogrzewania

Numer pomieszczenia / temperatura pomieszczenia
Zapotrzebowanie ciepla

Grzejnik ptytowy dolnozasilany
z wbudowanym zaworem termostatycznym
wktadka z niskim kv

Grzejnik tazienkowy
Grzejnik stalowy drabinkowy

Zawor termostatyczny
Zawoér odcinajacy powrotny

Szafka podtynkowa na zawory odcinajace
wym: 6§0x590x1 15

Opis oznaczen zastosowanych $rednic

przewodéw z rur wielowarstwowych Szafka podtynkowa
Omaczenie | Stednica x grubos¢ na zawory odcinajace
$cianki [mm]
17 @17 x2,75 @21 WLt JI_]
@21 821345 . .
instalacje c.o.
26 326 x 4,00 prowadzi¢ w posadzce
232 232 x4,00
UWAGI:

1. Przed przystapieniem do robét instalacyjnych wszystkie wymiary,
trasy, poziomy prowadzenia instalacji nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2. Przed montazem ustali¢ na naradzie kolejno$¢ wykonywanych prac
montazowych wszystkich instalacii.

Szczeqot A

K & Regulator réznicy ci$nienia DN25; 10,50kPa
¢ Zawor rownowazacy DN25; 6,0kPa
$ Automatyczny odpowietrznik pionu

instalacji c.o.

Zawor z kroécem pomiarowym DN25
Zestaw cieptomierza

1 - Zawory kulowe odcinajace - DN25

2 - Przetwornik przeptywu skrzydetkowy
jednostrumieniowy DN15 gp = 1,0 m3/h

3 - Filtr siatkowy DN25

4 - Zawor z kroccem pomiarowym DN25

BIURO
PROWADZACE Ly AUTORSI.(A. PRACOWNIA Pl}O.!EK.TOWA
mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
N ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gérno, czesé dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA
NR UPRAWNIEN PODPIS
BRANZA SANITARNA| mgr inz. TOMASZ TOTOS
LUTY 2024
PROJEKTANT | ,5r bud. PDK/0208/PO0OS/18
BRANZA SANITARNA| MgF inZ. JOANNA ROGALINSKA LUTY 2024
OPRACOWANIE | upr. bud. PDK/0063/POOS/21
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA NR RYSUNKU
TYTUL INSTALACJA C.O.
RYSUNKU RZUT PARTERU 1:100 S-05
Projekt wykonany w li ie ARCHICAD wersja 27

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

POWIELANIE I UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




SCHEMAT ROZWINIECIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEJ
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LEGENDA:

KS 1

ks @110PCV.
KR =

KRew 1 =

R.0. PE100 @225 SDR17

L=0,50m, Rz.d. -1,96m

Pion instalacji kanalziacji sanitarnej

Piony kanalizacji sanitarnej, podejscia do urzadzen sanitarnych

Kratka $ciekowa

Korek rewizyjny (czyszczak) do montazu w posadzce,
z przykrecang, zamknieta szczelnie pokrywg

ze stali nierdzewnej

Rewizja na pionie kanalizacji (czyszczak)

Rura ochronna
Materiat, $rednica, diugos¢, rzedna dna

—
0.01 Numer pomieszczenia
BIURO
PROWADZACE [ AUTORSI.(A PRACOWNIA PI?O{EISTOWA
mgr inZ. arch. Iwona Matlingiewicz
N ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gorno, czgsé dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA
NR UPRAWNIEN PODPIS
BRANZA SANITARNA| mgr inz. TOMASZ TOTOS
LUTY 2024
PROJEKTANT | ,5r bud. PDK/0208/PO0OS/18
BRANZA SANITARNA| MQF inz. KATARZYNA ZYGLER LUTY 2024
OPRACOWANIE upr. bud. PDK/0083/PWOS/19
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA NR RYSUNKU
TYTUL SCHEMAT ROZWINIECIA
RYSUNKU INSTALACJI KANALIZACJI 1:100 S-06
PODPOSADZKOWEJ
Projekt wykonany w li j ie ARCHICAD wersja 27
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
POWIELANIE I UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




Projektowana wywiewka N
kanalizacyjna @110/160

SCHEMAT ROZWINIECIA PIONOW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
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LEGENDA:

KS1

Pion instalacji kanalziacji sanitarnej

— k@110 Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej

UM-NP ﬁj
7l @j

U-NP

PRb

PPOZ =

W= I
M n

Umywalka dla niepefnosprawnych

Zlewozmywak

Ustep dla niepefnosprawnych

Brodzik natryskowy zlicowany z posadzkg

Zmywarka

Pralka

Wywiewka kanalizacyjna

Rewizja na pionie kanalizacji (czyszczak)

Przejscie ppoz. - kotnierz ognioochronny

Numer pomieszczenia
BIURO
PROWADZACE Ly AUTORS].(Q PRACOWNIA PI?O{EK.TOWA
mgr inZ. arch. Iwona Matlingiewicz
N ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gorno, czgsé dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA
NR UPRAWNIEN PODPIS
BRANZA SANITARNA| mgr inz. TOMASZ TOTOS
LUTY 2024

PROJEKTANT | ,5r bud. PDK/0208/PO0OS/18
BRANZA SANITARNA| MQF inz. KATARZYNA ZYGLER LUTY 2024

OPRACOWANIE upr. bud. PDK/0083/PWOS/19

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
i | SCHEMAT ROZWINIECIA | SKALA | NRRYSUNKU
RYSUNKU PIONOW INSTALACJI 1:100 S-07
KANALIZACJI SANITARNEJ
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZF,ZONE
POWIELANIE I UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




SCHEMAT ROZWINIECIA INSTALACJI HYDRANTOWEJ PPOZ.

|
[
I
! sufit podwieszany
|

Projektowany uktad
wodomierzowy

+0,00

hp =—hp =—hp =——hp —FKFp =——hp =——hp ==hp hp =——hp =—hp
LLINY PPOZ 1

2 hp DNR2 hp DN32

0.02

L

HP25

PE @63 SDR17

c.d. wg oprac. PZT

R.0. PE100 SDR11

@110; L=0,40m

R.0. PE100 @110 SDR11

L=1,00m, Rz.d. -1,66m

- =

Przytacze

wody zimnej

Schemat uktadu wodomierzowego i rozdziatu instalacji wody bytowej i pozarowej

DN32 |

Do instalacji
hydrantowe;

263x3,8

1 - przejécie PE/STAL @63/DN50
2 - zawor kulowy gwintowany DN40
3 - wodomierz wody zimnej gwintowany DN32 JS10 klasy C
4 - zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN40
5 - zawor kulowy gwintowany DN40 z zaworem spustowym
6 - filtr siatkowy DN32
7 - zawor priorytetu DN25
8 - zawor kulowy gwintowany DN32
9 - redukcja DN50/DN40
10 - redukcja DN40/DN32
11 - redukcja DN32/DN25

Do instalacji
wodociggowe;

LEGENDA:

HP 1 Piony instalacji hydrantowej ppoz.
—hp hp EJN‘& np —  Przewody instalacji hydrantowej ppoz.
HP25 Hydrant wnekowy z zaworem DN25 i wezem
péisztywnym DN25 30mb; 900/750/180 (szer./wys./gt.)
PPOZ =X Przejécie ppoz.
0.01 Numer pomieszczenia
BIURO
PROWADZACE AUTORSI.(A PRACOWNIA PI?O.!EK.TOWA
mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
b ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Go6rno, czg$é¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
NR UPRAWNIEN
BRANZA SANITARNA| mgr inz. TOMASZ TOTOS
LUTY 2024
PROJEKTANT | - bud. PDK/0208/POOS/18
BRANZA SANITARNA| MOT inZ. KATARZYNA ZYGLER LUTY 2024
OPRACOWANIE upr. bud. PDK/0083/PWOS/19
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL SCHEMAT ROZWINIECIA SKALA NR RYSUNKU
rysunku |INSTALACJI HYDRANTOWEJ|  4-100 S-08

PPOZ
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
POWIELANIE I UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




