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OPIS TECHNICZNY
DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa zasadnicza

umowa i wytyczne inwestora
wizja lokalna

akty prawne i normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zamierzenic budowlane obejmujgce przebudowe
istniejacego pawilonu nr 9 w Gornie wchodzacego w sktad kompleksu budynkow
Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im.
Jana Pawtla II w Gornie. Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony.

Budynek dotychczas petnit funkcje zamieszkania zbiorowego. Sposéb uzytkowania
pozostaje bez zmian.

Celem przebudowy jest dostosowanie obiektu pod potrzeby nowego uzytkownika —
jako mieszkania treningowe.

ZakKres opracowania

Zakresem opracowania objety jest teren obejmujacy cze$¢ dziatki ewidencyjnej nr
2139/19 obr. 0001 potozone w Gornie, nazywany w dalszej czgéci ,,dzialka
budowlana”.

Obejmuje remont istniejagcego budynku, montaz ogrodzenia oraz nowe utwardzenie
terenu.

Nowe przylacza i doziemne instalacje projektuje si¢ wg odrgbnych opracowan.

Lokalizacja:

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest na terenie
Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im.
Jana Pawla II w Gornie. Zaktad usytuowany jest na obszarze lesno - parkowym
znajdujacym si¢ w obszarze chronionego krajobrazu: sokotowsko - wilczowolskiego i
brzdznianskiego.

Powierzchnia dziatki ewidencyjnej 2139/19 — 27,4029ha

Dane ogdlne:

- obiekt: istniejacy budynek, niski, o 1 kondygnacji naziemnej z
poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony.
- inwestor: Powiat Rzeszowski ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszow
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- adres inwestycji:  Gorno, dz. ewid. nr 2139/19 obr. 0001, jednostka ewid.
181611 5 Sokotéw Malopolski obszar wiejski

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Potozenie i elementy zagospodarowania :

Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktadow Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana
Pawtla II polozony jest we wsi Gorno, otoczony jest przez lasy sosnowe bedace czescia
Puszczy Sandomierskiej. Zaktad usytuowany jest na obszarze lesno - parkowym
znajdujacym si¢ w obszarze chronionego krajobrazu: sokotowsko - wilczowolskiego i
brzoznianskiego. Dziatka nr 2139/19 zabudowana jest budynkami Zaktadu
(pawilonami).

Teren na ktorym znajduje si¢ przedmiotowy budynek jest ptaski, o delikatnym spadku
w kierunku pétnocnym, cze$ciowo ogrodzony.

Fizyczna granica lasu wystepuje poza obszarem dziatki budowlanej, a obszar uzytku
lesnego (Ls) przebiega w odlegtosci 44,50 m od strony poludniowo-zachodniej
budynku.

3.2 Uklad komunikacyjny:

Wijazd na teren dziatki nr 2139/19 z ulicy krajowej nr 19 (dz. ewid. nr 2141)
istniejacym utwardzonym zjazdem. Zjazd pozostaje bez zmian. Drogi wewnetrzne
(alejki) utwardzone kostka brukowsa i asfaltowe. Dojazd 1 doj$cie do istniejacego
pawilonu nr 9 — istniejace z utwardzonej drogi bedacej czgscig wewngtrznego uktadu
komunikacyjnego terenéw szpitala.

Dojscie dla o0so6b niepetnosprawnych (wejscie od tylu budynku) utwardzonym
istniejgcym dojsciem biegngcym wzdhuz potudniowej elewacji budynku.

Miejsca parkingowe istniejace — 2 miejsca w tym jedno dla osob
niepetnosprawnych.

3.3 Uzbrojenie dzialki:

Dziatka ewidencyjna nr 2139/19 jest uzbrojona we wszystkie media tj kanalizacji
sanitarnej, cieptownicza, wodociagowa, gazowa, elektroenergetyczna,
telekomunikacyjna.

Pawilon nr 9 posiada istniejacy przylacz do kanalizacji sanitarnej, sieci
cieplowniczej, wodociagowej, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjng.

Obecnie c.o., c.w.u. sa dostarczane z kotlowni innego budynku. Projektowany
przylacz gazu (objete odrebnym opracowaniem) do pom. z piecem zapewni niezalezne
ogrzewania dla przedmiotowego budynku.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na dzialce nie projektuje si¢ zadnych nowych obiektéw stale zwigzanych z gruntem.
Zakres objety opracowaniem dotyczy remontu istniejacego budynku na dzialce nr
2139/19 potozonej na tereniec SPZZ0OZ

Obejmuje:

- remont istniejacego budynku w tym uzupelieni i odmalowanie elewacji po
wykonanych robotach budowlanych,

- wymiana wykonczenia schodow zewnetrznych i barierek,

- demontaz istniejacego ogrodzenia od frontu budynku i montaz nowego wraz z furtka i
brama

- montaz nowego ogrodzenia od zachodu dziatki (za budynkiem)

- poszerzenie i wymiana kostki brukowej istniejacego chodnika od strony poludniowe;j

Uzbrojenie dzialki

W odrebnych opracowaniach projektuje si¢:

- doziemng policznikowg instalacje elektroenergetyczng oraz przebudows istniejace;j
linii kablowej w poblizu budynku nr 10 (ktéra zasila Pawilony nr 8,9,10)

- przylacz wody

- przytacz gazu (do zlacza zlokalizowanego na $cianie budynku od strony poludniowe;j),
ktory projektuje i wykonuje we wlasnym zakresie PSG

Doktadny opis znajduje sie w projektach branzy sanitarnej i elektrycznej

Uksztaltowanie terenu i zieleni:

Przy budynku od strony potudniowej projektuje si¢ poszerzenie chodnika do
szer.150cm oraz plac utwardzony przed wejsciem do budynku (przedstawiono na rys.
nr. Z-02)

Wody opadowe zostang odprowadzone na teren wlasny Inwestora — bez zmian.

Uklad komunikacyjny — Dojazd i dojscie do budynku — istniejace z utwardzonej drogi
bedacej czgscig wewnetrznego uktadu komunikacyjnego terendw szpitala.

Droga dojazdowa — oczys$ci¢ z mchu i chwastow

Dojscie dla os6b niepetnosprawnych (wejscie od tylu budynku) biegnace wzdluz
potudniowej elewacji budynku.

TYP NAWIERZCHNI

Chodnik
Kosta brukowa w ksztalcie prostokata gr. 6cm, wym. 10x20cm, kolor szary, szerokos¢
chodnika min.150cm

Podbudowa pod chodnik
- 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowe;j
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- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3

- 10 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
4/31,0 (kliniec)

- 25 cm - warstwa z kruszywa famanego, sortowanego
(thuczen) 31,5/63

- 15 cm - warstwa z pospoiki

Plac
Kosta brukowa w ksztalcie prostokata gr. 8cm, wym. 10x20cm, kolor szary

Podbudowa pod plac

- 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowe;j
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3

- 15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
4/31,0 (kliniec)

- 25 cm - warstwa z kruszywa tamanego, sortowanego
(thuczen) 31,5/63

- 15 cm - warstwa z pospoiki

Wzdtuz dojscia oraz ptytki odbojowej projektuje si¢ obrzeze trawnikowe- 0 wymiarach
8x30 cm, wzdluz placu projektuje si¢ kraweznik drogowy wym 30x15cm od strony
poludniowej kraweznik obnizony najazdowy.

Lawke przy budynku nalezy demontowac.

Miejsca parkingowe istniejace — 2 miejsca w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych na
drodze dojazdowej.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Istniejgcy budynek bedzie petnit jak dotychczas funkcje mieszkalna tj. mieszkan
treningowych.

Mieszkanie chronione jest formg pomocy spotecznej przygotowujaca pod opieka
specjalistow osoby tam przebywajace do prowadzenia samodzielnego zycia lub
wspomagajacg te osoby w codziennym funkcjonowaniu. W mieszkaniu chronionym
treningowym zapewnia si¢ ustugi bytowe oraz nauke, rozwijanie lub utrwalanie samo-
dzielnos$ci, sprawnos$ci w zakresie samoobstugi, petnienia rol spotecznych w integracji
ze spolecznoscia lokalng, w celu umozliwienia prowadzenia samodzielnego zycia.

Pomieszczenia w mieszkaniu treningowym sg dostosowane do potrzeb osob
niepetnosprawnych, sa pozbawione barier architektonicznych i dostepne dla tych osob z
zewnatrz zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Program uzytkowy:

W obiekcie zlokalizowano 5 mieszkan dla osob, ktére ze wzgledu na trudng sytuacje
zyciowa, wiek, niepetnosprawnos¢ lub chorobe potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu
w codziennym zZyciu, ale nie wymaga ustug w zakresie $wiadczonym przez jednostke
catodobowej opieki. W przedmiotowym budynku zlokalizowano réwniez pom.
techniczne, gospodarcze, punkt dystrybucyjny oraz niezb¢dng komunikacje.

Obiekt bedzie spetniat wymagania podstawowe dotyczace:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

C) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami.

2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Dane dotyczace gabarytu obiektu:

- istniejacy budynek, niski, o 1 kondygnacji naziemnych oraz poddasze
nieuzytkowe, niepodpiwniczony

- powierzchnia zabudowy ok. 432m?

- powierzchnia wewnetrzna (wg. PN-1SO 9836:1997) ok. 389,5m2

- pow. uzytkowa (wg. PN-1SO 9836:1997) ok. 553,8m2

- kubatura ok 2131,78 m3

- szerokos¢ elewacji frontowej (wschodniej) ok. 13,75m

- dlugos$¢ budynku ok. 36,20m

Strona 9



Remont pawilonu nr 9 w Goérnie dla potrzeb mieszkan treningowych

- wysokos$¢ od poziomu terenu przed wejsciem gtownym do gdérnej powierzchni
najwyzej potozonego stropu acznie z gruboscig izolacji cieplnej ok. 3,9m
- wysokos¢ do kalenicy ok. 7,50m

- ilo$¢ kondygnacji 1 kondygnacja naziemna

+ poddasze nieuzytkowe

- geometria dachu dwuspadowy

- kat nachylenia gtéwnych potaci dachowych ok. 30 °

- pokrycie dachu blachodachowka

- kolorystyka elewacji bezowa, z z6ttymi akcentami

- 1lo$¢ uzytkownikow: ok 70s6b

- Lazienkg dla niepetnosprawnych zlokalizowano w kazdym mieszkaniu
- Kategoria zagrozenia ludzi ZLV — zamieszkania zbiorowego

3. WARUNKI LOKALIZACYJNE

Poziom zwierciadta wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia fundamentow.
glebokos¢ przemarzania gruntu h=1.0m
obcigzenie $niegiem — strefa 111

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Forma architektoniczna

Budynek  niski,  niepodpiwniczony,  przekryty = dachem  dwuspadowym.
Funkcja obiektu - budynek zamieszkania zbiorowego. Forma architektoniczna nie ulega
zmianie.

Funkcja obiektu:

Funkcja obiektu — nie ulega zmianie. Budynek mieszkalny dostosowany pod potrzeby
mieszkan treningowych.

Sposob korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne:

Budynek przystosowany jest do korzystania przez osoby niepelnosprawne, w tym
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

Od strony zachodniej budynku z poziomu terenu do poziomu 0,00 budynku
prowadzi pochylnia pozwalajac na bezproblemowe wejscie do budynku osobom
niepetnosprawnym.

Szeroko$¢ wszystkich dojs¢, korytarzy i drzwi, a takze wielko$¢ pomieszczen
umozliwiajg manewrowanie wozkiem inwalidzkim.

Maksymalna rdznica poziomdéw pomig¢dzy poszczegdlnymi pomieszczeniami nie
przekracza 2cm.

5. OPIS KONSTRUKCJI

Uktad konstrukcyjny podluzny. Sciany zewnetrzne parteru: tzw. pruski mur,
konstrukcja ryglowa wypelniona cegla ceramiczng pelng na zaprawie cementowo -
wapiennej. Sciany docieplone zostaly welna mineralng z wykonczeniem tynkiem
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cienkowarstwowym. Sciany szczytowe w czesci strychowej wykonczone od zewnatrz
deskami (w poziomie) .

Sciany wewnetrzne: murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej.

Strop drewniany belkowy z podsufitkg, ocieplony dodatkowo welng mineralng
potozong luzem na polepie. Strop od spodu tynkowany.

Konstrukcja dachu: dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej platwiowo -—
kleszczowej, dodatkowe zastrzaly w wigzarach pelnych.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zakres robot budowlanych obejmuje:

- wymiana nadproza w $cianie konstrukcyjnej

- wyburzenia wtornych $cianek dziatowych

- wykonanie nowych $cianek dziatlowych i fundamentow (pod $cianki gr. 18cm)

- zamurowanie okien wewngtrznych

- demontaz istniejacych drzwi wraz z o$cieznicami,

- montaz drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami i drzwi zewngetrznych (drzwi
aluminiowe)

- skucie istniejacych posadzek oraz utozenie nowych warstw posadzkowych

- demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych, grzejnikow i mebli

- sprawdzenie i udroznienie istniejacych wylotéw kominow

- demontaz istn. schodéw na strych i montaz wytazu EI60 ze schodami strychowymi
- wymurowanie dwoch kominéw (w. pom. nr 0.11 1 0.03)

- wykonanie wywiewek kanalizacyjnych ponad dach

- skucie tynku na trzcinie na calosci istniejgcego stropu

- wykonanie sufitu podwieszanego o odp. ogn. REI60 zabezpieczajacego istniejacy
drewniany strop

- wymiana okien na parterze, odczyszczenie istn. okien na poddaszu

- wymiana welny na stropie na 18cm oraz wykonanie przejscia technicznego z ptyt
0SB

- docieplenie wiatrotapu od strony zachodniej budynku

- wymiana instalacji hydrantowej wewnatrz budynku wraz z montazem hydrantu
wewnetrznego

- wymiana na nowg instalacji wod-kan

- wykonanie nowych podejs¢ pod urzadzenia sanitarne

- skucie istniejgcych ptytek na $cianach

- oblozenie $cian nowymi plytkami $ciany tazienek, aneksow kuchennych, pom.
tech.,

gosp.

- montaz poreczy dla niepelnosprawnych, baterii umywalkowych, prysznicowych,
kuchennych, stelazy podtynkowych do WC itp
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- wykonanie instalacji elektrycznej, montaz nowych rozdzielnic

- wykonanie o§wietlenia podstawowego i awaryjnego

- wykonanie instalacji monitoringu, domofonu

- wymiana instalacji odgromowej na dachu

- skucie cze$ciowe tynkow, odgrzybienie 1 uzupetnienie tynkdéw

- przygotowanie $cian do malowania

- malowanie catos$ci wngtrza budynku

- przeniesienie szafy punktu dystrybucyjnego do dedykowanego pomieszczenia
- skucie ptytek na schodach zewnetrznych i obtozenie nowymi ptytkami

- montaz nowej wycieraczki wpuszczanej

- montaz $niegotapow

- wymiana rynien i rur spustowych na nowe ocynkowane

- wymiana barierek przy wejsciu

- montaz anten na dachu

- montaz statej zabudowy meblowej

- wymiana ogrodzenia od strony elewacji frontowej, montaz furtki i bramy

- montaz poreczy dla niepelnosprawnych, baterii umywalkowych, prysznicowych,
kuchennych, stelazy podtynkowych do WC itp

- wykonanie instalacji elektrycznej z uzupelieniem bruzd, montaz nowych
rozdzielnic

- wykonanie o§wietlenia podstawowego 1 awaryjnego

- wykonanie instalacji domofonowej i monitoringu

- wymiana instalacji odgromowej na dachu

- montaz skrzynek zlacza kablowego

- odczyszczenie kostki chodnika

7. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

ODKRYWKI z Pawilonu nr 9 (identyczny budynek):

Warstwy istniejgcej posadzki — ok. 30cm:
- wylewka =5cm

- ptyta pilsniowa =5cm

- papa

- chudy beton =10cm

Warstwy istniejacego stropu — ok. 40-42cm:
- welna luzem =10cm

- cegta + polepa =10cm

- deska =2-3cm

- belka drewniana =14cm

- deska =2-3cm

- tynk na siatce i trzcinie =2,5cm
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ELEMENTY PROJEKTOWANE:

1) KONSTRUKCJA - uktad konstrukcyjny podtuzny — bez zmian.

2) FUNDAMENTY - istniejagce —bez zmian. Projektowane — wg projektu
konstrukcyjnego.

3) SCIANY ZEWNETRZNE - istniejace - bez zmian.
4) SCIANY WEWNETRZNE

- istniejgce konstrukcyjne (korytarzowe) z cegly pelnej — zamurowania i uzupehienia
$cian istniejgcych nalezy wykonywac stosujgc materialty podobne do zastosowanych
tj cegla ceramiczng pelng (zalecana z rozbiorki) na zaprawie cementowo —wapiennej
M5. Projektuje si¢ jedno poszerzenie otworu drzwiowego z nowym nadprozem oraz
zamurowania cegla pelng

- istniejgce dzialowe — do rozbiorki
- projektowane:

Projektowane $ciany dziatlowe z bloczkow silikatowych na zaprawie klejowej —
rozwigzanie systemowe.

Obudowy piondéw kanalizacyjnych z ptyt gipsowo — kartonowych.

Obudowy podtynkowych stelazy do WC z plyt gipsowo-kartonowych — nalezy
wykona¢ do sufitu.

5) KOMINY:
-istniejgce — nalezy sprawdzi¢, udrozni¢ i dostosowac wentylacje wg projektu.

- projektowane — nowoprojektowany kominy murowane wentylacyjne do tazienki (nr
0.11) i pokoju (nr 0.10) i wentylacyjno-spalinowy w pom. z technicznym (nr. 0.03).
W pom. 0.26a nalezy wykona¢ nawiew kratkg went. w $cianie zewngtrzne;.

6) PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE

Projektowane warstwy posadzki na gruncie:
(catkowita wymiana warstw posadzki)

- plytki na kleju/ panele winylowe + wylewka samopoziomujaca =2,0cm
- wylewka betonowa zbrojona siatkg =5,0cm

- folia PE

- styropian EPS150 A=0,037W/(m-K) =15,0cm

- papa termozgrzewalna

- chudy beton =10,0cm
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UWAGA
Poziom posadzki po wykonaniu nowych warstw taki sam jak przed skuciem
warstw istniejacych.

7) STROP NAD PARTEREM (drewniany zabezpieczony ptytami ogniochronnymi
REI60)

Projektowane warstwy stropu:

- folia zabezpieczajaca, w czesci poddasza podest

- projektowana wymiana weilny mineralnej A=0,036W/(m-K) =18cm

- cegla + polepa =10cm

- deska =2-3cm

- belka drewniana =14cm

- deska =2-3cm

- projektowany sufit podwieszany REI60 (z certyfikatem klasy odpornosci pozarowe;j)

UWAGA Istniejacy tynk na siatce i trzcinie nalezy skué¢, drewniang konstrukcje stropu
odczyscic 1 zlokalizowa¢ belki konstrukcyjne.

Przed wykonaniem zabudowy z plyt g-k deski nalezy odczysci¢ i zaimpregnowa¢ a
ewentualne fragmenty deskowania (podsufitki) nalezy wymieni¢. Konstrukcje
sufitu podwieszanego nalezy montowa¢ wylacznie do belek konstrukcyjnych
stropu i $§cian konstrukcyjnych budynku.

8) NADPROZA - dla poszerzanych otworéw drzwiowych — wg projektu
konstrukcyjnego. W przypadku $cian murowanych z bloczkoéw silikatowych nalezy
stosowa¢ rozwigzania systemowe dla S$cian tego typu, natomiast dla $cian
istniejacych z cegly petnej nalezy stosowac nadproza prefabrykowane dedykowane
dla $cian ceramicznych.

9) BALUSTRADY: schodowe (zewnetrzne) o wysokosci nominalnej 1.1 m z
elementow ze stalowych, lakierowanych proszkowo na kolor RAL 8017, balustrada
mocowana na schodach, maksymalny wymiar przeswitu pomiedzy elementami
balustrady — 0,12m

10) DACH - blacha trapezowa — zasadniczo bez zmian

Wyprowadzenie nad dach wywiewek kanalizacyjnych i komina, obrobienie blachg
nowych otworéw. Montaz $niegotapéw zgodnie z zaleceniami producenta. Montaz
instalacji odgromowej i masztu antenowego zgodnie z projektem branzy
elektrycznej. Montaz nasad kominowych, likwidacja otworéw bocznych.

Daszek nad wiatrotapem od strony zachodniej nalezy dociepli¢ 18cm welng mineralng
zdejmujac pokrycie dachowe. W przypadku braku mozliwosci dostepu nalezy
wykona¢ otwor w stropie 1 dociepli¢ metoda natryskowa w sposdb spetniajacy
parametry cieplne dla pomieszczenia wiatrotapu.
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11) IZOLACJE

= Przeciwwilgociowa:

Izolacja pod posadzki:

» gruntownie podtoza wraz ze Scianami do wys 10cm

» uszczelnienie podtoza z 10cm wywinigciem na $ciany masa uszczelniajaca pod
oktadzing ceramiczng, powierzchnie poziome - 2 Krotnie (nanoszenie przez
szpachlowanie)

Izolacja Sciany (przy natryskach)

» gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne

» uszczelnienie pod oktadzing ceramiczna ptynng folia uszczelniajacg z taSmami w
naroznikach

W tazienkach i w pomieszczeniach mokrych dodatkowo na wylewce betonowej
oraz po wykonaniu tynkéw cementowo-wapiennych w pierwszej kolejnosci nalezy
natozy¢ grunt pod ptynna folie, po zagruntowaniu natozy¢ pierwsza warstwe ptynnej
folii 1 na $wiezo wtopi¢ w narozach poziomych i pionowych tasme, po zwigzaniu
powtoki natozy¢ druga warstwe ptynnej folii, wszystkie oktadziny ceramiczne ktas¢ na
elastycznym, wodoszczelnym kleju, polozone oktadziny ceramiczne spoinujemy
wodoszczelng zaprawa do spoinowania.

. Termiczna:
- strop: welna skalna 18cm A=0,036 W/(m-K)
- podtoga na gruncie: styropian EPS150 gr.15¢cm A=0,037W/(m-K)
-dach - nad wiatrolapem od strony zachodniej — 18cm welna skalna
2=0,036W/(m-K)
8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

1) PODLOGI I POSADZKI:

PLYTKI PODLOGOWE
(wg. rysunku rzutu posadzek)

1. W pomieszczeniach technicznych ( w punkcie dystr. cokot 10cm)

Plytki techniczne, wym. 30x30, kolor szary ziarnisty, antyposlizgowos$¢ co
najmniej R10, fuga kolor szarobezowy
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Parametry plytek gresowych:

Zasadnicze charakterystyki Poziomy i/lub klasy Dokument odniesienia
Reakcja na ogien Al/A1IFL EN14411:2012

Sita wigzania / adhezja [N/mm?2]: - -

-kleje cementowe >0,5 EN14411:2012

-kleje dyspersyjne >1 EN14411:2012

-kleje z zywic reaktywnych >2 EN14411:2012
-zaprawa murarska NPD EN14411:2012
Odporno$¢ na szok termiczny Spetnia EN14411:2012

Sita tamiaca [N] minimum 700 EN14411:2012

Poslizg wg EN 16165:2021, Zatacznik B — ashod [0] 10 < ashod < 19 EN14411:2012

Trwalos¢ dla: - -

-zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012

Zataczone zdj¢cie wzoru — dobrana ptytka wymaga akceptacji Projektanta

2. W pomieszczeniach: korytarz, tazienki (oraz na Scianach w tazienkach)

Plytki wym. 60x60, rektyfikowane, antyposlizgowos$¢ R10A, kolor bezowo-szary, wzor
kamienia fuga 1mm kolor jasny szary

Parametry:

- Rozmiar 598x598 mm

- Grubos¢ 10 mm

- Rektyfikacja Tak

- Powierzchnia Mat

- Scieralno$¢ 1V

- Antypo$lizgowos¢ R10 A

- Mrozoodpornosé¢ Tak

- Zalaczone zdjecie wzoru — dobrana plytka wymaga akceptacji Projektanta !

W korytarzu cokot wykonywaé na wys. 10cm z powyzszych ptytek
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PANELE WINYLOWE

W pokojach dziennych panele winylowe imitujace deski drewniane

Zalaczone zdjecie wzoru — dobrany produkt wymaga akceptacji Projektanta !
Posadzki z paneli winylowych o parametrach:

e Klasa uzytkowa wg ISO 10874(EN 685):34/43

e Grubo$¢ catkowita EN ISO 24346 (EN 685): 2.50 mm

o Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340 (EN 429): min. 0.70 mm

e Masa catkowita wg EN ISO 23997 (EN 430): 3950 g/m2

e Zabezpieczenie fabryczne Tektanium ™ (ultramatowe wykonczenie i
zachowuje autentyczny wyglad naturalnych materiatléw, zapewnia maksymalng
odporno$¢ na zadrapania, zuzycie i1 plamy, fatwo$¢ czyszczenia, nawet przy
surowych procedurach higienicznych. Nie wymaga stosowania dodatkowych
powlok zabezpieczajacych w caltym okresie uzytkowania)

e Reakcja na ogien EN 13501-1: Bflsl

e Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130: R9/R10

e \Wgniecenie resztkowe EN 1SO 24343-1 (EN 433): max. 0.05 mm

e Trwalos¢ barwy wg EN ISO 105-B02: >6

e Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna

e (Gwarancja: 10 lat do zastosowan komercyjnych

e Odpowiednia dla ogrzewania podtogowego: tak - max. 27 °C,

Panele musza by¢ przyklejone na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2%
CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana
zgodnie z zaleceniami producenta.

COKOL.: listwa przypodtogowa drewniana — wym. 100x16mm lakierowana na biato
RAL 9003 — mat

Strona 17



Remont pawilonu nr 9 w Goérnie dla potrzeb mieszkan treningowych

PODLOGA TECHNICZNA

Belki opiera¢ na murowanych $cianach podtuznych korytarza. Cato§¢ wypoziomowaé
tak by pomost znajdowal si¢ powyzej utozonego docieplenia.

Na poddaszu zlokalizowano dojécie techniczne podestem z ptyt OSB na drewnianych
belkach opartych na murowanych $cianach podtuznych korytarza wg rysunku A-10.

UWAGA. Zakazuje si¢ sktadowania elementéw konstrukcji pomostu bezposrednio na
istniejgcym stropie, pomost nalezy wykonywac¢ od $ciany szczytowej sukcesywnie
przesuwajac si¢ w glab poddasza.

2) TYNKI T OKEADZINY:
- Usunigcie zmurszatych 1 zniszczonych tynkow $cian. Po odgrzybieniu $cian
tynki nalezy odtworzy¢.

= Sciany murowane: tynki cementowo-wapienne + malowanie farba lateksowa
» Lazienki, pom gosp., techniczne: plytki

3) SUFITY

= sufit podwieszany na calosci parteru z ptyt g-k o odpornosci poz. REI60 (z
certyfikatem klasy odpornosci ogniowej) malowane farbg akrylowa
antyrefleksyjna na kolor bialy

4) WYKONCZENIE SCIAN:

MALOWANIE

o farba lateksowa matowa

e Przygotowanie podloza: Podloze musi by¢ nosne (bez rys i1 spegkan),
odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitdow pochodzenia
biologicznego 1 chemicznego. W przypadku wystgpowania porostu grzybow,
podloze nalezy oczy$ci¢ mechanicznie, a nastgpnie zmy¢ woda 1 odkazié
odpowiednim preparatem. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po
zaciekach wodnych nalezy wczesniej przemalowac¢ farbg izolujaca. Wszelkie
luzne, niezwigzane z podlozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub
zhuszczone powloki malarskie) trzeba usuna¢. Pozostatosci farb klejowych lub
wapiennych nalezy doktadnie usung¢, a podloze zmy¢ wodg. Stare i/lub
zabrudzone podloza umy¢ i odthusci¢ woda z dodatkiem odpowiedniego
preparatu. W sytuacji, gdy nierownosci podtoza sa znaczne, §cian¢ nalezy
wstepnie wyroOwnaé zaprawg, a nastepnie calg powierzchnie wygtadzi¢ masg
szpachlowa. Przy matych nieréwno$ciach mozna od razu zastosowac
szpachlowke. Podloza chionne przed nakladaniem mas 1i/lub zapraw
szpachlowych nalezy zagruntowaé odpowiednim preparatem Swieze tynki
cementowe i cementowo-wapienne mozna malowaé po uplywie 3+4
tygodniowego okresu sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, natomiast
tzw. ,,suchg zabudowg” bezposrednio po przeszlifowaniu i odpyleniu.
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e Uwaga: Masa szpachlowa moze by¢ stosowana tylko w pomieszczeniach, w
ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%.

e Gruntowanie: Przed nanoszeniem farby podloze chilonne lub pyliste (silnie
kredujace) nalezy zagruntowa¢ odpowiednim preparatem. Podtoza gipsowe lub
niejednorodne zagruntowa¢ podktadem. Okres wysychania zastosowanego na
podiozu preparatu lub podktadu w optymalnych warunkach (w temperaturze
+20°C 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Po
catkowitym wyschnieciu naniesionego na podloze preparatu lub podktadu
mozna przystapi¢ do nanoszenia farby.

e Uwaga: Podlozy o niskiej chtonnos$ci (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie
tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powtoki malarskie) nie nalezy gruntowac,
a jedynie zmy¢ woda. Przed przystgpieniem do malowania podtozy na bazie
tworzyw sztucznych zaleca si¢ przeprowadzi¢ probne malowanie.

e Przygotowanie farby: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W
razie potrzeby farbe mozna rozcienczy¢ niewielka iloscia wody, dodajac do
pierwszego malowania 10% objetosciowych, a do drugiego 5% (przy ustalaniu
ilosci wody nalezy uwzgledni¢ rodzaj podioza, warunki wysychania i technike
aplikacji).

e Uwaga: Mieszanie farby z innymi farbami moze spowodowaé obnizenie
parametréw technicznych produktu.

e Nanoszenie: Farbe nanosi¢ na podtoze w dwoch warstwach za pomocg pedzla,
watka lub przez natrysk (w tym takze metodg ,,airless”). Zaleca si¢ zastosowanie
watka z runa owczego o dt. wlosia 18 mm. Drugg warstwe farby nanosi¢ dopiero
po wyschnigciu pierwszej warstwy.

e Woysychanie: Czas schnigcia naniesionej na podtoze jednej warstwy farby (w
temperaturze +20°C 1 przy wilgotno$ci wzglgdnej powietrza 55%) wynosi ok. 3
godzin. Pomieszczenia zamknigte nalezy po malowaniu wietrzy¢ az do zaniku
specyficznego zapachu.

e Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzaja okres
wysychania farby.

o  Wskazowki wykonawcze: W celu uniknigcia r6znic kolorystycznych niezbedne
jest wykonanie powierzchni stanowiacej odrebng catos¢ architektoniczng w
jednym cyklu roboczym materialem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas
nanoszenia i wysychania farby powinna wystgpowaé temperatura powietrza
powyzej +5°C. Bezposrednio po wykonaniu prac narz¢dzia nalezy umy¢ woda.

PLYTKI SCIENNE
(wg. rysunku rzutu wykonczenia scian)

1. W pom. technicznych i aneksach kuchennych:
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Ptytki rektyfikowane o wym. 30 x 60 cm, gladkie, poler, kolor - czysta biel, 1,0 mm
kolor ztamana biel

- w pom technicznych do wys. 2,10m fuga

- w aneksach kuchennych do wys. a,50 lub do wys. gornych szafek zabudowy

2. W lazienkach:

Ptytki wym. 60x60, rektyfikowane, kolor bezowo-szary, wzor kamienia fuga 1mm
kolor jasny szary, (ptytki te same co na podtodze)
Parametry:

- Rozmiar 598x598 mm

- Grubos$¢ 10 mm

- Rektyfikacja Tak

- Powierzchnia Mat

- Scieralno$¢ 1V

- Antypos$lizgowos¢ R10 A

- Mrozoodpornosé¢ Tak

- Zalaczone zdjecie wzoru — dobrana plytka wymaga akceptacji Projektanta !
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5) STOLARKA/ SLUSARKA WEWNETRZNA
-szczegoltowe parametry wg. zestawien

OKNA WEWNETRZNE ISTNIEJACE

Okna wewnetrzne — do demontazu i zamurowania.

DRZWI

e Istniejace drzwi do demontazu, cze$¢ otworow do zamurowania (wg rysunkow)

e \Wszystkie przeszklenia wykonywac z szyb bezpiecznych

e Podany wymiar drzwi na rysunkach to wymagane przepisami $§wiatto przejscia.
Otwoér drzwiowy to S$wiatto przejScia powigkszone o wymiar konstrukcji
oscieznic i grubosci drzwi danego producenta

e Drzwi na drodze ewakuacji zawezajace po otwarciu droge ewakuacji oraz nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze.

e Drzwi do tazienek wyposazy¢ w podciecie, blokade tazienkowa
e Drzwi wejSciowe do mieszkan wyposazy¢ w wizjer szerokokatny i podwojny
zamek

DRZWI ALUMINIOWE
Drzwi aluminiowe przeszklone do wiatrotapow z korytarza.

Parametry drzwi:

System jest nowoczesnym systemem aluminiowym, stuzacym do wykonywania nie
wymagajacych izolacji termicznej elementow drzwiowych.

Glebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw drzwi wynosi: 45 mm (o$cieznica), 54 mm
(skrzydto). Takie przyjete gtebokosci ksztattownikéw skrzydta 1 oScieznicy daja efekt
jednej plaszczyzny od strony zewngtrznej i wewnetrzne;.

Cechy charakterystyczne systemu:

e Szeroko$¢ profili gldéwnych (widok z zewnatrz):
rama drzwi — 45 mm; skrzydto — 54 mm;

e Grubos¢ wypetnien: od 2 mm do 35mm;

o Kolor profili — zgodnie projektem architektonicznym

1.1.  Ogoélne wytyczne.

1.1.1. Po wyborze dostawcy wyrobow budowlanych omawianych w niniejszej
specyfikacji, wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ bezposrednio przed
ztozeniem zamdwienia do projektanta architektury o :

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia
powierzchni zamawianych elementow,
- zatwierdzenie rysunkOw warsztatowych detali elementow wybranego systemu.

1.1.2. Materialy, urzadzenia oraz czg¢$ci ztaczne powinny spetnia¢ wymagania

Strona 21



Remont pawilonu nr 9 w Goérnie dla potrzeb mieszkan treningowych

obowigzujacych Polskich Norm i Aprobat Technicznych.
1.2. Profile aluminiowe.

1.2.1. Ksztaltowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerobki
plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22) zgodnie z
normami:

- sktad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,

- odchytki wymiarowe ksztaltownikow wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4,
- wlasno$ci mechaniczne wg DIN1748 T.1,

- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

1.2.2. Powierzchnie ksztaltownikow wykonczone powtokami proszkowymi
poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozja. Grubos¢
powloki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-EN 1SO 2808:2000 —
min. 60 um.

1.2.3.  Kolorystyka profili aluminiowych zgodnie projektem architektonicznym,
okreslona na przyktad wg. palety kolorow RAL, lub ATEC.

1.6. KSZTALTOWNIKI TWORZYWOWE
Ksztattowniki tworzywowe wykonane sa z HPVC lub z PA 6,6 GF25 zgodnie
znormg DIN 16941.

1.7. Uszczelki przyszybowe.

1.1.1.  Uszczelki przyszybowe sa wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM
wg DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2.

1.1.2. Potlaczenia narozy uszczelek klei si¢ lub stosuje gotowe narozniki
zgodnie z dokumentacja konstrukcyjng systemu.

1.1.3. Dobor uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz
grubosci wypelnienia. Wszystkie uszczelki musza zosta¢ umieszczone w
elementach w sposdb gwarantujacy wymagang trwata odpornos¢ na wptywy
atmosferyczne oraz szczelnos$¢ przylgi spoin. Uszczelki musza by¢
wymienialne. Nalezy tylko 1 wylgcznie stosowaé przewidziane uszczelki
systemowe.

1.2. Elementy ztaczne.

1.2.1. Wkrety samogwintujace, $ruby, nakretki, podktadki stosowane do
wykonywania potaczen, sag wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm
przywotanych w dokumentacji systemowe;j.

1.3. Okucia.

1.3.1. W konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wytacznie okucia
przewidziane dla danego systemu. Mocowanie do ksztalttownikoéw okien 1
drzwi zgodnie z dokumentacja systemowa. Typy oku¢ powinny by¢
dostosowane do cig¢zaru wlasnego skrzydel oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

1.4. Materiaty uzupelniajace.

1.4.1. Podktadki pod szyby, kleje, welna mineralna, pianka poliuretanowa i

silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z dokumentacjg systemowa.
1.5. Wsporniki i faczniki.

1.5.1. Aluminiowe wykonane s3 ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i
zabezpieczone przed korozja powlokami tlenkowymi.

1.5.2. Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja,
styki elementow stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.

WYTYCZNE MONTAZU NA BUDOWIE
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1.6. Czynnosci przygotowawcze.

1.6.1. Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw
na budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami
statycznymi oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie
zgodnie z harmonogramem.

1.6.2. Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce
konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu oraz zamocowanie jej elementow
wymagaja zatwierdzenia przez architekta 1 zleceniodawce. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodni¢ z
architektem i inwestorem.

1.7. Montaz elementow.

1.7.1. Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych za pomoca
systemowych elementow kotwigcych lub stalowych marek wykonanych
specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg
wytycznych katalogowych.

1.7.2.  Szczeliny powstale migdzy murem, a $ciang shupowo-ryglowa
maskowane s3 za pomocag blach stalowych ocynkowanych lub blach
aluminiowych anodowanych, lub lakierowanych, wypeliane welng mineralng
o réznym stopniu twardoSci 1 uszczelniane silikonem oraz sznurami
poliuretanowymi.

1.7.3. UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np.
wybielacze, pasty $cierne) maja szczegolnie szkodliwy wptyw na ksztaltowniki
aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez
nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,,mokre” do minimum. W przypadku
zetknigcia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej
zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate
odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

1.8. Nadzér nad montazem konstrukcji.

1.8.1. Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywac si¢ przez
wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub przez osoby
przeszkolone przez producenta, pracujgce pod nadzorem jego przedstawiciela 1
zgodnie z jego zaleceniami.

1.8.2. Montaz powinien odbywac si¢ zgodnie z dostarczong przez producenta
instrukcja zawierajacg wykaz elementéw, podstawowe ich wymiary i schemat
usytuowania wzgledem siebie i podtoza oraz wskazowki dotyczace kolejnosci
montazu poszczegolnych elementéw, przy zastosowaniu zalecanych przez
producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji
parametrow. W/w prace nalezy wykonywac pod nadzorem inspektora nadzoru,
projektanta, przedstawiciela producenta systemu.

1.8.3. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora
nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci uzytkowych,
jakosciowych lub zmniejszaé trwatos¢ wykonanych elementow.

OPIS SYSTEMOW.

W celu zapewnienia prawidlowego wspotdziatania oraz wysokiej estetyki
wszystkie systemy aluminiowe stosowane na obiekcie (systemy zewngtrzne,
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systemy wewnetrzne, systemy bezklasowe) powinny by¢ od jednego systemodawcy.
DRZWI DREWNIANE

Drzwi do pozostatych pomieszczen drewniane zgodnie z zestawieniem stolarki
1) Drzwi z korytarza ogolnego do pom gospodarczego, sypialni i tazienek

e drewniane rozwierne przylgowe peine

e konstrukcja z ptyty widérowej pelnej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze
sklejki, catos¢ obtozona ptyta HDF, powierzchnia o wysokiej odpornosci na
uderzenia, $cieranie i zarysowania, boki skrzydia pokryte tasmg brzegowa ABS;

e o$cieznica drewniana regulowana z listwami 60mm

e trzy zawiasy czopowe standard, zamek pod wktadke patentows, klamka
metalowa z rozetg kwadratowg

e kolor o$cieznica + skrzydto: drewno naturalne

e drzwi do tazienek wyposazy¢ w blokade tazienkowa i1 podcigcie went.

2) Drzwi wejsciowe do mieszkan

e Rama skrzydlta z klejonki drewna iglastego z dodatkowym wzmocnieniem
ramiakiem

e Poszycie skrzydta z warstwy aluminium i plyty drewnopodobnej z okleing HDF,
powierzchnia o wysokiej odpornosci na uderzenia, $cieranie i zarysowania, boki
skrzydta pokryte tasma brzegowa ABS;

e Oscieznica katowa z blachy stalowej ocynkowanej dwustronnie, o gr. 1,2mm

e Kolor: jasne ,biate” drewno (ta sama okleina co w drzwiach z korytarza
ogolnego) z ewentualng pojedyncza intersja pionowa przez $rodek drzwi

e trzy zawiasy, zamek pod wktadke patentowa, klamka metalowa z rozeta
kwadratowa

3) Drzwi do pom. wydzielonych ogniowo

e Drzwi pelne przeciwpozarowe EI30 rozwierne przylgowe

e Drzwi przeciwpozarowe pelne spetniajace klasg EI30, wkiad ognioodporny

e Oscieznica stalowa katowa o szer. profilu 100mm, wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej "ogniowo", o grubosci 1,5mm, wyposazona we
wzmocnienie pod samozamykacz.

e trzy zawiasy, zamek pod wkladke patentowa, klamka metalowa z rozeta
kwadratowa
Wykonczenie: drewno naturalne, powierzchnia o wysokiej odpornosci na

uderzenia, $cieranie 1 zarysowania
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9. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

SCHODY ZEWNETRZNE
Istniejgce ptytki nalezy skuc.

Projektowane warstwy na podescie:

- warstwa wyrownawcza i spadkowa — zaprawa wyréwnujaca

- uszczelnienie szlamem mineralnym podplytkowym z wywinigciem na $ciany,

- plytki i cokoét z ptytek gresowych — ptytki rektyfikowane 60x60, R10A, kolor
szarobragzowy, delikatny wzor, imitacja kamienia, wykonczenie podestu i bokow
schodow wys.10cm

- Zalaczone zdjecie wzoru — dobrana plytka wymaga akceptacji Projektanta !

Parametry ptytek:

Wymiary 598 x 598 mm
Grubos¢ 8.0 mm

Powierzchnia Mat

Odpornos$¢ na $cieranie 111
Scieralnos¢ wgtebna Nie dotyczy
Antyposlizgowos¢ R10 A
Rektyfikacja Tak
Mrozoodpornos¢ Tak

Odporno$¢ na plamienie Spetnia
Technologia Gres szkliwiony (GL), Barwione w masie

Projektowane warstwy na biegu schodowym:

- istniejgca konstrukcja zelbetowa

- uszczelnienie szlamem mineralnym podptytkowym- odpornym na mroz i dziatanie
warunkéw atmosferycznych

- ptytki stopnicowe (ze Zlobieniem), zewng¢trzne, z tej samej kolekcji co na podescie,
kolor szarobrazowy, delikatny wzdr, imitacja kamienia; mrozoodporne

-Zalaczone zdje¢cie wzoru — dobrana plytka wymaga akceptacji Projektanta !
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Parametry ptytek:

Wymiary 598 x 296 mm

Grubo$¢ 8.0 mm

Odporno$¢ na Scieranie 111
Antyposlizgowos$¢ R10 A
Technologia Gres szkliwiony (GL)
Mrozoodporne

WYCIERACZKA SYSTEMOWA WPUSZCZANA W PODEST

Wycieraczka wpuszczana miedzy plytki, systemowa, zewnetrzna, z gumowymi
wktadami czysczacymi w profilach aluminiowych.
Maty montowac tak by max. 2mm wystawaty ponad poziom podestu.

Parametry mat wejsciowych

- wytrzymato$¢ mechaniczna
- odporno$¢ na wilgo¢, korozje i zmiany temperatur
- odporno$c¢na §$cieranie 1 wgniatanie

Balustrady

Wymiana balustrady na schodach zewngtrznych na nowe — stalowe, malowane
proszkowo na kolor RAL 8017 (bragzowy- jednakowy jak nowe rury i rynny spustowe).
Maksymalny przeswit pomigdzy pretami balustrady — max. 12cm.

Wymiary wg rys. A-16.

Istniejaca porgcz przy pochylni dla niepetnosprawnych nalezy odczysci¢ i odmalowac
na kolor RAL 8017.

1) STOLARKA/ SLUSARKA ZEWNETRZNA

OKNA ZEWNETRZNE

wymiana okien na parterze budynku na PCV
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Doktadne wymiary okien nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Wykonawca zobowiazany jest do wlasnych pomiardéw i dostosowania okien do

istniejacych otwordéw.
Okna PCV, trzyszybowe, o wspotczynniku przenikania ciepta Umax = 0,9W/m2K.
Okna nalezy wyposazy¢ w uchwyt umieszczony nizej, umozliwiajacy osobie

niepetnosprawnej na wozku otwieranie okna.
Okna na poddaszu nalezy odczyscié.

Parametry okien:

PROFIL Gleboko$¢ zabudowy 82 mm

KONSTRUKCJA 7-komorowa konstrukcja ramy o grubosci $cianki
zewngtrznej > 2,8 mm, zgrzew bezszwowy

KOLORYSTYKA Ultramat, biaty

OKUCIE Okucie obwiedniowe o podwyzszonej ochronie
antykorozyjnej

USZCZELKI Trzy uszczelki

IZOLACJA CIEPLNA Uw = 0,77 W/m2K*

IZOLACJA AKUSTYCZNA do 48 dB

DRZWI ZEWNETRZNE
DRZWI ALUMINIOWE

* Drzwi aluminiowe wejsciowe (profil ,.cieply”) przeszklone, wyposazone w
samozamykacz, elektrozaczep awersyjny (do domofonu), pochwyt prosty
pionowy, szyby zespolone o wspotczynniku przenikania ciepta U< 1,3 Wm?K
W  drzwiach wejSciowych przy pochylni dla niepelnosprawnych nalezy
zamontowac¢ domofon tak by mogta z niego korzysta¢ osoba na wézku.

Parametry drzwi:

System drzwiowy z przegroda termiczng stuzy do wykonywania elementoéw
architektonicznej drzwi jedno i1 dwuskrzydiowych, ktore cechuje wysoka izolacja
termiczna, akustyczna oraz szczelno$¢ na wodg¢ 1 powietrze. System ten speinia
wszelkie wymogi dotyczace oszczgdzania energii i ochrony §rodowiska.

Cechy systemu drzwiowego:

Glebokos¢ konstrukcyjna ksztaltownikow drzwi odpowiednio: 77 mm i 77 mm. Tak
przyjete gltebokosci ksztattownikow skrzydta i o$cieznicy daja efekt jednej ptaszczyzny
od strony zewngtrznej po zamknieciu drzwi oraz efekt skrzydel zlicowanych z
oscieznicg od strony wewnetrznej — W przypadku drzwi. Profile stosowane w systemie
maja konstrukcje trzykomorowa, gdzie centralng komore stanowi komora izolacyjna
pomiedzy ksztattowymi przekladkami termicznymi o szerokosci 43, 42 lub 30,5 mm.
Wspotezynniki przenikania ciepta ram Uf drzwi osiggaja doskonate wartosci lokujace
ten system wsrod zdecydowanych lideréw rynku w tej kategorii.
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Cechy charakterystyczne systemu:

e Szerokos¢ profili gtownych (widok z zewnatrz):
rama i skrzydto drzwi — 77 mm;

e Grubo$¢ wypehien: od 13,5 mm do 67,5mm;

e Kolor profili — zgodnie projektem architektonicznym,

Parametry techniczne systemu dla drzwi nie gorsze niz
Parametr Wartos¢ Wg. _NorrT_ly i
klasyfikacyjnej
. . PN-EN
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 4 12207:2017
Wodoszczelno$¢: Klasa £ PN-EN
] 900Pa(900Pa) 12208:2001
Klasa PN-EN
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: C5(2000Pa)/B5 12910:2016
(2000Pa) '
Sita zamykajaca lub sita
do
poruszania/utrzymania Klasa 4 (10N)
ruchu
Sity Okucie poruszane PN-EN
operacyjne | r¢cznie (operowanie Klasa 2 (50N) 12217:2005
klamka)
Okucie poruszane
palcami (operowanie Klasa 4 (4N)
klamka)

1.3. Ogoblne wytyczne.

1.3.1. Po wyborze dostawcy wyrobow budowlanych omawianych w niniejszej
specyfikacji, wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ bezposrednio przed
ztozeniem zamowienia do projektanta architektury o :

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia
powierzchni zamawianych elementow,
- zatwierdzenie rysunkow warsztatowych detali elementow wybranego systemu.

1.3.2. Materialy, urzadzenia oraz czgsci ztaczne powinny spetnia¢é wymagania
obowigzujacych Polskich Norm 1 Aprobat Technicznych.

1.4. Profile aluminiowe.

14.1. Ksztattowniki aluminiowe sag wykonywane w procesie przerobki
plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22) zgodnie z
normami:

- sktad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,

- odchytki wymiarowe ksztaltownikow wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4,
- wlasnos$ci mechaniczne wg DIN1748 T.1,

- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 1 DIN17615 T.1.

1.4.2. Powierzchnie ksztaltownikow wykonczone powlokami proszkowymi
poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozja. Grubos¢
powloki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-EN 1SO 2808:2000 —
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min. 60 pm.

1.4.3. Kolorystyka profili aluminiowych zgodnie projektem architektonicznym,

okreslona na przyktad wg. palety kolorow RAL, lub ATEC.

1.5. Przektadki termiczne.
Przektadki termiczne wykonane sg w postaci ksztaltownikow z poliamidu
wzmocnionego wioknem szklanym PA
6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiadaja certyfikat producenta).
Przektadki termiczne charakteryzuja si¢ bardzo duza wytrzymato$cia, oraz
rozszerzalno$cig cieplng zblizong do aluminium, co wyklucza deformacj¢
zlacza i zapobiega rozrywaniu zlacz na granicy poliamid-aluminium przy
duzych zmianach temperatur na elewacji budynkow.
Wiasciwy sposob zagniatania przekladki termicznej gwarantuje przewidziang
w normach wytrzymatos$¢ profilu zespolonego.

1.4. Wkiady izolacyjne EPS
W celu podniesienia izolacji termicznej komora centralna profili zespolonych
oscieznic, stupkéw i skrzydet, migdzy przektadkami termicznymi wypekniona
jest wktadem izolacyjnym EPS. Wktady izolacyjne montowane sa w komorze
izolacyjnej migdzy przekladkami termicznymi profilow skrzydta lub
os$cieznicy. Wktady te nie moga by¢ poddawane procesom lakierowania
proszkowego i anodowania. Wklady izolacyjne EPS charakteryzuja si¢ bardzo
dobrg izolacja termiczng.

1.5. Wktady Izolacyjne PE
Polietylenowe wktady izolacyjne montowane sa w przestrzeni miedzy szyba, a
profilem skrzydta lub o$cieznicy. Podszybowe wktady izolacyjne PE znaczaco
podwyzszaja izolacj¢ termiczng wyrobow.

1.6. KSZTALTOWNIKI TWORZYWOWE
Ksztattowniki tworzywowe wykonane sa z HPVC lub z PA 6,6 GF25 zgodnie
znormg DIN 16941.

1.7. Uszczelki przyszybowe.

1.8.4. Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM
wg DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2.

1.8.5. Potaczenia narozy uszczelek klei si¢ lub stosuje gotowe narozniki
zgodnie z dokumentacja konstrukcyjng systemu.

1.8.6. Dobor uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz
grubo$ci wypetienia. Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w
elementach w sposob gwarantujacy wymagang trwata odpornos$¢ na wptywy
atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢
wymienialne. Nalezy tylko 1 wylacznie stosowac przewidziane uszczelki
systemowe.

1.9. Elementy ztaczne.

1.9.1. Wkrety samogwintujace, $ruby, nakretki, podktadki stosowane do
wykonywania potaczen, sa wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm
przywotanych w dokumentacji systemowe;.

1.10. Okucia.

1.10.1. W konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wytacznie okucia
przewidziane dla danego systemu. Mocowanie do ksztalttownikoéw okien 1
drzwi zgodnie z dokumentacja systemowa. Typy oku¢ powinny by¢
dostosowane do cigzaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

1.11. Materiaty uzupehniajace.
1.11.1. Podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i
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silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z dokumentacjg systemowa.
1.12. Wsporniki i tgczniki.
1.12.1. Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 i
zabezpieczone przed korozja powlokami tlenkowymi.
1.12.2. Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja,
styki elementow stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.

WYTYCZNE MONTAZU NA BUDOWIE

1.13. Czynnosci przygotowawcze.

1.13.1. Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiarow
na budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami
statycznymi oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie
zgodnie z harmonogramem.

1.13.2. Dostarczone przez zleceniobiorcg rysunki techniczne przedstawiajace
konstrukcje, jej wymiary, sposob montazu oraz zamocowanie jej elementéw
wymagaja zatwierdzenia przez architekta 1 zleceniodawce. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodni¢ z
architektem i inwestorem.

1.14. Montaz elementow.

1.14.1. Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych za pomoca
systemowych elementéw kotwigcych Iub stalowych marek wykonanych
specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg
wytycznych katalogowych.

1.14.2. Szczeliny powstale migdzy murem, a $ciang shupowo-ryglowa
maskowane s3 za pomocg blach stalowych ocynkowanych lub blach
aluminiowych anodowanych, lub lakierowanych, wypetniane welng mineralng
o réznym stopniu twardosci 1 uszczelniane silikonem oraz sznurami
poliuretanowymi.

1.14.3. UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np.
wybielacze, pasty §cierne) maja szczeg6lnie szkodliwy wptyw na ksztaltowniki
aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez
nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,,mokre” do minimum. W przypadku
zetknigcia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej
zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate
odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

1.15. Nadzo6r nad montazem konstrukeji.

1.15.1. Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywac si¢ przez
wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub przez osoby
przeszkolone przez producenta, pracujace pod nadzorem jego przedstawiciela i
zgodnie z jego zaleceniami.

1.15.2. Montaz powinien odbywac si¢ zgodnie z dostarczong przez producenta
instrukcja zawierajgcg wykaz elementéw, podstawowe ich wymiary i schemat
usytuowania wzgledem siebie 1 podtoza oraz wskazowki dotyczace kolejnosci
montazu poszczegolnych elementow, przy zastosowaniu zalecanych przez
producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji
parametrow. W/w prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem inspektora nadzoru,
projektanta, przedstawiciela producenta systemu.

1.15.3. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora
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nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych,
jako$ciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ wykonanych elementow.

OPIS SYSTEMOW.

W celu zapewnienia prawidlowego wspotdziatania oraz wysokiej estetyki
wszystkie systemy aluminiowe stosowane na obiekcie ( systemy zewngtrzne,
systemy wewngetrzne, systemy bezklasowe) powinny by¢ od jednego systemodawcy.

2) TYNKI T OKEADZINY:

- Odmalowanie elewacji na kolory dopasowane do obecnego:
Sugerowany kolor bazowy — NCS S 0505-Y20R
Sugerowany kolor zottych wstawek -cokol, oscieza, pilastry — NCS S 0570-Y

Wszystkie ubytki w elewacji wyniklte w wyniku prowadzonych prac nalezy uzupetnic
1 odmalowac przywracajac do stanu pierwotnego.

Parametry:

Farba fasadowa nanosilikonowa z efektem perlenia.

Zuzycie (powierzchnie gtadkie) przy dwukrotnej aplikacji: ok. 0,25 I/m2
(~0,4 kg/m2)

Rozcienczanie farby preparatem :

- pierwsze wymalowanie  max. 20%

- kolejne wymalowanie max. 10%

Gestos¢ objetosciowa [PN-C 81913:1998] ok. 1,45 kg/dm3

Cisnienie natrysku przy dyszy 0,017-0,019°” 200 bar

Czas wysychania [PN-C-81913:1998] max. 3 godz.

Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro [PN-C81913:1998] > 2000

Odpornos¢ powtoki na reemulgacje [PN-C-81913:1998] powloka bez zmian
Potysk [PN-EN 1062-1:2005] typ Gs- mat (85°<10)

Grubos¢ powtoki [PN-EN 1062:1:2005] > 100 <200 pm (typ Es)

Wielkos¢ ziarna [PN-EN 1062:1:2005] < 100 um (typ S: - drobne)

Wspotczynnik przenikania pary wodnej [PN-EN 1062:1:2005] > 150 g/m, x 24h (typ
Vi - duZy)

Przepuszczalno$¢ wody [PN-EN 1062:1:2005] < 0,1 kg/m2x h0,5 (typ W3- maty)
Kat zwilzania powierzchni (po 250h w komorze QUV, kropla 10um, 23C, 53%RH)
> 140

Wyglad i barwa powtoki [PN-EN1062-1:2005]

bez obcych wtracen, spekan 1 pomarszczen; barwa zgodna ze wzorcem,
dopuszczalne nieznaczne odstgpstwo odcienia barwy

Zawarto$¢ LZO, kat. A/c/FW LZO ( max. 40g/l / < 40g/l)

Sktad:

Mieszanina dyspersji silanizowanych kopolimerdow akrylowych, wypethiaczy
kwarcowych, srodkow konserwujacych i modyfikujacych, srodkéw ochrony
powtoki, pigmentdéw organicznych i nieorganicznych oraz wody.

4) RYNNY | RURY SPUSTOWE: wymiana rynien i rur spustowych na nowe
rynny i rury stalowe ocynkowane
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- materiatl: stalowe ocynkowane
- 9120mm
- kolor: brazowy RAL 8017

Montujac rynny nalezy uwzgledni¢ jej spadek, dzigki ktoremu woda moze swobodnie
sptywac. Przyjmuje si¢, Ze powinien on by¢ nie mniejszy niz 2,5mm/1 mb.

Haki montowa¢ w odstepie co 600mm. Przednia cze$¢ haka powinna by¢ nizej od jego
tylnej czesci ok 10mm.

Po okresleniu odpowiedniego miejsca w rynnie na rur¢ spustowg nozycami wycinaé
otwdr w rynnie, a nast¢pnie obrobi¢ usuwajac nieréwnosci. Niedopuszczalne jest
docinanie rynien i rur spustowych za pomoca szlifierki katowej. Rynn¢ z
zamocowanym sztucerem umiesci¢ w hakach, docisna¢ i zatrzasng¢. Na koncu rynny
zatozy¢ denko — denko mocujemy jeden raz, powtérny montaz moze spowodowac
obluzowanie elementu.

Do Iaczenia rynien stuzy ztaczka rynny, ktora jest wyposazona w uszczelke —
polaczenie nie wymaga klejenia ani dodatkowego uszczelnienia. Klamra zakladana
jest na dwie rynny, pomiedzy ktérymi musimy zachowa¢ odst¢p Smm. Dylatacja
pozwoli unikng¢ wypaczania si¢ rynien na skutek rozszerzalnosci termicznej
materiatu.

10. WENTYLACJA

W budynku zastosowano wentylacj¢ grawitacyjng istniejagcymi kominami, ktore nalezy
sprawdzi¢ i udrozni¢ oraz dwoma projektowanymi kominami. W pom. gosp. Nalezy
wykona¢ nawiew kratka went. w $cianie zewngtrznej.

Istniejace kominy — demontaz istn. kratek went. (ponad dachem), demontaz czapek
(nakryw) z istn. komindéw, obudowa $cian bocznych istn. komindéw z ptyt cementowo-
wiloknowych (ptyty barwione w masie), wykonanie nowych czapek istn. kominéw z
ptyt OSB i obrobki blacharskie. Montaz nasad kominowych.

11. INSTALACJE: wg odrebnych opracowan

Budynek bedzie wyposazony w instalacje:

1) wodociggowa:- z sieci miejskiej, nowoprojektowana wewnetrzna instalacja zimnej i
cieptej wody i hydrantowa, przytacz wody (Szczegdtowe opracowanie przytaczy wg
odrebnego opracowania).

2) kanalizacji sanitarnej: nowoprojektowana instalacja wewngtrzna, instalacja
zewnetrzna bez zmian, odprowadzenie Sciekdéw do sieci miejskiej

4) centralnego ogrzewania: przy zastosowaniu wilasnego kotta gazowego
kondensacyjnego

5) gazowa: instalacja gazowa doprowadzona do wlasnego kotta gazowego
kondensacyjnego ze ztacza gazowego (skrzynki gazowej) na elewacji poludniowej
budynku (przytacz gazowy projektuje i wykonuje we wlasnym zakresie PSG).
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6) elektryczna: modernizowana instalacja wewngtrzna, o$wietlenie zewngtrzne
budynku, domofonu; zasilanie w energie elektryczng z projektowanego zlacza
kablowego (skrzynki elektrycznej) na elewacji wschodniej budynku- przy wejsciu
glownym

7) teletechniczna — z istniejacego przylacza
11. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Aneksy kuchenne w pomieszczeniach pomocniczych

Przyj¢to na wyposazenie:

-fronty 1 elementy widoczne: lakierowane, RAL 7044 (kolor kaszmir), potmatowe,
uchwyty frezowane

Szafki dolne:

- szafki i szuflady wykonywane na wymiar - fronty rozwierne + potki i korpusy biate,
uchwyty podhuzne czarne

- szuflady wyposazone we wktady metalowe; szuflady na prowadnicach teleskopowych
- szafki dolne podzielone poziomymi pdtkami

z regulacja wysokosci, minimum 2 potki w kazdej szafce.

- szafki dolne wyposazone w cokot o wysokosci

10 cm w kolorze korpusu (kolor kaszmir)

Szafki gorne:

- szafki wiszace wykonywane na wymiar — fronty uchylne, uchwyty czarne podtuzne,
poiki i korpusy biate

- ptyta blatowa gr 3,8cm- kolor okleiny: wzor jasnego delikatnego marmuru. Bok lady
wykonczy¢ tym samym blatem schodzac do posadzki, krawedZ ciag¢ pod katem
45stopni.

- w szafce pod zlewem nalezy umiesci¢ kosz na $mieci

Wymiary zabudowy na rysunkach podano orientacyjnie.

Wykonawca zobowigzany jest do wlasnych pomiaréw na budowie i dostosowania
zabudowy meblowej do zakupionych przez Inwestora sprzetow kuchennych -na etapie
wykonawstwa dobra¢ rozwigzania zalecane przez producenta

Kuchnie nalezy wyposazy¢ w meble wg rysunku A-11 oraz w plyty indukcyjne,
piekarniki, pochtaniacze kuchenne, zmywarke do zabudowy, pralke do zabudowy i
zlewy wpuszczane w blat z ociekaczem i bateriami.

Lodowki i mikrofalowki — nie obj¢te niniejszym projektem, natomiast nalezy wykonac
do nich gniazdka elektryczne wg projektu wykonawczego branzy elektryczne;.

Wyposazenie w gasnice

Gasnice proszkowe GP-4X ABC w ilosci 2 sztuk na kondygnacji parteru, spetniajace
wymagania PN-EN.
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Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie w ktorym moze przebywaé cztowiek do
najblizszej gas$nicy nie jest wigksza niz30m oraz zapewni¢ dostgp o szerokosci co
najmniej 1m.

Rozmieszczenie gasnic przedstawiono w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
opracowang przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych inz.
Romana Bolke.

Wyposazenie w tablice ewakuacyjne

Nalezy zamocowac tabliczki: gtéwny zawodr gazu, gasnica, hydrant wewngetrzny,
reczny przycisk pozarowy, wyjscie ewakuacyjne, kierunek ewakuacji
-tablice pod$wietlane wg rysunkow projektu wykonawczego branzy elektryczne;j
-tablice ewakuacyjne $cienne klejone wg instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

Elementy wyposazenia lazienki dla osob niepelnosprawnvch

» porgcz $cienna uchylna: (wg rysunkow) 70cm, $rednica 32mm, stal nierdzewna,
powierzchnia polerowana, w miejscu pochwytu karbowana, co umozliwia
pewniejszy chwyt niz na powierzchni gladkiej, bezpieczny mechanizm uchylania
poreczy, dopuszczalne maksymalne obcigzenie porgczy, potwierdzone atestem min.
100kg

= porecz $cienna stata: Srednica: @ 32 mm, dtugo$é: 50 cm, falista, stal nierdzewna,
Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 3 §rub mocujacych. Rozety
zastaniajace $ruby montazowe ze stali nierdzewnej, dopuszczalne maksymalne
obcigzenie: 150 kg

= porecz $cienna katowa pod prysznicem: Srednica: @ 32 mm, wymiary ok. 30, X 60
cm. Falista. Stal nierdzewna. Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla
3 $rub mocujacych. Rozety zastaniajace Sruby montazowe ze stali nierdzewnej.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.

* Justro uchylne dla niepelnosprawnych: Wymiary: 60 x 45 x 0,5 cm. Zakres regulacji
kata nachylenia 0° - 22°, z uchwytem do regulacji kata nachylenia. Stal nierdzewna.

= wieszak narozny zastony prysznicowej: $rednica 22mm (90x90 cm) z dodatkowym
mocowaniem stropowym Srednica 4 mm, dtugos$ci 50cm, konstrukcja umozliwia
skrocenie 1 dopasowanie wieszaka, stal nierdzewna, powierzchnia polerowana

= zastonka prysznicowa, z wyszytymi elementami obcigzajacymi w dolnej czgsci,
materiat 100 % syntetyczny w kolorze biatym, odporny na wode, mozliwos$¢ prania
w temperaturze do 60°C, otwory do uchwytéw zastony w odlegtosci co 15 cm

= siedzisko prysznicowe Wymiary siedziska: 48,6 x 52,5 x 50 cm. Stal nierdzewna.
Powierzchnia siedziska i oparcia z biatego tworzywa sztucznego. Mocowane przy
pomocy rozet z otworami dla 2 i 3 $rub montazowych. Rozety zastaniajace $ruby
montazowe ze stali nierdzewnej. Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.
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Lazienki nalezy wyposazy¢ rowniez w uchwyty na papier i wieszak.

12. WEJSCIE NA PODDASZE

Nalezy zdemontowac istniejgce schodki na poddasze i zamontowaé¢ wytaz EI60 ze
schodami do przestrzeni

Parametry:

- wymiar 140x70cm — (nalezy dostosowac istniejacy otwor )

- 60-minutowa ochrona przed przedostawaniem si¢ ognia od strony pomieszczenia, w
ktérym zamontowano schody;

- potréjny system uszczelek;

- antyposlizgowe stopnie;

- w schodach dodatkowo zamontowana standardowa porgcz metalowa pomagajaca w
schodzeniu i wychodzeniu;

- obustronnie biata, estetyczna klapa;

- stopki stabilizujace drabinke oraz zapobiegajace ewentualnym zarysowaniom podtogi
- termoizolacyjno$¢ schodow — 0,64 [W/m?K]

Na poddaszu projektuje sie:

- zdjecie istniejacej welny mineralnej utozonej luzem na stropie,

- utozenie nowej warstwy welny mineralnej gr 18cm.

- wykonanie podestu technicznego z ptyt OSB gr 25 cm o szerokos$ci 125¢m na legarach
drewnianych 10 x 20 co 60 cm,

- wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej zaimpregnowac do stopnia NRO

UWAGI OGOLNE

. Projektant dopuszcza zmiany w trakcie realizacji Inwestycji - akceptowane przez
projektanta i Inwestora w formie wpisu do Dziennika Budowy.

. Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem

technicznym, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, BHP
oraz obowigzujacymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi realizacji robot
budowlano- montazowych oraz wiedzy techniczne;j.

. Uzywa¢ nalezy materialow atestowanych.

. Gruz i $mieci nalezy sukcesywnie usuwac i gromadzi¢ w kontenerze
ustawionym w miejscu ustalonym z wtascicielem (zarzadca) nieruchomosci 1 wywiez¢
na wysypisko.

. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac lacznie z projektami branzowymi i
wykonawczymi w celu unikni¢cia btedow w realizacji obiektu.

Rozwigzania materialowe 1 technologiczne zawarte w projekcie wykonawczym nalezy
traktowac jako przyktadowe, wyznaczajace typ oraz standard planowany dla danego

elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i
technologiczne moga zosta¢ zastapione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem
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zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez projektantéw i Inwestora.

Jakiekolwiek zmiany Projektu Wykonawczego wymagaja uzgodnien z projektantami i
Inwestorem.

Rysunki i1 cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie 1 specyfikacjach technicznych, a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie 1 specyfikacjach winny by¢
traktowane tak, jakby byty ujete w obu.

Podobnie wszystkie elementy ujete w dokumentacji projektowej, a nie ujete w
przedmiarach lub uj¢te w przedmiarach, a nie ujete w dokumentacji winne by¢
traktowane jakby byty ujete w obu.

W niniejszej dokumentacji - jesli podane zostaty przyktadowo nazwy i producenci
materialow, technologii 1 urzadzen — to podane zostaty one jedynie jako przyktadowe, w
celu okreslenia standardu, parametréw technicznych, formy, kolorystyki, faktury 1
innych wymogow jakie spetnione by¢ musza, aby mogly by¢ uzyte w czasie realizacji
zadania inwestycyjnego. Dopuszcza si¢ jednak stosowanie innych réwnowaznych
materiatéw, technologii i urzadzen — o ile zachowane zostang ich cechy w stosunku do
przyjetych w dokumentacji — po uprzednim uzgodnieniu z autorem projektu. Jezeli w
opisie technicznym, na rysunkach, w specyfikacjach technicznych i przedmiarach-
uzyte zostato w stosunku do materiatéw, urzadzen i technologii sformutowanie :”np.” —
to traktowac je nalezy jako tozsame z okresleniem :”’lub co najmniej rownowazne”.

UWAGA! W przypadku niekonsultowanej z inwestorem lub projektantem

zmiany urzadzen ujetych w niniejszym projekcie, projektant nie bierze
odpowiedzialnosci za pracg instalacji.

Opracowata
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D . cze$¢ dziatki 2139/19 0br.0001 Gorno,
objeta opracowaniem = dziatka
budowlana

[ 22167
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- istniejacy budynek objety zakresem

- ozn. ilosci kondygnacji naziemnych

- istniejace wejscia gtowne do budynku
R2215% o .
N - istniejgce utwardzenia terenu

\222.97

- istniejgcy teren biologicznie czynny
22177

- projektowane utwardzenie terenu
(wymiana i poszerzenie istniejacego)

- projektowane ogrodzenie od str.
zachodniej (rdwnolegle do budynku) i
wymiana istn. ogrodzenia od str. wschodniej

- projektowana brama w ogrodzeniu
- projektowana furtka w ogrodzeniu

- proj. miejsce gromadzenia odpadow

2135/19

PEnR I B e

- istniejgce hydranty w odl. do 75m

ist. miejsca parkingowe (miejsce dla 0sob
niepetnospr. oznacz. symbolem NP)

eN proj. policznikowe doziemne linie kablowe
------- niskiego napiecia

Rg oN proj. rura ostonowa gigtka typu DVR 110
= TE====- qgkablach NN

proj-.ZK-1 proj. tablica ztaczowa instalacji elektryczne;

7 proj. lokalizacja skrzynki gazowej z punktem
pro; 6 redukcyjno-pomiarowym

—>— proj. przylacz wody z rur PE SDR17
proj. miejsce wiaczenia do istniejace;
Wi sieci wodociggowej

\Z— istn. zasuwa odcinajaca z zeliwa sferoidalnego
UWAGA

Szczegotowe projekty instalacji elektr.,przytacza wody i gazu zawarte sg
w odrgbnych opracowaniach branzy odpowiednio elektrycznej i sanitarnej.
Przebudowa istniejacej linii kablowej w poblizu budynku nr 10 (ktora
zasila Pawilony 8,9,10) wg odrgbnego opracowania branzy elektrycznej.
2919 Na etapie wykonawstwa dodaé¢ dodatkowa rure ostonowa gietka od

' ztacza kablowego do proj. stupka furtki (umozliwiajac w przyszlosci
dodanie elektrycznego otwierania furtki).

wDB3X38PE .
SDR17 L=35,29m &/

Lar—PsV]

2139/20

~. 234

BIURO

PROWADZACE AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz

b ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388

app@architekt-rzeszow.com.pl

oy .

TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gorno, czgsé dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001

BRANZA IMIE INAZWISKO DATA PODPIS

2233 NR UPRAWNIEN
o /' ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. IWONA MATLINGIEWICZ LUTY 2024

/' PROJEKTANT | ypr. nr A- 59/89

‘ 2221 ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Zaremba

/ PROJLSPR. | upr. nr 15/PKOKK/2017 LUTY 2024 ]
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Such -
OPRACOWANIE LUTY 2024 L
FAZA PW
SKALA NR RYSUNKU
TYTUL 7-01
RYSUNKU 1:500 -
SYTUACJA

Projekt wykonany w licencjonowanym programie ARCHICAD wersja 27

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE X
POWIELANIE 1 UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




)i

@ EE

LEGENDA

I:] - istniejgce utwardzenie terenu

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA

Chodnik

Kosta brukowa w ksztatcie
prostokata gr. 6¢cm, kolor szary,
szeroko$¢ chodnika min.150cm
Podbudowa pod ciagi piesze

- 8 cm - warstwa Scieralna z kostki
betonowej brukowej

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
- 10 cm - warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego 4/31,0 (kliniec)

- 25 cm - warstwa z kruszywa tamanego,
sortowanego (tluczen) 31,5/63

- 15 cm - warstwa z pospotki

Plac
Kosta brukowa w ksztatcie
prostokata gr. 8cm, kolor szary

- 8 cm - warstwa $cieralna z kostki
betonowej brukowej

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
1:3

- 15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego 4/31,0 (kliniec)

- 25 cm - warstwa z kruszywa tamanego,
sortowanego (tluczen) 31,5/63

- 15 cm - warstwa z pospotki

2138/19

2139/20

e 0brzeze chodnikowe wym.
30x8x100cm

e krawgznik drogowy
wym.30x15x100cm

= == = = kraweznik obnizony najazdowy
e DIOj. NOWe ogrodzenie

S Dr0j. Wymiana ogrodzenia
pF proj. furtka w ogrodzeniu

proj. brama w ogrodzeniu
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Nr Nazwa strefy Powierzchnia Nr Nazwa strefy Powierzchnia Nr Nazwa strefy Powierzchnia Nr Nazwa strefy Powierzchnia Nr Nazwa strefy Powierzchnia Nr Nazwa strefy Powierzchnia
0.04 Pokdj 1-0s. 12,2 0.12 Hol 5,0 0.08 Hol 4,0 0.17 Pokéj 1-o0s. 13,4 0.22 tazienka 4,7 0.01 Wiatrotap 4,0
0.05 Hol 3,7 0.13 tazienka 4,4 0.09 Salon z aneksem 230 0.18 Salon z aneksem 256 0.23 Hol 4,3 0.02 Korytarz 64,6
0.06 tazienka 4,7 0.14 Pokgj 1-os. 10,2 ) kuchennym ’ ) kuchennym ’ 0.24 Pokgj 1-os. 10,7 0.03 Pom. tech. 12,1
Salon z aneksem Salon z aneksem 0.10 Pokgj 1-os. 11,0 0.19 Hol 49 Salon z aneksem 0.16 Wiatrotap 9,1
0.07 kuchennym 24.9 0.15 kuchennym 198 0.11 tazienka 4,3 0.20 Pokéj 1-o0s. 11,1 025 kuchennym 31,2 0.26a | Pom. gosp. 9,1
45,5 m? 39,4 m? 42,3 m? 0.21 tazienka 4,7 0.26 Pokgj 1-os. 13,4 0.27 Pkt. dystr. 3,6
59,7 m? 64,3 m? 102,5 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU

[353,7 m?

Kategoria zagrozenia ludzi ZLV
Klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych
dla klasy odp.poz. "C"

* gtéwna konstrukcja nosna — R60

* konstrukcja dachu — R15

* przekrycie dachu — RE15

* stropy — REIG0

* biegi i spoczniki schodéw — R60

* Sciany zewnetrzne — EI30 (0 « i) (dotyczy
pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem),

* Sciany wewnetrzne — EI15

» Sciany wewnetrzne oddzielajace
mieszkania od drég komunikacji ogélnej oraz
innych mieszkan - EI30

» obudowa poziomych droég ewakuacyjnych —
EI30

* ciany i stropy wydzielajgce pomieszczenia
zamkniete — REI/El 60

* drzwi do pomieszczen zamknigtych — EI 30

Uwaga.

Wykonawca zobowigzany jest do wiasnych pomiaréw
na budowie i dostosowania wymiarow.

Caly strop drewniany zabezpieczy¢ sufitem
podwieszanym o odp.ogn. REI60.

Wszystkie kominy naley sprawdzi¢ i udroznic.
Stosowacé urzadzenia sanitarne i wyposazenie
przeznaczone dla 0s6b niepetnosprawnych w tym
brodziki zlicowane z posadzka.

Wszystkie zabudowy stelazy podtynkowych do WC
wykonywaé do sufitu.

Podany wymiar drzwi to wymagane przepisami swiatto
przejscia. Otwor drzwiowy to $wiatto przejécia
powiekszone o wymiar konstrukcji oscieznic i grubosci
drzwi danego producenta.

Lokalizacje projektowanych komina dostosowaé tak by
oming¢ istniejgce krokwie dachu.

1. Projekt rozpatrywac facznie z projektem
konstrukcyjnym i odpowiednimi branzowymi oraz
wymaganiami ochrony p.poz, bedacymi integralng
czescig projektu.

2. Wszystkie instalacje wykona¢ w oparciu o zatgczone
projekty branzowe. Wszystkie projekty branzowe
rozpatrywac bezwzglednie tgcznie z niniejszym
projektem. W przypadku uwag, niezgodnosci itp
niezbedny kontakt z projektantami

3. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie
sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie,
a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w opisie inny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete
w obu.

3. Na etapie wykonawstwa dobra¢ rozwigzania
zalecane przez producenta. Wszystkie materiaty musza
posiadac¢ aktualne atesty PZH i p.poz., a takze
Swiadectwa ITB, a rozwigzania systemowe - aprobaty
techniczne.

4. Prace budowlane wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane.

5. Wszystkie przegrody wykonaé zgodnie z technologig
danego materiatu.(przektadki dystansujace itp.)

6. Wszelkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptaciji
projektanta.

RZUT PARTERU

LEGENDA

kolorem niebieskim zaznaczono
Sciany i elementy projektowane

/7 77] $ciany istniejace
Sciany do wyburzenia
w  S$ciany projektowane
AN murowane
obudowy pionéw ks i
sptuczek podtynkowych
do petnej wysokosci z
ptyt g-k
hydrant wewnetrzny
typ HP25
wkr  proj. kratka sciekowa
~»ze  proj. zawor czerpalny
ze ztgczkg do weza
==m; grzejnik
GEEl  grzejnik drabinkowy
L lodéwka
P pralka
™M zmywarka
mikrof.  kuchenka mikrofalowa
IND+ piyta indukcyjna +
P piekarnik

Instalacje elektryczne
- przeciwpozarowy

PWP .
wytgcznik prgdu
ZK - ztgcze kablowe
RG - rozdzielnica gtéwna
budynku
™ - rozdzielnice mieszkaniowe
we rozdzielnica pomieszczenia
technicznego
GPD gléwn¥ punkt dystrypucyjny
instalacji strukturalnej
BIURO AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROWADZACE . PR .
mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
b ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gorno, czgs¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
NR UPRAWNIEN
ARCHITEKTURA| mgr inz. arch. IWONA MATLINGIEWICZ
PROJEKTANT | ypr. nr A- 59/89 LUTY 2024
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Zaremba
PROJ. SPR. upr. nr 15/PKOKK/2017 LUTY 2024 __J
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Such :
OPRACOWANIE | ° i LUTY 2024 .z
FAZA PW
SKALA NR RYSUNKU
TYTUL A-01
RYSUNKU 1:100, 1:1 -
RZUT PARTERU ’
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RZUT PODDASZA
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brodziki zlicowane z posadzka.

e 0 | il | L + % | ‘ Ll | | L Wszystkie zabudowy stelazy podtynkowych do WC
\ . — w1 ] T | © ® wykonywac do sufitu.
Podany wymiar drzwi to wymagane przepisami sSwiatto
przejscia. Otwor drzwiowy to $wiatto przejscia

Uwaga.
H H E Wykonawca zobowigzany jest do wiasnych pomiaréw

\ ]HH nl |
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na budowie i dostosowania wymiaréw.

Caly strop drewniany zabezpieczy¢ sufitem
podwieszanym o odp.ogn. REI60.

Wszystkie kominy naley sprawdzi¢ i udroznic.
Stosowaé urzadzenia sanitarne i wyposazenie
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych w tym

u_t

77 o I R A powiekszone o wymiar konstrukcji o$cieznic i grubosci
TN A T B drzwi danego producenta.
’ P Lokalizacje projektowanych komina dostosowac tak by

oming¢ istniejgce krokwie dachu.

Z

= —| — — — —2 1. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem
konstrukcyjnym i odpowiednimi branzowymi oraz
wymaganiami ochrony p.poz, bedgcymi integralng
czescig projektu.

2. Wszystkie instalacje wykona¢ w oparciu o zatagczone
projekty branzowe. Wszystkie projekty branzowe
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H H H rozpatrywac¢ bezwzglednie facznie z niniejszym
‘ ‘ projektem. W przypadku uwag, niezgodnosci itp
© [ niezbedny kontakt z projektantami
H H H H H H H 3. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie
‘ ‘ ‘ sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie,
H ‘ ‘ H H a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
\ \ ‘ \ ujetg w opisie inny byé¢ traktowane tak, jakby byty ujete
w obu.
3. Na etapie wykonawstwa dobraé rozwigzania
zalecane przez producenta. Wszystkie materiaty musza
. I 1 I I . I 1 1 I i I I 1 Ll . . . . ! . . ! . . ! . I I 1 posiadac aktualne atesty PZH i p.poz., a takze
I o @ $wiadectwa ITB, a rozwigzania systemowe - aprobaty
techniczne.
BM I R A A M oy it Prace budowlane wykonaé zgodnie z
<‘ ‘ obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgce;j

[ks1] ‘ ‘

pmJe Lwany min

uprawnienia budowlane.

(EB 5. Wszystkie przegrody wykonac¢ zgodnie z technologig
danego materiatu.(przektadki dystansujace itp.)
6. Wszelkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptaciji

projektanta.
BIURO
LEGENDA PROWADZACE AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
b ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
[] scianyistniejace tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl

:I podmuréwki istn. TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych

kominow PROJEKTU Gorno, czgsé dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001

) BRANZA %15 l};‘l’&zvy[\;fé? DATA PODPIS
- projektowane P
m murowane kominy ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. INONA MATLINGIEWICZ
PROJEKTANT | ypr. nr A- 59/89 LUTY 2024
. - 7
@ piony ks ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Zaremba [P—
K] PROJSPR. | upr. nr 15/PKOKK/2017 LuTY 2024 ///faw../
: ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Such

C7 77 podest techniczny z ptyt OPRACOWANIE | & 4 LUTY 2024 .z

OSB na drewnianych

belkach FAZA PW

SKALA NR RYSUNKU
TYTUL A-02
RYSUNKU 1:100 -
RZUT PODDASZA
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wywiewka ks

o
o
™

RZUT DACHU

Uwaga.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasnych pomiaréw
na budowie i dostosowania wymiaréw.

Caly strop drewniany zabezpieczy¢ sufitem
podwieszanym o odp.ogn. REI60.

Wszystkie kominy naley sprawdzi¢ i udroznic.
Stosowaé urzadzenia sanitarne i wyposazenie
przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych w tym
brodziki zlicowane z posadzka.

Wszystkie zabudowy stelazy podtynkowych do WC
wykonywac do sufitu.

Podany wymiar drzwi to wymagane przepisami swiatto
przejscia. Otwoér drzwiowy to Swiatto przejscia
powiekszone o wymiar konstrukcji oscieznic i grubosci
drzwi danego producenta.

Lokalizacje projektowanych komina dostosowac tak by
omingc¢ istniejgce krokwie dachu.

1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektem
konstrukcyjnym i odpowiednimi branzowymi oraz
wymaganiami ochrony p.poz, bedgcymi integralng
czescig projektu.

2. Wszystkie instalacje wykona¢ w oparciu o zatagczone
projekty branzowe. Wszystkie projekty branzowe
rozpatrywac¢ bezwzglednie facznie z niniejszym
projektem. W przypadku uwag, niezgodnosci itp
niezbedny kontakt z projektantami

3. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie
sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie,
a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w opisie inny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete
w obu.

3. Na etapie wykonawstwa dobraé rozwigzania
zalecane przez producenta. Wszystkie materiaty muszg
posiadac aktualne atesty PZH i p.poz., a takze
Swiadectwa ITB, a rozwigzania systemowe - aprobaty
techniczne.

4. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgce;j
uprawnienia budowlane.

5. Wszystkie przegrody wykonac¢ zgodnie z technologig
danego materiatu.(przektadki dystansujace itp.)

6. Wszelkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptaciji

| POW. DACHU :
‘ 546,8m2 ‘
nasada kominowa
— - = = - === == = — == =1 —f-°
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I, %Tyj R | fKALEMCAffffJf ffffffAB
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— = — — - - — = — = — — — — — — -0
wywiewka ks wywiewka ks
‘ projektowany komin projektowany komin ‘
o
o
| & |
‘ projektowane $niegotapy wg wytycznych producenta ‘
N I - J— - - 777f7777777777737 ,f7774®
‘ R
i Siraam—
ZKe I‘a'l \ rynny, rury spustowe do wymiany ZK4 |‘&|
®
LEGENDA:

/

%0
ZK1 |g|

-Zwody poziome FeZn8

-Zwod pionowy z drutu FeZn8
-Zwod pionowy z drutu FeZn8

-Ztgcze kontrolne

wywiewka dachowa

kanalizacji sanitarnej
nasada kominowa
NK @

obrotowa na kominach

projektanta.
BIURO
. AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROWADZACE S P
mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
b ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Goérno, czg§é dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
NR UPRAWNIEN
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. INONA MATLINGIEWICZ
PROJEKTANT | ypr. nr A- 59/89 LUTY 2024

ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Zaremba

PROJ. SPR. upr. nr 15/PKOKK/2017 LUTY 2024 _J
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Such :
OPRACOWANIE LUTY 2024 [

FAZA PW
SKALA NR RYSUNKU
TYTUL A 03
RYSUNKU 1:100 -
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PRZEKROJ B-B

Konstrukcje drewniang dachu
zaimpregnowac do klasy NRO

I 0p 0p I 7.18 il il il i
o]
[P2]
49 -
/ [
JORIIERIX © T 1 sufit podwieszany REI 60 T 1 77—’W =
sufit podwieszany \ N —
czesciowe zamurowanie okna ) H
| 8 zamurowanie okna wewnetrznego |
' N wewnetrznego ' \
! 0.00 | ‘
A ~ !
e Ve
PRZE}(RC)J PRZEZ PRZEGLE,BIEN-IEV CHUDEGO BETONU
POD SCIANKI DZIALOWE O GR. 18CM
P1 - projektowana podtoga na gruncie ‘h 77777777 N j‘
i (catkowita wymiana warstw posadzki) ‘ ‘
PRZEKROJ A-A | Q 0,23 |
2,0cm ptytki gresowe na kleju | N —s
/panele winylowe+wylewka ‘ “““““““““““““““ S NN S S
QP @P (? (F samopoziomujgca {i = 5
6,0cm wylewka betonowa zbrojona V v \,y }
: : : : siatka / /
| | | | folia PE N 5
74 Konstrukcje di i dach i
_ 718 Konstuksip drowniana dachy 15,0cm styropian EPS150 | 25, |
| | A=0,037W/(m-K) | \
: . papa termozgrzewalna L J
| /&s | | o | 15,0cm chudybeton T T T T T T T T T T T T T T
i | | | 38,0cm RAZEM
f}gj&m A\CE AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
| _|_ _|— | mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
. [P2] . . 5 ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
| | 319 il tel: 017-85-22-388
N app@architekt-rzeszow.com.pl
. | NN P2 - strop drewniany
TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
/ sufit podwieszahy REI 60 7] sufit podwieszany sufit podWieszany REI 60 ) folia zabezpieczajgca, W czesci PROJEKTU Gorno, czgs¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
4 REI 60 2,2cm , . SO ]
fp Srodkowej przejscie techn. z ptyt OSB BRANZA ALK DATA PODPIS
3 18,0cm prpjektowgna wymiana wetny ARCHITEKTURA mer in, atch, INONAMATLINGIEWICZ | {7y
\ I mineralnej A=0,036W/(m-K) 2. arc
i ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Zaremba LUTY 2024
istnie' c StrO drewnian ze éle m PROJ. SPR. upr. nr 15/PKOKK/2017 —
/ ﬂ@ 0k- 29,0cm U*a Jeamy p y py ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Such
i p p OPRACOWANIE LUTY 2024 [yt
4 2 / 8.0cm projektowany sufit podwieszany N PW
4 1 REI60
— —— -— k 47 0 RAZEM TYTUL SKALA NR RYSUNKU
ISTNIEJACE FUNDAMENTY oK. 47,0cm RYSUNKU 1:100, 1:50, A-04
PRZEKROJE ’ T 0
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ELEWACJA POLNOCNA

projektowane wywiewki pionéw ks

wymiana rynien i rur
spustowych, na ocynkowane,
312, RAL 8017

wymiana barierek na
nowe, stalowe,
malowane proszkowo
na kolor RAL8017

istniejgce kominy do sprawdzenia i

udroznienia, zaslepienie istn. wylotéw

bocznych, montaz nasad obrotowych

N
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< m O O
| IR N B )

N
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N

lilk

N

\

\

\ wentylacja pom. gosp.
(wywiew) @10

wymiana okien,
odmalowanie szpalet na
kolor zétty - dobra¢ do
koloru istniejgcych wstawek

ELEWACJA WSCHODNIA

istniejgce kominy do sprawdzenia i

udroznienia, zaslepienie istn. wylotéw
bocznych, montaz nasad obrotowych

projektowane wywiewki pionow ks

wymiana rynien i rur
spustowych, na ocynkowane,
@12, RAL 8017

wymiana okien, odmalowanie

A
demontaz istn. skrzynki i ‘(‘ ’}' y’A ‘(‘
montaz nowej; uzupetnienie, '\‘ ’4\ '\‘
odmalowanie 10cm dookota I—
na kolor zéity- odcien dobra¢ ‘ ‘ ‘

do istn. wstawek na elewac;ji

]

szpalet na kolor zétty - dobra¢ do
koloru istniejgcych wstawek

wymiana barierek na
nowe, RAL8017

skucie istn ptytek i
utozenie nowych

Odmalowanie elewacji na kolory dopasowane do
obecnego:

Sugerowany kolor bazowy - NCS S 0505-Y20R
Sugerowany kolor zdttych wstawek -cokét, oscieza,
pilastry - NCS S 0570-Y

Wszystkie ubytki w elewacji wynikte w wyniku
prowadzonych prac nalezy uzupetni¢ i odmalowaé
przywracajac do stanu pierwotnego.

BIURO

PROWADZACE AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl

m_

TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych

PROJEKTU Goérno, czg§é dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
NR UPRAWNIEN .
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. IWNONA MATLINGIEWICZ
PROIEKTANT | ypr. nt A- 59/89 LUTY 2024 W
7 7
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Zaremba ) -
PROJ.SPR. | upr. nr 15/PKOKK/2017 LUTY 2024 //ffwz
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Such —
OPRACOWANIE LUTY 2024 ——
FAZA PW
, SKALA NR RYSUNKU
TyTuL ELEWACJA POLNOCNA 1 .
RYSUNKU 1:100 A-05
WSCHODNIA
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ELEWACJA POLUDNIOWA . S
projektowane wywiewki pionéw ks

istniejgce kominy do sprawdzenia i
udroznienia, zaslepienie istn. wylotéw
bocznych, montaz nasad obrotowych

wymiana rynien i rur
spustowych, na ocynkowane,
@12, RAL 8017

odmalowac istn barierke przy

pochylni, kolor RAL8017
wymiana barierek na
nowe, RAL8017

~ | : \
M Y NN M K] M K] M K] M K] N K] M K] M K] M K] ™~
i 1 I 1 O | g \

wymiana okien,
odmalowanie szpalet na
kolor zétty - dobra¢ do
koloru istniejgcych wstawek

ELEWACJA ZACHODNIA

istniejace kominy do sprawdzenia i ) .
udroznienia, zaslepienie istn. wylotéw Odmalowanie elewacji na kolory dopasowane do

bocznych, montaz nasad obrotowych obecnego:

Sugerowany kolor bazowy - NCS S 0505-Y20R
Sugerowany kolor zdttych wstawek -cokét, oscieza,
pilastry - NCS S 0570-Y

Wszystkie ubytki w elewacji wynikte w wyniku
prowadzonych prac nalezy uzupetni¢ i odmalowaé
przywracajac do stanu pierwotnego.

projektowane wywiewki pionow ks

wymiana rynien i rur BIURO
spustowych, na ocynkowane, PROWADZACE AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
@12 RAL 8017 mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
’ b ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
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BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
NR UPRAWNIEN .
. X ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. IWNONA MATLINGIEWICZ
’}' ‘(‘ ’}' odmalowaé istn barierke przy PROJEKTANT | ypr. nr A- 59/89 LUTY 2024 W
; ; ] N pochyini, kolor RAL8017 i T
Wyml ana oki en, 4 ) ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Zaremba LUTY 2024 /%47
odmalowanie szpalet na ’ . . . PROJLSPR. | upr. nr 15/PKOKK/2017 L
kolor zplty'- QObrac do ‘ —_ ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Such LUTY 2024 .
koloru istniejacych wstawek OPRACOWANIE e
FAZA PW
F/ ﬁ SKALA NR RYSUNKU
TYTUL
rysuncy  [ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100 A-06
1 ZACHODNIA
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LEGENDA

ptytki wym. 60x60, rektyfikowane,
R10A, gr. 8mm, kolor bezowo-
szary, wzor kamienia, cokot 10cm z
plytek tych samych co posadzka

ptytki wym. 30x30, techniczne,
gresowe, conajmniej R10, kolor
szary ziarnisty, w pom. dystr. cokét
10cm z tych samych ptytek co
posadzka

ptytki wym. 60x60, rektyfikowane,
R10A, kolor szarobrgzowy,
delikatny wzér, imitacja kamienia,
wykonczenie podestu i bokéw
schodéw wys.10cm

ptytki stopnicowe (ze ztobieniem)
wym. 30x60, R10A, z tej samej
kolekcji co na podescie, kolor
szarobrgzowy, delikatny wzér,
imitacja kamienia; mrozoodporne
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panele winylowe drewnopodobne
H:B:BE wym. 120x20cm, przeznaczone

do obiektoéw uzytecznosci

publicznej, klejone, gr.2,5mm,

kolor jasnego, naturalnego

drewna, cokoty drewniane 8cm
lakierowane na kolor biaty,

matowy

wycieraczka wpuszczana w ptytki,
systemowa, zewnetrzna, z gumowymi
wktadami czyszczgcymi w profilach
aluminiowych

Uwaga.
Stosowac¢ urzgdzenia sanitarne i wyposazenie
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych w tym

brodziki zlicowane z posadzka

Zestawienie pomieszczen - Parter
Nr Nazwa strefy Powierzchnia
0.01 Wiatrotap 4,0
0.02 Korytarz 64,6
0.03 Pom. tech. 12,1
0.04 Pokoj 1-os. 12,2
0.05 Hol 3,7
0.06 tazienka 4,7
Salon z aneksem
0.07 kuchennym 24.9
0.08 Hol 4,0
0.09 Salon z aneksem 23.0
kuchennym
0.10 Pokoj 1-os. 11,0
0.11 tazienka 4,3
0.12 Hol 5,0
0.13 tazienka 44
0.14 Pokgj 1-os. 10,2
0.15 Salon z aneksem 198
kuchennym
0.16 Wiatrotap 9.1
0.17 Pokoj 1-os. 13,4
0.18 Salon z aneksem 256
kuchennym
0.19 Hol 49
0.20 Pokgj 1-os. 11,1
0.21 tazienka 4,7
0.22 tazienka 4.7
0.23 Hol 4,3
0.24 Pokoj 1-os. 10,7
0.25 Salon z aneksem 31,2
kuchennym
0.26 Pokdj 1-0s. 13,4
0.26a | Pom. gosp. 9,1
0.27 Pkt. dystr. 3,6
353,7 m?

1. Projekt rozpatrywac facznie z projektem konstrukcyjnym i
odpowiednimi branzowymi oraz wymaganiami ochrony p.poz,
bedacymi integralng czescig projektu.

2. Wszystkie instalacje wykona¢ w oparciu o zatgczone
projekty branzowe. Wszystkie projekty branzowe rozpatrywac
bezwzglednie fgcznie z niniejszym projektem. W przypadku
uwag, niezgodnosci itp niezbedny kontakt z projektantami
3. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sig
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie
ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie inny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu.

3. Na etapie wykonawstwa dobraé rozwigzania zalecane
przez producenta. Wszystkie materialy muszg posiadac
aktualne atesty PZH i p.poz., a takze Swiadectwa ITB, a
rozwigzania systemowe - aprobaty techniczne.

4. Prace budowlane wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

5. Wszystkie przegrody wykonaé zgodnie z technologig
danego materiatu.(przektadki dystansujace itp.)

6. Wszelkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji
projektanta.

e DZACE AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ACE mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
b ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Goérno, czg§é dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS

NR UPRAWNIEN

ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. INONA MATLINGIEWICZ

PROJEKTANT | upr. nr A- 59/89 LUTY 2024

ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Zaremba

PROJSPR. | upr. nr 15/PKOKK/2017 LUTY 2024 _|
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Such i

OPRACOWANIE LUTY 2024 < ’7:(,(:
Az PW
SKALA NR RYSUNKU
TYTUL A 07
RYSUNKU 1:100 -
RZUT POSADZEK
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Zestawienie pomieszczen - Parter
Nr Nazwa strefy Powierzchnia
0.01 Wiatrotap 4,0

0.02 Korytarz 64,6
@ @ @ 0.03 Pom. tech. 12,1
0.04 Pokoj 1-os. 12,2
0.05 Hol 3,7
| ; < P ; 0.06 tazienka 4,7
! \
\ \

0.07 Salon z aneksem 24.9
kuchennym
0.08 Hol 4,0

|

: —_—
— — — E— — — @ 0.09 Salon z aneksem 23.0
kuchennym

= 0.10 | Pokoj 1-0s. 11,0
o D‘ 011 | tazienka 43

B 0.26a W ‘ 013 |tazienka 4.4

[ [ 91 mZ| =<4 - 0.14 Pokdj 1-os. 10,2

A B 1 015 Salon z aneksem 19.8
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T kuchennym
0.16 Wiatrotap 9,1

(
= \ ﬁ% @ 0.17 | Pokdj 1-0s. 134
I Salon z aneksem

= % 0.18 25,6

1

0.18
.

0 1

El tazienka 4.7

]
——1 > [0 0

1
|
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I | -
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13

0.23 Hol 4,3

— |
Hstrop_ 2,_39 | | |
sufitu podw. REIE0 = :,J

) [

0.24 Pokoj 1-os. 10,7
0.25 Salon z aneksem 31,2

kuchennym
0.26 Pokoj 1-os. 13,4

0.26a | Pom. gosp. 9,1

0.21
T 0.22 tazienka 4.7

Hstrop= 2168

sufitu podw. REI60 = 2,60

0.16 ==
9,1 m? :—‘

0.27 Pkt. dystr. 3,6

y = kuchennym ’
B 0.27 0.19 Hol 4,9
0.25 U 3.6 m2 0.20 Pokgj 1-os. 11,1
T
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==t

353,7 m?
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1. Projekt rozpatrywac facznie z projektem konstrukcyjnym i
odpowiednimi branzowymi oraz wymaganiami ochrony p.poz,
“ o bedacymi integralng czescig projektu.

009
0Q]
T
|

2. Wszystkie instalacje wykona¢ w oparciu o zatgczone

& projekty branzowe. Wszystkie projekty branzowe rozpatrywac
J bezwzglednie fgcznie z niniejszym projektem. W przypadku

oo

I 0.03 uwag, niezgodnosci itp niezbedny kontakt z projektantami
0.07 121 m? 3. Rysunki i czesé opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
0.09 J = 24,9 m? uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie
23 m? D 0; D ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w

‘ ‘ﬂ opisie inny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu.
<z 9/ 3. Na etapie wykonawstwa dobraé rozwigzania zalecane

przez producenta. Wszystkie materialy muszg posiadac

0.14
10,2 m?

rozwigzania systemowe - aprobaty techniczne.

J— | e T | — ] — e JE— @ aktualne atesty PZH i p.poz., a takze Swiadectwa ITB, a
1 — —

‘ 4. Prace budowlane wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi

i przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod
< > ‘ nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

I

5. Wszystkie przegrody wykonaé zgodnie z technologig
danego materiatu.(przekfadki dystansujace itp.)

6. Wszelkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji
@ projektanta.

fé‘éf&m - AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ACE mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz

b ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl

TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gérno, czgs¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001

BRANZA IMIE INAZWISKO DATA PODPIS

LEGENDA NR UPRAWNIEN

ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. INONA MATLINGIEWICZ

PROJEKTANT | ypr. nr A- 59/89 LUTY 2024

sufit pOdWieSZany z ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Zaremba

ptyt g-k o odp. ogn. PROJ.SPR. | upr. nr 15/PKOKK/2017 LuTY 2024 _J

OPRACOWANIE LUTY 2024 4

sufit podwieszany z FAZA PW

REI60 wys. 2,60m ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Such

ptyt g-k o odp. ogn.

REI60 wys. 2,30m TYTUL RZUT SUFITOW
RYSUNKU PODWIESZANYCH 1:100 A-08

SKALA NR RYSUNKU
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LEGENDA

ptytki wym. 30x60, rektyfikowane,
kolor biaty, do wys. 1,50m lub do
wys. gornych szafek zabudowy
meblowej; fuga 1,5mm jasnoszara,
powyzej malowanie farbg lateksowa,
kolor NCS S 2010-Y50R

ptytki wym. 60x60, rektyfikowane,
kolor jasnoszary, imitujgce kamien, do
wys. 2,40m (ptytki identyczne jak na
podtodze w tazienkach); fuga 1,5mm
jasnoszara, powyzej malowanie farbg
lateksowa, kolor biaty

ptytki wym. 30x60, rektyfikowane,
kolor biaty, do wys. 2,10m

fuga 1,5mm jasnoszara, powyzej
malowanie farbg lateksowa, kolor
biaty

] w —(2
L ™M D; & ‘
o0 |
| .
m] _
0.03
0.07 O o1
24,9 m? D :
1| L
>

malowanie farbg lateksowg do
petnej wysokosci, kolor jasny
bez- NCS S 1002-Y50R, cokoty
przypodtogowe drewniane,
lakierowane na kolor biaty
matowy, wys. 8cm

malowanie farbg lateksowg do
petnej wysokosci, kolor jasny
bez- NCS S 1002-Y50R, cokdt
z ptytek podtogowych wys. 8cm

malowanie farbg lateksowg do
petnej wysokosci, kolor biaty,
cokot z ptytek podtogowych
wys.8cm

Zestawienie pomieszczen - Parter
Nr Nazwa strefy Powierzchnia
0.01 Wiatrotap 4,0
0.02 Korytarz 64,6
0.03 Pom. tech. 12,1
0.04 Pokoj 1-os. 12,2
0.05 Hol 3,7
0.06 tazienka 4,7
0.07 Salon z aneksem 24.9
kuchennym
0.08 Hol 4,0
0.09 Salon z aneksem 23.0
kuchennym
0.10 Pokoj 1-os. 11,0
0.11 tazienka 4,3
0.12 Hol 5,0
0.13 tazienka 44
0.14 Pokgj 1-os. 10,2
0.15 Salon z aneksem 198
kuchennym
0.16 Wiatrotap 9,1
0.17 Pokoj 1-os. 13,4
0.18 Salon z aneksem 256
kuchennym
0.19 Hol 49
0.20 Pokgj 1-os. 11,1
0.21 tazienka 4,7
0.22 tazienka 4.7
0.23 Hol 4,3
0.24 Pokoj 1-os. 10,7
0.25 Salon z aneksem 31,2
kuchennym
0.26 Pokdj 1-0s. 13,4
0.26a | Pom. gosp. 9,1
0.27 Pkt. dystr. 3,6
353,7 m?

1. Projekt rozpatrywac facznie z projektem konstrukcyjnym i
odpowiednimi branzowymi oraz wymaganiami ochrony p.poz,
bedacymi integralng czescig projektu.

2. Wszystkie instalacje wykona¢ w oparciu o zatgczone
projekty branzowe. Wszystkie projekty branzowe rozpatrywac
bezwzglednie fgcznie z niniejszym projektem. W przypadku
uwag, niezgodnosci itp niezbedny kontakt z projektantami
3. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie
ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie inny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu.

3. Na etapie wykonawstwa dobraé rozwigzania zalecane
przez producenta. Wszystkie materialy muszg posiadac
aktualne atesty PZH i p.poz., a takze Swiadectwa ITB, a
rozwigzania systemowe - aprobaty techniczne.

4. Prace budowlane wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

5. Wszystkie przegrody wykonaé zgodnie z technologig
danego materiatu.(przektadki dystansujace itp.)

6. Wszelkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji
projektanta.

BIURO . AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROWADZACE S P
mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
b ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
TYTUL Remont pawilonu nr 9 w Gérnie dla potrzeb mieszkan treningowych
PROJEKTU Gorno, czg§¢ dz. nr ewid. 2139/19 obr. 0001
BRANZA IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
NR UPRAWNIEN
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. INONA MATLINGIEWICZ
PROJEKTANT | upr. nr A- 59/89 LUTY 2024
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Zaremba
PROJ. SPR. upr. nr 15/PKOKK/2017 LUTY 2024 _J
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Such .
OPRACOWANIE LUTY 2024 e
FAZA PW
SKALA NR RYSUNKU
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125 , belka drewniana

54 , ‘ 1 15 5V 1 pod ptyty OSB ‘

7,2,14,2 10

- | sufit podwieszany REI60
\
\
\
\
\
\

2,5cm |ptyta OSB ( w czesci srodkowej poddasza)

folia zabezpieczajgca

18,0cm | projektowana wymiana wetny mineralnej A=0,036W/(m-K)
/ belki drewniane 8x20cm co 60 cm na istniejgcym stropie

ok. 29,0cm |istniejgcy strop drewniany ze Slepym putapem, w tym:

10,0cm | cegta + polepa
2,0-3,0cm | deska

14,0cm | belka drewniana
2,0-3,0cm | deska

7,0cm | projektowany sufit podwieszany REIG0 z ptyt g-k

fég‘\‘VOADZACF AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
’ mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
b ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
tel: 017-85-22-388
app@architekt-rzeszow.com.pl
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ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Katarzyna Zaremba

——
PROJ. SPR. upr. nr 15/PKOKK/2017 LUTY 204 _ =

Ag;;{l—/l\l(’jl‘g;:ﬁy mgr inz. arch. Katarzyna Such LUTY 2024 = ;7”:
FAZA PW
TYTUL SKALA NR RYSUNKU
DETAL - PODEST
RYSUNKU 1:20 _
TECHNICZNY A-10
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POMIESZCZENIE 0.09
- schemat przyktadowego
aneksu kuchennego

Rozwiniecia scian
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s 60 ¥ 192
I s 60 1 60 , 45 1 72 3** 40
pétka otwarta na 2
I - mikrofaléwke =L
M |su| SU g
I — ociekacz A
s L
o
| . 2g
=2 <t plyta blatowa ' Z Rl
| B — [— <
= .
& SZ -
| -— 1ZM| SR =
N =
A, : B
4 60 4 60 P 45 4 53 2 " 60 P
60 ¥ 160 ¥ 60

y
7

y
i

45

60

85

B

Rzut szafek dolnych

Rzut szafek goérnych

I SN I SN
. C e B - B
J A =ieg [NFERRVRFTEVRIIEE
3 © L SZ ZM SR i AR ociekacz
iy oo == | = Po| |
2 - AMZSR ?
r TToooo ] T
9 IND+|| O () ‘ ‘ oo SU ‘
S PlOO | | = © +0Ok |
£ e £
3 . 7~ ¢l SR
L 210 I l/\\ | ‘ ‘ 3 SU ‘
w8 d sz | m ol o \
£ \ PO. C C
NN Q AL '
D Sl | | D 6 45, 2 34|
‘ 4, 90 , 60 3, 60 ‘ ‘ f 180 ;40 ‘
:Va 4217 L
N I | N I |
widok od strony kuchni widok od strony salonu
179 P .
4014 48 , 60 , 60 I I I
7 o | |
1P +ok | SY |
I potki dostepne
<t, plyta blatowa plyta blatowa I I plyta blatowa od strony salonu <
— — o 2 I — — © © N
52 — 3 3 “olecy" 3
o o Pr sz|s | | & e PO S
n n ; 2 I - g £ lakierowany -
SZ=| S B & ~
. cC C D D C
, 60 2,30, 60 ,31,2 63 , , 60 3, 60 , 90 4, 4, 153 2, 54 2,2
, 60 , " 125 | 63 | , 60 "157 " 4, 153 . 60

y
i

POMIESZCZENIE 0.18

POMIESZCZENIE 0.15

Rzut szafek dolnych

POMIESZCZENIE 0.25

LEGENDA

SR - szafki rozwierne
SU - szafki uchylne
SZ - szuflady

PO- péfki otwarte

IND - ptyta indukcyjna

P- piekarnik do zabudowy, wym standardowy

Z - zlew wpuszczany jednokomorowy z ociekaczem
Ok - pochfaniacz podszafkowy, czarny

Pr - pralka do zabudowy

ZM - zmywarka do zabudowy

L - lodéwka (nie objeta przedmiarem)

M - kuchenka mikrofalowa (nie objeta przedmiarem)

Przyjeto na wyposazenie:

-fronty i elementy widoczne: lakierowane, RAL 7044 (kolor
kaszmir), pétmatowe, uchwyty frezowane

Szafki dolne:

- szafki i szuflady wykonywane na wymiar - fronty rozwierne -
potki i korpusy biate, uchwyty podtuzne czarne

- szuflady wyposazone we wktady metalowe;

szuflady na prowadnicach teleskopowych

- szafki dolne podzielone poziomymi pétkami

z regulacjg wysokosci, minimum 2 potki w kazdej

szafce.

- szafki dolne wyposazone w cokét o wysokosci

10 cm w kolorze korpusu (kolor kaszmir)

- szafki wiszgce wykonywane na wymiar - fronty

uchylne, uchwyty czarne podtuzne, pétki i korpusy biate

- ptyta blatowa gr 3,8cm- kolor okleiny: wzér jasnego
delikatnego marmuru. Bok lady wykonczy¢ tym samym
blatem schodzac do posadzki, krawedz cig¢ pod kagtem
45stopni.

UWAGA

- wymiary zabudowy podano orientacyjnie. Wykonawca
zobowigzany jest do wiasnych pomiaréw na budowie i
dostosowania zabudowy meblowej do zakupionych przez
Inwestora sprzetéw kuchennych -na etapie wykonawstwa
dobra¢ rozwigzania zalecane przez producenta

- w szafce pod zlewem nalezy umiesci¢ kosz na $mieci

- przestrzen nad blatem- wykonczona w ptytkach -
wym.30x60, kolor biaty, poler, rektyfikowane

-rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winny byc¢
traktowane tak, jakby byty ujete w obu.

Pozostate aneksy kuchenne wykonywac analogicznie,
dostosowujac wymiary szafek do uktadu, zachowujac te
same materialy i wykonczenie.
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LEGENDA

PS - porecz $cienna stata 60cm

PU - porecz $cienna uchylna 70cm

PK - porecz $cienna katowa 60x30cm

Z - zastona prysznicowa z wyszytymi
elementami obcigzajgcymi w dolnej czesci
W - wieszak narozny zastony prysznicowej
S - siedzisko prysznicowe

LU - lustro uchylne min. 60x45cm

G- grzejnik

B- brodzik niski licowany z ptytkami 90x90cm
UM - umywalka dla os6b niepetnosprawnych
WC - miska ustepowa dla os6b
niepetnosprawnych

sugerowany poczatek uktadania ptytek
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samozamykacz szynowy

samozamykacz szynowy

ZESTAWIENIE DRZWI
ID A2 A3 AZ1e AZ2e D1 D2 D3p D4 D5
v // \\ \\ // \\
\ o o o o v 8 N 8 AN 8 /. 8 AN 8
widok /R Q AR EN < R &'\ ~ 'ﬂ N /‘ﬁ N &'\ « 'ﬂ Y
/ N 7 ~ 7 \\\ // /// \\\ //
134 100 110 100 90 90 90 90 90
Wspotczynnik U - - U=1,3 W/im2K U=1,3 Wim2K - - B - -
okalizacja ewnetrzne korytarzowe ewngtrzne korytarzowe ewnetrzne wejsciowe ewnetrzne wejsciowe wejsciowe do mieszkan o sypialni o taziene 0 pom.gosp. i .
Lokalizacj W k W k z z d K do sypial do fazienek d Do pom. wyezilonyeh
llosé 1 1 1 1 5 7 5 1 2
Swiatlo przejs'cia 134x200 100%200 110x200 100%x200 90x%200 90x200 90x%200 90x%200 90x200
otwor w scianie 166x208 124x208 134x210 124x208 98x204 98x204 98x204 98x204 98x204
. Wewnetrzne aluminiowe Wewnetrzne aluminiowe Zewnetrzne aluminiowe Zewnetrzne aluminiowe Drewniane rozwierne Drewniane rozwierne Drewniane rozwierne Drewniane rozwierne Drzwi petne
typ drzwi przeszklone rozwierne przeszklone rozwierne przeszklone rozwierne przeszklone rozwierne rzylgowe pelne rzylgowe pelne przylgowe petne z rzylgowe pelne przeciwpozarowe EI30
dwuskrzydtowe jednoskrzydtowe jednoskrzydiowe jednoskrzydtowe przy'g p przylg P podcieciem przy'lg p rozwierne przylgowe
Rama z klejonki drewna
iglastego z dodatkowym
system profili system profili 2 przegroda termiczna o 2 przegroda termiczna o wzmocnieniem ramiakiem. | konstrukcja z ptyty petnej konstrukcja z plyty petnej
aluminiowych bez izolacji | aluminiowych bez izolacji p' gOmr% skrzvdio DI gOmr% skrzvdio Poszycie skrzydta z wzmochnionej wzmocnionej ptyta petna wzmocniona
termicznej, gt. skrzydta termicznej, gt. skrzydta drgz;/viowe w e’rxione d?zWiowe w elr{ione warstwy aluminium i ptyty | wewnetrznym ramiakiem wewnetrznym ramiakiem | wewnegtrznym ramiakiem, Drzwi przeciwpozarowe
skrzydlo 45mm, skrzydto drzwiowe | 45mm, skrzydto drzwiowe s7vb zesypolon szvb zesypolon drewnopodobnej z okleing | ze sklejki, cato$¢ obtozona | ze sklejki, cato$¢ obtozona cato$¢ obtozona plytg petne spetniajace klase
wypetnione szybg wypetnione szybg Yo p a yba P a HDF, o wysokiej ptyta HDF, boki skrzydta ptyta HDF, boki skrzydta | HDF. boki skrzydta pokryte | EI30, wktad ognioodporny
h . dwukomorowg, szkto dwukomorowa, szkio g . : : .
pojedynczg, szkto pojedynczg, szkto bezpieczne bezpieczne odpornosci na uderzenia, pokryte taSmg brzegowg pokryte tasmg brzegowa taémag brzegowg ABS
bezpieczne bezpieczne P P $cieranie i zarysowania, ABS ABS
boki skrzydta pokryte
tasma brzegowg ABS
Oscieznica stalowa kagtowa
o szer. profilu 100mm,
Oscieznica katowa z wykonana z blachy
Lo .. aluminiowa bez izolacji aluminiowa bez izolacji aluminiowa z przektadkg aluminiowa z przektadkg blach stal%we' Oscieznica drewniana Oscieznica drewniana Oscieznica drewniana stalowej, dwustronnie
osclieznica termicznej, gt. oscieznicy | termicznej, gt. o$cieznicy | termiczna, gt. o$cieznicy termiczng, gt. o$cieznicy oc nkowansé' dwustrjonnie regulowana z listwami regulowana z listwami regulowana z listwami ocynkowanej "ogniowo", o
45mm 45mm 77mm 77mm Y ogr J12mm ’ 60mm 60mm 60mm grubosci 1,5mm,
ar- 1 wyposazona we
wzmocnienie pod
samozamykacz.
zawiasy naktadkowe 3- trzy zawiasy czopowe, trzy Trzy zawiasy czopowe Trzy zawiasy czopowe Trzy zawiasy czopowe
zawiasy naktadkowe 3- zawiasy nakladkowe 3- zawiasy naktadkowe 3- skrzydetkowe 3szt. na bolce antyyvywazenllowe, standard, zamek pod standard, zamek z blokada standard, zamek pod trzy zawiasy, zamek pod
. skrzydetkowe 3szt. na skrzydetkowe 3szt. na skrzydto, 1 zamek, klamka | dwa zamki bolcowej pod - wkiadke patentowa,
okucia skrzydto, 1 zamek, klamka skrzydetowe-3szt. 1 skrzydto, 1 zamek, klamka | - pochwyt (dostepny dla wkiadke patentowg wkiadke patentows, fazienkowg, klamka whiadke patentowa, klamka metalowa z rozetg
- pochwyt zamek, klamka-klamka - pochwyt niepetnosprawnych oséb klamka metalowa, wizjer klamkakr:v:t;rlgtvc\)/ \E,IVZ rozeta me:(e\zllvgv(\i/fa?owzetq klamkaknv'\ll:tdarlgtvov \Ellvz rozeta kwadratowg
na woézkach) szerokokatny a a 4
drewno naturalne, z
pojedynczg intarsjg oscieznica+skrzydio: o$cieznica+skrzydto: oscieznica+skrzydto: drewno naturalne
e e e e pionowa przez $rodek drewno naturalne, drewno naturalne, drewno naturalne, X } L
oscieznice+skrzydto - os$cieznice+skrzydto - oécieznice+skrzydto - oscieznice+skrzydto - . . . . } - ) . . B ; . powierzchnia o wysokiej
kolor kolor biat kolor biat Kolor biaty kolor biat drzwi, powierzchnia o powierzchnia o wysokiej powierzchnia o wysokiej powierzchnia o wysokiej odpormnosci na uderzenia
4 Y Y wysokiej odpornosci na odpornos$ci na uderzenia, | odpornosci na uderzenia, | odpornosci na uderzenia, éé)ieranie i zar sowania’
uderzenia, $cieranie i Scieranie i zarysowania $cieranie i zarysowania Scieranie i zarysowania, 4
zarysowania
podciecielkratka podciecie (impregnpwane
- - - - - - od spodu) o min. - -
kontaktowa pow.efektywanej 220cm2
R } elektrozaczep awersyjny elektrozaczep awersyjny ) : R )
elektrozaczep (domofon) (domofon)
samozamykacz samozamykacz szynowy

samozamykacz szynowy

LEGENDA

oznaczenia projektowanych drzwi
D- drzwi drewniane wewn

A - drzwi aluminiowe wewnetrzne
AZ - drzwi aluminiowe zewnetrzne
p - podciecie

s - samozamykacz

e - elektrozaczep
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ZESTAWIENIE OKIEN
ID 01 02 03
g 3 S
widok a T
5L 50 L
60 60 s 69 ; 67 ; 69 P
150 s 205 ¥
ilos¢ 24 1 1
otwor w Scianie 120x140 50x80 205x140
Wysokosc 80 150 85
parapetu [cm]
typ okna PCV, trzyszybowe PCV, trzyszybowe PCV, trzyszybowe
kolor profili biaty biaty biaty
wspoétczynnik
przenikania Umax = 0,9 W/m?K Umax = 0,9 W/m?K Umax = 0,9 W/m?K
ciepta U
dokfadne wymiary okna nalezy doktad . hwyt umi e Sliwi
sprawdzié na budowie; uchwyt oktadne wymiary uchwyt umieszczony nizej, umozliwigcy
UWAGI UMiesZCzony nizei um(’)ZIiwi c okna nalezy doktadne wymiary okna nalezy sprawdzi¢ na
otwieranieyoknaj’ 176z osok? Y sprawdzi¢ na budowie; otwieranie okna przez osoby
niepelnosprawnepna wézkac);\ budowie niepetnosprawne na wézkach
féngOADZACE AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
ul. Rynek 17/305 35-064 Rzeszow
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Widok na schody zewnetrzne
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Rzut schodow zewnetrznych
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Porecz i prety balustrady - stalowe, lakierowane proszkowo
na kolor RAL 8017 (brazowy). Maksymalny prze$wit
pomiedzy pretami balustrady - max. 12cm.

Wymiary podano orientacyjnie- Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ wtasne pomiary i dostosowa¢
wymiary balustrady.
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