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ZAPLECZE KUCHENNE — POZIOM -1
1.205ala (Jadalnia — 72 miejsca jne; 3,5 rotacji)
Wozek tacowy na tace pokonsumpcyjne:
- dwustronna blokada pojemnikéw GN i tac
1 |4 skretne kolka, 2 z hamuicami 2 750%600x1750 -

- odstep migdzy poikami 80 mm
- pojemnos¢ min. 14 x pojemnikitaca GN 1/1 (bedace w zestawie z wézkiem)
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-1.21 Sala konsumpcyjna (Bufet wydawczy) - wykonanie standard, stanowiska szafkowe w calosci wykonane ze stalinierdzewnej, blaty nierdzewne, zabudowa dekoracyina,

Pomocnik kelnerski mobilny

- wykonany ze stali nierdzewne; aisi 304

- przystosowany do 4 szt. pojemnikéw GN 1/4 h=150 mm
- 4 kola dwa z hamulcem

- na polce mozliwosé pietrowania tac

- w zestawie 4 pojemniki GN 1/4 h=150 mm

dl. max 700, szer. max. 510,
wys. max. 1295

rowadnice ze stali nierdzewnej

Y4uyy

Pomocnik na tace, sztucce, talerze
- wykonany ze stali nierdzewnej typu aisi 304

2 |- drzwi otwierane od strony Kiienta 1 min. 940 x 680 x 1400 -
- mozliwos¢ umieszezenia pojemnikow GN 1/3
- w zestawie min. 4 szt. pojemnikow GN 113
Nt
Tuba do dystrybucji wblat
- wymiar otworu montazowego: max 362 mm
3 |-zakres pracymin. 30605t G ) min. 1. 375, h=705 max. 0,8 kW/230 V
- w zestawie pokrywa - zasilanie z posadzki
- izolacja termiczna
- przystosowana do montazu w blacie nierdzewnym
t61 roboczy z wpuszczanymi tubami, z oslong przeciwkaszlowa
4 |- wykonany ze stai merdzewnei typu ais 304 y min, 940 X 680 X 850 .
- przystosowany do montazu tub na talerze
- oslona przeciwkaszlowa
Stanowisko z wanna chiodnicza, poj. 3 x GN 1/1
- wykonane w calosci ze stali nierdzewne] aisi 304
- wanna chiodnicza
5 - zakres regulacii temperatury min. 2+10 °C 1 max. 1235x700x900 . ’Z‘Z"‘Ia"n‘g"lwf;;/k‘
- glebokosé GN 150 mm P
- sterownik elektroniczny
- w zestawie 3 szt. pojemniki GN 1/1
2 szyba prosta, z zamknita dla Klienta, nad wanne chiodnicza
6 |-sowaszana y 12134508440 0.21kW/230V
- oswiellenie fluorescencyine - zasilanie z posadzki
- wymiar dostosowac do stanowiska z wanna chiodnicza
Stanowisko z bemarem wodnym Jednokamorowym poj. 3x GN 1/1 - 200
- wykonane w calosci ze stalinierdzewnej aisi 241W1230V
7 |- pojemnosé wanny 3 x GN 1/1 h=200 mm 2 1235X700x900 - zasilanie z posadzki, wz 34",
- regulacia temp. w zakresie +35-95 st C (+/- 15%) odplyw
- w zestawie 3 szt. pojemniki GN 1/1
Nadstawka z szyba prosta, z grzaniem i oswietleniem, zamknieta dia Klienta, nad bemarem wodnym <
- szyba szklana
8 |- oswietlenie fluorescencyjne 2 1213x450x440 08 kWi230V
! - zasilanie z posadzki
- grzanie
- wymiar dostosowat do stanowiska z bemarem wodnym
7
Element neutrainy z polka
9 |- wykonany ze stali nierdzewne] typu aisi 304 1 1200x700x900 -
- polka pod spodem
1 Prowadnica tac, wykonanie ze stali nierdzewnej AIS| 304 y L<575m \
- dlugosc ok. 5,75 m (dostosowat do ciagu) g -
Barierka ochronna
- zabezpieczajaca przejécie — diugosc okolo 5m
12 |- material wykonania: stal ocynkowana 1 L=500m -

- $rednica rury min. 48mm
- mocowana do posadzki




Zabudowa dekoracyina
- wykonana z piyty drewnopodobnej

- 2 cokolem ze stali nierdzewnej

- diugosé okolo 7 m — dostosowac do calosci bufetu
- kolor do ustalenia z Zamawiajacym

-1.22 Zmywalnia naczyr

St zatadowczy do zmywarki ze zlewem 1-komorowym
- materiaf wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304

- nogi stolu wykonane z profili kwadratowych 0 wym. 40 x40 mm
1 - grubosé blachy min 1,0 mm

- ranttyiny h=40 mm

- spawana konstrukcja

- regulacja nozek w zakresie +25/-5 mm

1600x760x850

odplyw

Bateria ze spryskiwaczem mocowana do zlewu
- bateria stojaca ze spryskiwaczem i wylew}
- wymagany otwér montazowy o $rednicy 33-35 mm.
- dodatkowo uchwyt §cienny.
- glowice zaworéw samosmarowne
s - glowice zaworow niezacieralne.
- nierdzewny, izolowany waz
- waz zbrojony wzmacniany na koficach,
- korpus z chromowanego mosiadzu.
- pokretta i sprezyna - stalowe chromowane.
- wylewka obrotowa
- syfon w komplecie

wysokoé¢ min. 1030 max. 1200
mm

2w, ow

Pojemnik jezdny na odpadki
2 - wykonany ze stali nierdzewne typu aisi 304
- pojemnos¢ min. 5

$r. min. 390, h min 650

Zmywarka do naczy kapturowa z funkcja wyparzania pompa odplywowa | pompa wspomagajaca plukanie oraz automatycznym
zmigkczaczem wody

- sterowanie elektroniczne

- dozownik plynu myjacego i nablyszczajacego

- sterowanie ulokowane na kapturze ustawianie p

- 3 cykle mycia(60 s , 90s, 180s + programy specialne

- wymiary kosza min.: 500 x 500 mm

- wysokos¢ wsadowa: min 440 mm

- ramiona myjace i pluczace wykonane ze stali nierdzewnej

- min. potrjny stopiet filtracji

- zuzycie wody do 2 na cyki

- wydajnosc min: 60 koszyh

- temperatura mycia i plukania widoczna na wyswietlaczu

3 - funkeja termostop

- obudowa dwuplaszczowa

- system soft start

- oszczedzanie energii w czasie nieuzytkowania maszyny

- program samoczyszczeni

- w zestawie: 1 kosz na talerze, 1 uniwersalny kosz plaski , plastikowy pojemnik na sztuéce

W zestawie zmigkczacz wody automatyczny :
-objgtosciowy

- glowica elektroniczna

- max temp. wody min.40 st.

- $rednica przylacza 3/4 cala

- zbiornik na s6l 0 pojemnosci 11 kg ( +- 10%)
- wymiary max. 430 x 220 x 530 (h) mm

szerokos¢ 635-723 mm,
glebokos¢ 635-837 mm
wysokos¢ 15101560 mm

moc min. 7,1 max.10,2 kW
1400V + zw R34,
odplyw, zasilanic do
zmigkezacza 230V

Stt wyladowczy do zmywarki
- materiaf wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304

- nogi stolu wykonane z profili kwadratowych 0 wym. 40 x40 mm
4 - grubosé blachy min 1,0 mm

- ranttyiny h=40 mm

- spawana konstrukcja

- regulacja nozek w zakresie +25/-5 mm

850x760x850

-

Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi

- spawana konstrukcja

- material wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304

- drzwi suwane wykonane z dwoch warstw blachy zawieszone na prowadnicy
5 - przesuwane za pomoca rolek i kostki

- drzwi 2 wpuszezanym uchwytem z tworzywa np. ABS

- min cztery przestawne polki

- 4 sztuki drzwi suwanych

- regulacja nozek w zakresie +25/-5 mm

1000x700x2000

L —

Okap wentylacyjny przyscienny kompensacyjno indukoyjny
- wykonany ze stali nierdzewnej aisi 3

- oswietlenie led

- w zestawie filtry

min. 1000x1000x540

230V, wentylacja mechaniczna

-1.23 Kuchnia

St6 roboczy bez potki
- materiat wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304
4 - grubosé biachy min 1,0 mm

- ranttyiny h=40 mm
- spawana konstrukcja
- regulacja ndzek w zakresie +25/-5 mm

800X700x850

Piec konwekoyjno-parowy 10 x GN 1/1

- pojemnosé min. 10 x GN 1/1
- e dotykowe min 8 calowy panel steruja
- poprzeczne ulozenie polek
- iniekcyjny system wytwarzania pary z rekuperatorem
- timer polek
- system delta T
- minimum 500 programéw w min. 15 krokach
- automatyczny przedgrzew oraz automatyczne chiodzenie
- automatyczne regulowanie wilgotnosci
- automatyczny start
- drzwi z potrojna szyba
- mozliwosé pracy na panelu sterowania podczas trwania obrobki w piecu
- automatyczna klapka do usuwania nadmiaru wilgoci
- gorace powietrze 30-300 stopni
- gotowanie na parze 30-130 stopni
- funkcja kombi — 30-300 stopni
2 - system regeneracii potraw do czasu ich serwowania
- zaokraglone narozniki komory
- mozliwosé pieczenia nocnego
- mozliwoscé pieczenia niskotemperaturowego
- system automatycznego mycia
- min. 6 punktowa sonda temperatury
- taktowanie wentylatora
- natychmiastowe zatrzymanie wentylatora podczas otwarcia drzwi

pokretel i wystajacych elementow

850-1170x840-900x820-1050

max. 19,5 KW/400 V +2w %",
odplyw; zasilanie do
zmigkczacza 230V




- w zestawie prysznic reczny
- automatyczny system myjacy za pomoca tabletek
- slot USB

- tacze LAN

W zestawie zmigkczacz wody automatyczny :
-objetosciowy

- glowica elektroniczna

- max temp. wody min.40 st

- $rednica przytacza 3/4 cala

- zbiornik na s6l 0 pojemnosci 11 kg ( +- 10%)
- wymiary max. 430 x 220 x 530 (h) mm

Piec konwekcyjno-parowy 6 x GN 1/1

- pojemnos¢ min. 6 x GN 1/1
- sterowanie dotykowe min 8 calowy panel sterujacy
- poprzeczne ulozenie polek

- iniekcyjny system paryz
- timer polek

- system delta T

- minimum 500 programow w min 12 krokach

- pre-heating przedgrzew oraz cool-down chiodzenie
- pomiar i regulowanie wilgotnosci w komorze pieczenia

- automatyczny start

- drzwi z potrojna szyba
- mozliwosé pracy na panelu sterowania podczas trwania obrobki w piecu

- automatyczna klapka do usuwania nadmiaru wilgoci

- gorace powietrze 30-300 stopni

- gotowanie na parze 30-130 stopni

- funkcja kombi — 30-300 stopni

- system regeneracii potraw do czasu ich serwowania

- zaokraglone narozniki komory

- mozliwosc pieczenia nocnego

- mozliwosé pieczenia niskotemperaturowego

- system automatycznego mycia

- min. 4 punktowa sonda temperatury

- taktowanie wentylatora

- natychmiastowe zatrzymanie wentylatora podczas otwarcia drzwi

- w zestawie prysznic reczny - automatyczny system myjacy za pomoca tabletek
- slot USB

- tacze LAN

- piece beda postawione jeden na drugim

W zestawie zmigkczacz wody automatyczny :
-objgtosciowy

- glowica elektroniczna

- max temp. wody min.40 st

- $rednica przylacza 3/4 cala

- zbiornik na 6 0 pojemnosci 11 kg ( +- 10%)
- wymiary max. 430 x 220 x 530 () mm

850-933x650-870x700-820

max. 11,0 KWA0O V +zw %",
odplyw; zasilanie do
zmigkczacza 230V

Zestaw kociolkow przechylnych 2 x 301 na podstawie

- zbiorniki warzelne wykonane ze stali gat. 1.4301 (AIS 304)

- dwa niezalezne uklady sterujace praca kazdego zbiornika

- regulator zapewniajacy plynna regulacje temperatury

- elektroniczny ukiad kontroli poziomu wody w ogrzewaczu

- ogranicznik temperatury zapobiegajacy przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzalek elektrycznych
- przed

- przylacze oraz zawdr wody zimnej

- pojemnos¢ min. 2 x 30L.

- podstawa bez polki w zestawie

W zestawie zmigkczacz wody automatyczny :
- objetosciowy

- glowica elektroniczna

- max temp. wody min.40 st

- $rednica przylacza 3/4 cala

- zbiornik na s6l 0 pojemnosci 11 kg ( +- 10%)
- wymiary max. 430 x 220 x 530 (h) mm

min. 1210 X460 x 1404

min. 15,0 KW/400 V + zw3/4",
©cw3/4", odplyw, zasilanie do
zmigkezacza 230V

Okap wentylacyiny przyscienny kompensacyjno indukoyjny
- wykonany ze stali nierdzewnej aisi 3

- lapacze tiuszczu

- krociec do spuszczania oleju

- oswietlenie led

- w zestawie filtry

min. 2700-

230V, wentylacja

Regal ociekowy 5-poikowy
- materiat wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304
- 5 polek perforowanych

- blat z blachy o grubosci min. 0.8 mm

- nogi wykonane z profilu 30 x 30 mm

- mebel trwale spawany

- max obeiazenie na polke min. 70 kg/m2

- regulacja nézek w zakresie +25/-5 mm

800x600x1800

Basen do mycia przyrzadow kuchennych i gamkow, gt.komory 400 mm
- materiaf wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304
- stol trwale spawany

- komora 0 wysokosci 400 mm

- basen wykonany z blachy o grubosci min. 1,2 mm

- przestawanie biatu: 30 mm z przodu, 15 mm po bokach oraz 80mm z tylu
- regulacja nozek w zakresie +25/-5 mm

900X700x850

odplyw

Bateria ze spryskiwaczem mocowana do zlewu
- bateria stojaca ze spryskiwaczem i wylew}

- wymagany otwdr montazowy o $rednicy 33-35 mm.
- dodatkowo uchwyt §cienny.

- glowice zaworéw samosmarowne

- glowice zaworow niezacieralne.

- nierdzewny, izolowany waz

- waz zbrojony wzmacniany na koficach.

- korpus z chromowanego mosiadzu.

- pokretta i sprezyna - stalowe chromowane.

- wylewka obrotowa

- syfon w komplecie

wysokoé¢ min. 1030 max. 1200
mm

2w, ow

Stt do pracy z drzwiami skrzydiowymi
- materiat wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304

- ranttyiny h-40 mm

- grubos¢ blachy blatu min. 0,8 mm

- stol trwale spawany

- drzwi skrzydiowe

- przestawna polka

- drzwi z wpuszozanym uchwytem z tworzywa np. ABS

- przestawanie biatu: 30 mm z przodu, 15 mm po bokach oraz 80 mm  tytu
- regulacja nozek w zakresie +25/-5 mm

700X700x850

Stét ze zlewem 1-komorowym z szafka

- material wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304

- komora zlewowa o wymiarze 500 x 500 x 250 mm umieszczona po prawej stronie — 1 szt, po lewej stronie - 1 szt
- rant tylny h-40 mm

- blat stolu ze zlewem z blachy o grubosci min 1,2 mm

- komora zlewowa z blachy u grubosci min 1,0 mm

- stét trwale spawany

- przestawna polka

- drzwi 2 wpuszezanym uchwytem z tworzywa np. ABS

- przestawanie blatu: 30 mm z przodu,15 mm po bokach oraz 80 mm z tylu
- regulacja nozek w zakresie +25/-5 mm

1500x700x850

odplyw

Bateria zlewozmywakowa
- material wykonania: stal szlachetna typu AIS| 304
- regulator ceramiczny,

- montaz jednootworowy,

- obrotowa wylewka,

- wysokosé baterii 35-40 cm,

- zasieg wylewki 18-20cm,

- syfon w komplecie.




st chiodniczy
- wykonany ze stali nierdzewnej AIS| 304

- wymuszony obieg powietrza

- profilowane uchwyty

- ranttylny h- 40 mm

- drzwi z samodomykaczem

- zakres temperatur min. 0 / +8 st lub wyzszy

- wyswietlacz elektroniczny

izolacja o grubosci min. 50 mm

- nogi regulowane wykonane ze stali nierdzewnej
- sterowanie zabezpieczone standard min. IPX5
- Klasa energetyczna min. C

- pojemnosc 270-330 L

1325-1410x700x850

0,4 KW/230 V

Stol do pracy czesciowo z szafkami

- material wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304

- drzwi suwane wykonane z dwoch warstw blachy

- konstrukcja: spawana

- przestawanie blatu: 30 mm z przodu, 15 mm po bokach oraz 80 mm z tylu
- rant tylny oraz boczny h= 40 mm

- regulacja nozek w zakresie +25/-5 mm

- blat z blachy o grubosci min. 0.8 mm

2000x700x850

Plyta grillowa gazowa na podstawie otwartej
- blat wykonany ze stali AIS| 304

- grubosé biatu min. 1,5 mm

- podstawa wykonana ze stali AISI 304

- powierzchnia gladka

- zaplon iskrowy z elektrycznym zapalnikiem

- regulacja temperatury w zakresie 100-300 st C

- tioczona obudowa, krawgdzie zaokraglone

- piyta grillowa pochylona w celu bezproblemowego splywania plynow
- stopien ochrony min. IPX5

- otwor i taca do zbierania tluszczu

- moc min. 7,5 kW

wymiary min. ; szerokos¢:400
mm, glebokosé: 730 mm
wysokos¢ max. 850 mm

Gaz, R %", 230V

Warnik do makaronu gazowy

- blat wykonany ze stali AISI 304

- grubos¢ blatu min. 1,5 mm

- uzupeinianie zbiornika przez elekirozawér
- zbiornik ze stali typu AISI 316L 0 pojemnosci min. 201
-kosz2 x 1/3lub 2 x 1/3 w zestawie

- zawor kulowy

- iskrowy zapion

- automatyczny system bezpieczeristwa

- ogrzewanie kontrolowane przez termostat
- stopiert ochrony przed woda min. IPX5

- moc gazowa min: 9,1 kW

wymiary min. : szerokoé¢:400
mm, glebokosé: 730 mm
wysokoé¢ max. 850 mm

Gaz R %"+ zw R 1/2", odphyw,
14KW/230V

i

Stanowisko neutralne na podstawie otwartej
- blat wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304
- grubosé biatu min. 1,5 mm

- podstawa otwarta

- krawgdzie cigte laserowo

- niewidoczne $ruby laczace

- regulowane nzki

szerokosé min.: 400 mm,
glgbokos¢ min. 700 mm,
wysokos¢ max. 850
mm

Okap przyécienny kompensacyjno indukcyjny
-wykonany ze stali AISI 304

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym

- kréciec do spuszczania oleju

- tapacze tluszezu

- oswietlenie led

- w zestawie fitry

min. 1600x900x450

230V, wentylacja mechaniczna

20

Patelnia przechyina
- wykonana ze stali nierdzewnej

- pokrywa dwuplaszczowa

- dno zbiomika o grubosci min. 10 mm

- wylewka wody w tylnej czesci urzadzenia

- napeinianie wody poprzez zawdr elektryczny z przefacznikiem
- sprezyny pokrywy z przeciwwaga

- mechaniczny przechyt misy

- regulacja temp. w przedziale min. 75-300 st C

- zawor bezpieczenstwa z termoparg

- pojemnos¢ min. 501

- moc min. 13,3kW

- wymiary powierzehni roboczej min. 34 dm3

wymiary min: szerokosé: 800
mm gleboko¢ min. 730 mm
wysokoé¢ max. 850 mm

Gaz, R%’, 02 kKW/230 V +
2w, od|

21

Kuchnia gazowa na podstawie otwartej
- blat wykonany z jednego kawalka stali nierdzewne; typu AISH304
- podstawa otwarta wykonana ze stali AIS| 304

- grubosé biatu min. 1,5 mm

- ruszty palnikow wykonane z emaliowanego Zeliwa - podwéjne

- energooszczgdny palnik pilotujacy
- palniki zeliwne, niklowane z podwsjng korona i dyfuzorami
- osfony kominkow spalin wykonane z zeliwa, pokryte emalia
- energooszczgdny pilot palnika

- palniki 0 mocy min. 3 5,25 KW + 1 x8 kW lub 4 x 7 kW

wymiary min: szerokosc: 800
mm glgbokos¢ min. 730 mm
wysokos¢ max. 850 mm

Gaz, R%"

r
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Kociol warzelny z grzaniem posrednim 80L
~blat wykonany ze stali Aisi 30:

- grubosé biatu min. 1,5 mm

- przedni uchwyt pokrywy

- otwarcie pokrywy pod katem 70 stopni

- pojemnos¢ min. 80

- stopien ochrony min. IPX5

- kontrolka podiaczenia oraz nagrzania urzadzenia

- zaplon iskro

- automatyczne napeinianie plaszcz wodnego

- automatyczne opréznianie komory

- filtr ze stali Aisi 304

- dno zbiomika wykonane ze stali AIS| 316

- grubos¢ dna zbiornika min. 2 mm

- kontrola poziomu napeinienia z systemem bezpieczenstwa

wymiary min: szer. 800, gl. 730,
wymiary max.: wysokos¢ 850

Gaz, R%"
+27w 3/4 ™+ ow 34",
0,05kW/230V, podejscia z
posadzki

23

Okap centralny kompensacyjno indukcyjny
- wykonany ze stali AISI 304

- rynienka ociekowa z zaworem spustowym
- krécie¢ do spuszczania oleju

- tapacze tluszezu

- oswietlenie led

- w zestawie filtry

min. 3500x1800x450

230V, wentylacja mechaniczna

26

t6t do pracy z szafkami
- komora wymiary min.:400x 400x 250 mm

- materiat wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304

- konstrukcja: spawana

- ranttylny h= 40 mm

- przestawanie blatu: 30 mm z przodu, 15 mm po bokach oraz 80 mm  tytu
- regulacja nozek w zakresie +25/-5 mm

- blat stolu z blachy o grubosci min 1,2 mm

- komora zlewowa z blachy u grubosci min 1,0 mm

- drzwi suwane wykonane z dwéch warstw blachy
- drzwi z wpuszozanym uchwytem z tworzywa np. ABS
- przestawna polka

na prowadnicy,

za pomoca rolek i kostki

1500x700x850

odplyw

26

Bateria zlewozmywakowa

- material wykonania: stal szlachetna typu AISI 304
- regulator ceramiczny,

- montaz jednootworowy,

- obrotowa wylewka,

- wysokos¢ baterii 35-40 cm,

2w, ow




- zasigg wylewkl 18-zucm,
- syfon w komplecie.

Dozownik mydia w plynie

Material obudowy: stal nierdzewna 304 szczotkowana (grubosc 0.8)
Wykoriczenie powierzehni: matowe
Sposdb uruchamiania: dzwignia
26 |Wizier do kontroli poziomu mydia
Przeznaczenie: mydio w piynie
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
Zawor niekapek
Zbiomik wielokrotnego napeiniania, mozna uzupelniat z kanistra
Sprezyna: stal hartowana
Zamek i Klucz

min. 100x100x210

Pojemnik na reczniki papierowe.

Material obudowy: stal nierdzewna
Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ
2% Pojemnosc: min. 400 sztuk

Wielkos¢ listka: do 250 x 230 mm

Zamek i Klucz
Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikow
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

Sposeb dozowania: wyciagniecie jednej sztuki papieru powoduje wysunigcie sig kolejnej

Lustro
26 |-do przyklejenia na Scianie lub piytkach;
- fazowane krawedzie.

min. szer. 450, min wys. 600

Pojemnik na $mieci z pedalem, z wkiadem jednorazowym
- pojemnosc min. 301

26 |-material wykonani
- otwierany za pomoca
- wewnetrzny plastikowy wkiad

$r. min.300, h=650

Szafka wiszaca z drzwiami suwanymi

- materia wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304

- konstrukcja: spawana

- drzwi suwane wykonane z dwoch warstw blachy

- drzwi 2 wpuszezanym uchwytem z tworzywa np. ABS
- grubos¢ blachy min 0,8 mm

27

1000x300x600

Wezek transportowy 2-potkowy
- materiat wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304
- spawany

- 2 polki

- komplecie kotka

- dostawa w stanie kompletnym

max. 500x710x940

-1.25 Komunikacja

Wozek - ykonany ze stali AISI 304
Konstrukcja spawana. W komplecie kolka. Dostawa w stanie kompletnym

min. 900x600x800

- 1.26 Obieralnia warzyw

Obieraczka do ziemniakow + lapacz miazgi ziemniaczanej
- wsad min. 5
4 - wydajnosc: 100-150 kg/h
- wylacznik bezpieczenstwa
- minutnik
- lapacz miazgi w zestawie

450-550 x 530-830 x 920-1130

0,6 KW/400 V + 2w R,
odplyw

Zlewozmywak 2-komorowy bez poiki
- material wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304
- konstrukcja: spawana
- komora wymiary:500 x 500 x 250 mm
2 - konstrukcja: spawana
- rant tylny h= 40 mm
- wzmocnienie blatu od spodu typu omega
- regulacja nozek w zakresie +25/-5 mm
- blat stolu z blachy o grubosci min 1,2 mm
- komora zlewowa z blachy u grubosci min 1,0 mm

1000x700x850

odplyw

Bateria zlewozmywakowa
- material wykonania: stal szlachetna typu AIS| 304
- regulator ceramiczny,
2 - montaz jednootworowy,
- obrotowa wylewka,
- wysokosé baterii 35-40 cm,
- zasieg wylewki 18-20cm,
- syfon w komplecie.

Stét do pracy

- material wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304
- konstrukcja: spawana

3 - rant tylny h= 40 mm

- regulacji nozek w zakresie +25/-5 mm

- dodatkowo rant boczny h= 40 mm

- blat z blachy o grubosci min. 0,8 mm, wzmocniony piyta podwajnie laminowana

1900x700x850

stt do pracy
- materiat wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304
- konstrukcja: spawana

4 - ranttyiny h= 40 mm

- regulacja nozek w zakresie +25/-5 mm

- przestawanie blatu: 30 mm z przodu, 15 mm po bokach oraz 80 mm z tyiu

- blat z blachy o grubosci min. 0,8 mm, wzmocniony piyta podwajnie laminowana

800X700x850

St6t z basenem




- e wyko

- Stan meuZewE W A1 o
- stof trwale spawany

- komora o wysokosci 400 mm

- basen wykonany z blachy o grubosci min. 1,2 mm

- regulacja nozek w zakresie +25/-5 mm

- przestawanie blatu: 30 mm z przodu,15 mm po bokach oraz 80 mm z tylu

1200x700x850

odplyw

Bateria ze spryskiwaczem mocowana do ziewu
- bateria stojaca ze spryskiwaczem i wylewk

- wymagany otwdr montazowy o $rednicy 33-35 mm.
- dodatkowo uchwyt scienny.

- glowice zaworw samosmarowne

- glowice zaworow mezauemme

- nierdzewny, izolowany w

- waz zbrojony wzmacnlany na koricach.

- korpus z chromowanego mosiadzu

- polrgtia i sprezyna - stalowe chromowane.

- wylewka obrotowa

- syfon w komplecie

wysokos¢ min. 1030 max. 1200
mm

.28 Odkazani

St6t ze zlewem 1-komorowym bez polki
- komora wymiary: 400x 400x 250 mm

- materiat wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304

- konstrukcja: spawana

- rant tyiny h= 40 mm

- przestawanie biatu: 30 mm z przodu, 15 mm po bokach oraz 80 mm  tytu
- wzmocnienie blatu od spodu profilami typu omega

- regulacja nozek w zakresie +25/-5 mm

- blat stolu ze zlewem z blachy o grubosci min 1,2 mm

- komora zlewowa z blachy u grubosci min 1,0 mm

600x600x850

Bateria zlewozmywakowa

- material wykonania: stal szlachetna typu AISI 304
- regulator ceramiczny,

- montaz jednootworowy,

- obrotowa wylewka,

- wysokos¢ baterii 35-40 cm,

- zasieg wylewki 18-20cm,

- syfon w komplecie.

2w, ow

Naswietlacz do jaj
- urzadzenie do powierzchniowego odkazania jaj

- dziala bakteriobojczo, niszczy plesnie i zarodniki

- niezbedny przy wdrazaniu systemu HACCP

- zastepuje klasyczne wyparzacze do jaj, jak rowniez $rodki chemiczne do dezynfekeji
-dezynfekuje jednorazowo do 30 sztuk jaj

- diugosc trwania cyklu — max 3 min.

- trwalos¢ promiennikow UV - 7500 godzin

min. 425 x 375 x 185

0,08 kW/230 V.

Lodéwka podblatowa o pojemnosci min. 1291

- kolor bialy / stal szlachetna,

- Klasa min. A+, poziom halasu min. 37 dB,

- zmiana kierunku otwierania drzwi lub drzwi prawe,
- min. 3 polki szklane.

600X600x850

0,1 KW/230 V

-1.27 Pom.

Regal magazynowy aluminiowo-polipropylenowy

- wykonany z wysokie] jakosci aluminium i pol\pmpy\enu
- montaz za pomoca $rub ze stali nierdze

- konstrukcja z anodowanego aluminium

- grubos¢ anody 15-20 mikronow

- wkiad perforowany wykonany z polipropylenu

- stabilna i lekka konstrukcja

- regulowana wysokos¢ polek co 150mm (+-3%)

- regulowane stopk

do mycia w
- maksymaine obciazenie do 100

- poiki dopuszczone do bezposreamego kontaktu z zywnoscia
- poiki z mozliwoscia mycia w zmywarce

1200x600x1800

L

Komora gospodarcza
- wiszaca,

- materiaf wykonania: stal szlachetna,
- zestaw odplywowy w komplecie

max. 655x505x250

odplyw

L

Bateria zlewozmywakowa
- material wykonania: stal szlachetna typu AISI 304
- regulator ceramiczny,

- syfon w komplecie.

2w, ow

-1.29 Komo

ra refabrykowana

Regal magazynowy aluminiowo-polipropylenowy

- wykonany z wysokie] jakosci aluminium i polipropylenu
- montaz za pomoca $rub ze stali nierdzewne]

- konstrukcja z anodowanego aluminium

- grubos¢ anody 15-20 mikronow

- wkiad perforowany wykonany z polipropylenu,

- stabilna i lekka konstrukcja

- regulowana wysokos¢ polek co 150mm (+-3%)

- regulowane stopk

do mycia w
- maksymaine obciazenie do 100

- poiki dopuszczone do bezposreamego kontaktu z zywnoscia
- poiki z mozliwoscia mycia w zmywarce

900x600x1800

Regal magazynowy aluminiowo-polipropylenowy
- wykonany z wysokiej jakosci aluminium i polipropylenu

- montaz za pomoca $rub ze stali nierdzewnej

- konstrukcja z anodowanego aluminium

- grubosé anody 15-20 mikronow

- wkiad perforowany wykonany z polipropylenu,

- stabilna i lekka konstrukcia

- regulowana wysokos¢ polek co 150mm (+-3%)

- regulowane stopki

yoia

- maksymaino obciazente do 100 kg/mb
- polki kontaktu
- polki z mozliwoscia mycia w zmywarce

1000x600x1800

Kompletna komora chiodnicza wraz z agregatem typu split **

- umozliwia przechowywanie produktow w temperaturze min. +2/+12 st. C

- wymiary zewnetrzne ok. 1900 x 4000 x 2300 (h) mm

- obudowa zimnochronna wykonana z paneli poliuretanowych — grubosé min. 80mm.
- panele obustronnie osloniete blachg o grubosci 0,6 mm ocynkowang

- taczenie na zamki hakowe




- polaczenia narozne zaokraglone higienicznie

- drzwi- skrzydlowe o wymiarze min. 800 x 2000 (h)mm z bezpiecznym zamkiem na klucz
- kurtyna drzwi z foli pev

- agregat typu split przystosowany do montazu na zewnatrz

- agregat wyposazony w zawdr elektromagnetyczny

- oddzielny panel sterujacy

- odplyw skroplin grawitacyjny

- alarm dzwiekowy otwartych drzwi

- czynnik chiodniczy R452A

- pobér mocy 1,4-1,62 KW / 400V

zasilanie do oswietlenia z
wylacznikiem na $cianie;

1 zasilanie do sterownika
agregatu; zasilanie agregatu

400V pobor mocy 1,4-1,62 kW

W zakresie wykonac kompletne polaczenie pomiedzy agregatem a komora wraz z potrzebnymi przebiciami, przejsciami p.poz. oraz
przejsciami szczelnymi jezeli beda takie wymagane oraz instalacia chiodnicza pomiedzy jednostka wewnetrzna a zewnetrzna wraz 2
napelnieniem.

- 1.30 Komora mroznicza surowcéw prefabrykowana

Regal magazynowy aluminiowo-polipropylenowy

- wykonany z wysokiej jakosci aluminium i polipropylenu |
- montaz za pomoca $rub ze stali nierdzewnej
- konstrukcja z anodowanego aluminium

- grubos¢ anody 15-20 mikronow [
- wkiad perforowany wykonany z polipropylenu,
1 |- stabilna i lekia konstrukcja 3 900x600x1800 - o

- regulowana wysokos¢ polek co 150mm (+-3%)
- eguiowane smpm

Kiady wymi yeia
- maksymaine obclaxeme do 100 kg/mb
- polki kontaktu
- polki z mozliwoscia mycia w zmywarce

Regal magazynowy aluminiowo-polipropylenowy

- wykonany z wysokie] jakosci aluminium i polipropylenu
- montaz za pomoca $rub ze stali nierdzewne]

- konstrukcja z anodowanego aluminium

- grubos$¢ anody 15-20 mikronow —_—
- wkiad perforowany wykonany z polipropylenu,

2 - stabilna i lekka konstrukcja 2 1000x600x1800 -
- regulowana wysokos¢ polek co 150mm (+-3%) p—
- regulawane stopki

do mycia w
- maksymaine obciazenie do 100

- poiki dopuszczone do bezposredmego kontaktu z zywnoscia
- poiki z mozliwoscia mycia w zmywarce

Komplelna komora mroznicza *
- umoziiw produktow w min. -18-22 st. C
- wymiary. zewnwzne ok. 1800 x 4000 x 2400 (h) mm
- obudowa zimnochronna wykonana z paneli poliuretanowych — grubosé min. 100mm.
- panele osfoniete z obydwoch stron blacha o grubosci 0,6 mm ocynkowana
- polaczenie zamkami mechanicznymi hakowymi polczenia narozne zaokraglone higienicznie
- drzwi skrzydiowe o wymiarze min. 800 x 2000 (h)mm
- bezpieczny zamek drzwi z kluczem
- oscieznica drzwi ogrzewana
- podioga izolowana ze wzmocnieniem ze skiejki wodoodpornej

- wykoriczenie podiogi nierdzewne antyposlizgowe zasilanie do oswietlenia z
- obciazenie podiogi do min. 500 kgm2 wylgcznikiem na Scianie;
- kurtyna drzwi z foli pv 1 zasilanie do sterownika
- zamontowany zawor dekompresyiny agregatu; zasilanie agregatu
- agregat typu split przystosowany do montazu na zewnatrz 400V pobor mocy 2,3-2,5 kW

- agregat wyposazony w zawdr rozprezny i zawor elektromagnetyczny
- oddzielny panel sterujacy na kablu

- grawitacyjny odplyw skroplin

- alarm dzwiekowy otwartych drzwi

- czynnik chiodniczy R452A

- pobor mocy 2,3-2,5 kW / 400V,

W zakresie wykona¢ kompletne pofaczenie pomigdzy agregatem a komora wraz z potrzebnymi przebiciami, przejéciami p.poz. oraz
przejsciami szczelnymi jezeli beda takie wymagane oraz instalacja chiodnicza pomiedzy jednostka wewnetrzna a zewnetrzng wraz

napefnieniem.
-1.33 Magazyn ziemniakow i warzyw
s Wozek stali AISI 304, 1 min. 900x600x800 -

spawana. W kamplecle kaika, Dostawa w starie kempletnym,

Szafa chiodnicza

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

- pojemnos¢ min. 570L

-  zestawie min. 3 polki na produkty

2 - sterownik elektroniczny 2
- zamek drzwi

- uszczelka drzwi z mozliwoscia wymiany

- kolka z tylu szafy

- wymiary min. 775 x 695 x 1870 (h) mm

ko r regulacii temperatur: od min.2 do +8 oC.

780x695x1900 0,25 kW/230 V.

Regal magazynowy aluminiowo-polipropylenowy
- wykonany z wysokiej jakosci aluminium i polipropylenu
- montaz za pomoca $rub ze stali nierdzewnej

- konstrukcja z anodowanego aluminium

- grubos$¢ anody 15-20 mikronow

- wkiad perforowany wykonany z polipropylenu

3 - stabilna i lekka konstrukcja 1 1200x600x1800 - o
- regulowana wysokos¢ polek co 150mm (+-3%)
- regulawane stopki

do mycia w
- maksymaine obciazenie do 100 kgimb
- poiki dopuszczone do bezposredniego kontaktu z zywnoscia
- poiki z mozliwoscia mycia w zmywarce

-1.34 Mag. art. suchych

Stol do pracy bez poki ]
- material wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304
- konstrukcja: spawana

1 - rant tylny
- przestawanie b\atu 30 mm z przodu, 15 mm po bokach oraz 80 mm z tylu
- regulacji nozek w zakresie +25/-5 mm |
- blat z blachy o grubosci min. 0,8 mm, wzmocniony phta podwjnie laminowana 4

1 1000x600x850 -

Regal magazynowy aluminiowo-polipropylenowy
- wykonany z wysokiej jakosci aluminium i polipropylenu T
- montaz za pomoca $rub ze stali nierdzewnej

- konstrukcja z anodowanego aluminium -
- grubosé anody 15-20 mikronow
- wkiad perforowany wykonany z polipropylenu

3 - stabilna i lekka konstrukcia 9 1200x600x1800 - s
- regulowana wysokos¢ polek co 150mm (+-3%)

- regulowane stopki

- wkiady wymienn do mycia
- maksymalne obclaxeme do 100 kg/mb
- polki kontaktu

- polki z mozliwoscia mycia w zmywarce

Wozek stali AISI304,
4 Konstrukcja spawana. W Kkomplecie Slka. Dostawa w stanie kompletnym. 1 min. 800x600x800 -

ZAPLECZE GASTRO PRZEDSZKOLA - POZIOM + 1

+1.02 Pom. porzadkowe




Regal magazynowy aluminiowo-polipropylenowy
- wykonany z wysokiej jakosci aluminium i polipropylenu
- montaz za pomoca $rub ze stali nierdzewnej

- konstrukcja z anodowanego aluminium

- grubosé anody 15-20 mikronow

- wkiad perforowany wykonany z polipropylenu

- stabilna i lekka konstrukcia

- regulowana wysokos¢ polek co 150mm (+-3%)

- regulowane stopki

mycia
- maksymalne obcigzenie do 100 kg/mb
- polki d Sredni

- polki z mozliwoscia mycia w zmywarce

kontaktu

1200x600x1800

+1.16 Wydawanie positkéw

Stol do pracy z wbudowana umywalka i ziewem 2-komorowym na szafce z drzwiami suwanymi
- material wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304
- whudowana umywalka po lewe] stronie oraz zlew dwukomorowy po prawej stronie

- drzwi suwane wykonane z dwoch warstw blachy, drzwi w korpusie na p stali za

pomoca rolek, a w dolnej czesci prowadzone na kostce

- drzwi 2 wpuszezanym uchwytem z tworzywa np. ABS

- konstrukcja: spawana

- rant tylny h=40 mm

- przestawanie blatu: 30 mm z przodu,15 mm po bokach oraz 80 mm z tylu
- regulacja nozek w zakresie +25/-5 mm

- blat z blachy o grubosci min. 1,2 mm

- komory z blachy o grubosci min. 1,0 mm

Dopuszcza sig mozliwos¢ podziatu na dwa stoly: jeden z umywalka, jeden ze zlewem 2-komorowym, przy zachowaniu ww.
wytycznych i wymiaréw

1700x600x850

odplyw

Bateria zlewozmywakowa
- material wykonania: stal szlachetna typu AIS| 304
- regulator ceramiczny,

- montaz jednootworowy,

- obrotowa wylewka,

- wysokosé baterii 35-40 cm,

- zasieg wylewki 18-20cm,

- syfon w komplecie.

Dozownik mydia w plynie

Material obudowy: stal nierdzewna 304 szczotkowana (grubosc 0.8)
Wykoriczenie powierzehni: matowe

Sposdb uruchamiania: dzwignia

Wizer do kontroli poziomu mydia

Przeznaczenie: mydio w plynie

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

Zawor niekapek

Zbiomik wielokrotnego napeiniania, mozna uzupelniat z kanistra
Sprezyna: stal hartowana

Zamek i Klucz

min. 100x100x210

Pojemnik na reczniki papierowe.

Material obudowy: stal nierdzewna
Przeznaczenie: reczniki papierowe 2Z
ojemnosc: min. 400 sztuk
Wielkos¢ listka: do 250 x 230 mm
Sposeb dozowania: wyciagniecie jednej sztuki papieru powoduje wysunigcie sig kolejnej
Zamek i Klucz
Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikow
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

Lustro
- do pryklejenia na scianie lub plytkach;
- fazowane krawedzie.

min. szer. 450, min wys. 600

Pojemnik na $mieci z pedalem, z wkiadem jednorazowym
- pojemnos¢ min. 301

- materiat wykonania: stal nierdzewna

- otwierany za pomoca pedalu

- wewnetrzny plastikowy wkiad

$r. min.300, h=650

Stol przyscienny z szafka drzwi suwane

- materiat wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304

- drzwi suwane wykonane z dwoch warstw blach

- drzwi zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewne], przesuwane za pomoca rolek, a w dolnej czesci
prowadzone na kostce

- drzwi z wpuszczanym uchwytem z tworzywa np. ABS

- konstrukcja: spawana

- rant tylny oraz boczny h= 40 mm

- przestawanie blatu: 30 mm z przodu, 15 mm po bokach oraz 80 mm  tylu
- regulacja nozek w zakresie +25/-5 mm

- blat z blachy o grubosci min. 0.8 mm

1000x700x850

St przyscienny z szafka drzwi suwane
- materiaf wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304

- drzwi suwane wykonane z dwéch warstw blach

- drzwi zawieszone w_korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej, przesuwane za pomoca rolek, a w dolnej czesci
prowadzone na kostce

- drzwi z wpuszozanym uchwytem z tworzywa np. ABS

- konstrukcja: spawana

- ranttyiny oraz boczny h= 40 mm

- przestawanie biatu: 30 mm z przodu, 15 mm po bokach oraz 80 mm  tytu

- regulacja nozek w zakresie +25/-5 mm

- blat z blachy o grubosci min. 0.8 mm

1400x700x850

Szafka wiszaca z drzwiami suwanymi lub skrzydiowymi
- materia wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304

- konstrukcja: spawana

- drzwi suwane wykonane z dwoch warstw blachy

- drzwi 2 wpuszezanym uchwytem z tworzywa np. ABS
- grubos¢ blachy min 0,8 mm

600X300x600

+1.17

Stt do pracy z wbudowana umywalka i zlewem 2 komorowym na szafce z drzwiami suwanymi

- materiat wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304
- wbudowana umywalka po prawej stronie oraz zlew dwukomorowy umieszczony centralnie

- drzwi suwane wykonane z dwéch warstw blachy

- drzwi zawieszone w_korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej, przesuwane za pomoca rolek, a w dolnej czgsci prowadzone na
kostce

- drzwi z wpuszozanym uchwytem z tworzywa np. ABS

- konstrukcja: spawana

- rant tyiny h=40 mm

- przestawanie blatu: 30 mm z przodu, 15 mm po bokach oraz 80 mm  tytu

- regulacja nozek w zakresie +25/-5 mm

- blat z blachy o grubosci min. 1,2 mm

- komory z blachy o grubosci min. 1,0 mm

Dopuszcza si¢ mozliwosé podziatu na dwa stoly: jeden z umywalk, jeden ze zlewem 2-komorowym, przy zachowaniu ww.
wytycznych i wymiarow

2400600850

odplyw

Bateria zlewozmywakowa

- materiat wykonania: stal szlachetna typu AISI 304
- regulator ceramiczny,

- montaz jednootworowy,

- obrotowa wylewka,

- wysokos¢ baterii 35-40 cm,

2w, ow




- zasieg wylewk 16-2ucm,
- syfon w komplecie.

Dozownik mydia w plynie

Material obudowy: stal nierdzewna 304 szczotkowana (grubosc 0.8)
Wykoriczenie powierzehni: matowe

Sposdb uruchamiania: dzwignia

Wizer do kontroli poziomu mydia

Przeznaczenie: mydio w piynie

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

Zawor niekapek

Zbiomik wielokrotnego napeiniania, mozna uzupelniat z kanistra
Sprezyna: stal hartowana

Zamek i Klucz

min. 100x100x210

Pojemnik na reczniki papierowe.

Material obudowy: stal nierdzewna
Przeznaczenie: reczniki papierowe 2Z

Pojemnosé: min. 400 sztuk

Wielkos¢ listka: do 250 x 230 mm

Sposeb dozowania: wyciagniecie jednej sztuki papieru powoduje wysunigcie sig kolejnej
Zamek i Klucz

Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikow

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

Lustro
- do przyklejenia na scianie lub plytkach;
- fazowane krawedzie.

min. szer. 450, min wys. 600

Pojemnik na $mieci z pedalem, z wkiadem jednorazowym
- pojemnosc min. 301

- materiat wykonania: stal nierdzewna

- otwierany za pomoca pedalu

- wewnetrzny plastikowy wkiad

$r. min.300, h=650

Pojemnik jezdny na odpadki

2 - wykonany ze stali nierdzewne] typu aisi 304 $r. min. 390, h min 650 -
- pojemnos¢ min. 50L
Zmywarka do naczyi kapturowa z funkcja wyparzania pompa odplywowa i pompa wspomagajaca plukanie oraz automatycznym
zmigkczaczem wody
- sterowanie elekironiczne
- dozownik plynu myjacego i nablyszczajacego
- sterowanie ulokowane na kapturze umoziiwiaj ustawianie p
-3 cykle mycia(60 s , 90s, 1805 + programy specjalne
- wymiary kosza min.: 500 x 500 mm
- wysokosé wsadowa: min 440 mm
- ramiona myjace i pluczace wykonane ze stali nierdzewnej
- min. potrojny stopiet filtracji
- zuzycie wody do 21 na oykl
- wydajnosé min: 60 koszy/h
- temperatura mycia i plukania widoczna na wy$wietiaczu szerokos¢ 635-723 mm, moc min. 7,1 max 10,2 kW
3 - funkcja termostop glebokosc 635-837 mm 1400 V + zw R3/4", odphyw,
- obudowa dwuplaszczowa wysokos¢ 15101560 mm | zasilanie do zmiekczacza 230V
- system soft start
- oszczedzanie energii w czasie nieuzytkowania maszyny
- program samoczyszczenia
- w zestawie: 1 kosz na talerze, 1 uniwersalny kosz paski , plastikowy pojemnik na sztucce
W zestawie zmigkczacz wody automatyczny :
-objgtosciowy
- glowica elektroniczna
- max temp. wody min.40 st
- srednica przylacza 3/4 cala
- zbiornik na sl o pojemnosci 11 kg ( +/- 10%)
- wymiary max. 430 x 220 x 530 () mm
Okap wentylacyjny przyscienny kompensacyjno indukoyjny
- wykonany ze stali nierdzewnej aisi 3 min. 1000x1000x540 | 230V, wentylacja mechaniczna
- oswietlenie led
- w zestawie filtry
Stot wyladowczy do zmywarki \
- materiat wykonania: stal nierdzewna typ AIS| 304
- nogi stolu wykonane z profili kwadratowych o wym. 40 x 40 mm !
4 - grubos¢ blachy min 1,0 mm 700K700x850 ~ )
- rant tylny h=40 mm
- spawana konstrukcja ]
- 2 poika
- regulacja nozek w zakresie +25/-5 mm
Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi [
- spawana konstrukcja ‘*
- materiat wykonania: stal nierdzewna typ AISI 304
- drzwi suwane wykonane z dwéch warstw blachy zawieszone na prowadnicy ‘*
5 - przesuwane za pomoca rolek i kostki 1200x700x2000 - | '
- drzwi z wpuszozanym uchwytem z tworzywa np. ABS
- min. cztery przestawne polki
- czworo drzwi suwanych
- regulacja nozek w zakresie +25/-5 mm V——
* Rysunki dodat jako zdjecia Nalezy je traktowa jako i i one ia dia ia urzadzen i na

~ Przebicia i roboty budowlane zwiazane z

instalacji i mrozniczej leza po stronie




