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OZNACZENIA SPRZETU SANITARNEGO
j:(‘) PRZYtACZE W.C. | W.Z. DO BATERI NASCIENNEJ

NA WYSOKOSCI h=110 cm
Q— PRZYLACZE W.C. | W.Z. DO BATERIl SZTORCOWEJ, STOJACEJ

Qo PRZYLACZE W.C. | W.Z. DO BATERI SZTORCOWEJ, STOJACEJ
ZE SPRYSKIWACZEM
ZAWOR ZE ZLACZKA DO WEZA (W.Z.) DN20, h=60 cm

WPUST PODLOGOWY SYFONOWANY TECHNOLOGICZNY
SR. 100 mm WYPOSAZONY W OSADNIK WYCIAGANY

+wnn

[ [ [ IRUSZT POSADZKOWY Z ODPLYWEM SYFONOWANYM Z KRATA.

Z BL. NIERDZEWNEJ

OZNACZENIA SPRZETU ELEKTRYCZNEGO
WYLACZNIK SWIATLA h=140 cm

ODCINAJACYM, h=140 cm

PUSZKA PRZYLACZENIOWA NA ZACISKI
TELEFON STACJONARNY

GNIAZDO PRADU 1 FAZOWEGO Z BOLCEM OCHRONNYM, h=110cm
GNIAZDO PRADU 1 FAZOWEGO Z BOLCEM OCHRONNYM, POSADZKOWE
GNIAZDO PRADU 1 FAZOWEGO Z BOLCEM OCHRONNYM SUFITOWE
GNIAZDO PRADU 3 FAZOWEGO ZESPOLONEGO Z WYLACZNIKIEM

GNIAZDO PRADU 3 FAZOWEGO ZESPOLONEGO POSADZKOWE
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Obiekt:

ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNEGO NR 3 ORAZ
BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z
ZAPLECZEM NA DZIALCE NR 1199/6
OBR 216 W RZESZOWIE PRZY UL.

LAREY

MANECKI

SP. Z 0.0 SP. K.

UL. WIELOPOLE 18B

31-072 KRAKOW

NIP: 6762574406

E-MAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM

TEL.: (12) 4225570

SKRAJNEJ o Stadium:
FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOSC PODPIS PROJEKT WYKONAWCZY
drinz. arch.
Projektant generalny M.MANECKI |MPOIA/036/2009|  Architektura TECHNOLOGII GASTRO
Inwestor: Projektant DL 2o < MPOIA/040/2019|  Architektura Tresé rysunku:
GMINA MIASTO RZESZOW Projektant. areh. Technologia
UL. RYNEK 1 technologi gasto M.OBTULOWICZ g RZUT KOND.
35-064 RZESZOW +1
Skala: Nr rysunku:
Data: SIERPIEK 2021 Sprawdzajacy MT%]_‘EQB“DA MPOIA/019/2003|  Architektura 1:50 T-03
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