ERRATA
do

Projekt rozbiorki obiektéw zlokalizowanych w Lublinie przy ulicy Leszczyhiskiego 20
na dzialce o numerze geodezyjnym 25/1126/1.

Inwestor:

Gmina Lublin
Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

Jednostka projektowa:

An Archi Group sp. z 0.0.
ul. Charzowska 64
44-100 Gliwice

Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

Lp.

Stronalakapit/poz.

Jest:

Otrzymuje brzmienie:

Str. 4/57

Czeé¢ opisowa pkt.1. -
Przedmiot i zakres
opracowania.

Wiersz 3-5

Przedmiotem niniejszego
opracowania jest projekt budowlany
rozbidrki wszystkich obiektéw
budowlanych znajdujgcych si¢ na
dzialce o oznaczeniu geodezyjnym
25/1 ark. 2 obr. 41 wchodzacych w
kolizje z nowoprojektowanym
obiektem Urzedu Miasta Lublin

Przedmiotem niniejszego
opracowania jest projekt
budowlany rozbhidrki
wszystkich obiektow
budowlanych znajdujgcych sie
na dzialce o oznaczeniu
geodezyjnym 25/1 ark. 2 obr.
41. zgodnie z dokumentacjg

Str. 5/57

Czes¢ opisowa pkt.2. -
Podstawa opracowania.
Wiersz 5-15

Obowigzujgce normy i normatywy
budowlane:

- PN-EN 1990 - Eurckod 0: Podstawy
projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991 - Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje

- PN-EN 1991-1-1 - Czes¢ 1-1
Oddziatywania ogolne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-2 - Cz¢$¢ 1-2
Oddziatywania ogolne. Oddziatywanie
na konstrukcje w warunkach pozaru

- PN-EN 1991-1-3 - Czg$¢ 1-3
Oddziatywania ogolne. Obcigzenia
Sniegiem

- PN-EN 1991-1-4 - Czesc¢ 1-4
Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie
wiatru

- PN-EN 1991-1-5 - Czgé¢ 1-5
Qddziatywania ogodlne. Oddzialywania
termiczne

- PN-EN 1991-1-7 - Czg$¢ 1-7
Oddziatywania ogolne. Oddziatywania
wyjatkowe

Obowigzujgce przepisy prawa.

Str. 10/57

Czes6 opisowa

Pkt 4. UZBROJENIE
TERENU, NA KTORYM
PLANOWANE JEST
PRZEPROWADZENIE
ROBOT ROZBIORKOWYCH,
ppkt 4.1. — Sie¢ cieptociggu

Dodaje sie zapis:

Prace demontazowe zwigzane
z wydobyciem elementow
nieczynnej sieci i przylacza
cieptowniczego wykonaé
zgodnie z informacjg od
gestora sieci (pismo LPEC
znak TO-4126-10/24 z dnia
22.01.2024r.)
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Cze$¢ opisowa Pkt 4.
UZBROJENIE TERENU, NA
KTORYM PLANOWANE
JEST PRZEPROWADZENIE
ROBOT ROZBIORKOWYCH,
ppkt 4.3. — Sie¢ gazowa

Dodaje sie zapis:

Zgodnie z informacjg PSG
przytacze gazowe jest
infrastrukturg zlikwidowang
bez wydabycia.

Prace demontazowe zwigzane
z likwidacja i wydobyciem
elementéw nieczynnego
przylacza gazowego wykonaé
zgodnie z informacjg od
gestora sieci (pismo PSG
znak
PSGLU.0074.550.459.02.23 z
dnia 28.12.2023r.)

5. |Str. 11/57

Cze$é opisowa Pkt 4.
UZBROJENIE TERENU, NA
KTORYM PLANOWANE
JEST PRZEPROWADZENIE
ROBOT ROZBIORKOWYCH,
ppkt4. 4. — Sie¢ wodociggowa
Wiersz 5-8

4.4. Sie¢ wodociggowa

Odciecie sieci wodociggowej zostanie
wykonana wg odrebnego
opracowania.  Wodocigg nalezy
odcigé na istniejgcych zaworach, w
celu usuniecia sieci z
przedsigbiorstwa.

4.4. Sie¢ wodociggowa
i kanalizacyjna zgodnie z
projektem.

Likwidacje istniejgcych
przytgczy. wodociggowego
oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowe]jobslugujgeych
budynki przewidziane do
wyburzenia oraz instalacji
doziemnych znajdujgcych sie
na dzialkach nalezy wykonac z
wydobyciem ich na warunkach
i w uzgodnieniue z gestorem,
zgodnie z informacjq gestora
sieci (pismo MPWiK w Lublinie
znak: RT/4004/1123/2023 z
dnia 28.12.2023 r.).

6. |Str. 11/57

Czes¢ opisowa pkt.4.5. — Sie¢
teletechniczna

Wiersz 10-13

Przed przystapieniem do prac
rozbiorkowych nalezy poinformowac
wtascicieli okablowania w celu
wycofania infrastruktury. Odigczenie
obiektu od sieci powinno byé
potwierdzone przed rozpoczeciem
prac rozbhiorkowych, a razie
koniecznoéci nalezy sie¢
przebudowaé zgodnie z wymogami jej
wiasciciela.

Przed przystgpieniem do prac
rozbiérkowych nalezy
poinformowaé wiascicieli
okablowania w celu wycofania
infrastruktury, sprawdzi¢ i
potwierdzi¢ odigczenie obiektu
od sieci, wycofanie
infrastruktury $wiattowodowej -
kabel 24J z istniejgcej szafy
serwerowej IT budynku do
studni kablowe] SKR-1, a w
razie konieczno$ci nalezy sie¢
przebudowaé zgodnie z
wymogami jej wiasciciela.

Errata nie jest tozsama z opracowaniem projektu zamiennego, a zawiera uzupeinienia w oparciu o
otrzymane pozniej informacje gestorow uzbrojenia.




