OPIS PRZEDMITU ZAMOWIENIA (OPZ)

PRZERTAG NA: Budowe¢ pawilonu integracji spolecznej (wykonanie, transport i
montaz) w ramach zadania inwestycyjnego ,,Utworzenie miejsca integracji lokalnej w
miejscowo$ci Jozefoslaw”, dofinansowana z budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego
»Mazowsze dla lokalnych centréw integracyjnych 2024”.

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa pawilonu modulowego na cele integracji spoteczne;.
Pawilon catoroczny, nie na stale zwiazany z gruntem o wymiarach 15,0 x 6,0 x 3,2 m.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania znajduje si¢ w sasiedztwie ulicy Cyraneczki oraz rowu rzeki
Jeziorki w Jozefostawiu. Obecnie na terenie wystgpuje licznie drzewostan (w brzegowych
strefach skweru), krzewy oraz murawa i roslinno$¢ lakowo-polna. W terenie znajduje sig

istniejgce ogrodzenie od strony Rowu Jeziorki oraz od strony dzialek sgsiadujacych. Zat. 3 do
OPL.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu zaktada stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla
wszystkich pokolef ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci 1 mlodziezy. Obecnie trwa

postepowanie przetargowe na budowe ogrodu jordanowskiego na tym terenie. Zal. 2 do OPZ.
4. Projektowany pawilon modulowy:
4.1.Konstrukcja i specytfikacja techniczna obiektu:

- Powierzchnia zabudowy bez uwzglednienia ozdobnej elewacji — 90m2
(, wymiar zewngtrzny 15,0 x 6,0 x 3,2m, plus opcjonalnie ozdobna
clewacja)

- Samonosna konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie (,
umozliwiajgca wielokrotny montaz i demontaz obiektu, dostosowana do I
strefy opadowej. Konstrukcja pawilonu ma spetnia¢ normy:

» PN-EN 1991 — oddziatywanie na konstrukcje
> PN-EN 1991-1-1 — obciazenie uzytkowe

> PN-EN 1991-1-3 - obciazenie $niegiem

> PN-EN 1991-1-4 — obciazenie wiatrem

» PN-EN 1993-1:2006/AC:2009 — konstrukcje stalowe, obliczenia
statyczne 1 projektowanie
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Sciany obiektu wykonane z plyty warstwowej z rdzeniem np. PIR
120mm o Uc = W/(m? x K)<=0,18

Dach ptaski (ok. 3%) z spadkiem skierowanym na jedna strong obiektu
($ciana 15mb) wykonany z plyty warstwowej z rdzeniem np. PIR 160mm
o Uc = W/(m? x K)<=0,14, pokryty membrang PVC/EPDM

. Dopuszczalna kolorystyka obrobek blacharskich i attyki w kolorze RAL
7024, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, RAL 1015

Rynny i spusty zewnetrzne (widoczne, antracytowe) na jednej Scianie
obiektu (15 mb)

Podtoga na konstrukcji stalowej zamknieta od spodu blachg profilowana,
docieplona o piana lub ptyta PIR / PUR, izolacja, plyta cementowo-
drzazgowa 20mm, o Uc = W/(m?* x K)<=0,3)

Wentylacja grawitacyjna — kratki $cienne we wskazanych przez
Inwestora miejscach » Montaz obiektu na weczesniej przygotowanym przez
Inwestora gruncie

- W cenie musi by¢ uwzglednione wykonanie pawilonu, dostawa i
montaz n terenie wskazanym przez Zamawiajacego.

4.2.Elewacja obiektu:

» Elewacja zabudowana kasetonami stalowymi malowanymi proszkowo
z ukrytym systemem mocowarn.

Uktad elewacji: regularne lub nieregularne pasy dopuszcza sig¢ rowniez
symetryczne prostokaty.

Dopuszczalne kolory elewacji: RAL 7024, RAL 7016, RAL 9005, RAL
9006, RAL 9010, RAL 1015

4.3.Stolarka okienna i drzwiowa. Przyjeto stolarke okienng jako przeszklenie
obydwu $cian o tacznej dlugosci 30 mb., Sciany dluzsze od ogrodu
jordanowskiego o od ulicy Cyraneczki wraz z dwiema parami drzwi
przeszklonych, dwuskrzydiowych. Dodatkowo w cenie musi zostaé
uwzglednione montaz jednej pary drzwi zewngtrznych, stalowych wejscie
gospodarcze.

Stolarka okienna w systemie Aluminium lub PVC, profil 5-cio
komorowy kolor (antracytowy, zblizony do RAL 7016), zestaw 3-szybowy
4/12/4/12/4 o Ug= 0,6 Uw=0,9:
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- Okno state ~1500x2300mm — 15 sztuki + 3 sztuki okna uchylne
~1500 x 1150mm, w lokalizacji wezla sanitarnego oraz zaplecza
gastronomicznego od strony drzwi gospodarczych.

Drzwi  zewnegtrzne  przeszklone dwuskrzydlowe w  systemie
aluminiowym z przegroda termiczng (kolor RAL do wyboru) wymiar
1500x2300mm, zamek 3-punktowy, wkladka patentowa, pochwyt lub
klamka stal nierdzewna, samozamykacz — 2 szt.

Drzwi zewngtrzne stalowe pelne w dowolnym kolorze RAL,
900x2300mm, zamek 3-punktowy, wkladka patentowa, klamka stal
nierdzewna, samozamykacz — 1 szt.
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4.4. Opcja dodatkowa elewacja drewniana o parametrach, bedzie
okreslona w ofercie:

Elewacja ozdobna - zabudowana drewnem, drewno iglaste impregnowane
ci$nieniowo, zabezpieczone impregnatem x 2 malowane, kolor do
uzgodnienia, drewno bezseczne rodzaj: $wierk skandynawski, modrzew,
drewno lisciaste twarde; elewacja drewniana jak na widoku pkt 5 OPZ.

4.5.Rzut przyziemia pawilonu:

SCHEMAT PAWILONU MODULOWEGO
6X 15 m =90 m2

od strony ogrodu jordanowskiego
pn-wsch., przeszklenie z 1 parg drzwi

wejsciowych szklanych
1500 o -
j N
4 [ 23
2 5
© 'E E:
g 95
R g = ‘g
£3 Eg
vz
g '
X %%%
P
f i3t
83 _ | =BE
Pt —
od strony skweru przy ulicy Cyraneczki 3 okna uchyine, loklazacji zaplecza
pidn. zach, przeszklenie z 1 para drzwi gastonomicznego i wezta sanitamego
wejsciowych szklanych
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5. Widok przykladowy:

.
BIHE e

”

Zdj. Nr 1. Zrodlo: strona www.jarostawiec.pl
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Zdj. Nr 2 Przykladowy widok elewacji drewnianej.

6. Posadowienie pawilonow. Nawierzchnia betonowa z kostki typu Holland — ewentualne

zamowienie dodatkowe wg SWZ

6cm Kostka brukowa betonowa szara Holland gr. 8 cm

4cm Podsypka cementowo piaskowa 1:4

15em Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5.0 MPa

I5em Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa
Grunt rodzimy zaggszczony

Obrzeze chodnikowe 8x30x100 cm uktadane na liniowym fundamencie z betonu C20 z

oporem.
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7. Pozostale wymagania do realizacji prac:

1. Roboty objgte Przedmiotem Zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z:
a) Postanowieniami Umowy,
b) Wytycznymi Zamawiajacego zawartymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia -
Zataczniku A do Umowy (dalej OPZ) oraz w pozostalych zatacznikach do Umowy,
c) STWIiOR
d) Obowiazujacymi (tzn. uwzgledniajacymi réwniez pdzniejsze zmiany) przepisami prawa
w zakresie realizacji robot, ze szczegolnym uwzglgdnieniem:
1.d.1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze
zZm.),
1.d.2. Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
1.d.3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126),
1.d.4. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U.2021r. poz.
1231).
2. Zakres robot obejmuje rowniez:
a) Wykonanie rob6t naprawczych uszkodzen powstalych podczas prowadzenia robot
zwiazanych z posadowieniem i montazem pawilonu.

b) Udzielenie i utrzymanie gwarancji.

8. Wartos¢ robot

1. Wynagrodzenie umowne tozsame z Wartoscia robdt za Przedmiot Zamdwienia ma charakter
ryczaltowy.

2. Warto$¢ robdt powinna uwzglednia¢ koszty wykonania robot, wszelkie koszty wymienione lub
wynikajace w sposob bezposredni lub poSredni z zapisow Umowy, Zalacznikow do Umowy,
ninigjszego Opis Przedmiotu Zamowienia.

3. Wykonawca wyceni wszystkie roboty i wszystkie koszty niezbgdne do wykonania Przedmiotu
Zamowienia wynikajace z dokumentacji projektowej, technicznej, wykonawcezej, Opisu Przedmiotu
Zamowienia, wedlug wlasnych szacunkow, z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych,
tymczasowych, niezbednych do wykonania danego elementu, wszelkich wydatkow pobocznych oraz
uwzgledniajac ryzyka zwiazane z budowa, ukonczeniem i oddaniem do uzytkowania catosci robot, w

tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogolne i podobnego rodzaju obciazenia.
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9. Obwigzki Wykonawcy podczas realizacja Przedmiotu Zamowienia

1. Dokonanie przez Wykonawce robot niezbednych zgloszen jak i uzyskanie wszelkich niezbednych
uzgodnien, zgdd Zamawiajacego koniecznych do wykonania calego Przedmiotu Zamowienia np. zajecie
pasa drogowego nalezy uzgodni¢ w Gminie w Wydziale [T.

2. Przygotowanie i Prowadzenie robdt zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt w zgodnoscei z obowigzujacymi normami technicznymi.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z Zamawiajacym, w
tym kolorystyki wszystkich elementéw/materialow budowalnych.

4. Dokonanie uzgodnienia wszelkich zmian dotyczacych zastosowanych materialow (kazda zmiana musi
byc¢ uzgodniona z Zamawiajacym).

5. Utrzymanie czystoscei na terenach przylegtych do terenu budowy/robdt.

6. Zabezpieczenia istniejacych drzew i krzewow na terenie robot.

7. Powiadomienia Inspektora nadzoru z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie planowanych prac
montazowych bedacych Przedmiotem Zamdwienia w celu sprawowania nadzoru technicznego.

8. Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt po kazdorazowym zakonczeniu robot.

9. Odpady stanowia wlasno$¢ Wykonawcy i zostang zutylizowane na jego koszt.

10. Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Zamawiajacemu niezbedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie do obrotu i stosowania wyrobu budowlanego na wbudowane materialy i urzadzenia
(deklaracje 1 certyfikaty zgodnosci, deklaracji whasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, krajowe
oceny techniczne, atesty, itp.) zapisane rowniez w formie elektronicznej PDF.,

11. Udzielenie gwarancji na wykonany Przedmiot Zamoéwienia na okres zgodny z
postanowieniami Umowy, zostanie okre$lone w ofercie.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiejszenia zakresu zaméwienia czyli braku realizacji
wybranych elementéw z tabeli wartosci ofertowych zalaczonej do oferty, do wartoSci posiadanych
$rodkow przeznaczonych na realizacje zadania. Ograniczenie zakresu prac nie bedzie wynosié

wigcej niz 15 %.

10. Dokumenty odbiorowe

1. Zgloszenie do odbioru nalezy dokona¢ zgodnie z postanowieniami Umowy i OPZ .

2. Przed zgloszeniem do odbioru koncowego wykonanych robdt nalezy przediozyc, (na co najmniej 7
dni przed odbiorem koncowym robot) dokumentacjg powykonawczg wraz z dokumentami wskazanymi
w pkt 9 ppk 10 OPZ opatrzona o$wiadczeniem Kierownika budowy/ robot o zgodno$ci wykonania robot
budowlanych z projektem,

3. Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy wykonac i dostarczy¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i

| egzemplarzach w wersji elektronicznej (wersje edytowalne dokumentéw oraz skan kolorowy).
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11. Sposob przygotowania oferty
a) Ofertg nalezy zlozy¢ na formularzu ofertowym SWZ
b) Zgodnie z postanowieniami Umowy,
¢) Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego zawarte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia
(OPZ) oraz w pozostatych zalacznikach do Umowy,
d) Wykonawca przygotowuije i skfada ofertg na wlasny koszt oraz whasne ryzyko.

Il. Termin realizacji: do dnia 15.10.2024 r.

. Gwarancja wg Umowy:

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot
Umowy (niezaleznie od okresu gwarancji udzielonych przez producentow) na okres
zostanie okreSlona w ofercie poczawszy od daty protokolarnego koncowego odbioru
robot nie zawierajacego wad, o ktorych mowa w zapisach umownych.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad/usterck Przedmiotu
Umowy w terminie do 7 dni od daty powiadomienia, chyba, ze Zamawiajacy ustali inny
dtuzszy termin.

IV. Hierarchia waznoSci dokumentow

1. Umowa wzor wraz z zalacznikami
2. Opis Przedmiotu Zamoéwienia - zatacznik A do Umowy

Zalycezniki do OPZ:

. Mapka orientacja
2. Lokalizacja obiektu na projekcie ogrodu jordanowskiego
3. Dokumentacja fotograticzna

PZ 21.03/2.04.2024.

INSPEKTOR NADZORL
ROBOT BUDOWLARA CH
- — -

Yngr-jntTeszek Trzmiel

r. Bud. MAZ/051 7IOWOK/N2
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